
Wir haben die  
Luft gebändigt 
Konstante Abtragsleistung  
ohne Drehzahlverlust

#whdentalwerk

video.wh.com

Jetzt bei Ihrem 
Fachhändler oder 
auf wh.com

Einstellbare Drehzahl
60.000 bis 320.000 rpm
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Die Weltneuheit: Primea Advanced Air
Kontrolle und Präzision mit Leichtigkeit 

Mit der Primea Advanced Air haben Sie die Luft unter 
Kontrolle. Sie ist die weltweit erste luftbetriebene 
Highspeed Antriebslösung mit einstellbarer 
Bohrerdrehzahl und konstanter Abtragsleistung, selbst 
bei steigendem Anpressdruck. So können Sie stets mit 
der optimalen Anwendungsdrehzahl und der maximalen 
Behandlungseffizienz arbeiten: eine einzigartige 
Symbiose aus Kraft und Leichtigkeit für mehr Kontrolle 
bei höchstem Komfort.

Konstante  
Abtragsleistung

Automatische Leistungsregulierung  
mit elektronischer  
Luftsteuerung dank der  
Advanced Air Technologie.

Einstellbare Drehzahl

Vielseitiges Anwendungsspektrum 
und kontrolliertes Präparieren mit 
konstanten Geschwindigkeiten dank 
einstellbarer Bohrerdrehzahl  
von 60.000 – 320.000 rpm. 

Weitere Produktvorteile
›	� Optimale Sicht mit 5-fach Ring LED+ 
›	� Perfekte Kühlung durch 5-fach Spray
›	� �Ermüdungsfreies Arbeiten dank höchster Ergonomie
›	� �Bestes taktiles Feedback mit hoher Laufruhe
›	� Wertbeständig durch spezielle kratzfeste 

Oberflächenbeschichtung
›	� �Mehr Kontrolle dank rutschfestem Griffprofil
›	� Höchste Sicherheit mit patentiertem 

Hygienekopfsystem
›	� Maximaler Zugang dank kleinem Kopf

Staatspreisträger 2018
Staatspreis Innovation des Bundesministeriums

für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
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Highspeed  
unter Kontrolle

Behandlungserfolg
vorprogrammiert

Auf die Primea Advanced Air ist immer Verlass. Sie passt sich Ihren individuellen 
Präparationsbedürfnissen an und arbeitet mit Ihnen Hand in Hand. Sie regulieren  
die Drehzahl und profitieren von maximaler Kontrolle. Ein perfektes Zusammenspiel, 
das für Lufteinheiten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt und für 
elektrische Einheiten als eine interessante Alternative zu herkömmlichen Turbinen  
und roten Winkelstücken gilt.

Mit der Advanced Air Technologie gehört Drehzahlverlust 
der Vergangenheit an. Ein Sensor im Kopf der Turbine 
misst laufend die tatsächliche Rotationsgeschwindigkeit 
des Bohrers am Zahn. Sobald die Drehzahl zu sinken 
droht, regelt das Steuermodul die Luftzufuhr unmittelbar 
nach und hält so die Abtragsleistung konstant.

Drehzahleinstellung
Stellen Sie die gewünschte bzw. 
empfohlene Bohrerdrehzahl für  
die jeweilige Anwendung am 
Display ein.

Drehzahlabgleich
Die am Bohrerkopf gemessene 
tatsächliche Drehzahl wird mit der 
eingestellten Drehzahl abgeglichen. 

Drehzahlregulierung
Weicht die tatsächliche Drehzahl 
vom eingestellten Wert ab, 
wird die Luftzufuhr unmittelbar 
entsprechend nachgeregelt. 

Zusatzfunktion: Leistungsmodus
Während im „Power“ Modus die eingestellte  
Drehzahl unter steigendem Anpressdruck stets 
konstant gehalten wird, lässt der „Tactile“ Modus  
eine Reduzierung der Drehzahl zu. So können  
sensible Arbeitsschritte noch kontrollierter und 
minimalinvasiver ausgeführt werden. 

Optimale Drehzahlbereiche für die Primea Advanced Air
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Finieren

Kavitäten- und Kronenstumpfpräparation

Durchtrennen 
von Kronen und 
Brücken

Entfernen von 
vollkeramischen 
Restaurationen

Entfernen von  
Kompositfüllungen

Entfernen von 
Amalgamfüllungen

	 Standardturbine
	 Primea Advanced Air System (RK/RG-97 L Power Mode)
	 Primea Advanced Air System (RK/RG-97 L Tactile Mode)

Anpressdruck in Newton (N)

Drehzahlvergleich*
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*� Messparameter: Bohrer: 836KR 314 016, Tiefe: 3 mm (halbe 
Schneidteillänge), Zustellung: 0,8 mm (halber Schneidteildurchmesser), 
Material: Marmor, TK-98 L: 3 bar, RG-97 L: 320 krpm, Chipluft: 2 bar, 
Wasser: 1,5 bar, alle Druckmessungen direkt an RQ-24 Kupplung
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Optimale Drehzahl 
schafft Mehrwert

Kavitäten mühelos eröffnen, Kronen  
und Brücken mit Leichtigkeit trennen,  
alte Füllungen in Windeseile entfernen  
und Präparationsränder mit höchster 
Präzision finieren: Ihre klinischen Vorteile 
durch die Primea Advanced Air liegen 
auf der Hand. Arbeiten Sie mit der 
Bohrerdrehzahl, die Bohrerhersteller  
für ihre Instrumente empfehlen und 
erleben Sie eine neue Qualität der 
Highspeed Präparation.

Prof. RADM  
Suchada Vuddhakanok
Bangkok, Thailand

„Das ist es. Das ist genau das, 
worauf ich gewartet habe!“

Dr. James Klim
Santa Rosa, CA, USA

„Mit der Advanced Air Technologie 
kann ich die Behandlungszeit 
für meine Patienten deutlich 
verkürzen.“

Dr. Christian Müller
Salzburg, Österreich

„Ich liebe das taktile 
Feedback. Ich spüre kleinste 
Unregelmäßigkeiten am Zahn 
und kann so die Qualität 
meiner Arbeit steigern.“

Kavitäten und Kronenstümpfe  
mühelos präparieren
Mit dem Konstantbleiben der hohen Bohrerdrehzahl 
von 320.000 rpm lassen sich Highspeed 
Anwendungen effizient und präzise durchführen.  
So können Sie nicht nur Kavitäten mühelos eröffnen, 
sondern auch Kronenstümpfe sicher beschleifen  
und eine effektive Versorgung sicherstellen.

Kontrollierteres Finieren
Mit der Primea Advanced Air 
können Sie diesen sensiblen 
Arbeitsschritt mit einer konstant 
niedrigen Bohrerdrehzahl  
von nur 60.000 rpm durchführen.  
So können Sie die 
Präparationsoberfläche noch 
schonender einebnen  
und Präparationsränder viel 
kontrollierter finieren als mit  
einer klassischen Turbine. 

Füllungen effizient und sicher entfernen
Von A wie Amalgam über K wie Komposit bis  
Z wie Zirkonoxid: Mit der Primea Advanced Air  
entfernen Sie alte Füllungen zügig und sicher. 
Bei einer Drehzahl von 160.000 wird das beste 
Verhältnis von minimaler Wärmeentwicklung  
und hoher Abtragsleistung erreicht.

Dr. Michael VanGorden
St.Helens, OR, USA

„Verbindet die Kontrolle 
eines Elektromotors mit 
der Schneidleistung eines 
luftbetriebenen Handstücks für 
die Highspeed Präparation.“

Kronen und Brücken  
schneller trennen
Ob Keramik oder Metall, das 
Entfernen und Auftrennen von extrem 
robusten, indirekten Versorgungen 
stellt eine große Herausforderung  
für Mensch und Instrument dar.  
Mit der Primea Advanced Air können 
Sie die empfohlene Drehzahl für die 
speziellen Instrumente einstellen und 
sich einer optimalen, konstanten 
Abtragsleistung erfreuen. 
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Built-in

Ausgewählte Einheitenhersteller bieten  
die Primea Advanced Air Technologie  
als vollintegrierte Antriebslösung im 
Rahmen des Gesamtsystems an. 
Die Bedienung erfolgt einfach und 
bequem über die Steuerzentrale Ihrer 
Dentaleinheit. Fragen Sie bei W&H oder 
Ihrem Einheitenhersteller nach dem 
Primea Advanced Air System.

Add-on

Das Primea Advanced Air System 
lässt sich optimal in Ihren individuellen 
Workflow integrieren. Entscheiden Sie 
sich für das smarte Add-on mit flexiblen 
Montagemöglichkeiten.

Add-on
Sollten Sie das Add-on als 
Tischgerät nutzen, bietet das 
sterilisierbare Tray eine  
zusätzliche Ablagefläche. 

Display abnehmbar
Das Display ist vom Add-on 
abnehmbar und kann unabhängig 
vom Steuermodul platziert werden. 

Montageoption
Sie können das Add-on auch 
unter oder seitlich am Tisch Ihrer 
Dentaleinheit montieren. 

Das CE Ihrer Dentaleinheit wird 
durch die Add-on Lösungen von 
W&H nicht beeinflusst.
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Eine perfekte 
Symbiose

Neben der innovativen Antriebstechnik 
verfügen beide Primea Advanced Air 
Turbinen über alle Vorteile klassischer 
W&H Qualitätsturbinen. Während die 
RK-97 L mit 5-fach Ring LED+ punktet, 
überzeugt die RG-97 L mit LED+. Und 
dank Roto Quick Kupplung ist das 
Gesamtsystem ein echtes Leichtgewicht.

Optimale Kühlung
Die Bohrerspitze ist in jeder 
Anwendungsposition dank  
5-fach Spray optimal gekühlt.

Schattenlose Ausleuchtung
Optimale Sicht auf die 
Behandlungsstelle mit besten 
Kontrasten dank 5-fach Ring 
LED.

Beste Ergonomie
Ermüdungsfreies Arbeiten  
und hohes taktiles Feedback  
dank geringem Gewicht und  
hoher Laufruhe. 

RQ-24
360° Rotation und  
geringes Gesamtgewicht  
mit der RQ-24 Roto  
Quick Kupplung.

Sie haben die Wahl
Das Primea Advanced Air System 
ist mit 5-fach Ring LED+ (RK-97 L) 
oder mit LED+ (RG-97 L) erhältlich. 

Technische Daten

Typ: AF-100

Drehzahlbereich: 60.000 – 320.000 min-1

Modi: Power / Tactile

Netzspannung: 100 – 240 V

Maße (Höhe x Breite x Tiefe): 92 x 156 x 211 mm

Gewicht: 1,33 kg

Garantie: 24 Monate

Eingangsdruck Luftanschlussschlauch: 600 – 800 kPa 
(6 – 8 bar, 87 – 116 psi)

Luftverbrauch: maximal 65 Nl/min

Typ: RK-97 L RG-97 L

Drehzahlbereich als Advanced Air Turbine: 60.000 – 320.000 min-1

Maximale Leistung als Advanced Air Turbine 
(Add-on): 27 W ± 10 % bei 6 – 8 bar Eingangsdruck

Maximale Leistung als Advanced Air Turbine 
(Built-in):

30 W ± 10 % bei 5,5 – 5,9 bar Eingangsdruck

Drehzahlbereich als Standardturbine: 400.000 ± 30.000 min-1

Maximale Leistung als Standardturbine: 21 W bei 3 bar Eingangsdruck

Kopfgröße: Ø 10 mm

Kopfhöhe mit Bohrer (19 mm): 21,1 mm

Gewicht: 39 g

Rotierende Instrumente: FG-Bohrer Ø 1,6 mm, entsprechend ISO 1797

Maximaler Arbeitsteildurchmesser: 2 mm

Maximale Länge: 21 mm

Kupplung: Roto Quick

Licht: Ring LED+ LED+

Spray: 5-fach

Kugellager: Keramik

Garantie: 24 Monate 12 Monate

Das passende Zubehör 
(optional erhältlich)
›	 �Halterungen: 

Befestigungsmöglichkeiten  
für flexible Montage und 
individuelle Positionierung.

›	 �Tray:  
Praktische, desinfizierbare  
und sterilisierbare Ablage  
für Ihre Instrumente.

Besonders wertbeständig
Jeden Tag wie neu mit 
der speziellen, kratzfesten 
Oberflächenbeschichtung.

Primea Advanced Air Add-on

Primea Advanced Air Turbinen 
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Hersteller:  

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, Deutschland
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Wir haben die  
Luft gebändigt

Mit der Primea Advanced Air  
haben Sie die Luft perfekt im Griff.  
Sie ist die weltweit erste luftbetriebene Highspeed 
Antriebslösung mit einstellbarer Bohrerdrehzahl und 
konstanter Abtragsleistung, selbst bei steigendem 
Anpressdruck. So können Sie stets mit der optimalen 
Anwendungsdrehzahl arbeiten.

Konstante Abtragsleistung  
ohne Drehzahlverlust


