
Seite 75Werkstoffinformationen

Stahlhandel GmbH
BAVARIA Werkstoffinformationen

Bezeichnungssystem „Stähle für den Stahlbau“

Gängige Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse
T a b e l l e  1  ( b e s o n d e r e  An f o r d e r u n g e n ) T a b e l l e  2  ( Ar t  d e r  Ü b e r zü g e ) T a b e l l e  3  ( Be h a n d l u n g s zu s t a n d )

+Z15      Mindest-Brucheinschnürung
senkrecht zur Oberfläche 15% +Z Feuerverzinkt + AR Wie gewalzt (ohne jegliche besond.

Walz- oder Wärmebehandlung)

+Z25 Mindest-Brucheinschnürung
senkrecht zur Oberfläche 25% +ZE Elektrolytisch verzinkt +A Weichgeglüht

+Z35       Mindest-Brucheinschnürung
senkrecht zur Oberfläche 35% +A Feueraluminiert +C Kaltverfestigt

+H      Mit Härtbarkeit +OC Organisch beschichtet +CR Kaltgewalzt

+CH   Mit Kernhärtbarkeit +M Thermomechanisch umgeformt

+N Normalgeglüht und normalisierend
umgeformt

+NT Normalgeglüht und angelassen

+P Ausscheidungsgehärtet

+Q Abgeschreckt

+QA Luftgehärtet

+CO Ölgehärtet

+QW Wassergehärtet

+S Behandelt auf Kerbschlagarbeit

+T Angelassen

+U Unbehandelt

+WW Warmverfestigt

H a u p t s y m b o l e
Beispiel
Buchstabe:

Mechanische
Eigenschaften:

S 3 5 5
Buchstabe: Eigenschaften:

S:   Stahl für
      Stahlbau

Festgelegte
Mindest-
steckgrenze

Z u s a t zs y m b o l e  f ü r  S t ä h l e
Zusatzsymbole
für Stähle:

J 2
Gruppe 1:

Kerbschlagarbeit
in Joule (J)

Prüf-
temperatur

27 J 40 J 60 J °C
JR KR LR +20
J0 K0 L0 0
J2 K2 L2 -20
J3 K3 L3 -30
J4 K4 L4 -40
J5 K5 L5 -50
J6 K6 L6 -60

A =
M =
N =

Q =
G =

Ausscheidungsgehärtet
Thermomechanisch gewalzt
Normalgeglüht oder
normalisierend gewalzt
Vergütet
Andere Merkmale, wenn
erforderlich mit 1 oder 2
Ziffern

Z u s a t zs y m b o l e  f ü r  S t a h l e r ze u g n i s s e

+ N
Gruppe 2: Für Stahl-

erzeugnisse

C =

D =

E =
F =
H =
L =

M =

N =

P =
Q =
S =
T =
W =

Mit besonderer
Kaltumformbarkeit
Für Schmelztauch-
überzüge
Für Emaillierung
Zum Schmieden
Hohlprofile
Für tiefere
Temperaturen
Thermomechanisch
Gewalzt
Normalisierend
Gewalzt
Für Spundbohlen
Vergütet
Für Schiffsbau
Für Rohre
Wetterfest

Tabelle


