BAVARIA

Stahlhandel GmbH

Blankstahl / Qualitatsstahl

Blanker Rundstahl

Stahlgite: S355J2C+C
Normen: EN 10277 / EN 10278

Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m
mm m mm m mm m
* 6 - 0,22 24 6 3,55 60 6 22,20
8 6 0,40 25 6 3,85 65 - 26,05
10 6 0,62 * 26 - 4,17 70 6 30,21
12 6 0,89 30 6 5,55 75 - 34,68
14 6 1,21 35 6 7,55 80 6 39,46
15 6 1,39 36 6 7,99 85 44,55
16 6 1,58 40 6 9,86 90 - 49,94
18 6 2,00 * 42 - 10,90 100 - 61,70
20 6 2,47 * 45 - 12,50 110 - 74,60
22 6 2,98 50 6 15,40 120 - 104,00
Blanker Automatenstahl
Stahlglte: 11SMnPb30/37+C/SH
Normen: EN 10277 / EN 10278
Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m
mm m mm m mm m
5 3 0,15 16 3 1,58 28 3 4,83
6 3 0,22 18 3 2,00 30 3 5,55
8 3 0,40 20 3 2,47 35 3 7,55
10 3 0,62 22 3 2,98 40 3 9,86
12 3 0,89 24 3 3,55 45 3 12,50
14 3 1,21 25 3 3,85 50 3 15,40
15 3 1,39 * 26 - 4,17 55 3 18,70
60 3 22,20
Blanker Sechskantstahl
Stahlglte: 11SMnPb30/37+C
Normen: EN 10277 / EN 10278
Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m
mm m mm m mm m
* 8 3 0,43 17 3 1,96 27 3 4,96
10 3 0,68 19 3 2,45 30 3 6,12
12 3 0,98 22 3 3,29 32 3 6,96
* 13 3 1,15 24 3 3,91 36 3 8,81
14 3 1,33 * 25 3 4,60
Nicht aufgefiihrte Grofden bzw. Legierungen sind kurzfristig lieferbar!
Seite 62 * = keine Lagerware Stanhl




