BAVARIA

Stahlhandel GmbH Werkstoffinformationen

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen nach DIN 10025-2

Bee ichnung nach EN 10027-1 Bee ichnung nach EN 10027-7 Bisherige Bee ichnungen
S235JR 1.0038 S235JRG2
S235J0 1.0014 S2535J0
S235J2 1.0117 S235J2G4
S275JR 1.0044 S275JR
S275J0 1.0143 S275J0
S275J2 1.0145 S275J2G4
S355JR 1.0045 S355JR
S355J0 1.0553 S355J0
S355J2 1.0577 S355J2G4

E295 1.0050 ST50-2
E355 1.0060 ST60-2
E360 1.0070 ST70-2

Kaltgewalzte Feinbleche zum Kaltumformen nach DIN EN 10130

Bee ichnung nach EN 10027-1 Bee ichnung nach EN 10027-7 Bisherige Bee ichnungen
DC 01 1.0330 FEPO1/ST1203
DC 03 1.0347 FEPO3 / ST1303
DC 04 1.0338 FEPO4 / ST1403

Warmgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen nach DIN EN 10149-2

Bee ichnung nach EN 10027-1 Bee ichnung nach EN 10027-7 Bee ichnung nach SEW 092
S315MC 1.0972 QStE 300 TM
S355 MC 1.0976 QStE 360 TM
S420 MC 1.0980 QStE 420 TM
S460 MC 1.0982 QStE 460 TM
S500 MC 1.0984 QStE 500 TM
S550 MC 1.0986 QStE 550 TM
S600 MC 1.8969 QStE 600 TM
S650 MC 1.8976 QStE 650 TM
S700 MC 1.8974 QStE 690 TM

Feuerverzinkte Feinbleche nach DIN EN 10346

Bee ichnung nach EN 10027-1 Bee ichnung nach EN 10027-7 Bee ichnung nach SEW 092
DX51D+Z 1.0226 FEP02GZ / ST02Z
DX52D+Z 1.0350 FEP03GZ / ST03Z
DX53D+Z 1.0355 FEP0O5GZ / ST05Z

Elektrolytisch verzinkte Feinbleche nach DIN EN 10152

Bee ichnung nach EN 10027-1 Bee ichnung nach EN 10027-7 Bee ichnung nach SEW 092
DCO01 + ZE 1.0330 FEPO1/ST1203
DCO03 + ZE 1.0347 FEPO3 / ST1303
DCO04 + ZE 1.0338 FEPO4 / ST1403
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