BAVARIA

Stahlhandel GmbH

Blankstahl / Qualitatsstahl

Qualitatsstahl - Rundstahl

Stahlgite: S355J2

Normen: EN 10025 / EN 10060

Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m
mm m mm m mm m
16 6 1,58 40 6 9,87 100 6 61,70
20 6 2,47 45 6 12,50 120 6 88,80
24 6 3,55 50 6 15,40 140 6 121,00
25 6 3,85 60 6 22,20 150 6 139,00
30 6 5,55 70 6 30,20 180 6 200,00
35 6 7,55 80 6 39,50 200 6 247,00
Qualitatsstahl - Vierkantstahl
Stahlglte: S355J2
Normen: EN 10025 / EN 10059
Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m Abmessung Lange kg/m
mm m mm m mm m
20x 20 6 3,14 40x 40 6 12,60 80x 80 6 50,20
25x 25 6 4,91 50 x 50 6 19,60 90 x 90 6 63,60
30x 30 6 7,07 60 x 60 6 28,30 100 x 100 6 78,50
35x 35 6 9,62 70x 70 6 38,50
Nicht aufgefiihrte Grofden bzw. Legierungen sind kurzfristig lieferbar!
Stahl * = keine Lagerware Seite 67




