BAVARIA

Stahlhandel GmbH Aluminium
- _~ Aluminiumblech
Glte: EN AW 1050A H14, AI99,5 Gute: EN AW 5754 H22, AIMg3 Gute: EN AW 5754 H111, AIMg3
Norm: EN 573 /EN 485-1/-2/ -4 Norm: EN 573-3 / EN 485-1/-2/-4 Norm: EN 573-3/ EN 485-1/-2/-3/ -4
Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht
SxBxLmm per Tafel kg SxBxLmm per Tafel kg SxBxLmm per Tafel kg
0,5 x 1000 x 2000 2,700 0,8 x 1000 x 2000 4,320 6,0 x 1000 x 2000 32,400
0,8 x 1250 x 2500 6,750 6,0 x 1250 x 2500 50,625
0,6 x 1000 x 2000 3,240 6,0 x 1500 x 3000 72,900
1,0 x 1000 x 2000 5,400
0,7 x 1000 x 2000 3,780 1,0 x 1250 x 2500 8,440 8,0 x 1000 x 2000 43,200
1,0 x 1500 x 3000 12,150 8,0 x 1250 x 2500 67,500
0,8 x 1000 x 2000 4,320 8,0 x 1500 x 3000 97,200
0,8 x 1250 x 2500 6,750 1,2 x 1000 x 2000 6,480
1,2 x 1250 x 2500 10,130 10,0 x 1000 x 2000 55,631
1,0 x 1000 x 2000 5,400 1,2 x 1500 x 3000 14,580 10,0 x 1250 x 2500 86,411
1,0 x 1250 x 2500 8,440 10,0 x 1500 x 3000 123,941
1,0 x 1500 x 3000 12,150 1,5 x 1000 x 2000 8,100
1,0 x 1500 x 4000 16,200 1,5 x 1250 x 2500 12,656 12,0 x 1000 x 2000 66,757
1,5 x 1500 x 3000 18,225
1,5 x 1000 x 2000 8,100 15,0 x 1000 x 2000 83,446
1,5 x 1250 x 2500 12,656 2,0 x 1000 x 2000 10,800 15,0 x 1250 x 2500 129,616
1,5 x 1500 x 3000 18,225 2,0 x 1250 x 2500 16,875 15,0 x 1500 x 3000 185,921
1,5 x 1500 x 4000 24,300 2,0 x 1500 x 3000 24,300
20,0 x 1000 x 2000 111,262
2,0 x 1000 x 2000 10,800 2,5 x 1000 x 2000 13,500 20,0 x 1250 x 2500 172,822
2,0 x 1250 x 2500 16,875 2,5 x 1250 x 2500 21,094 20,0 x 1500 x 3000 247,882
2,0 x 1500 x 3000 24,300 2,5 x 1500 x 3000 30,375
2,0 x 1500 x 4000 32,400 25,0 x 1000 x 2000 139,100
3,0 x 1000 x 2000 16,200 25,0 x 1250 x 2500 216,100
2,5 x 1000 x 2000 13,500 3,0 x 1250 x 2500 25,313 25,0 x 1500 x 3000 309,900
2,5 x 1250 x 2500 21,094 3,0 x 1500 x 3000 48,600
2,5 x 1500 x 3000 30,375 30,0 x 1000 x 2000 166,900
4,0 x 1000 x 2000 21,600 30,0 x 1250 x 2500 256,600
3,0 x 1000 x 2000 16,200 4,0 x 1250 x 2500 33,750 30,0 x 1500 x 3000 371,900
3,0 x 1250 x 2500 25,313 4,0 x 1500 x 3000 48,600
3,0 x 1500 x 3000 36,450
3,0 x 1500 x 4000 48,600 5,0 x 1000 x 2000 27,000
5,0 x 1250 x 2500 42,188
4,0 x 1000 x 2000 21,600 5,0 x 1500 x 3000 60,750
4,0 x 1250 x 2500 33,750
4,0 x 1500 x 3000 48,600
5,0 x 1000 x 2000 27,000
5,0 x 1250 x 2500 42,188
5,0 x 1500 x 3000 60,750
6,0 x 1000 x 2000 32,400
6,0 x 1500 x 3000 72,900

Aluminium-Plattenzuschnitte DIN EN 485

Umlaufend gesagte Kanten im rechteckigen Zuschnitt / als Ring oder Ronde bis Dicke 500mm.
Kurzfristig in vielen Werkstoffen lieferbar!

|Noch Fragen ? Rufen Sie uns einfach an. Wir helfen gerne. Tel. 08131-61224-0
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BAVARIA

Stahlhandel GmbH Aluminium
Aluminiumblech 7 e
EN AW-5005 A H12/24, (AIMG 1) EN AW-5005 (AIMg 1) =
Eloxiet E6/C 0 Polyesterpulverbeschichtet
Natureloxal RAL 9010 / RAL 9016
Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht
Sx B xL mm per Tafel kg SxBxLmm per Tafel kg
1,0 x 1000 x 2000 5,400 RAL 9010 = reinweif}
1,0 x 1250 x 2500 8,440 1,5 x 1500 x 3000 18,225
1,0 x 1500 x 3000 12,150
2,0 x 1000 x 2000 10,800
1,5 x 1000 x 2000 8,100 2,0 x 1250 x 2500 16,875
1,5 x 1250 x 2500 12,656 2,0 x 1500 x 3000 24,300
1,5 x 1500 x 3000 18,225 2,0 x 1500 x 4000 32,400
2,0 x 1000 x 2000 10,800 RAL 9016 = verkehrsweil}
2,0 x 1250 x 2500 16,875 1,5 x 1000 x 2000 8,100
2,0 x 1500 x 3000 24,300 1,5 x 1250 x 2500 12,656
2,0 x 1500 x 4000 32,400 1,5 x 1500 x 3000 18,225
3,0 x 1000 x 2000 16,200 2,0 x 1000 x 2000 10,800
3,0 x 1250 x 2500 25,313 2,0 x 1250 x 2500 16,875
3,0 x 1500 x 3000 36,450 2,0 x 1500 x 3000 24,300
2,0 x 1500 x 4000 32,400

Ausfiihrungen Ausfiihrungen

nach EN 485 -1/-2/-4, 515, 573-3 Einseitig bandbeschichtet,

Schichtdicke 10/15 my, naturton, einseitig Schutzfolie,

einseitig Schutzfolie, fassadenplan, gut kantbar.

abkantfahig, natureloxal.
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Aluminiumwarzenblech

EN AW-5754 H111/112/114 EN AW-5754 H111/112/114
(AIMG 3 W19/F20) DUETT (= 2 Warzen) (AIMG 3 W19/F20) QUINTETT (= 5 Warzen)
Grundstarke | Gesamthohe Abmessungen Gewicht Grundstarke | Gesamthohe Abmessungen Gewicht

mm mm mm per Tafel kg mm mm mm per Tafel kg
1,5 2,0 x 1000 x 2000 8,700 2,5 4,0 x 1000 x 2000 15,300
1,5 2,0 x 1250 x 2500 13,600 2,5 4,0 x 1250 x 2500 23,900
1,5 2,0 x 1500 x 3000 19,600 2,5 4,0 x 1500 x 3000 34,500
2,5 4,0 x 1000 x 2000 15,100 3,5 5,0 x 1000 x 2000 20,700
2,5 4,0 x 1250 x 2500 23,500 3,5 5,0 x 1250 x 2500 32,400
2,5 4,0 x 1500 x 3000 33,900 3,5 5,0 x 1500 x 3000 46,600
3,5 5,0 x 1000 x 2000 20,500 5,0 6,5 x 1000 x 2000 28,800
3,5 5,0 x 1250 x 2500 32,000 5,0 6,5 x 1250 x 2500 45,000
3,5 5,0 x 1500 x 3000 46,000 5,0 6,5 x 1500 x 3000 64,800
5,0 6,5 x 1000 x 2000 28,600 8,0 9,5 x 1000 x 2000 45,000
5,0 6,5 x 1250 x 2500 44,600 8,0 9,5 x 1250 x 2500 70,400
5,0 6,5 x 1500 x 3000 64,300 8,0 9,5 x 1500 x 3000 101,300
8,0 9,5 x 1000 x 2000 44,800

8,0 9,5 x 1250 x 2500 69,900

8,0 9,5 x 1500 x 3000 100,700

Ausfuhrungen Ausfuhrungen
nach EN 1386, 573-3, kantfahig, nach DIN/EN nach EN 1386, 573-3, kantfahig, nach DIN/EN
Weitere Abmessungen und Werkstoffe kurzfristig lieferbar!
[Noch Fragen ? Rufen Sie uns einfach an. Wir helfen gerne. Tel. 08131-61224-0 | Seite 49
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