
DELTRI+ con tecnología de Systemair
Filtros virucidas para UTAs

Unidades de tratamiento de aire
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Systemair y Deltrian, la compañía belga líder en filtros, han unido sus 
fuerzas para ofrecer una nueva generación de filtros para unidades 
de tratamiento de aire (UTA), que son virucidas (= capaces de 
neutralizar o destruir los virus). El Instituto Luxemburgués de Ciencia 
y Tecnología (LIST) ha probado científicamente el funcionamiento y la 
fiabilidad de esta solución.

Como primer fabricante mundial de HVAC y en línea con nuestro 
probado concepto #HygienicByDesign, ofrecemos filtros de aire con 
tecnología DELTRI+ como...

•	 Filtros de repuesto en tamaños estándar y especiales para las UTAs 
existentes 

•	 Todo tipo de UTAS, independientemente de su fabricante.

•	 Un artículo de pedido opcional para todas las UTAs Systemair recién 
enviadas.

•	 Una opción de filtro seleccionable en nuestros configuradores de 
UTAs (próximamente).

La información proporcionada sobre Deltri+ se ajusta a 
las especificaciones del producto del fabricante Deltrian 
International. Las ilustraciones son meramente orientativas. La 
información se proporciona únicamente con fines informativos 
generales y 
no sustituye al asesoramiento profesional. Por consiguiente, 
antes de tomar cualquier medida basada en dicha información 
le recomendamos que consulte directamente con el fabricante 
Deltrian International. Systemair, como vendedor, no puede 

proporcionar ningún tipo de asesoramiento. 
Informamos de que las pruebas se han realizado en 
condiciones de ensayo estandarizadas y que el efecto de 
Deltri+ puede diferir entre instalaciones y/o condiciones 
del entorno/edificio. Toda la información sobre Deltri+ se 
proporciona de buena fe, a pesar del mayor cuidado, no se 
pueden descartar por completo los errores de redacción 
o de traducción, por lo que no se puede aceptar ninguna 
responsabilidad para los casos de negligencia.
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Beneficios con DELTRI+

”Los operadores no tienen que preocuparse por un 
aumento significativo del coste energético. Además 
de sus funciones virucidas y de estar clasificado 
ISO16890 ePM1 90%, el filtro tiene una clasificación 
de clase energética A+ certificada por Eurovent, lo 
que garantiza una baja caída de presión y una 

 capacidad de retención de polvo 
líder en el mercado del mercado con                          
la mejor eficiencia eficiencia energética”.

Lena Eklind

Group Technical Director, Systemair

•	 Los propietarios de edificios pueden mejorar 
los   equipos exitentes antes de invertir en nuevos      
equipos.

•	 Para los encargados de los edificios, los filtros permiten 
aportar una mayor seguridad una vez que se colocan. 

•	 Comparados con otros métodos usados para prevenir 
los virus (e.j., luces UV-C), nuestros filtros DELTRI+ 
constituyen una solución directa y fácil de aplicar, 
manejar y vender.
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Datos técnicos del filtro de tamaño estándar 
Deltrian NWES98PLUS con tecnología DELTRI+

Ejemplo de aplicación  
Sustitución de un filtro de aire de extracción en una unidad de tratamiento de aire compacta por un filtro de 
aire DELTRI+.
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¿Cómo funciona la tecnología DELTRI+?  
El Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología (LIST) ha confirmado la actividad 
antivirus de DELTRI+ tras unas exhaustivas pruebas de laboratorio.

  ¿Sabías que..? Algunas mascarillas de alta calidad ya utilizan una tecnología similar. DELTRI+ aporta un 
concepto similar al sector de la climatización, adecuado para superficies y tiempos de uso mucho mayores. 

¿Qué más debería saber?
Estas son las respuestas a las preguntas más frecuentes:

•	 El Instituto de Ciencia y Tecnología de Luxemburgo 
(LIST) y un laboratorio independiente de Francia 
han demostrado científicamente la eficacia de la 
tecnología DELTRI+ contra los aerosoles biológicos, 
incluido el SARS-CoV-2.

•	 Deltrian ha desarrollado esta tecnología para que 
dure más de un ciclo de vida del filtro comúnmente 
recomendado por los fabricantes de confianza y 
adecuado para su tipo de aplicación y entorno, pero 
no más de 12 meses. Por lo general, recomendamos 
sustituir los filtros con mayor frecuencia.

•	 La fiabilidad de la tecnología depende en última 
instancia de del mantenimiento general de las 
unidades.

Para más información, consulte nuestra sección de 
preguntas frecuentes, en la que se profundiza en el 
funcionamiento de DELTRI+.

”Estamos orgullosos de cooperar con una de las 
principales empresas de ventilación del mundo en 
el lanzamiento de DELTRI+. La experiencia técnica 
de Systemair y su conocimiento del mercado a 
largo plazo han demostrado ser inestimables en 
el desarrollo de esta solución. Después de todo, 
estamos orgullosos de decir que DELTRI+ puede 
capturar e inactivar los virus. Su eficacia está 
demostrada en entornos secos y húmedos, y en 
circuitos abiertos y cerrados por igual. Además, 
los filtros reducen el riesgo de transmisión y 
proliferación de virus y bacterias en el aire. Aunque 
no sustituye a otras medidas preventivas, lo 
consideramos una contribución práctica para apoyar 
la vuelta a una vida más normal”.

Jürgen Alexius 
Dueño y CCO, Deltrian

¿Qué ofrecemos?
Systemair suministrar los siguientes filtros:

•	 ISO16890 ePM1 90% (comparable a EN 779 F9)

•	 Todos los tamaños de filtro de UTA estándar y formatos 
especiales para unidades compactas.

Ya puede pedir nuestros filtros de aire DELTRI+ en la mayor 
parte de Europa y en muchos otros mercados del mundo. 

Así es como funciona:
1.	Según las pruebas realizadas por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Luxemburgo y un laboratorio 
independiente de Francia, la tecnología DELTRI+ 
reduce significativamente los aerosoles biológicos, 
incluido el SARS-CoV-2.

2.	La superficie filtrante tratada se activa al entrar en 
contacto con las gotas portadoras de virus.

3.	 Tras el tiempo de contacto, los virus se inactivan y 
dejan de ser infecciosos.
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FAQ

¿Cómo se han probado los filtros?
El Instituto de Ciencia y Tecnología de Luxemburgo (LIST) y un laboratorio independiente de Francia 
han comprobado la fiabilidad del efecto virucida de tres maneras diferentes.

•	 En primer lugar, el LIST hizo lo siguiente: El instituto realizó una Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) en materiales 
y dispositivos de filtración diseñados para proteger contra aerosoles biológicos, como mascarillas, batas quirúrgicas y 
filtros de aire. Como resultado, DELTRI+ ha alcanzado una BFE del 99,8%.

•	 LIST probó la reducción de la carga viral (VLR) del material filtrante siguiendo múltiples normas. Según la norma 
ISO10705, adaptada para tener en cuenta una cepa de Coronavirus equivalente (MS2), las pruebas muestran una VLR 
del 99,21% después de 12 meses. 

•	 Un laboratorio independiente francés realizó las pruebas de acuerdo con la norma EN18184, y los resultados 
de las pruebas demuestran un VLR del 99,999% después de 1 hora. Las pruebas confirmaron la eficacia de los 
filtros siguiendo los requisitos de las pruebas estándar.  Una tercera prueba realizada por el mismo laboratorio 
independiente garantiza la conformidad con la norma EN14476.

¿Cómo funciona el tratamiento virucida en la práctica?

Sustrato no
tratado Substrato tratado con virucida, 

usando tecnología plasma

Injerto
virucida

El virucida en acción

Virus inactivo Activación del virucida 
en la superficie exterior

Los virus llegan a la 
superficie tratada

El virucida destruya el material 
genético de los virus

Se bloquea la 
multiplicación de 
los virus

Los virus se inactivan y no 
puede sobrevivir

Aire contaminado

Aire filtrado
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¿Nos permitirá DELTRI+ reactivar las funciones de recirculación en 

¿Cuánto duran los filtros DELTRI+? 
Las pruebas realizadas por terceros en LIST han 
demostrado que los filtros deberían durar más de un 
ciclo de vida útil comúnmente recomendado por los 
fabricantes de confianza y adecuado para su tipo de 
aplicación y entorno, pero no más de un año. Por lo 
general, recomendamos ciclos de sustitución más cortos, 
independientemente de la solución filtrante.

¿Es efectivo contra el COVID-19?

¿Nos ayuda esta solución a abordar el impacto potencial de fugas en 
los recuperadores de calor?

nuestras UTAs?
En muchas recomendaciones de COVID19, incluidas las 
de Systemair, se recomienda desactivar las funciones de 
recirculación en las UTA y pasar al modo de suministro de 
aire fresco al 100%. 

La recirculación se utilizaba en muchas situaciones 
antes de la pandemia para ahorrar energía (por ejemplo, 
durante una baja ocupación nocturna en un edificio o 
cuando los niveles de CO2 en una sala son bajos). En un 
sistema de ventilación inteligente, esto era “normal” y 
tenía sentido. 

En los últimos meses, muchos operadores y propietarios 
de edificios se han puesto en contacto con nosotros 
porque les gustaría volver a activar las funciones de 
recirculación. Sin embargo, primero les gustaría tener la 
confianza para hacerlo.

DELTRI+ es una solución sencilla en este sentido. Aunque 
los filtros ePM1 de alta calidad ya son una ayuda, la 
tecnología DELTRI+ ofrece una red de seguridad adicional, 
que puede permitir de nuevo la recirculación (parcial) para 
ahorrar energía.

Según las pruebas realizadas por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Luxemburgo, la tecnología DELTRI+ reduce 
significativamente los aerosoles biológicos, incluido el 
SARS-CoV-2. Sin embargo 

la fiabilidad de la tecnología depende en última instancia 
del mantenimiento general de sus unidades. Tampoco 
sustituye a las medidas de prevención de COVID19 
recomendadas en sus mercados, como el uso de 
mascarillas, el aumento de las tasas de ventilación, etc.

Como confirman organizaciones respetadas como ASHRAE 
o REHVA, en los intercambiadores de calor rotativos y de 
placas se produce una fuga inevitable. Sin embargo, en las 
unidades de tratamiento de aire bien mantenidas, diseñadas 
y operadas por fabricantes de confianza, el impacto de 
las fugas tiende a ser mínimo. Además, en los rotores, los 
sectores de purga pueden minimizar aún más las fugas.

Hasta la fecha, no hay pruebas científicas de que el SARS-
CoV-2 pueda llegar a una unidad de tratamiento de aire. 
Sin embargo, si esto ocurriera, la filtración de calidad es 
vital. DELTRI+ puede desempeñar un papel importante en 
este sentido. Va más allá de los filtros ePM1, comúnmente 
recomendados por la norma ISO16890, proporcionando 
una capa adicional de seguridad y, por tanto, de tranquilidad 
para sus clientes.



www.systemair.com/es/
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