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QR kód
Rychlá cesta do návrhového programu
Více technických informací o každém produktu včetně 
příslušenství, objednávkového kódu a ceny, kompletní 
dokumentace nebo 3D modely na jednom místě. 

Naskenujte QR kód a prohlédněte si naší kompletní nabídku 
online!

Systemair DESIGN
Návrhový software
Systemair Design je nástroj pro výběr distribučních elementů 
volně dosažitelný na stránkách společnosti Systemair a.s. 
(www.systemair.cz). Celý návrhový program je řešen jako 
intuitivní s důrazem na snadný výběr a rychlou orientaci 
v sortimentu distribučních elementů, regulátorů průtoku a 
prvků požární ochrany. Pomocí dynamických grafů je možné 

zvolit pracovní bod s požadovanými parametry. V návrhovém 
programu je možné získat představu o obrazu proudění 
přiváděného vzduchu pro zvolené elementy. Pro jednoduché 
generování výsledků do projektové dokumentace lze využít 
tiskové funkce do formátu PDF či čerpat z obsahu knihovny 
soubory DXF nebo 3D BIM modelů RFA. 

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení 
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
praha@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 724 824 083
pardubice@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
západní a jižní Čechy
Petrovická 674
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 931 552
milevsko@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
severní Morava
Fryštátská 238/47
CZ-733 01 Karviná - Fryštát
Tel. +420 725 851 520
karvina@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Morava
Žarošická 4395/13
CZ-628 00 Brno - Židenice
Tel. +420 775 166 792
brno@systemair.cz

Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice 

Tel.: +420 283 910 900-2
E-mail: central@systemair.cz
www.systemair.cz
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 Balance-S
 Přívodní/Odvodní plastové

 Balance-E
 Odvodní plastové

TFF
 Přívodní kovové

 EFF
 Odvodní kovové

EFFC &TFFC
Odvodní & Přívodní kovové

TEF-S
Přívodní/Odvodní kovové

 AL
Odvodní plastové  

s konstantní regulací

AE
 Odvodní plastové 

automatické elektrické

OV-R & OV-S
Přepouštěcí s útlumem 

hlukem

OV-X
Přepouštěcí mřížky  
s útlumem  hluku

BOR-S
Přívodní stěnový

BOR-R
 Přívodní stěnový 

 BOR-C
 Přívodní stropní

NOVA-A
 Přívodní/Odvodní  
hliníkové vyústky

NOVA-B
 Přívodní/Odvodní 

pozinkované vyústky

NOVA-C
 Přívodní/Odvodní pozink 

vyústky pro kruhové potrubí

NOVA-L
 Přívodní/Odvodní stěnové 

hliníkové mřížky

NOVA-S
 Přívodní/Odvodní parapetní 

hliníkové mřížky

NOVA-R
Odvodní neprůhledné 

hliníkové mřížky 

NOVA-D
 Neprůhledné dveřní  

hliníkové mřížky

NOVA-Z
 Lineární nekonečné mřížky  

s pevnými lamelami

NOVA-E
Přepouštěcí hliníkové mřížky

NOVA-H
Přívodní/Odvodní  

perforovaná mřížka

TSO
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelnou čelní deskou

TSF-F
Odvodní perforovaný

NOVA-PF
 Nasávací mřížky  

s filtrem

TST
Přívodní/Odvodní 

 s nastavitelnou čelní deskou

Re
zi

de
nč

ní
  

di
fu

zo
ry

CRS-T
Přívodní/Odvodní  

s pevnými lamelami

NOVA-EF
 Přepouštěcí hliníkové mřížky  

s pevnými lamelami
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CFC-A
Filtrační kazety  

pro čisté prostory

CFC-AG
Filtrační kazety s gelovým 

těsněním pro čisté prostory

KONIKA
Přívodní/Odvodní  

KONIKA-A
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelným prouděním

CRS
Přívodní/Odvodní vířivé  

s pevnými lamelami

 Borea
Přívodní/Odvodní 

nastavitelné plastové ventily

BOR-L
 Přívodní lineární 
stěnový / stropní

CFC-AGS
Filtrační kazety s gelovým 

těsněním

CFC-AS
Filtrační kazety  

pro čisté prostory

CFC-W
Filtrační kazety nástěnné 

pro čisté prostory
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 AH / AHE
Odvodní plastové  
s čidlem vlhkosti Př
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TSO-F
Přívodní/Odvodní  

perforovaný

NOVA-RF
 Nasávací mřížky  

s filtrem

NOVA-RF-F
Nasávací mřížky s filtrem pro 

kazetové stropy (T-bar)
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CAP-G
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelnými tryskami

CAP-F
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelnými tryskami 

IOP
Nerezové infukční  

AJD
Dlouhý dosah proudění

JRS
Nastavení obrazu proudění

VV
Přívodní  

pro instalaci h=0m

BURE
Přívodní 

pro instalaci h=4-12m

BIA
Přívodní 

pro instalaci h=2-5m

RDR
Regulace VAV,  

pro rychlosti 0,5 - 4,5m 

NOTUS-R
 Regulace CAV,  

pro rychlosti 3-9m 

OPTIMA-R-FC
Regulace VAV, pro rychlosti 

2-9m/s 

OPTIMA-R-LV
Regulace VAV, pro rychlosti 

0,2-6m/s 

OPTIMA-R-FM
Pro měření průtoku vzduchu 

 

 OPTIMA-R-FC...BM
Regulace VAV, pro speciální 

aplikace, 2-9m/s

OPTIMA-R-PC...BM
Regulace VAV, pro speciální 

aplikace (0-600 Pa)

OPTIMA-S-FC
Regulace VAV, pro rychlosti 

2-9m/s

OPTIMA-S-FM
Pro měření průtoku vzduchu

CAP-C
Přívodní/Odvodní tryskový  

vč. přetlakové komory

CAP-C/T
Přívodní/Odvodní tryskový  

vč. přetlakové komory

IGC
Protidešťové pevné

IGK
Protidešťové pevné

PZ
Protidešťové pevné

NOTUS-S
 Regulace CAV,  

pro rychlosti 3-9m
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OPTIMA-R-LPC...BM
Regulace VAV, pro speciální 

aplikace (± 75 Pa)

GT
Odlučovače tuku  Od

sa
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CAP-B
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelnými tryskami 

CAP-RD & CAP-SD
Přívodní/Odvodní na  

kruhové/čtyřhranné potrubí 

KSV
Lineární komfortní

HELLA
 Lineární

AQUA-H
BazénovéŠt
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Pluto
 Přívodní/Odvodní

STEP
 Přívodní schodišťové 

NOVA-PF-F
 Nasávací mřížky s filtrem pro 

kazetové stropy (T-bar)

VVKR-R
Přívodní/Odvodní vířivé  

s nastavitelnými lamelami

VVKN-R
Přívodní/Odvodní  

s pevnými lamelami

VVKN-S
Přívodní/Odvodní  

s pevnými lamelami

VVKR-S
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelnými lamelami

VVT
Přívodní/Odvodní  

s pevnými lamelami 

VVKR-F
Přívodní/Odvodní  

s nastavitelnými lamelami

ADQ
Přívodní/Odvodní 

s pevnými lamelami  

PZZN/S
Protidešťové pozinkované 

pevné hliníkové/široké lamely

PTZ
Protidešťové pevné hliníkové, 

listy PVC

OP
Nerezové

PZAL/S
Protidešťové hliníkové  
pevné/široké lamely

TUNE-R
Regulační uzavírací klapky 

na servopohon

TUNE-R-B
Regulační uzavírací klapky 

ruční

OPTIMA-S-FC...BM
Regulace VAV, pro speciální 

aplikace

OPTIMA-RES-A
Přívodní/Odvodní rezidenční 

systém

OPTIMA-S-PC...BM
Regulace VAV, pro speciální 

aplikace (0-600 Pa)

OPTIMA-S-LPC...BM
Regulace CAP, pro speciální 

aplikace (± 75 Pa)

ORV
Přetlakové klapky

TUNE-R-EX
Regulační uzavírací klapky 

na servopohon

RK & RKT
Regulační uzavírací klapky 

SPI
Regulační clonky

SPM
Regulační clonky s vyšší  

škrtící schopnosti
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FDR-3G...KR / KS
S kruhovým / čtyřhranným 

montážním kitem  

FDR-3G
Kruhové

FDR-3G...EX
Kruhové do prostředí  

s nebezpečím výbuchu  

FDS-3G
Čtyřhranné

FDS-3G...EX
Čtyřhranné do prostředí  
s nebezpečím výbuchu

S-RA1
Automatická aktivace 

AAsingle

S-SA1
Automatická aktivace 

AAsingle

S-SA2
Automatická aktivace  

AAmulti

S-SA2L
Automatická aktivace  

AAmulti, ochraná mřížka 

S-BA2
Automatická aktivace   

AAmulti, vícelistá

FGS
Nekouřotěsná

FDS-3G...KS
S čtyřhranným montážním 

kitem
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FDR-3G...OF
Přefuková

F-R60
Kruhové 

F-R60K
Kruhové

F-C2
Kruhové catridgeové 

Po
žá
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í 

m
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ky

S-BM2
Manuální aktivace  
MAmulti, vícelistá

FDS-3G...OF
Přefuková

F-B90
Vícelistá

NOVA-EF-F
 Přepouštěcí hliníkové mřížky  

s pevnými lamelami

IRS
Regulační a tlumící vložky  

do potrubí

VK
Protidešťové pevné plastové

NEW NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

NEW

NEW

F-B90
Kouřotěsná
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rn
í k

la
pk

y

F-C2-VA
Kruhové catridgeové 
s koncovým prvkem

F-C2-OF
Kruhové catridgeové 

přefukové 

NEW NEW


