
Systemair Sense
teraz aj s entalpickým rekuperátorom
(s prenosom vlhkosti)
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Sense sú teraz dostupné vo verzii SNH s entalpickým protiprúdovým rekuperátorom

Verzia SNH dopĺňa existujúcu verziu SNX s hliníkovým protiprúdovým rekuperátorom



Úvod Sense
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• Robustná skriňa, jednoduchá inštalácia a uvedenie do 
prevádzky
• Nastaviteľný smer distribúcie vzduchu
• Možnosť inštalácie blízko stien

• Tichá prevádzka < 35 dB(A) pri Q2 nominál VZT výkone
• Účinnosť rekuperácie do 90%
     Hliníkový protiprúdový rekuperátor 
     (teplot. účinnosť až do 90%); EN308 = 81,1 %
     Entalpický protiprúdový rekuperátor
     (teplot. účinnosť až do 85%, latentná účinnosť až 60%) 
• Virucídne filtre na odvode (voliteľné príslušenstvo)
• Elektrické ohrievače ako predohrev/dohrev

• pre miernu alebo chladnejšiu klímu
• 7 kombinácií

• Siemens regulácia s prehľadným ovládacím panelom
Cloud konektivita s predplatným



Konštrukcia
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Bezrámová skriňa z lakovaného hliníka vo 
farbe RAL 9010 s čelným pruhom RAL 7016

Montážne konzoly s 
gumenou antivibračnou 
podložkou

Snímač CO2 mimo prúd 
vzduchu dostupný ako 
príslušenstvo

Dvojradová hliníková mriežka  
vo farbe RAL 7016 na prívod 
vzduchu. Nastaviteľné lamely 
umožňujú nastavenie smeru 
prúdenia vzduchu.

2x jednoradová 
hliníková mriežka vo 
farbe RAL 9010 na 
odvod vzduchu.

Servisné dvierka otvárateľné 
vľavo a vpravo s odnímateľným 
panelom v strede pre jednoduché 
uvedenie do prevádzky

Bezpečnostný 
vypínač

Výroba Systemair Slovinsko

EN308 certifikovaný výkon
(Prüfstelle HLK der Universität Stuttgart)



Veľkosti
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Výrobné nastavenia pri externej tlakovej strate 0 Pa

• Dva typy rekuperátora
• Dve veľkosti
• Katalógové údaje

< 35 dB(A) pri Q2 nominal VZT výkone 

< 35 dB(A)

Minimal
m3/h

Medium
m3/h

Nominal
m3/h

Boost
m3/h

SNX / SNH 700 350 500 700 900

SNX / SNH 1000 500 700 1000 1450



Ohrievače - predohrev/dohrev
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Vent.
W

Predohrev
W

Dohrev
W

Výkon
W

Napätie
V / Hz

Poistka
A

Kábel
Mm2

SNX 700 000 Bez ohrevu 340 0 0 340 230 / 50 10 3 x 1,5

E01 Predohrev - nízky výkon 340 1250 0 1590 230 / 50 13 3 x 1,5

E02 Predohrev – vysoký výkon 340 2250 0 2590 230 / 50 13 3 x 1,5

SNX 1000 000 Bez ohrevu 1000 0 0 1000 230 / 50 10 3 x 1,5

E01 Predohrev - nízky výkon 1000 1800 0 2800 230 / 50 13 3 x 1,5

E02 Predohrev – vysoký výkon 1000 3000 0 4000 400 / 50 16 5 x 2,5

Príklad :  SNX 700-H-0E1    
s dohrevom nízky výkon

Vent.
W

Predohrev
W

Dohrev
W

Výkon
W

Napätie
V / Hz

Poistka
A

Kábel
Mm2

SNX 700 0E1 Dohrev - nízky výkon 340 0 1250 1590 230 / 50 13 3 x 1,5

0E2 Dohrev - vysoký výkon 340 0 2000 2340 230 / 50 13 3 x 1,5

EE1 Predohrev a dohrev - nízky 340 1250 1250 2840 230 / 50 16 3 x 1,5

EE2 Predohrev a dohrev - vysoký 340 2250 2000 4590 400 / 50 16 5 x 2,5

SNX 1000 0E1 Dohrev - nízky výkon 1000 0 1800 2800 230 / 50 13 3 x 1,5

0E2 Dohrev - vysoký výkon 1000 0 3000 4000 400 / 50 16 5 x 2,5

EE1 Predohrev a dohrev - nízky 1000 1800 1800 4600 400 / 50 13 3 x 1,5

EE2 Predohrev a dohrev - vysoký 1000 3000 3000 7000 400 / 50 16 5 x 2,5



Filtre
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Prívodný filter
Kazetový filter (potrebný 1ks)
• ePM1 60% (F7) - štandard
• ePM1 85% (F9) - príslušenstvo

Odvodný filter
Vreckový filter (potrebné 2ks)
• ePM10 60% (M5) - štandard
• ePM1 90% (F9) Deltri+ 

virucídny ako príslušenstvo
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Rekuperácia – veľkosť 700
SNX s hliníkovým protiprúdovým rekuperátorom 

SNH s entalpickým protiprúdovým rekuperátorom (s prenosom vlhkosti) 
modifikovaná PA12 membrána na ťahokovovom nosiči bez degradácie prenosu vlhkosti pri štandardnej ochrane filtrami pred prachom a nečistotami 
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Rekuperácia – veľkosť 1000
SNX s hliníkovým protiprúdovým rekuperátorom 

SNH s entalpickým protiprúdovým rekuperátorom (s prenosom vlhkosti) 
modifikovaná PA12 membrána na ťahokovovom nosiči bez degradácie prenosu vlhkosti pri štandardnej ochrane filtrami pred prachom a nečistotami 



Izolácia skrine
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• Na báze melamínovej živice

• Požiarna odolnosť B1 (DIN 4102)
• B1 - Nie je ľahko horľavé

• Odolnosť voči ohňu a dymu C-s2 d0 (EN 13501)
• C – obmedzený príspevok k požiaru
• s2 – rýchlosť emisie dymu (priemer)
• d0 – žiadna tvorba horiacich kvapiek

• Teplotná odolnosť :
• -50 – 180 °C

• Vysoká odolnosť voči uhľovodíkom a alkoholom



Rozmery
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W
mm

B
mm

H
mm

V
mm

N
mm

m
kg

SNX 700 2030 1150 450 1620 520 165

SNX 1000 2300 1300 570 1800 630 200



Balenie a doprava
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BALENIE JEDNEJ JEDNOTKY TRI JEDNOTKY

B
mm

L
mm

H
mm

H3
mm

SNX 700 1440 2240 715 2145

SNX 1000 1540 2440 835 2505
L

H

H3

• Jednotka je počas prepravy otočená hore nohami
• Maximálny počet naskladaných jednotiek na palete 3ks
• Paleta sa nesmie otočiť hore nohami



Montáž
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Lmin
mm

Rmin
mm

Hmin
mm

H1
mm

SNX/H 
700

500 100 550 255

SNX/H 
1000

500 100 650 310

Odnímateľný 
servisný panel

Servisný priestor pod jednotkou:
• 550 mm (SNX/H 700)
• 650 mm (SNX/H 1000)

Servisný priestor 
na ľavej strane 
iba 500mm

Montáž na strop pomocou 
antivibračných podložiek:
• 4 bodov (SNX/H 700)
• 6 bodov (SNX/H 1000)

Servisný priestor 
na pravej strane 
sa nevyžaduje



Príslušenstvo
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Štvorhranná žalúzia
• Rozmer 350x350 mm
• Štandard elox hliník
• Iné RAL farby na 

vyžiadanie
• Inštalácia priamo na 

stenu
• Pretlaková komora nie 

je súčasťou dodávky

Kruhová žalúzia

• Rozmer φ315 mm

• Štandard elox hliník

• Iné RAL farby na 
vyžiadanie

• Inštalácia priamo do spiro 
potrubia φ315 mm

Montážny materiál

• Závitové tyče M8

• 4x 500 mm (SNX/H 700)

• 6x 500 mm (SNX/H 1000)
• Matice a podložky na 

inštaláciu jednotky

Filtre

• Prívod. filter – potrebný 1ks

• ePM1 60% (F7)

• ePM1 85% (F9)
• Odvod. filter – potrebné 2ks

• ePM10 60% (M5)

• ePM1 90% (F9) Deltri+

virucídny ako príslušenstvo



Príslušenstvo

15That all makes Sense... 28/09/2023

Sifón

• Podomietkový sifón určený 
na montáž do steny

• Kondenzát až do 100 l/h

• Pripojovacie rúrky nie sú 
súčasťou dodávky

• Len pre typ SNX

Čerpadlo na kondenzát

• Spolu s inštalačnou 
konzolou

• Tichá prevádzka

• Pripojenie na napätie          
v jednotke

• Odtok pre zabudovanie    
do steny za jednotkou

• Len pre typ SNX

Snímač CO2

• Priestorové meranie

• CO ppm zobrazenie na HMI

• CO ppm alarm na HMI

USB 

• Pripojenie k WIFI

• Pripojenie k apke ABT Go

• Voliteľné pripojenie 
k Siemens Cloud



Ovládanie / Rozhranie

• HMI Dotykový LCD panel • ABT Go (pre MT a PC s Windows)
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HMI Dotykový panel
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ABT Go

• Konfigurácia a uvedenie 
do prevádzky

• Vizualizácia
• Rozhranie pre koncov. 

úžívateľa
• Servis a údržba
• Na stiahnutie zdarma 

pre Android a IOS
• Funkčné s USB 



Návrhový program
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Update návrhu a tlačového výstupu
Sense selection tool 2.0
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1. Všeobecné vylepšenia:
• Entalpický rekuperátor
• Aktualizované hlučnosti
• Hluky pre ODA a EHA pripojenia
• Aktualizované príkony ventilátorov
• Pridaný výkon elektrického predohrevu
• Obj. číslo pre zvolený typ jednotky v 

návrhu a na každej strane tlačového 
výstupu

2. Záložka Selection (Návrh):
• Pridaná možnosť výberu rekuperátora

Hliníkový alebo Entalpický
• Do funkčnej schémy pridaná relatívna

vlhkosť a latentná rekuperácia
• Pridaný Mollierov diagram
• Pridaná informácia o hlučnosti – akustický 

tlak v 3m

3. Vylepšenie tlačového výstupu
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Sense – prípadová štúdia
Zlepšenie kvality vzduchu v školskej triede 
vetraním pomocou Systemair Sense
Meranie uskutočnené počas školského roka 
Slovinsko 
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Koncentrácia CO2 
(modrá čiara) v 
triede bez použitia
Systemair Sense
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Koncentrácia CO2 
(modrá čiara) v 
triede s použitím 
Systemair Sense
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Analýza nameraných údajov jednoznačne demonštruje významný vplyv vetrania na zlepšenie 
kvality vzduchu v školskej triede. Aktívnou reguláciou úrovne koncentrácie CO2 VZT jednotka 
Systemair Sense zaisťuje, že študenti budú mať úžitok z komfortnej a zdravej atmosféry, čím sa 
optimalizuje ich vzdelávací potenciál. 

So Systemair Sense sa učebne stávajú priestormi, kde môžu študenti 
prosperovať, podporuje sa ich celková pohoda a akademický úspech .

Záver
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Ďakujeme, že sa učíte s nami!
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