
AJR / AJ8 axiální ventilátory JET  
Moderní větrání pro podzemní nebo vícepodlažní parkoviště

300°C   120min 400°C   120min

Ventilátory | Vzduchotechnické jednotky | Distribuční elementy | Požární technika | Vzduchové clony | Tunelové ventilátory



Nová generace proudových ventilátorů

Naši odborníci vyvinuli novou generaci proudových ventilátorů pro 

podzemní nebo vícepodlažní parkoviště s vysokou účinností, nízkým 

hlukem a provozními náklady.

Kombinací moderních ventilátorů, komponentů vyrobených na míru 

a řízením dle potřeby vzniká systém, který je přizpůsobený vašim 

požadavkům. Mimořádná účinnost ventilátorů AJR / AJ8 až 46 N/kW. 

Poskytujeme to nejlepší řešení pro větrání vícepodlažních a podzemních 

parkovišť. 



Inovace:

• Oběžné kolo s optimalizovaným
tahem

• Volitelný integrovaný revizní
vypínač

• Akusticky vylepšená konstrukce

Do vývoje nové konstrukce 
oběžného kola našich proudových 
ventilátorů jsme investovali mnoho 
úsilí a energie, abychom pro vás 
vytvořili to nejlepší možné řešení. 
Nové proudové ventilátory umožňují 
dosahovat vysokých hodnot tahu 
při vysoké účinnosti a nízké hladině 
hluku. Nové oběžné kolo je 100 % 
symetrické a plně reverzibilní.

Nová generace - vlastnosti 

• Široký rozsah kombinací tahu
a výkonu (od 22 N do 94 N)

• K dispozici s řadou příslušenství

• Určeno pro standardní
teploty 55 °C

• Certifikováno pro teplotu až
300 °C/2 h nebo 400 °C/2 h
dle EN12101-3

• Velikost 400 je k dispozici
ve 2 variantách:
- standardní tah
- maximální tah

Inovované oběžné kolo pro AJR / AJ8
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1. Vysoký tah
Nejlepší výkon pro všechny velikosti

Hlavní parametry
Vždy o jeden krok napřed

2. Vysoká účinnost
Účinný tah při nízké spotřebě energie
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3. Nízká hladina akustického tlaku
Tichý provoz s vysokým tahem

• Osmihranné tlumiče AJ8 pro nízkou instalační výšku

• Verze pro odtah kouře (300 °C/2 h a 400 °C/2 h) jsou
vhodné i pro každodenní větrání

• AJR / AJ8 jsou vybaveny ochrannými mřížkami na obou
stranách a mohou být i dodatečně doplněny o naváděcí
lopatky (dostupné jako příslušenství)

• AJR / AJ8 400 je navíc k dispozici ve verzi s maximálním
tahem

Provedení AJR / AJ8 

300°C   120min 400°C   120min
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Nová generace AJR / AJ8

Technická data

AJR 315-2/4-TR AJR 355-2/4-TR AJR 400-2/4-TR AJR 400-2/4-TR MAX

Č. výrobku 381726/381705 (+Rev) 381732/381711 (+Rev) 381741/381720 (+Rev) 381740/381719 (+Rev)
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky ventilátoru 1/min 2824/1392 2835/1415 2900/1450 2860/1425
Nominální příkon na hřídeli (P2) kW 0,75/0,13 1,17/0,17 1,59/0,24 2,35/0,33
Proud A 1,95/0,7 2,5/0,7 3,9/1,1 5/1,3
Tah motoru N 26/6 50/12 74/18 90/22
Max. průtok vzduchu m³/s 1,3/0,6 2/1 2,8/1,4 3,1/1,5
Hladina akust. tlaku v 3m (volná plocha) dB(A) 57/44 62/47 63/50 68/51

Uvedená data byla naměřena bez příslušenství. 
*(+Rev) - revizní vypínač

AJR-TR (trvalý provoz 55 °C)

AJR 315-2/4(B)-TR AJR 355-2/4(B)-TR AJR 400-2/4(B)-TR AJR 400-2/4(B)-TR MAX

Č. výrobku 381725/381704 (+Rev) 381731/381710 (+Rev) 381739/381718 (+Rev) 381738/381717 (+Rev)
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky ventilátoru 1/min 2824/1392 2835/1415 2900/1450 2860/1425
Nominální příkon na hřídeli (P2) kW 0,75/0,13 1,17/0,17 1,59/0,24 2,35/0,33
Proud A 1,95/0,75 2,5/0,75 3,9/1,1 5/1,3
Tah motoru N 26/6 50/12 74/18 90/22
Max. průtok vzduchu m³/s 1,3/0,6 2/1 2,8/1,4 3,1/1,5
Hladina akust. tlaku v 3m (volná plocha) dB(A) 57/44 62/47 63/50 68/51

Uvedená data byla naměřena bez příslušenství.  
*(+Rev) - revizní vypínač

AJR(B)-TR (300 °C/2 h / trvalý provoz 55 °C)

AJR 315-2/4(F)-TR AJR 355-2/4(F)-TR AJR 400-2/4(F)-TR AJR 400-2/4(F)-TR MAX

Č. výrobku 381724/381703 (+Rev) 381730/381709 (+Rev) 381737/381716 (+Rev) 381736/381715 (+Rev)
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky ventilátoru 1/min 2820/1400 2830/1415 2875/1430 2860/1425
Nominální příkon na hřídeli (P2) kW 0,74/0,13 1,13/0,16 1,74/0,25 2,38/0,33
Proud A 1,9/0,6 2,5/0,7 3,9/1,1 5/1,3
Tah motoru N 25/5 48/11 74/18 85/21
Max. průtok vzduchu m³/s 1,34/0,6 2/0,95 2,8/1,4 3/1,48
Hladina akust. tlaku v 3m (volná plocha) dB(A) 56/44 62/46 64/53 67/50

Uvedená data byla naměřena bez příslušenství.  
*(+Rev) - revizní vypínač

AJR(F)-TR (400 °C/2 h / trvalý provoz 55 °C)

6  systemair



AJ8 315-2/4-TR AJ8 355-2/4-TR AJ8 400-2/4-TR AJ8 400-2/4-TR MAX

Č. výrobku 381768/381747 (+Rev) 381774/381753 (+Rev) 381783/381762 (+Rev) 381782/381761 (+Rev)
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky ventilátoru 1/min 2824/1392 2835/1415 2900/1450 2860/1425
Nominální příkon na hřídeli (P2) kW 0,8/0,2 1,1/0,25 1, 7/0,37 2,2/0,55
Proud A 1,95/0,7 2,5/0,7 3,9/1,1 5/1,3
Tah motoru N 26/6 50/12 74/18 90/22
Max. průtok vzduchu m³/s 1,3/0,6 2/1 2,8/1,4 3,1/1,5
Hladina akust. tlaku v 3m (volná plocha) dB(A) 57/44 62/47 63/50 68/51

Uvedená data byla naměřena bez příslušenství.  
*(+Rev) - revizní vypínač

AJ8-TR (trvalý provoz 55 °C)

AJ8 315-2/4(B)-TR AJ8 355-2/4(B)-TR AJ8 400-2/4(B)-TR AJ8 400-2/4(B)-TR MAX

Č. výrobku 381767/381746 (+Rev) 381773/381752 (+Rev) 381781/381760 (+Rev) 381780/381759 (+Rev)
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky ventilátoru 1/min 2824/1392 2835/1415 2900/1450 2860/1425
Nominální příkon na hřídeli (P2) kW 0,8/0,2 1,1/0,25 1, 7/0,37 2,2/0,55
Proud A 1,95/0,75 2,5/0,75 3,9/1,1 5/1,3
Tah motoru N 26/6 50/12 74/18 90/22
Max. průtok vzduchu m³/s 1,3/0,6 2/1 2,8/1,4 3,1/1,5
Hladina akust. tlaku v 3m (volná plocha) dB(A) 57/44 62/47 63/50 68/51

Uvedená data byla naměřena bez příslušenství.  
*(+Rev) - revizní vypínač

AJ8(B)-TR (300 °C/2h / trvalý provoz 55 °C)

AJ8 315-2/4(F)-TR AJ8 355-2/4(F)-TR AJR 400-2/4(F)-TR AJR 400-2/4(F)-TR MAX

Č. výrobku 381766/381745 (+Rev) 381772/381751 (+Rev) 381779/381758 (+Rev) 381778/381757 (+Rev)
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky ventilátoru 1/min 2820/1400 2830/1415 2875/1430 2860/1425
Nominální příkon na hřídeli (P2) kW 0,74/0,13 1,13/0,16 1,74/0,25 2,38/0,33
Proud A 1,9/0,6 2,5/0,7 3,9/1,1 5/1,3
Tah motoru N 25/5 48/11 74/18 85/21
Max. průtok vzduchu m³/s 1,34/0,6 2/0,95 2,8/1,4 3/1,48
Hladina akust. tlaku v 3m (volná plocha) dB(A) 56/44 62/46 64/53 67/50

Uvedená data byla naměřena bez příslušenství.  
*(+Rev) - revizní vypínač

AJ8(F)-TR (400 °C/2h / trvalý provoz 55 °C)

Další technické údaje naleznete v návodu  
k montáži a obsluze. Stačí naskenovat QR kód. 
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 www.systemair.cz

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení 
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
praha@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 724 824 083
pardubice@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
západní a jižní Čechy
Petrovická 674
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
milevsko@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
severní Morava
Fryštátská 238/47
CZ-733 01 Karviná - Fryštát
Tel. +420 725 851 520
karvina@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Morava
Žarošická 4395/13
CZ-628 00 Brno - Židenice
Tel.+420 775 166 792
brno@systemair.cz

Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice 

Tel.: +420 283 910 900-2
E-mail: central@systemair.cz
www.systemair.cz




