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Obecneée

Spole¢nost Systemair uvadi na trh nové bazénové stérbi-
noveé vyusté AQUA, které nahrazuji starsi verzi vyusti BS.

Vyust AQUA je nabizena s riznym poctem stérbin a roztedi,
coZ umoZnuje tento prvek pouZit pro Sirsf rozsah privadeé-
ného mnozstvi vzduchu, popf. splnit slozitd zadani dosahu
proudu v pobytové oblasti.

Diky Siroké variabilité rovnych a rohovym prvk, Ize vytvo-
fit i architektonicky slozita fesent.

SpecidIni vyust AQUA-DE s odnimatelnymi lamelami je
vhodnd v okamziku pfi pozadavku na cisténi plenum boxu
7 vnéjsi ¢asti.

Eloxovany hlinik a nerezovy plech AISI 316L jsou zarukou
pro splnéni vysokych kritérii, kterd jsou kladena na pfed-
stavovany prvek. Vyusté AQUA a jejich prislusenstvi obstoji
v prostfedi s vysokou relativni vihkosti a sklony ke korozi.

Parametry

e Pocet Stérbin 13z 5

o Sitka &térbin 8, 10 a 12 mm

e Délka stérbiny 500 aZ 2000 mm

e Rovné i rohové prvky

e Provedeni s demontovatelnymi lamelami
e Snadnd montdz a regulace prvku
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AQUA

AQUA
AQUA-DE

Bazénové stérbinové vyusté

AQUA
;
2
3
4
Pocet stérbin 5
8
100
Sitka térbiny (mm) 12
500
1000
1500
Délka L (mm) 2000
Bazénové Stérbinové vyusté
s odnimatelnymi lamelami
AQUA-DE
2
3
4
Pocet Stérbin 5
8
10
Sitka stérbiny (mm) 12

* U AQUA-DE nelze volit délku, je dana 1000 mm.

Rohovy prvek
AQUA-CE
1
2
3
4
Pocet stérbin 5
8
10 —-
Sitka stérbiny (mm) 12

Popis

Bazénova stérbinovd vyust AQUA je vhodnd pro privod
tepelné upraveného vzduchu do prostoru bazénl nebo
aquaparku. AQUA je navrhnuta tak, aby zajistila svoji
konstrukci vhodny proud vzduchu. Smér proudu vzduchu

je od podlahy k prosklenym ¢astem interiéru, ocelovym
konstrukcim a vsude tam, kde by mohlo dochdzet k riziku
kondenzace vodni pary.

Konstrukce

Stérbinova bazénova vyust AQUA je vyrobend z hliniko-
vych eloxovanych profild odolnych proti korozi. Vyust je
nabizena s rdznym poctem $térbin od 1 do 5 a s rozteci
stérbin 8, 10 nebo 12 mm. Vyust AQUA je mozné ob-
jednat samostatné nebo s pfipojovacim plenum boxem
PB-AQUA. Ve verzi AQUA-DE jsou lamely odnimatelné pro
snadnéjsi servis a pozdéjsi udrzbu. Pro narocné interiéry
je zde rohovy prvek AQUA-CE, ktery umoziuje propoje-
ni dvou na sebe kolmych vyusti. Rohovy prvek AQUA-CE
nezajistuje distribuci vzduchu, ma pouze funkci propojo-
vaciho dilu.

Vyusté AQUA se standardné vyrabéji v délkdch 500,
1000, 1500 nebo 2000 mm. Na pfani zdkaznika Ize vy-
robit libovolnou délku vyudsté do maximalniho rozméru
L < 2000 mm. Pro délku L > 2000 mm je mozné sloZit
celkovou délku z nékolika vzajemné propojenych kus(
3 vytvorit tak, neomezené dlouhou fadu dle konkrétniho
pozadavku zdkaznika.

Funkce

Stérbinova bazénova vyust AQUA slouzi napfiklad pro ofu-
kovani velkych prosklenych ploch a konstrukci. Privddény
proud vzduchu vytvori tzv. ,clonu” a zamezi ochlazeni po-
vrchu konstrukce a tim snizi riziko kondenzace vodni pary.
Bazénové vyuUsté jsou specidlné vytvorené pro vétrani
vlhkych prostor.

Montaz

Doporucend vzdalenost instalace vyusté od kolmych ofu-
kovanych konstrukce je 0,2 m. Vyust samotn3, pfipad-
né vyust napojend na plenum box se instaluje pfimo do
konstrukce podlahy a je nutné pro tento prvek vytvofit ze
strany stavby pfipravu. Pfechod pro pfipojeni samostatné
vyusté AQUA na potrubni rozvod nenf soucasti dodavky
a musi se vyrobit dle stavebni dispozice. Do roviny distri-
buc¢niho prvku AQUA je nutné dovést findlni povrchovou
interiérovou krytinu.
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Legenda

Konzola

Stérbina

Propojovaci kus CP-HELLA
Z3slep EC-AQUA

Plenum box PB-AQUA

i WIN =

Obr. 1: Konstrukce $térbinové vyusté AQUA
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=

Obr. 2: Rozméry vyusté AQUA

Pocet Sitka stérbiny Pocet

térbin stérbin

1

Tab. 1: Rozméry a hmotnost vyusté AQUA
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Obr. 3: Rozméry vyusté s odnimatelnymi lamelami AQUA-DE

Pocet Stérbin

Pocet Stérbin

8
2 10
12
8
3 10
12
1000
8
4 10
12
8
5 10
12

Tab. 2: Rozméry a hmotnost vyusté s odnimatelnymi lamelami AQUA-DE

22
26
30
36
42
48
49
57
65
63
73
83

122
126
130
136
142
148
149
157
165
163
173
183

1000

v AW N

1,9
2,1
2,2
2,3
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500

Pocet Stérbin

1 10 11 111 390 2 2,2
12 13 113 388 3 2,3
8 22 122 378 4 2,4
2 10 26 126 374 5 2,5
12 30 130 370
8 36 136 365
3 10 42 142 359 70
12 48 148 353
8 49 149 351
4 10 57 157 343
12 65 165 335
8 63 163 338
5 10 73 173 328
12 83 183 318

Tab. 3: Rozméry a hmotnost rohového prvku AQUA-CE
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Prislusenstvi

Plenum box
PB-AQUA
1
2
3
4
Pocet stérbin 5
8
10 |
Sitka stérbiny (mm) 12
500
1000
15000
Délka L (mm) 2000
Popis

Plenum box PB-AQUA vyrobeny z nerezové oceli (AlSI 316L)
je opatfen kruhovymi nebo hranatymi pfipojovacimi
hrdly s regulacni klapkou.

Tvar pfipojovaciho hrdla s klapkou zalezi na zvolené
velikosti plenum boxu. Plenum boxy se standardné vyra-
béji v délkach 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm. Na pfani
z3kaznika lze vyrobit libovolnou délku plenum boxu do
maximalniho rozméru L < 2000 mm.

Montdaz

Vyust s plenum boxem se instaluje pfimo do konstruk-
ce podlahy a je nutné pro tento prvek vytvorit ze strany
stavby pfipravu. Plenum box je opatfen hrdly pro pfipojeni
potrubniho rozvodu. Nastaveni requla¢ni klapky v plenum
boxu se provede skrz stérbinu vyusté.

Délka plenum boxu PB Pocet pfipojovacich hrdel

500 1
1000 2
1500 3
2000 4

Tab. 4: Pocet pripojovacich hrdel dle délky plenum

boxu PB-AQUA
/A /V
;I 1. Potrubf
2. Beton

3. VyUst AQUA

~x\\

Obr. 5: Konstrukce podlahy

Obr. 6: Vizualizace proudéni
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Obr. 7: Rozméry plenum boxu PB-AQUA

Pocet
stérbin
8 9 109 159
1 10 11 111 161 98
12 13 113 163
3 22 122 172
2 10 26 126 176 123
S 12 30 130 180
&
5 8 36 136 186
3
= 3 10 42 142 192 50 75 250 500 220 153
o
S 12 48 148 198
>
= 3 49 149 199
4 10 57 157 207 160 125 -
12 65 165 215
8 63 163 213
5 10 73 173 223
12 33 183 233

Tab. 5: Rozméry plenum boxu PB-AQUA

Pocet stérbin

1 2
2 2,1 2 6
500 3 2,2 1500 3 6,2
4 2,3 4 6,4
5 2,4 5 6,6
1 3,9 1 7.6
2 4 2 7.9
1000 3 472 2000 3 8,2
4 4,3 4 8,5
5 45 5 8,8

Tab. 6: Hmotnost plenum boxu PB-AQUA
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Prislusenstvi

Zaslep Spojovaci ¢ep
EC-AQUA CP-HELLA

1 1 l<sﬁI

2 Pocet kusl 50 ks

3

4
Pocet Sterbin 5

8

10 —-
Sitka §térbiny (mm) 12
Popis Popis
Pro zakryti koncové vyusté slouzi zaslep ECAQUA. Pomoci spojovacich ¢epl CP-HELLA Ize jednoduse spojit
Pro uzavfeni stérbinové vyusté je nutné objednat dvé sousedni vyusté a vytvorit tak nekonec¢né dlouhou
2ks EGCAQUA. fadu.
Montaz Montaz
Montdz se provede pomoci samoreznych Sroubl dodava-  Montaz se provede zasunutim ¢epu CP-HELLA do vodicich
nych se zaslepem. list ve vyusti AQUA. Pocet kusl potiebnych pro propojenti
fady viz dole.
p=4*(n-1)

p ... poCet Cepl CP-HELLA
n ... pocet jednotlivych dill (vyusti AQUA) v jedné fadé

:systemair
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Legenda
p, (Pa) Tlakova ztrata
(m3/h) o
N (1)) Mnozstvi vzduchu
L (dB) Hladina akustického vykonu korigovana
WA vdhovym filtrem A
Ly, (M) Dosah proudu vzduchu pfi rychlosti 0,5 m/s
Dosah proudu vzduchu pfi specifikované
L, (m) .
rychlosti xxx m/s
X (m/s)  Specifikovana rychlost v rozsahu (0,1 -1,0) m/s
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Diagram 1.: Tlakova ztrata, hladina akustického vykonu a dosah proudu vzduchu L, ; pro samostatnou vydst AQUA
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Systemair, a.s.
Oderska 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Cakovice

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622

central@systemair.cz
www.systemair.cz

Provozovna a centrdlni sklad
Obchodni zastoupeni

Praha, stiedni a severni Cechy
Hlavni 826

CZ-250 64 Hovorcovice

Tel. +420 283 910 900-2

Fax +420 283 910 622
central@systemair.cz

Obchodni zastoupeni
vychodni Cechy
Primyslova 526

CZ-530 03 Pardubice

Tel. +420 466 612 475-6
martin.rybar@systemair.cz

Obchodni zastoupeni
zépadni a jizni Cechy
Komenského 1386

CZ-399 01 Milevsko

Tel. +420 725 526 441
pavel koutnik@systemair.cz
Tel. +420 737 233 019
lubos.valenta@systemair.cz

Obchodni zastoupeni

severni Morava

Frystatska 238/47

CZ-733 01 Karvind - Frystat
Tel. +420 725 851 520
marian.musiolek@systemair.cz

Obchodni zastoupeni
jizni Morava

Gajdosova 7

CZ-615 00 Brno

Tel. +420 602 482 036
vit.pokorny@systemair.cz
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