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Topvex SF

• Nízkoenergetické EC motory

• Splňující směrnici Ecodesign 2016 i 2018

• Elektrický nebo vodní ohřev vzduchu

• Vestavěný řídicí systém (plug&play) s ovladačem S-E3-DSP

• Regulace VAV (jako příslušenství)

• Nízká stavební výška 

• Možnost ovládání odvodního ventilátoru

Topvex SF je řada kompaktních přívodních jednotek 
určených k větrání kancelářských a obchodních prostor, škol 
a různých podobných objektů. Jednotky jsou navrženy tak, 
aby vyhovovaly nejnovějším požadavkům na nízké provozní 
náklady. 

Jednotka TOPVEX SF02-12 se skládá z kapsového fi ltru M5, 
elektrického nebo vodního ohřívače a radiálního ventilátoru s 
nízkoenergetickým EC motorem. EC motory mají při regulaci 
otáček až o 2/3 nižší energetickou náročnost než standardní 
asynchronní motory. Dvojitý plášť je vyroben z AluZinc 185 
plechu s třídou korozní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a 
protihlukovou izolací z minerální vlny s tloušťkou izolace 
50 mm. Velká inspekční dvířka a snadno vyjímatelné hlavní 
komponenty zjednodušují údržbu a servis. Jednotka je určena 
pro vnitřní instalaci v libovolné pozici, kromě výtlaku směrem 
dolů, viz obr. 1. 

Jednotka TOPVEX SF je vybavena plně propojeným vestavěným 
řídicím systémem umístěným uvnitř jednotky včetně teplotního 
čidla a ovladače S-E3-DSP s 10 m dlouhým kabelem. Maximální 
délka kabelu mezi ovladačem a jednotkou je 100 m. Vestavěný 
řídicí systém je již z výroby přednastaven tzn., že po montáži 
je třeba nastavit pouze aktuální čas a datum, týdenní program, 
požadovanou teplotu a průtok vzduchu popř. tlak. Řídicí 
systém zajišťuje provoz na nastavené otáčky (vysoké/nízké), 
popř. regulaci konstantního tlaku (VAV) dle objednaného 
příslušenství. Při změně tlakového poměru v potrubní trase se 
automaticky udržuje nastavený tlak vzduchu (VAV). Přepínání 
mezi vysokými a nízkými otáčkami může být zajištěno 
prostřednictvím různých čidel, např. CO2, vlhkosti, pohybu apod.

Požadovaná teplota vzduchu je zajištěna pomocí ohřívače 
nebo chladiče vzduchu. K dispozici je i funkce volného nočního 
chlazení (Free cooling) popř. průtok vzduchu s kompenzací dle 
venkovní teploty. Vodní ohřívač je vyráběn v dvou variantách 
HWH/HWL pro nízkoteplotní a vysokoteplotní spád. Chladič 
je nutné specifi kovat jako příslušenství a musí být umístěn v 
potrubní trase. Zanesení fi ltrů je snímáno tlakovým čidlem. 

Řídicí systém nabízí možnost ovládat odvodní ventilátor 
pomocí signálu 0-10V. Pro správnou funkci by měl být vybaven 
odvodní ventilátor EC motorem. V případě AC motoru je nutné 
doplnit nezbytné příslušenství. Odvodní ventilátor může být 
provozován ve stejném režimu nebo nezávisle na přívodní 
jednotce.

Komponenty jako klapka se servopohonem, pružné manžety, 
moduly ESH, čidla CO2 popř. směšovací uzel se musí specifi kovat 
jako příslušenství.
Regulátor Corrigo je standardně vybaven pro BMS řízení 
komunikací Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Bacnet/IP, WEB 
server.
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Jednotky Topvex SF plně splňují požadavky 
na Ekodesign větracích jednotek  
pro rok 2016 i 2018, které jsou defi novány 
nařízením Komise EU č. 1253/2014. 

x SF

Obr. 1 Možnosti instalace jednotek Topvex SF
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Technické údaje

Topvex SF
02EL 03EL 04 EL 06EL

4,5kW 9kW 7,7kW 15,3kW 10,5kW 20,9kW 13,7kW 27,5kW

Napětí/frekvence V/50 Hz 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400

Příkon, motory W 168 168 169 169 540 540 483 483

Elektrický ohřev kW 4,5 9,0 7,7 15,3 10,5 20,9 13,7 27,5

Doporučený jistič A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 20 3 x 40 3 x 25 3 x 63

Filtr, přívod vzduchu M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

Hmotnost kg 55 55 62 62 74 74 81 81

Třída ochranného krytí IP 23 23 23 23 23 23 23 23

Topvex SF 02HW 03HW 04HW 06HW 08HW 12HW

Napětí/frekvence V/50 Hz 1~230 1~230 1~230 1~230 1~230 3~400

Příkon, motory W 168 169 540 483 756 1289

Vodní ohřev HWL, (70°C)* kW 7,5 10,2 16,2 21,8 31,3 39,0

Vodní ohřev HWH, (50°C)* kW 7,1 10,2 16,3 21,6 31,8 43,4

Doporučený jistič A 10 10 10 10 10 3 x 10

Filtr, přívod vzduchu M5 M5 M5 M5 M5 M5

Hmotnost kg 55 62 74 81 98 109

Třída ochranného krytí IP 23 23 23 23 23 23

*) TOPVEX SF je vyráběn se dvěma různými variantami vodního ohřívače HWH (3-řady) nebo HWL (2-řady).
Maximální výkon vodního ohřívače při vstupní teplotě vody 70°C resp. 50°C, teplotě přiváděného vzduchu 22°C, výpočtové teplotě vzduchu -20°C, průtoku vzduchu 540 
-720 - 1152 - 1548 - 2232 - 3276  m3/h (SF02 - SF03 - SF04 - SF06 - SF08 - SF12), při statickém tlaku 250 Pa. 

1 Snadno přístupný vestavěný řídicí systém zajištuje i řízení odvodního ventilátoru.

Kapsový filtr M5 s nízkou tlakovou ztrátou. Zanesení filtrů kontroluje tlakové čidlo.

Velké inspekční dveře pro snadný servis a údržbu. Odnímatelné panty pro stísněné prostory.

Vysoce účinné ventilátory s EC motory zajišťují nízkoenergetický provoz s minimálním hlukovými parametry. Možnost
řízení průtoku vzduchu systémem VAV.

Plášť vyrobený z AluZinc 185 zajištuje třídu korozní odolnosti C4.
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Konstrukční detaily
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Rozměry

A B C D E F G H I ⌀J W

Topvex SF02 1483 557 321 161 278 1366 150 88 92 200 844

Topvex SF03 1550 619 373 187 310 1454 162 109 92 250 893

A B C D E F G H I J K L

Topvex SF04 1497 749 373 200 400 89 175 1454 90 109 162 894

Topvex SF06 1497 849 441 250 500 94 152 1454 91 119 212 894

Topvex SF08 1497 903 545 300 600 125 152 1454 90 145 262 894

Topvex SF12 1546 1011 545 400 700 74 152 1503 92 94 362 894
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Topvex SF04 Topvex SF06
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Topvex SF04

0 0.2 0.4 0.6 0.8
0

200

400

600

800

Q [m³/s]

P
s 

[P
a]

0 1000 2000

16
21

3,
 1

62
12

 [m³/h]Q 

Topvex SF06

Topvex SF08 Topvex SF12
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Topvex SF08
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Topvex SF12

0 0.1 0.2 0.3 0.4
0

200

400

600

800

Q [m³/s]

P
s 

[P
a]

0 400 800 1200

16
20

9,
 1

62
08

 [m³/h]Q 

Topvex SF03
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Topvex SF02

Výkonové křivky
Topvex SF02 Topvex SF03
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Příslušenství

Příslušenství Topvex SF02 obj. č. Topvex SF03 obj. č. Topvex SF04   obj. č.

Sada pro VAV Topvex VAV-Set  124197 Topvex VAV-Set  124197 Topvex VAV-Set  124197

Směšovací uzel SUV 15-60-1,0 K1161 SUV 15-60-1,0 K1161 SUV 15-60-1,6 K1162

Pružná manžeta FK 200 1611 FK 250 1612 DS 40-20 1539

Uzavírací klapka EFD/S 200 K1144 EFD/S 250 K1145 EFD/S 40-20 K1151

Chladič, vodní CWK 250-3-2,5 30024 CWK 315-3-2,5 30025 PGK 50-30-3-2,0 6608

Tlumič hluku LDC 200-900  5195 LDC 250-900 5196 LDR 40-20 5069

Čidlo venkovní teploty TG-UH/PT1000  35203 TG-UH/PT1000 35203 TG-UH/PT1000 35203

Potrubní teplotní čidlo1) TG-KH/PT1000  202705 TG-KH/PT1000  202705 TG-KH/PT1000  202705

Prostorové teplotní čidlo TG-R5/PT1000  5404 TG-R5/PT1000  5404 TG-R5/PT1000 5404

Prostorové čidlo CO₂, 0-10V Systemair-E CO2 14904 Systemair-E CO2 14904 Systemair-E-CO2 14904

Potrubní čidlo CO₂, 0-10V Systemair-1 CO2 14906 Systemair-1 CO2 14906 Systemair-1 CO2 14906

Pohybové čidlo IR24-PC  7288 IR24-PC  7288 IR24-PC  7288

Filtr F7 BFT SF02 F7 209765 BFT SF03 F7 209844 BFT SF04 F7 209846

Filtr M5 BFT SF02 M5 209761 BFT SF03 M5 209801 BFT SF04 M5 209803

Filtr G3 BFT SF02 G3 209764 BFT SF03 G3 209843 BFT SF04 G3 209845

Dotykový uživatelský displej S-ED-TOUCH 208998 S-ED-TOUCH 208998 S-ED-TOUCH 208998

Uživatelský ovládací panel S-ED-RU-DFO 27989 S-ED-RU-DFO 27989 S-ED-RU-DFO 27989

Opakovač signálu2) E0-R3-230K  27413 E0-R3-230K   27413 E0-R3-230K  27413

Modul LON3) Corrigo LON-CLM15  209555 Corrigo LON-CLM15 209555 Corrigo LON-CLM15 209555

Rozšiřovací modul4) Corrigo CEM15  209544 Corrigo CEM15 209544 Corrigo CEM15  209544

Příslušenství Topvex SF06 obj. č. Topvex SF08 obj. č. Topvex SF12   obj. č.

Sada pro VAV Topvex VAV-Set  124197 Topvex VAV-Set  124197 Topvex VAV-Set  124197

Směšovací uzel SUV 15-60-1,6 K1162 SUV 15-60-2,5 K1163 SUV 25-60-4,0 K1164

Pružná manžeta DS 50-25 1542 DS 60-30 1547 DS 70-40 1551

Uzavírací klapka EFD/S 50-25 K1152 EFD/S 60-30 K1154 EFD/S 70-40 K1157

Chladič, vodní PGK 60-30-3-2,0 6610 GK 70-40-3-2,0 7957 PGK 50-30-3-2,0 6608

Tlumič hluku LDR 50-25 5070 LDR 60-30 5072 LDR 70-40 5076

Čidlo venkovní teploty TG-UH/PT1000  35203 TG-UH/PT1000 35203 TG-UH/PT1000 35203

Potrubní teplotní čidlo1) TG-KH/PT1000  202705 TG-KH/PT1000  202705 TG-KH/PT1000  202705

Prostorové teplotní čidlo TG-R5/PT1000  5404 TG-R5/PT1000  5404 TG-R5/PT1000 5404

Prostorové čidlo CO₂, 0-10V Systemair-E CO2 14904 Systemair-E CO2 14904 Systemair-E-CO2 14904

Potrubní čidlo CO₂, 0-10V Systemair-1 CO2 14906 Systemair-1 CO2 14906 Systemair-1 CO2 14906

Pohybové čidlo IR24-PC  7288 IR24-PC  7288 IR24-PC  7288

Filtr F7 BFT SF06 F7 209763 BFT SF08 F7 209848 BFT SF12 F7 209850

Filtr M5 BFT SF06 M5 209760 BFT SF08 M5 209832 BFT SF12 M5 209833

Filtr G3 BFT SF06 G3 209762 BFT SF08 G3 209847 BFT SF12 G3 209849

Dotykový uživatelský displej S-ED-TOUCH 208998 S-ED-TOUCH 208998 S-ED-TOUCH 208998

Uživatelský ovládací panel S-ED-RU-DFO 27989 S-ED-RU-DFO 27989 S-ED-RU-DFO 27989

Opakovač signálu2) E0-R3-230K  27413 E0-R3-230K   27413 E0-R3-230K  27413

Modul LON3) Corrigo LON-CLM15  209555 Corrigo LON-CLM15 209555 Corrigo LON-CLM15 209555

Rozšiřovací modul4) Corrigo CEM15  209544 Corrigo CEM15 209544 Corrigo CEM15  209544

1) Standardní součástí dodávky
2) E0-R3-230K pro ovládání až 6 ks jednotek Topvex zároveň pomocí 1 ks ovladače S-E3-DSP
3) LON-CLM15 pro komunikaci pomocí LON
4) CEM15 pro zvýšení počtu vstupů a výstupů
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0 - 10 V 1 x 230 V / 3 x 400 V

EC ventilátor

RADT

0 - 10 V

AC ventilátor

REE xxS0

Připojení odvodního ventilátoru
Řídící systém je vybaven možností ovládat odvodní  ventilátor. V závislosti na požadavku řízení a typu odvodního ventilátoru lze použít 
níže uvedené zapojení. Odvodní ventilátor lze využít např. pro procesní větrání v průmyslových objektech.      
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Topvex SF02

 

Pracovní bod

1 x 230 V / 3 x 400 V

Stykač 24 V v rozvaděči
(dodávka elektro)

AC ventilátor

1 x 230 V / 3 x 400 V

Odvodní ventilátor s EC motorem je 
provozován  ve stejném režimu (vysoké/
nízké/vypnuto) jako přívodní jednotka. 
Požadovaný pracovní bod pro přívod i 
odvod nemusí být stejný a nastavuje se 
na ovladači S-E3-DSP. Přívodní jednotka a 
odvodní ventilátor jsou napájeny zvlášť.   

Odvodní ventilátor s AC motorem je 
provozován  ve stejném režimu (vysoké/
nízké/vypnuto) jako přívodní jednotka. 
Systém musí být doplněn regulátorem 
REE xxS0 pro ventilátory na 230V nebo 
RADT pro ventilátory na 400V. Požadovaný 
pracovní bod pro přívod i odvod nemusí 
být stejný a nastavuje se na ovladači 
S-E3-DSP. Přívodní jednotka a odvodní 
ventilátor jsou napájeny zvlášť.      

Odvodní ventilátor s AC motorem je 
provozován  pouze max. otáčky nezávisle 
na přívodní jednotce. Odvodní ventilátor se 
spíná pomocí stykače na 24V při sepnutí 
libovolných otáček na přívodní jednotce. 
Přívodní jednotka a odvodní ventilátor jsou 
napájeny zvlášť.   
   

Pracovní bod

Obr.2 Možnost nastavení pracovních bodů na přívodu a odvodu pro varianty 1 a 2     
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www.systemair.cz 

Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice 

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622 

central@systemair.cz
www.systemair.cz

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení 
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622
central@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 466 612 475-6
martin.rybar@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
západní Čechy
Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
pavel.koutnik@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Čechy
Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 737 233 019
lubos.valenta@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
severní Morava
Fryštátská 172/36
CZ-733 01 Karviná - Fryštát
Tel. +420 725 851 520
marian.musiolek@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Morava
Gajdošova 7
CZ-615 00 Brno
Tel. +420 602 482 036
vit.pokorny@systemair.cz


