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Sie planen für Ihre Kunden nachhaltig nach 
Passivhausstandard?

Wir unterstützen Sie dabei! 

Mit intelligenter Technik, die perfekt auf die 
Anforderungen modernen Bauens abgestimmt 
ist. Wirtschaftlich in der Anschaffung. Energie-
effizient im Betrieb. Und vielseitig im Einsatz.

Mit unserer Baureihe SAVE und unseren modu-
laren Lüftungsgeräten bieten wir Lösungen  
für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis hin zu Büro- 
und Gewerbegebäude.

Entdecken Sie die Systemlösungen für Ihre Kunden.
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Nachhaltig und innovativ zu mehr 
Lebensqualität
Modernste Komplettlösungen für ein gesundes Klima

Steigende Energiepreise beeinflussen die künftige 
Bauweise. Das Ziel muss sein, energieeffiziente Gebäude 
zu errichten. Das bedeutet, Gebäude die besonders 
wenig Energie verbrauchen und diese nach Möglichkeit 
auch noch selbst erzeugen. Also ein Zusammenspiel von 
Gebäude und Haustechnik. Als hocheffizientes Bauwerk 
bietet sich das Passivhaus an!

Die Systemair-Gruppe bietet verschiedene effiziente 
Produkte im Bereich Haustechnik für den Wohn- und 
Nichtwohnungsbau an.

Nahezu für jede Anwendung passen wir ein perfektes 
Lüftungssystem an. Passivhaus-zertifizierte Produkte von 
Systemair eignen sich von ca. 80 bis 600 m³/h im Bereich 
der Wohnungslüftung.

Die Systemair GmbH im badischen 
Boxberg-Windischbuch wurde 1994 
gegründet. Seit 1998 gehört das 
Unternehmen zur Systemair-Gruppe. 
Für alle Fragen rund um die Themen 
Lüften und Kühlen sind mehr als 390 
Mitarbeiter in unserem Stammwerk 
im badischen Boxberg-Windischbuch 
und in neun Vertriebsbüros deutsch-
landweit jederzeit gerne für Sie da.
Systemair Deutschland ist Produk-
tionsstandort und Distributionszen-
trum für Zentral- und Südeuropa 
der Systemair-Gruppe. Sämtliche 
Lieferungen in diese Regionen 
werden über den Standort Windis-
chbuch abgewickelt. Neben vielen 
Standardprodukten wie z.B. Dach- 
und Thermoventilatoren, fertigt  

Systemair in Windischbuch Axial-, 
Jet- und Tunnelventilatoren.

Das im Jahr 2013 erweiterte Forsch-
ungs- und Entwicklungszentrum 
entspricht neuesten technischen 
Standards. Gemäß unserem Ferti-
gungsprogramm am Standort können 
Ventilatoren mit Luftleistungen bis zu 
600.000 m³/h gemessen werden.

Lüftungs- und Klimatechnik von Systemair
Seit 1974 sorgt Systemair für die  
Reinheit einer lebenswichtigen Res-
source. Heute gehört das Unter- 
nehmen zu den weltweiten Markt-
führern im Bereich der Lüftungs- und 
Klimatechnik. Eine Erfolgsgeschichte, 
die im schwedischen Skinnskatte-
berg begann und mit der Erfindung 
des Rohrventilators die Lüftungswelt 
revolutionierte.
Seither hat sich die Unternehmens-
gruppe konsequent weiterentwickelt 
und bietet heute ein umfassendes 
 Programm der Lüftungs- und Klima- 
technik, das Maßstäbe setzt. Über 
5.200 Mitarbeiter in mehr als 65 
Niederlassungen und 50 Ländern 
sorgen für die erforderliche Nähe 
zum Kunden. 

Das Passivhaus-Institut in Darmstadt definiert das 
Passivhaus so:

Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in dem im Winter 
ohne ein aktives Heizsystem und im Sommer 
ohne Klimaanlage eine hohe Behaglichkeit erreicht 
werden kann.

Ein Passivhaus zu bauen, hat zum Ziel, modernste  
bauphysikalische Erkenntnisse mit höchster 
Energieeffizienz und Wohnqualität zu kombinieren 
und dies bei niedrigen Energiekosten und hohem 
Werterhalt.

Die Vorräte an fossilen Energieträgern sind nicht 
unendlich. Deshalb werden für die Passivhaus-
Bauweise regenerative Energien mit innovativer 
Haustechnik verwendet, also Wärmepumpen, 
Solaranlagen, Holzpellets, Photovoltaik, Lüftungs-
anlagen mit Wärmerückgewinnung.

Das Passivhaus
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Fast selbstverständlich ist das Bewusstsein, dass wir mit 
den Ressourcen der Erde haushalten müssen. Daraus 
entsteht manchmal ein Konflikt zwischen dem Wunsch, 
Energie für die Lüftungsanlage bereitzustellen und 
dem Wunsch, Ressourcen zu sparen und die Umwelt 
zu schützen. Muss das so sein? Nein. Heute stehen 
energieeffiziente Lösungen zur Verfügung, die ein gutes 
Raumklima schaffen. Systemair-Produkte sind durch ihren 
sinnvollen Materialeinsatz und die durchdachte Produktion 
auf die Bewahrung einer intakten Umwelt ausgerichtet. 
Die Produkte sind für einen sparsamen Umgang mit der 
verfügbaren Energie konstruiert. 

Wärmerückgewinnung
In Regionen mit relativ niedriger Jahresmitteltemperatur 
gehört zum Lüftungssystem eine leistungsfähige 
Wärmerückgewinnung, durch welche die in der Abluft 
enthaltene Wärme auf die Zuluft übertragen wird.
Mit einem guten Rotationswärmeübertrager lassen 
sich bis zu 90% der Wärme zurückgewinnen. Die neue 
Generation der Ventilatorenantriebe trägt dazu bei, den 
Energieverbrauch drastisch zu senken, in günstigen Fällen 
um bis zu 50%. Die neuen so genannten EC-Motoren 
eignen sich besonders für Anwendungen mit Regelung; 
gerade hier ist die Energieeinsparung besonders groß.

Druck
Der im System erforderliche Druck wird durch das 
Kanalsystem sowie durch die Konstruktion des 
Lüftungsgeräts beeinflusst. Hier lassen sich manchmal bis 
zu 100 Pa einsparen.

Nachtkühlung
In wärmeren Teilen der Welt kann eine Energieeinsparung 
erzielt werden, indem den Räumen kühlere Nachtluft 
zugeführt und dadurch die Wände gekühlt werden.

Regelung 
Die intelligente Regelung SAVE control sorgt für beste 
Raumluft und spart gleichzeitig Energie.

Qualitätskennzeichnung
Wie soll man die optimale Lösung und die richtigen 
Produkte finden, wenn so viele Alternativen zur Wahl 
stehen? Die meisten größeren Lieferanten sind heute ISO-
zertifiziert und verkaufen Produkte mit CE-Kennzeichnung.

Systemair geht einen Schritt weiter und arbeitet hart 
daran, dass die Produkte einen hohen Standard halten 
und von verschiedenen Prüfstellen anerkannt sind. Für 
die Lüftungsgeräte kann das die Eurovent-Zertifizierung 
sein oder aber eine lokale Zertifizierung in den einzelnen 
Ländern. Übergreifend ist dies nun auch die Passivhaus–
Zertifizierung einiger Gerätereihen. Um dies zu erreichen, 
sind Ressourcen und Kompetenz erforderlich. Zur 
Systemair-Gruppe gehört u.a. eines der modernsten 
Entwicklungszentren in Europa, das durch die AMCA 
zertifiziert ist.
Das AMCA-zertifizierte Entwicklungszentrum in Skinnskat-
teberg in Schweden war mit Investition von 700.000 Euro 
verbunden und verfügt über eine der modernsten Test- 
und Prüfausrüstungen Europas. Der „leise Raum” ist ein 
so genannter Hallraum mit einem Hintergrund- geräusch 
von weniger als 10 dB(A). Bei der Messung von Luftaus-
lässen wird mittels grünen Laserlichts nachgewiesen, 
wie sich die Luft von wand- oder deckenmontierten 
Luftauslässen im Raum verteilt. Im Entwicklungslabor 
befindet sich auch eine Klimakammer, in der Luft auf -20 
°C abgekühlt wird. Diese nutzt Systemair ganzjährig zur 
Entwicklung von Wärmerückgewinnungsgeräten. Neben 
dem Entwicklungszentrum in Skinnskatteberg befinden 
sich auch umfassende Testanlagen in Deutschland und 
Dänemark.
Von einfacher Wohnungslüftung, Kombi-Haustechnik- 
systemen oder Nichtwohnungslüftung bis hin zu höchst 
anspruchsvollen Lösungen mit Be- und Entfeuchtung und 
adiabatischer Kühlung ist aus dem Hause Systemair alles 
zu haben.

Teilen Sie uns die Vorgaben in Ihrem Projekt mit, wir 
arbeiten die optimale Lösung für Sie aus!

ZERTIFIKATZertifizierte Passivhaus-Komponente Passivhaus InstitutDr. Wolfgang Feist64283 DarmstadtDeutschland

Komponenten-ID 0736vs03 gültig bis 31. Dezember 2019

www.passiv.de

Katerorie:
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Hersteller:
Systemair GmbHDeutschland

Produktname: SAVE VTC 200Spezifikation: Luftleistung < 600 m3/h
Wärmeübertrager: Rekuperativ

Das Zertifikat wurde nach Erfüllung der nachfolgenden

Hauptkriterien zuerkanntWärmebereitstellungsgrad
ηWRG ≥ 75 %

Spez. el. Leistungsaufnahme Pel,spez ≤ 0,45 Wh/m3

Leckage

< 3 %

Behaglichkeit
Zulufttemperatur ≥ 16,5 ◦C bei
Außenlufttemperatur von −10 ◦C

ZERTIFIZIERTEKOMPONENTEPassivhaus Institut

kühl-gemäßigtes Klima

Einsatzbereich
80–200 m3/h

Wärmebereit-stellungsgrad
ηWRG = 90 %

Spezifische elektrischeLeistungsaufnahme
Pel,spez = 0,34 Wh/m3

Optimale Lösungen
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Selbstverständlich gehört zu einem 
qualitativ hochwertigen System 
auch ein entsprechender Service. 
Deshalb stehen wir Ihnen bereits 
bei der Planung und Angebots-
erstellung mit Rat und Tat zur Seite. 
Anhand der Gebäudepläne Ihrer 
Kunden ermitteln wir die nötigen 
Luftmengen. Grundlage hierfür  
sind die aktuellen Vorschriften der  
EnEV sowie der DIN-Normen. 
Anschließend projektieren wir für 
Sie das komplette Lüftungssystem 

mithilfe moderner CAD-Programme 
und unserer Erfahrung. So können 
Sie sicher sein, dass die Anlage mit 
all ihren Komponenten optimal auf 
das Gebäude abgestimmt ist. Auch 
die Erstellung eines Angebotes 
und eines Leistungsverzeichnisses 
machen wir Ihnen leicht:

Neben der Beschreibung der 
einzelnen Positionen und detaillierter 
Materiallisten erhalten Sie von uns 
alle dazugehörigen Preise.

Von Anfang an gut beraten 
Wohnungslüftung mit Systemair
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SAVE control ist im besten Sinne des Wortes „smart“ und 
lernt dazu. Das System optimiert die Raumluft und spart 
gleichzeitig Energie. Und das sind nur einige von vielen 
Fähigkeiten. Eine weitere detaillierte Steuerung bietet 
die SAVE control Mobile App. Ebenso möglich: Die Smart 
Home Integration. SAVE control regelt und überwacht die 
Qualität der Raumluft.

Eine weitere detaillierte Steuerung bietet die SAVE cont-
rol-App. Ebenso möglich: Die Smart Home Integration.
Niemand daheim? Dann wählen Sie beim Verlassen des 
Hauses den Abwesend-Modus. Drücken Sie Stoßlüftung, 

wenn Sie zurückkommen und die Luft schnell auffrischen 
möchten. Sie haben Gäste? Die Intensivlüftung Party 
hilft, wenn sich mehr Menschen als üblich bei Ihnen  
tummeln. Die Einstellung Kaminofen erleichtert das An-
zünden eines Kaminfeuers, ein verrauchter Raum wird 
vermieden. SAVE control bietet eine Funktion für Haus-
halte mit einem Zentralstaubsaugersystem, mißt Feuchte, 
mit entsprechenden Zubehör auch CO2 und Gerüche und 
reagiert bei Bedarf automatisch, falls etwas am Zustand 
der Raumlauft verbessert werden muss. Mit SAVE control 
sind Sie auf der sicheren Seite!

Durchatmen mit gutem Gewissen
SAVE control regelt und überwacht die Qualität der Raumluft. SAVE control ist das neue 
hochintelligente Regelungssystem, das ganz intuitiv zu bedienen ist. Ein leichtes Antippen  
des einzigartigen Touch-Displays genügt für eine intuitive Steuerung, wie bei einem 
Smartphone. Alle Wohnungslüftungsgeräte (SAVE) sind mit der SAVE control Regelung aus-
gestattet.  

Alles Wichtige auf einen Blick: Die Startseite des Displays liefert Infor-
mationen über Luftmenge, Temperatur, Luftqualität und zeigt aktive 
Funktionen. Ob an der Wand oder als APP für ihr Smartphone, SAVE control 
ist einfach zu installieren und einfach zu bedienen. 

Jeden Tag essen und trinken 
wir 4 kg und atmen unge-
fähr 12.000 Liter (15 kg) 
Luft ein. Davon sind 90 % 
Raumluft. Trotzdem sind 
die Qualitätsanforderungen 
an Nahrung und Getränke 
viel höher als die Anforde-
rungen an die Luft, die wir 
einatmen.

SAVE control
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Die Passivhaus-Lösungen von Systemair 
Wohnungslüftungsgeräte für Einfamilienhäuser und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
mit Gegenstromwärmeübertrager.

Hocheffiziente Wohnungslüftung mit Gegenstromwärmeübertrager 

Aluminium- und Kunststoff-Gegenstromwärmeübertrager dienen zur Übertragung von 
Wärme (sensible Wärme) und können zeitweise einen Wirkungsgrad von über 90% erzielen. 

Ein Plattenwärmeübertrager kann seinen hohen Wirkungsgrad am besten dort entfalten, 
wo die Außentemperaturen seinen spezifischen Frostpunkt nicht oder nur kurzzeitig 
unterschreiten. Dann kann man auf den Frostschutz verzichten und aufgrund des milden 
Klimas (nicht kälter als ca. -3 °C) wird das Innenraumklima ohne Feuchteübertragung 
auch nicht so trocken. 

•	 Einsatzbereich: 160-250 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 78%
	 gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T):  

762 x 857 x 616

SAVE VTC 300

Ausführung
links rechts
Art.-Nr.: Art.-Nr.:
88381 88380

•	 Einsatzbereich: 250-600 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 77%
	 gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T):  

1170 x 1214 x 860

SAVE VTC 700

Ausführung
links rechts
Art.-Nr.: Art.-Nr.:
88781 88780

*

•	 Einsatzbereich: 80-200 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 90%
	 gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
• 	Abmessungen in mm (B x H x T):  

658 x 822 x 593

SAVE VTC 200

Ausführung
links rechts
Art.-Nr.: Art.-Nr.:
88281 88280

*

*	  Standardgerät mit Zubehör
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Wohnungslüftungsgeräte für Einfamilienhäuser und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
mit Rotationswärmeübertrager.

Hocheffiziente Wohnungslüftung mit Rotationswärmeübertrager 

Ein Rotor kann neben der Wärme (sensible Wärme) auch Feuchte (latente Wärme) 
übertragen. Einsatz im Einfamilienhaus oder in einer Wohneinheit mit sensiblen 
Wirkungsgraden bis über 85%.

Ein Rotor hat seine Stärken in einem Klima bis ca. -20 °C. Dort kann der Rotor ohne 
jeglichen Frostschutz mit maximaler WRG arbeiten und auch noch Feuchte nach Bedarf 
übertragen. Interne Leckagen sind heute kein Problem mehr, da sie mit denen der 
anderen Übertrager vergleichbar sind.

•	 Einsatzbereich: 100-270 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 78%
	 gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T):  

1120 x 602 x 505

SAVE VSR 300

Art.-Nr.:
88350

•	 Einsatzbereich: 250-435 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 80% 

gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T):  

1120 x 652 x 595

SAVE VSR 500

Art.-Nr.:
88550

•	 Einsatzbereich: 140-230 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 78%
	 gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T):  

762 x 804 x 486

Ausführung
links rechts
Art.-Nr.: Art.-Nr.:
88301 88300

SAVE VTR 300/B

•	 Einsatzbereich: 215-395 m³/h
•	 Wärmebereitstellungsgrad 84%
	 gem. PHI-Zertifikat
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T):  

920 x 850 x 584

Ausführung
links rechts
Art.-Nr.: Art.-Nr.:
88501 88500

SAVE VTR 500
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Kompakte Einheit mit integrierten Volumenstromreglern 
(1x Zuluft und 1x Abluft) und integrierten Schalldämpfern. 
Integration der Einheit in ein Komplettsystem mit externer 
Ansteuerung oder wohnungsweise Ansteuerung über 
den Komfortregler MZ3-Touch (Zubehör) und der Druck-
konstantregelung des zentralen Lüftungsgerätes.
Jede Wohneinheit bestimmt die Luftmenge selbst und 
kann den optimalen Luftwechsel einstellen. Die Ansteu-
erung erfolgt über den Komfortregler MZ3-Touch.

Volumenstromregler OPTIMA-RES
Kombinierter Zu- und Abluftregler zur bedarfsgerechten Volumenstromregelung, für den 
Einsatz in der kontrollierten Wohnungslüftung mit zentraler Luftaufbereitung.

MZ3-Touch

OPTIMA-RES

Kombinierter Zu- und Abluftregler zur bedarfsgerechten 
Volumenstromregelung. Optima-RES ist Bestandteil 
einer zentralen Lüftungsanlage im Wohn- oder 
Geschäftsbereich und dient als Zonenregler ( je Wohnung 
oder Büro) zur individuellen Einstellung der Luftmengen. 
Die Ansteuerung der Volumenstromregler erfolgt über 
die einfach zu handhabende Kabelfernbedienung MZ3-
Touch (Zubehör).

•	Hocheffiziente Schalldämpfer

•	Anschlussstutzen mit Lippendichtung

•	Abnehmbarer Revisionsdeckel

•	Aussparungen im Revisionsdeckel für einfache 
und unsichtbare Installation in der Fertigdecke

•	 Einfache Revision der Volumenstromregler

•	Regelklappe Dichtheitsklasse 4 gemäß EN 1751

•	 ILH Hygiene Zertifikat VDI 6022

•	Hohe Mess- und Steuerungsgenauigkeit von 5%

Merkmale und Vorteile 
auf einen Blick

Technische Daten
OPTIMA-RES 100 OPTIMA-RES 125 OPTIMA-RES 160

Vmin (2 m/s)
57 m³/h 88 m³/h 145 m³/h
16 l/s 24 l/s 40 l/s

Vmax (9 m/s)
254 m³/h 398 m³/h 651 m³/h
71 l/s 111 l/s 181 l/s

Abmessungen (L x B x H) 1175 x 555 x 225 1275 x 610 x 260 1285 x 700 x 306
Gewicht 25 kg 29 kg 35 kg
Installation Decken- oder Wandmontage
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Genius ist die kompakte Haustechnik- 
zentrale, die alles kann: lüften, heizen, 
kühlen und Warmwasser bereiten. 
Alles was Genius dazu braucht, ist ein 
Sekundärluft-Kreislauf zusätzlich zu den 
herkömmlichen Lüftungskanälen. Ein
wasserführendes Heizsystem ist hinge-
gen unnötig, dank der integrierten Luft/
Luft-Wärmepumpe.

Genius –  
Ab sofort sind Öl, Gas und Wasser Luft für Sie.
Das Luftheizungssystem von Systemair

LEGENDE

 	 Außenluft
 	 Zuluft 
 	 Sekundärluft 
	 Abluft
 	 Fortluft
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Wer heute neu baut oder Altbauten saniert, muss die 
Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
erfüllen. Das Ergebnis sind oft stark gedämmte, luftdichte 
Gebäudehüllen, die eine mechanische Wohnraumlüftung 
erfordern – für ein gesundes Raumklima und möglichst 
wenig Energieverlust. Gleichzeitig sind die Heizlasten 
aufgrund des gestiegenen Dämmstandards heute gerin-
ger. Klassische Heizsysteme sind daher für energieeffizi-
ente Häuser meist überdimensioniert. Deshalb haben wir 
Genius entwickelt. Eine Haustechnikzentrale, die mit ihrer 
Luft-Luft-Wärmepumpe einerseits die effiziente Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung übernimmt. Und die anderer-
seits die Luft für die Heizung beziehungsweise Kühlung 
der Räume nutzt. Aber damit nicht genug: Dank einer 
integrierten Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sogar die 
Warmwasserbereitung inklusive. Sprich: Sie benötigen 
nur ein System. Das spart viel Zeit bei der Planung, senkt 
Investitionskosten und braucht obendrein weniger Platz. 
Überzeugende Argumente für anspruchsvolle Kunden. 
Und aussichtsreiche Perspektiven für Sie.

Die Idee, Luft als Wärmeübertrager zu nutzen und mittels 
Kanälen von Raum zu Raum zu transportieren, gibt es 
schon lange. Allerdings wurden dabei bislang oft auch 
unangenehme Gerüche sowie Verunreinigungen über-
tragen. Dank dem Sekundärluft-System von Systemair 
genießen Ihre Kunden nur reine Luftverhältnisse, denn 
das Abluftsystem bleibt davon völlig unberührt. Eine 
Geruchs- beziehungsweise Stoffübertragung ist dadurch 
ausgeschlossen. Zudem reinigen hochwertige Pollen- 
und Staubfilter die Zuluft.
Das Ergebnis: beste Luftverhältnisse und ein angenehmes 
Raumklima für Ihre Kunden.

Mit Genius ist dicke Luft passé

So funktioniert das Luftheizungssystem

Herzstück des Systems ist das Kombigerät Genius. Es 
versorgt die Wohn- und Schlafräume kontinuierlich mit 
frischer, sauberer Luft und transportiert die Abuft über 
Küche, Bad und WC nach außen. Ein Rotationswärme-
übertrager entzieht der Abluft zuvor die Wärme und 
temperiert damit gegebenenfalls die kühle Zuluft vor. 
Zudem sorgt er dafür, dass die Luft nicht zu trocken ist. 
Im Sommer funktioniert das Prinzip umgekehrt, sodass 
die Abluft die Zuluft kühlt und überschüssige Raumluft-
feuchte abgeführt wird. 

Heiz- und Kühlbetrieb
Die Heizlast wird über eine Erhöhung des Volumenstroms 
abgedeckt. Dazu entzieht ein Ventilator dem Wohnbe-
reich Luft über ein gesondertes Kanalsystem (Sekundär-
luft). Eine stufenlos geregelte Luft-Luft-Wärmepumpe 
erwärmt diese je nach Anforderung und führt sie dem 
Wohn- und Schlafbereich zu. Im Sommer arbeitet die 
Wärmepumpe reversibel, sodass die Wohneinheit ge-
kühlt wird.

Warmwasserbereitung
Sämtliche Funktionen von Genius können einzeln oder 
parallel genutzt werden. So auch die Warmwasserbe-
reitung. Für die Speicherung des Trinkwassers ist ein 
150 Liter-Tank integriert. Ein darin eingebauter Heizstab 
stellt sicher, dass der Betrieb selbst bei extrem niedrigen 
Außentemperaturen reibungslos funktioniert.
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Komfort rauf, Platzbedarf runter

Gut zu wissen!
Die Genius Einzelkompo-
nenten Lüftung, Wärme-
pumpe und Warmwasser 
sind in kompakte Module 
verbaut, die einfach in 
das Gehäuse geschoben 
oder aufgesetzt werden. 
Das erleichtert Montage 
und Wartung.

Modul Lüftung – WRG

Modul Wärmepumpe – WP

Modul Warmwasser – WW

LEGENDE

 	 Genius

 	 Warmwasserbehälter

 	 Heizkessel

	 Lüftungsgerät 

	 Fußbodenheizung

Konventionelles System Luftheizungssystem Genius
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Zuluft

Außenluft

Fortluft

Modul Warmwasser

Rotationswärmeübertrager
mit Feuchte-Rückgewinnung

Beheizung und Kühlung des 
Hauses über Zuluftleitungen 
der Lüftungsanlage

Modul Lüftung

Abluft
SekundärluftAußenluft

Modul Wärmepumpe 

·

·

Mit stufenlos
geregeltem Kompressor zur 
exakten Anpassung

Reversible Luft-Luft/
Luft-Wasser-Wärmepumpe für 
Heizen/Kühlen/Warmwasser

·

·

inkl. Schaltschrank und
150 l Warmwasserspeicher

Warmwasserbereitung parallel 
zum Heiz- und Kühlbetrieb

·

·
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Komfortabel in allen Bereichen.   
Module, Regelung, Funktionen

Die Funktionen im Einzelnen:

•	4 Lüftungsstufen nach DIN 1946/6: 
•	 Lüftung zum Feuchteschutz 
•	 Reduzierte Lüftung
•	 Nennlüftung
•	 Intensivlüftung
•	 Zusätzliche Möglichkeit der Abschaltung

•	Temperaturregelung Winter:
•	 Außentemperaturgeführte Sollwertverschiebung
•	 Einzelraumtemperaturregelung 
•	 Festwert
•	 Sollwert = durchschnittliche Raumsolltemperaturen 
•	 Sollwert = Referenzraum Soll

•	Temperaturregelung Sommer:
•	 Außentemperaturgeführte Sollwertverschiebung
•	 Festwert
•	 Kühlung deaktivierbar

•	 Ofenbetrieb

•	 Legionellenschaltung

•	 Schnellaufladung Warmwasser

•	 Notbetrieb Warmwasser

•	 Notbetrieb Heizung

Eine moderne Technologie erfordert eine zeitgemäße, 
komfortable Bedienung. Deshalb haben wir Genius so 
konstruiert, dass Sie und Ihre Kunden das System ganz 
einfach über einen PC und sogar über das Internet steu-
ern können: als Fachmann über die Serviceebene und als 
Endverbraucher über die Benutzerebene. So haben Sie 

und Ihre Kunden auch von außen stets Zugriff und einen 
optimalen Überblick über alle Funktionen und Parameter. 
Eine Einzelraumregelung über ein Display ist dabei 
ebenso möglich wie die Regelung der Anlage über eine 
Bedieneinheit am Gerät. Und für die Steuerung über das 
Handy gibt es die Systemair App. 

•	Außentemperaturgeführte Verschiebung der 		
	 maximal Zulufttemperatur, alternativ manuell 

•	 Minimal Zulufttemperatur 

•	Zeitprogramme: 
•	 Lüften/Heizen/Kühlen 
•	 Warmwasser: automatisch, individuell 
•	 Absenkbetrieb: Solltemperatur, Lüftungsstufe
•	 Ferienmodus 

•	 Filterüberwachung 

•	 Passive Nachtkühlung, individuell regelbar

•	 Chart-Funktion: 
	 Aufzeichnen der Zustände/Parameter

•	 Elektrische Nachheizelemente (PTCs):
•	 Einzelraumtemperaturregelung
•	 Notbetrieb
•	 Startverzögerung
•	 Abschaltbar

•	 Fensterkontakt-Funktion: sobald das Fenster z.B. im 		
	 Schlafzimmer geöffnet wird, wird der Heizbetrieb für 		
	 diesen Raum unterbrochen (Absperrklappe als Zubehör 	
	 notwendig) 
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Rundum durchdacht.   
Genius im Betrieb

Lüftungsbetrieb

Über Küche, Bad und WC wird die Abluft abgesaugt. 
Auf ihrem Weg nach draußen strömt sie über den 
Rotationswärmeübertrager. Gleichzeitig wird Frischluft 
von außen angesaugt und ebenfalls über den 
Wärmeübertrager geführt. Durch dessen Rotation fließen 
sowohl Zu- als auch Abluftstrom bei einer Umdrehung 
durch die Zellen. Auf diese Weise wird die Wärme der 
Abluft auf die Zuluft übertragen. Im Sommer funktioniert 
das Prinzip umgekehrt, sodass die kühlere Abluft die 
wärmere Zuluft vortemperiert. Neben der Wärme 
gewinnt der Rotationswärmeübertrager auch Feuchte 
zurück: So liegt die Luftfeuchtigkeit in der Regel stets im 
Komfortbereich.

Heizbetrieb

Die Heizlast wird über eine Erhöhung des Volumenstroms 
abgedeckt. Dazu ist ein gesondertes Kanalsystem nötig: 
Ein Ventilator, der parallel zur Wärmepumpe angesteuert 
wird, entnimmt dem Wohnbereich Sekundärluft. Diese 
wird über die Wärmepumpe erwärmt und dann als 
Zuluft in die Wohn- und Schlafbereiche zurückgeführt. 
Das Abluftsystem bleibt davon unberührt, eine 
Verunreinigung der Zuluft ist somit ausgeschlossen. 
Einzig die nach der Wärmerückgewinnung enthaltene 
Restenergie in der Fortluft wird von der Wärmepumpe 
als zusätzliche Wärmequelle genutzt.

Kühlbetrieb

Der Kühlbetrieb läuft analog zum Heizbetrieb, jedoch 
findet in der Wärmepumpe ein Umkehrbetrieb statt. 
Das heißt, der Verdampfer wird zum Verflüssiger und 
der Verflüssiger zum Verdampfer. Dadurch entzieht die 
Wärmepumpe der Wohneinheit Wärme, die dann nach 
außen abgeführt wird.
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Warmwasserbereitung ohne Heiz- bzw. Kühlanforderung

Die Lüftungsfunktion arbeitet wie im Lüftungsbetrieb 
beschrieben. Wird Warmwasser angefordert, starten 
der Kompressor sowie die Speicherladepumpe. Die 
Restenergie der Abluft wird wie im Heizbetrieb genutzt. 
Ein Plattenwärmeübertrager, der primärseitig mit 
Heißgas des Kältekreislaufs und sekundärseitig mit 
Heizwasser durchströmt wird, wirkt als Wärmeübertrager.

Warmwasserbereitung im Parallelbetrieb Heizen

Der Plattenwärmeübertrager für die Warmwasser-
bereitung wird ständig von Heißgas durchströmt. So 
findet die Abnahme zur Warmwasserbereitung einzig 
durch die Ladepumpe statt. Wird gleichzeitig geheizt, 
folgt der Sekundärluftventilator der Heizanforderung. 
Es wird nun vorrangig Trinkwasser erwärmt, jedoch die 
Restwärme für den Heizbetrieb genutzt.

Die Warmwasserbereitung parallel zum Kühlbetrieb 
erfolgt nach dem gleichen Prinzip.

LEGENDE

SF	 Zuluftventilator
EF	 Abluftventilator 
RF	 Sekundärluftventilator 
FS	 Außenluftsensor 
ETS	 Abluftsensor 

 

SS	 Zuluftsensor
EHS	Fortluftsensor 
PTC	Nachheizregister
RS	 Raumregler

 	 Außenluft
 	 Zuluft 
 	 Sekundärluft 
	 Abluft
 	 Fortluft
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Überragend in jeder Disziplin.
Die technischen Daten

Technische Daten

Elektrische Daten
Spannung V 230
Frequenz Hz 50
Max. Leistungsaufnahme Verdichter W 1800
Max. Leistungsaufnahme Ventilatoren Modul Lüftung W je 80
Max. Leistungsaufnahme Ventilator Modul Wärmepumpe W 170
Leistungsaufnahme Speicherladepumpe W 6–28

Lüftung
Luftleistung (Normalbetrieb) m3/h 190
Max. Luftleistung Heizen/Kühlen (inkl. Sekundärluft) m3/h 600
Wärmebereitstellungsgrad % bis 85
Filterklasse Außenluft PM1 60% F7
Filterklasse Abluft Coarse 65% G4
Filterklasse Sekundärluft Coarse 65% G4

Abmessungen / Gewichte
Breite mm 865
Höhe mm 2070
Tiefe mm 750
Gewicht Modul Lüftung kg 75
Gewicht Modul Wärmepumpe kg 60
Gewicht Grundmodul/Warmwasser kg 170
Gewicht gesamt leer kg 305
Gewicht gesamt gefüllt kg 460

Sonstiges
Kältemittel R410A
Füllmenge Kältemittel kg 1,1
Speicherinhalt l 150
Ausdehnungsgefäß l 6
Sicherheitsventil Warmwasser bar 6

Anschlüsse
Kaltwasser 1" AG
Warmwasser 1" AG
Zirkulation 1" AG
Kondensat mm DN 40
Sicherheitsventil 3/4" 
Außenluft Lüftung mm DN 160
Außenluft Wärmepumpe mm DN 250
Abluft mm DN 160
Zuluft mm DN 200
Sekundärluft mm DN 200
Fortluft Lüftung/Wärmepumpe mm DN 250

Leistungsdaten
Heizleistung kW max. 6 *
Kühlleistung kW max. 4 *
Leistung PTC-Element W je 600 (100m³/h)
Leistung Heizstab WW kW 3

Lüftung
Referenzvolumenstrom  m3/h 195 195
Temperatur Außenluft °C 7 2
Temperatur Abluft °C 20 20
Temperatur Zuluft °C 17,4 16,1
Spez. elektr. Leistungsaufnahme W/m3/h 0,38 0,38
Zuluftseitiges Temperaturverhältnis % 79,6 78,5
Zuluftseitiges Feuchteverhältnis % 50 50

Heizung
Temperatur Außenluft °C 7 2 -7
Temperatur Abluft °C 20 20 20
Leistung Wärmepumpe % 40 50 50
Volumenstrom Sekundärluft % 80 100 100
Heizleistung Gesamtgerät W 4400 4030 4030
Heizleistung Wärmepumpe W 3630 3000 2640
COP Gerät 3,58 2,98 3,26
COP Wärmepumpe 3,02 2,22 2,13

*dies sind maximale Werte. Die Einsatzgrenzen müssen beachtet werden. 
Eine Heizlast über 5 kW erfordert Rücksprache mit dem Hersteller.

Haustechnikzentrale
Artikel-Nr. Bemerkung

Genius Kombigerät 84349 Gesamte Haustechnik in einem Gerät.
Funktionen: Heizen, Lüften, Kühlen, Wärmerückgewinnung und Warmwasser

Argus-RS-CDO 2994 Raumregler, Verbindung via RS485 (Modbus oder EXOline)
Genius Modul PTC 312784 PTC-Nachheizelement DN 125
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Überzeugt systematisch:  
Wohnungslüftung mit Systemair
Bei Systemair profitieren Planer, Installateure und natürlich Anwender gleichermaßen von 
über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Lüftungstechnik.

Das Ergebnis: ausgereifte, auf Herz und Nieren getes-
tete Systeme und Komponenten, von unseren Experten 
optimal aufeinander abgestimmt. Leistungsstark, ener-
gieeffizient und mit durchdachten Details, die im Zusam-
menspiel den Unterschied machen. Wie der integrierte 
Feuchtesensor, der die Drehzahl von Ventilator und Rotor 
perfekt auf die Bedürfnisse der Bewohner anpasst. Oder 
die wählbare Filterqualität, die die Anpassung an die 
örtlichen Rahmenbedingungen ermöglicht. Um nur zwei 
Beispiele zu nennen. 

Und weil wir nicht nur den Anwendern das Wohnen an-
genehmer, sondern auch den Profis vor Ort das Leben 
leichter machen wollen, haben wir darauf geachtet, das 
unsere Technik beherrschbar, sprich: leicht installierbar 
bleibt. Für einen reibungslosen Einbau nach Plan. 

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, sei es mit  
Wärmerückgewinnung oder ohne, innerhalb unseres  

Erstellen Sie Lüftungskonzepte nach DIN 
1946-6 ohne großen Aufwand.

Airplan schlägt Ihnen die passende Produkt- 
Gesamtlösung vor.

Produktportfolio finden Sie ganz sicher jene Optimal-Lö-
sung, die den baulichen Anforderungen und den Ansprü-
chen Ihrer Kunden voll und ganz entspricht. Und das mit 
Sicherheit. 

Doch fortschrittliche Technologie ist nicht alles. Sondern 
bei uns das Herzstück eines attraktiven Gesamtpakets, 
bestehend aus persönlicher Beratung, auf Wunsch akti-
ver, CAD-basierter Unterstützung bei der Planung sowie 
der Angebotserstellung bis hin zur Inbetriebnahme. Un-
sere leistungsstarke Logistik sorgt dafür, das alles pünkt-
lich und wohlbehalten bei Ihnen eintrifft – je nach Bedarf 
als Gesamt- oder Teillieferung. 

Komplettiert wird das Vorteilspaket durch einen zuvor-
kommenden, unmittelbaren Service. Vertrauen, an der 
richtigen Stelle investiert – das ist Systemair. 

Airplan ist Ihr Plan:  
In wenigen Minuten zum 
passsenden Lüftungskon-
zept! Das kostenlose Soft-
ware-Tool Airplan unterstützt 
Sie bei der Konfiguration von 
Lüftungsanlagen. Mehr unter  
www.systemair.de
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Die Wahl des richtigen Kanals:  
Damit die Luft in Strömen fließen kann

Kanalisieren jede Situation: FLEX+ und OVAL+
Sie nehmen alle Herausforderungen. FLEX+ und OVAL+ 
eignen sich für jedes Einbau- und Montage-Szenario, 
einfach und schnell durch das Klicksystem. Für Fuß-
bodenaufbau, Elementdecke, Fertigteildecke oder 
abgehängte Decken, für Neubau und Renovierung, für 
Wohn- und Gewerbegebäude. Immer stabil und tritt-
sicher. FLEX+ passt sich während der Montage flexibel 
den baulichen Gegebenheiten an. Wenn es auf jeden 
Millimeter ankommt, dann ist OVAL+ unschlagbar – 
durch lediglich 52 mm Einbauhöhe, auch bei der Wand-
montage.

Luftverteilung

Wie ein perfekt aufeinander abgestimmter Organismus 
– so funktionieren Lüftungssysteme von Systemair, 
die für jedes Haus und damit für jede Anforderung 
individuell projektiert werden. Denn jeder Organismus 
hat seine Eigenheiten. Die Luftkanäle arbeiten wie 
Blutgefäße im Körper: sie versorgen über die Kanäle 
das Haus mit frischer Luft und gleichzeitig wird 
die verbrauchte Luft abtransportiert. Von zentraler 
Bedeutung ist der richtige Einbau und die passende 
Verwendung, damit die Luftströme problemlos 
zirkulieren.

Kanalsysteme Außenabmessungen Beschreibung

Kunststoffkanal SystemairFLEX+ DN 50, 51 mm 
DN 63, 64 mm 
DN 75, 76 mm
DN 90, 91 mm

flexibel und luftdicht ohne zusätzliches Abdichten, zeitsparendes Verlegen 
durch einfaches Klicksystem

SystemairOVAL+ 133 mm x 52 mm ovales Kunststoffrohr, geringe Aufbauhöhe, trittstabil, mit sehr glatten und so-
mit strömungsgünstigen Innenseiten

SystemairISO+ DN 160
DN 200

die perfekte Kombination aus Wärme- und Schalldämmung, Einsatz als Verbin-
dung zwischen Lüftungsgerät und Außenwand (Außen- und Fortluft) und in 
unbeheizten Bereichen

Metallkanal Flachkanal 136 mm x 59 mm
215 mm x 59 mm

oval, aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahl, Fixierung und Abdichtung durch 
Kaltschrumpfband

Spiralfalzrohr mit  
Zoom-Rohr

DN 100 
DN 125 
DN 160 
DN 200
DN 250 

rund, mit Gummilippendichtungen, in der Länge verstellbar ohne Schneiden, 
daher zeitsparende Montage 

Halten viel aus: Rohre und Kanäle aus Metall
Flachkanal und Spiralfalzrohr bleiben immer in Form – 
dank verzinktem Stahlblech. Das garantiert enorme  
Beständigkeit, vor allem beim Einbau in Estrich. Robust 
und langlebig, geeignet für hohe Temperaturen, platz-
sparend bei der Installation auf oder unter Rohbetondecken.

Systemair bietet die für Sie 
beste Systemkombination. 
Hier SAVE VSR 300 mit einer 
Kombination aus klassischer 
Luftverteilung und dem 
Luftverteilsystem Flex+.
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Wohnen Sie modern, klassisch elegant oder 
bevorzugen Sie den Landhaus-Stil?  
Welche Einrichtung Sie auch favorisieren, in 
unserem vielfältigen Sortiment hochwertiger 
Decken- und Wandauslässe fi nden Sie bestimmt 
das passende Design.

Werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage

www.systemair.de

Systemair Luftauslässe
Genau Ihr Stil 

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt. 

Systemair Kanalsysteme
Äußerst flexibel

Für welchen Lüftungskomfort Sie sich auch 
entscheiden und ganz gleich über welche 
baulichen Gegebenheiten Sie verfügen, mit 
unseren Kanalsystemen meistern wir jede 
Herausforderung.

Ob aus verzinktem Stahlblech oder aus Kunststoff 
gefertigt, ob in runder oder ovaler Ausführung, 
alle Rohre sind äußerst robust, formbeständig 
und bei Bedarf leicht zu reinigen.

Die Auswahl und Dimensionierung erfolgt 
gemäß Ihren individuellen Bedingungen. Das 
garantiert Ihnen eine sichere und wirtschaftliche 
Luftverteilung im Gebäude.



Systemair weltweit

3 
Distributionszentren

50 
Länder mit Vertriebsgesellschaften



Systemair weltweit

Immer 
an Ihrer Seite!

27 
Produktionsstandorte



www.systemair.de

Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0) 7930 9272-0
Fax: +49 (0) 7930 9272-92
info@systemair.de Sy
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