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Objevte tajemství čerstvého vzduchu!

Společnost Systemair byla založena v roce 1974 
na základě průkopnické myšlenky spojené s vývojem 
a zaváděním potrubního radiálního ventilátoru, 
který zásadním způsobem zjednodušil ventilační 
systémy. Naše motto „Přímá cesta“ postupně přerostlo 
z konceptu výrobku do podnikatelské filozofie.  
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Od té doby se společnost neustále zdokonalovala  
a v současné době nabízí kompletní sortiment pro různé 
typy vzduchotechnických systémů. Ať už se jedná  
o větrání obchodních center, řízené větrání rodinných 
domů nebo větrání tunelů či stanic metra - naši 
zaměstnanci jsou vždy připraveni navrhnout vhodné 
řešení a poskytnout potřebné know-how.

Naše koncepce podnikání, společně s hlavními zásadami – 
jednoduchostí a spolehlivostí, je vyvíjet, vyrábět a dodávat 
vysoce kvalitní vzduchotechnické výrobky. V souladu  
s naší obchodní koncepcí a zaměřením se na zákazníka  
je naším cílem být důvěryhodnou společností, která  
klade důraz na spolehlivost dodávek, dostupnost a kvalitu 
výrobků.
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Výrobní závody Systemair

Skinnskatteberg, Švédsko: 
Systemair centrála
Hlavní a největší výrobní podnik v rámci 
skupiny Systemair s distribučním a vývojovým 
centrem. Výroba ventilátorů a příslušenství, 
kompaktních VZT jednotek, vzduchových clon 
a výrobků pro vytápění.

Windischbuch, Německo: 
Výroba VZT jednotek a specializované centrum 
pro axiální ventilátory zahrnující tunelové  
i proudové ventilátory, distribuční centrum.

Langenfeld, Německo: 
Výroba vzduchových clon.

Mülheim an der Ruhr, Německo: 
Výroba VZT jednotek Menerga, vhodných 
zejména pro větrání bazénových hal.

Hässleholm, Švédsko: 
Výroba ohřívačů pro větrací systémy, 
stacionárních I přenosných 
ohřívačů a odvlhčovačů obchodní 
značky VEAB.

Ukmerge, Litva:
Výroba malých rekuperačních VZT jednotek.

Aarhus, Dánsko: 
Výroba sestavných VZT jednotek.

Dal, Eidsvoll, Norsko: 
Výroba VZT jednotek pro Norský trh. 

Bratislava, Slovensko: 
Výroba a distribuční centrum pro distribuční 
prvky, požární a kouřové klapky.

Waalwijk, Holandsko:
Výroba VZT jednotek pro námořní aplikace.

Maribor, Slovinsko: 
Výroba střešních a radiálních ventilátorů  
pro odvod tepla a kouře (OTK).

Výrobní závody Systemair naleznete po celém světě:
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Kuala Lumpur, Malaysia 

Skinnskatteberg, Schweden 
Hässleholm, Schweden 

Ukmerge, Litauen 

Bratislava, Slowakei 
Maribor, Slowenien 

Madrid, Spanien

Hasselager, Dänemark

Dal, Eidsvoll, Norwegen

New Delhi, Indien 

Hyderabad, Indien

Mailand, Italien
Istanbul, Turkei

Langenfeld, Deutschland

Windischbuch, Deutschland

Waalwijk, Niederlande
Mülheim an der Ruhr, Deutschland

Tillières-sur-Avre, Frankreich

Wujiang, China 

Kansas City, USA 

Bouctouche, Kanada 
Tillsonburg, Kanada 

Sao Paulo, Brasilien

Madrid, Španělsko: 
Výroba kompaktních a centrálních jednotek.

Milán, Itálie: 
Výroba chillerů a tepelných čerpadel.

Tillières-sur-Avre, Francie:  
Výroba klimatizace a chlazení.

Istanbul, Turecko:
Systemair-HSK – přední turecký výrobce 
VZT jednotek.

Bouctouche, Kanada: 
Výroba ventilátorů a VZT jednotek pro severo-
americký trh.

Tillsonburg, Kanada: 
Vývoj, konstrukce a výroba produktů 
pro větrání školních tříd pro severoamerický 
trh.

Kansas City, USA: 
Výroba ventilátorů pro americký trh.

Sao Paulo, Brazílie
Výroba VZT jednotek.

Kuala Lumpur, Malajsie:
Výroba VZT jednotek pro asijský trh.

Hyderabad, Indie: 
Výroba distribučních elementů.

Neu Delhi, Indie: 
Výroba mřížek a difuzorů.

Wujiang, Čína:
Výroba VZT jednotek pro asijský trh.

Nízká spotřeba energie, nízké náklady!
Štítkem „Green ventilation“ označujeme výrobky 
s nízkou spotřebou energie. Všechny výrobky 
se štítkem „Green ventilation“ v sobě kombinují 
energeticky úsporné řešení a vysokou 
účinnost.

Kvalita:
Systemair je držitelem certifikátů ISO 9001,
ISO 14001 a ATEX. Naše vývojová centra
patří mezi nejmodernější v Evropě. Výrobky
testujeme v souladu s mezinárodními
standardy ISO a AMCA.
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Ventilátory – přehled

Strana 28

Naše kruhové potrubní ventilátory splňují vysoký standard, 
ať už se týká kvality, funkčnosti i spolehlivosti. V kombinaci 
s širokou škálou příslušenství zajistí perfektní řešení větrání. 

Střešní ventilátory Systemair – ideální volba pro Vaši 
individuální aplikaci. S širokou škálou našeho příslušenství  
si můžete sestavit svůj vlastní ventilační systém.

Strana 110

Hranaté ventilátory Systemair se používají k větrání 
průmyslových, komerčních i rezidenčních objektů – všude 
tam, kde je požadováno kompaktní a spolehlivé řešení. 
Ventilační systém zkompletujte prostřednictvím širokého 
sortimentu příslušenství.

Ventilátory do čtyřhraného potrubí – až 25 300 m3/h

Strana 180Střešní ventilátory – až 54 800 m3/h

Řada axiálních ventilátorů Systemair vždy vyhoví požadavkům 
bez ohledu na jejich různorodost. Axiální ventilátory Systemair 
lze použít ve všech typech budov od menších objektů 
až po velké komerční objekty, mohou odvětrávat podzemní 
parkoviště i tunely.

Strana 248Axiální ventilátory – až 252 000 m3/h

Systemair nabízí široký sortiment ventilátorů pro nejrůznější aplikace, od rezidenčního větrání, přes větrání 
administrativních budov až po velké průmyslové objekty. Všechny naše výrobky jsou konstruovány tak, 
aby splňovaly nejpřísnější nároky na nízkou spotřebu energie. Ventilátory prošly náročnými laboratorními testy, 
aby vyhověly současným i budoucím nárokům kladeným na nízkou spotřebu energie. Všechny výrobky 
jsou také vyráběny v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.

Ventilátory do kruhového potrubí – až 9 300 m3/h
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Systemair dodává kompletní řešení pro větrání vícepatrových 
a podzemních parkovišť. Nabízíme všechny nezbytné 
komponenty, ideálně navržené pro Váš objekt: proudové 
ventilátory JET, ventilátory pro přívod a odvod vzduchu  
i regulační systém. Zajistíme Vám kompletní servis – od CFD 
analýzy až po uvedení do provozu.

Strana 284Ventilátory JET

300°C   120min

Strana 356 

Ventilátory do výbušného prostředí Systemair splňují vysoké 
požadavky kladené při větrání potencionálně výbušně 
atmosféry. Všechny „EX“ ventilátory Systemair byly certifikovány 
dle směrnice ATEX č. 94/9/EU nebo č. 2014/34/EU a splňují 
standardní stupeň ochrany Ex e (zvýšená bezpečnost)  
nebo Ex d (tlakotěsné zapouzdření).

Ventilátory do výbušného prostředí – až 44 640 m3/h

Strana 306

Požární ventilátory Systemair slouží k odvodu kouře a tepla. 
Únikové cesty bez kouře mohou během požáru zvýšit šanci  
na záchranu lidí. Nabízíme veškeré možné varianty: axiální  
i radiální, provedení na střechu, do potrubí i nástěnné.  
Ventilátory jsou certifikovány dle EN 12101-3, jak pro ZOKT  
v případě požáru, tak pro větrání v běžném denním provozu 
při nižších otáčkách. 

600°C   120min 400°C   120min 300°C   120min

Strana 392

Tyto plastové ventilátory byly vyvinuty speciálně pro odsávání 
agresivního vzduchu, např. těžkých korozivních plynů nebo 
chemicky znečistěného vzduchu. Jsou vhodné pro odtah 
vzduchu ve zkušebnách, laboratořích, v potravinářském  
a chemickém průmyslu.

Ventilátory pro agresivní prostředí – až 7 610 m3/h

Strana 406

Radiální ventilátory pro vyšší teploty Systemair jsou výbornou 
volbou u aplikací s náročnými podmínkami a vyšší teplotou 
přepravovaného vzduchu. Jsou vhodné pro odvod vzduchu  
z komerčních kuchyní nebo pro průmyslové aplikace např. odtah 
zplodin při svařování.

Ventilátory pro vyšší teploty – až 9 300 m3/h

Ventilátory na odvod kouře a tepla – až 252 000 m3/h
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Ostatní výrobky od společnosti Systemair
Perfektní klima – kdekoli a kdykoli

Větrání
Více informací o našich vzduchotechnických 
jednotkách naleznete na našich webových 
stránkách www.systemair.cz. 

Centrální jednotky Systemair lze na-
konfigurovat přesně podle individuál-
ních požadavků budovy.  
I přes unifikovanou strukturu je možné 
prostřednictvím příslušenství adapto-
vat jednotku podle vašich potřeb.  
Existuje spousta různých variant  
jednotek – venkovní i vnitřní provedení, 
jednotky se zabudovaným řídícím 
systémem i bez něj.

Kompaktní vzduchotechnické 
jednotky

Centrální vzduchotechnické 
jednotky
Vzduchový výkon až 86 000 m3/h

Vzduchový výkon až 12 500 m3/h

Nainstalovat – připojit – relaxovat. 
Instalace našich kompaktních 
větracích jednotek je díky systému 
plug & play velice rychlá a jedno-
duchá. Všechny komponenty jako 
ventilátory, výměník tepla, ohřívač, 
filtry a regulace jsou zabudovany 
v jednotce a vzájemně propojeny.

Rezidenční větrání
Umíme sestavit funkční větrací systém do jakéhokoli 
bytu či rodinného domu. Vzduchotechnické jednotky 
SAVE jsou vybaveny energeticky úspornými EC motory, 
rotačním nebo deskovým rekuperátorem a vestavěným 
řídicím systémem, který zajistí větrání přesně podle 
vašich potřeb. Celý systém lze zkompletovat pomocí 
našeho potrubí, mřížek, difuzorů apod.

Rezidenční jednotky

Distribuční elementy
Naše difuzory, vyústky, ventily a mřížky najdou uplatnění 
v rezidenčních i komerčních budovách. Zajistí nejen kva-
litní distribuci vzduchu, ale působí i jako designové prvky. 
Regulátory průtoku pomohou zajistit snížení provozních 
nákladů na větrání na minimum. Více informací o našich 
distribučních elementech naleznete na našich webových 
stránkách www.systemair.cz. 

Pro montáž do stropu nebo do zdi

Přívodní a odvodní ventily

Regulátory průtoku
Regulátory konstantního nebo 
variabilního průtoku vzduchu.

Vyústky a difuzory

Pro montáž do stropu nebo do zdi

Plocha větraného prostoru 
až 550 m2
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Kouřové klapky 
Hranaté i kruhové, single i multi

Požární technika
Výrobky požární techniky pomáhají v případě požáru 
zajistit únikové cesty bez kouře, čímž se zvyšuje šance 
na záchranu lidí. V sortimentu společnosti Systemair 
naleznete různé typy požárních ventilátorů, ale i požární 
a kouřové klapky, požární větrací mřížky a požární 
hlásiče.

Požární klapky
Hranaté i kruhové

Vzduchové clony vytváří v prostoru 
dveří neviditelnou bariéru, která 
odděluje venkovní a vnitřní prostředí, 
aniž by byl omezen pohyb lidí či  
vozidel. Vzduchové clony Frico redu-
kují energetické ztráty, zajišťují kom-
fortní vnitřní klima bez nepříjemného 
průvanu a účinně též brání pronikání 
hmyzu, prachu, výfukových plynů  
či emisí do místnosti. Nabízíme vzdu-
chové clony pro horizontální i verti-
kální montáž s různými možnostmi 
ohřevu (elektrický, vodní, plynový, 
tepelné čerpadlo).

Ventilátorové ohřívače

Velkou výhodou ventilátorových ohřívačů 
je možnost kombinovat topení a větrání. 
Ventilátorové ohřívače Frico jsou kom-
paktní, tiché a velmi lehké. K dispozici 
jsou provedení pevná a přenosná,  
s elektrickým nebo vodním ohřevem.

Vzduchové clony
Topení
Více informací o našich výrobcích pro vytápění naleznete na 
webových stránkách www.frico.cz nebo www.systemair.cz. 

Výrobní program společnosti Systemair nezahrnuje pouze ventilátory.  Díky širokému sortimentu jsme schopni nabídnout 
komplexní řešení pro zajištění perfektního klimatu pro jakoukoli aplikaci. Ať už potřebujete větrání pro průmyslové 
budovy, moderní ventilační systém pro energeticky úsporný bytový dům nebo větrání pro podzemních garáží - odborníci 
ze společnosti Systemair Vám poradí s výběrem vhodných výrobků. Můžete si být vždy jisti, že všechny naše výrobky 
jsou testovány, měřeny a dokumentovány. Budeme potěšeni, jestliže využijete naše výrobky i ve Vašem projektu.
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Směrnice ErP 
a co byste o ní měli vědět
Otázky a odpovědi týkající se nařízení č. 640/2009 (elektromotory), 
327/2011 (ventilátory) a 1253+1254/2014 

(vzduchotechnické jednotky)

S přijetím Kjótskeho protokolu v roce 1997 se Evropská 
unie zavázala do roku 2020 snížit emise CO2 minimálně 
o 20%. Ve snaze dosáhnout tohoto cíle EU v roce 2005 
ratifikovala Směrnici EuP (Energy using Products). V roce 
2009 byla tato směrnice přejmenována na Směrnici ErP 
(Energy related Products), která se někdy zjednodušeně 
prezentuje jako směrnice o Ekodesignu. Konkrétně se 
jedná o směrnici 2009/125/EU. Setkáváme se s ní denně, 
například náhradou tradičních žárovek nebo používáním 
energetických štítků na chladničkách, automatických 
pračkách a podobně. 

Koho se směrnice týká? 
Směrnice je závazná pro státy Evropské unie. Požadavky 

Směrnice Ekodesign (ErP) č. 2009/125/EU

IEC motory

Nařízení 640/2009

Ventilátory
Nařízení EU č. 327/2011
Posouzení tryska + oběžné kolo + motor 
+ ovládací elektronika

Větrací systémy
Nařízení EU č. 1253/2014 (větrací jednotky)
Nařízení EU č. 1254/2014 (rezidenční jednotky)

2018
Zvýšené požadavky na větrací jednotky všeobecně. 
Zrušení uvádění dvou nejnižších energetických tříd F, 
G na štítcích.

2017
IEC motory
0,75 - 375 kW
Třída účinnosti: IE3 nebo IE2 + FM (*)

2016
Minimální požadavky na větrací systémy (> 30 W)
Povinnost vybavit výrobky pro rezidenční větrání 
energetickými štítky

2015

IEC motory
7,5 - 375 kW
Třída účinnosti: IE3 nebo IE2 + FM (*)

Ventilátory
≥ 125 W
Minimální účinnost stupeň 2(**) 

(zpřísnění požadavku)

2013

Ventilátory
≥ 125 W
Minimální účinnost stupeň 1(**) 

(základní úroveň)

2011
IEC motory
≥ 0,75 kW
Třída účinnosti: IE2

(*)     FM = frekvenční měnič
(**)  vypočtená dle definovaného vzorce

směrnice neovlivňují pouze výrobce vzduchotechniky 
a klimatizace, ale i dodavatele výrobních technologií 
a systémových operátorů. Směrnice ErP se týká nejen 
výrobků, které jsou vyráběné v rámci EU, ale i výrobků, 
které jsou do EU dováženy z jiných zemí. Směrnice 
se nevztahuje na výrobky, které jsou určeny na vývoz 
do zemí mimo EU. Je však pravděpodobné, že si i jiné 
země požadavky této směrnice osvojí. 

Přehled požadavků směrnice Ekodesign.  
Vzhledem k tomu, že musí být splněny dva nezávislé 
právní předpisy současně, dochází často k nejasnostem. 
Jednoduchý přehled lze nalézt v následující 
tabulce.
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Nařízení komise EU č. 327/2011 (ventilátory)
Nařízení komise evropského parlamentu č. 327/2011 
stanovuje pravidla pro ventilátory jako samostatné stroje, 
které elektromotory ze své podstaty obsahují. Směrnice 
stanovuje pro každý typ ventilátoru (axiální ventilátor, 
radiální ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami  
a radiální ventilátor s rovnými lopatkami, radiální ventilátor 
s dozadu zahnutými lopatkami bez spirální skříně, radiální 
ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami se spirální skříní, 
přetlakový ventilátor, tangenciální ventilátor) cílovou 
minimální energetickou účinnost vyjádřenou třídou 
účinnosti N a výpočetním vzorcem. Směrnice se vztahuje 
na ventilátory v rozsahu jmenovitých výkonů 125 W  
až 500 kW. První etapa vešla v platnost od 1.1.2013,  
v druhé etapě platné od 1.1.2015 došlo k dalšímu 
zpřísnění požadavků.

Znamená to, že výrobky nesplňující požadavky na 
minimální účinnost nesmí být od 1. ledna 2015 uváděny 
na evropský trh. Nařízení platí pouze pro výrobky 
definované jako motorizovaná oběžná kola. 

Nařízení č. 1253/2014 a 1254/2014 
Od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost další fáze směrnice 
ErP. Platí pro všechny větrací jednotky vyměňující použitý 
vzduch za čerstvý v budově nebo v části budovy.  
Zahrnuje střešní ventilátory, potrubní ventilátory, 
rezidenční větrací jednotky a sestavné větrací jednotky. 
Tyto větrací jednotky musí dosahovat stanovenou  
minimální účinnost a musí mít minimálně vícerychlostní  
regulaci otáček, za kterou nese zodpovědnost montážní 
firma. Systemair nabízí zákazníkům široký sortiment 
příslušenství určených k regulaci svých výrobků.  
Ze směrnice jsou vyjmuty větrací jednotky určené  
pro bezpečnostní účely (Ex- a odvod tepla a kouře)  
i jednotky určené pro speciální aplikace např. odvod 
agresivní vzdušiny nebo média s vysokou teplotou. 

Definice “uvedení na trh“ 
Po vstoupení v platnost nařízení komise EU č. 1253/2014 
a 1254/2014 smí být v zemích EU prodávané pouze 
větrací jednotky splňující požadavky uvedené v těchto 
nařízeních. Z důvodu delších dodacích lhůt a skladových 
zásob, nejsou výrobci schopni vyprodat skladové zásoby 
do data účinnosti. Definice uvádí, že zařízení je uvedeno 
na trh, jakmile opustí výrobní závod. Větrací jednotky, 
které jsou na skladě u distributorů a prodejců před 
nabytím účinnosti nařízení je možné instalovat  
a uvést do provozu i po 1. lednu 2016.

Od 01. 01. 2016 musí ventilátory (UVU) splňovat minimální 
požadavky na energetickou účinnost.

Ekodesign / Nařízení komise EU 
č. 640/2009 (elektromotory) 
a 327/2011 (ventilátory)

ErP
2018
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Kterých ventilátorů Ekodesign týká? 
Směrnice se týká ventilátorů s elektrickým příkonem 
vyšším než 30W. Pro výrobce to znamená, že některé 
typy ventilátorů musely být změněny nebo upraveny. 
Systemair tak bude i v budoucnosti nabízet kompletní 
modelové řady různých variant svých výrobků. Všechny 
ventilátory s EC motorem už požadavky směrnice splňují.

Které výrobky jsou vyjmuty?
Ventilátorů, jejichž účelem je poskytnout ochranu  
a ventilátorů, které jsou mimo určité teplotní rozsahy  
se požadavky směrnice Erp 125 netýkají. Jedná se  
o ventilátory: 
• jednootáčkové ventilátory pro odvod tepla a kouře, 

pokud nejsou používány na vyžádání pro denní větrání
• ventilátory do výbušného prostředí
• ventilátory pro odtah agresivních médií
• ventilátory pro přepravu média s teplotou vyšší  

než 100°C
• ventilátory pro teplotu okolí vyšší než 65°C

Systemair postupně přistupuje k vylepšení i těchto 
ventilátorů, ačkoli to směrnice ErP nevyžaduje.

Existuje i směrnice pro motory (“Směrnice  
o elektromotorech”) – jaký je v nich rozdíl? 
Směrnice 2005/32/EC a z ní vycházející nařízení 
evropského parlamentu 640/2009 stanovila povinnost 
vyrábět elektromotory dle normy IEC 60034-30:2008  
s mezinárodně stanovenou účinností IE měřenou dle  
IEC 60034-2-1:2007. Harmonogram přechodu na tuto 
novou normu stanovil tři časová pásma, tři rozsahy 
nominálních příkonů elektromotorů a stupnici minimální 
účinnosti IE v rozsahu IE1 až IE3. Rozsahy dotčených  

 
příkonů vychází z rozložení celkových podílů nominálních 
příkonů elektromotorů na světové spotřebě elektrické 
energie. Směrnice se týká pouze elektromotorů bez 
ohledu na to, k jakému účelu se využívají. Nezáleží 
na tom, je-li elektromotorem poháněn ventilátor, 
čerpadlo nebo jiný stroj. Norma IEC 60034-30 byla 
přijata mezinárodně a znamená také sjednocení výroby, 
označování a měření účinností elektromotorů  
v celosvětovém měřítku. Do této doby totiž jednotliví 
lokální normalizátoři (NEMA, EPACT, CSA, CEMEP, COPANT, 
AS/NZS, JIS, GB a další) používali rozdílné normy  
a postupy.
Ventilátory vybavené motory s účinností IE2 a nominálním 
příkonem nad 7,5 kW se dle evropské směrnice 2005/32/EC
a nařízení 640/2009 od 1. 1. 2015 mohou provozovat 
pouze v zapojení s frekvenčním měničem i na nominální 
otáčky. V případě provozu pouze na jmenovité otáčky bez 
osazení jakékoliv regulace výkonu je nutné použít motor 
s označením IE3 (motor s energetickou účinností IE3). 
Od 1. 1. 2017 vstoupila v platnost třetí etapa, kdy 
se pravidlo účinnosti IE3 nebo provozu motorů IE2 
s frekvenčními měniči rozšíří na celý sortiment dotčených 
jmenovitých výkonů 0,75 až 375 kW.
 
Harmonogram přechodu účinnosti IE dle směrnice 
2005/32/EC:

640/2011

327/2011

1253/2014

Harmonogram Jmenovitý příkon Minimální účinnost
16. 11. 2011 0,75 kW – 375 kW IE2

1. 1. 2015 0,75 kW – 7,5 kW IE2
1. 1. 2015 7,5 kW – 375 kW IE3 nebo IE2 + FM
1. 1. 2017 0,75 kW – 375 kW IE3 nebo IE2 + FM
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Větrací jednotky pro jiné než 
obytné budovy 
– nařízení komise č. 1253/2014

Důležité termíny a zkratky:
Větrací jednotka (AHU) 
Elektricky poháněný spotřebič vybavený alespoň jed-
ním oběžným kolem, jedním motorem a skříní určený k 
nahrazování použitého vzduchu v budově nebo v její části 
venkovním vzduchem.

Větrací jednotka pro obytné budovy (NRVU)  
Větrací jednotka, jejíž maximální průtok nepřesahuje  
250 m3/h nebo jednotka s maximálním průtokem pohybu-
jícím se mezi 250 a 1 000 m3/h, kde výrobce deklaruje její 
zamýšlené použití výhradně pro potřeby větrání obytných 
budov.

Větrací jednotku pro jiné než obytné budovy (NRVU) definuje 
nařízení č. 1253/2014 jako větrací jednotku jejíž maximální 
průtok přesahuje 250 m3/h. Nařízení dále definuje:

BVU (obousměrná větrací jednotka – přívod a odvod 
vzduchu)
Jednotky používané ve vyváženém větracím systému musí 
být vybaveny rekuperací tepla a musí obsahovat filtry  
na odvodu i přívodu vzduchu. Elektrický příkon ventilátorů 
je navíc omezen.

UVU ( jednosměrná větrací jednotka – pouze přívod  
nebo odvod vzduchu)
Jednotky, kterou jsou součástí hybridního větracího systému 
(ventilátory v kombinaci s přirozeným přívodem nebo 
odvodem vzduchu) musí splňovat požadavky na minimální 
statickou účinnost ventilátoru, na přívodu vzduchu musí mít 
filtr F7 a maximální měrný příkon ventilátoru je limitován.

Výjimky z nařízení komise EU č. 1253/2014

Požadavky směrnice Erp 125 se netýkají  ventilátorů, 
jejichž účelem je poskytnout ochranu a ventilátorů, které 
jsou mimo určité teplotní rozsahy. Jedná se o ventilátory:
• s elektrickým příkonem menším než 30 W
• axiální nebo radiální ventilátory vybavené pouze  

krytem ve smyslu nařízení EU č. 327/2011
• klasifikovaných jako odsavače par z kuchyně
• provozovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• použitých k zajištění bezpečnosti v případě požáru 
• ventilátory na odsávání vzduchu s teplotou vyšší  

než 100 °C nebo nižší než -40⁰C
• ventilátory vhodné pro teplotu okolí vyšší než 65 °C 

nebo nižší než < -40 °C
• ventilátory, jejichž vstupní napětí převyšuje 1 000 V AC 

nebo 1 500 V DC
• ventilátory na odvod vzduchu z agresivního prostředí
• obsahují výměník tepla a tepelné čerpadlo pro zpětné 

získávání tepla

Specifické požadavky na Ekodesign větracích jednotek 
pro jiné než obytné budovy od 01. 01. 2018 
• vícerychlostní ventilátor (3+0) nebo ventilátor s plynule 

ovládanými otáčkami (IE2 motor + FM, EC motor,  
PM motor + FM)

• BVU: jednotky přivádějící a odvádějící vzduch musí mít 
systém zpětného získávání tepla

• BVU: systém zpětného získávání tepla musí mít tepelný 
obtok resp. plynulou regulaci výkonu

• BVU: suchá účinnost rekuperačních výměníků tepla 
ηt_jednotky ≥ 73 %

• BVU: interní SFP faktor jednotky SFPint_jednotky musí být 
menší než maximálně dovolený limit SFPint_lim

 SFPint_lim = 1 100 + E – 300 x  qnom/2 – F
 pro qnom < 7 200 m3/h
 SFPint_lim = 800 + E – F
 pro qnom ≥ 7 200 m3/h  
 qnom - nominální průtok vzduchu
 E - pozitivní kompenzace vzhledem k účinnosti    
 rekuperace
  E = (ηt_jednotky – 0,73) x 3 000
 F - korekce na použité filtry
  F = 0: kompletní referenční konfigurace (filtry F7+M5)
  F = 150: chybí střední filtr (M5):
  F = 190: chybí jemný filtr (F7):
  F = 340: chybí střední i jemný filtr (F7 a M5)

• dosažení konečné tlakové ztráty na filtrech musí být 
zvukově nebo vizuálně signalizováno.

• UVU: musí splňovat požadavky na minimální statickou 
účinnost (ηνu) a maximální vnitřní měrný příkon SFPint_lim:

 ηνu  = 6,2 % x ln(P) + 42,0 %  (pro P ≤ 30 kW)
 ηνu  = 63,1 %  (pro P > 30 kW)
 SFPint_lim ≤ 230 W/m3/s
BVU: Interní SFP faktor jednotky se týká dané jednotky ve 
složení dle referenční jednotky tedy filtru F7 na přívodu 
a M5 na odvodu, přívodního a odvodního ventilátoru, 
rekuperačního výměníku tepla a skříně jednotky.

Větrací jednotkou pro jiné než obytné budovy NRVU)

Větrací jednotka, jejíž maximální průtok přesahuje  
250 m3/h, a v případě, že se maximální průtok pohybuje 
mezi 250 a 1 000 m3/h, výrobce nedeklaroval její zamýšlené 
použití výhradně pro potřeby větrání v obytných budov.

Jednosměrná větrací jednotka (UVU) 
Větrací jednotka, která vytváří proud vzduchu pouze  
v jednom směru.

Obousměrná větrací jednotka (BVU) 
Větrací jednotka, která vytváří proud vzduchu mezi 
vnitřním a vnějším prostorem a je vybavena ventilátory 
odvádějícími i přivádějícími vzduch.
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2016 XYZ/2014

35-55 
dB (A)

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGI

 A++

 A+

bis 1.000 m³/h

Ovládání dle časového 
harmonogramu

Ovládání 
dle požadavku

Centrální rezidenční jednotka se zpětným  
získáváním tepla 

Jak ukazuje obrázek, hodnotu SEC neovlivňují pouze 
známé parametry, např. elektrický příkon nebo účinnost 
rekuperace, ale ve vysoké míře i způsob provozování. 

Například jednotka SAVE získá vyšší energetickou třídu, 
pokud bude větrat na základě požadavku (např. dle 
vlhkosti nebo CO2) ve srovnání s chodem dle časového 
harmonogramu nebo manuálního ovládání.

Třída SEC SEC (kWh/m²/rok)
A+ (nejúčinnější) SEC < -42
A -42 ≤ SEC -34
B -34 ≤ SEC -26
C -26 ≤ SEC -23
D -23 ≤ SEC -20
E -20 ≤ SEC -10
F -10 ≤ SEC -0
G (nejméně účinná) 0 ≤ SEC

Specifické požadavky na energetické štítky na větrací 
jednotky pro obytné budovy 

Energetický štítek má uživateli umožnit snazší porovnání 
a výběr energeticky účinných výrobků. Na rozdíl od jiných 
elektrických zařízení jsou energetické třídy na štítcích 
zařízení pro rezidenční větrání stanovené vypočítaným 
parametrem, specifickou spotřebou energie (SEC).  
SEC je koeficient vyjadřující roční spotřebu energie 
využitou na větrání 1 m2 podlahové plochy.  
Od 1. 1. 2016 musí být větrací jednotky pro obytné 
budovy opatřené štítkem, od 1.1.2018 nelze na evropský 
trh uvést jednotky  energetické třídy F a G (viz tabulka).

Specifické požadavky na Ekodesign větracích jednotek 
pro obytné budovy od 01.01.2016

• SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky, 
nesmí být vyšší než 0 kWh/m2/rok. 

• Hladina akustického výkonu LWA ve výši 45 dB. 
• Vícerychlostní ventilátor (3+0) nebo ventilátor s plynule 

ovládanými otáčkami
• Systém zpětného získávání tepla musí mít tepelný 

obtok.

Specifické požadavky na Ekodesign větracích jednotek 
pro obytné budovy od 01.01.2018

• SEC, vypočtená pro průměrné klimatické podmínky, 
nesmí být vyšší než -20 kWh/m2/rok. 

• hladina akustického výkonu LWA ve výši 40 dB. 
• vícerychlostní ventilátor (3+0) nebo ventilátor   

s plynule ovládanými otáčkami
• systém zpětného získávání tepla musí mít tepelný 

obtok
• větrací jednotky s filtrem musí být vybaveny vizuálním 

signálem upozorňujícím na nutnost výměny filtru.

Větrací jednotky pro obytné budovy – nařízení komise  
č. 1253/2014 a 1254/2014
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Ekodesign

„Ekodesign” lze definovat jako systematický proces 
navrhování a vývoje výrobku, který klade velký důraz 
na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku 
na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého 
životního cyklu (Směrnice 2009/125/EU).

ErP  

Pojem ErP vychází z anglického “Energy-related Product” 
a znamená výrobek spojený se spotřebou energie, 
tj. výrobek, jenž má při používání dopad na spotřebu 
energie a jenž je uveden na trh anebo do provozu.

IE   

IE je zkratka pro mezinárodní účinnost motorů.

Směrnice EU   

Směrnice EU je právní akt stanovující cíl, který musejí 
všechny země EU splnit. Je však na jednotlivých 
zemích, jak formulují příslušné vnitrostátní zákony  
a jak těchto cílů dosáhnou. 

Nařízení 

Nařízení je právní akt, který je na rozdíl od směrnice EU 
platný platí přímo ve všech členských státech. To zna-
mená, že nařízení (EU) č. 327/2011 Evropské komise  
z 30. března 2011 k provádění směrnice 2009/125/EU 
Evropského parlamentu a Rady specifikující požadavky 
na minimální účinnost ventilátorů poháněných  
motory s elektrickým příkonem v rozmezí od 125 W  
až 500 kW a je závazné pro celou EU.

Důležité pojmy 

Ovládání dle časového 
harmonogramu

Ovládání 
dle požadavku

 +

2016 XYZ/2014

35-50 
dB (A)

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE ENERGI

 A++

 A+

100-1.000 m3/h

Centrální odvodní ventilátor bez zpětného získávání tepla 

Systémy na odvod vzduchu bez rekuperace mají horší 
hodnocení než jednotky s rekuperací, protože odvedené 
teplo znamená ztrátu. U systémů na odvod vzduchu má 
provozní režim velký vliv na dosahovanou energetickou 
třídu.
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K EC

Strana 160MUB/T EC

DVC / DVCI DVN / DVNI EC

Sortiment výrobků s EC motory: 

KBR EC

Ventilátory do kruhového potrubí, 
vzduchový výkon až  1 732 m³/h

Izolované ventilátory pro vyšší teploty do 
čtyřhranného potrubí, vzduchový výkon 
až 12 089 m³/h

Střešní ventilátory pro teploty do 120 ºC, 
vzduchový výkon 
až 12 920 m³/h

Střešní ventilátory, vzduchový výkon 
až 16 484 m³/h

Radiální ventilátory pro vyšší teploty, 
vzduchový výkon až 6 426 m³/h

Strana 32

Strana 418

Strana 228Strana 204

Strana 170MUB/T-S EC
Izolované ventilátory pro vyšší teploty 
do čtyřhranného potrubí, vzduchový 
výkon až 12 251 m³/h

KVK Silent EC Strana 94

Izolované ventilátory do kruhového potrubí, 
vzduchový výkon až  6 214 m³/h

Prio EC
Ventilátory do kruhového potrubí, 
vzduchový výkon až 9 970 m³/h

RS/RSI EC Strana 120/130 MUB EC Strana 140

Izolované ventilátory do čtyřhranného 
potrubí, vzduchový výkon 
až 26 806 m³/h

Ventilátory do čtyřhranného potrubí,  
vzduchový výkon až 11 250 m³/h

KBT EC
Radiální ventilátory pro vyšší teploty, 
vzduchový výkon až 3 456 m³/h 35 000 
m³/h

Strana 408

Strana 54

AW sileo EC DVG-V EC
Axiální ventilátory, vzduchový výkon 
až 35 000 m³/h

Střešní ventilátory pro odvod tepla  
a kouře, vzduchový výkon  
až 25 100 m³/h

Strana 252 Strana 328

Strana 186/188 Strana 198TFSK/TFSR EC TFC 
Střešní ventilátory, 
vzduchový výkon až 778 m³/h

Střešní ventilátory, 
vzduchový výkon až 13 601 m³/h

AxZent® EC

Radiální ventilátory pro vyšší teploty, 
vzduchový výkon až 9 382 m³/h

Strana 428

Ventilátory

KVK Slim EC Strana 78

Izolované ventilátory do kruhového 
potrubí, vzduchový výkon až  6 258 m³/h
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Rezidenční jednotky

Vzduchotechnické jednotky

Více informací ohledně VZT jednotek naleznete  
na našich webových stránkách: 
www.systemair.cz.  

Více informací ohledně rezidenčních jednotek 
naleznete na našich webových stránkách: 
www.systemair.cz. 

SAVE VSR 150/B SAVE VTC 700

Topvex FR / FC

SAVE VSR 300/500

Topvex TR / TX/C Topvex SR / SX/C / SC

SAVE VTC 200/300

SAVE VTR 150/200/300/500/700

DV / TIME / Geniox

Plocha větraného prostoru 
až 100 m²
Rotační výměník tepla

Plocha větraného prostoru  
až 550 m²
Deskový protiproudý výměník tepla

Podstropní jednotky  
- nízká konstrukční výška
Rotační nebo deskový výměník tepla

Plocha větraného prostoru 
až 400 m², 
Rotační výměník tepla

Vertikální připojení
Rotační nebo deskový výměník tepla

Horizontální připojení
Rotační nebo deskový výměník tepla

Plocha větraného prostoru  
až 240 m²
Deskový protiproudý výměník tepla

Plocha větraného prostoru  
až 550 m²
Rotační výměník tepla

Sestavné vzduchotechnické jednotky

Topvex SF
Přívodní jednotky
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Systemair MediaCenter vám na vašem smartphonu nebo tabletu  
kdykoliv poskytne všechny dokumenty společnosti Systemair.

• Na stavbě, v kanceláři, u zákazníka
• Vždy nejnovější verze
• Také offline, bez síťového připojení
• Přejděte jako v "správném" katalogu

Jste zvědaví? Stáhněte si App Store!

Nová Systemair Aplikace 
- Systemair Media Center!
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Máte rádi nezávislost?
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Využijte internetový obchod Systemair!
24 hodin denně, 7 dní v týdnu! 

Vyberte výrobky, zkontrolujte dostupnost, objednejte. V internetovém 
obchodě Systemair si rychle a jednoduše objednáte své výrobky  
pro větrání. Zaregistrujte se přímo na www.systemair.cz
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Investujeme značné prostředky do výzkumu a vývoje, 
abychom mohli vždy zaručit nejvyšší technickou úroveň 
našich výrobků. Naše laboratoře patří k nemodernějším  
v Evropě. To znamená, že víme, že naše data jsou správná, 
což vede ke spokojenosti našich zákazníků. Navázali 
jsme úzkou spolupráci s řadou renomovaných zkušebních 
ústavů, vysokých škol a uznávaných odborníků v oblasti 
vzduchotechniky a klimatizace.

Vývojové centrum ve švédském Skinnskatteberg bylo 
certifikováno AMCA (Air Movement and Control  
Association). Jedná se o jedno z nejmodernějších 
zkušebních a kontrolních zařízení v Evropě. Nachází  
se zde též "Tichá místnost", což je dozvuková komora  
s hladinou hluku na pozadí nižší než 10 dB (A). Při měření 
difuzorů využíváme zelené laserové světlo, které ukazuje, 
jakým způsobem je vzduch z difuzorů distribuován  
v místnosti. Pro vývoj rekuperačních jednotek máme 
„studenou“ komoru, ve které jsme schopni celoročně 
udržovat chladné klima (až -20 °C).

V září 2013 jsme otevřeli nové výzkumné a vývojové 
centrum v německém  Windischbuchu, kde provádíme 
měření výkonu a hluku axiálních ventilátorů a ventilátorů 
na odtah tepla a kouře s výkony až do 600 000 m3/h.

Výzkum a vývoj – záruka kvalitních 
a spolehlivých výrobků

Nová laboratoř pro měření technických parametrů hluku, 
tlakových ztrát a rychlosti proudění vzduchu s dosahy pro 
koncové a regulační prvky VZT byla otevřena v roce 2015 
ve slovenském Kalinkově. Dozvuková komora pro měření 
hluku odpovídá požadavkům nejvyššího standardu AMCA 
300-08. Součástí laboratoře je i testovací zařízení pro 
interní zkoušky výrobků požární ochrany VZT systémů.

Jsme průkopníky
Jako globální hráč na poli vzduchotechniky samozřejmě 
dodržujeme mezinárodní normy kvality jako AMCA a ISO. 
Jsme certifikováni dle EN ISO 9001: 2000 a EN ISO 14001. 
Každý ventilátor opouštějící výrobní závod je důkladně 
testován. Vysokou kvalitu našich výrobků zajišťujeme  
s pomocí silných partnerů. Používáme pouze motory 
renomovaných výrobců. Pečlivě vybíráme dodavatele 
tak, abychom byli schopni zajistit si s nimi 
dlouhodobou spolupráci.
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Pomocí návrhového programu, který je dispozici na našich 
webových stránkách www.systemair.cz, můžete velmi rychle 
navrhnout ventilátor nebo vzduchotechnickou jednotku  
přesně podle požadovaného pracovního bodu. 

Rychlý návrh správného výrobku – stačí kliknout!
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V našem online katalogu naleznete kompletní sortiment našich výrobků včetně 
potřebných technických údajů. Pro usnadnění výběru mají všechny výrobky  
v online katalogu přiřazený rozsáhlý sortiment příslušenství.

Na webových stránkách naleznete spoustu novinek a užitečných a zajímavých 
informací.

Klikněte a objevujte s námi svět větrání a topení. 
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Oblast použití

Strana Skleníky Zemědělství Vinné sklepy Kanceláře Restaurace/
bary

Kuchyně/
pekárny

Pobřežní 
aplikace

Lakovny Kina a divadla Kuřárny Sportovní 
centra

Průmysl Nafukovací 
konstrukce

Chlazení 
motorů

Ventilátory do kruhového 
potrubí 28–109 X X X X X X X X X X

Ventilátory do 
čtyřhranného potrubí 110–179 X X X X X X X X X X X

Střešní ventilátory 180–247 X X X X X X X X X X

Axiální ventilátory 248–283 X X X X X X

Ventilátory pro odvod 
tepla a kouře 306–355 X X X X X X

Ventilátory do výbušného 
prostředí  356–391 X X X

Ventilátory pro agresivní 
prostředí 392–405 X X X X X

Ventilátory pro vyšší 
teploty 406–437 X X X X X X X X X

Charakteristika výrobku Oblast použití

Strana Trvalý provoz až 
100°C

Trvalý provoz až 
120°C

Trvalý provoz až 
200°C

EN 12101-3 
300°C/120 min

EN 12101-3 
400°C/120 min

EN 12101-3 
600°C/120 min

Potencionálně 
výbušné. prost.

Podzemní 
parkoviště

Sklady Vícepatrové 
budovy

Garaže Dílny Supermarkety Laboratoře

Ventilátory do kruhového 
potrubí 28–109 X X X X X X

Ventilátory do 
čtyřhranného potrubí 110–179 X X X X X X X

Střešní ventilátory 180–247 X X X X X X X X

Axiální ventilátory 248–283 X X X X X X X X X X X

Ventilátory pro odvod 
tepla a kouře 306–355 X X X X X X X X X X X

Ventilátory do výbušného 
prostředí  356–391 X X X X X

Ventilátory pro agresivní 
prostředí 392–405 X X X

Ventilátory pro vyšší 
teploty 406–437 X X X X X X X X X

100°C 120°C 200°C 300°C   120min 400°C   120min 600°C   120min

Přehled aplikací
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Oblast použití

Strana Skleníky Zemědělství Vinné sklepy Kanceláře Restaurace/
bary

Kuchyně/
pekárny

Pobřežní 
aplikace

Lakovny Kina a divadla Kuřárny Sportovní 
centra

Průmysl Nafukovací 
konstrukce

Chlazení 
motorů

Ventilátory do kruhového 
potrubí 28–109 X X X X X X X X X X

Ventilátory do 
čtyřhranného potrubí 110–179 X X X X X X X X X X X

Střešní ventilátory 180–247 X X X X X X X X X X

Axiální ventilátory 248–283 X X X X X X

Ventilátory pro odvod 
tepla a kouře 306–355 X X X X X X

Ventilátory do výbušného 
prostředí  356–391 X X X

Ventilátory pro agresivní 
prostředí 392–405 X X X X X

Ventilátory pro vyšší 
teploty 406–437 X X X X X X X X X

Charakteristika výrobku Oblast použití

Strana Trvalý provoz až 
100°C

Trvalý provoz až 
120°C

Trvalý provoz až 
200°C

EN 12101-3 
300°C/120 min

EN 12101-3 
400°C/120 min

EN 12101-3 
600°C/120 min

Potencionálně 
výbušné. prost.

Podzemní 
parkoviště

Sklady Vícepatrové 
budovy

Garaže Dílny Supermarkety Laboratoře

Ventilátory do kruhového 
potrubí 28–109 X X X X X X

Ventilátory do 
čtyřhranného potrubí 110–179 X X X X X X X

Střešní ventilátory 180–247 X X X X X X X X

Axiální ventilátory 248–283 X X X X X X X X X X X

Ventilátory pro odvod 
tepla a kouře 306–355 X X X X X X X X X X X

Ventilátory do výbušného 
prostředí  356–391 X X X X X

Ventilátory pro agresivní 
prostředí 392–405 X X X

Ventilátory pro vyšší 
teploty 406–437 X X X X X X X X X

Přehled aplikací
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Ventilátory do kruhového potrubí

Tradice a kvalita 

Historie společnosti Systemair je úzce spjata s vývojem 
ventilátorů pro kruhové potrubí. V roce 1974 firma 
Systemair vyrobila jako první na světě ventilátor  
do kruhového potrubí s vnějším rotorem. V té době  
to znamenalo revoluci ve výrobě a vývoji ventilátorů. 
V současné době se stal tento typ ventilátoru nedílnou 
součástí potrubních vzduchotechnických systémů 
v různých odvětvích po celém světě. Neustálým 
zdokonalováním příslušenství je dnes možné realizovat 
prakticky libovolný požadavek projektanta nebo  
investora. Podle základní filosofie naší firmy „přímou 
cestou“ je naším úsilím je nabídnout našim  
zákazníkům přímé a jednoduché řešení.

Ventilátory do kruhového potrubí se dodávají v různých 
provedeních. Pro standardní systémy bez speciálního 
požadavku jsou určené ventilátory K, KV, RVK a Prio.  
Pro oblast vyšších výkonů je určen ventilátor Prio 315-500. 
Pro aplikace s požadavkem na omezení hluku doplňují 
sortiment izolované ventilátory KVK Silent a KVK Slim.  
V kruhovém sortimentu nabízíme i ventilátory ekonomicky 
úspornými EC–motory.
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Kruhové 
ventilátory

32K EC sileo

Ventilátor do kruhového 
potrubí, kovový, s EC motorem

36K sileo

Ventilátor do kruhového 
potrubí, kovový

48RVK sileo

Ventilátor do kruhového 
potrubí, plastový

74KVO EC

Ventilátor do kruhového potrubí, 
hlukově izolovaná dvířka,  
s EC motorem

82KVO

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaná 
dvířka

98KVK

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaný

90KVKE EC

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaný,  
s EC motorem

102

94

KVKE

KVK Silent EC

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaný

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaný, 
s EC motorem

54Prio EC

Ventilátor do kruhového 
potrubí, plastový,  
s EC motorem

64Prio

Ventilátor do kruhového 
potrubí, plastový

42KV sileo

Ventilátor do kruhového 
potrubí, kovový

78

86

KVK Slim EC

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaná 
dvířka, s EC motorem

KVK Slim

Ventilátor do kruhového 
potrubí, hlukově izolovaná 
dvířka

106KVK Silent

Ventilátor do kruhového potrubí, 
hlukově izolovaný
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Systémová řešení 
s ventilátory do kruhového potrubí 
Perfektně sladěno!

IGK
Pevná žaluzie s kruhovým 

připojením

FGR/S
Filtrační kazeta s deskovým 

filtrem

IGC
Kruhová pevná žaluzie

FFR/S
Filtrační kazeta  

s kapsovým filtrem

K / K EC
Ventilátor do kruhového 
potrubí kovový

RVK sileo
Ventilátor do kruhového 

potrubí plastový

Prio / Prio EC
Ventilátor do kruhového 
potrubí plastový

FK
Rychloupínací spona

KVK / KVK Silent
Ventilátor do 

kruhového potrubí 
hlukově izolovaný

KVK Slim
Ventilátor do kruhového 

potrubí, hlukově izolovaná 
dvířka

LDC
Tlumič hluku

Kr
uh

ov
é 
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ry
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Kruhové 
ventilátory

Sinus A
Difuzor

Sinus B
Difuzor

Elegant
Difuzor

SPI
Regulační clonka

CB / CBM
Elektrický ohřívač

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač s kapsovým 
filtrem M5
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K EC sileo

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze

• Včetně montážní konzole

Konstrukce
Ventilátory K EC jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. 
Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu s těsností třídy C. Dále je vybaven el. svorkovnicí  
s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68.

Instalace
Ventilátory K EC lze instalovat v libovolné poloze.  
Díky zvýšené těsnosti je možné ventilátory K EC instalovat 
do venkovního prostředí bez ochranné stříšky. Montážní 
konzola je součástí dodávky.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky 
ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, 
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. 

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

4
5

1

2

3

6

7

8

5 7 8

K 100 EC sileo
K 125 EC sileo
K 150 EC sileo
K 160 EC sileo
K 200 EC sileo
K 250 EC sileo
K 315 M EC
K 315 L EC

qv [m3/h]

qv [m3/s]

1

2

4

3
6

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač 

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

ErP
2018

TUNE
Uzavírací klapka
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Kruhové 
ventilátory

K EC A B C D E (F)
K 100 EC sileo 99 246 26 161 26 213
K 125 EC sileo 124 246 26 151 26 203
K 150 EC sileo 149 285 25 152 25 202
K 160 EC sileo 159 286 25 147 26 198
K 200 EC sileo 199 336 30 148 27 205
K 250 EC sileo 249 336 30,5 144,5 27 202
K 315M EC 314 408 32,5 160,5 27 220
K 315L EC 314 408 37,5 160,5 27 225

40

øA

øA
øB

C
D

E

(F
)

88

Rozměry

K EC K 100 EC sileo K 125 EC sileo K 150 EC sileo K 160 EC sileo
Č. výrobku 16955 16956 88595 77521
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 82,6 83 83,8 85,8
Proud A 0,69 0,678 0,686 0,701
Max. průtok vzduchu m³/h 321 482 598 616
Otáčky 1/min 3479 3308 3235 3225
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 55 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 55 55
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine)(2) dB(A) 49,8 45,9 46,9 43,7
Hmotnost kg 2,9 2,8 3,3 3,3
Třída izolace motoru B B B B
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1)  MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

Technická data

K EC K 200 EC sileo K 250 EC sileo K 315M EC K 315L EC
Č. výrobku 2581 78585 2584 2585
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 73,4 115 166 340
Proud A 0,6 0,874 1,14 2,08
Max. průtok vzduchu m³/h 749 979 1415 1732
Otáčky 1/min 2463 2562 2117 2719
Max. teplota vzduchu  °C 60 55 40 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 55 40 55
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine)(2) dB(A) 40,1 39,4 49,7 57,2
Hmotnost kg 3,7 3,9 6 7,2
Třída izolace motoru B B B B
Třída krytí motoru IP IP44 IP54 IP44 IP44
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky
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K 100 EC sileo

0

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 55 73 69 75 70 66 59 50
LwA Výtlak dB(A) 77 56 72 66 71 70 66 60 50
LwA Okolí dB(A) 57 12 21 35 53 52 49 46 34
Podmínky během měření: 38,1 l/s; 494,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 54 63 66 66 65 64 62 52
LwA Výtlak dB(A) 70 55 61 59 64 62 64 62 51
LwA Okolí dB(A) 54 26 23 32 48 50 46 45 33
Podmínky během měření: 86,7 l/s; 349,3 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 52 65 76 73 71 66 61 52
LwA Výtlak dB(A) 77 52 65 74 72 68 66 60 52
LwA Okolí dB(A) 53 16 13 39 48 48 44 44 34
Podmínky během měření: 51,1 l/s; 438,9 Pa
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K 160 EC sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 52 63 64 65 65 64 60 53
LwA Výtlak dB(A) 70 49 62 58 63 63 64 61 53
LwA Okolí dB(A) 51 27 25 33 45 43 47 41 33
Podmínky během měření: 98,2 l/s; 303,2 Pa
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Kruhové 
ventilátory
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K 200 EC sileo
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K 250 EC sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 67 74 74 78 75 71 69 67
LwA Výtlak dB(A) 82 65 74 75 75 75 75 72 65
LwA Okolí dB(A) 64 47 45 58 61 54 54 52 44
Podmínky během měření: 226,9 l/s; 591,4 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 46 64 65 61 60 58 54 47
LwA Výtlak dB(A) 69 52 63 60 62 61 61 55 50
LwA Okolí dB(A) 46 16 35 35 44 36 39 32 24
Podmínky během měření: 125 l/s; 361,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 53 70 67 70 69 65 65 60
LwA Výtlak dB(A) 76 54 72 68 66 68 66 62 56
LwA Okolí dB(A) 57 24 33 48 52 49 50 48 36
Podmínky během měření: 181,4 l/s; 319 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 44 66 63 64 63 62 54 47
LwA Výtlak dB(A) 69 51 64 56 64 59 60 54 45
LwA Okolí dB(A) 47 8 31 33 42 43 41 33 26
Podmínky během měření: 92,4 l/s; 286,5 Pa

Výkonové křivky
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• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Těsnost pláště třídy C

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze

• Regulovatelné otáčky

• Včetně montážní konzole

Rychlý výběr

K sileo

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Konstrukce
Ventilátory K jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem.  
Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu s těsností třídy C. Dále je vybaven el. svorkovnicí  
s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68.

Instalace
Ventilátory K lze instalovat v libovolné poloze. Díky zvýšené 
těsnosti je možné ventilátory K instalovat do venkovního 
prostředí bez ochranné stříšky. Montážní konzola je sou-
částí dodávky.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

K 100 M sileo
K 100 XL sileo
K 125 M sileo
K 125 XL sileo

2

3

4

K 150 M sileo
K 150 XL sileo
K 160 M sileo
K 160 XL sileo

5

6

7

8

1 2
3

4 5 67 8

1

K 200 M sileo

K 200 L sileo

K 250 M sileo 
K 250 L sileo

1

2

3

4

1 2
3 4

K 315 sileo5

5

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

ErP
2018
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Kruhové 
ventilátory

K øA øB C D E (F)
100M sileo 99 218 26 166 26 218
100XL sileo 99 246 26 161 26 213
125M sileo 124 218 27 142 27 196
125XL sileo 124 246 26 151 26 203
150M sileo 149 286 25 152 25 202
150XL sileo 149 336 29 171 26 226
160M sileo 159 286 25 147 26 198
160XL sileo 159 336 29 166 26 221
200M sileo 199 336 30 148 27 205
200L sileo 199 336 30 174 27 231
250M sileo 249 336 30,5 119,5 27 177
250L sileo 249 336 30,5 144,5 27 202
315 sileo 314 408 38 161 27 225 

Technická data

Rozměry

øB

(F
)

øA

øA

C
D

E

40

88

K K 100M sileo K 100XL sileo K 125M sileo K 125XL sileo K 150M sileo K 150XL sileo
Č. výrobku 1001 25360 1002 25361 25362 25363
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 30,7 52,1 28,2 52,7 53,3 100
Proud A 0,177 0,227 0,164 0,229 0,232 0,443
Max. průtok vzduchu m³/h 180 285 187 359 464 724
Otáčky 1/min 2407 2418 2491 2395 2379 2523
Hmotnost kg 2,3 3 2,3 2,9 3,3 4,1
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 33,5 45,2 34,2 41,7 37,5 46,4
Třída izolace motoru B B B B B F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Kondenzátor µF - 1,5 - 1,5 1,5 2,5
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

K K 160M sileo K 160XL sileo K 200M sileo K 200L sileo K 250M sileo K 250L sileo K 315 sileo
Č. výrobku 25364 25365 25366 19510 25367 19512 27424

Napětí V 230 230 230 230 230 230 230

Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50

Fáze ~ 1 1 1 1 1 1 1

Příkon (P1) W 53 102 102 145 103 145 231

Proud A 0,231 0,447 0,442 0,631 0,449 0,632 1,01

Max. průtok vzduchu m³/h 450 749 760 965 788 979 1224

Otáčky 1/min 2388 2539 2529 2555 2535 2562 2783

Hmotnost kg 3,3 4 4,1 4,8 3,9 4,6 6,6

Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70 70

Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70 70

Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 37,8 46,4 42,7 47,8 41,3 43 42,7

Třída izolace motoru B F F F F F F

Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Kondenzátor µF 1,5 2,5 2,5 3,5 2,5 3,5 5

Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 2

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 44 57 57 57 54 47 36 24
LwA Výtlak dB(A) 60 50 50 57 53 50 44 34 23
LwA Okolí dB(A) 40 17 18 22 37 37 30 17 13
Podmínky během měření: 23,1 l/s; 99,3 Pa
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K 100 M sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 54 65 62 65 64 60 52 40
LwA Výtlak dB(A) 68 55 64 58 62 61 58 50 37
LwA Okolí dB(A) 52 29 17 29 49 47 45 39 27
Podmínky během měření: 37,5 l/s; 206,6 Pa
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K 100 XL sileo 
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 45 53 57 58 52 48 32 24
LwA Výtlak dB(A) 60 44 51 55 56 51 47 35 24
LwA Okolí dB(A) 40 17 26 30 36 35 31 20 15
Podmínky během měření: 26,7 l/s; 94,5 Pa
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K 125 M sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 47 63 64 65 63 60 53 42
LwA Výtlak dB(A) 68 49 62 59 62 61 58 50 40
LwA Okolí dB(A) 49 19 17 38 45 42 42 36 29
Podmínky během měření: 39,7 l/s; 201,5 Pa
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K 125 XL sileo
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Kruhové 
ventilátory

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 46 56 57 57 58 58 55 42
LwA Výtlak dB(A) 63 40 53 50 56 57 56 53 40
LwA Okolí dB(A) 44 19 13 28 38 38 38 38 27
Podmínky během měření: 66,4 l/s; 182,2 Pa
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K 150 M sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 50 76 67 71 67 62 59 49
LwA Výtlak dB(A) 74 54 71 62 68 64 62 55 48
LwA Okolí dB(A) 53 15 33 37 50 46 47 44 30
Podmínky během měření: 86,4 l/s; 280,4 Pa
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K 150 XL sileo

0

60

120
P 

[W
]

2

5

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 41 61 59 58 59 58 52 41
LwA Výtlak dB(A) 65 44 60 53 59 58 57 51 40
LwA Okolí dB(A) 45 17 21 32 39 38 40 34 25
Podmínky během měření: 52,5 l/s; 223,4 Pa
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K 160 M sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 47 74 66 72 69 64 59 49
LwA Výtlak dB(A) 77 54 76 61 70 65 62 55 46
LwA Okolí dB(A) 53 10 32 36 50 47 46 42 28
Podmínky během měření: 100,6 l/s; 245,8 Pa
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K 160 XL sileo
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 41 62 62 64 63 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 70 45 57 63 64 63 63 57 49
LwA Okolí dB(A) 50 14 23 37 46 43 43 38 29
Podmínky během měření: 123,1 l/s; 230,9 Pa
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K 200 M sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 42 61 64 63 64 62 56 54
LwA Výtlak dB(A) 70 49 59 62 65 64 64 58 53
LwA Okolí dB(A) 51 6 24 32 42 46 46 40 36
Podmínky během měření: 155 l/s; 299,7 Pa
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K 200 L sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 37 58 64 61 61 59 54 50
LwA Výtlak dB(A) 69 41 62 64 61 62 60 53 47
LwA Okolí dB(A) 48 9 29 41 43 43 38 36 32
Podmínky během měření: 135,8 l/s; 215,2 Pa
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K 250 M sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 50 59 66 61 64 61 60 51
LwA Výtlak dB(A) 71 49 60 65 61 65 64 61 52
LwA Okolí dB(A) 51 26 28 44 44 45 43 40 29
Podmínky během měření: 155 l/s; 312,5 Pa
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Kruhové 
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 54 62 61 63 66 64 60 56
LwA Výtlak dB(A) 72 57 58 64 63 67 67 60 57
LwA Okolí dB(A) 50 25 32 37 43 42 46 40 30
Podmínky během měření: 190 l/s; 462,1 Pa
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K 315 sileo

Výkonové křivky
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• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Těsnost pláště třídy C

• Vnitřní i venkovní instalace

• Montáž v libovolné poloze

• Regulovatelné otáčky

Rychlý výběr

KV sileo

KV 100 M sileo
KV 100 XL sileo
KV 125 M sileo
KV 125 XL sileo

2

3

4

KV 150 M sileo
KV 150 XL sileo
KV 160 M sileo
KV 160 XL sileo
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KV 200 M sileo

KV 200 L sileo

KV 250 M sileo 
KV 250 L sileo
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KV 315 sileo5

5

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Konstrukce
Ventilátory KV jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Plášť 
ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu  
s těsností třídy C. Dále je vybaven el. svorkovnicí s IP55  
a kabelovou průchodkou s IP68.

Instalace
Ventilátory KV lze instalovat v libovolné poloze na zeď 
nebo strop. Díky zvýšené těsnosti je možné ventilátory KV 
instalovat do venkovního prostředí bez ochranné stříšky. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

ErP
2018

FK
Rychloupínací spona

IGC-LI
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku
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Kruhové 
ventilátory

KV 100 M sileo 100 XL sileo 125 M sileo 125 XL sileo 150 M sileo 150 XL sileo 160 M sileo
Č. výrobku 1205 25368 1208 25369 25370 25371 25372
Napětí V 230 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 28.9 51.3 29.2 52 52.5 99.9 53.5
Proud A 0,17 0.224 0.171 0.228 0.229 0.443 0.232
Max. průtok vzduchu m3/h 200 333 213 385 475 781 468
Otáčky 1/min 2465 2443 2489 2387 2373 2501 2399
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 32.2 42.3 38 39.2 42.2 46.8 42.3
Hmotnost kg 2.1 2.8 2.1 2.8 3.1 3.8 3.1
Třída izolace B B B B B F B
Třída krytí motoru IP 44 44 44 44 44 44 44
Kondenzátor µF - 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

KV 160 XL sileo 200 M sileo 200 L sileo 250 M sileo 250 L sileo 315 sileo
Č. výrobku 25373 25374 19518 25375 19519 27425
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 102 99.2 143 106 148 232
Proud A 0.446 0.438 0.628 0.454 0.648 1.01
Max. průtok vzduchu m3/h 799 770 979 796 983 1246
Otáčky 1/min 2532 2524 2554 2486 2556 2781
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 45.1 41.7 49 46.6 46.9 46.6
Hmotnost kg 3.8 3.8 4.5 3.8 4.6 6.6
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP 44 44 44 44 44 44
Kondenzátor µF 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 5
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 2

Technická data

Rozměry

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

øB

øA

5
D

C

£E

£F

40

KV øA øB C D £E £F
100 M sileo 99 218 26 143 254 284
100 XL sileo 99 246 26 125 304 334
125 M sileo 124 218 27 131 254 284
125 XL sileo 124 246 26 127 304 334
150 M sileo 149 286 25 113 344 374
150 XL sileo 149 336 29 147 394 425
160 M sileo 159 286 25 113 344 374
160 XL sileo 159 336 29 147 394 425
200 M sileo 199 336 30 134 394 425
200 L sileo 199 336 30 158 394 425
250 M sileo 249 336 30.5 135 394 425
250 L sileo 249 336 30.5 159 394 425
315 sileo 314 408 32.5 145 458 489
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KV 125 M sileo
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KV 125 XL sileo

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 43 56 59 60 56 50 39 22
LwA Výtlak dB(A) 62 49 50 59 56 52 46 36 21
LwA Okolí dB(A) 43 16 18 25 40 39 33 20 12
Podmínky během měření: 37,5 l/s; 46,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 39 54 56 58 54 50 34 22
LwA Výtlak dB(A) 61 38 52 55 57 53 49 37 23
LwA Okolí dB(A) 41 13 23 28 37 37 34 22 13
Podmínky během měření: 40,8 l/s; 46,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 47 63 64 65 63 60 53 42
LwA Výtlak dB(A) 68 49 62 59 62 61 58 50 40
LwA Okolí dB(A) 49 19 17 38 45 42 42 36 29
Podmínky během měření: 39,7 l/s; 201,5 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 54 65 62 65  64 60 52 40
LwA Výtlak dB(A) 68 54 64 58 62 61 58 50 37
LwA Okolí dB(A) 52 29 17 30 49 47 45 39 27
Podmínky během měření: 37,5 l/s; 206,6 Pa
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KV 150 M sileo
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KV 150 XL sileo
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KV 160 M sileo
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 46 56 57 57 58 58 55 42
LwA Výtlak dB(A) 63 40 53 50 56 57 56 53 40
LwA Okolí dB(A) 44 19 13 28 38 38 38 38 27
Podmínky během měření: 66,4 l/s; 182,2 Pa 

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 50 76 67 71 67 62 59 49
LwA Výtlak dB(A) 74 54 71 62 68 64 62 55 48
LwA Okolí dB(A) 53 15 33 37 50 46 47 44 30
Podmínky během měření: 86,4 l/s; 280,4 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 41 61 59 58 59 58 52 41
LwA Výtlak dB(A) 65 44 60 54 59 58 57 51 40
LwA Okolí dB(A) 45 17 21 32 39 38 40 34 25
Podmínky během měření: 52,5 l/s; 223,4 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 47 74 66 72 69 64 59 49
LwA Výtlak dB(A) 77 53 76 61 70 65 62 55 46
LwA Okolí dB(A) 53 10 32 36 50 47 46 42 28
Podmínky během měření: 100,6 l/s; 245,8 Pa
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KV 200 M sileo
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KV 200 L sileo
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KV 250 M sileo
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KV 250 L sileo

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 41 62 62 64 63 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 70 45 57 63 64 63 63 57 49
LwA Okolí dB(A) 50 14 23 37 46 43 43 38 29
Podmínky během měření: 123.1 l/s; 230,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 42 61 64 63 64 63 56 54
LwA Výtlak dB(A) 70 49 59 62 65 64 64 58 53
LwA Okolí dB(A) 51 6 24 32 42 47 46 40 36
Podmínky během měření: 155 l/s; 299,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 37 58 64 61 61 59 54 50
LwA Výtlak dB(A) 69 41 62 64 61 62 60 53 47
LwA Okolí dB(A) 48 9 29 41 43 43 38 36 32

Podmínky během měření: 135,8 l/s; 215,2 Pa 

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 50 59 66 61 64 61 60 51
LwA Výtlak dB(A) 71 49 60 65 61 65 64 61 52
LwA Okolí dB(A) 51 26 28 44 44 45 43 40 29

Podmínky během měření: 155 l/s; 312,5 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 54 62 61 63 66 64 60 56
LwA Výtlak dB(A) 72 57 58 64 63 67 67 60 57
LwA Okolí dB(A) 50 25 32 37 43 42 46 40 30

Podmínky během měření: 190 l/s; 462,1 Pa
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KV 315 M sileo

Výkonové křivky
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Konstrukce
Ventilátory RVK jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Plášť 
ventilátoru je vyroben z plastu PP vyztuženého skelnými 
vlákny. Svorkovnice umístěná na plášti ventilátoru.

Instalace
RVK lze instalovat v libovolné poloze. Montážní konzola je 
součástí dodávky. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze

• Plášť ventilátoru je vyroben z plastu

• Regulovatelné otáčky

• Včetně montážní konzole

RVK sileo

1 2 3 4 5
6

7

RVK 100E2 sileo

RVK 125E2 sileo

RVK 125E2-L sileo

RVK 150E2 sileo

RVK 150E2-L sileo

RVK 160E2 sileo

RVK 160E2-L sileo

1

2

3

4

5

6

7

1 2
3

4

RVK 200E2 sileo

RVK 200E2-L sileo

RVK 250E2 sileo

RVK 250E2-L sileo4

3

2

1

RVK 315E2 sileo5

5

Rychlý výběr

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

ErP
2018
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RVK øA øB øC D E F G I J
100 sileo 99 99 251 30 230 30 271,5 60 200
125 sileo 124 124 251 30 230 30 271,5 60 200
150 sileo 149 149 340,5 30 230 30 271,5 60 200
160 sileo 159 159 340,5 30 230 30 271,5 60 200
200 sileo 199 199 340,5 30 230 30 271,5 60 200
250 sileo 249 249 340,5 30 230 30 271,5 60 200
315 sileo 314 314 340,5 30 230 30 271,5 60 200

øA

øC

I

J

øB

D

E

F G

Rozměry

Technická data

RVK 100E2 sileo 125E2 sileo 125E2-L sileo 150E2 sileo 150E2-L sileo 160E2 sileo
Č. výrobku 5755 5756 30331 30336 30341 30338
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 29,1 29,2 58,8 59,6 109 59,2
Proud A 0,171 0,172 0,257 0,262 0,48 0,261
Max. průtok vzduchu m³/h 184 220 323 428 720 436
Otáčky 1/min 2482 2469 2494 2437 2527 2459
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 34,5 37,5 43 40,6 44,8 41,4
Hmotnost kg 1,8 1,8 2,2 2,7 3,2 2,7
Třída izolace motoru B B B B F B
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Kondenzátor µF - - 2 2 3 2
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

RVK 160E2-L sileo 200E2 sileo 200E2-L sileo 250E2 sileo 250E2-L sileo 315E2 sileo
Č. výrobku 30342 36092 36094 36093 36095 37789
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 106 104 153 109 159 222
Proud A 0,461 0,46 0,672 0,476 0,691 0,971
Max. průtok vzduchu m³/h 731 796 1008 860 1080 1346
Otáčky 1/min 2557 2495 2533 2518 2531 2696
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 55 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 44,4 42 44,9 39,7 41,9 45
Hmotnost kg 3,2 3,3 3,9 3,3 3,9 5,2
Třída izolace motoru F F F F F B
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Kondenzátor µF 3 3 4 3 4 5
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 39 58 57 57 51 44 39 27
LwA Výtlak dB(A) 57 42 52 51 51 47 43 39 28
LwA Okolí dB(A) 41 1 11 30 37 37 34 25 14
Podmínky během měření: 27,5 l/s; 93 Pa
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RVK 100E2 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 36 56 57 60 52 46 41 33
LwA Výtlak dB(A) 60 36 54 56 53 50 47 42 33
LwA Okolí dB(A) 44 12 15 28 42 37 36 27 28
Podmínky během měření: 34,7 l/s; 84,6 Pa
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RVK 125E2 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 45 58 63 62 60 57 51 41
LwA Výtlak dB(A) 66 51 58 62 61 57 53 49 39
LwA Okolí dB(A) 50 12 25 32 43 46 45 36 24
Podmínky během měření: 41,9 l/s; 193,9 Pa
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RVK 125E2-L sileo 
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 43 53 58 59 60 56 50 39
LwA Výtlak dB(A) 63 43 54 57 56 57 51 47 37
LwA Okolí dB(A) 48 14 10 27 42 44 41 30 21
Podmínky během měření: 71,4 l/s; 183,1 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 44 61 63 63 62 59 54 46
LwA Výtlak dB(A) 68 47 60 62 60 62 58 52 44
LwA Okolí dB(A) 52 12 21 30 46 48 45 37 25
Podmínky během měření: 102,2 l/s; 268,1 Pa
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RVK 150E2-L sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 42 58 58 59 60 58 51 41
LwA Výtlak dB(A) 64 51 57 56 56 58 55 51 40
LwA Okolí dB(A) 48 14 25 30 43 44 43 30 23
Podmínky během měření: 69,4 l/s; 182,8 Pa
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RVK 160E2 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 46 63 62 63 63 61 57 47
LwA Výtlak dB(A) 68 48 62 59 62 60 58 53 46
LwA Okolí dB(A) 51 17 28 28 44 48 46 35 23
Podmínky během měření: 101,7 l/s; 258,8 Pa
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RVK 160E2-L sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 41 58 60 62 61 61 56 48
LwA Výtlak dB(A) 66 47 55 54 60 58 59 56 50
LwA Okolí dB(A) 49 17 27 33 45 43 43 37 27
Podmínky během měření: 122,2 l/s; 213,1 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 45 58 61 62 65 62 55 47
LwA Výtlak dB(A) 69 48 56 59 61 63 63 56 48
LwA Okolí dB(A) 52 17 27 36 44 49 46 34 24
Podmínky během měření: 143,1 l/s; 326,1 Pa
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RVK 200E2-L sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 49 58 62 60 59 58 54 47
LwA Výtlak dB(A) 65 46 57 57 59 57 58 54 48
LwA Okolí dB(A) 47 29 31 38 43 41 38 34 26
Podmínky během měření: 137,2 l/s; 238,3 Pa
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RVK 250E2 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 46 58 69 60 65 58 54 47
LwA Výtlak dB(A) 67 49 57 57 58 64 59 54 45
LwA Okolí dB(A) 49 16 30 43 40 46 39 30 20
Podmínky během měření: 171,7 l/s; 306,9 Pa
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RVK 250E2-L sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 52 60 59 62 65 63 59 53
LwA Výtlak dB(A) 71 57 52 65 60 65 65 59 54
LwA Okolí dB(A) 52 28 31 42 48 46 42 35 31
Podmínky během měření: 227,7 l/s; 414,9 Pa
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Kruhové 
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Ventilátory RVK sileo  
Nádherně tiché!
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Prio 150–250 EC

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Nízké SFP a hlukové parametry 

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Kompaktní konstrukce

Konstrukce
Ventilátory Prio EC jsou vybaveny diagonálním oběžným 
kolem s vysokou účinností a nízkými hlukovými parametry. 
Nízkoenergetické EC motory zajištují velmi nízké provozní 
náklady. Plášť ventilátoru je vyroben ze speciálního 
kompozitního materiálu s těsností třídy C.

Instalace
Ventilátory Prio EC lze instalovat v libovolné poloze. 
Montážní konzola jako příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky 
ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, 
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Rychlý výběr
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Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

Prio MB
Montážní konzola

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

Prio 150 EC

Prio 160-250 EC

ErP
2018
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Kruhové 
ventilátory

Rozměry

Technická data

B

C
Ø E

F

Ø
 A

Ø
 A

DD

Prio EC Prio 150 EC Prio 160 EC Prio 200 EC Prio 250 EC Prio 250 EC-L
Č. výrobku 78184 78185 78186 78187 78188
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 75,7 77,1 117 126 171
Proud A 0,642 0,659 0,921 0,901 1,17
Max. průtok vzduchu m³/h 796 806 1318 1822 2077
Otáčky 1/min 4330 4320 3463 2336 2649
Hmotnost kg 1,9 1,6 2,4 2,9 3,05
Max. teplota vzduchu  °C 55 55 55 55 55
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 50,1 47 50 45,7 50
Třída izolace B B B B B
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

Prio EC ØA B C D ØE F
Prio 150 EC 149 412 332 40 187 211
Prio 160 EC 159 220 170 25 187 211
Prio 200 EC 199 245 195 25 227 249
Prio 250 EC 249 300 240 30 284,4 303
Prio 250 EC-L 249 300 240 30 284,4 303

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 43 53 67 67 70 67 62 53
LwA Výtlak dB(A) 70 41 53 59 64 65 62 59 53
LwA Okolí dB(A) 56 10 26 37 50 53 50 42 28
Podmínky během měření:  134 l/s; 269 Pa

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 45 54 70 71 73 69 64 56
LwA Výtlak dB(A) 72 43 54 58 67 68 65 61 56
LwA Okolí dB(A) 59 12 27 38 52 56 53 45 32
Podmínky během měření: 221,9 l/s; 270,3 Pa

0 0,075 0,15 0,225 0,30 0,375 0,45
0

75

150

225

300

375

450

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 500 1000 1500
 [m³/h]

13
55

8,
 1

35
60

SFP 0,5

SFP 1

SFP 1,5

Prio 200EC

0

100

200

P 
[W

]

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 35 57 63 63 67 65 60 53
LwA Výtlak dB(A) 70 36 51 57 62 65 65 59 49
LwA Okolí dB(A) 53 1 27 38 46 50 45 35 23
Podmínky během měření: 294,3 l/s; 206,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 24 46 68 65 66 68 63 54
LwA Výtlak dB(A) 74 31 48 68 68 67 69 65 55
LwA Okolí dB(A) 57 20 11 54 39 50 51 42 27
Podmínky během měření:  131,7 l/s; 265,9 Pa
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Kruhové 
ventilátory

Jak se dá dosáhnout nejlepší 
účinnost ve své třídě?  
Vylepšením oběžného kola.  

Maximální výkon – minimální 
spotřeba: V případě ventilátorů 
Prio si tato konstatování  
neprotiřečí. Díky revolučnímu 
oběžnému kolu s plně optima-
lizovanou technologií průtoku 
dokáže přepravit velké množství 
vzduchu při nízké spotřebě  
energie. Navíc přesvědčí svými 
kompaktními rozměry a tichým 
chodem. Nový standard pro  
moderní větrací systémy. 
Ventilátory Prio – daleko před 
ostatními.
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Prio 250EC-L
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 39 53 68 64 72 70 63 53
LwA Výtlak dB(A) 74 47 54 61 65 71 69 62 53
LwA Okolí dB(A) 57 10 25 47 46 55 51 38 25
Podmínky během měření: 370.9 l/s; 252.3 Pa
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Prio 315–400 EC

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Nízké SFP a hlukové parametry 

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Kompaktní konstrukce

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze

Prio 400EC 3~
Prio 400EC
Prio 355EC
Prio 315EC1

2

3

4

1 2
3

4

Konstrukce
Ventilátory Prio 315–400 EC jsou vybaveny diagonálním 
oběžným kolem s vysokou účinností a nízkými hlukovými 
parametry. Nízkoenergetické EC motory zajištují velmi 
nízké provozní náklady. Plášť ventilátoru je vyroben  
z AluZinku, třída těsnosti B. Připojovací svorkovnice má 
třídu krytí IP55.

Instalace
Ventilátory Prio EC lze instalovat v libovolné poloze. 
Ventilátory lze instalovat do venkovního prostředí 
bez ochranné stříšky. Montážní úchyty jsou součástí 
ventilátoru. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky 
ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, 
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Ventilátory jsou vybaveny 
komunikací Modbus.

Ventilátory Prio EC nahrazují řadu ventilátorů KD EC.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

Příslušenství (více informací viz str. 484–496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Rychlý výběr

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka



Ventilátory do kruhového potrubí  |    59

Kruhové 
ventilátory

Prio 450–500 EC

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Montáž v libovolné poloze

• Včetně montážních úchytů

2

Prio 450 EC 3~1

Prio 500 EC 3~2

1

Konstrukce
Ventilátory Prio 450–500 EC jsou vybaveny diagonálním 
oběžným kolem s vysokou účinností a nízkými hlukovými 
parametry. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory Prio EC lze instalovat v libovolné poloze.  
Prio EC jsou pro snadnější montáž standardně dodávány  
s montážními úchyty. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze 
řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010.

Ventilátory Prio EC nahrazují řadu ventilátorů KD EC.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

Příslušenství (více informací viz str. 484–496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Rychlý výběr

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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Rozměry

Prio EC øA øB øC D F
Prio 315 EC 314 322 375 407 205
Prio 355 EC 353 407 459 632 335
Prio 400 EC 399 407 459 493 266

Prio EC A C D E F G H J K L M
Prio 450 EC3~ 450 450 500 663 46 12 686 50 121 742 9
Prio 500 EC3~ 500 450 500 663 46 12 642 50 121 742 9
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Kruhové 
ventilátory

Technická data

Prio EC Prio 315 EC Prio 355 EC Prio 400 EC3~ Prio 400 EC
Č. výrobku 87795 87999 93266 87979
Napětí V 230 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 1
Příkon (P1) W 528 738 1168 748
Proud A 2,32 3,24 1,8 3,26
Max. průtok vzduchu m³/h 3784 5929 6829 6289
Otáčky 1/min 2446 1990 2038 1767
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 56,5 59,9 59,2 58,5
Hmotnost kg 10,2 18,9 15,8 15,8
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44
Max. teplota vzduchu  °C 55 55 55 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 55 55 55 55

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

Prio EC Prio 450 EC3~ Prio 500 EC3~
Č. výrobku 11562 11563
Napětí V 400 400
Frekvence Hz 50 50
Fáze ~ 3 3
Příkon (P1) W 1872 1848
Proud A 2,91 2,83
Max. průtok vzduchu m³/h 9256 9979
Otáčky 1/min 1607 1605
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 69,3 68,1
Hmotnost kg 28,6 28,2
Třída izolace F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54
Max. teplota vzduchu  °C 40 40
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 50 72 72 78 80 78 71 62
LwA Výtlak dB(A) 83 59 64 75 76 79 76 70 61
LwA Okolí dB(A) 63 15 37 52 60 58 54 51 37
Podmínky během měření: 635,2 l/s; 377,7 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 51 70 77 77 79 76 69 60
LwA Výtlak dB(A) 87 56 73 80 80 82 77 70 61
LwA Okolí dB(A) 67 10 42 59 63 61 57 54 34
Podmínky během měření: 1034,9 l/s; 356,4 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 53 76 74 78 79 76 70 61
LwA Výtlak dB(A) 87 69 74 83 81 81 76 69 60
LwA Okolí dB(A) 66 29 46 60 62 58 55 52 35
Podmínky během měření: 1040,1 l/s; 392,2 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 56 68 71 77 80 77 71 62
LwA Výtlak dB(A) 85 59 64 75 80 80 77 71 62
LwA Okolí dB(A) 66 30 39 56 63 60 58 55 39
Podmínky během měření: 1205,6 l/s; 435,9 Pa



Ventilátory do kruhového potrubí  |    63

Kruhové 
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 89 66 82 82 83 82 78 72 64
LwA Výtlak dB(A) 91 63 81 81 86 86 81 75 68
LwA Okolí dB(A) 76 31 57 70 71 72 66 56 46
Podmínky během měření: 1231,7 l/s; 493,9 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 89 66 82 82 83 80 78 72 64
LwA Výtlak dB(A) 92 64 83 82 88 87 81 75 68
LwA Okolí dB(A) 75 33 57 68 71 70 65 53 41
Podmínky během měření: 1364,7 l/s; 485,5 Pa
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Prio 150–250

• Nízká hlučnost

• Kompaktní konstrukce

• Těsnost pláště třídy C

• Instalace v libovolné poloze

• Regulovatelné otáčky
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Konstrukce
Ventilátory Prio jsou vybaveny motory s diagonálním 
oběžným kolem s vysokou účinností a nízkými hlukovými 
parametry. Plášť ventilátoru je vyroben ze speciálního 
kompozitního materiálu s těsností třídy C.

Instalace
Ventilátory Prio lze instalovat v libovolné poloze. Montážní 
konzola jako příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze regulo-
vat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, tyristoru 
nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Rychlý výběrPříslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQ
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

Prio 150

Prio 160-250

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Prio MB
Montážní konzola

ErP
2018
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Rozměry

Technická data

Prio AC Prio 150E2 Prio 160E2 Prio 200E2 Prio 250E2
Č. výrobku 37355 36916 36381 38333
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 27,8 27 71,7 200
Proud A 0,123 0,12 0,33 0,9
Max. průtok vzduchu m³/h 439 436 947 2038
Otáčky 1/min 2403 2450 2563 2660
Kondenzátor µF 0,7 0,7 1,5 6
Hmotnost kg 1,7 1,4 3,1 4,6
Max. teplota vzduchu  °C 55 55 55 55
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 31 31 44 48
Třída izolace B B B B
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44

Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

Prio AC ØA B C D ØE F
Prio 150E2 149 412 332 40 187 211
Prio 160E2 159 220 170 25 187 211
Prio 200E2 199 245 195 25 227 249
Prio 250E2 249 300 240 30 284,4 303

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Ø
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 41 57 62 56 52 51 45 33
LwA Výtlak dB(A) 63 37 57 56 58 53 51 44 31
LwA Okolí dB(A) 48 10 15 47 35 36 38 27 15
Podmínky během měření: 73,2 l/s; 77,3 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 40 49 60 54 54 50 42 28
LwA Výtlak dB(A) 67 40 47 66 56 56 52 44 30
LwA Okolí dB(A) 40 15 6 34 34 36 33 19 7
Podmínky během měření: 81,4 l/s; 74,4 Pa

Q [m³/s]

0

15

30

P 
[W

]

0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
0

20

40

60

80

100

120

Ps
 [P

a]

 [m³/h]

prio 150E2

16
57

6,
 1

65
75

, 1
65

70
, 1

65
66

2

5

0 100 200 300 400 500

Q [m³/s]

0

15

30

P 
[W

]
2

5

0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18
0

20

40

60

80

100

120

Ps
 [P

a]

0 100 200 300 400 500

2 5

 [m³/h]

14
00

0,
 1

40
01

prio 160E2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 37 50 65 65 63 60 55 46
LwA Výtlak dB(A) 65 36 49 56 61 59 58 54 46
LwA Okolí dB(A) 50 12 22 33 47 45 42 31 18
Podmínky během měření: 172,2 l/s; 144,5 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 47 54 65 64 70 70 63 54
LwA Výtlak dB(A) 75 46 59 63 68 70 69 63 54
LwA Okolí dB(A) 55 30 30 42 45 52 50 38 24
Podmínky během měření: 353,6 l/s; 266,5 Pa
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Ventilátory Prio  
Nejvyšší účinnost ve své třídě.
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• Nízká hlučnost

• Kompaktní konstrukce

• Těsnost třídy B

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze

• Regulovatelné otáčky

Konstrukce
Ventilátory Prio 315-400 jsou vybaveny diagonálním 
oběžným kolem s vysokou účinností a nízkými hlukovými 
parametry. Plášť ventilátoru je vyroben z materiálu  
AluZink, třída těsnosti B. Dále je vybaven el. svorkovnicí  
s krytím IP55.

Instalace
Ventilátory Prio lze instalovat v libovolné poloze. 
Ventilátory lze instalovat do venkovního prostředí 
bez ochranné stříšky. Montážní úchyty jsou součástí 
ventilátoru.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty vyvedenými na svorkovnici, které musí být 
připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky 
ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního měniče  
se sinus filtrem, tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Ventilátory Prio nahrazují řadu ventilátorů KD.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. 
žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

VBC
Vodní ohřívač

REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

S-ET
Ochrana motoru

RTRE
Transformátor

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Rychlý výběr

Prio 315–400

CWK
Vodní chladič

1 2 3

3000

Prio 400
Prio 355
Prio 3151

2

3
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• Regulovatelné otáčky

• Montáž v libovolné poloze

• Včetně montážních úchytů

Konstrukce
Ventilátory Prio 450-500 jsou vybaveny diagonálním 
oběžným kolem s vysokou účinností a nízkými hlukovými 
parametry. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory Prio lze instalovat v libovolné poloze. 
Ventilátory Prio jsou pro snadnější montáž standardně 
dodávány s montážními úchyty.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty vyvedenými na svorkovnici, které musí být 
připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky 
ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního měniče  
se sinus filtrem, tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Ventilátory Prio nahrazují řadu ventilátorů KD. 

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak.žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

VBC
Vodní ohřívač

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

STDT
Ochrana motoru

RTRDU
Transformátor

RTRD
Transformátor

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Rychlý výběr

Prio 450–500

3000 9000

Prio 500 3~
Prio 450 3~1

2
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Vodní chladič
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Prio ⌀A ⌀B ⌀C ⌀D ⌀E F ⌀G H I J K L
Prio 450 450 46 686 12 45 76 50 450 500 660 812 18,5
Prio 500 500 46 643 12 45 76 50 450 500 660 812 18,5

Rozměry

Prio øA øB øC D F
Prio 315 313 407 459 676 357
Prio 355 353 407 459 632 335
Prio 400 399 407 459 493 266
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Technická data

Prio Prio 315 Prio 355 Prio 400 Prio 450 3~ Prio 500 3~
Č. výrobku 93267 93268 93269 145917 145918
Napětí V 230 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 3 3
Příkon (P1) W 332 326 332 1354 1345
Proud A 1,76 1,74 1,74 3,11 3,1
Max. průtok vzduchu m³/h 3812 4212 4424 7938 8251
Otáčky 1/min 1363 1368 1363 1421 1421
Max. teplota vzduchu  °C 50 50 50 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 50 50 50 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 58,1 52,1 51 64,4 62,7
Hmotnost kg 19 18,7 15,5 35,2 34,7
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP54 IP54
Kondenzátor µF 6 6 6 - -
Ochrana motoru S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 3 RTRE 3 RTRE 3 RTRD 4 RTRD 4
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 3 (*) REU 3 (*) REU 3 (*) RTRDU 4 RTRDU 4
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 4 (*) REE 4 (*) REE 4 (*) - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 57 74 72 71 70 66 58 49
LwA Výtlak dB(A) 78 54 70 73 71 70 64 57 46
LwA Okolí dB(A) 65 24 55 60 61 56 50 46 28
Podmínky během měření: 708,6 l/s; 164,1 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 48 69 71 70 70 66 59 50
LwA Výtlak dB(A) 78 51 71 72 72 72 66 59 48
LwA Okolí dB(A) 59 11 40 54 55 52 46 42 22
Podmínky během měření: 725,7 l/s; 181 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 48 69 71 70 70 66 59 50
LwA Výtlak dB(A) 78 51 71 72 72 72 66 59 48
LwA Okolí dB(A) 59 11 40 54 55 52 46 42 22
Podmínky během měření: 725,7 l/s; 181 Pa
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Kruhové 
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 54 76 72 70 67 63 62 57
LwA Výtlak dB(A) 79 51 74 71 72 71 67 65 61
LwA Okolí dB(A) 64 24 47 60 59 56 49 49 44
Podmínky během měření: 615,3 l/s; 237,2 Pa

Výkonové křivky
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Prio 500 3~

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 48 69 71 70 70 66 59 50
LwA Výtlak dB(A) 78 51 71 72 72 72 66 59 48
LwA Okolí dB(A) 59 11 40 54 55 52 46 42 22
Podmínky během měření: 725,7 l/s; 181 Pa
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KVO EC

Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Velmi malá konstrukční výška

• Protihuková izolace víka tloušťky 40 mm

• Instalace v libovolné poloze

Konstrukce
Ventilátory KVO EC jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. 
Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu a čištění připev-
něn na odnímatelné desce. Víko ventilátoru je hlukově 
izolováno 40 mm vrstvou minerální vlny. Vše je uloženo  
ve skříni z pozinkovaného ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory KVO EC lze instalovat v libovolné poloze.
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze 
řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo regulátoru  
MTV 1/010.

Ventilátory KVO EC budou v průběhu roku 2018 nahrazeny 
ventilátory KVK Slim EC.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

KVO 100 EC
KVO 125 EC
KVO 160 EC
KVO 200 EC

1
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1 2 3 4

KVO 250 EC1

1

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

ErP
2018
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Kruhové 
ventilátory

KVO EC A B C D E F G H
KVO 100 EC 100 329 367 69 76 300 150 150
KVO 125 EC 125 329 367 84 72 300 150 150
KVO 160 EC 160 329 367 99 90 300 185 185
KVO 200 EC 200 419 466 123 109 435 220 220
KVO 250 EC 250 528 612 151 133 558 270 270

Rozměry

Technická data

A

F
D

E
GH

B
C

KVO EC KVO 100 EC KVO 125 EC KVO 160 EC KVO 200 EC sileo KVO 250 EC
Č. výrobku 11542 11544 11545 78590 11547
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 60,4 118 118 111 312
Proud A 0,483 0,9 0,923 0,875 1,91
Max. průtok vzduchu m³/h 312 493 533 896 1501
Otáčky 1/min 2499 2605 2500 2579 2799
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 43,2 47,4 48,7 50,3 57,4
Hmotnost kg 5,6 5,6 6 10,3 20,4
Třída izolace B B B B F
Třída krytí motoru IP IP44 IP54 IP54 IP54 IP44
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 55 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 55 60

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 52 56 59 58 57 56 52 43
LwA Výtlak dB(A) 70 53 63 61 62 64 63 56 47
LwA Okolí dB(A) 50 16 32 40 41 46 45 38 28
Podmínky během měření: 45,3 l/s; 253,6 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 58 66 65 65 62 60 59 52
LwA Výtlak dB(A) 76 57 67 71 69 68 68 64 57
LwA Okolí dB(A) 54 29 41 49 47 49 47 41 32
Podmínky během měření: 56,1 l/s; 373,3 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 63 64 67 63 61 61 59 55
LwA Výtlak dB(A) 76 58 68 71 70 66 68 63 59
LwA Okolí dB(A) 56 37 41 52 48 45 47 42 36
Podmínky během měření: 81,6 l/s; 364,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 46 58 65 63 65 63 57 50
LwA Výtlak dB(A) 75 52 60 71 68 68 67 61 53
LwA Okolí dB(A) 57 25 39 54 51 50 47 39 30
Podmínky během měření: 128,6 l/s; 311,7 Pa
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Kruhové 
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 60 67 67 70 70 69 67 60
LwA Výtlak dB(A) 84 63 73 76 80 77 76 70 63
LwA Okolí dB(A) 64 43 52 55 61 57 54 50 43
Podmínky během měření: 227,2 l/s; 566 Pa
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KVK Slim EC

Rychlý výběr

• Kompaktní design

• Velmi malá konstrukční výška

• Servisní dvířka s protihlukovou izolací tloušťky 30 mm

• Regulovatelné otáčky

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

Konstrukce
Ventilátory KVK Slim EC jsou vybaveny oběžnými koly  
s dozadu zahnutými lopatkami. Servisní dvířka ventilátoru 
jsou hlukově izolována 30 mm vrstvou minerální vlny. 
Skříň ventilátoru je vyrobena z Aluzinku (korozní třída C4). 
Připojovací svorkovnice má třídu krytí IP55.

Instalace
Ventilátory KVK slim EC lze instalovat v libovolné poloze. 
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou.
Montážní úchyty jsou součástí dodávky.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze 
řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010. 
Ventilátory jsou vybaveny komunikací Modbus.

Řada ventilátorů KVK Slim EC bude v průběhu roku 2018 
rozšířena o další velikosti - viz www.systemair.cz

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

ErP
2018

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač
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Kruhové 
ventilátory

A

B

E

C

D

øF

Rozměry

Technická data

KVK Slim EC A B C D E øF
315 EC 866 746 686 590 414 315
355 EC 976 842 770 666 459 355
400 EC 1001 842 770 666 459 400
500 EC 1213 1055 866 780 605 500

KVK Slim EC KVK Slim 315 EC KVK Slim 355 EC KVK Slim 400 EC KVK Slim 500 EC
Č. výrobku 92154 92155 92156 92157
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 533 536 536 779
Proud A 2,34 2,37 2,35 3,49
Max. průtok vzduchu m³/h 3056 3712 4046 6268
Otáčky 1/min 2400 1887 1832 1464
Hmotnost kg 23,6 37,9 37,9 52,1
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 61,1 58,7 56,4 61,8
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 62 68 78 70 67 65 61 55
LwA Výtlak dB(A) 80 59 72 77 71 71 68 62 54
LwA Okolí dB(A) 68 44 51 67 59 55 48 40 31
Podmínky během měření:  475,4 l/s; 479,6 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 57 72 75 68 64 62 58 52 78
LwA Výtlak dB(A) 55 69 71 65 66 62 58 50 75
LwA Okolí dB(A) 44 57 64 57 53 48 49 40 66
Podmínky během měření: 566,4 l/s; 400,3 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 57 64 71 66 63 62 58 52
LwA Výtlak dB(A) 75 56 68 71 66 67 63 59 52
LwA Okolí dB(A) 63 45 50 61 55 53 49 46 39
Podmínky během měření: 549,9 l/s; 441 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 64 76 73 69 69 67 62 54
LwA Výtlak dB(A) 78 55 72 68 67 73 70 63 54
LwA Okolí dB(A) 69 48 61 64 59 60 61 56 50
Podmínky během měření: 982,1 l/s; 356,8 P
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Kruhové 
ventilátory

Reference: Poulevard Office Park, Cape Town, South Africa
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KVO

• Velmi malá konstrukční výška

• Protihuková izolace víka tloušťky 40 mm

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

• Regulovatelné otáčky

Konstrukce
Ventilátory KVO jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami. Motor ventilátoru je pro snadnou 
údržbu a čištění připevněn na odnímatelné desce.  
Víko ventilátoru je hlukově izolováno 40 mm vrstvou  
minerální vlny. Vše je uloženo ve skříni z pozinkovaného 
ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory KVO lze instalovat v libovolné poloze. 
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze regulovat 
pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, tyristoru 
nebo 5-st. transformátoru.   

Ventilátory KVO budou v průběhu roku 2018 nahrazeny 
ventilátory KVK Slim.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Rychlý výběr
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Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

ErP
2018
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Kruhové 
ventilátory

 KVO A B C D E F G H 
KVO 100 100 329 367 69 76 300 150 150 
KVO 125 125 329 367 84 72 300 150 150 
KVO 160 160 329 367 99 90 300 185 185 
KVO 200 200 419 466 123 109 435 220 220 

Rozměry

Technická data

KVO KVO 100 KVO 125 KVO 160 KVO 200
Č. výrobku 2075 2020 2024 19527
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 77,9 89 135 141
Proud A 0,346 0,393 0,59 0,624
Max. průtok vzduchu m³/h 280 364 497 896
Otáčky 1/min 2438 2175 2544 2564
Max. teplota vzduchu  °C 60 64,1 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 64,1 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 39,6 38,4 43,1 50,7
Hmotnost kg 5,6 5,5 6,7 11,2
Třída izolace B B B F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44
Kondenzátor µF 2 2 4 3,5
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 47 60 57 55 52 47 43 38
LwA Výtlak dB(A) 68 55 61 58 60 63 58 51 45
LwA Okolí dB(A) 47 21 36 41 39 42 37 28 22
Podmínky během měření: 44,7 l/s; 198,6 Pa
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KVO 100

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 44 61 56 58 57 52 49 43
LwA Výtlak dB(A) 66 46 56 58 59 61 57 50 39
LwA Okolí dB(A) 45 19 36 38 38 39 38 33 26
Podmínky během měření: 47,5 l/s; 214,4 Pa
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KVO 125

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 52 62 63 61 58 57 56 53
LwA Výtlak dB(A) 75 55 63 69 67 67 69 63 59
LwA Okolí dB(A) 50 31 39 45 42 40 41 40 39
Podmínky během měření: 76,7 l/s; 273,4 Pa
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KVO 160

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 46 60 70 65 66 63 58 52
LwA Výtlak dB(A) 83 53 62 82 70 70 70 62 56
LwA Okolí dB(A) 58 29 40 51 51 53 50 41 33
Podmínky během měření: 123,3 l/s; 306,5 Pa
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KVK Slim

Rychlý výběr

• Kompaktní design

• Velmi malá konstrukční výška

• Servisní dvířka s protihlukovou izolací tloušťky 30 mm

• Regulovatelné otáčky

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Konstrukce
Ventilátory KVK Slim jsou vybaveny oběžnými koly  
s dozadu zahnutými lopatkami. Servisní dvířka ventilátoru 
jsou hlukově izolována 30 mm vrstvou minerální vlny. 
Skříň ventilátoru je vyrobena z Aluzinku (korozní třída C4). 
Připojovací svorkovnice má třídu krytí IP55.

Instalace
Ventilátory KVK slim lze instalovat v libovolné poloze. 
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou. Montážní 
úchyty jsou součástí dodávky.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory KVK Slim velikosti 315 jsou vybaveny termo- 
kontakty s manuálním restartem, větší velikosti jsou  
vybaveny motory s vestavěnými tepelnými kontakty  
vyvedenými na svorkovnici, které musí být připojeny  
na odpovídající relé tepelné ochrany.  Otáčky ventilátoru  
lze regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Řada ventilátorů KVK Slim bude v průběhu roku 2018 
rozšířena o další velikosti - viz www.systemair.cz

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

RE/RTRE/REU
Transformátor

REE
Tyristor
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Frekvenční měnič
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Revizní vypínač
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Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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E
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D

øF

Technická data

KVK Slim KVK Slim 315 KVK Slim 355 KVK Slim 400 KVK Slim 500
Č. výrobku 92145 92146 92147 92148
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 266 487 489 747
Proud A 1,27 2,38 2,39 3,29
Max. průtok vzduchu m³/h 2527 3658 3967 5461
Otáčky 1/min 1346 1346 1345 1367
Kondenzátor µF 5 10 10 16
Hmotnost kg 31,65 41,5 42 54,65
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 50,5 50 56,6 60,8
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Ochrana motoru Vestavěná S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RTRE 3 RTRE 3 RTRE 5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 3 (*) REU 3 (*) REU 5 (*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 2 REE 4 (*) REE 4 (*) REE 4 (*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

KVK Slim A B C D E øF
315 945 825 686 590 451 315
355 961 842 870 766 496 355
400 1001 842 870 766 496 400
500 1213 1055 866 780 605 500
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 55 65 64 58 56 56 55 44
LwA Výtlak dB(A) 70 55 67 64 59 58 56 50 41
LwA Okolí dB(A) 58 35 50 55 48 45 45 47 34
Podmínky během měření: 386,1 l/s, 206 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 50 69 60 58 58 58 55 48
LwA Výtlak dB(A) 69 50 66 60 57 58 58 54 47
LwA Okolí dB(A) 57 33 52 50 49 46 46 49 41
Podmínky během měření: 442,5 l/s; 351 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 60 75 70 67 67 66 61 53
LwA Výtlak dB(A) 76 60 71 67 68 71 66 59 51
LwA Okolí dB(A) 68 43 62 61 57 59 62 55 51
Podmínky během měření: 834,2 l/s, 363 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 55 70 66 62 60 62 58 57
LwA Výtlak dB(A) 72 49 71 63 59 59 57 53 46
LwA Okolí dB(A) 64 37 59 57 53 52 55 51 54
Podmínky během měření: 504 l/s; 332,6 Pa
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KVKE EC

• Nízkoenergetické EC motory
• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V
• Malá konstrukční výška
• Protihluková izolace tloušťky 50 mm
• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo
• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

KVKE 125 EC sileo
KVKE 160 EC
KVKE 200 EC
KVKE 250 EC

1

2

3

4

1 2 3 4

Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory KVKE EC jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickými EC motory.  
Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu a čištění připevněn 
na výklopné desce. Ventilátory jsou tepelně i hlukově izolo-
vány 50 mm vrstvou minerální vlny a uloženy  
ve skříni z pozinkovaného ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory KVKE EC lze instalovat v libovolné poloze.  
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru,  
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky venti- 
látoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru,  
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo  
regulátoru MTV 1/010. 
 
Ventilátory KVK EC budou v průběhu roku 2018 nahrazeny 
ventilátory KVK Silent EC.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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KVKE EC A B C D E F G H
KVKE 125 EC 125 433 479 125 128,5 442 246 470
KVKE 160 EC 160 482 528 145,5 132,5 505 266 530
KVKE 200 EC 200 482 534 150,5 149 505 303 530
KVKE 250 EC 250 578 700 176 174 596 359 620

D

E
G

H
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F
27
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47

A

*

*

Rozměry

Technická data

KVKE EC KVKE 125 EC sileo KVKE 160 EC KVKE 200 EC KVKE 250 EC
Č. výrobku 77535 2571 2575 2577
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 74,7 66,2 156 265
Proud A 0,633 0,541 1,1 1,64
Max. průtok vzduchu m³/h 389 544 864 1156
Otáčky 1/min 3535 2592 3033 2821
Hmotnost kg 13,7 16,8 18,8 28,1
Max. teplota vzduchu  °C 55 60 60 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 55 60 60 55
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 39,8 42,5 46,1 49,1
Třída izolace B B B B
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP44 IP44

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 60 54 53 53 53 47 45 42 38
LwA Výtlak dB(A) 73 58 60 64 69 68 66 59 51
LwA Okolí dB(A) 47 25 36 37 43 37 38 38 30
Podmínky během měření: 60 l/s; 386,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 61 49 52 59 46 45 40 32 26
LwA Výtlak dB(A) 70 50 58 65 64 63 61 53 45
LwA Okolí dB(A) 49 19 35 49 36 32 30 27 17
Podmínky během měření: 104,2 l/s; 253,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 52 59 60 56 53 50 47 45
LwA Výtlak dB(A) 80 57 64 72 76 74 71 64 53
LwA Okolí dB(A) 53 27 43 49 49 40 39 39 35
Podmínky během měření: 144,4 l/s; 466,7 Pa
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KVKE 200 EC
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 53 64 60 59 54 48 46 40
LwA Výtlak dB(A) 83 64 70 72 80 76 75 66 56
LwA Okolí dB(A) 56 32 49 50 53 42 39 35 26
Podmínky během měření: 187,8 l/s; 663 Pa
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KVK Silent EC

Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Malá konstrukční výška

• Protihluková izolace tloušťky 40 mm

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

Konstrukce
Ventilátory KVK Silent EC jsou vybaveny oběžnými koly  
s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickými  
EC motory. Ventilátory jsou tepelně i hlukově izolovány  
40 mm vrstvou minerální vlny a uloženy ve skříni  
z Aluzinku (korozní třída C4). Připojovací svorkovnice  
má třídu krytí IP55.

Instalace
Ventilátory KVK silent EC lze instalovat v libovolné poloze. 
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou. Montážní 
úchyty jsou součástí dodávky.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru,  
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilá-
toru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího 
signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo regulátoru 
MTV 1/010. Ventilátory jsou vybaveny komunikací Modbus.

Řada ventilátorů KVK Silent EC bude v průběhu roku 2018 
rozšířena o další velikosti - viz www.systemair.cz

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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2 KVK 355 Silent EC
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KVK 500 Silent EC

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač
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Rozměry

Technická data

KVK Silent A B C D E øF G
315 EC 946 826 768 672 493 315 1125
355 EC 1057 922 852 748 538 355 1045
400 EC 1082 922 852 748 538 400 1045
500 EC 1292 1134 940 850 680 500 1486

KVK Silent KVK Silent 315 EC KVK Silent 355 EC KVK Silent 400 EC KVK Silent 500 EC
Č. výrobku 92172 92173 92174 92175
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 533 533 532 786
Proud A 2,32 2,36 2,39 3,43
Max. průtok vzduchu m³/h 3071 3607 3974 6214
Otáčky 1/min 2315 1803 1925 1514
Hmotnost kg 48 71,9 71,9 95
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 53,1 53,3 53,5 51,9
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 60 62 71 55 55 53 50 48
LwA Výtlak dB(A) 79 54 66 77 66 68 66 61 54
LwA Okolí dB(A) 60 35 41 60 47 39 36 36 35
Podmínky během měření: 385,1 l/s; 569,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 61 69 69 57 55 54 52 45
LwA Výtlak dB(A) 75 55 67 71 65 68 63 57 48
LwA Okolí dB(A) 60 41 51 59 48 42 39 31 32
Podmínky během měření: 580,4 l/s; 382,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 60 70 73 57 56 55 53 46
LwA Výtlak dB(A) 75 52 67 72 65 68 64 60 52
LwA Okolí dB(A) 61 37 50 60 47 40 36 39 33
Podmínky během měření: 629,4 l/s; 373,5 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 57 70 64 54 54 55 50 43
LwA Výtlak dB(A) 76 55 71 66 67 71 68 62 54
LwA Okolí dB(A) 59 36 55 56 47 44 43 41 29
Podmínky během měření:  832,5 l/s; 449 Pa
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ventilátory

Daleko vepředu – nové KVK Silent  
Tiché a účinné.
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KVK

• Nejtišší ventilátor v této kategorii

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm

• Výklopná dvířka pro snadnou údržbu

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

• Regulovatelné otáčky

Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory KVK jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami. Motor ventilátoru je pro snadnou 
údržbu a čištění připevněn na výklopné desce. Ventilátory 
jsou tepelně i hlukově izolovány 50 mm vrstvou minerální 
vlny a uloženy ve skříni z pozinkovaného ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory KVK lze instalovat v libovolné poloze. Venkovní 
instalace pouze s ochranou stříškou.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty vyvedenými na svorkovnici, které musí být 
připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky 
ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního měniče  
se sinus filtrem, tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Ventilátory KVK budou v průběhu roku 2018 nahrazeny 
ventilátory KVK Silent.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

1 2 3

KVK 125
KVK 160M
KVK 160L3

2
1

KVK 200
KVK 2505

4

4 5

ErP
2018

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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D

C
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Rozměry

Technická data

KVK KVK 125 KVK 160M KVK 160L KVK 200 KVK 250
Č. výrobku 2430 2433 2434 27427 27428
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 92,7 111 134 191 266
Proud A 0,409 0,48 0,59 0,837 1,18
Max. průtok vzduchu m³/h 382 443 497 857 1037
Otáčky 1/min 1978 2062 2519 2422 1846
Max. teplota vzduchu  °C 68 70 70 70 40,7
Max. teplota při regulaci otáček  °C 68 70 70 70 40,7
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 38,1 38,8 39,1 39,4 40,2
Hmotnost kg 11 11,3 11,8 14,6 16,1
Třída izolace B B B F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Kondenzátor µF 2 2 4 4 4
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná S-ET 10 S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RTRE 1,5 RTRE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5(*) REU 1,5(*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1(*) REE 2(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

KVK A B C D E F G øH I
KVK 125 230 266 151 114 367 415 464 125 40
KVK 160 230 266 134 132 367 415 464 160 40
KVK 200 340 345 191 193 395 395 440 200 20
KVK 250 380 385 198 228 460 400 490 250 40

(1)  Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.
(2)  Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 57 37 55 50 44 42 41 36 30
LwA Výtlak dB(A) 70 50 61 58 60 66 62 55 48
LwA Okolí dB(A) 45 17 33 40 41 36 36 25 16
Podmínky během měření: 62,5 l/s; 229,2 Pa
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KVK 125

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 39 62 53 48 44 41 38 35
LwA Výtlak dB(A) 72 53 64 64 64 68 65 57 51
LwA Okolí dB(A) 46 10 43 38 37 38 27 24 21
Podmínky během měření: 67,8 l/s; 258,4 Pa
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KVK 160M

2 5

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 48 62 53 49 46 44 42 38
LwA Výtlak dB(A) 75 56 66 66 67 69 69 62 57
LwA Okolí dB(A) 46 25 43 39 38 34 30 25 18
Podmínky během měření: 72,2 l/s; 286,4 Pa
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KVK 160L

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 54 58 56 53 45 47 41 38
LwA Výtlak dB(A) 74 59 65 63 67 68 67 64 58
LwA Okolí dB(A) 46 34 36 40 41 36 39 32 25
Podmínky během měření: 113,6 l/s; 294,9 Pa
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KVK 200

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 59 59 60 55 52 51 46 39
LwA Výtlak dB(A) 76 60 70 66 68 70 69 65 59
LwA Okolí dB(A) 47 37 36 44 39 37 38 32 23
Podmínky během měření: 167,2 l/s; 298,3 Pa
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Výkonové křivky
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KVKE
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KVKE 200
KVKE 250M
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KVKE 125 sileo
KVKE 160 sileo

1

2

Rychlý výběr

• Malá konstrukční výška

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Konstrukce
Ventilátory KVKE jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem.  
Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu a čištění připev-
něn na výklopné desce. Ventilátory jsou tepelně i hlukově 
izolovány 50 mm vrstvou minerální vlny a uloženy ve skříni 
z pozinkovaného ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory KVKE lze instalovat v libovolné poloze. 
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze regulo-
vat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, tyristoru 
nebo 5-st. transformátoru.   

Ventilátory KVKE budou v průběhu roku 2018 nahrazeny 
ventilátory KVK Silent.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

REV
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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Rozměry

Technická data

KVKE A B C D E F G H 
KVKE 125 sileo 125 433 479 125 128,5 442 246 470 
KVKE 160 sileo 160 482 528 145,5 132,5 505 266 530 
KVKE 200 200 482 534 150,5 149 505 303 530 
KVKE 250M 250 578 700 176 174 596 359 620 

KVKE KVKE 125 sileo KVKE 160 sileo KVKE 200 KVKE 250M
Č. výrobku 77257 77192 19522 27640
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 46,4 88,4 135 204
Proud A 0,204 0,402 0,591 0,9
Max. průtok vzduchu m³/h 275 551 785 1051
Otáčky 1/min 2549 2647 2633 2811
Kondenzátor µF 1,5 2,5 3,5 5
Hmotnost kg 13,5 17,2 18,8 26,4
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 30,8 36,9 40,3 45,1
Třída izolace B F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44

Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 52 45 43 49 40 40 36 24 22
LwA Výtlak dB(A) 65 49 53 59 59 60 57 47 37
LwA Okolí dB(A) 38 18 25 35 29 29 30 21 20
Podmínky během měření: 41,6 l/s; 223,2 Pa
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KVKE 125 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 59 51 51 57 46 44 40 35 28
LwA Výtlak dB(A) 70 54 59 65 65 63 60 52 40
LwA Okolí dB(A) 44 26 35 41 36 32 31 30 22
Podmínky během měření: 83,1 l/s; 312,5 Pa
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KVKE 160 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 61 54 53 58 53 48 46 42 39
LwA Výtlak dB(A) 75 53 61 72 69 66 65 57 50
LwA Okolí dB(A) 47 30 36 41 41 41 37 34 30
Podmínky během měření: 117,8 l/s; 387,4 Pa
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KVKE 200

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 50 55 61 55 54 53 50 46
LwA Výtlak dB(A) 78 56 62 75 72 70 68 59 55
LwA Okolí dB(A) 52 24 35 49 47 41 39 38 35
Podmínky během měření: 164,3 l/s; 509,2 Pa
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KVKE 250 M
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KVK Silent

Rychlý výběr

• Malá konstrukční výška

• Protihluková izolace tloušťky 40 mm

• Regulovatelné otáčky

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Konstrukce
Ventilátory KVK Silent jsou vybaveny oběžnými koly  
s dozadu zahnutými lopatkami. Ventilátory jsou tepelně  
i hlukově izolovány 40 mm vrstvou minerální vlny  
a uloženy ve skříni z Aluzinku (korozní třída C4).  
Připojovací svorkovnice má třídu krytí IP55.

Instalace
Ventilátory KVK Silent lze instalovat v libovolné poloze. 
Venkovní instalace pouze s ochranou stříškou.
Montážní úchyty jsou součástí dodávky.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory KVK Silent velikosti 315 jsou vybaveny termo-
kontakty s manuálním restartem, větší velikosti jsou  
vybaveny motory s vestavěnými tepelnými kontakty  
vyvedenými na svorkovnici, které musí být připojeny  
na odpovídající relé tepelné ochrany.  Otáčky ventilátoru 
lze regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Řada ventilátorů KVK Silent bude v průběhu roku 2018 
rozšířena o další velikosti - viz www.systemair.cz

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

RE / REU / RTRE
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač
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3 KVK 400 Silent
4 KVK 500 Silent

32

Příslušenství (více informací viz str. 484-496)

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka
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A

B

øF E

C

D

G

Rozměry

Technická data

KVK Silent A B C D E øF G
315 1022 906 768 672 536 315 1165
355 1041 922 952 848 578 355 1383
400 1082 922 952 848 578 400 1383
500 1292 1134 940 850 680 500 1486

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

KVK Silent KVK Silent 315 KVK Silent 355 KVK Silent 400 KVK Silent 500
Č. výrobku 92163 92164 92165 92166
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 262 478 476 767
Proud A 1,26 2,33 2,33 3,37
Max. průtok vzduchu m³/h 2502 3744 3910 5411
Otáčky 1/min 1346 1348 1349 1364
Kondenzátor µF 5 10 10 16
Hmotnost kg 56,55 72 72 97
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 47,5 42,5 41,4 52,7
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Ochrana motoru Vestavěná S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RTRE 3 RTRE 3 RTRE 5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 3 (*) REU 3 (*) REU 5 (*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 2 REE 4 (*) REE 4 (*) REE 4 (*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 57 66 61 47 48 47 40 32
LwA Výtlak dB(A) 72 51 70 64 60 61 58 50 43
LwA Okolí dB(A) 54 35 49 53 42 34 26 20 16
Podmínky během měření: 399,5 l/s; 210,5 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 51 66 52 48 45 46 42 35
LwA Výtlak dB(A) 68 50 66 58 56 57 56 50 43
LwA Okolí dB(A) 50 27 48 42 37 34 33 35 30
Podmínky během měření:  465,1 l/s; 344.9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 50 63 54 49 48 47 43 37
LwA Výtlak dB(A) 67 45 63 58 57 59 57 52 46
LwA Okolí dB(A) 48 27 46 44 38 32 29 29 24
Podmínky během měření: 556.2 l/s; 297.5 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 58 71 63 53 53 53 48 41
LwA Výtlak dB(A) 75 54 70 64 65 69 66 61 54
LwA Okolí dB(A) 60 34 57 56 46 43 39 38 26
Podmínky během měření: 723,6 l/s; 401 Pa
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Reference: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Germany
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Široký výběr hranatých potrubních ventilátorů

Ventilátory do čtyřhranného potrubí Systemair jsou 
používány v průmyslových, komerčních a rezidenčních 
aplikacích, kde je požadováno jednoduché řešení pro 
zajištění spolehlivého větrání. 
Neustálým zdokonalováním ventilátorů i příslušenství 
je dnes možné realizovat prakticky libovolný požadavek 
projektanta nebo investora. Díky neustálému vývoji  
za posledních 40 let stanovují ventilátory Systemair nové 
standardy, jak z hlediska výkonu, funkčnosti,  
tak i spolehlivosti. 

Ventilátory do čtyřhranného potrubí

Společnost Systemair má ve výrobním sortimentu,  
jak klasické potrubní ventilátory do čtyřhranného potrubí, 
tak i verze s protihlukovou izolací skříně. Většinu ventilátorů 
lze vybavit standardními AC motory nebo energeticky 
úspornými EC motory. Sortiment zahrnuje i ventilátory na 
vyšší teploty, vhodné pro odvětrávání kuchyní např. MUB/T.
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Čtyřhranné
ventilátory

114KT

Ventilátor čtyřhranný

124RS

Ventilátor čtyřhranný

134RSI

Ventilátor čtyřhranný 
hlukově izolovaný

140MUB EC

Ventilátor čtyřhranný hlukově 
izolovaný s EC motorem

152MUB

Ventilátor čtyřhranný 
hlukově izolovaný

164MUB/T

Ventilátor čtyřhranný hlukově 
izolovaný, pro vyšší teploty, 
boční výtlak

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG 120°C

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

160MUB/T EC

Ventilátor čtyřhranný hlukově 
izolovaný s EC motorem,  
pro vyšší teploty, boční výtlak

120°C

130RSI EC

Ventilátor čtyřhranný 
hlukově izolovaný, 
s EC motorem

120RS EC

Ventilátor čtyřhranný  
s EC motorem

174MUB/T-S

Ventilátor čtyřhranný hlukově 
izolovaný, pro vyšší teploty,  
přímý výtlak

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG 120°C

170MUB/T-S EC

Ventilátor čtyřhranný hlukově 
izolovaný s EC motorem, pro 
vyšší teploty, přímý výtlak

120°C

146MUB-CAV/VAV

Ventilátor čtyřhranný hlukově 
izolovaný s EC motorem  
s regulátorem CAV/VAV

120°C

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG
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RK
Uzavírací klapka

DS
Pružná manžeta

LDR
Tlumič hluku

RB / RBM
Elektrický ohřívač

KT
Ventilátor do 
čtyřhranného 
potrubí

FFK/S 
Filtrační kazeta

RS / RS EC
Ventilátor do 
čtyřhranného 
potrubí

RSI / RSI EC
Ventilátor do 
čtyřhranného 
potrubí, hlukově 
izolovaný

VBR
Vodní ohřívač

PGK / DXRE
Chladič
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Čtyřhranné
ventilátory

DS
Pružná manžeta

MUB / MUB EC
Ventilátor do 
čtyřhranného potrubí

WSG
Venkovní pevná 
žaluzie

UGS
Pružný přechod

RK
Uzavírací klapka

WSD
Ochranná stříška

TCY
Základový rám
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KT

23 5 64

KT 40-20-4
KT 50-25-4
KT 50-25-6

1

2
3

KT 60-30-4
KT 60-30-6
KT 60-35-4

4

5
6

1

0         0,2        0,4         0,6        0,8         1         1,2         1,4

KT 70-40-4
KT 70-40-6
KT 80-50-6

2

KT 60-35-61

3

4

2

3

4

0               0.5               1.0              1.5              2.0               2.5

1

• Výklopná dvířka pro snadnou údržbu

• Instalace v libovolné poloze

• Regulovatelné otáčky

Rychlý výběrPříslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Konstrukce
Ventilátory KT jsou vybaveny oběžným kolem s dopředu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem.  
Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu a čištění připev-
něn na výklopné desce. Plášť ventilátoru je vyroben  
z pozinkovaného ocelového plechu. 

Instalace
Ventilátory KT lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
vyvedenými na svorkovnici ventilátoru, které musí být  
připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky 
ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního měniče  
se sinus filtrem, tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

DS
Pružná manžeta

FFK/S
Filtrační kazeta

LDR
Tlumič hluku

RK
Uzavírací klapka

VK
Přetlak. žaluzie

PGK
Vodní chladič

DXRE
Přímý výparník

RB
Elektrický ohřívač

RBM
Elektrický ohřívač

VBR
Vodní ohřívač

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

STDT 16
Ochrana motoru

RTRD
Transformátor

ErP
2018

RTRDU
Transformátor
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Čtyřhranné
ventilátory

KT A B C D E F G H I(*)

KT 40-20 398 198 220 420 440 240 502 32 530
KT 50-25 498 248 270 520 540 290 532 68 610
KT 50-30 498 298 320 520 540 340 562 68 695
KT 60-30 598 298 320 620 640 340 642 89 715
KT 60-35 598 348 370 620 640 390 717 92 805
KT 70-40-4 698 398 420 720 740 440 787 92 900
KT 70-40-6 698 398 420 720 740 440 787 92 900
KT 80-50 798 497 520 820 840 540 880 113 1090

E
D
A

F C B

ø10,0(x8)

G

8,0

I

H

Rozměry

Technická data

(*) Rozměr při plně otevřených dvířkách

KT KT 40-20-4 KT 50-25-4 KT 50-25-6 KT 60-30-4 KT 60-30-6 KT 60-35-4 KT 60-35-6
Č. výrobku 1482 1487 1485 93097 1493 93098 1497
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 289 565 220 1619 418 2462 935
Proud A 0,519 0,969 0,44 2,71 0,855 4,01 1.84
Max. průtok vzduchu m³/h 1325 1958 1372 3827 2153 4903 3870
Otáčky 1/min 1303 1287 826 1201 837 1181 777
Minimální tlak Pa 0 0 0 0 25 0 0
Max. teplota vzduchu °C 63,4 66,3 70 60,7 39,9 64,5 44.3
Max. teplota při regulaci otáček °C 63,4 51,3 70 60,7 39,9 64,5 44.3
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 52 54,8 43,7 56,1 47,9 60,1 52.5
Hmotnost kg 12,5 17,4 16,5 30,6 24,3 37,2 31.2
Třída izolace motoru B F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRD 2 RTRD 2 RTRD 4 RTRD 2 RTRD 7 RTRD 2
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 RTRDU 2 RTRDU 2 RTRDU 4 RTRDU 2 RTRDU 7 RTRDU 2
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-4A

KT KT 70-40-4 KT 70-40-6 KT 80-50-6
Č. výrobku 1506 1504 1511
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Příkon (P1) W 4186 1628 2799
Proud A 7,15 3,02 5,12
Max. průtok vzduchu m³/h 6635 5270 7783
Otáčky 1/min 1250 805 828
Minimální tlak Pa 0 0 20
Max. teplota vzduchu °C 48,5 60,8 70
Max. teplota při regulaci otáček °C 48,5 60,8 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 66,4 56,8 59,4
Hmotnost kg 54,1 43,7 65,8
Třída izolace motoru F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 14 RTRD 4 RTRD 7
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - RTRDU 4 RTRDU 7
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-10A FRQS-4A FRQS-10A

(1)   Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 52 59 55 52 53 53 50 44
LwA Výtlak dB(A) 66 50 55 55 60 59 57 54 48
LwA Okolí dB(A) 51 33 41 46 45 43 37 33 30
Podmínky během měření: 187,5 l/s; 132,9 Pa

0

125

250

P 
[W

]

2

5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0

30

60

90

120

150

180

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 400 800 1200 1600
 [m³/h]

53
3,

 7
01

0,
 8

63
7,

 8
63

8,
 8

65
1,

 8
65

2

2 5

KT 50-25-6

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 61 72 65 64 69 68 68 63
LwA Výtlak dB(A) 80 60 73 68 71 73 72 72 65
LwA Okolí dB(A) 63 42 60 55 49 53 51 50 48
Podmínky během měření: 412,7 l/s; 504,9 Pa
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KT 60-30-4

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 60 67 64 59 64 64 62 58
LwA Výtlak dB(A) 76 56 63 65 67 71 69 67 65
LwA Okolí dB(A) 62 39 50 53 54 56 52 50 55
Podmínky během měření: 283,1 l/s; 282,2 Pa
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KT 50-25-4
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 56 67 63 59 56 55 53 46
LwA Výtlak dB(A) 72 53 63 67 63 65 62 59 53
LwA Okolí dB(A) 59 34 46 57 51 49 44 40 34
Podmínky během měření: 143,9 l/s; 236,3 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 67 74 64 66 73 71 69 65
LwA Výtlak dB(A) 83 66 73 68 74 79 76 75 68
LwA Okolí dB(A) 67 53 65 53 52 59 56 53 48
Podmínky během měření: 519,6 l/s; 629,6 Pa
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KT 60-35-4

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 80 77 70 69 76 74 71 68
LwA Výtlak dB(A) 86 73 75 75 79 81 79 77 72
LwA Okolí dB(A) 73 55 64 67 65 68 63 63 59
Podmínky během měření: 676,9 l/s; 820,5 Pa
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KT 70-40-4

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 59 60 55 55 58 56 54 47
LwA Výtlak dB(A) 69 53 62 58 62 62 60 59 51
LwA Okolí dB(A) 55 35 49 50 48 45 42 40 35
Podmínky během měření: 256,4 l/s; 218,6 Pa
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KT 60-30-6

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 69 70 63 66 68 67 64 63
LwA Výtlak dB(A) 80 62 68 67 75 74 72 71 66
LwA Okolí dB(A) 65 45 56 60 59 57 53 52 50
Podmínky během měření: 3204 m³/h; 127 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 64 66 65 69 72 71 67 62
LwA Výtlak dB(A) 82 62 66 69 77 76 75 72 66
LwA Okolí dB(A) 66 51 57 58 62 60 55 51 50
Podmínky během měření: 976,4 l/s; 454,6 Pa
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KT 80-50-6

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 67 64 60 63 65 63 61 55
LwA Výtlak dB(A) 76 65 66 66 71 70 68 67 60
LwA Okolí dB(A) 64 46 57 57 60 54 49 46 42
Podmínky během měření: 536,9 l/s; 397,1 Pa
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RS EC sileo
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RS 60-35 EC sileo1

2 3 4

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0-10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze

• Výklopná dvířka pro snadnou údržbu

Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory RS EC sileo jsou vybaveny oběžným kolem 
s dozaduzahnutými lopatkami a motorem s vnějším  
rotorem. Nízkoenergetické EC motory zajištují velmi nízké 
provozní náklady Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu 
a čištění připevněn na výklopné desce. Plášť ventilátoru  
je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory RS EC sileo lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru,  
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru 
lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího 
signálu 0-10V, potenciometru MTP nebo regulátoru  
MTV 1/010. Od rozměru ventilátoru 50-25 je možné  
snímat sdružený alarm a od rozměru 60-35 lze navíc  
vypnout ventilátor externím vypínačem.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018
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Filtrační kazeta
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Uzavírací klapka
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Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Čtyřhranné
ventilátory

RS EC A B C D E F G H I J K L M

RS 30-15 EC 402 227 340 190 320 170 298 149 79 120 230 254 257

RS 40-20 EC 502 293 440 240 420 220 398 198 98 125 310 354 359
RS 50-25 EC 532 326 540 290 520 270 498 248 125 87 366 417 427
RS 60-35 EC 717 431 640 390 620 370 598 348 109 147 491 521 530
RS 70-40 EC 787 465 740 440 720 420 698 398 189 215 524 491 518 
RS 80-50 EC 882 580 840 541 820 520 798 498 182,5 191 644 614 638 
RS 100-50 EC 982 580 1040 540 1020 520 998 498 287 260 684 634 678 

Rozměry

Technická data

RS EC sileo RS 30-15 EC RS 40-20 EC RS 50-25 EC RS 60-35 EC RS 70-40 EC RS 80-50 EC RS 100-50 EC
Č. výrobku 77061 77062 77063 77064 92930 92931 92932
Napětí V 230 230 230 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 3 3
Příkon (P1) W 89,2 166 405 524 653 1177 2075
Proud A 0,733 1,18 1,78 2,29 2,95 1,84 3,21
Max. průtok vzduchu m³/h 644 1357 2498 4388 5231 8755 11250
Otáčky 1/min 3216 2492 2185 1941 1578 1380 1415
Hmotnost kg 6,2 10,7 17 25,8 33,4 55 76,8
Max. teplota vzduchu °C 60 60 60 60 60 60 40
Max. teplota při regulaci otáček °C 60 60 60 60 60 60 40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 49,5 50,7 61,8 57,7 37,8 63,4 67,8
Třída izolace motoru B B B F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

10
(8x)

B

C

G 
E (c-c)

D

F 
(c

-c
)

H
 

A

J
L

I K

M

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 66 57 63 68 61 63 58 56
LwA Výtlak dB(A) 74 59 56 63 70 66 68 63 62
LwA Okolí dB(A) 57 44 41 44 55 46 46 41 37
Podmínky během měření: 90,3 l/s; 405 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 48 59 68 62 66 61 58 54
LwA Výtlak dB(A) 75 49 59 71 69 67 68 62 65
LwA Okolí dB(A) 58 26 44 55 50 49 47 41 36
Podmínky během měření: 183,4 l/s; 445,5 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 53 67 75 66 69 63 59 52
LwA Výtlak dB(A) 80 54 67 76 74 74 70 64 56
LwA Okolí dB(A) 69 33 54 68 54 61 49 39 33
Podmínky během měření: 366,3 l/s; 529,6 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 53 67 69 69 65 64 60 54
LwA Výtlak dB(A) 80 54 69 74 74 74 69 63 56
LwA Okolí dB(A) 65 34 56 61 58 57 49 48 41
Podmínky během měření: 618,3 l/s; 492,5 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 58 69 70 70 70 69 64 56
LwA Výtlak dB(A) 82 60 70 74 76 77 75 70 61
LwA Okolí dB(A) 65 42 61 59 55 55 54 47 39
Podmínky během měření: 734,3 l/s; 426,9 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 81 63 75 73 75 74 73 67 59
LwA Výtlak dB(A) 85 67 75 78 78 80 76 71 62
LwA Okolí dB(A) 70 51 66 62 64 63 58 52 41
Podmínky během měření: 1232,8 l/s; 437,6 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 88 69 81 79 83 81 79 74 66
LwA Výtlak dB(A) 90 72 83 83 84 85 80 74 65
LwA Okolí dB(A) 75 54 73 66 66 64 60 55 47
Podmínky během měření: 1923,2 l/s; 510,4 Pa
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RS sileo

1 5

4
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2

RS 30-15 sileo

RS 40-20 L sileo
RS 50-25 sileo
RS 60-35 M1 sileo

1

3

4

5

RS 40-20 M sileo2

Konstrukce
Ventilátory RS sileo jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem.  
Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu a čištění připev-
něn na výklopné desce. Plášť ventilátoru je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu.

Instalace
Ventilátory RS lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory ventilátorů do velikosti RS 50-25 jsou vybaveny 
motory a vestavěnými tepelnými kontakty s elektrickým 
restartem. Motory ostatních ventilátorů RS jsou vybaveny 
vestavěnými tepelnými kontakty vyvedenými do svorkov-
nice motoru, které musí být připojeny na odpovídající relé 
tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze regulovat pomocí 
frekvenčního měniče se sinus filtrem, tyristoru nebo 
5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Teplota proudícího média až 70°C

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze

• Výklopná dvířka pro snadnou údržbu

• Regulovatelné otáčky

Rychlý výběr

ErP
2018
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Frekvenční měnič
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Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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RS A B C D E F G H I J K L
30-15 402 217 340 190 320 170 298 148 79 120 230 254
40-20 502 267 440 240 420 220 398 198 99 125 310 352
50-25 532 317 540 290 520 270 498 248 125 85.5 366 423
60-35 L1 717 431 640 390 620 370 598 348 109 147 491 530
60-35 L3 717 402 640 390 620 370 598 348 128 145 490 524
70-40 787 452 740 440 720 420 698 398 489,5 215 490 524
80-50 882 573 840 541 820 520 798 498 182,5 190 614 644
100-50 982 583 1040 541 1020 520 998 498 298,5 290 614 644

Rozměry

Technická data

RS sileo RS 30-15 RS 40-20 M RS 40-20 L RS 50-25 RS 60-35 M1 RS 60-35 M3 RS 60-35 L1
Č. výrobku 77284 77285 27641 19531 39630 79383 79386
Napětí V 230 230 230 230 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 3 1
Příkon (P1) W 51,4 107 228 129 326 285 412
Proud A 0,224 0,467 0,996 0,586 1,71 0,64 2,25
Max. průtok vzduchu m³/h 464 925 1267 1534 3172 3244 3834
Otáčky 1/min 2328 2468 2754 1329 1417 1397 1326
Kondenzátor µF - 2,5 5 4 12 - 4
Hmotnost kg 6,2 10,7 12,6 15,3 26,3 26,3 32
Max. teplota vzduchu °C 70 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček °C 70 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 40,3 47,2 53,7 46,3 57,7 52,5 57,5
Třída izolace motoru B B F B F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP54 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná S-ET10 STDT 16 S-ET10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RTRE 3 RTRD 2 RTRE 3
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 3 (*) RTRDU 2 REU 3 (*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 4 (*) - REE 4 (*)

Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A

B D
c/

c 
F

H

G
c/c E

C

ø10,0 (x8)

A

KI

J
L

L

8,0

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 42 50 61 54 55 57 51 46
LwA Výtlak dB(A) 67 36 50 62 58 59 61 55 52
LwA Okolí dB(A) 47 12 35 43 38 41 40 34 33
Podmínky během měření: 58,8 l/s; 226,6 Pa
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RS 30-15 sileo 

Technická data

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 44 54 65 57 61 60 55 49
LwA Výtlak dB(A) 72 42 53 67 64 63 66 60 57
LwA Okolí dB(A) 54 20 34 53 43 43 43 38 35
Podmínky během měření: 153,4 l/s; 234,1 Pa
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RS 40-20 M sileo

0

60

120

P 
[W

]

2

5

RS sileo RS 60-35 L3 RS 70-40 L1 RS 70-40 L3 RS 80-50 M3 RS 80-50 L3 RS 100-50 L3
Č. výrobku 39631 79388 39632 39633 39634 39635
Napětí V 400 230 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 3 3 3
Příkon (P1) W 537 480 542 886 1379 2210
Proud A 1,25 2,21 1,32 1,82 3,16 4,27
Max. průtok vzduchu m³/h 4244 4295 4608 7038 8446 11002
Otáčky 1/min 1413 1329 1413 1399 1420 1368
Kondenzátor µF - 12 - - - -
Hmotnost kg 32 34,2 34,2 61,6 67,4 83
Max. teplota vzduchu °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 58,7 54,1 57,5 61,3 66,9 64,2
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 S-ET10 STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2 RTRD 2 RTRD 4 RTRD 7
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 REU 3 (*) RTRDU 2 RTRDU 2 RTRDU 4 RTRDU 7
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. - REE 4 (*) - - - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                   
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 50 61 68 64 68 66 63 60
LwA Výtlak dB(A) 78 51 61 70 70 71 73 67 69
LwA Okolí dB(A) 61 30 37 55 53 54 54 47 44
Podmínky během měření: 198,9 l/s; 491,4 Pa
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RS 40-20 L sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 45 63 57 54 55 50 44 36
LwA Výtlak dB(A) 68 49 60 61 62 61 57 50 41
LwA Okolí dB(A) 53 30 49 48 44 44 41 34 23
Podmínky během měření: 229,4 l/s; 184,1 Pa
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RS 50-25 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 55 70 66 68 65 66 61 53
LwA Výtlak dB(A) 82 59 77 73 74 73 72 67 58
LwA Okolí dB(A) 65 32 62 58 55 54 53 48 42
Podmínky během měření: 498,4 l/s; 232,5 Pa
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RS 60-35 M1 sileo

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 59 62 69 68 65 64 59 52
LwA Výtlak dB(A) 78 57 65 74 72 71 70 62 53
LwA Okolí dB(A) 65 44 54 63 55 55 53 48 38
Podmínky během měření: 528,3 l/s; 305,5 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 59 70 67 68 67 66 60 51
LwA Výtlak dB(A) 80 60 71 71 74 75 72 67 58
LwA Okolí dB(A) 65 41 61 58 56 56 49 41 35
Podmínky během měření: 607,1 l/s; 342,4 Pa
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RS 70-40 L1 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 59 70 67 68 67 66 60 51
LwA Výtlak dB(A) 80 60 71 71 74 75 72 67 58
LwA Okolí dB(A) 65 41 61 58 56 56 49 41 35
Podmínky během měření: 607,1 l/s; 342,4 Pa
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RS 70-40 L3 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 60 70 67 69 67 66 61 52
LwA Výtlak dB(A) 80 59 72 72 74 74 71 66 57
LwA Okolí dB(A) 65 41 63 60 53 51 47 40 34
Podmínky během měření: 557,6 l/s; 289,3 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 60 72 66 69 67 66 62 54
LwA Výtlak dB(A) 80 62 72 72 74 73 71 65 57
LwA Okolí dB(A) 66 34 64 57 54 54 52 48 38
Podmínky během měření: 544,5 l/s; 345,1 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 69 77 74 78 76 73 68 63
LwA Výtlak dB(A) 89 72 80 81 83 83 78 72 63
LwA Okolí dB(A) 71 58 69 62 62 59 55 51 48
Podmínky během měření: 1382,4 l/s; 594,8 Pa
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RS 100-50 L3 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 64 75 74 76 74 74 69 62
LwA Výtlak dB(A) 87 69 78 79 80 82 78 73 64
LwA Okolí dB(A) 74 47 70 67 65 64 63 57 46
Podmínky během měření: 1182 l/s; 494,6 Pa

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

150

300

450

600

750

900

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 2500 5000 7500 10000
 [m³/h]

15
59

2,
 1

55
91

, 1
55

88
, 1

55
85

, 1
63

24
, 1

63
22

2 5

0

800

1600
P 

[W
]

2

5

RS 80-50 L3 sileo

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 59 73 68 70 69 68 64 57
LwA Výtlak dB(A) 82 61 77 73 73 75 71 66 58
LwA Okolí dB(A) 68 43 66 60 57 57 57 54 47
Podmínky během měření: 988 l/s; 428,7 Pa
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RSI 60-35 EC sileo1

432

Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0-10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm 

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze 

Konstrukce
Ventilátory RSI EC sileo jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším 
rotorem. Nízkoenergetické EC motory zajištují velmi nízké 
provozní náklady. Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu 
a čištění připevněn na výklopné desce. Plášť ventilátoru je 
vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je opatřen  
50 mm tlustou vrstvou protihlukové izolace z minerální vlny.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
Instalace
Ventilátory RSI EC sileo lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze 
řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0-10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010. 
Svorkovnice je vybavena kontakty pro snímání sdruženého 
alarmu a pro vypnutí ventilátoru externím vypínačem.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

RSI EC sileo

ErP
2018

DS
Pružná manžeta

FFK/S
Filtrační kazeta

LDR
Tlumič hluku

RK
Uzavírací klapka

VK
Přetlak. žaluzie

PGK
Vodní chladič

DXRE
Přímý výparník

RB
Elektrický ohřívač

RBM
Elektrický ohřívač

VBR
Vodní ohřívač

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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RSI EC A B C D E F G H I J K L M N O
RSI 60-35 EC 705 508 641 391 620 370 598 348 55 108 717 140 100 532 597
RSI 70-40 EC 808 564 741 441 720 420 697 397 55,5 114 787 202 170 532 596
RSI 80-50 EC 908 683 841 541 820 520 797 497 55,5 133 882 195 144 656 716
RSI 100-50 EC 1108 683 1041 541 1020 520 998 498 55,5 133 982 302 215 678 746

Rozměry

Technická data

G 
E (c-c)

C
A

BH
 

F 
(c

-c
)

D

J
I

K

L N

M
O

O

RSI EC sileo RSI 60-35 EC RSI 70-40 EC RSI 80-50 EC RSI 100-50 EC
Č. výrobku 77065 92933 92934 92935
Napětí V 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 3
Příkon (P1) W 524 653 1177 2075
Proud A 2,29 2,95 1,84 3,21
Max. průtok vzduchu m³/h 4388 5231 8755 11250
Otáčky 1/min 1941 1578 1380 1415
Hmotnost kg 54,2 68,5 101,2 135,6
Max. teplota vzduchu °C 60 60 60 40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 51,9 51,3 60,5 61,6
Třída izolace motoru F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 50 64 64 62 57 56 53 51
LwA Výtlak dB(A) 80 56 69 74 75 74 68 61 57
LwA Okolí dB(A) 59 28 49 56 49 47 48 47 46
Podmínky během měření: 618,3 l/s; 492,5 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 54 67 65 63 59 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 82 60 70 74 76 77 75 70 61
LwA Okolí dB(A) 58 32 52 54 49 49 47 43 37
Podmínky během měření: 734,3 l/s; 426,9 Pa
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RSI 70-40 EC sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 63 73 69 70 68 67 63 55
LwA Výtlak dB(A) 85 67 75 78 78 80 76 71 62
LwA Okolí dB(A) 67 46 65 58 57 55 54 54 44
Podmínky během měření: 1220,2 l/s; 439,4 Pa
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RSI 80-50 EC sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 67 79 74 76 72 68 64 57
LwA Výtlak dB(A) 90 72 83 83 84 85 80 74 65
LwA Okolí dB(A) 69 54 66 61 60 56 52 47 39
Podmínky během měření: 1923,2 l/s; 510,4 Pa
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Výkonové křivky
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RSI sileo

• Teplota proudícího média do 70°C

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze 

• Výklopná dvířka pro snadnou údržbu

Konstrukce
Ventilátory RSI sileo jsou vybaveny oběžným kolem 
s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším 
rotorem. Motor ventilátoru je pro snadnou údržbu a čištění 
připevněn na výklopné desce. Plášť ventilátoru je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu s 50 mm vrstvou 
protihlukové izolace z minerální vlny.

Instalace
Ventilátory RSI sileo lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory ventilátorů RSI jsou vybaveny vestavěnými 
tepelnými kontakty vyvedenými do svorkovnice motoru, 
které musí být připojeny na odpovídající relé tepelné 
ochrany. Otáčky ventilátoru lze regulovat pomocí 
frekvenčního měniče se sinus filtrem, tyristoru nebo 
5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Rychlý výběr

ErP
2018

DS
Pružná manžeta

FFK/S
Filtrační kazeta

LDR
Tlumič hluku

RK
Uzavírací klapka

VK
Přetlak. žaluzie

PGK
Vodní chladič

DXRE
Přímý výparník

RB
Elektrický ohřívač

RBM
Elektrický ohřívač

VBR
Vodní ohřívač
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REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

RTRDU
Transformátor

RTRE / RTRD
Transformátor

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

Technická data

RSI sileo RSI 60-35 M1 RSI 60-35 M3 RSI 60-35 L1 RSI 60-35 L3 RSI 70-40 L1
Č. výrobku 39636 79384 79287 39637 79389
Napětí V 230 400 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 3 1
Příkon (P1) W 326 285 492 537 480
Proud A 1,71 0,64 2,25 1,25 2,21
Max. průtok vzduchu m³/h 3172 3244 3834 4244 4295
Otáčky 1/min 1417 1397 1320 1413 1329
Kondenzátor µF 10 - 4 - 12
Hmotnost kg 55,4 55,4 60,4 60,4 69,2
Max. teplota vzduchu °C 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček °C 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 52,4 48 52,8 58,7 47,5
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16 S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 3 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2 RTRE 3
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 3 (*) RTRDU 2 REU 3 (*) RTRDU 2 REU 3 (*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 2 (*) - REE 4 (*) - REE 4 (*)

Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A

RSI A B C D E F G H I J K L M N O
RSI 60-35 708 492 640,5 391 620 370 598 347,5 55 92.5 717 139,5 99.5 532 597
RSI 70-40 808 564 741 441 720 420 697 397 55,5 114 787 202 170 532 596
RSI 80-50 908 662 841 541 820 520 797 497 55,5 112,5 882 194 144,5 656 717
RSI 100-50 1108 683 1041 541 1020 520 998 498 55,5 133 982 302 215 678 746

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 52 67 63 61 57 57 51 43
LwA Výtlak dB(A) 82 59 77 73 74 73 72 67 58
LwA Okolí dB(A) 59 31 57 54 48 44 40 33 26
Podmínky během měření: 498,3 l/s; 232,6 Pa
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RSI 60-35 M1 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 55 62 62 60 55 55 51 47
LwA Výtlak dB(A) 78 57 65 74 72 71 70 62 53
LwA Okolí dB(A) 55 29 47 50 48 47 45 38 35
Podmínky během měření: 528,3 l/s; 305,5 Pa
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Výkonové křivky

RSI sileo RSI 70-40 L3 RSI 80-50 M3 RSI 80-50 L3 RSI 100-50 L3
Č. výrobku 39638 39639 39640 39641
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Příkon (P1) W 542 886 1379 2210
Proud A 1,32 1,82 3,16 4,27
Max. průtok vzduchu m³/h 4608 7038 8446 11002
Otáčky 1/min 1413 1399 1420 1368
Kondenzátor µF - - - -
Hmotnost kg 69,2 104 114 141
Max. teplota vzduchu °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 51,4 53,1 60 64,6
Třída izolace motoru F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRD 2 RTRD 4 RTRD 7
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 RTRDU 2 RTRDU 4 RTRDU 7
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                        
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

Technická data
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 58 69 62 62 59 55 51 44
LwA Výtlak dB(A) 80 59 72 72 74 74 72 66 57
LwA Okolí dB(A) 60 38 57 53 50 48 45 38 37
Podmínky během měření: 557,6 l/s; 289,3 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 60 72 66 69 67 66 62 54
LwA Výtlak dB(A) 80 62 72 72 74 73 71 65 57
LwA Okolí dB(A) 66 34 64 57 54 54 52 48 38
Podmínky během měření: 544,5 l/s; 345,1 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 56 64 59 58 54 52 51 44
LwA Výtlak dB(A) 77 62 68 69 71 72 67 61 52
LwA Okolí dB(A) 54 37 52 48 44 43 40 38 36
Podmínky během měření: 554,4 l/s; 312,3 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 54 66 61 61 57 56 51 44
LwA Výtlak dB(A) 80 60 71 71 74 75 72 67 58
LwA Okolí dB(A) 58 35 55 51 49 50 44 40 36
Podmínky během měření: 607,1 l/s; 342,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 67 75 70 70 66 63 58 54
LwA Výtlak dB(A) 89 72 80 81 83 83 78 72 63
LwA Okolí dB(A) 72 53 69 64 62 59 55 48 45
Podmínky během měření: 1382,4 l/s; 594,8 Pa
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RSI 100-50 L3 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 56 71 63 65 63 61 57 51
LwA Výtlak dB(A) 82 61 77 73 73 75 71 66 58
LwA Okolí dB(A) 60 40 58 53 50 49 42 39 38
Podmínky během měření: 988 l/s; 428,7 Pa
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RSI 80-50 M3 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 63 72 69 70 68 66 62 56
LwA Výtlak dB(A) 87 69 78 79 80 82 78 73 64
LwA Okolí dB(A) 67 52 63 59 60 58 55 51 44
Podmínky během měření: 1182 l/s; 494,6 Pa
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Výkonové křivky
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MUB EC
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Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory řízené signálem 0-10V  

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru 

• Protihluková izolace tloušťky 20 mm

• Volitelný směr výtlaku a obsluhy

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

Konstrukce
Ventilátory MUB EC jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami. Nízkoenergetické EC motory zajištují 
velmi nízké provozní náklady. Skříň je tvořena z hliníkového 
rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu  
s 20 mm izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v libovolné poloze. Směr 
výtlaku je volitelný a docílí se pouhou výměnou panelů 
i na místě instalace. Ventilátory lze použít pro venkovní 
aplikace se stříškou WSD. Jako sací kus lze použít díl WEG. 
Jako výfukový kus lze použít díl WEG nebo žaluzie WSG. 
Základový rám TCY je vhodný pro podlahovou montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky 
ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, 
externího signálu 0-10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Od velikosti 355 jsou ventilátory 
vybaveny komunikací Modbus a kontakty pro snímání 
sdruženého alarmu.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

RK
Uzavírací klapka

M-SG
Ochranná mřížka

UGS
Pružný přechod

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

SDM
Servisní panel

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB
Pevná žaluzie

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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C B

A
D

Rozměry

Technická data

MUB EC 016 200EC 025 315EC 025 355EC 042 400EC 042 450EC-K 042 450EC 
Č. výrobku 76866 79206 79207 79208 84601 79209
Napětí V 230 230 230 230 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 3
Příkon (P1) W 155 157 526 537 768 991
Proud A 1,24 1,26 2,21 2,29 3,22 1,45
Max. průtok vzduchu m³/h 932 2333 4100 4705 6898 7420
Otáčky 1/min 3054 1506 1806 1476 1415 1554
Max. teplota vzduchu °C 55 60 60 55 60 60
Max. teplota při regulaci otáček °C 55 60 60 55 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 56 45 51 48 55 59
Hmotnost kg 15 27 30 49 53 54
Třída izolace motoru B B F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP55 IP55 IP55 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

MUB EC 042 500EC 062 560EC 062 630EC 100 630EC 100 710EC
Č. výrobku 79231 79232 79233 37400 37401
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1315 1976 2480 2924 6434
Proud A 1,96 3,05 3,8 4,3 8,96
Max. průtok vzduchu m³/h 8255 10789 12859 17856 26806
Otáčky 1/min 1340 1358 1209 1139 1205
Max. teplota vzduchu °C 55 60 60 60 40
Max. teplota při regulaci otáček °C 55 60 60 60 40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 56 57 67 68 74
Hmotnost kg 57,5 84 90 144 175
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP54 IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

MUB EC £A £B £C £D (1)

MUB 016 200EC 358 358 278 200 (2)

MUB 025 315EC 500 500 420 378
MUB 025 355EC 500 500 420 378
MUB 042 400EC 670 670 590 548
MUB 042 450EC 670 670 590 548
MUB 042 450EC-K 670 670 590 548
MUB 042 500EC 670 670 590 548
MUB 062 560EC 800 800 720 678
MUB 062 630EC 800 800 720 678
MUB 100 630EC 1000 1000 920 878
MUB 100 710EC 1000 1000 920 878

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

⌀
 2

00
Vel. 016 Vel. 025–100

(1) Připojovací rozměr potrubí
(2) Kruhové připojení
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 55 65 58 71 65 64 60 53
LwA Výtlak dB(A) 80 60 65 71 78 72 68 64 56
LwA Okolí dB(A) 54 32 44 46 51 49 42 32 24
Podmínky během měření: 306 m³/h; 358,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 43 64 65 70 66 68 66 57
LwA Výtlak dB(A) 77 43 69 66 70 70 69 66 58
LwA Okolí dB(A) 60 35 53 53 54 51 53 50 35
Podmínky během měření: 1778 m³/h; 377 Pa
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MUB 042 400EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 41 60 61 64 65 62 59 51
LwA Výtlak dB(A) 74 49 67 64 67 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 59 31 51 52 49 54 51 43 29
Podmínky během měření: 2027 m³/h; 337 Pa
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MUB 025 315EC

3000

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 35 62 57 63 61 56 55 47
LwA Výtlak dB(A) 72 48 70 61 65 64 59 55 46
LwA Okolí dB(A) 54 22 51 45 48 45 44 33 23
Podmínky během měření: 1102 m³/h; 252 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 46 68 70 73 71 70 65 61
LwA Výtlak dB(A) 83 68 76 71 76 78 75 68 63
LwA Okolí dB(A) 70 29 67 62 61 61 59 52 44
Podmínky během měření: 3558 m³/h; 595 Pa
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MUB 042 450EC-K

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 42 60 63 68 70 75 71 60
LwA Výtlak dB(A) 77 47 63 62 68 71 73 68 58
LwA Okolí dB(A) 64 33 51 52 52 54 61 55 38
Podmínky během měření: 2617 m³/h; 421 Pa
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MUB 042 500EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 46 71 69 71 70 69 65 60
LwA Výtlak dB(A) 80 49 70 71 75 74 72 67 64
LwA Okolí dB(A) 65 35 55 61 59 57 56 51 39
Podmínky během měření: 3888 m³/h; 501 Pa
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MUB 062 560EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 51 71 75 73 74 72 67 63
LwA Výtlak dB(A) 77 57 70 70 71 70 67 64 58
LwA Okolí dB(A) 71 40 66 67 61 60 58 48 36
Podmínky během měření: 5904 m³/h; 677 Pa
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MUB 100 630EC
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 55 76 77 74 75 74 70 66
LwA Výtlak dB(A) 84 59 76 78 77 75 73 69 65
LwA Okolí dB(A) 77 48 75 68 63 61 60 50 40
Podmínky během měření: 10728 m³/h; 595 Pa

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9
0

200

400

600

800

1000

1200

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 10000 20000 30000
 [m³/h]

13
24

8,
 1

32
49

0

4000

8000

P 
[W

]

MUB 100 710EC

SFP(0.5)

SFP(1)

SFP(1.5)

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 58 80 81 78 79 78 74 70
LwA Výtlak dB(A) 88 63 80 82 81 79 77 73 69
LwA Okolí dB(A) 81 52 79 72 67 65 64 54 44
Podmínky během měření: 16092 m³/h; 850 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 54 75 76 73 74 73 69 65
LwA Výtlak dB(A) 83 59 75 77 76 74 72 68 64
LwA Okolí dB(A) 76 47 74 67 62 60 59 49 39
Podmínky během měření: 6876 m³/h; 703 Pa

Výkonové křivky
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MUB 062 630EC



Čtyřhranné
ventilátory

Jednoduchou výměnou panelů lze přímo na místě instalace 

změnit směr výtlaku.

Přímý výtlak

Boční výtlak

Změna směru 
výtlaku

Příklady instalace ventilátoru MUB 
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MUB-CAV/VAV

• Integrovaný regulátor CAV/VAV 

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky

• Protihluková izolace tloušťky 20 mm

• Volitelný směr výtlaku a obsluhy

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

Konstrukce
Ventilátory MUB CAV/VAV jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami. Nízkoenergetické EC motory 
zajištují velmi nízké provozní náklady. Integrovaný regulátor 
zajištuje řízení dle VAV nebo CAV. Parametry se nastavují po-
mocí ovladače umístěného na bočním panelu. Skříň je tvořena 
z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného ocelové-
ho plechu s 20 mm izolací z min. vlny a plastových rohovníků. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v libovolné poloze. Směr výtlaku 
je volitelný a docílí se pouhou výměnou panelů na místě 
instalace, kromě panelu s umístěným ovladačem. Ventilátory 
lze použít pro venkovní aplikace se stříškou WSD. Jako sací 
kus lze použít díl WEG. Jako výfukový kus lze použít díl 
WEG nebo žaluzii WSG. Základový rám TCY je vhodný pro 
podlahovou montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Regulace otáček 
je zajištěna vestavěným řídicím systémem. Ventilátory 
jsou vybaveny komunikací Modbus, kontakty pro snímání 
sdruženého alarmu a přepínání mezi normálním  
a útlumovým režimem.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

RT
Prostorový termostat

REV
Revizní vypínač

CO2RT
Čidlo CO2

HR1
Hygrostat
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Rychlý výběr

RK
Uzavírací klapka

UGS
Pružný přechod

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB
Pevná žaluzie

M-SG
Ochranná mřížka

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

SDM
Servisní panel

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Čtyřhranné
ventilátory

MUB-CAV/VAV 025 315EC 025 355EC 042 400EC 042 450EC 042 450EC-K
Č. výrobku 79835 79836 79837 79838 88304
Napětí V 230 230 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 3 1
Příkon (P1) W 157 389 537 991 768
Proud A 1,26 2,37 2,29 1,45 3,22
Max. průtok vzduchu m³/h 2333 3182 4705 7420 6898
Otáčky 1/min 1506 1638 1476 1554 1415
Hmotnost kg 27,5 29,5 50 54 52,5
Max. teplota vzduchu °C 60 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček °C 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (1) dB(A) 45,3 53,2 51,8 59 55
Třída izolace motoru B B F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP55 IP55 IP55

MUB-CAV/VAV 042 500EC 062 560EC 062 630EC 100 630EC 100 710EC
Č. výrobku 79839 79850 79851 37486 37175
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1054 2623 3172 2924 6434
Proud A 1,69 3,79 4,6 4,3 8,96
Max. průtok vzduchu m³/h 6959 10588 14285 17856 26806
Otáčky 1/min 1339 1704 1650 1139 1205
Hmotnost kg 56 101 96,9 167 199
Max. teplota vzduchu °C 60 60 55 60 40
Max. teplota při regulaci otáček °C 60 60 55 60 40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (1) dB(A) 58,5 57 67 68 74
Třída izolace motoru B F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP55 IP55 IP54 IP54

DCB

A

E
Rozměry

Technická data

MUB-CAV/VAV £A £B £C £D (*) E
025 315/355 500 500 420 378 586
042 400/450/500 670 670 590 548 756
062 560/630 800 800 720 678 886
100 630/710 1000 1000 920 878 1086

(1) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

Ovladač regulátoru CAV/VAV

(*) Připojovací rozměr potrubí
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MUB-CAV/VAV 025 315EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 35 62 57 63 61 56 55 47
LwA Výtlak dB(A) 72 48 70 61 65 64 59 55 46
LwA Okolí dB(A) 54 22 51 45 48 45 44 33 23
Podmínky během měření:  1103 m³/h; 252 Pa

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
0

100

200

300

400

500

600
0 1000 2000 3000 4000

SFP(0,5)

SFP(1)

SFP(1,5)

17
73

7,
 1

77
36

, 1
77

35
, 1

77
34

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

 [m³/h]

P 
[W

]

0

300

600

MUB-CAV/VAV 025 355EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 43 64 65 70 66 68 66 57
LwA Výtlak dB(A) 77 43 69 66 70 70 69 66 58
LwA Okolí dB(A) 60 35 53 53 54 51 53 50 35
Podmínky během měření: 1777 m³/h; 377 Pa
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MUB-CAV/VAV 042 400EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 41 60 61 64 65 62 59 51
LwA Výtlak dB(A) 74 49 67 64 67 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 59 31 51 52 49 54 51 43 29
Podmínky během měření: 2027 m³/h; 337 Pa
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MUB-CAV/VAV 042 450EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 46 68 70 73 71 70 65 61
LwA Výtlak dB(A) 83 68 76 71 76 78 75 68 63
LwA Okolí dB(A) 70 29 67 62 61 61 59 52 44
Podmínky během měření: 3558 m³/h; 599 Pa

Výkonové křivky
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Čtyřhranné
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Výkonové křivky
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MUB-CAV/VAV 042 450EC-K

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 42 60 63 68 70 75 71 60
LwA Výtlak dB(A) 77 47 63 62 68 71 73 68 58
LwA Okolí dB(A) 64 33 51 52 52 54 61 55 38
Podmínky během měření: 2616 m³/h; 420.6 Pa
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MUB-CAV/VAV 042 500EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 46 71 69 71 70 69 65 60
LwA Výtlak dB(A) 80 49 70 71 75 74 72 67 64
LwA Okolí dB(A) 65 35 55 61 59 57 56 51 39
Podmínky během měření: 3898 m³/h; 499 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 51 71 75 73 74 72 67 63
LwA Výtlak dB(A) 77 57 70 70 71 70 67 64 58
LwA Okolí dB(A) 71 40 66 67 61 60 58 48 36
Podmínky během měření: 5913 m³/h; 678 Pa
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MUB-CAV/VAV 062 560EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 54 75 76 73 74 73 69 65
LwA Výtlak dB(A) 82 59 75 77 76 74 72 68 64
LwA Okolí dB(A) 75 47 74 67 62 60 59 49 39
Podmínky během měření: 6876 m³/h; 703 Pa

17
23

4,
 1

72
33

, 1
72

32
, 1

72
31

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

 [m³/h]

P 
[W

]

0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2

200

400

600

800

1000

1200
0 4000 8000 12000

SFP(0,5)

SFP(1)

SFP(1,5)

2000

4000

MUB-CAV/VAV 062 630EC



150    |   Ventilátory do čtyřhranného potrubí

Čt
yř
hr
an

né
ve

nt
ilá

to
ry

0 1.5 3 4.5 6 7.5 9
0

200

400

600

800

1000

1200

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 10000 20000 30000
 [m³/h]

13
24

8,
 1

32
49

SFP 0.5 

SFP 1 

SFP 1.5 

0

4000

8000

P 
[W

]

MUB-CAV/VAV 100 710EC

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 58 80 81 78 79 78 74 70
LwA Výtlak dB(A) 88 63 80 82 81 79 77 73 69
LwA Okolí dB(A) 81 52 79 72 67 65 64 54 44
Podmínky během měření: 16092 m³/h; 850 Pa
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MUB-CAV/VAV 100 630EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 55 76 77 74 75 74 70 66
LwA Výtlak dB(A) 84 59 76 78 77 75 73 69 65
LwA Okolí dB(A) 77 48 75 68 63 61 60 50 40
Podmínky během měření: 6878 m³/h; 703 Pa



Ventilátory do čtyřhranného potrubí  |    151

Čtyřhranné
ventilátory



152    |   Ventilátory do čtyřhranného potrubí

Čt
yř

hr
an

né
ve

nt
ilá

to
ry

IE2
2009/640/EG

• Protihluková izolace tloušťky 20 mm

• Volitelný směr výtlaku a obsluhy

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Vnitřní i venkovní instalace v libovolné poloze 

• Regulovatelné otáčky

IE3
2009/640/EG

ErP
2018

RK
Uzavírací klapka

UGS
Pružný přechod

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB
Pevná žaluzie

M-SG
Ochranná mřížka

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

SDM
Servisní panel

REU / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

RTRE / RTRD
Transformátor

U-EK 230E
Ochrana motoru

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory MUB jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem IE2/IE3 nebo motorem  
s vnějším rotorem. Skříň je tvořena z hliníkového rámu, 
bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm 
izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v libovolné poloze. Směr výtlaku  
je volitelný a docílí se pouhou výměnou panelů i na místě  
instalace. Ventilátory lze použít pro venkovní aplikace  
se stříškou WSD. Jako sací kus lze použít díl WEG. Jako  
výfukový kus lze použít díl WEG nebo žaluzii WSG.  
Základový rám TCY je vhodný pro podlahovou montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilá-
toru regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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1 MUB 025 315E4 sileo
2 MUB 025 355DV sileo
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Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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MUB £A £B £C £D (*)

MUB025 315 500 500 420 378
MUB025 355 500 500 420 378
MUB042 400 670 670 590 548
MUB042 450 670 670 590 548
MUB042 500 670 670 590 548
MUB062 560 800 800 720 678
MUB062 630 800 800 720 678
MUB100 630 1000 1000 920 878
MUB100 710 1000 1000 920 878

Rozměry

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

MUB 025 315E4 sileo 025 355DV sileo 025 355E4 sileo 042 400E4 sileo 042 400DV sileo 042 450DV sileo
Č. výrobku 78171 37728 37769 37886 37888 37885
Napětí V 230 400 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 1 3 3
Příkon (P1) W 139 274 283 477 507 716
Proud A 0,622 0,653 1,2 2,31 1,2 1,38
Max. průtok vzduchu m³/h 1904 2894 2891 4183 4298 5933
Otáčky 1/min 1330 1404 1368 1350 1404 1363
Kondenzátor µF 4 - 6 9 - -
Hmotnost kg 27,1 30 29 47,5 47,5 52,5
Max. teplota vzduchu °C 60 60 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček °C 60 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 41 55 44 47 47 50
Třída izolace motoru B F F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54

Ochrana motoru S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 1,5 RTRE 3 RTRD 2 RTRD 2
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 (*) RTRDU 2 REU 1,5 (*) REU 3 (*) RTRDU 2 RTRDU 2
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT S-DT2 SKT
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 (*) - REE 2 (*) REE 4 (*) - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A

C B

A

D

(*) Připojovací rozměr potrubí
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MUB 042 450E4 
sileo

042 500E4 
sileo

042 500D4 
IE2/IE3(3)

062 560D4 
IE2/IE3(3)

062 560D6 
IE2/IE3(3)

062 630D4 
IE2/IE3(3)

Č. výrobku 37908 37901 33542/37351 33543/37352 33544/87943 33545/37353
Napětí V 230 230 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 3 3 3
Příkon (P1) W 737 1102 1356 / 1452 2437 / 2862 770 / 752 4411 / 4206
Proud A 3,04 5,1 2,87 / 2,89 4,27 / 4,69 1,71 / 1,64 7,67 / 7,22
Max. průtok vzduchu m³/h 5886 7258 7787 / 7960 11707 / 13219 7841 / 7906 15070 / 15250
Otáčky 1/min 1341 1387 1440 1450 957 1461
Kondenzátor µF 14 30 - - - -
Hmotnost kg 52,5 57 64 92 85 104
Max. teplota vzduchu °C 60 60 40 40 40 40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 52 54 55 / 55 56 / 70 47 / 58 68 / 72
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP55 IP55 IP55 IP55

Ochrana motoru S-ET 10 S-ET 10 U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 5 RTRE 7 - - - -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 5 (*) REU 7 (*) - - - -
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - - - - - -
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 4 (*) - - - - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-4A FRQS-10A

MUB 062 630D6 
IE2/IE3(3)

062 630DV 
sileo

100  630D4-L 
IIE2/IE3(3)

100 710D6 
IE2/IE3(3)

100 710DV 
sileo

Č. výrobku 33546/87944 37909 33549/87945 33548/87946 48581
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1407 / 2281 2601 5477 / 5337 2444 / 2504 4075
Proud A 3,36 / 2,81 4,57 9,54 / 8,7 5,03 / 4,65 6,51
Max. průtok vzduchu m³/h 9965 / 9994 15206 20336 / 20113 16114 / 16470 20560
Otáčky 1/min 971 1326 1435 973 1268
Hmotnost kg 95 103 177 148 143
Max. teplota vzduchu °C 40 45 40 60 55
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 53 / 61 69 74 / 68 59 / 65 81,9
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP55 IP55 IP54

Ochrana motoru U-EK 230E STDT 16 U-EK 230E U-EK 230E STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - RTRD 7 - - RTRD 7
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - RTRDU 7 - - RTRDU 7
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(3)  Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3.   

Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2. Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.                     
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Čtyřhranné
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 59 31 48 49 53 54 52 44 35
LwA Výtlak dB(A) 62 45 57 51 55 57 54 47 36
LwA Okolí dB(A) 48 20 37 40 45 42 39 27 15
Podmínky během měření: 1048,3 m3/h; 183,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 62 49 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 1440 m³/h; 238 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 62 49 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 1440 m³/h; 254 Pa
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MUB 042 400E4 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 58 51
LwA Výtlak dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 56 43 45 49 51 50 47 42 53
Podmínky během měření: 2304 m³/h; 280 Pa

Výkonové křivky
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MUB 042 450DV sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 62 64 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 59 46 48 52 54 53 50 45 38
Podmínky během měření: 2916 m³/h; 348 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 50 53
LwA Výtlak dB(A) 76 63 65 69 71 70 67 62 55
LwA Okolí dB(A) 59 46 48 52 54 53 50 45 38
Podmínky během měření: 2916 m³/h; 325 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 66 68 72 74 73 70 65 58
LwA Výtlak dB(A) 81 68 70 74 76 75 72 67 60
LwA Okolí dB(A) 63 50 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 3816 m³/h; 515 Pa
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Výkonové křivky
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MUB 042 400DV sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 58 51
LwA Výtlak dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 56 43 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 2088 m³/h; 306 Pa
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Čtyřhranné
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MUB 042 500D4 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Výtlak dB(A) 79 66 68 72 74 73 70 65 58
LwA Okolí dB(A) 62 49 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 4284 m³/h; 564 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 65 67 71 73 72 69 64 57
LwA Výtlak dB(A) 80 67 69 73 75 74 71 66 59
LwA Okolí dB(A) 63 50 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 6444 m³/h; 717 Pa
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MUB 062 560D6 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 56 58 63 64 64 60 55 47
LwA Výtlak dB(A) 71 58 60 65 66 66 62 57 49
LwA Okolí dB(A) 54 41 43 48 49 49 45 40 32
Podmínky během měření: 4716 m³/h; 295 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 73 75 79 81 80 77 72 65
LwA Výtlak dB(A) 88 75 77 81 83 82 79 74 67
LwA Okolí dB(A) 75 62 64 68 70 69 66 61 54
Podmínky během měření: 8280 m³/h; 994 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 74 76 80 82 81 78 73 66
LwA Výtlak dB(A) 89 76 78 82 84 83 80 75 68
LwA Okolí dB(A) 76 63 65 69 71 70 67 62 55
Podmínky během měření: 8244 m³/h; 773 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 58 76 80 82 81 78 73 65
LwA Výtlak dB(A) 89 60 78 82 84 83 80 75 67
LwA Okolí dB(A) 81 52 70 74 76 75 72 67 59
Podmínky během měření: 11160 m³/h; 990 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 65 67 72 73 73 69 64 56
LwA Výtlak dB(A) 80 67 69 74 75 75 71 66 58
LwA Okolí dB(A) 66 53 55 60 61 61 57 52 44
Podmínky během měření: 8856 m³/h; 521 Pa
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Výkonové křivky
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MUB 062 630D6 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 60 62 67 68 68 64 59 51
LwA Výtlak dB(A) 75 62 64 69 70 70 66 61 53
LwA Okolí dB(A) 60 47 49 54 55 55 51 46 38
Podmínky během měření: 5976 m³/h; 390 Pa
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Čtyřhranné
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 70 75 76 81 82 80 73 67
LwA Výtlak dB(A) 88 71 77 78 73 73 81 75 68
Podmínky během měření: 1316 m³/h; 818 Pa
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MUB/T EC

1 2 3 654

MUB/T 042 450EC3
MUB/T 042 400EC

1 MUB/T 025 355EC

MUB/T 042 500EC
MUB/T 062 560EC

5
6

2

MUB/T 042 450EC-K4

Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory MUB/T EC jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým  
EC motorem umístěným mimo proud vzduchu. Skříň je 
tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů z pozinkovaného 
ocelového plechu s 20 mm izolací z minerální vlny  
a plastových rohovníků. Hliníková vana je opatřena 
připojením pro odvod kondenzátu. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v poloze, která dovoluje odvod 
kondenzátu. Umístění výtlaku a servisního panelu je volitelné 
směrem nahoru nebo do strany ventilátoru a docílí se pou-
hou výměnou panelů i na místě instalace. Ventilátory lze 
použít pro venkovní aplikace se stříškou WSD a výfukovými 
kusy WEG nebo WSG. Pro ochranu motoru lze použít 
kus WEG. Základový rám TCY je vhodný pro podlahovou 
montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze 
řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0-10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010. 
Ventilátory jsou vybaveny kontakty pro snímání sdruženého 
alarmu. Od velikosti 355 jsou ventilátory vybaveny komuni-
kací Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

120°C

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0-10V

• Teplota proudícího média do 120°C

• Motor mimo proud vzduchu

• Protihluková izolace tloušťky 20 mm

• Volitelný směr výtlaku a obsluhy

• Vnitřní i venkovní instalace

• Včetně revizního vypínače, vany a odvodu kondenzátu

RK
Uzavírací klapka

UGS
Pružný přechod

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB/T
Pevná žaluzie

M-SG
Ochranná mřížka

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Čtyřhranné
ventilátory

MUB/T EC £A £B £C £D (*)

MUB/T 025 355EC 500 500 420 378
MUB/T 042 400EC 670 670 590 548
MUB/T 042 450EC 670 670 590 548
MUB/T 042 500EC 670 670 590 548
MUB/T 062 560EC 800 800 720 676

Rozměry

Technická data

MUB/T EC 025 355EC 042 400EC 042 450EC 042 450EC-K 042 500EC 062 560EC 

Č. výrobku 37201 37202 37203 37210 37204 37205

Napětí V 230 230 400 230 400 400

Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50

Fáze ~ 1 1 3 1 3 3

Příkon (P1) W 313 549 827 982 1536 2274

Proud A 1,33 2,34 1,39 4,18 2,29 3,3

Max. průtok vzduchu m³/h 2999 4356 6246 6336 8150 12089

Otáčky 1/min 1508 1512 1442 1504 1504 1449

Hmotnost kg 31,3 53,2 60,1 66 71,3 95,8

Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120 120 120

Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 42 44 47 47 49 52

Třída izolace motoru B B B B B F

Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

1“

D C B

A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

(*) Připojovací rozměr potrubí



162    |   Ventilátory do čtyřhranného potrubí

Čt
yř
hr
an

né
ve

nt
ilá

to
ry

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 61 48 50 54 56 55 52 47 40
LwA Výtlak dB(A) 63 50 52 56 58 57 54 49 42
LwA Okolí dB(A) 55 42 44 48 50 49 46 41 34
Podmínky během měření: 1656 m³/h; 302 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 54 56 60 62 61 58 53 46
LwA Výtlak dB(A) 69 56 58 62 64 63 60 55 48
LwA Okolí dB(A) 51 38 40 44 56 45 42 37 30
Podmínky během měření: 2412 m³/h; 423 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 56 58 62 64 63 60 45 48
LwA Výtlak dB(A) 71 58 60 64 66 65 62 57 50
LwA Okolí dB(A) 54 41 43 47 49 48 45 40 33
Podmínky během měření: 3420 m³/h; 455 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 58 60 64 66 65 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 73 60 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 56 43 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 4500 m³/h; 628 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 58 60 64 66 65 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 73 60 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 56 43 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 4500 m³/h; 628 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 62 65 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 60 47 49 53 55 54 51 46 39
Podmínky během měření: 6480 m³/h; 701 Pa
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Výkonové křivky
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory MUB/T jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a IE2 /IE3 motorem umístěným mimo 
proud vzduchu. Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních 
panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm izolací  
z minerální vlny a plastových rohovníků. Hliníková vana 
je opatřena připojením pro odvod kondenzátu.

Instalace
Ventilátory lze instalovat v poloze, která dovoluje odvod 
kondenzátu. Umístění výtlaku a servisního panelu je voli-
telné směrem nahoru nebo do strany ventilátoru a docílí se 
pouhou výměnou panelů i na místě instalace. Ventilátory lze 
použít pro venkovní aplikace se stříškou WSD a výfukový-
mi kusy WEG nebo WSG. Pro ochranu motoru lze použít kus 
WEG. Základový rám TCY je vhodný pro podlahovou montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilá- 
toru regulovat pomocí frekvenčního měniče, přepínače 
hvězda / trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

120°C

• Teplota proudícího média do 120°C

• Motor mimo proud vzduchu

• Protihluková izolace tloušťky 20 mm

• Volitelný směr výtlaku a obsluhy

• Vnitřní i venkovní instalace

• Včetně revizního vypínače, vany a odvodu kondenzátu

IE2
2009/640/EG

RK
Uzavírací klapka

UGS
Pružný přechod

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB/T
Pevná žaluzie

M-SG
Ochranná mřížka

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

REU / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

RTRE / RTRD
Transformátor

U-EK 230E
Ochrana motoru

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

IE3
2009/640/EG

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Čtyřhranné
ventilátory

MUB/T
MUB/T 025 
355E4

MUB/T 025 
355DV

MUB/T 042 
400DV

MUB/T 042 
400E4

MUB/T 042 
450D4 IE2/IE3 (3)

MUB/T 042 
450E4

Č. výrobku 34783 34784 33655 33656 33657/87947 33658
Napětí V 230 400 400 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 3 1 3 1
Příkon (P1) W 315 280 528 456 924 / 884 1014
Proud A 1,47 0,743 1,4 1,95 1,78 / 1,62 5,3
Max. průtok vzduchu m³/h 2747 2686 4082 3992 6188 / 6181 6037
Otáčky 1/min 1400 1278 1370 1322 1400 1430
Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 46 45 47 47 49 / 65 50
Hmotnost kg 31,5 31,5 49 51 60 63
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP54
Kondenzátor µF 8 - - 12 - 30
Ochrana motoru S-ET 10 STDT 16 STDT 16 S-ET 10 U-EK 230E S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (*) (1) Transf. RTRE 3 RTRD 2 RTRD 2 RTRE 3 - RTRE 7
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT S-DT2 SKT - - -
Regulace otáček, plynulá (*) (1) Tyrist. REE 2 (*) - - REE 4 (*) - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A

MUB/T
MUB/T 042 
500D4 IE2/IE3(3)

MUB/T 042 
500D6 IE2/IE3(3)

MUB/T 062 
560D4 IE2/IE3(3)

MUB/T 062 
630D4 IE2/IE3(3)

MUB/T 100 
630D4-K2-L IE2

Č. výrobku 33622/87948 34560/37979 33659/87950 33660/87951 34534
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1373 / 1425 1487 / 1418 2415 / 2459 4498 / 4223 5477
Proud A 2,87 / 2,87 3,26 / 2,81 4,2 / 4,27 8,12 / 7,25 9,47
Max. průtok vzduchu m³/h 8042 / 7981 8708 / 8564 11704 / 11992 14843 / 14663 20336
Otáčky 1/min 1441 1409 1445 1450 1435
Hmotnost kg 61 85 90 102 195
Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 53 / 63 57 / 57 55 / 55 67 / 67 74
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP55 IP55 IP54
Kondenzátor µF - - - - -
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (*) (1) Transf. - - - - -
Regulace otáček, plynulá (*) (1) Tyrist. - - - - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A

Rozměry

Technická data

MUB/T £A £B £C £D (*)

025 355 500 500 420 378
042 400 670 670 590 548
042 450 670 670 590 548
042 500 670 670 590 548
062 560 800 800 720 678
062 630 800 800 720 678
100 630 1000 1000 920 878

1“

D C B

A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(3)  Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3.   

Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2. Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(*)  Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

(*) Připojovací rozměr potrubí
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 51
LwA Výtlak dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 58 51
LwA Okolí dB(A) 54 41 43 47 49 48 45 40 33
Podmínky během měření: 2160 m³/h; 385 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Výtlak dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 58 51
LwA Okolí dB(A) 54 41 43 47 49 48 45 40 33
Podmínky během měření: 2124 m³/h; 340 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 62 49 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 264 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 62 49 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 1440 m³/h; 280 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 62 64 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 60 47 49 53 55 54 51 46 39
Podmínky během měření: 4536 m³/h; 550 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 62 64 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 60 47 49 53 55 54 51 46 39
Podmínky během měření: 4788 m³/h; 610 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 58 60 64 66 65 62 47 50
LwA Výtlak dB(A) 73 60 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 56 43 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 2880 m³/h; 400 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 48 51
LwA Výtlak dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 57 44 46 50 52 51 48 43 36
Podmínky během měření: 3168 m³/h; 470 Pa
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Výkonové křivky



168    |   Ventilátory do čtyřhranného potrubí

Čt
yř
hr
an

né
ve

nt
ilá

to
ry

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 73 75 79 81 80 77 72 65
LwA Výtlak dB(A) 88 78 77 81 83 82 79 74 67
LwA Okolí dB(A) 75 62 64 68 70 69 61 66 54
Podmínky během měření: 7200 m³/h; 1100 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 58 76 80 82 81 78 73 65
LwA Výtlak dB(A) 89 60 78 82 84 83 80 75 67
LwA Okolí dB(A) 81 52 70 74 76 75 72 67 59
Podmínky během měření: 10080 m³/h; 928 Pa
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MUB/T 100 630D4-K2-L IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 65 67 71 73 72 69 64 57
LwA Výtlak dB(A) 80 67 69 73 75 74 71 66 59
LwA Okolí dB(A) 63 50 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 8100 m³/h; 565 Pa
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MUB/T-S EC

MUB/T-S 042 450EC5
MUB/T-S 042 400EC

3 MUB/T-S 042 355EC

MUB/T-S 042 500EC
MUB/T-S 062 560EC

7
8

4

7543

MUB/T-S 025 315EC-L
1 MUB/T-S 025 315EC
2

81 2

MUB/T-S 042 450EC-K6

6

Rychlý výběr

120°C

• Nízkoenergetické EC motory
• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0-10V
• Teplota proudícího média do 120°C
• Motor mimo proud vzduchu
• Protihluková izolace tloušťky 20 mm
• Vnitřní i venkovní instalace
• Včetně revizního vypínače, vany a odvodu kondenzátu

Konstrukce
Ventilátory MUB/T-S EC jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým  
EC motorem umístěným mimo proud vzduch.  
Skříň je tvořena z hliníkového rámu, bočních panelů  
z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm izolací  
z minerální vlny a plastových rohovníků. Hliníková vana  
je opatřena připojením pro odvod kondenzátu. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v poloze, která dovoluje odvod 
kondenzátu. Umístění výtlaku a servisního panelu  
je volitelné směrem nahoru nebo do strany ventilátoru 
a docílí se pouhou výměnou panelů i na místě instalace. 
Ventilátory lze použít pro venkovní aplikace se stříškou 
WSD a výfukovými kusy WEG nebo WSG-MUB/T.  
Pro ochranu motoru lze použít kus WSD-MUB/T-S. 
Základový rám TCY je vhodný pro podlahovou montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze 
řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0-10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010. 
Ventilátory jsou vybaveny kontakty pro snímání sdruženého 
alarmu. Ventilátory jsou vybaveny komunikací Modbus 
(kromě velikosti MUB/T-S 025 315EC).

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

RK
Uzavírací klapka

UGS
Pružný přechod

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB/T
Pevná žaluzie

M-SG
Ochranná mřížka

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

WSD-MUB/T-S
Ochranná stříška 
pro motor

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Čtyřhranné
ventilátory

MUB/T-S  EC A B C D (*) I 
025 315 500 500 420 378 668 
042 355 670 670 590 548 772
042 400 / 450 670 670 590 548 845
062 500 800 800 720 678 1015
062 560 800 800 720 678 1040

D C B

A

1 Zoll

l

Rozměry

Technická data

MUB/T-S EC MUB/T-S 025 315EC MUB/T-S 025 315EC-L MUB/T-S 042 355EC MUB/T-S 042 400EC
Č. výrobku 76637 76638 76641 76643
Napětí V 230 400 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 1
Příkon (P1) W 182 862 362 634
Proud A 0,8 1,47 1,52 2,65
Max. průtok vzduchu m³/h 2038 3690 3434 5177
Otáčky 1/min 1508 2620 1512 1469
Hmotnost kg 37,3 38,2 58 61,5
Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 53 53 44 47
Třída izolace motoru B B B B
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

MUB/T-S EC MUB/T-S 042 450EC MUB/T-S 042 450EC-K MUB/T-S 062 500EC MUB/T-S 062 560EC
Č. výrobku 76645 79802 76646 76647
Napětí V 400 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 3
Příkon (P1) W 915 1191 1935 2625
Proud A 1,47 5 2,91 3,83
Max. průtok vzduchu m³/h 6462 7042 9965 12251
Otáčky 1/min 1398 1510 1500 1409
Hmotnost kg 69,5 75,2 106 112
Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 49 63 52 56
Třída izolace motoru B B F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

(*) Připojovací rozměr potrubí

Pohled ze shoraPohled z boku

Směr proudění vzduchu

1”
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 38 56 60 62 61 58 53 46
LwA Výtlak dB(A) 69 40 58 62 64 63 60 55 48
LwA Okolí dB(A) 51 22 40 44 46 45 42 37 30
Podmínky během měření: 1890 m³/h; 350 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 40 58 62 64 63 60 55 48
LwA Výtlak dB(A) 71 42 60 64 66 65 62 57 50
LwA Okolí dB(A) 54 25 43 47 49 48 45 40 33
Podmínky během měření: 2847 m³/h; 401 Pa
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MUB/T-S 042 400EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 36 54 58 60 59 56 51 44
LwA Výtlak dB(A) 67 38 56 60 62 61 58 53 46
LwA Okolí dB(A) 49 20 38 42 44 43 40 35 28
Podmínky během měření: 1121 m³/h; 246 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 46 64 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 48 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 59 30 48 52 54 53 50 45 38
Podmínky během měření: 2213 m³/h; 658 Pa
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Čtyřhranné
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 42 60 64 66 65 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 73 44 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 56 27 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 3231 m³/h; 485 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 46 64 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 48 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 60 31 49 53 55 54 51 46 39
Podmínky během měření: 5040 m³/h; 727 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 49 67 71 73 72 69 64 57
LwA Výtlak dB(A) 80 51 69 73 75 74 71 66 59
LwA Okolí dB(A) 63 34 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 5760 m³/h; 775 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 42 60 64 66 65 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 73 44 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 56 27 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 3231 m³/h; 485 Pa  

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4
0

125

250

375

500

625

750

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 2000 4000 6000 8000
 [m³/h]

15
36

2

SFP 0.5

SFP 1

SFP 1.5

0

700

1400

P 
[W

]

MUB/T-S 042 450EC-K



174    |   Ventilátory do čtyřhranného potrubí

Čt
yř

hr
an

né
ve

nt
ilá

to
ry

MUB/T-S

Rychlý výběr

IE2
2009/640/EG

Konstrukce
Ventilátory MUB/T-S jsou vybaveny oběžným kolem s do-
zadu zahnutými lopatkami a IE2/IE3 motorem umístěným 
mimo proud vzduchu. Skříň je tvořena z hliníkového rámu, 
bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu s 20 mm 
izolací z minerální vlny a plastových rohovníků. Hliníková 
vana je opatřena připojením pro odvod kondenzátu. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v poloze, která dovoluje odvod 
kondenzátu. Umístění výtlaku a servisního panelu je voli-
telné směrem nahoru nebo do strany ventilátoru a docílí  
se pouhou výměnou panelů i na místě instalace. Ventilátory 
lze použít pro venkovní aplikace se stříškou WSD a výfu-
kovými kusy WEG nebo WSG-MUB/T. Pro ochranu motoru 
lze použít kus WSD-MUB/T-S. Základový rám TCY je vhodný 
pro podlahovou montáž. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem,  
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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1

RK
Uzavírací klapka

UGS
Pružný přechod

WSD
Ochranná stříška

WSG MUB/T
Pevná žaluzie

• Teplota proudícího média do 120°C
• Motor mimo proud vzduchu
• Protihluková izolace tloušťky 20 mm
• Vnitřní i venkovní instalace
• Včetně revizního vypínače, vany a odvodu kondenzátu

M-SG
Ochranná mřížka

TCY
Základový rám

WEG
Nas./výf. kus

REU / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

RTRE / RTRD
Transformátor

U-EK 230E
Ochrana motoru

CCM inlet
Příruba na sání

CCM outlet
Přechod. adaptér 

DS
Pružná manžeta

SD-MUB
Tlumiče chvění

120°C

IE3
2009/640/EG

WSD-MUB/T-S
Ochranná
stříška pro motor

Příslušenství (více informací viz str. 497–510)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Čtyřhranné
ventilátory

MUB/T-S
025 315D2 
IE2/IE3 (3) 025 315E4 025 315DV 042 355DV 042 355E4 042 400DV

Č. výrobku 37266/87952 37267 37268 37088 37089 37090
Napětí V 400 230 400 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 3 1 3
Příkon W 1398 / 1320 259 294 351 355 631
Proud A 2,56 / 2,24 1,1 1,34 1,3 1,51 1,4
Max. průtok vzduchu m³/h 4115 / 4129 2009 2012 3344 3125 4795
Otáčky 1/min 2892 1441 1468 1441 1401 1351
Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 68 / 68 55 55 45 46 47
Hmotnost kg 47 38,8 36 58,3 59,9 58
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 54 54 54 54 54
Ochrana motoru U-EK 230E S-ET 10 STDT 16 STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (*) (1) Transf. - RTRE 1,5 RTRD 2 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - - S-DT2 SKT S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. - REE 2 (*) - - REE 2 (*) -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A

MUB/T-S 042 400E4
042 450D4 
IE2/IE3 (3) 042 450E4

062 500D4 
IE2/IE3 (3)

062 560D4 
IE2/IE3 (3)

100 630D4 
IE2/IE3 (3)

Č. výrobku 37091 37093/87953 37092 37094/87954 37098/97986 37159/87987
Napětí V 230 400 230 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 3 3 3
Příkon W 563 1096 / 958 1167 1750 / 1791 2991 / 2973 5629 / 5488
Proud A 2,37 2,05 / 1,71 5,1 3,34 / 3,21 5,07 / 5,03 9,37 / 8,94
Max. průtok vzduchu m³/h 4630 6592 / 6593 6602 9000 / 9961 12287 / 12856 20106 / 20110
Otáčky 1/min 1273 1419 1383 1406 1436 1436
Max. teplota vzduchu °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 47 49 / 53 50 53 / 53 57 / 57 74 / 74
Hmotnost kg 59,1 70,4 71,3 97,5 103 157
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 54 55 54 55 55 55
Ochrana motoru S-ET 10 U-EK 230E S-ET 10 U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 3 - RTRE 7 - - -
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 4 (*) - - - - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A

MUB/T-S A B C D(*) I
025 315D2 IE2 500 500 420 378 751
025 315E4 500 500 420 378 690
025 315DV 500 500 420 378 672
042 355DV 670 670 590 548 795
042 355E4 670 670 590 548 777
042 400DV 670 670 590 548 813
042 400E4 670 670 590 548 849
042 450D4 IE2 670 670 590 548 867
042 450E4 670 670 590 548 874
062 500D4 IE2 800 800 720 678 1023
062 560D4 IE2 800 800 720 678 1065
100 630D4 IE2 1000 1000 920 878 1237

D C B

A

1 Zoll

l

Rozměry

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(3) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

(*) Připojovací rozměr potrubí

Pohled ze shoraPohled z boku

Směr proudění vzduchu
1”
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Výkonové křivky
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MUB/T-S 042 355DV

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 52 39 41 45 47 46 43 38 31
Podmínky během měření: 1836 m³/h; 302 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 62 49 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 1440 m³/h; 280 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Výtlak dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 62 59 51 55 57 56 53 48 41
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 264 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 81 - 70 74 76 75 72 67 60
LwA Výtlak dB(A) 83 - 72 76 78 77 74 69 62
LwA Okolí dB(A) 75 - 64 68 70 69 66 61 54
Podmínky během měření: 2052 m³/h; 992 Pa
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MUB/T-S 042 400DV
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Výtlak dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 58 51
LwA Okolí dB(A) 54 41 43 47 49 48 45 40 33
Podmínky během měření: 2160 m³/h; 354 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
LwA Výtlak dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 58 51
LwA Okolí dB(A) 54 41 43 47 49 48 45 40 33
Podmínky během měření: 2304 m³/h; 315 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 56 58 62 64 63 60 55 48
LwA Výtlak dB(A) 71 58 60 64 66 65 62 57 50
LwA Okolí dB(A) 53 40 42 46 48 47 44 39 32
Podmínky během měření: 1692 m³/h; 278 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 58 60 64 66 65 62 47 50
LwA Výtlak dB(A) 73 60 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 56 43 45 49 51 50 47 42 35
Podmínky během měření: 3636 m³/h; 459 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 58 76 80 82 81 78 73 65
LwA Výtlak dB(A) 89 60 78 82 84 83 80 75 67
LwA Okolí dB(A) 81 52 70 74 76 75 72 67 59
Podmínky během měření: 10800 m³/h; 953 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 62 64 68 70 69 66 61 54
LwA Výtlak dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 60 47 49 53 55 54 51 46 39
Podmínky během měření: 4932 m³/h; 573 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 65 67 71 73 72 69 64 57
LwA Výtlak dB(A) 80 67 69 73 75 74 71 66 59
LwA Okolí dB(A) 63 50 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 6156 m³/h; 787 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 59 61 65 67 66 63 48 51
LwA Výtlak dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 57 44 46 50 52 51 48 43 36
Podmínky během měření: 3636 m³/h; 430 Pa

Výkonové křivky
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Čtyřhranné
ventilátory
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Naše klasika 

Střešní ventilátory společnosti Systemair jsou k dispozici v celé řadě 
verzí, proto je možné nalézt optimální řešení pro vaši individuální 
aplikaci. Mimořádně odolné a robustní provedení je spolehlivým 
řešením pro přívod či odvod vzduchu pro všechny druhy budov.  
Díky širokému sortimentu příslušenství je dnes možné realizovat 
prakticky libovolný požadavek projektanta nebo investora.

Nabízíme různá provedení ventilátorů: od malých výkonů (TFSR, TFSK), 
po výkonnější modely (DVS,DHS,DHA) se standartními AC motory 
či ekonomicky úspornými EC motory (DVC, TFC). Nabízíme i střešní 
ventilátory na vyšší teploty - 120 °C (DVN, DVV) nebo hlukově 
izolované ventilátory (DVSI, DVNI, DVCI). 
 

Střešní ventilátory
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Střešní 
ventilátory

120°C

IE2
2009/640/EG

186TFSK EC sileo

Střešní ventilátor   
s EC motorem

190TFSK

Střešní ventilátor  

212DHS sileo

Střešní ventilátor

216DVS / DVSI sileo

Střešní ventilátor 

232DVN / DVNI

Střešní ventilátor,  
max. teplota 120 °C

IE2
2009/640/EG 120°C

240DVV

Střešní ventilátor, 
max. teplota 120 °C

IE2
2009/640/EG 120°C

204DVC / DVCI

Střešní ventilátor   
s EC motorem

228DVN / DVNI EC

Střešní ventilátor 
s EC motorem, 
max. teplota 120 °C

120°C

188TFSR EC sileo

Střešní ventilátor, 
s EC motorem

194TFSR

Střešní ventilátor 

198TFC sileo

Střešní ventilátor 
s EC motorem

IE3
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG
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TFSK EC
Stejným způsobem lze instalovat 
také TFSK.

TFSK
Stejným způsobem lze instalovat také 
TFSK EC.

TFSK EC
Střešní ventilátor

ASK
Přechodový adaptér

SSD
Tlumící nástavec

ASS
Pružná manžeta

VKS
Zpětná klapka

ASF
Příruba

TFSK
Střešní ventilátor

TG
Střešní tlumící průchod

Systémové řešení pro střešní aplikace 
Dokonale sladěno!
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Střešní 
ventilátory

TFSR EC
Stejným způsobem lze instalovat také 
TFSR.

TFSR EC
Střešní ventilátor

TOB
Střešní průchod



184    |   Střešní ventilátory

DHS sileo
Stejným způsobem lze instalovat 
také DVS, DVN, DVC a TFC.

DVS / DVSI sileo
Stejným způsobem lze instalovat také 
DHS, DVN, DVC a TFC.

DHS sileo
Střešní ventilátor

VKS
Zpětná klapka

SSD
Tlumící nástavec

ASK
Přechodový adaptér

ASS
Pružná manžeta

ASF
Příruba

DVS / DVSI sileo
Střešní ventilátor

FTG
Výklopný rám TDA

Přechodový adaptér

VKS
Zpětná klapka

ASS
Pružná manžeta

ASF
Příruba

FDS
Střešní nástavec

Systémové řešení pro střešní aplikace 
Dokonale sladěno!
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Střešní 
ventilátory

DVN/DVNI
Stejným způsobem lze instalovat také 
DHS, DVS, DVC a TFC.

DVS / DVSI sileo
Stejným způsobem lze instalovat také 
DHS, DVN, DVC a TFC. DVS / DVSI sileo

Střešní ventilátor
VKM
Uzavírací klapka se 
servopohonem

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

ASF
Příruba

DVN / DVNI
Střešní ventilátor

VKS
Zpětná klapka

SSD
Tlumící nástavec

ASK
Přechodový adaptér

VKS
Zpětná klapka

ASS
Pružná manžeta

ASF
Příruba

FDS
Střešní nástavec

VKM
Uzavírací klapka se servopohonem

TDA
Přechodový adaptér

FTG
Výklopný rám
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TFSK EC sileo

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Výklopné provedení

• Revizní vypínač

Konstrukce
Ventilátory TFSK EC jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. 
Motor ventilátoru je pro snadnější údržbu a čištění připev-
něn na výklopném mechanismu. Plášť ventilátoru je vyro-
ben z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou  
úpravou v černé barvě. Ventilátor je vybaven  
el. svorkovnicí s kabelem o délce 1 m.

Instalace
Ventilátory TFSK EC se mohou instalovat do připravené 
nosné konstrukce nebo do střešního nástavce či průchodu, 
dodávaného jako příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru,  
nejsou tedy třeba žádná další ochranná relé. Otáčky venti-
látoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru,  
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo  
regulátoru MTV 1/010. 

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

TFSK A B øC £E c/c F 

160 EC 147 172 334 421 330 

200 EC 150 187 364 421 330 

øC

c/c F
ø9(4x)

�E

A B
36

Rozměry

ErP
2018

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

LDC
Tlumič hluku

RSK
Přetlaková klapka

SSD
Tlumící nástavec

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

TG
Tlumicí průchod

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

EC-Basic
Regulátor

EC-Vent
Regulátor
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Střešní 
ventilátory

Technická data

TFSK EC TFSK 160 EC sileo TFSK 200 EC sileo
Č. výrobku 76868 76858
Napětí V 230 230
Frekvence Hz 50 50
Fáze ~ 1 1
Příkon (P1) W 83,6 76
Proud A 0,699 0,608
Max. průtok vzduchu m³/h 576 778
Otáčky 1/min 3340 2483
Hmotnost kg 4,7 6,2
Max. teplota vzduchu  °C 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 49,8 48,3
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 41,8 40,3
Třída izolace motoru B B
Třída krytí motoru IP IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 36 50 55 59 64 63 64 60
LwA Výtlak dB(A) 73 37 49 55 64 67 68 65 62
Podmínky během měření: 84,4 l/s; 394,1 Pa
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TFSK 160 EC sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 49 59 66 63 65 62 61 56
LwA Výtlak dB(A) 71 30 44 62 62 65 66 64 59
Podmínky během měření: 108,9 l/s; 282,1 Pa
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TFSK 200 EC sileo
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(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

Výkonové křivky
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TFSR A B øC øD HC 

160 EC 147 172 334 380 205 

200 EC 150 187 364 439 250 

øC

HC
øD

A B

Rozměry

TFSR EC sileo

• Nízkoenergetické EC motory
• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V
• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru
• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo
• Výklopné provedení
• Revizní vypínač

Konstrukce
Ventilátory TFSR EC jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. 
Motor ventilátoru je pro snadnější údržbu a čištění 
připevněn na výklopném mechanismu. Plášť ventilátoru 
je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou 
úpravou v černé barvě. Ventilátor je vybaven el. svorkovnicí 
s kabelem o délce 1 m.

Instalace
Ventilátory TFSR EC se mohou instalovat přímo na kruhové 
potrubí nebo pomocí střešních nástavců TOB nebo TOS.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy třeba žádná další ochranná relé. Otáčky 
ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, 
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. 

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

LDC
Tlumič hluku

RSK
Přetlaková klapka

TOB
Nástavec s profilovou 
deskou

TOS
Nástavec s plochou 
deskou

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

EC-Basic
Regulátor

EC-Vent
Regulátor

ErP
2018

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Střešní 
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 36 50 55 59 64 63 64 60
LwA Výtlak dB(A) 73 37 49 55 64 67 68 65 62
Podmínky během měření: 84.4 l/s; 394.1 Pa
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TFSR 160 EC Sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 49 59 66 63 65 62 61 56
LwA Výtlak dB(A) 71 30 44 62 62 65 66 64 59
Podmínky během měření: 108.9 l/s; 282.1 Pa
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TFSR 200 EC Sileo

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

TFSR TFSR 160 EC sileo TFSR 200 EC sileo
Č. výrobku 76869 76859
Napětí V 230 230
Frekvence Hz 50 50
Fáze ~ 1 1
Příkon (P1) W 83,6 76
Proud A 0,699 0,608
Max. průtok vzduchu m³/h 576 778
Otáčky 1/min 3340 2483
Hmotnost kg 4,3 5,4
Max. teplota vzduchu  °C 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 49,8 48,3
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 41,8 40,3
Třída izolace motoru B B
Třída krytí motoru IP IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10

Výkonové křivky



190    |   Střešní ventilátory

St
ře

šn
í 

ve
nt

ilá
to

ry

TFSK

1 2 3 4

TFSK 315 sileo
TFSK 200
TFSK 160 sileo
TFSK 125XL sileo
TFSK 125M1

2

3

4

5

5

Rychlý výběr

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Výklopné provedení

• Regulovatelné otáčky

• Revizní vypínač

Konstrukce
Ventilátory TFSK EC jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Motor 
ventilátoru je pro snadnější údržbu a čištění připevněn  
na výklopném mechanismu. Plášť ventilátoru je vyroben  
z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou 
v černé barvě. Ventilátor je vybaven el. svorkovnicí  
s kabelem o délce 1 m.

Instalace
Ventilátory TFSK se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce či průchodu, 
dodávaného jako příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.  

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
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RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

LDC
Tlumič hluku

RSK
Přetlaková klapka

SSD
Tlumící nástavec

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

TG
Tlumicí průchod

FRQS
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Střešní 
ventilátory

TFSK A B øC £E c/cF øG
TFSK 125M/XL 119 144 284 321 245 9
TFSK 160 120 145 334 421 330 9
TFSK 200 123 160 364 421 330 9
TFSK 315 160 206 404 521 450 11

øC

AB

36

�E

c/c F
øG (4x)

Rozměry

Technická data

TFSK TFSK 125M TFSK 125 XL sileo TFSK 160 sileo TFSK 200 TFSK 315 sileo
Č. výrobku 1344 75080 92016 1349 27644
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 24,8 55,3 50,4 108 231
Proud A 0,13 0,271 0,22 0,466 1
Max. průtok vzduchu m³/h 310 360 432 749 1249
Otáčky 1/min 1965 2496 2393 2537 2785
Max. teplota vzduchu  °C 70 45,6 70 62 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 45,6 70 62 70
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 23,3 32,4 32,9 40,2 55
Hmotnost kg 2,5 3,3 3,3 4,2 10,8
Třída izolace motoru B F B B F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Kondenzátor µF 1,5 1,5 1,5 3 5

Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 58 38 50 52 51 50 49 32 23
LwA Výtlak dB(A) 54 20 41 45 47 50 49 37 25
Podmínky během měření: 45,8 l/s; 83,1 Pa
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TFSK 125 M

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 46 54 55 56 57 54 52 46
LwA Výtlak dB(A) 63 26 38 47 57 59 56 56 47
Podmínky během měření:  51 l/s; 183,9 Pa
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TFSK 125 XL sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 50 63 62 61 61 58 49 38
LwA Výtlak dB(A) 67 26 53 55 58 62 62 54 48
Podmínky během měření: 55,6 l/s; 236,8 Pa
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TFSK 160 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 50 62 64 64 66 63 56 47
LwA Výtlak dB(A) 71 31 52 56 61 67 67 61 49
Podmínky během měření: 105,3 l/s; 280,3 Pa
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Výkonové křivky
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TFSK 315 sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 57 63 66 68 68 67 63 57
LwA Výtlak dB(A) 75 39 53 60 67 71 70 62 58
Podmínky během měření: 181.5 l/s; 513 Pa
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TFSR

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo
• Výklopné provedení
• Regulovatelné otáčky
• Revizní vypínač

Konstrukce
Ventilátory TFSR jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Motor 
ventilátoru je pro snadnější údržbu a čištění připevněn na 
výklopném mechanismu. Plášť ventilátoru je vyroben  
z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou 
v černé barvě. Ventilátor je vybaven el. svorkovnicí  
s kabelem o délce 1 m.

Instalace
Ventilátory TFSR se mohou instalovat přímo na kruhové 
potrubí nebo pomocí střešních nástavců TOB nebo TOS.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny motory s vestavěnými tepelnými 
kontakty s ručním restartem. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   
 

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Rychlý výběr

1 2 3 4

TFSR 315 sileo
TFSR 200
TFSR 160 sileo
TFSR 125XL sileo
TFSR 125M1

2

3

4

5

5

LDC
Tlumič hluku

RSK
Přetlaková klapka

TOB
Nástavec s profilovou 
deskou

TOS
Nástavec s plochou 
deskou

RE / REU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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TFSR A B øC øD HC 
125M/XL 119 144 284 315 205 
160 120 145 334 380 205
200 123 160 364 439 250
315 160 206 404 485 250

øC

AB

HC

øD

Rozměry

Technická data

TFSR TFSR 125 M TFSR 125 XL sileo TFSR 160 sileo TFSR 200 TFSR 315 sileo
Č. výrobku 1330 75086 92013 1334 27426
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 24.8 55.3 50,4 108 231
Proud A 0.13 0.271 0.221 0.466 1.0
Max. průtok vzduchu m³/h 310 360 432 749 1249
Otáčky 1/min. 1965 2496 4393 2537 2785
Max. teplota vzduchu  °C 70 45.6 70 62 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 45.6 70 62 70
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 23.3 32.4 32,9 40.2 55
Hmotnost kg 2.5 3 4,1 4.2 9,1
Třída izolace motoru B F B B F
Třída krytí motoru IP 44 44 44 44 44
Kondenzátor µF 1.5 1.5 1,5 3 5
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5 RE 1.5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyristor REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 1

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 60 48 47 55 52 52 55 35 26
LwA Výtlak dB(A) 58 29 38 48 48 52 55 40 28
Podmínky během měření: 68.3 l/s; 39.4 Pa
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TFSR 125 M

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 50 58 58 57 58 58 44 35
LwA Výtlak dB(A) 63 42 47 48 52 57 61 46 35
Podmínky během měření: 85 l/s; 74.5 Pa
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TFSR 125 XL sileo 

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 48 63 63 62 63 61 56 43
LwA Výtlak dB(A) 70 24 54 55 60 64 65 62 53
Podmínky během měření: 109 l/s; 52.3 Pa
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TFSR 160 sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 46 58 62 64 67 65 59 53
LwA Výtlak dB(A) 73 29 48 54 62 68 69 64 55
Podmínky během měření: 164 l/s; 136 Pa
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TFSR 200

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 57 63 66 68 68 67 63 57
LwA Výtlak dB(A) 75 39 54 60 67 71 70 62 58
Podmínky během měření: 181.5 l/s; 513 Pa
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Výkonové křivky



198    |   Střešní ventilátory

St
ře

šn
í 

ve
nt

ilá
to

ry

TFC sileo

Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory TFC jsou střešní ventilátory s nízkoenergetickým 
EC motorem a hlukově izolovanou hlavicí (tloušťka izolace 
20 mm). Integrovaný regulátor zajištuje řízení dle VAV. 
Parametry se nastavují přímo na regulátoru umístěném pod 
bočními dvířky Plášť ventilátoru je vyrobený z materiálu 
Aluzink s korozivní třídou C4. Plášť je navíc opatřen 
práškovým nátěrem v černé barvě. Ventilátor je standardně 
opatřen revizním vypínačem.

Instalace
Ventilátory TFC se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného jako 
příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Verze TFC-P obsahuje 
integrovaný regulátor konstantního tlaku, který reguluje 
otáčky ventilátoru v závislosti na změně tlaku v potrubním 
systému. Regulaci lze snadno přeměnit na regulaci 
konstantního průtoku (CAV). U verze TFC-S lze řídit otáčky 
pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010.
Ventilátory jsou vybaveny komunikací Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

ErP
2018

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Přechod. adaptér

TG
Tlumicí průchod
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TFC 280 sileo
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TFC 450 sileo
TFC 500 sileo
TFC 560 sileo
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• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky

• Verze „S“ externí řízení 0–10V

• Verze „S“ Potenciometr na svorkovnici ventilátoru 

• Verze „P“ s integrovaným regulátorem VAV

• Hlukově izolovaná hlavice, tloušťka izolace 20 mm

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

EC-Basic
Regulátor

EC-Vent
Regulátor

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

G

F

22

55
A
B

C

D
E

185

øH

£A £B C £D E F G øH
TFC 225 413 422 281 330 435 266 49 195
TFC 280 514 523 333 450 535 368 86 245
TFC 355 618 627 376 535 637 491 150 300
TFC 450 728 737 417 655 747 602 176 375
TFC 500 924 934 531 840 946 695 200 400
TFC 560 924 934 531 840 946 744 279 470

TFC sileo TFC 225 S TFC 225 P TFC 280 S TFC 280 P TFC 355 S TFC 355 P
Č. výrobku 78200 78202 78204 78206 78208 78210
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon W 121 121 166 166 531 531
Proud A 0,926 0,926 1,17 1,17 2,32 2,32
Max. průtok vzduchu m³/h 1138 1138 2304 2304 4576 4576
Otáčky 1/min 2464 2464 1830 1830 1961 1961
Hmotnost kg 12,4 12,4 17,1 17,1 27,5 27,5
Maximální teplota média  °C 60 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 10 m (2) dB(A) 35,2 35,2 36,4 36,4 39,9 39,9
Třída izolace motoru B B B B F F
Třída krytí, motor IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

TFC sileo TFC 450 S TFC 450 P TFC 500 S TFC 500 P TFC 560 S TFC 560 P
Č. výrobku 78212 78214 78216 78218 78220 78222
Napětí V 230 230 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 3 3 3
Příkon W 782 782 1334 1334 3071 3071
Proud A 3,43 3,43 2,06 2,06 4,69 4,69
Max. průtok vzduchu m³/h 6566 6566 9828 9828 13601 13601
Otáčky 1/min 1494 1494 1375 1375 1665 1665
Hmotnost kg 35,4 35,4 60,75 60,75 74 74
Maximální teplota média  °C 60 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 10 m (2) dB(A) 43,4 43,4 44,1 44,1 51,5 51,5
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí, motor IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Regulace otáček, 3-st. (1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá (1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.               
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

Technická data
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TFC 280 S sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 35 44 60 59 59 60 57 55
LwA Okolí dB(A) 66 32 43 58 59 59 61 55 55
Podmínky během měření: 170,5 l/s; 314,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 35 44 60 59 59 60 57 55
LwA Okolí dB(A) 66 32 43 58 59 59 61 55 55
Podmínky během měření: 170,5 l/s; 314,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 29 53 57 58 57 59 55 50
LwA Okolí dB(A) 67 29 50 56 61 63 61 55 54
Podmínky během měření: 322,5 l/s; 277,5 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 29 53 57 58 57 59 55 50
LwA Okolí dB(A) 67 29 50 56 61 63 61 55 54
Podmínky během měření: 322,5 l/s; 277,5 Pa

Výkonové křivky
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TFC 355 P sileo
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TFC 450 P sileo

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
0

150

300

450

600

750

900
0 1000 2000 3000 4000 5000

16
74

5,
 1

67
44

SFP(0,5)

SFP(1)

SFP(1,5)

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

 [m³/h]

P 
[W

]

TFC 355 S sileo
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 33 59 63 65 61 62 60 52
LwA Okolí dB(A) 71 36 57 62 64 67 63 59 50
Podmínky během měření: 687,7 l/s; 417,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 33 59 63 65 61 62 60 52
LwA Okolí dB(A) 71 36 57 62 64 67 63 59 50
Podmínky během měření: 687,7 l/s; 417,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 45 63 66 69 66 67 61 54
LwA Okolí dB(A) 74 44 62 64 66 71 67 62 53
Podmínky během měření: 940 l/s; 452,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 45 63 66 69 66 67 61 54
LwA Okolí dB(A) 74 44 62 64 66 71 67 62 53
Podmínky během měření: 940 l/s; 452,9 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 42 66 66 67 66 67 65 60
LwA Okolí dB(A) 75 47 65 65 70 70 67 63 58
Podmínky během měření: 1452 l/s; 527,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 42 66 66 67 66 67 65 60
LwA Okolí dB(A) 75 47 65 65 70 70 67 63 58
Podmínky během měření: 1452 l/s; 527,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 47 77 76 77 74 75 70 63
LwA Okolí dB(A) 83 51 70 71 75 78 77 71 63
Podmínky během měření: 2209 l/s; 804,9 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 47 77 76 77 74 75 70 63
LwA Okolí dB(A) 83 51 70 71 75 78 77 71 63
Podmínky během měření: 2209 l/s; 804,9 Pa

Výkonové křivky
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Ventilátory TFC – skandinávský design
Výklopná konstrukce  

Oběžné kolo je pro účely údržby díky výklopné konstrukci velmi snadno dostupné.

Aretace v otevřené poloze

Pro zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění údržby ventilátoru je možné 
ventilátor ve vyklopené pozici „uzamknout“.

Revizní vypínač

Ventilátor TFC je řešen jako “plug and play” s revizním vypínačem a snadno 
dostupným ovládacím panelem umístěným pod dvířky 
na plášti ventilátoru. 



204    |   Střešní ventilátory

St
ře

šn
í 

ve
nt

ilá
to

ry

DVC / DVCI

Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky

• Verze „S“ externí řízení 0–10V

•  Verze „S“ Potenciometr na svorkovnici ventilátoru 

• Verze „P“ s integrovaným regulátorem VAV

• Hlukově izolovaná hlavice 50 mm u verze DVCI

• Od velikosti 355 rozhraní RS-485 pro Modbus RTU

DVC/DVCI 225
DVC/DVCI 315
DVC/DVCI 355

DVC/DVCI 400
DVC/DVCI 450 PK/SK

2

3

4

5

6

65431

DVC/DVCI 1901

2

Konstrukce
Ventilátory DVC/DVCI jsou vybaveny oběžným kolem s do-
zadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. 
Integrovaný regulátor zajištuje řízení dle VAV. Parametry se 
nastavují přímo na regulátoru umístěném pod horním pane-
lem. Základová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelové-
ho plechu. Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku. U verze DVCI 
je plášť navíc opatřen 50 mm protihlukovou izolací z minerální 
vlny s perforovaným plechem.

Instalace
Ventilátory DVC/DVCI se mohou instalovat do připravené 
nosné konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného 
jako příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy zapotřebí další ochranná relé. Verze DVC/DVCI-P obsa-
huje integrovaný regulátor konstantního tlaku, který reguluje 
otáčky ventilátoru v závislosti na změně tlaku v potrubním 
systému. U verze DVC/DVCI-S lze řídit otáčky pomocí vesta-
věného potenciometru, externího signálu 0–10V, potencio-
metru MTP nebo regulátoru MTV 1/010. Od velikosti 355 
jsou ventilátory vybaveny komunikací Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

ErP
2018

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Přechod.adaptér

TG
Tlumicí průchod

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

0 5000 10000 15000 20000

DVC/DVCI 450

DVC/DVCI 500

DVC/DVCI 560

DVC/DVCI 6304

DVC/DVCI 7105

3

2

1

5321 4

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

H

M20x1,5

I

K

F

E

C

B
A

DVC / DVCI-S £A £B C £E £F H øK øI
190-225 370/497 295/442 170/211 335 245 6xM6 285 10(4x)
315 560/690 470/583 330/369 435 330 6xM6 285 10(4x)
355-400 720/874 618/648 390/439 595 450 6xM8 438 12(4x)
450-500 900/968 730/730 465/479 665 535 6xM8 438 12(4x)
560-630 1150/1315 960/1130 560/600 939 750 8xM8 605 14(4x)
710 1350 1185 660 1035 840 8xM8 674 14(4x)

DVC / DVCI-P £A £B C D £E £F H øK øI
190-225 370/497 320/442 175/211 - 335 245 6XM6 285 10(4x)
315 560/690 470/583 330/369 392,5 435 330 6xM6 285 10(4x) 
355-400 720/874 618/648 390/439 454 595 450 6xM8 438 12(4x) 
450-500 900/970 730/730 465/479 516 665 535 6xM8 438 12(4x) 
560-630 1150/1315 960/1130 565/600 565 939 750 6xM8 605 14(4x) 
710 1350 1185 660 - 1035 840 8xM8 674 14(4x) 

H

M20x1,5

I

K

F

E

CD

B
A
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DVC DVC 500-S DVC 500-P DVC 560-S DVC 560-P DVC 630-S DVC 630-P DVC 710-S DVC 710-P
Č. výrobku 79261 79242 79262 79243 79263 79244 84670 84668
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 989 989 1871 1871 2444 2444 2938 2938
Proud A 1,66 1,66 2,88 2,88 3,72 3,72 4,32 4,32
Max. průtok vzduchu m³/h 6599 6599 10771 10771 12920 12920 16484 16484
Otáčky 1/min 1340 1340 1357 1357 1210 1210 1306 1306
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60 60 55 55
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 55 55 63 63 64 64 54 54
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 47 46,7 55 55,2 55,6 55,6 46 46
Hmotnost kg 37 38,5 73,2 73 80 80 111 112
Třída izolace motoru B B F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

Technická data

DVC DVC 355-P DVC 400-S DVC 400-P DVC 450-SK DVC 450-PK DVC 450-S DVC 450-P
Č. výrobku 79238 79249 79239 79260 79241 79259 79240
Napětí V 230 230 230 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 3 3
Příkon (P1) W 521 539 539 774 774 996 996
Proud A 2,18 2,27 2,27 3,22 3,22 1,47 1,47
Max. průtok vzduchu m³/h 4136 4892 4892 6390 6390 6782 6782
Otáčky 1/min 1800 1503 1503 1416 1416 1555 1555
Max. teplota vzduchu  °C 60 55 55 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 59 47 47 51 51 54 54
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 51 39 39 43 43 46 46
Hmotnost kg 24,5 23 25 37 38 38 39
Třída izolace motoru F F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

DVC DVC 190-S DVC 190-P DVC 225-S DVC 225-P DVC 315-S DVC 315-P DVC 355-S
Č. výrobku 79245 79349 79246 79236 79247 79237 79248
Napětí V 230 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 123 123 159 159 153 153 521
Proud A 0,969 0,969 1,27 1,27 1,24 1,24 2,18
Max. průtok vzduchu m³/h 835 835 1044 1044 2059 2059 4136
Otáčky 1/min 3661 3661 3120 3120 1532 1532 1800
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 55 55 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 56 56 56 56 45 45 59
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 50 49 49 49 37 37 51
Hmotnost kg 5,2 6 5 6 12 14 22,6
Třída izolace motoru B B B B B B F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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DVC DVC 190-S DVC 190-P DVC 225-S DVC 225-P DVC 315-S DVC 315-P DVC 355-S
Č. výrobku 79245 79349 79246 79236 79247 79237 79248
Napětí V 230 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 123 123 159 159 153 153 521
Proud A 0,969 0,969 1,27 1,27 1,24 1,24 2,18
Max. průtok vzduchu m³/h 835 835 1044 1044 2059 2059 4136
Otáčky 1/min 3661 3661 3120 3120 1532 1532 1800
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 55 55 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 56 56 56 56 45 45 59
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 50 49 49 49 37 37 51
Hmotnost kg 5,2 6 5 6 12 14 22,6
Třída izolace motoru B B B B B B F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

DVCI DVCI 190-S DVCI 225-S DVCI 225-P DVCI 315-S DVCI 315-P DVCI 355-S DVCI 355-P
Č. výrobku 79264 79265 79274 79266 79275 79267 79276
Napětí V 230 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 122 155 155 159 159 528 528
Proud A 0,967 1,24 1,24 1,27 1,27 2,23 2,23
Max. průtok vzduchu m³/h 850 1048 1048 2174 2174 4234 4234
Otáčky 1/min 3470 3104 3104 1526 1526 1804 1804
Max. teplota vzduchu  °C 60 55 55 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 52 52 52 39 39 51 51
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 44 44 44 31 31 43 43
Hmotnost kg 7,5 7,5 8 17 18,5 31,5 33,5
Třída izolace motoru B B B B B F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

DVCI DVCI 500-S DVCI 500-P DVCI 560-S DVCI 560-P DVCI 630-S DVCI 630-P DVCI 710-S DVCI 710-P
Č. výrobku 79271 79281 79272 79282 79273 79283 84669 84667
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1057 1057 1921 1921 2408 2408 2940 2940
Proud A 1,76 1,76 2,83 2,83 3,72 3,72 4,4 4,4
Max. průtok vzduchu m³/h 6725 6725 10760 10760 13072 13072 16596 16596
Otáčky 1/min 1338 1338 1358 1358 1206 1206 1302 1302
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60 60 55 55
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 50 50,7 55 55,4 57 57 63 63
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 42 42,7 47 47,4 49 49 55 55
Hmotnost kg 54 54 80 80 90 90 101 103
Třída izolace motoru F F F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP55
Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

DVCI DVCI 400-S DVCI 400-P DVCI 450-SK DVCI 450-PK DVCI 450-S DVCI 450-P
Č. výrobku 79268 79278 79270 79280 79269 79279
Napětí V 230 230 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 3 3
Příkon (P1) W 555 555 752 752 971 971
Proud A 2,28 2,28 3,21 3,21 1,49 1,49
Max. průtok vzduchu m³/h 5033 5033 6152 6152 6653 6653
Otáčky 1/min 1535 1535 1415 1415 1559 1559
Max. teplota vzduchu  °C 55 55 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 41 41 38 38 48 48
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 33 33 30 30 40 40
Hmotnost kg 31 33 41 44 43 45,5
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 78 44 58 64 74 72 72 70 60
LwA Výtlak dB(A) 82 45 58 62 77 74 77 73 63
Podmínky během měření: 468 m³/h; 448 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 78 43 57 64 72 72 71 70 61
LwA Výtlak dB(A) 77 43 57 62 70 71 72 66 59
Podmínky během měření: 479 m³/h; 457 Pa

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 78 44 58 64 74 72 72 70 60
LwA Výtlak dB(A) 82 45 58 62 77 74 77 73 63
Podmínky během měření: 482 m³/h; 448 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 78 43 57 64 72 72 71 70 61
LwA Výtlak dB(A) 77 43 57 62 70 71 72 66 59
Podmínky během měření: 479 m³/h; 457 Pa
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DVC/DVCI 190

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 67 41 56 59 63 59 55 54 49
LwA Výtlak dB(A) 70 42 57 60 67 64 59 56 49
Podmínky během měření: 1004 m³/h; 243 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 67 38 53 59 63 60 55 51 49
LwA Výtlak dB(A) 64 37 53 56 60 59 52 43 41
Podmínky během měření: 1145 m³/h; 225 Pa
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DVC/DVCI 315

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 71 37 65 62 65 63 62 60 56
LwA Výtlak dB(A) 73 38 60 66 68 67 65 62 56
Podmínky během měření: 1926 m³/h; 378 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 72 38 61 64 68 62 64 59 57
LwA Výtlak dB(A) 69 40 58 61 66 62 59 53 48
Podmínky během měření: 2016 m³/h; 366 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 77 40 64 75 69 66 65 64 61
LwA Výtlak dB(A) 78 42 63 72 73 70 68 67 61
Podmínky během měření:  3560 m³/h; 503 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 77 45 67 73 69 67 66 64 61
LwA Výtlak dB(A) 74 46 65 70 67 65 62 58 55
Podmínky během měření: 3964 m³/h; 489 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 85 59 69 74 77 81 78 71 60
LwA Výtlak dB(A) 86 61 70 75 78 82 79 73 62
Podmínky během měření: 587 m³/h; 647 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 78 48 70 75 71 67 67 64 64
LwA Výtlak dB(A) 73 52 64 67 67 67 63 59 57
Podmínky během měření: 3647 m³/h; 562 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 60 53
LwA Výtlak dB(A) 76 63 65 69 71 70 67 62 55
Podmínky během měření: 2016 m³/h; 450 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 74 46 62 67 70 62 63 66 58
LwA Výtlak dB(A) 63 38 54 58 58 56 51 49 36
Podmínky během měření: 3150 m³/h; 381 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 72 40 59 67 67 60 59 60 59
LwA Výtlak dB(A) 72 40 56 67 67 64 62 61 56
Podmínky během měření: 2693 m³/h; 210 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 71 43 62 64 66 61 60 57 55
LwA Výtlak dB(A) 66 47 59 60 61 59 55 51 47
Podmínky během měření: 2691 m³/h; 210 Pa

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5
0

100

200

300

400

500

600

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 1000 2000 3000 4000
 [m³/h]

17
74

9,
 1

77
48

SFP 0.5 

SFP 1 

SFP 1.5 

0

250

500

P 
[W

]

DVC/DVCI 400

5000

Výkonové křivky



210    |   Střešní ventilátory

St
ře

šn
í 

ve
nt

ilá
to

ry

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 81 48 70 71 73 69 75 77 69
LwA Výtlak dB(A) 86 53 74 78 80 77 78 80 71
Podmínky během měření: 5962 m³/h; 630 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 84 56 75 77 73 74 76 78 75
LwA Výtlak dB(A) 78 56 69 71 70 71 71 71 65
Podmínky během měření: 5965 m³/h; 658 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 82 47 74 78 75 69 71 74 67
LwA Výtlak dB(A) 87 52 77 77 81 78 78 80 70
Podmínky během měření: 6599 m³/h; 713 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 86 53 76 84 75 73 73 76 67
LwA Výtlak dB(A) 80 54 74 75 72 71 67 68 62
Podmínky během měření: 7765 m³/h; 619 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 81 53 67 69 74 77 74 69 62
LwA Výtlak dB(A) 82 54 69 70 75 79 75 70 63
Podmínky během měření: 10788 m³/h; 639 Pa
DVCI
LwA Sání dB(A) 72 51 65 67 65 65 61 57 52
LwA Výtlak dB(A) 73 52 66 68 66 66 63 59 54
Podmínky během měření: 9892 m³/h; 683 Pa
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DHS sileo

Rychlý výběr

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Regulovatelné otáčky

1 2 3

DHS 190EZ sileo
DHS 225EZ sileo
DHS 310EV

1

3

2

DHS 311EV sileo
DHS 355E4 sileo
DHS 355DV sileo3

2

1

1

3

2

Konstrukce
Ventilátory DHS jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Motory 
jsou uloženy na izolátorech chvění, které zabraňují přenosu 
vibrací. Základová deska je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu. Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku.

Instalace
Ventilátory DHS se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného jako 
příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory do velikosti 311 jsou vybaveny motory  
s vestavěnými tepelnými kontakty s ručním restartem. 
Ostatní velikosti jsou vybaveny vestavěnými tepelnými 
kontakty vyvedenými na svorkovnici ventilátoru, které 
musí být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. 
Otáčky ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního 
měniče se sinus filtrem, přepínače hvězda/trojúhelník, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ErP
2018

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Přechod.adaptér

TG
Tlumicí průchod

REU / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

RTRE / RTRD
Transformátor

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

12 34

DHS 560DV sileo
DHS 560DS sileo
DHS 630DV sileo
DHS 630DS sileo
DHS 710DS
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Rychlý výběr

DHS sileo øD £E £F G H øI J K L
190–225 213 335 245 105 6xM6 10 ø 417 150 30
310–311 285 435 330 146 6xM6 10 ø 540 250 30
355 438 595 450 200 6xM8 12 ø 720 330 30
400 438 595 450 200 6xM8 12 ø 720 330 30
450–500 438 665 535 237 6xM8 12 ø 830 490 30
560–630 605 939 750 293 8xM8 14 £1100 535 30
710 674 1035 840 320 8xM8 14 £1282 580 40
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Technická data

DHS 190EZ sileo 225EZ sileo 310EV 311DV 311EV sileo 355DV sileo 355E4 sileo
Č. výrobku 36290 36369 5703 2749 36064 37725 37766
Napětí V 230 230 230 400 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 3 1 3 1
Příkon (P1) W 60,5 114 114 108 134 280 285
Proud A 0,26 0,471 0,526 0,22 0,584 0,664 1,2
Max. průtok vzduchu m³/h 551 850 1462 1595 1739 2909 2891
Otáčky 1/min 2384 2509 1375 1369 1328 1398 1370
Kondenzátor µF 2 3 4 - 4 - 6
Hmotnost kg 5,2 5,7 11,1 12 11,9 20,5 20
Max. teplota vzduchu  °C 65 60 40 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 60 40 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 47 48 46 42 46 45 47
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 39 40 38 34 38 37 39
Třída izolace motoru B F B B B F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná STDT 16 Vestavěná STDT 16 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RTRD 2 RE 1.5 RTRD 2 RTRE 1,5
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 RTRDU 2 REU 1.5 RTRDU 2 REU 1.5 (*)

Reg. otáček, 2-st. (1) S2S 160 S2S 160 S2S 160 S-DT2 SKT S2S 160 S-DT2 SKT -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 - REE 1 - REE 2 (*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A

DHS 400DS sileo 400DV sileo 400E4 sileo 400E6 sileo 450DV sileo 450E4 sileo 450E6 sileo
Č. výrobku 36121 36122 36123 37792 36125 37733 37734
Napětí V 400 400 230 230 400 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 1 1 3 1 1
Příkon (P1) W 129 506 475 111 696 740 233
Proud A 0,261 1,22 2,35 0,48 1,38 3,11 0,99
Max. průtok vzduchu m³/h 2617 4334 4273 2419 5821 5832 3949
Otáčky 1/min 781 1406 1336 871 1362 1332 894
Kondenzátor µF - - 9 4 14 6
Hmotnost kg 22 24,2 24,4 21 31,7 32 28
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 55 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 33 46 49 34 50 48 41
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 25 48 41 26 42 40 33
Třída izolace motoru F F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRD 2 RTRE 3 RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 5 RTRE 1,5
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 RTRDU 2 REU 3 (*) REU 1.5 (*) RTRDU 2 REU 5 (*) REU 1.5 (*)

Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - REE 4 (*) REE 1 (*) - REE 4 (*) REE 2 (*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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Výkonové křivky

Výkonové křivky ventilátorů DHS naleznete na stranách 222–227. 

Technická data

DHS 500DS sileo 500DV sileo 500E4 sileo 500E6 sileo 560DS sileo
Č. výrobku 37770 37776 37892 37773 36130
Napětí V 400 400 230 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 1 1 3
Příkon (P1) W 315 1614 1113 408 697
Proud A 0,677 2,86 5,22 2,26 1,51
Max. průtok vzduchu m³/h 4889 8892 7283 5072 8039
Otáčky 1/min 888 1362 1392 948 885
Kondenzátor µF - - 30 12 -
Hmotnost kg 29,5 30 40,5 30 57,5
Max. teplota vzduchu  °C 60 55 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 55 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 40 52 58 40 45
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 32 44 49 32 37
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP 54 54 54 54 54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRD 3 RTRE 7 RTRE 3 RTRD 2
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 RTRDU 4 REU 7 (*) REU 3 (*) RTRDU 2
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - REE 4 (*) -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A

DHS 560DV sileo 630DS sileo 630DV sileo 710DS 710DV sileo
Č. výrobku 37779 37782 37785 36204 48591
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 2026 914 2572 2096 4125
Proud A 3,9 2,34 4,51 4,04 6,61
Max. průtok vzduchu m³/h 11664 9950 14317 14764 18781
Otáčky 1/min 1380 924 1336 903 1272
Kondenzátor µF - - - - -
Hmotnost kg 65 65 65 100 98
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 55 40 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 55 40 55
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 66 56 64 60 68
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 58 48 56 52 60
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP 54 54 54 54 54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 4 RTRD 3 RTRD 7 RTRD 7 RTRD 7
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 4 RTRDU 4 RTRDU 7 RTRDU 7 RTRDU 7
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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DVS / DVSI sileo

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm u DVSI

• Regulovatelné otáčky

Konstrukce
Ventilátory DVS/DVSI jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Motory 
jsou uloženy na izolátorech chvění, které zabraňují přenosu 
vibrací. Základová deska je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu. Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku. 
U verze DVSI je plášť navíc opatřen 50 mm protihlukovou 
izolací z minerální vlny s perforovaným plechem.

Instalace
Ventilátory DVS/DVSI se mohou instalovat do připravené 
nosné konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného 
jako příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory do velikosti 311 jsou vybaveny motory  
s vestavěnými tepelnými kontakty s ručním restartem.  
Ostatní velikosti jsou vybaveny vestavěnými tepelnými 
kontakty vyvedenými na svorkovnici ventilátoru, které 
musí být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. 
Otáčky ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního 
měniče se sinus filtrem, přepínače hvězda/trojúhelník, 
tyristoru nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

DVS/DVSI 311EV sileo
DVS/DVSI 355E4 sileo
DVS/DVSI 355DV sileo3

2

1

1

3

2

Rychlý výběr

1 2 3

DVS/DVSI 190EZ sileo
DVS/DVSI 225EZ sileo
DVS/DVSI 310EV
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ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Přechod.adaptér

TG
Tlumicí průchod

REU / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

RTRE / RTRD
Transformátor

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

�A

�B

C

øD

�E

�F

G M20x1,5

G

øI(4x)

H

øD

DVS / DVS sileo £A £B C øD £E £F G H øI
190-225 370 295 170 213 335 245 105 6xM6 10(4x)
310-311 560 470 330 285 435 330 146 6xM6 10(4x)
355-400 720 618 390 438 595 450 200 6xM8 12(4x)
450-500 900 730 465 438 665 535 237 6xM8 12(4x)
560-630 1150 960 560 605 939 750 293 8xM8 14(4x)
710 1350 1185 660 647 1035 840 320 8xM8 14(4x)

DVSI / DVSI sileo £A £B C øD £E £F G H øI
190-225 497 295 179 213 335 245 105 6xM6 10(4x)
310-311 690 470 369 285 435 330 146 6xM6 10(4x)
355-400 874 618 439 438 595 450 200 6xM8 12(4x)
450-500 968 748 479 438 665 535 237 6xM8 12(4x)
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Technická data

DVS 400DS sileo 400DV sileo 400E4 sileo 400E6 sileo 450DV sileo 450E4 sileo 450E6 sileo
Č. výrobku 36099 36109 36100 37793 36102 37735 37736
Napětí V 400 400 230 230 400 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 1 1 3 1 1
Příkon (P1) W 123 491 466 110 683 732 231
Proud A 0,255 1,21 2,32 0,47 1,37 3,06 0,99
Max. průtok vzduchu m³/h 2488 4165 3992 2290 5418 5458 3690
Otáčky 1/min 779 1408 1344 876 1363 1338 895
Kondenzátor µF - - 9 4 - 14 6
Hmotnost kg 24,4 26,9 27 23,5 36,1 36,2 34
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 33 46 46 34 49 47 38
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 25 38 38 26 41 39 30
Třída izolace motoru F F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRD 2 RTRE 3 RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 5 RTRE 1,5
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 RTRDU 2 REU 3(*) REU 1.5(*) RTRDU 2 REU 5(*) REU 1.5(*)

Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - REE 4(*) REE 1(*) - REE 4(*) REE 2(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

DVS 190EZ sileo 225EZ sileo 310EV 311EV sileo 311DV 355E4 sileo 355DV sileo
Č. výrobku 36289 36370 5733 36068 2757 37767 37726
Napětí V 230 230 230 230 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 3 1 3
Příkon (P1) W 52,4 110 114 132 111 280 279
Proud A 0,231 0,466 0,526 0,574 0,22 1,18 0,654
Max. průtok vzduchu m³/h 544 835 1462 1670 1505 2851 2790
Otáčky 1/min 2337 2560 1375 1342 1368 1369 1404
Kondenzátor µF 1,5 3 4 4 - 6 -
Hmotnost kg 4,8 5,2 12,3 12,8 13 19,5 23,1
Max. teplota vzduchu  °C 65 60 40 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 60 40 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 47 42 44 48 44 45 45
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 39 34 36 38 36 37 37
Třída izolace motoru B F B B B F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RTRD 2 RTRE 1,5 RTRD 2
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 RTRDU 2 REU 1.5(*) RTRDU 2
Reg. otáček, 2-st. (1) S2S 160 S2S 160 S2S 160 S2S 160 S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 - REE 2(*) -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

DVS 500DS sileo 500DV sileo 500E4 sileo 500E6 sileo 560DS sileo
Č. výrobku 37771 37777 37893 37774 36107
Napětí V 400 400 230 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 1 1 3
Příkon (P1) W 317 1596 1133 414 692
Proud A 0,681 2,85 5,2 2,29 1,54
Max. průtok vzduchu m³/h 4424 8050 6653 4684 7571
Otáčky 1/min 888 1368 1392 942 884
Kondenzátor µF - - 30 12 -
Hmotnost kg 34 48 45,1 40 64,4
Max. teplota vzduchu  °C 60 55 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 55 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 51 51 51 38 43
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 43 43 43 30 35
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRD 3 RTRE 7 RTRE 3 RTRD 2
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 RTRDU 4 REU 7(*) REU 3(*) RTRDU 2
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - REE 4(*) -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A

DVS 560DV sileo 630DS sileo 630DV sileo 710DS 710DV sileo
Č. výrobku 37780 37783 37786 36202 48606
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 2028 837 2507 2040 3998
Proud A 3,83 2,15 4,43 4,04 6,53
Max. průtok vzduchu m³/h 11214 9202 13356 14526 17896
Otáčky 1/min 1386 920 1333 909 1278
Kondenzátor µF - - - -
Hmotnost kg 69 68 73,5 112 112
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 55 40 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 55 - 55
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 51 44 62 58 69
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 43 36 54 50 61
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 4 RTRD 3 RTRD 7 RTRD 7 RTRD 7
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 4 RTRDU 4 RTRDU 7 RTRDU 7 RTRDU 7
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A
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Technická data

DVSI 190EZ sileo 225EZ sileo 310EV 311EV sileo 355DV sileo 355E4 sileo 400DS sileo
Č. výrobku 36291 36371 2347 36079 37727 37768 36110
Napětí V 230 230 230 230 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 3 1 3
Příkon (P1) W 52,4 110 114 132 279 280 123
Proud A 0,231 0,466 0,526 0,574 0,654 1,18 0,255
Max. průtok vzduchu m³/h 544 835 1462 1670 2790 2851 2488
Otáčky 1/min 2337 2560 1375 1342 1404 1369 779
Kondenzátor µF 1,5 2,5 4 4 - 6 -
Hmotnost kg 6,9 7,3 16,8 17,1 31,5 26 33,4
Max. teplota vzduchu  °C 65 60 40 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 60 40 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 41 41 35 39 36 36 28
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 33 33 27 31 29 28 20
Třída izolace motoru B F B B F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54
Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná STDT 16 S-ET 10 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RTRD 2 RTRE 1,5 RTRD 2
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 REU 1.5 RTRDU 2 REU 1.5(*) RTRDU 2
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S2S 160 S2S 160 S2S 160 S2S 160 S-DT2 SKT - S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 - REE 2(*) -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

DVSI 400DV sileo 400E4 sileo 400E6 sileo 450DV sileo 450E4 sileo 450E6 sileo 500DS sileo
Č. výrobku 36111 36112 37794 36114 37737 37738 37772
Napětí V 400 230 230 400 230 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 1 3 1 1 3
Příkon (P1) W 491 466 110 683 732 231 317
Proud A 1,21 2,32 0,47 1,37 3,06 0,99 0,681
Max. průtok vzduchu m³/h 4165 3992 2290 5418 5458 3690 4424
Otáčky 1/min 1408 1344 876 1363 1338 895 888
Kondenzátor µF - 9 4 - 14 6 -
Hmotnost kg 35,3 35 42 41 56 53 56,5
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 39 39 28 41 39 31 34
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 31 31 20 33 31 23 26
Třída izolace motoru F F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRE 3 RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 5 RTRE 1,5 RTRD 2
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2(*) REU 3(*) REU 1.5(*) RTRDU 2 REU 5(*) REU 1.5(*) RTRDU 2
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - REE 4(*) REE 1(*) - REE 4(*) REE 2(*) -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

DVSI 500DV sileo 500E4 sileo 500E6 sileo 560DS sileo 560DV sileo
Č. výrobku 37778 37894 37775 36119 37781
Napětí V 400 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 1 3 3
Příkon (P1) W 1596 1133 414 692 2028
Proud A 2,85 5,2 2,29 1,54 3,83
Max. průtok vzduchu m³/h 8050 6653 4684 7571 11214
Otáčky 1/min 1368 1392 942 884 1386
Kondenzátor µF - 30 12 - -
Hmotnost kg 62,5 56,5 56,5 70 78
Max. teplota vzduchu  °C 55 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 55 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 44 47 33 34 42
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 36 39 25 26 34
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 3 RTRE 7 RTRE 3 RTRD 2 RTRD 4
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 4 REU 7(*) REU 3(*) RTRDU 2 RTRDU 4
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - REE 4(*) - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

DVSI 630DS sileo 630DV sileo 710DS 710 DV sileo
Č. výrobku 37784 37787 36203 48909
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Příkon (P1) W 880 2507 2040 3948
Proud A 2,27 4,43 4,04 6,34
Max. průtok vzduchu m³/h 9457 13356 14526 18072
Otáčky 1/min 924 1333 909 1272
Kondenzátor µF - - - -
Hmotnost kg 74 110 122 121
Max. teplota vzduchu  °C 60 55 40 55
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 55 - 55
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 35 51 49 60
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 27 43 41 52
Třída izolace motoru F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 STDT 16 STDT 16 STDT 16
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 3 RTRD 7 RTRD 7 RTRD 7
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 4 RTRDU 7 RTRDU 7 RTRDU 7
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT S-DT2 SKT
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 68 39 57 61 63 62 59 54 47
LwA Okolí dB(A) 69 40 58 62 64 63 60 55 48
DVSI
LwA Okolí dB(A) 64 51 53 57 59 58 55 50 43
Podmínky během měření: 324 m³/h; 167 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 70 41 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 71 42 60 64 66 65 62 57 50
DVSI
LwA Okolí dB(A) 59 39 54 55 54 45 41 36 31
Podmínky během měření: 468 m³/h; 258 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 65 52 54 58 60 59 56 51 44
LwA Okolí dB(A) 67 54 56 60 62 61 58 53 46
DVSI
LwA Okolí dB(A) 58 51 51 53 51 45 38 36 30
Podmínky během měření: 792 m³/h; 172 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 65 52 54 58 60 59 56 51 44
LwA Okolí dB(A) 67 54 56 60 62 61 58 53 46
DVSI
LwA Okolí dB(A) 58 51 51 53 51 45 38 36 30
Podmínky během měření: 1044 m³/h; 168 Pa

Výkonové křivky
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 59 46 48 53 54 54 50 45 37
LwA Okolí dB(A) 61 48 50 55 56 56 52 47 39
Podmínky během měření: 864 m³/h; 78,9 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Okolí dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
DVSI
LwA Okolí dB(A) 61 54 54 55 54 48 41 39 33
Podmínky během měření: 1620 m³/h; 240 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 68 55 57 61 63 62 59 54 47
LwA Okolí dB(A) 70 57 59 63 65 64 61 56 49
DVSI
LwA Okolí dB(A) 61 54 54 56 54 48 41 39 33
Podmínky během měření: 1620 m³/h; 240 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 55 48 48 49 47 43 42 43 28
LwA Okolí dB(A) 56 40 46 50 51 49 42 41 28
DVSI
LwA Okolí dB(A) 46 25 33 43 39 38 33 33 18
Podmínky během měření:  1296 m³/h; 103 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 67 37 59 63 61 57 57 51 48
LwA Okolí dB(A) 69 40 53 60 66 62 59 52 50
DVSI
LwA Okolí dB(A) 64 37 57 59 59 55 49 43 42
Podmínky během měření: 2376 m³/h; 348 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 69 40 59 67 62 58 55 51 48
LwA Okolí dB(A) 71 44 64 63 67 65 58 53 49
DVSI
LwA Okolí dB(A) 64 38 58 60 59 55 47 43 43
Podmínky během měření: 2340 m³/h; 309 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 57 39 49 49 54 46 42 48 31
LwA Okolí dB(A) 60 43 50 51 55 52 50 47 35
DVSI
LwA Okolí dB(A) 57 36 51 51 54 44 39 43 26
Podmínky během měření: 1454 m³/h; 137 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 67 41 56 63 62 59 57 52 53
LwA Okolí dB(A) 73 43 62 64 68 67 62 57 55
DVSI
LwA Okolí dB(A) 64 42 57 59 59 56 49 44 45
Podmínky během měření: 3492 m³/h; 371 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 68 41 56 63 64 59 56 51 49
LwA Okolí dB(A) 72 43 54 67 68 66 60 54 47
DVSI
LwA Okolí dB(A) 67 47 59 62 61 59 51 46 41
Podmínky během měření: 3132 m³/h; 362 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 61 41 44 58 54 51 47 42 33
LwA Okolí dB(A) 66 42 50 64 58 55 50 41 33
DVSI
LwA Okolí dB(A) 59 32 47 54 53 46 39 39 27
Podmínky během měření: 2448 m³/h; 178 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 62 49 55 57 56 55 48 42 32
LwA Okolí dB(A) 64 50 56 59 57 57 49 43 33
DVSI
LwA Okolí dB(A) 62 45 52 59 55 53 44 39 35
Podmínky během měření: 530 m³/h; 209,2 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 76 48 62 73 69 66 62 58 56
LwA Okolí dB(A) 77 47 64 69 73 71 67 61 57
DVSI
LwA Okolí dB(A) 73 52 64 67 67 65 61 58 57
Podmínky během měření: 4302 m³/h; 467 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 62 46 55 57 56 51 49 46 38
LwA Okolí dB(A) 64 41 50 60 59 56 52 48 40
DVSI
LwA Okolí dB(A) 61 44 51 58 54 52 43 38 34
Podmínky během měření: 3024 m³/h; 207 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 70 41 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 73 44 62 66 68 67 64 59 52
DVSI
LwA Okolí dB(A) 67 38 56 60 62 61 58 53 46
Podmínky během měření: 3996 m³/h; 400 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 73 44 62 66 68 67 64 59 52
LwA Okolí dB(A) 75 46 64 68 70 69 66 61 54
DVSI
LwA Okolí dB(A) 66 59 59 61 59 53 46 44 38
Podmínky během měření:  6804 m³/h; 570 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 62 42 56 59 54 51 50 47 39
LwA Okolí dB(A) 64 40 50 57 59 56 51 46 37
DVSI
LwA Okolí dB(A) 59 43 51 55 53 49 42 37 31
Podmínky během měření: 3024 m³/h; 236 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 69 40 58 62 64 63 60 55 48
LwA Okolí dB(A) 71 42 60 64 66 65 52 58 50
DVSI
LwA Okolí dB(A) 62 55 55 58 55 50 42 40 33
Podmínky během měření: 6480 m³/h; 281 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 85 56 74 78 80 79 76 71 64
LwA Okolí dB(A) 87 58 75 80 82 81 78 73 66
DVSI
LwA Okolí dB(A) 78 71 71 73 71 65 58 56 50
Podmínky během měření: 6264 m³/h; 268 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 79 66 68 73 74 74 70 65 57
LwA Okolí dB(A) 81 68 70 75 76 76 72 67 59
DVSI
LwA Okolí dB(A) 69 63 62 65 60 54 45 42 46
Podmínky během měření: 8856 m³/h; 415 Pa
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DHS/DVS/DVSI 710DV sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DHS / DVS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 90 65 73 79 85 85 84 77 69
LwA Okolí dB(A) 91 67 75 81 86 86 85 79 70
DVSI
LwA Okolí dB(A) 82 67 75 76 76 74 73 67 61
Podmínky během měření: 8856 m³/h; 817 Pa
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DVN EC / DVNI EC

1 2 3

DVN/DVNI 450EC3

DVN/DVNI 355EC1

DVN/DVNI 400EC2

2 3

DVN/DVNI 560EC
DVN/DVNI 500EC2

3

DVN/DVNI 450EC-K1

1

Rychlý výběr

120°C

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Teplota přepravovaného vzduchu do 120 °C

• Motor mimo proud vzduchu

• Hlukově izolovaná hlavice 50 mm u verze DVNI

• Od velikosti 400 rozhraní RS-485 pro Modbus RTU

Konstrukce
Ventilátory DVN/DVNI EC jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým  
EC motorem umístěným mimo proud vzduchu. Základová 
deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. 
Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku. U verze DVNI je plášť 
navíc opatřen 50 mm protihlukovou izolací z minerální vlny 
s perforovaným plechem. Ventilátor je standardně opatřen 
revizním vypínačem.

Instalace
Ventilátory DVN/DVNI EC se mohou instalovat do 
připravené nosné konstrukce nebo do střešního nástavce, 
dodávaného jako příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, 
nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky 
ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, 
externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Od velikosti 400 jsou ventilátory 
vybaveny komunikací Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Přechod. adaptér

TG
Tlumicí průchod

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

EC-Basic
Regulátor

EC-Vent
Regulátor

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)



Střešní ventilátory  |    229

Střešní 
ventilátory

Rozměry

Technická data

DVN EC £A £B C D øE £F £G H øI J
355-400 720 618 600 390 438 595 450 200 12(4x) 6xM8
450-500 900 730 675 465 438 665 535 237 12(4x) 6xM8
560 1150 955 900 560 605 939 750 293 14(4x) 8xM8

DVNI EC £A £B C D øE £F £G H øI J
355-400 874 648 600 439 438 595 450 200 12(4x) 6xM8
450-500 970 730 675 479 438 665 535 237 12(4x) 6xM8
560 1315 1035 900 600 605 939 750 293 14(4x) 8xM8

DVN EC DVN 355EC DVN 400EC DVN 450EC DVN 450EC-K DVN 500EC DVN 560EC

Č. výrobku 76673 76674 76675 76686 76687 76688
Napětí V 230 230 400 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 1 3 3
Příkon (P1) W 359 677 974 1176 1975 2467
Proud A 1,55 2,85 1,6 4,86 2,91 3,68
Max. průtok vzduchu m³/h 3186 5018 7081 7096 9576 12920
Otáčky 1/min 1511 1463 1410 1506 1502 1410
Hmotnost kg 29,3 32,5 48 54,5 67,5 83
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 50,1 52 59 53 65 64
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 42,1 - 51 45 57 56
Třída izolace motoru B B B B F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

DVNI EC DVNI 355EC DVNI 400EC DVNI 450EC DVNI 450EC-K DVNI 500EC DVNI 560EC

Č. výrobku 76689 76690 76691 76692 76694 76695
Napětí V 230 230 400 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 1 3 3
Příkon (P1) W 359 677 974 1176 1975 2467
Proud A 1,55 2,85 1,6 4,86 2,91 3,68
Max. průtok vzduchu m³/h 3186 5018 7081 7096 9576 12920
Otáčky 1/min 1511 1463 1410 1506 1502 1410
Hmotnost kg 38 41 53,5 60 71 76
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 44 46 47 53 50 58
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 36 - - - - -
Třída izolace motoru B B B B F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

�A

�B

C D

øE

�F

�G

H

H

øI

øE

J
M20x1,5

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN EC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 70 39 64 61 64 62 62 58 54
LwA Okolí dB(A) 73 39 61 63 67 69 65 61 57
DVNI EC
LwA Okolí dB(A) 68 45 56 59 62 62 59 55 51
Podmínky během měření: 1782 m³/h; 371 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN EC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 76 63 65 69 71 70 67 62 55
LwA Okolí dB(A) 78 65 67 71 73 72 69 64 57
DVNI EC
LwA Okolí dB(A) 72 35 42 59 69 67 63 55 43
Podmínky během měření: 2772 m³/h; 427 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN EC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 77 47 63 68 69 69 70 72 65
LwA Okolí dB(A) 82 47 62 72 75 77 74 75 69
DVNI EC
LwA Okolí dB(A) 67 60 60 62 60 54 47 45 39
Podmínky během měření: 3888 m³/h; 497 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN EC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 85 54 73 81 76 77 75 71 67
LwA Okolí dB(A) 88 56 68 75 84 84 79 74 69
DVNI EC
LwA Okolí dB(A) 70 63 63 65 63 57 50 48 42
Podmínky během měření: 6038 m³/h; 621 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN EC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 85 54 73 81 76 77 75 71 67
LwA Okolí dB(A) 88 56 68 75 84 84 79 74 69
DVNI EC
LwA Okolí dB(A) 73 66 66 68 66 62 54 52 45
Podmínky během měření: 7092 m³/h; 620,7 Pa
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Výkonové křivky
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DVN/DVNI 560EC

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN EC 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 79 66 68 72 74 73 70 65 58
LwA Okolí dB(A) 89 76 78 82 84 83 80 75 68
DVNI EC
LwA Okolí dB(A) 73 66 66 68 66 62 54 52 45
Podmínky během měření: 7092 m³/h; 730 Pa
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Rychlý výběr

120°C

IE2
2009/640/EG

• Teplota přepravovaného vzduchu do 120 °C

• Motor mimo proud vzduchu

• Regulovatelné otáčky

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm u verze DVNI

Konstrukce
Ventilátory DVN/DVNI jsou vybaveny oběžným kolem 
s dozadu zahnutými lopatkami a IE2 nebo IE3 motorem 
umístěným mimo proud vzduchu. Motory jsou uloženy 
na izolátorech chvění, které zabraňují přenosu vibrací. 
Základová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu. Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku.
U verze DVNI je plášť navíc opatřen 50 mm protihlukovou 
izolací z minerální vlny s perforovaným plechem.

Instalace
Ventilátory DVN/DVNI se mohou instalovat do připravené 
nosné konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného 
jako příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky 
ventilátoru regulovat pomocí frekvenčního měniče  
se sinus filtrem, přepínače hvězda/trojúhelník nebo  
5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

VKM
Uzavírací klapka

VKS
Zpětná klapka

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Přechod. adaptér

TG
Tlumicí průchod

REU / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

S-ET10 / STDT16
Ochrana motoru

RTRE / RTRD
Transformátor

IE3
2009/640/EG

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

Technická data

DVN £A £B C D øE £F G H øI J
355-400 720 618 600 390 438 595 450 200 12(4x) 6xM8
450-500 900 730 675 465 438 665 535 237 12(4x) 6xM8
560-630 1150 955 900 560 605 939 750 293 14(4x) 8xM8
710 1350 1178 936 660 674 1035 840 320 14(4x) 8xM8
800-900 1690 - 1180 830 872 1255 1050 433 14(4x) 8xM8

�A

�B

C D

øE

�F

�G

H

H

øI

øE

J
M20x1,5

DVNI £A £B C D øE £F G H øI J
355-400 874 648 600 439 438 595 450 200 12(4x) 6xM8
450-500 970 730 675 479 438 665 535 237 12(4x) 6xM8
560-630 1315 1035 900 600 605 939 750 293 14(4x) 8xM8
710 1483 1165 936 729 674 1035 840 320 14(4x) 8xM8
800-900 1590 - 1180 830 872 1255 1050 433 14(4x) 8xM8

DVN DVN 355E4 DVN 355DV DVN 400E4 DVN 400DV DVN 450E4 DVN 450D4 
IE2/IE3 (2)

Č. výrobku 30301 30278 2630 2631 8700 32184/87806
Napětí V 230 400 230 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 3 1 3
Příkon (P1) W 338 327 440 526 1027 864 / 914
Proud A 1,49 1,2 2 1,37 4,47 1,78 / 1,56
Náběhový proud A 4,9 4,6 4,9 4,6 18 8,9
Max. průtok vzduchu m³/h 3046 3020 3600 3960 5774 5908 / 6080
Otáčky 1/min 1408 1420 1420 1442 1412 1390
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 49 50 52 52 54 53 / 54
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 41 42 44 44 46 45 / 46
Hmotnost kg 30,6 26 30,8 29,6 49 46,6
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP55
Kondenzátor µF 12 - 12 - 30 -

Ochrana motoru S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 3 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2 RTRE 5 -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 3(*) RTRDU 2 REU 3(*) RTRDU 2 REU 5(*) -
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT - -
Regulace otáček, plynulá (1) Tyristor REE 2(*) - REE 4(*) - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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Technická data

DVN DVN 500D4 IE2/IE3 DVN 500DS DVN 560D4 IE2/IE3 DVN 560D6 E2/IE3 DVN 630D4 E2/IE3
Č. výrobku 32185 / 87807 9852 32187 / 37790 32188 / 87809 33554 / 87814
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1361 / 1453 422 2216 / 2467 773 / 770 4535 / 4319
Proud A 3,39 / 2,85 1,86 5,2 / 4,28 1,64 / 1,65 8,12 / 7,39
Náběhový proud A 23 5,2 32,4 8,9 60,9
Max. průtok vzduchu m³/h 7837 / 8071 5083 10786 / 11272 7405 / 7445 14648 / 14173
Otáčky 1/min 1400 936 1374 956 1450
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 56 / 57 47 64 / 65 57 / 57 66 / 66
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 48 / 49 39 56 / 57 49 / 49 58 / 58
Hmotnost kg 57,4 47 89 81 101
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP55 IP55 IP55
Ochrana motoru U-EK 230E STDT 16 U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - RTRD 2 - - -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - RTRDU 2 - - -
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-4A FRQS-10A

DVN DVN 630D6 IE2/IE3 (2) DVN 710D6 IE2/IE3 (2) DVN 710D6-L IE2/IE3 (2) DVN 800D6 IE2/IE3 (2) DVN 900D6-L IE2/IE3(2)

Č. výrobku 32189 / 87815 33555 / 87816 33669 / 87817 34102 / 87818 9853 / 87819
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1337 / 1335 2386 / 2543 3063 / 2785 4445 / 4076 7386 / 7595
Proud A 2,96 / 2,81 5,1 / 4,71 5,1 / 4,99 8,96 / 7,55 16 / 13,7
Náběhový proud A 15,1 22,9 22,9 44,8 103
Max. průtok vzduchu m³/h 9583 / 9468 14450 / 15484 18029 / 17384 24012 / 22007 31518 / 32170
Otáčky 1/min 975 945 945 960 982
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 53 / 53 58 / 59 62 / 62 64 / 64 70 / 70
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 45 / 45 50 / 51 54 / 54 55 / 55 62 / 62
Hmotnost kg 91 119 110 312 389
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - - - - -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - - - - -
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-16A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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DVNI DVNI 355E4 DVNI 355DV DVNI 400E4 DVNI 400DV DVNI 450D4 E2/IE3 (2) DVNI 450E4
Č. výrobku 30446 30313 3909 3396 33462 / 87904 34448
Napětí V 230 400 230 400 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 3 3 1
Příkon (P1) W 338 327 440 526 864 / 916 1027
Proud A 1,49 1,2 2 1,4 1,78 / 1,67 4,47
Náběhový proud A 4,9 4,6 4,9 4,6 8,9 18
Max. průtok vzduchu m³/h 3046 3020 3600 3960 5908 / 5954 5774
Otáčky 1/min 1408 1420 1420 1442 1390 1412
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 40 40 43 43 44 / 45 45
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 32 32 35 35 36 / 37 37
Hmotnost kg 39,2 36 38 37 52 53
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP55 IP54
Kondenzátor µF 12 - 12 - - 30
Ochrana motoru S-ET 10 STDT 16 S-ET 10 STDT 16 U-EK 230E S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 3 RTRD 2 RTRE 3 RTRD 2 - RTRE 5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 3(*) RTRDU 2 REU 3(*) RTRDU 2 - REU 5(*)

Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT - -
Regulace otáček, plynulá (1) Tyristor REE 2(*) - REE 4(*) - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A

DVNI DVNI 500D4 IE2 /IE3 (2) DVNI 500DS DVNI 560D4 E2/IE3 (2) DVNI 560D6 E2/IE3 (2) DVNI 630D4 E2/IE3 (2)

Č. výrobku 33463 / 87905 9857 33465 / 87906 33466 / 87907 33468 / 87908
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1361 / 1487 422 2216 / 2585 766 / 806 4535 / 4375
Proud A 3,39 / 2,9 1,86 5,2 / 4,42 1,81 / 1,67 8,12 / 7,44
Náběhový proud A 23 5,2 32,4 8,9 60,9
Max. průtok vzduchu m³/h 7837 / 7898 5083 10786 / 11693 7340 / 7664 14904 / 14900
Otáčky 1/min 1400 936 1374 962 1450
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 47 / 48 38 55 / 56 44 / 44 57 / 57
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 39 / 40 30 47 / 48 36 / 36 49 / 49
Hmotnost kg 61 53 95 87 109
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP55 IP55 IP55
Ochrana motoru U-EK 230E STDT 16 U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - RTRD 2 - - -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - RTRDU 2 - - -
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-4A FRQS-10A

DVNI DVNI 630D6 IE2 /IE3 (2) DVNI 710D6 IE2 /IE3 (2) DVNI 710D6-L IE2 /IE3 (2) DVNI 800D6 IE2 /IE3 (2) DVNI 900D6 IE2 /IE3 (2)

Č. výrobku 33467 / 87909 33469 / 87910 33670 / 87911 34103 / 87912 9872 / 87913
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1349 / 1365 2386 / 2580 3063 / 2893 4445 / 4182 7386 / 7521
Proud A 2,96 / 2,85 5,1 / 4,92 5,1 / 5,35 8,96 / 7,77 13,4 / 13,6
Náběhový proud A 15,1 22,9 22,9 44,8 103
Max. průtok vzduchu m³/h 9583 / 9968 14508 / 15548 18029 / 17528 31500 / 22363 31518 / 32357
Otáčky 1/min 975 945 945 960 982
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 44 / 44 49 / 50 56 / 56 56 / 56 61 / 61
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 36 / 36 41 / 42 48 / 48 47 / 55 53 / 53
Hmotnost kg 100 128 132 405 407
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-10A FRQS-16A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

Technická data
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 70 41 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 72 43 61 65 67 66 63 58 51
DVNI
LwA Okolí dB(A 63 34 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 1620 m³/h; 315 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 70 41 59 63 65 64 61 56 49
LwA Okolí dB(A) 72 43 61 65 67 66 63 58 51
DVNI
LwA Okolí dB(A 63 34 52 56 58 57 54 49 42
Podmínky během měření: 1584 m³/h; 299 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 71 34 46 57 65 67 65 60 51
LwA Okolí dB(A) 73 36 48 59 67 69 67 62 53
DVNI
LwA Okolí dB(A 66 59 59 61 60 56 47 45 39
Podmínky během měření: 2484 m³/h; 260,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 71 34 46 57 65 67 65 60 51
LwA Okolí dB(A) 73 36 48 59 67 69 67 62 53
DVNI
LwA Okolí dB(A 66 59 59 61 60 56 47 45 39
Podmínky během měření: 2664 m³/h; 283 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 74 61 63 67 69 68 65 60 53
LwA Okolí dB(A) 76 63 65 69 71 70 67 62 55
DVNI
LwA Okolí dB(A 67 60 60 62 60 54 47 45 39
Podmínky během měření: 3996 m³/h; 489 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
LwA Okolí dB(A) 79 66 68 72 74 73 70 65 58
DVNI
LwA Okolí dB(A) 70 63 63 65 63 57 50 48 42
Podmínky během měření: 5400 m³/h; 400 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 68 55 57 62 63 63 59 54 46
LwA Okolí dB(A) 70 57 59 64 65 65 61 56 48
DVNI
LwA Okolí dB(A) 61 54 54 57 54 49 41 39 32
Podmínky během měření: 2484 m³/h; 250 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 75 62 64 68 70 69 66 61 54
LwA Okolí dB(A) 77 64 66 70 72 71 68 63 56
DVNI
LwA Okolí dB(A 68 61 61 63 61 55 48 46 40
Podmínky během měření: 3492 m³/h; 439 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 74 61 63 68 69 69 65 60 52
LwA Okolí dB(A) 76 63 65 70 71 71 67 62 54
DVNI
LwA Okolí dB(A) 67 60 60 63 60 57 48 46 38
Podmínky během měření: 5580 m³/h; 370 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 70 57 59 64 65 65 61 56 48
LwA Okolí dB(A) 72 59 61 66 67 67 63 58 50
DVNI
LwA Okolí dB(A) 63 56 56 59 56 53 44 42 34
Podmínky během měření: 3960 m³/h; 340 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 87 74 76 80 82 81 78 73 66
LwA Okolí dB(A) 89 76 78 82 84 83 80 75 68
DVNI
LwA Okolí dB(A) 80 73 73 75 73 69 61 59 52
Podmínky během měření: 11016 m³/h; 600 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 79 66 68 72 74 73 70 65 58
LwA Okolí dB(A) 86 73 75 79 81 80 77 72 65
DVNI
LwA Okolí dB(A) 77 70 70 72 70 64 57 55 49
Podmínky během měření: 5400 m³/h; 701 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 83 51 68 73 74 78 77 75 67
LwA Okolí dB(A) 87 52 69 77 83 81 79 77 69
DVNI
LwA Okolí dB(A) 81 60 70 74 76 75 72 69 63
Podmínky během měření: 10044 m³/h; 522 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 79 66 68 73 74 74 70 65 57
LwA Okolí dB(A) 81 68 70 75 76 76 72 67 59
DVNI
LwA Okolí dB(A) 72 65 65 67 65 62 53 51 44
Podmínky během měření: 10548 m³/h; 400 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 84 46 58 70 77 80 77 72 62
LwA Okolí dB(A) 73 45 55 64 69 67 62 58 49
DVNI
LwA Okolí dB(A) 76 69 69 71 70 65 59 55 48
Podmínky během měření: 4830 l/s; 464,3 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVN 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 91 78 80 85 86 86 82 77 69
LwA Okolí dB(A) 93 80 82 87 88 88 84 79 71
DVNI
LwA Okolí dB(A) 84 77 77 79 78 73 67 63 56
Podmínky během měření: 6940 l/s; 420 Pa

Výkonové křivky
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DVV

• Teplota přepravovaného vzduchu do 120 °C

• Motor mimo proud vzduchu

• Vertikální výtlak vzduchu

• Včetně revizního vypínače

• Hluková izolace 50 mm s hlavicí HSDV

Konstrukce
Ventilátory DVV jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a IE2 nebo IE3 motorem. Motory jsou 
uloženy na izolátorech chvění, které zabraňují přenosu  
vibrací. Základová deska je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu. Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku. 
Tlumící hlavice HSDV s izolací tloušťky 50 mm slouží ke 
snížení hluku do okolí. Je nutné ji obědnat jako příslušenství 
zároveň s ventilátorem.

Instalace
Ventilátory DVV se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného jako 
příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ventilátory jsou vybaveny vestavěnými termistory, které 
musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany.
Otáčky ventilátoru lze regulovat pomocí frekvenčního 
měniče nebo pólového přepínače.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

DVV 800D4-XS/120°C EMC
DVV 800D4-XL/120°C EMC
DVV 1000D6-XM/120°C EMC
DVV 1000D6-XP/120°C EMC
DVV 1000D4-XM/120°C EMC
DVV 1000D4-XP/120°C EMC

1

2

3

4

5

6

DVV 1000D6-XL/120°C EMC7

63 5

24
1

7

Rychlý výběr

120°C

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

ASFG
Příruba

ASG/F
Přechod. adaptér

ASSG
Pružná manžeta

SSG
Tlumící nástavec

ESDG
Vtoková tryska

VKGM
Uzavírací klapka

HSDV
Tlumící hlavice

FDG
Střešní nástavec

VKG/F
Zpětná klapka

FDGE
Střešní průchod

FSL
Nástavec pro zatížení sněhem

FC 101
Frekvenční měnič

U-EK 230E
Ochrana motoru

Příslušenství (více informací viz str. 511–521)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

Technická data

DVV £A £B £C ød ød1 ød2 øds F G H I J K nxM
560 943 750 939 560 620 14 361 892 990 30 311 554 472 12xM8
630 1039 840 1035 630 690 14 451 1100 964 40 289 619 519,5 12xM8
800 1255 1050 1251 800 860 14 581 1350 1280/1105(*) 40 - - 1688 16xM8
1000 1255 1050 1251 800 860 14 675 1500 1490 40 345 800 627,5 16xM8

DVV/120 560D4-XS 560D4-XM 560D4-XL 560D4-6-XL 630D4-XL 630D4-6-XL
Č. výrobku 95435 95434 95373 95414 95318 95319
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y Y Y Y/Y D Y/Y
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1330 1996 2605 2700/1100 6401 6833/2294
Proud A 2,6 3,7 5,4 5,4/2,3 11 11,9/4,6
Náběhový proud A 15 22 32 25/7,5 70 82/20
Max. průtok vzduchu m³/h 8000 10150 10800 10800/7250 20900 20900/13600
Otáčky 1/min. 1420 1410 1445 1445/965 1461 1445/965
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 66 68 69 69/59 75 75/64
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 59 61 62 62/52 69 69/58
Hmotnost kg 89 91 93 96 150 168
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

DVV  560 / 630 / 1000 DVV  800

d1

ds

J

K

B

A
C

F

d2

d

G

I

nxM

H

d1
nx

M

ds

F

d

B

A
C

K

d2

G

H

(*) pro DVV 800 D6-XS; DVV 800D4-XL; DVV 800D6-XL

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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DVV/120 800D6-XS 800D4-6-XS 1000D6-XL 1000D6-8-XL 1000D8-XL 1000D4-XM
Č. výrobku 95327 95328 95345 95346 95347 95378
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y Y/Y D Y/Y D D
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 3751 14404/4270 11112 11112/5741 4987 22293
Proud A 6,92 25,1/8,3 21,4 21,4/14,1 10,2 39
Náběhový proud A 31 150/44 138 154/82,5 77 302
Max. průtok vzduchu m³/h 20300 31500/20300 45000 45000/34000 34000 51000
Otáčky 1/min. 932 1467/965 977 977/735 730 1472
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 66 76/66 74 74/66 66 86
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 60 70/60 66 66/58 58 78
Hmotnost kg 224 310 400 459 359 430
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

DVV/120 1000D4-6-XM 1000D4-8-XM 1000D6-XM 1000D6-8-XM 1000D4-XP 1000D4-6-XP
Č. výrobku 95379 95375 95376 95377 95383 95384
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y/Y YY/Y D Y/Y D Y/Y
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 23000/7400 23916/3256 6530 6727/3326 30105 30433/9474
Proud A 43/19,9 39,8/10,4 12,8 15,8/8,3 51 53,5/17,7
Náběhový proud A 333/133 315/75 103 124/45 400 360/1220
Max. průtok vzduchu m³/h 51000/32500 51000/25000 32500 32500/25000 56000 56000/37300
Otáčky 1/min. 1475/990 1484/737 980 981/736 1473 1458/987
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 86/73 86/65 73 73/65 88 88/75
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 78/65 78/57 65 65/57 80 80/67
Hmotnost kg 471 471 366 363 499 519
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

DVV/120 630D6-XL 630D4-XS 800D4-XL 800D6-XL 800D4-6-XL 800D4-XS
Č. výrobku 95320 95321 95322 95323 95324 95326
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y D D D Y/Y D
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 2093 3709 18533 5595 19138/5966 12887
Proud A 4,5 6,64 34,6 11,2 35,4/17,1 22
Náběhový proud A 25 43 265 66 258/99 140
Max. průtok vzduchu m³/h 13600 15000 40000 26500 40000/26500 31500
Otáčky 1/min. 940 1441 1461 955 1472/988 1461
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 64 71 83 71 83/71 76
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 58 63 75 64 75/64 70
Hmotnost kg 123 130 372 225 401 260
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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DVV/120 1000D4-8-XP 1000D6-XP 1000D6-12-XL 1000D8-XP/F600
Č. výrobku 95380 95382 95374 95389
Napětí V 400 400 400 400
Zapojení YY/Y D YY/Y D
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Příkon (P1) W 30433/4572 9057 11112 / 1636 4153
Proud A 53,5/15,5 18 21,4 / 5,8 8,2
Náběhový proud A 362/80 170 140 / 23 59
Max. průtok vzduchu m³/h 56000/28000 37300 45000 / 22500 28000
Otáčky 1/min. 1465/740 982 977 / 488 733
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 88/67 75 74 / 61 67
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 80/59 67 66 / 52 59
Hmotnost kg 494 388 445 373
Třída izolace motoru F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101
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DVV 560D4-XM

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 49 78 78 77 77 79 77 69
LwA Okolí dB(A) 87 59 69 77 81 81 82 78 70
Podmínky během měření: 8280 m³/h; 290 Pa
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DVV 560D4-XS

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 46 75 75 74 74 76 74 66
LwA Okolí dB(A) 84 56 66 74 78 78 7 75 67
Podmínky během měření: 6372 m³/h; 245 Pa

Výkonové křivky

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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63DVV 560D4-6-XL

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 97 68 79 91 90 92 87 81 72
LwA Okolí dB(A) 98 68 87 88 91 91 91 89 79
Podmínky během měření: 18360 m³/h; 450 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 87 64 73 79 83 78 76 74 62
LwA Okolí dB(A) 88 65 74 80 84 79 77 75 63
Podmínky během měření: 9360 m³/h; 370 Pa
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4000

DVV 630D4-6-XL

4-pólový

6-pólový

4-pólový

6-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 90 56 82 83 81 82 84 81 79
LwA Okolí dB(A) 90 63 80 83 83 85 81 73 66
Podmínky během měření: 8640 m³/h; 350 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 80 50 72 73 73 72 73 64 57
LwA Okolí dB(A) 80 56 70 73 74 75 69 55 44
Podmínky během měření:  6120 m³/h; 130 Pa
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DVV 630D4-XS

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 92 65 77 85 86 85 83 80 72
LwA Okolí dB(A) 94 67 79 87 88 87 85 82 74
Podmínky během měření: 11520 m³/h; 500 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 104 77 89 97 98 97 95 92 84
LwA Okolí dB(A) 106 79 91 99 100 99 97 94 86
Podmínky během měření: 33480 m³/h; 850 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 91 67 78 80 87 82 81 77 64
LwA Okolí dB(A) 93 69 80 82 89 84 83 79 66
Podmínky během měření: 21600 m³/h; 370 Pa
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DVV 800D4-6-XL

4-pólový

6-pólový

4-pólový

6-pólový

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 98 71 83 91 92 91 89 86 78
LwA Okolí dB(A) 99 72 84 92 93 92 90 87 79
Podmínky během měření: 23400 m³/h; 990 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 84 60 71 73 80 75 74 70 57
LwA Okolí dB(A) 86 62 73 75 82 77 76 72 59
Podmínky během měření: 16200 m³/h; 360 Pa
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DVV 800D4-6-XS

5000

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
6-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 69 78 84 88 83 81 79 67
LwA Okolí dB(A) 94 71 80 86 90 85 83 81 69
Podmínky během měření: 24984 m³/h; 830 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 86 68 74 77 81 78 78 73 62
Podmínky během měření: 21996 m³/h; 400 Pa
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DVV 1000D6-8-XL
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DVV 1000D4-6-XM

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 104 82 91 97 100 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 108 86 95 101 104 100 98 96 84
Podmínky během měření: 26280 m³/h; 1600 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 92 75 81 83 87 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 95 78 84 86 90 88 88 83 72
Podmínky během měření: 17280 m³/h; 660 Pa
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8-pólový

8-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
6-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 75 81 83 87 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 95 78 84 86 90 88 88 83 72
Podmínky během měření: 17280 m³/h; 660 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
Podmínky během měření: 11160 m³/h; 430 Pa

Výkonové křivky
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DVV 1000D4-6-XP

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 105 82 91 97 101 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 109 86 95 101 105 100 98 96 84
Podmínky během měření: 33120 m³/h; 1800 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 93 75 81 84 88 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 96 78 84 87 91 88 88 83 72
Podmínky během měření: 25560 m³/h; 620 Pa
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DVV 1000D4-8-XM

4-pólový

8-pólový

8-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 104 82 91 97 100 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 108 86 95 101 104 100 98 96 84
Podmínky během měření: 26280 m³/h; 1600 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
Podmínky během měření: 11160 m³/h; 430 Pa
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DVV 1000D6-12-XL

12-pólový

6-pólový

12-pólový

6-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
6-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 69 78 84 88 83 81 79 67
LwA Okolí dB(A) 94 71 80 86 90 85 83 81 69
Podmínky během měření: 24984 m³/h; 830 Pa
12-pólový
LwA Sání dB(A) 79 61 67 70 74 71 71 66 55
LwA Okolí dB(A) 81 63 69 72 76 73 73 68 57
Podmínky během měření: 19296 m³/h; 85 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 105 82 91 97 101 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 109 86 95 101 105 100 98 96 84
Podmínky během měření: 33120 m³/h; 1800 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
LwA Okolí dB(A) 87 69 75 78 72 79 79 74 63
Podmínky během měření: 21960 m³/h; 230 Pa
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Výkonové křivky
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Střešní 
ventilátory

Příklad instalace ventilátorů DVV

DVV
Střešní ventilátor

VKG/F  
Zpětná klapka

ASSG  
Pružná manžeta

FDGE 
Střešní průchod

DVV
Střešní ventilátor

VKG/F
Zpětná klapka

ASSG
Pružná manžeta

DVV
Střešní ventilátor

VKG/F
Zpětná klapka

ASSG
Pružná manžeta

SSGE
Tlumicí průchod

ASG/F
Adaptér

FDG
Střešní nástavec
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Výkonné axiální ventilátory 

Axiální ventilátory Systemair nabízí širokou škálu použití. 
Lze je použít ve všech typech budov od menších objektů 
až po velké komerční objekty, mohou odvětrávat podzemní 
parkoviště i tunely.

Standardní řada axiálních ventilátorů Systemair ve 
velikostech od průměru 200 do 1.000 mm se dodává  
v provedení AR pro montáž do potrubí a v provedení AW  
pro montáž na stěnu nebo strop. Nástěnné provedení je  
k dispozici i s energeticky úsporným EC motorem (AW EC).

Axiální ventilátory

Středotlaké axiální ventilátory AXC se vyrábí od velikosti  
315 do velikosti 1.600 mm. Díky nastavitelným lopatkám  
je možné vyspecifikovat ventilátor přesně pro váš  
pracovní bod.  
Ventilátory AXC se specifikují pomocí návrhového programu,  
který je k dispozici na našich webových stránkách  
www.systemair.cz. Středotlaké axiální ventilátory mohou  
být též vyrobeny v provedení EX nebo požárním provedení 
(300 °C, 400 °C) – viz samostatné kapitoly v katalogu.
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258AW sileo

Nástěnný axiální ventilátor

262AR sileo

Potrubní axiální ventilátor

274AXCP / AXC

Středotlaký axiální ventilátor

280AXCBF

Axiální středotlaký ventilátor,  
max. teplota 200 °C

200°C

200°C

252AW sileo EC

Nástěnný axiální ventilátor
s EC motorem

278AXCPV

Středotlaký axiální ventilátor
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SG AR/AXC 
Ochranná mřížka

RSA(F) 
Tlumič hluku

EV-AR/AXC 
Pružná manžeta

MP 
Montážní konzole pro 
vertikální montáž

Systémová řešení s axiálními ventilátory 
Perfektně sladěno!

ESD-F
Vtoková 

tryska

MPR 
Montážní 
nástavec pro 
vertikální 
montáž

REV 
Revizní vypínač

ABS-AXC
Výfukový kus

GFL-AR/AXC 
PřírubaLRK(F)

Zpětná klapka

AXC 
Axiální ventilátor

MFA-AR/AXC
Montážní patky

SD-AXC
Tlumič chvění, gumový, tlakový

FSD-AXC
Tlumič chvění, pružinový, tlakový

ZSD
Tlumič chvění, 
pružinový, tahový



Aaxiální ventilátory  |    251

A
xiální 

ventilátory

VK
Přetlak. žaluzie

SG-AW-D
Ochranná mřížka 

- výtlak

AW sileo /
AW sileo EC 
Axiální ventilátor

SG-AW 
Ochranná mřížka - sání 

VK
Přetlak. žaluzie

MFA-AR/AXC
Montážní patky

SD-AXC
Tlumič chvění, gumový

EV-AR/AXC 
Pružná manžeta

AR sileo
Axiální ventilátor

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

GFL-AR/AXC
Příruba

A
xiální

ventilátory
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Příslušenství (více informací viz str. 522–529)

AW sileo EC

Rychlý výběr

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze

• Ochranná mřížka na sání součástí dodávky

Konstrukce
Ventilátory AW sileo EC jsou vybaveny čtvercovou deskou  
z pozinkovaného plechu opatřenou nátěrem černou 
práškovou barvou RAL9005. Ochranná mřížka na sání je 
také v černé barvě. Energeticky úsporné, vysoce účinné 
axiální oběžné kolo je vyrobeno z vlákny vyztuženého  
plastu (PP).

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo na stěnu nebo do stropu 
pomocí montážních šroubů (nejsou součástí dodávky). 
Ventilátory AW EC lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy 
zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit 
pomocí externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Od velikosti 500 jsou ventilátory 
vybaveny komunikací Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

VK
Přetlak. žaluzie

SG AW-D
Ochranná mřížka

EC-Vent/Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10 V

REV
Revizní vypínač
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A

L
B
B2 B4

D1

B3

D4

AW sileo EC oA B B2 B3 B4 ØD1 ØD4 oL
200 sileo EC 260 52 6 127 18 203 7 312
250 sileo EC 320 57 6 132 22 260 7 370
300 sileo EC 380 80 11 157 11 327 9 430
350 sileo EC 435 80 12 157 11 388 9 485
400 sileo EC 490 98 12 175 20 419 9 540
450 sileo EC 535 100 14 209 - 468 11 576
500 sileo EC 615 120 16 181 5 517 11 656
500D sileo EC 615 120 16 181 8 517 11 656
560D sileo EC 675 135 16 208 6 576 11 725
630D sileo EC 750 150 20 287 - 696 11 805
710D-L sileo EC 810 170 20 275 2 772 14,5 850
800D sileo EC 910 190 17 267 1 857 14,5 970
1000D sileo EC 1110 225 20 277 12 1063 14,5 1170

Rozměry

Technická data

AW EC AW 200 sileo EC AW 250 sileo EC AW 300 sileo EC AW 350 sileo EC AW 400 sileo EC
Č. výrobku 35854 35855 35857 35859 35860
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 60 83 170 165 140
Proud A 0,53 0,72 1,35 1,35 1,15
Max. průtok vzduchu m³/h 1001 1710 3179 3730 4077
Otáčky 1/min 2820 2330 2245 1475 1080
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 57 67 62 58 55
Hmotnost kg 2,4 3,3 5 6,2 7,3
Třída izolace B B F B B
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
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AW EC AW 450 sileo EC AW 500 sileo EC AW 500D sileo EC AW 560D sileo EC
Č. výrobku 35863 35865 35866 35867
Napětí V 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 3
Příkon (P1) W 345 750 980 945
Proud A 2,2 3,4 1,6 1,5
Max. průtok vzduchu m³/h 6538 9248 10386 11437
Otáčky 1/min 1300 1420 1610 1360
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 60 67 70 70
Hmotnost kg 10,5 15,4 17,2 21,8
Třída izolace B B B B
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

AW EC AW 630D sileo EC AW 710D-L sileo EC AW 800D sileo EC AW 1000D sileo EC
Č. výrobku 35872 35876 35879 35899
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Příkon (P1) W 3200 2830 2980 2603
Proud A 5 4,3 4,5 4
Max. průtok vzduchu m³/h 21197 24793 27929 34999
Otáčky 1/min 1510 1260 1090 969
Max. teplota vzduchu  °C 65 60 65 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 79 78 73 78
Hmotnost kg 41,8 42 52,5 61,2
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 47 60 67 69 68 69 63 53
Podmínky během měření: 155,8 l/s; 108 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 41 59 65 69 68 68 64 55
Podmínky během měření: 277,8 l/s; 122,5 Pa
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Výkonové křivky

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 51 59 59 62 63 63 59 53
Podmínky během měření: 497,5 l/s; 127,6 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 45 52 51 56 59 60 58 50
Podmínky během měření: 752,8 l/s; 74,3 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 62 42 47 51 55 58 56 52 41
Podmínky během měření: 750 l/s; 57,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 48 51 56 60 63 61 58 51
Podmínky během měření: 1112,2 l/s; 117,2 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 81 47 63 68 75 76 75 71 65
Podmínky během měření: 3750 l/s; 289 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 57 60 62 66 68 69 66 59
Podmínky během měření: 1644,7 l/s; 175,1 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 58 62 64 69 71 71 69 62
Podmínky během měření: 1840,6 l/s; 199 Pa

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

40

80

120

160

200

240

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 3000 6000 9000
 [m³/h]

12
30

5,
 1

29
95

AW 500D EC sileo

0

600

1200

P 
[W

]

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 55 61 65 70 72 72 67 62
Podmínky během měření: 1971,9 l/s; 180 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 62 72 77 80 80 78 74 69
Podmínky během měření: 3994,4 l/s; 240 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 55 63 70 74 75 74 70 65
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AW sileo

• Regulovatelné otáčky

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze

• Ochranná mřížka na sání součástí dodávky  
(vel. 200-630), pro ostatní vel. jako příslušenství

Konstrukce
Ventilátory AW sileo jsou vybaveny čtvercovou deskou  
z pozinkovaného plechu opatřenou nátěrem černou 
práškovou barvou RAL9005. Ochranná mřížka na sání je 
také v černé barvě. Pro velikosti 200-630 je ochranná 
mřížka na sání standardní součástí dodávky, pro velikosti 
710-1000 je k dispozici jako příslušenství. Ventilátory jsou 
vybaveny axiálními oběžnými koly s bionickou geometrií 
lopatek a motory s externím rotorem.

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo na stěnu nebo do stropu 
pomocí montážních šroubů (nejsou součástí dodávky). 
Ventilátory AW lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru, přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. 
transformátoru.  

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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Grafy pro rychlý výběr větších vel. naleznete u ventilátorů AR sileo (str. 262).

Rychlý výběr

VK
Přetlak. žaluzie

SG AW
Ochranná mřížka

SG-AW-D
Ochranná mřížka

REU
Transformátor

REV
Revizní vypínač

S-ET
Ochrana motoru

S-DT2 SKT
2-st. přep. otáček

STDT
Ochrana motoru

AWE-SK
Ochrana motoru

RTRE
Transformátor

RTRD / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

Příslušenství (více informací viz str. 522–529)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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AW sileo A B ØC E G £H £I ØJ K
AW 200E2, E4 63 11 203 46 52 312 260 7 65
AW 250E2 73 17 260 52 57 370 320 7 65
AW 250E4 63 7 257 51 57 370 320 7 65
AW 300E2 111 25 325 65 77 430 380 9 60

B1
B2 A

B4
B

B3

⌀D4

⌀
D1

A
L

Rozměry

AW sileo £A B B1 B2 B3 B4 ØD1 ØD4 £L
AW 400DV, E4 490 88 146 12 182 54 420 9 540
AW 450DV 535 96 171 14 206 47 480 11 575
AW 450E4 535 96 191 14 226 47 480 11 575
AW 500DV, E4 615 104 204 16 226 62 531 11 655
AW 560DV 675 119 223 16 245 60 589 11 725
AW 560E4 675 119 243 16 266 75 589 11 725
AW 630DV 750 130 268 20 271 108 664 11 805
AW 630DS, E6 750 130 207 20 225 52 664 11 805
AW 710DV 810 150 272 20 272 37 763 14,5 850
AW 710DS 810 150 246 20 246 37 763 14,5 850
AW 710E6 810 150 246 20 246 37 763 14,5 850
AW 800DS 910 193 284 17 284 34 869 14,5 970
AW 910DS 1010 220 293 20 293 - 922 14,5 1070
AW 1000DS 1110 250 305 20 323 - 1016 14,5 1170

K A
B

E
G

C I H

J

AW sileo B B1 ØD1 B2 B3 £A £L ØD4
AW 300E4 76 - 327 11 80 380 430 9
AW 315DV 79 83 345 11 73 380 430 9
AW 315E4 72 105 417 12 80 435 485 9
AW 350DV 72 105 417 12 80 435 485 9

AW 200 sileo - AW 300E2 sileo

AW 300E4 sileo - AW 350 sileo AW 400 sileo - AW 1000 sileo
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Technická data

AW sileo 200E2 sileo 200E4 sileo 250E2 sileo 250E4 sileo 300E4 sileo 300E2
Č. výrobku 37402 37403 37404 37405 37406 5801
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 71,2 15,9 148 44,5 71,6 309
Proud A 0,321 0,069 0,647 0,199 0,316 1,35
Max. průtok vzduchu m³/h 893 425 1786 1015 1800 3413
Otáčky 1/min 2490 1260 2289 1364 1318 2730
Kondenzátor µF 1,5 1,5 3 1,5 2 8
Hmotnost kg 3 2,9 4 3,6 4,9 6,2
Max. teplota vzduchu  °C 65 80 65 55 50 50
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 80 65 55 50 50
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 59 46 66 52 56 71
Třída izolace B B B B B B
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

AW sileo 315DV sileo 315E4 sileo 350DV sileo 350E4 sileo 400DV sileo 400E4 sileo
Č. výrobku 37408 37407 37410 37409 34124 34125
Napětí V 400 230 400 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 1 3 1
Příkon (P1) W 112 112 168 167 230 240
Proud A 0,273 0,527 0,36 0,731 0,44 1,1
Max. průtok vzduchu m³/h 2412 2117 3301 3305 3870 3863
Otáčky 1/min 1364 1339 1366 1342 1370 1350
Kondenzátor µF - 3 - 4 - 5
Hmotnost kg 5,3 5,7 8,8 6,8 8,7 8,7
Max. teplota vzduchu  °C 60 65 45 65 70 65
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 65 45 65 70 65
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 62 59 64 62 64 64
Třída izolace F F B F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP54 IP54

AW sileo 450DV sileo 450E4 sileo 500DV sileo 500E4 sileo 560DV sileo 560E4 sileo
Č. výrobku 34126 37411 34131 37412 34134 37413
Napětí V 400 230 400 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 1 3 1
Příkon (P1) W 540 607 770 727 1044 1157
Proud A 1,1 2,88 1,7 3,2 2,2 5,5
Max. průtok vzduchu m³/h 7195 7301 9141 8878 11339 11930
Otáčky 1/min 1350 1393 1300 1237 1280 1424
Kondenzátor µF - 14 - 16 - 25
Hmotnost kg 14,6 16,2 20,1 20 24 31,7
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 67 67 67 66 74 76
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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AW sileo 630DV sileo 630DS sileo 630E6 sileo 710DV sileo 710DS sileo
Č. výrobku 37415 34138 37414 34140 34141
Napětí V 400 400 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 1 3 3
Příkon (P1) W 1935 630 609 2600 1000
Proud A 3,41 1,25 2,79 4,9 2,5
Max. průtok vzduchu m³/h 15926 11215 10624 22575 14596
Otáčky 1/min 1353 900 916 1330 910
Kondenzátor µF - - 14 - -
Hmotnost kg 34,2 24,1 26,5 35 34,2
Max. teplota vzduchu  °C 60 70 70 60 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 70 70 60 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 78 64 67 76 66
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP 54 54 54 54 54

AW sileo 710E6 sileo 800DS sileo 910DS sileo 1000DS sileo
Č. výrobku 34142 37416 34157 34144
Napětí V 230 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 3 3
Příkon (P1) W 950 1648 1950 2700
Proud A 4,4 3,67 4,4 5,3
Max. průtok vzduchu m³/h 13892 22255 27583 36468
Otáčky 1/min 850 833 880 820
Kondenzátor µF 16 - - -
Hmotnost kg 34 53 58,1 67
Max. teplota vzduchu  °C 65 65 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 65 70 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 67 70 72 72
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP 54 54 54 54

Výkonové křivky ventilátorů AW sileo naleznete na stranách 266–272. 

AW sileo Ochrana motoru Transformátor Tyristor 2-st. přepínač D/Y Frekvenční měnič
AW 200E2 sileo / AW 200E4 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A 
AW 250E2 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A 
AW 250E4 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AW 300E2 S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 2(*) - FRQS-E-6A
AW 300E4 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AW 315DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 315E4 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AW 350DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 350E4 sileo / AW 400E4 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 2(*) - FRQS-E-6A
AW 400DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 450E4 sileo S-ET 10 RTRE 3 / REU 3(*) REE 4(*) - FRQS-E-6A
AW 450DV sileo / AW 500DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 500E4 sileo S-ET 10 RTRE 5 / REU 5 REE 4(*) - FRQS-E-6A
AW 560E4 sileo S-ET 10 RTRE 7 / REU 7(*) - - FRQS-E-6A
AW 560DV sileo / AW 630DV sileo STDT 16 RTRD 4 / RTRDU 4 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 630DS sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 630E6 sileo / AW 710E6 sileo S-ET 10 RTRE 5 / REU 5 - - FRQS-E-6A
AW 710DV sileo STDT 16 RTRD 7 / RTRDU 7 - S-DT2 SKT FRQS-10A
AW 710DS sileo / AW 800DS sileo STDT 16 RTRD 4 / RTRDU 4 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AW 910DS sileo / AW 1000DS sileo STDT 16 RTRD 7 / RTRDU 7 - S-DT2 SKT FRQS-10A

(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10 nebo AWE–SK.

Technická data

Ochrana motoru a regulace
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AR sileo
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• Regulovatelné otáčky

• Hlukově optimalizované oběžné kolo sileo

• Instalace v libovolné poloze

• Ochranná mřížka na sání součástí dodávky  
(vel. 200-630), pro ostatní vel. jako příslušenství

Grafy pro rychlý výběr menších vel. naleznete u ventilátorů AW sileo (str. 258).

Rychlý výběr

Konstrukce
Plášť ventilátorů AR je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu opatřeného nátěrem černou práškovou barvou 
RAL9005. Ochranná mřížka na sání je také v černé barvě 
Pro velikosti 200-630 je ochranná mřížka na sání standardní 
součástí dodávky, pro velikosti 710-1000 je k dispozici jako 
příslušenství. Ventilátory jsou vybaveny axiálními oběž koly  
s bionickou geometrií lopatek a motory s externím rotorem.

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo do potrubního systému.  
Pro zamezení přenosu vibrací do potrubí doporučujeme 
použít pro připojení pružné manžety EV (příslušenství). 
Ventilátory AR lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
tyristoru, přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. 
transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

EV-AR/AXC
Pružná manžeta

MFA-AR/AXC
Montážní patky

GFL-AR/AXC
Příruba

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

REU
Transformátor

REV
Revizní vypínač

S-ET
Ochrana motoru

S-DT2 SKT
2-st. přep. otáček

STDT
Ochrana motoru

AWE-SK
Ochrana motoru

RTRE
Transformátor

RTRD / RTRDU
Transformátor

REE
Tyristor

Příslušenství (více informací viz str. 522–529)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

Technická data

 AR sileo A ØDi ØDa ØTK z x Ød 
AR 200 sileo 135 200 250 225 4 x Ø7 
AR 250 sileo 135 257 305 280 4 x Ø7 
AR 300 sileo 135 320 382 356 8 x Ø9,5 
AR 315 sileo 135 320 382 356 8 x Ø9,5 
AR 350 sileo 135 360 423 395 8 x Ø9,5 
AR 400 sileo 155 400 480 450 8 x Ø12 
AR 450 sileo 185 451 530 500 8 x Ø12 
AR 500 sileo 205 503 590 560 12 x Ø12 
AR 560 sileo 235 559 650 620 12 x Ø11,5 
AR 630 sileo 235 634 720 690 12 x Ø11,5 
AR 710 sileo 260 711 800 770 16 x Ø11,5 
AR 800 sileo 280 797 890 860 16 x Ø11,5 
AR 900 sileo 330 914 1005 970 16 x Ø14,5 
AR 1000DS sileo 330 1001 1105 1070 16 x Ø14,5 

AR sileo
AR 200E2 
sileo

AR 200E4 
sileo

AR 250E2 
sileo

AR 250E4 
sileo

AR 300E4 
sileo

AR 300E2

Č. výrobku 37374 37375 37376 37377 37378 34461
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 71,2 15,9 148 44,5 71,6 260
Proud A 0,321 0,069 0,647 0,199 0,316 1,14
Max. průtok vzduchu m³/h 893 425 1786 1015 1800 2848
Otáčky 1/min 2490 1260 2289 1364 1318 2592
Kondenzátor µF 1,5 0,5 3 1,5 2 8
Hmotnost kg 3,7 3,9 4,2 4 5,9 6,2
Max. teplota vzduchu  °C 65 80 65 40 50 50
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 80 65 40 50 50
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 59 46 66 52 56 64
Třída izolace B B B B F B
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

AA

⌀
Di

⌀
Da

⌀TK

z 
x 

⌀
d



264    |  Axiální ventilátory

A
xi

ál
ní

 
ve

nt
ilá

to
ry

AR sileo 315E4 sileo 315DV sileo 350E4 sileo 350DV sileo 400E4 sileo 400DV sileo
Č. výrobku 37379 37380 37381 37382 37383 37384
Napětí V 230 400 230 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 3 1 3
Příkon (P1) W 112 143 216 168 240 230
Proud A 0,527 0,291 0,943 0,36 1,1 0,46
Max. průtok vzduchu m³/h 2117 2412 3305 3301 3863 3870
Otáčky 1/min 1350 1299 1201 1366 1340 1360
Kondenzátor µF 3 - 4 - 5 -
Hmotnost kg 6,5 7,1 7,5 7,6 8,7 8,7
Max. teplota vzduchu  °C 65 60 65 45 65 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 60 65 45 65 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 59 62 62 64 64 64
Třída izolace F B F B F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP54 IP54

AR sileo 450E4 sileo 450DV sileo 500E4 sileo 500DV sileo 560E4 sileo 560DV sileo

Č. výrobku 37385 37386 37387 37388 37389 37390
Napětí V 230 400 230 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 3 1 3
Příkon (P1) W 600 540 727 770 1157 1050
Proud A 2,9 1,1 3,2 1,7 5,5 2,2
Max. průtok vzduchu m³/h 7290 7159 8878 9141 11930 11339
Otáčky 1/min 1390 1350 1237 1300 1424 1280
Kondenzátor µF 14 - 16 - 25 -
Hmotnost kg 17 15,4 18,6 18,6 31,7 23,2
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 66 67 66 67 76 74
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

AR sileo 630E6 sileo 630DV sileo 630DS sileo 710E6 sileo 710DV sileo 710DS sileo

Č. výrobku 37391 37392 37393 34482 34483 34484
Napětí V 230 400 400 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 3 1 3 3
Příkon (P1) W 600 1950 620 950 2600 1000
Proud A 2,8 3,4 1,25 4,4 4,9 2,5
Max. průtok vzduchu m³/h 10600 15930 11215 13892 22575 14596
Otáčky 1/min 920 1350 900 850 1330 910
Kondenzátor µF 14 - - 16 - -
Hmotnost kg 25 34,2 24,5 36,2 38 36,2
Max. teplota vzduchu  °C 70 60 70 65 60 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 60 70 65 60 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 70 78 64 67 76 66
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP 54 54 54 54 54 54

Technická data
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AR sileo AR 800DS sileo AR 910DS sileo AR 1000DS sileo
Č. výrobku 37418 34486 34487
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Příkon (P1) W 1648 1950 2700
Proud A 3,67 4,4 5,3
Max. průtok vzduchu m³/h 22255 27583 36468
Otáčky 1/min 833 880 820
Kondenzátor µF - - -
Hmotnost kg 49,3 59 74
Max. teplota vzduchu  °C 65 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 65 70 70
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 69 72 72
Třída izolace F F F
Třída krytí motoru IP 54 54 54

AR sileo Ochrana motoru Transformátor Tyristor 2-st. přepínač D/Y Frekvenční měnič
AR 200E2 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A 
AR 200E4 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A 
AR 250E2 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AR 250E4 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AR 300E2 S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 2(*) - FRQS-E-6A
AR 300E4 sileo AWE-SK RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AR 315DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 315E4 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AR 350DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 350E4 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 1(*) - FRQS-E-6A
AR 400DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 400E4 sileo S-ET 10 RTRE 1,5 / REU 1,5(*) REE 2(*) - FRQS-E-6A
AR 450DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 450E4 sileo S-ET 10 RTRE 3 / REU 3(*) REE 4(*) - FRQS-E-6A
AR 500DV sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 500E4 sileo S-ET 10 RTRE 5 / REU 5(*) REE 4(*) - FRQS-E-6A
AR 560DV sileo STDT 16 RTRD 3 / RTRDU 4 – S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 560E4 sileo S-ET 10 RTRE 7 / REU 7(*) – - FRQS-E-6A
AR 630DV sileo STDT 16 RTRD 4 / RTRDU 4 – S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 630DS sileo STDT 16 RTRD 2 / RTRDU 2 – S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 630E6 sileo S-ET 10 RTRE 3 / REU 3(*) REE 4(*) - FRQS-E-6A
AR 710DV sileo STDT 16 RTRD 7 / RTRDU 7 – S-DT2 SKT FRQS-10A
AR 710DS sileo STDT 16 RTRD 3 / RTRDU 4 - S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 710E6 sileo S-ET 10 RTRE 5 / REU 5(*) - - FRQS-E-6A
AR 800DS sileo STDT 16 RTRD 4 / RTRDU 4 – S-DT2 SKT FRQS-4A
AR 910DS sileo STDT 16 RTRD 7 / RTRDU 7 - S-DT2 SKT FRQS-10A
AR 1000DS sileo STDT 16 RTRD 7 / RTRDU 7 – S-DT2 SKT FRQS-10A

(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10 nebo AWE–SK.

Technická data

Ochrana motoru a regulace
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 36 47 54 56 58 61 59 53
LwA Výtlak dB(A) 65 34 46 54 56 58 61 59 52
Podmínky během měření: 570 m³/h; 90,6 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 51 28 39 40 43 47 44 40 30
LwA Výtlak dB(A) 51 26 38 41 43 47 44 40 29
Podmínky během měření: 322 m³/h; 26,2 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 59 30 46 48 51 53 54 50 40
LwA Výtlak dB(A) 59 29 47 47 50 53 54 49 39
Podmínky během měření: 707 m³/h; 31,4 Pa

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 39 50 59 62 64 67 64 55
LwA Výtlak dB(A) 71 37 50 60 62 65 67 63 54
Podmínky během měření: 1097 m³/h; 86,5 Pa

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
0

40

80

120

160

200

240

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 250 500 750 1000
 [m³/h]

15
33

7,
 1

53
38

0

50

100

P 
[W

]

AW/AR 200E2 sileo

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
0

10

20

30

40

50

60

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 100 200 300 400
 [m³/h]

15
33

9,
 1

53
40

AW/AR 200E4 sileo

10

20

P 
[W

]

100

200

P 
[W

]

15
34

1,
 1

53
42

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0

40

80

120

160

200

240

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 500 1000 1500 2000
 [m³/h]

AW/AR 250E2 sileo

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
0

15

30

45

60

75

90

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 300 600 900
 [m³/h]

15
34

3,
 1

53
44

AW/AR 250E4 sileo

0

30

60

P 
[W

]



Axiální ventilátory  |    267

A
xiální 

ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 39 48 51 54 55 59 54 42
LwA Výtlak dB(A) 62 37 48 52 53 55 59 53 41
Podmínky během měření: 1423 m³/h; 54,4 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 - 50 69 78 76 77 75 69
LwA Výtlak dB(A) 79 70 71 72 72 71 69 65 61
Podmínky během měření: 3340 m³/h; 10,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 39 55 58 59 60 60 54 44
LwA Výtlak dB(A) 66 39 55 58 58 60 60 54 44
Podmínky během měření: 1564 m³/h; 71,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 49 54 53 57 62 64 61 52
LwA Výtlak dB(A) 68 47 53 55 58 62 64 61 50
Podmínky během měření: 1326 m³/h; 73,5 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 40 52 53 60 58 60 54 46
LwA Výtlak dB(A) 65 39 51 55 58 58 60 53 45
Podmínky během měření: 1991 m³/h; 79,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 50 53 55 61 64 65 60 53
LwA Výtlak dB(A) 70 49 52 56 62 64 65 60 51
Podmínky během měření: 2133 m³/h; 87,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 49 57 58 61 63 63 58 50
LwA Výtlak dB(A) 69 47 56 60 61 65 63 58 48
Podmínky během měření: 2440 m³/h; 95,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 48 56 59 60 63 62 57 50
LwA Výtlak dB(A) 69 46 56 60 61 65 63 57 48
Podmínky během měření: 2495 m³/h; 90,4 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 47 54 57 62 65 65 60 52
LwA Výtlak dB(A) 70 49 55 59 63 65 65 60 51
Podmínky během měření: 4636 m³/h; 132,7 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 20 42 53 64 68 68 65 58
LwA Výtlak dB(A) 73 20 42 53 65 68 68 65 60
Podmínky během měření: 4837 m³/h; 145,5 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 43 53 55 60 66 67 62 53
LwA Výtlak dB(A) 70 45 53 59 62 65 66 61 52
Podmínky během měření: 6333 m³/h; 122,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 29 41 51 61 68 67 62 54
LwA Výtlak dB(A) 71 28 42 53 61 67 67 62 55
Podmínky během měření: 4665 m³/h; 150,6 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 25 46 57 67 75 75 71 60
LwA Výtlak dB(A) 79 24 45 58 69 75 75 71 60
Podmínky během měření: 7882,9 m³/h; 145,6 Pa

0

600

1200

P 
[W

]

2

5

0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6
0

40

80

120

160

200

240

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 3000 6000 9000 12000
 [m³/h]

11
01

9,
 1

10
20

, 1
10

21
, 1

10
23

2 5

AW/AR 560DV sileo

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 30 48 62 72 80 82 79 70
LwA Výtlak dB(A) 86 29 48 61 72 80 83 80 72
Podmínky během měření: 7295 m³/h; 192,1 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 33 48 59 70 79 82 80 69
LwA Výtlak dB(A) 85 33 49 60 70 78 81 79 69
Podmínky během měření: 9335,2 m³/h; 271,9 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 50 54 58 63 67 66 60 53
LwA Výtlak dB(A) 71 50 54 58 63 67 65 60 52
Podmínky během měření: 6472,1 m³/h; 110,6 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 22 38 52 62 72 74 69 56
LwA Výtlak dB(A) 76 23 38 53 62 71 73 67 55
Podmínky během měření: 6418,1 m³/h; 114,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 51 64 67 72 77 77 73 66
LwA Výtlak dB(A) 81 52 64 69 73 76 75 72 66
Podmínky během měření: 15869,9 m³/h; 204,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 45 55 61 65 69 67 61 52
LwA Výtlak dB(A) 72 46 55 61 65 68 64 59 52
Podmínky během měření: 10177,9 m³/h; 114,6 Pa
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0

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 52 62 65 67 70 68 62 57
LwA Výtlak dB(A) 74 52 62 65 67 70 65 61 55
Podmínky během měření: 8952,8 m³/h; 113,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 28 42 58 64 71 71 67 57
LwA Výtlak dB(A) 75 29 45 61 65 71 69 65 57
Podmínky během měření: 11859,8 m³/h; 158 Pa
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30000

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 56 62 72 73 73 71 69 61
LwA Výtlak dB(A) 79 57 62 71 74 73 70 68 60
Podmínky během měření: 18038,9 m³/h; 144,3 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 58 63 71 72 74 72 68 64
LwA Výtlak dB(A) 79 58 63 71 73 74 70 67 64
Podmínky během měření: 22727,2 m³/h; 149,2 Pa
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AXC / AXCP

• Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru
• Nastavitelný úhel natočení lopatek 
• Externí svorkovnice pro rychlé připojení (IP65) 
• Stíněné kabely mezi svorkovnicí a motorem IE2 pro 

připojení FM   
• Vhodné pro trvalý provoz při teplotách -20 až + 55 °C
• Verze pro teploty do +100 °C
• Vyhřívané motory pro extrémně nízké teploty -25 až - 40 °C

• Vnitřní i venkovní instalace 

Konstrukce
Středotlaké axiální ventilátory AXC se vyrábějí ve 
velikostech od 315 do 1 600 mm průměru oběžného kola. 
Díky nastavitelnému úhlu natočení lopatek lze ventilátor 
navrhnout přesně podle individuálních požadavků zákazníka.
Plášť ventilátoru a konstrukce upevnění motoru jsou  
z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné 
lázni. Příruby jsou nalisovány (otvory pro šrouby dle normy 
Eurovent 1/2). Svorkovnice IP65 je standardně umístěna 
na horní nebo spodní straně pláště ventilátoru. Pro kontrolu 
smyslu otáčení lopatek je v plášti umístěn kontrolní otvor. 
Vestavěná oběžná kola ventilátorů AXC (náboj i lopatky) jsou 
vyrobena z hliníkové slitiny. Všechny rotující hliníkové části 
procházejí náročnou výstupní RTG kontrolou. Lopatky  
s aerodynamickým profilem zaručují vysokou účinnost  
a nízkou hlučnost.

Konstrukce náboje umožňuje plynulé nastavení úhlu lopatek, 
aby bylo možné optimálně nastavit požadovaný pracovní 
bod (změna úhlu nastavení lopatek a následné dynamické 
vyvážení se provádí pouze ve výrobním závodě).

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo do potrubního systému.  
Pro zamezení přenosu vibrací do potrubí doporučujeme 
použít pro připojení pružné manžety EV. Ventilátory AXC je 
možné instalovat v různých polohách viz obr. na následující 
stránce. Montážní polohu a směr proudění vzduchu je nutné 
uvést v objednávce. V případě, že na objednávce není 
uvedena poloha ventilátoru, je dodán ventilátor v základní 
poloze S. Směr proudění vzduchu a smysl otáčení jsou 
označeny na plášti ventilátoru pomocí šipek. Ventilátory lze 
instalovat i ve venkovním prostředí.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ve ventilátorech AXC jsou instalovány 3- fázové motory 
účinnost IE2 nebo IE3, IP55, třída izolace F, dle EN 60034-5/
IEC 85. Motory jsou úplně uzavřené s povrchovým chlazením 
a kotvou nakrátko. Jsou vhodné pro dopravu vzduchu  
s teplotou do 55 °C. Třída ochrany IP 55, třída izolace 
motoru F. Motory s jinou třídou ochrany, izolací, případně 
jinou teplotou dopravované vzduchu na vyžádání. Možnost 
dodání s přepínatelnými póly, 2-otáčkové s Dahlander nebo 
s odděleným vinutím. Motory jsou regulovatelné pomocí 
frekvenčního měniče nebo pomocí pólových přepínačů. 
Motory pro běžné větrání jsou standardně vybaveny 
termistorovou ochranou (KL) pro napojení relé tepelné 
ochrany U-EK 230E. 

Poznámka:
Ventilátory s požární odolností (300 °C/2 hod., 400 °C/2 hod.) 
jsou popsány v samostné kapitole „Požární ventilátory“.

ESD-F
Vtoková tryska

EV-AR/AXC
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumiče chvění

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

MP-AXC
Mont. konzola

FC 101
Frekvenční měnič

RSA(F)
Tlumič hluku

FRQ
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

GFL-AR/AXC
Příruba

SD-AXC
Tlumiče chvění

MPR AXC
Mont. nástavec

ZSD
Tlumiče chvění

ABS AXC
Výfukový kus
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LRK(F)
Uzavírací klapka

MFA-AR/AXC
Montážní patky

U-EK 230E
Ochrana motoru

Příslušenství (více informací viz str. 522–529)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

AXR     Axiální ventilátor reverzibilní

AXC 630 - 9 / 22° - 2 
 

   Počet pólů motoru

   Úhel natočení lopatek

   Počet lopatek

   Velikost

   Axiální ventilátor

AXC øDi øDa øTk øD L hF E K
AXCP 315 315 395 355 8x10 425 235 265 360
AXCP 355 355 435 395 8x10 425 250 305 360
AXCP 400 400 480 450 8x12 450 280 350 385
AXCP 450 450 530 500 8x12 500 315 400 435
AXCP 500 500 590 560 12x12 540 335 440 464
AXC 560 560 650 620 12x12 500/750(*) 375 500 424/674(*)

AXC 630 630 720 690 12x12 500/750(*) 425 570 424/674(*)

AXC 710 710 800 770 16x12 500/700/800(*) 450 650 424/624/722(*)

AXC 800 800 890 860 16x12 500/700(*) 530 730 414/614(*)

AXC 900 900 1005 970 16x15 640/850(*) 560 830 552/762(*)

AXC 1000 1000 1105 1070 16x15 640/850(*) 670 930 552/762(*)

AXC 1120 1120 1260 1190 20x15 700/1000(*) 710 1030 612/910(*)

AXC 1250 1250 1390 1320 20x15 850/1050(*) 800 1180 740/938(*)

AXC 1400 1400 1540 1470 20x15 950/1360(*) 900 1300 820/1228(*)

AXC 1600 1600 1740 1680 24x19 950/1360(*) 1000 1400 800/1208(*)

(*) Rozměry L+K se liší podle velikosti motoru.

Typový klíč

Kvalita
Ventilártory AXC Systemair jsou certifikovány dle  
ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Certifikace byla 
provedena v TÜV SÜD.

Typy ventilátorů AXC
AXC –  Ventilátor pro standardní teploty (do 55 °C)
AXCP –  Axiální ventilátor s optimalizovaným tvarem 

lopatek zajišťující vyšší účinnost (vel. 315-500)
AXCPV–  Axiální ventilátor s optimalizovaným tvarem lopatek 

a s usměňujícími lopatkami na straně výtlaku
AXR – Reverzní axiální ventilátor
AXC(B) - Požární ventilátor, požární odolnost 300 °C/2h(*)

AXC(F) - Požární ventilátor, požární odolnost 400 °C/2h(*)

AXCG -  Vícestupňový axiální potrubní ventilátor  
s protiběžnou rotací pro vyšší dispoziční tlaky

AXCBF -  Axiální potrubní ventilátor pro teplotu 200 °C
(*)  Informace o požárních axiálních ventilátorech naleznete  

v samostatné kapitole „Požární ventilátory“.

Montážní polohy a směr proudění vzduchu

S SU SO
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Návrhový program pro axiální ventilátory AXC
Díky návrhovému programu Systemair na středotlaké 
axiální ventilátory je výběr vhodného ventilátoru pro  
konkrétní aplikaci velice jednoduchý.

Návrhový program najdete na www.systemair.cz.  
Program umožňuje navrhnout nejen axiální ventilátory  

pro běžné větrání - AXC, ale i ventilátory na odvod tepla  
a kouře - AXC (B) a AXC (F).

Návrhový program je volně dostupný online na webových 
stránkách, není nutná žádná instalace.

Vícestupňový axiální potrubní ventilátor AXCG s protiběžnou 
rotací pro vyšší dispoziční tlaky
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Rychlý výběr AXC

Rychlý výběr AXCG

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

0 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 165.000 180.000

max. 1.600 Pa statický

max. 1.200 Pa statický

max. 1.100 Pa statický

max. 1.500 Pa statický

max. 1.900 Pa statický

max. 800 Pa statický

max. 750 Pa statický

max. 1.000 Pa statický

max. 1.200 Pa statický

max. 1.300 Pa statický

max. 1.700 Pa statický

max. 2.200 Pa statický

max. 1.800 Pa statický

Průtok vzduchu v m ³/h

Ve
lik

os
t

1250
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400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1120

Průtok vzduchu v m ³/h

0 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000    150.000   165.000    180.000  195.000

max. 750 Pa statický

max. 550 Pa statický

max. 450 Pa statický

max. 450 Pa statický

max. 350 Pa statický

max. 250 Pa statický

max. 900 Pa statický

max. 400 Pa statický

max. 500 Pa statický

max. 600 Pa statický

max. 750 Pa statický

max. 850 Pa statický

max. 950 Pa statický

max. 650 Pa statický

max. 850 Pa statický

Ve
lik

os
t 1600

1400

1250
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AXCPV

ErP
2018

Konstrukce
Středotlaké axiální ventilátory AXCPV se vyrábějí ve 
velikostech od 315 do 500 mm průměru oběžného kola. 
Ventilátory AXCPV jsou vybaveny novými optimalizovanými 
lopatkami a na výtlačné straně usměrňujícími lopatkami 
zajišťujícími vyšší tlak a zlepšení účinnosti ve srovnání se 
standartními ventilátory AXC. Díky nastavitelnému úhlu 
natočení lopatek lze ventilátor navrhnout přesně podle 
individuálních požadavků zákazníka.

Plášť ventilátoru a konstrukce upevnění motoru jsou  
z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné 
lázni. Příruby jsou nalisovány (otvory pro šrouby dle normy 
Eurovent 1/2). Svorkovnice IP65 je standardně umístěna 
na horní nebo spodní straně pláště ventilátoru. Pro kontrolu 
smyslu otáčení lopatek je v plášti umístěn kontrolní otvor. 
Vestavěná oběžná kola ventilátorů AXC (náboj i lopatky) 
jsou vyrobena z hliníkové slitiny. Všechny rotující hliníkové 
části procházejí náročnou výstupní RTG kontrolou. Lopatky  
s aerodynamickým profilem zaručují vysokou účinnost  
a nízkou hlučnost.

Konstrukce náboje umožňuje plynulé nastavení úhlu lopatek, 
aby bylo možné optimálně nastavit požadovaný pracovní 
bod (změna úhlu nastavení lopatek a následné dynamické 
vyvážení se provádí pouze ve výrobním závodě). 

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo do potrubního systému.  
Pro zamezení přenosu vibrací do potrubí doporučujeme 
použít pro připojení pružné manžety EV. Montážní polohu  
a směr proudění vzduchu je nutné uvést v objednávce.  
V případě, že na objednávce není uvedena poloha 
ventilátoru, je dodán ventilátor v základní poloze S.  
Směr proudění vzduchu a smysl otáčení jsou označeny  
na plášti ventilátoru pomocí šipek. Ventilátory lze instalovat  
i ve venkovním prostředí.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ve ventilátorech AXCPV jsou instalovány 3 - fázové  
motory účinnost IE2 nebo IE3, IP55, třída izolace F,  
dle EN 60034-5/IEC 85. Motory jsou úplně uzavřené  
s povrchovým chlazením a kotvou nakrátko. Jsou vhodné 
pro dopravu vzduchu s teplotou do 55 °C. Třída ochrany  
IP 55, třída izolace motoru F. Motory s jinou třídou ochrany, 
izolací, případně jinou teplotou dopravované vzduchu  
na vyžádání. Možnost dodání s přepínatelnými póly,  
2-otáčkové s Dahlander nebo s odděleným vinutím.  
Motory jsou regulovatelné pomocí frekvenčního měniče 
nebo pomocí pólových přepínačů. Motory pro běžné větrání 
jsou standardně vybaveny termistorovou ochranou (KL)  
pro napojení relé tepelné ochrany U-EK 230E. 

• Usměrňující lopatky na straně výtlaku

• Zvýšená účinnost oběžného kola

• Nastavitelný úhel natočení lopatek

• Externí svorkovnice pro rychlé připojení (IP65) 

• Motory s účinností IE2 nebo IE3

• Stíněné kabely mezi svorkovnicí a motorem IE2 pro 

připojení FM   

• Vhodné pro trvalý provoz při teplotách -20 až + 55 °C

• Vnitřní i venkovní instalace 

ESD-F
Vtoková tryska

EV-AR/AXC
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumiče chvění

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

MP-AXC
Mont. konzola

FC 101
Frekvenční měnič

RSA(F)
Tlumič hluku

FRQ
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

GFL-AR/AXC
Příruba

SD-AXC
Tlumiče chvění

MPR AXC
Mont. nástavec

ZSD
Tlumiče chvění

ABS AXC
Výfukový kus

LRK(F)
Uzavírací klapka

MFA-AR/AXC
Montážní patky

U-EK 230E
Ochrana motoru

Příslušenství (více informací viz str. 522–529)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

AXCPV Směr proudění vzduchu: S
(S = horizontální)

Směr proudění vzduchu: SO/SU 
(SO = vertikální nahoru; SU = vertikální dolů)

⌀Da ⌀Di hF ⌀TK M s z x ⌀d L K K M L s n x ⌀dF
AXCPV 315 395 315 225 355 265 2,5 8 x 10 550 360 355 575 700 2,5 4 x 11
AXCPV 355 435 355 25 395 305 2,5 8 x 10 550 360 395 615 700 2,5 4 x 11
AXCPV 400 480 400 280 450 350 2,5 8 x 12 575 385 450 660 725 2,5 4 x 11
AXCPV 450 530 450 315 500 400 2,5 8 x 12 625 360 500 710 774 2,5 4 x 11
AXCPV 500 590 500 335 560 440 3,0 12 x 12 665 464 560 776 815 3,0 12 x 12

315

355

400

450

500

0  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000 

max. 850 Pa statický

max. 750 Pa statický

max. 650 Pa statický

max. 550 Pa statický

max. 550 Pa statický

Průtok vzduchu v m ³/h

Ve
lik

os
t

Rychlý výběr AXCPV

Horizontální směr proudění vzduchu (S) (*) Vertikální směr proudění vzduchu (SO/SU) (*)

 (*) obrázek s montážními polohami viz str. 275
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200°C

AXCBF

AXCBF 250D2-32
AXCBF 250D4-32
AXCBF 315D2-30 IE2
AXCBF 315D4-32
AXCBF 400D2-22 IE2 75

61
, 

75
71

, 
75

74
, 

75
76

, 
75

79

1

2

3

4

5

1

2

34 5

AXCBF 400D4-32 IE2
AXCBF 500D2-20 IE2
AXCBF 500D4-32 IE2
AXCBF 630D4-26 IE2
AXCBF 800D4-18 IE2 75

94
, 

75
80

, 
75

81
, 

75
83

, 
75

84

1

2

3

4

5

1 23 4 5

Rychlý výběr

• Hliníkový náboj a lopatky

• Aerodynamické oběžné kolo

• Lisované příruby dle Eurovent 1/2

• Vhodné pro trvalé provozní teploty do 200 °C

• Motor je umístěn mimo proud vzduchu

Konstrukce
Plášť ventilátorů AXCBF je vyroben z galvanizovaného plechu 
dostatečné tloušťky, příruby jsou lisované. Zdvojená konstrukce 
stěn skříně umožňuje umístění motoru mimo proud vzduchu  
s jednoduchým přístupem ke svorkovnici motoru.

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo do potrubního systému. Pro zame-
zení přenosu vibrací do potrubí doporučujeme použít pro  
připojení pružné manžety EV (příslušenství). Ventilátory 
AXCBF lze instalovat pouze v horizontální poloze. Axiální 
středotlaké ventilátory AXCBF byly vyvinuty pro průmyslové 
aplikace, kde by za normálních okolností byl potřebný návrh 
speciálních odolných motorů nebo kde by byla životnost stan-
dardního motoru v daných podmínkách podstatně snížená. 
Ventilátory jsou AXCBF vhodné pro vzdušiny s agresivnějšími 
vlastnostmi, případně pro permanentní odvod vzduchu až do 
teploty +200 °C.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou standardně vybaveny vestavěným termistory, 
které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. 
Otáčky ventilátorů AXCBF lze regulovat pomocí frekvenčního 
měniče.  

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

EVH
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumiče chvění

MFA-AXCBF
Montážní patky

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

ZSD
Tlumiče chvění

FC 101
Frekvenční měnič

FRQ
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

U-EK 230E
Ochrana motoru

Příslušenství (více informací viz str. 522–529)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Č. výrobku 34148 = dlouhá verze      Č. výrobku 34152 = krátká verze

AXCBF A ø B ø C ø D ø F ø H I
AXCBF 250 535 448 328 250 280 10 4 x 90°
AXCBF 315 535 452 385 320 355 10 8 x 45°
AXCBF 400 625 585 480 401 450 10 8 x 45°
AXCBF 500 dlouhá verze 710 695 590 504 560 12 12 x 30°
AXCBF 500 krátká verze 660 695 590 504 560 12 12 x 30°
AXCBF 630 790 728 634 - 690 12 12 x 30°
AXCBF 800 880 890 797 - 860 12 16 x 22,5°

øH

øF

øB

A 15°
I

øC

Rozměry

Technická data

AXCBF 250 - AXCBF 500 AXCBF 630 - AXCBF 800

AXCBF AXCBF 250D4-32 AXCBF 250D2-32 AXCBF 315D4-32 AXCBF 315D2-30 IE2 AXCBF 400D4-32
Č. výrobku 32458 32456 32462 34146 32483
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 97,7 339 146 896 348
Příkon na hřídeli (P2) W 250 370 250 750 550
Proud A 0,8 1,8 0,8 1,68 1,5
Max. průtok vzduchu m³/h 828 1775 1930 3424 3622
Otáčky 1/min 1484 2929 1470 2875 1460
Hmotnost kg 30 25,2 29,3 35 45,1
Max. teplota vzduchu  °C 200 200 200 200 200
Max. teplota okolí  °C 55 55 55 55 55
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 71 83 75 90 80
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

AXCBF AXCBF 400D2-22 IE2 AXCBF 500D2-20 IE2 AXCBF 500D4-32 IE2 AXCBF 630D4-26 IE2 AXCBF 800D4-18 IE2
Č. výrobku 34147 34148 34152 34155 34156
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1831 3227 946 1844 3229
Příkon na hřídeli (P2) W 2200 4000 1100 2200 4000
Proud A 4,48 7,64 2,53 4,64 8,12
Max. průtok vzduchu m³/h 5944 11002 6862 12398 20275
Otáčky 1/min 2890 2914 1445 1440 1445
Hmotnost kg 52,5 80,8 66 90,8 155
Max. teplota vzduchu  °C 200 200 200 200 200
Max. teplota okolí  °C 55 55 55 55 55
Hladina akust. tlaku v 1m dB(A) 96 102 87 94 99
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

øH

øF

GA

øB øC øD

I

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
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Výkonové křivky
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Větrání garáží šité na míru

Ať už se jedná o obytné domy, 
kancelářské komplexy nebo tovární 
budovy - každá budova má své 
specifické požadavky na větrání. 
Jednou ze specifických problematik  
je odvětrávání podzemních  
a vícepodlažních parkovišť, kde je  
v důsledku výfukových plynů vzduch 
silně znečištěn oxidem uhelnatým, 
oxidy dusíku a LPG (zkapalněný ropný 
plyn). Pro uživatele může pobyt 
na parkovišti představovat značné 
nebezpečí - závisí na koncentraci  
a délce doby strávené na parkovišti.

Z tohoto důvodu musí být znečištěný 
vzduch odváděn rychle a bezpečně. 
Nicméně potrubní systémy, které 
jsou pro tyto účely často používány, 
zabírají spoustu místa a musí se křížit 
s dalšími rozvody (např. elektřiny či 
vody), což se promítá do investičních 

Systémy JET
Mimořádně účinné – naprosto bezpečné. 
Moderní vzduchotechnika pro větrání vícepodlažních a podzemních parkovišť.

a instalačních nákladů. Naštěstí je nyní 
k dispozici inteligentní alternativa: 
ventilátory JET.

Skutečné bezpečí - extrémně 
úsporné řešení

Ventilátory JET - označované také jako 
proudové nebo indukční ventilátory - 
podporují přirozený tok vzduchu mezi 
zónami přívodu a odvodu vzduchu. 
Zajišťují pohyb v sekcích s nízkými 
rychlostmi vzduchu, což zaručuje 
splnění požadavku na denní větrání.

Vzhledem k tomu, že proudové 
ventilátory jsou instalovány pouze  
v některých místech, zabírají méně 
než 0,5% plochy stropu. To ponechává 
prostor pro další technická zařízení 
a dojde i ke zlepšení viditelnosti na 
parkovacích podlažích. Často je dokonce 
možné snížit výšku podlaží, což vede ke 
značným finančním úsporám.

Systém ventilátorů JET poskytuje řešení 
na principu „větrání garáží šité na 
míru“ – podle konkrétních požadavků 
objektu. JET ventilátory mohou být 
ovládány individuálně, nebo jako 
skupina ventilátorů v požární zóně.  
V požárním režimu budou JET 
ventilátory provozovány na maximální 
otáčky a budou efektivně odvádět 
vznikající kouř a teplo.

Ventilátory JET jsou schopny zajistit 
až 80% úsporu energie při provozu 
v režimu „green ventilation“(*). Úspor 
energie je dosaženo hlavně díky 
inteligentnímu řídicímu systému, 
který flexibilně přizpůsobuje chod 
ventilátoru aktuální potřebě - přirozeně 
v plném souladu se všemi zákonnými 
požadavky na větrání.
(*)  Srovnání  režimu CO a jmenovitého výkonu 

ventilátorů pro odvětrávání garáže.



Ventilátory JET  |    285

Ventilátory  JET

„Green ventilation“  
s ventilátory Systemair
Účinný systém vyžaduje dobrý návrh, 
který se vytváří na základě rozměrů 
garážového prostoru, plánu pohybu 
aut, až po specifikaci zatížení systému 
v provozních špičkách. Výpočet závisí 
předevšímna požadavku na výměnu 
vzduchu v prostoru (zatížení znečistění 
plyny) a na počtu parkovacích stání. 
Systém je dimenzován dle požadavku 
lokálních stavebních zákonů s defino-
váním normálního odvodu vzduchu 
(CO) a odvodu tepla a kouře v případě 
požáru.

• Koncepce celého systému včetně analýzy CFD

• Detailní naplánování větrání

• Seznam kabeláže a všech komponent

• Dodávka komponent na stavbu

• Uvedení do provozu

Váš komplexní balíček služeb od Systemair

296AJR(F)-TR
Axiální kruhový 
ventilátor JET,
400 °C/2 h

298AJ8-TR / AJ8(B)-TR
Axiální osmihranný 
ventilátor JET,
55 °C / 300 °C/2 h

Axiální osmihranný 
ventilátor JET,
400 °C/2 h

300AJ(F)-TR-8

301

304

IV

PrioJet

Radiální ventilátor JET,
EC / AC motor

Radiální ventilátor JET,
EC motor

294AJR-TR / AJR(B)-TR
Axiální kruhový 
ventilátor JET,
55 °C / 300 °C/2 h

300°C   120min 400°C   120min

303IV smart
Radiální ventilátor JET,

Ventilátory  JET
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Řešení pro nejnáročnější úkoly
Ventilátory JET šité na míru

Systém JET ventilátorů, tzv. „posouvacích ventilátorů“, nabízí 
cenově efektivní řešení odvodu vzduchu a kouře  
z uzavřených, resp. podzemních velkokapacitních garáží. 
Tento systém bez použití vzduchotechnického potrubí 
umožňuje, jak větrání normálního provozu, tak i odvod tepla 
a kouře v případě požáru, nebo kombinaci obou, tedy využití 
jednoho ventilátoru pro dva systémy odvětrání.
Účinný systém vyžaduje dobrý návrh, který se odvíjí  
od rozměrů garážového prostoru, plánu pohybu aut,  
až po specifikaci zatížení systému v provozních špičkách. 
Výpočet závisí především na požadavku na výměnu vzduchu 
v prostoru (zatížení znečistění plyny) a na počtu parkovacích 
stání. Systém je dimenzován dle požadavku lokálních 
stavebních zákonů (v jednotlivých zemích) s definováním 

normálního odvodu vzduchu (CO) a odvodu tepla a kouře  
v případě požáru.
Typický systém zahrnuje JET ventilátory a hlavní odvodní 
ventilátory, případně přívodní ventilátory - v případě,  
že stavební vstupy (vjezdy, rampy) jsou z hlediska objemů 
vzduchu nedostačující. Systém pro efektivní provoz 
je doplněn čidly na snímání CO, tepla a kouře.
Systém JET ventilátorů poskytuje řešení na principu ,,větrání 
garáží šité na míru – podle konkrétních požadavků“ závislých 
na informacích z jednotlivých čidel. JET ventilátory mohou 
být ovládány individuálně, nebo jako skupina ventilátorů 
v požární zóně. V požárním režimu budou JET ventilátory 
provozovány na maximální otáčky a budou  efektivně 
odvádět vznikající kouř a teplo.

Abluft

Abluft

Zuluft

Zuluft

V případě požáru vytvoří ventilátory JET virtuální kouřové 
komory. To umožňuje vytvořit větší parkovací plochy bez 
bran a dalších prvků.

„Virtuální“ kouřové komory znamenají úsporu, 
neboť lze ustoupit od nutnosti instalovat stěny požární 
ochrany a ostřikovací systém, čímž se ušetří náklady  
na jejich každoroční údržbu.

Dobré pro rozpočet!

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

Odvod vzduchu
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Výstavba podzemního parkoviště

Běžné potrubní systémy vyžadují hodně prostoru a jejich instalace je drahá. Naopak proudové ventilátory jsou instalovány pouze v určitých bodech  
a zabírají méně než 0,5% plochy stropu.

Maximální přínos v limitovaném prostoru.

Různé typy garážových prostorů požadují odlišná řešení pro 
jejich každodenní odvětrání. Ať už plánujete cokoli, najdeme 
řešení, které je efektivní, nákladově úsporné a vhodné pro 
budoucnost.
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Místo klasických potrubních systémů jsou v určitých místech 
na stropě použity naše proudové ventilátory JET s cílem odvést 
znečištěný vzduch nebo kouřové plyny. Jsou navrženy jako 
dvourychlostní, a mohou tedy být řízeny v energeticky úspor-
ném režimu “Green ventilation”. Nabízíme různé modely  
v závislosti na výšce podlaží. Axiální proudové ventilátory AJR  
a AJ8 jsou dostupné ve velikostech 315, 355 a 400.  
Naše radiální ventilátory IV nebo PrioJet provozované s EC  
motorem, jsou vhodné pro parkoviště s nízkou výškou stropu.

Technická místnost je místo, kde se nacházejí hlavní ventilátory 
pro přívod a odvod vzduchu, zapojené buď paralelně, nebo  
v sérii. Ventilátory musí kromě vzduchového výkonu splňovat 
požadavky na požární odolnost, vhodné jsou například venti-
látory Systemair AXC, MUB nebo střešní ventilátory.  Axiální  
ventilátory AXC jsou k dispozici ve standardním provedení  
nebo pro teplotní třídy F300 a F400, velikosti se pohybují  

Regulační systém

Vícepodlažní nebo podzemní parkoviště

Modulační řídící systém je možné přizpůsobit specifickým požadavkům daného 
projektu. Je určen pro řízení ventilátorů pro odvod plynů CO nebo odvod tepla a kouře 
v případě požáru podzemních nebo venkovních uzavřených garáží. Řídící systém je 
možné připojit na hlavní přívodní/odvodní ventilátory, JET posouvací ventilátory  
a snímače (CO, detektory kouře,..).  
Jasně stanovený koncept a funkčnost jsou schváleny TUV/Sud Germany.
1 nebo 2-otáčkové ventilátory mohou být ovládané jednosměrně nebo reverzně. 
Každý JET ventilátor je přiřazen k samostatnému řídícímu modulu. Pro servis a revizi 
může být každý z instalovaných JET ventilátorů ovládán manuálně. V normálním 
provozu (odvod CO) jsou ventilátory zapínány dle signálů z jednotlivých čidel CO  
s časovým doběhem nebo jsou ovládány z centrálního řídícího systému.
Ventilátory pracují v nízkých nebo vysokých otáčkách a ve zvoleném smyslu otáčení.
Požární režim se aktivuje po vyhodnocení signálu z požárního nebo kouřového čidla. 
Ve větraném prostoru může být vytvořeno několik požárních zón. V případě aktivace 
požárního provozu se JET ventilátory automaticky přepnou do předem nastavených 
otáček a smyslu otáčení. 

Technické místnosti

Naše proudové ventilátory JET s tahem 12 – 100N jsou  
k dispozici, jak pro standardní teploty, tak i v požárním pro-
vedení (F300,F400). Instalovaná čidla monitorují koncentrace 
oxidů uhlíku a dusíku. Součástí systému jsou také transparentní 
značení, která se rozsvítí a upozorní uživatele v případě,  
že koncentrace je příliš vysoká. Všechny ventilátory, čidla  
a transparentní značení jsou připojeny na centrální nebo  
decentralizovaný regulační systém.

od 315 mm do 1600 mm, k dispozici je provedení dvouotáčkové 
i jednootáčkové. Lze použít i střešní ventilátory či ventilátory 
MUB s energeticky úspornými EC-motory. Všechny ventilátory 
mohou být řízeny v režimu „Green ventilation“, což vede ke 
zvýšení úspory energie.

L-TG

odvod kouře

centrální požární 
alarm

ventilátory JET

hlavní ventilátory

ovládání klapek

napájení

relé

opakovač

Centrální řídící 
jednotka

nízké ppm

střední ppm

varující ppm

Dokonalá souhra

VVP 1000

Možnost připojení  
k BMS přes Modbus.
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Hlavní ventilátory

Transparentní 
značení

Čidla
Snímání v ppm
Signalizace při 120 ppm120 ppm

Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

Požární 
ventilátor

Posuvné ventiátory
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1.  Hl. přívodní napětí
Rozvaděč dimenzován na celkovou spotřebu 
nebo celkovou ampérovou zátěž.

2.   Spínací a řídící jednotka pro  
 přívodní/odvodní ventilátory
Dimenzovaná na základě celkového počtu 
ventilátorů, spotřebovaného příkonu, typu 
kabeláže, náběhových a nominálních proudů, 
resp. zda je ventilátor reverzní.

3.   Spínací a řídící jednotka JET  
 ventilátorů
Dimenzovaná na základě celkového počtu 
ventilátorů, spotřebovaného příkonu, typu 
kabeláže, náběhových a nominálních proudů, 
resp. zda je ventilátor reverzní.

4.  Centrální řídící jednotka
Jeden řídící modul vždy na jednu zónu větrání, 
resp. jednu požární zónu, konfigurován dle 
požadovaných funkcí

5.  CO-alarm vstup 
CO alarm systém není součástí dodávky

6.  Příslušenství
Ovládací panel pro hasiče, snímače kouře, 
akustické signály 

1. Hl. přívodní napětí

2. Hlavní ventilátory

3. JET ventilátory

4. Centrální řídící jednotka

5. CO-alarm vstup

6. Vstup pro příslušenství

Přívodní/odvodní ventilátor 1...     Přívodní/odvodní ventilátor n

JET ventilátor 1...                   JET ventilátor n

Zóna požární / zóna větrání 1...     Zóna požární / zóna větrání n

Řídící systém
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Komplexní řešení
Balíček služeb “all inclusive”
V porovnání se standardní koncepcí odvětrání potrubním sys-
témem se jedná o variantu šetřící prostor (investiční náklady).

• Dle vyhodnocení dat z instalovaných čidel je v provozu 
pouze tolik ventilátorů, kolik bezpečně odvede vzduch 
nasycený CO nad stanovenou hladinu, v případě požáru je 
taktéž vyhodnoceno pomocí čidel, které ventilátory budou 
odvádět teplo a kouř (rozdělení dle požárních úseků).

• Levný, prostorově nenáročný a komplexní systém, 
vytváří ideální řešení pro nové budovy i pro rekonstrukce. 
Navrhované garáže jsou prostorově atraktivnější.

• Zvýšení kvality ovzduší v podzemních garážích oproti 
konvenčnímu potrubnímu systému

• Optimální míra bezpečnosti v garážích. Enormní odvod 
vzduchu (indukce), ochlazení kouře, omezení šíření 
kouře atd. znamená lepší kontrolu šíření kouře a požáru.

• Systém JET ventilátorů pro odvod tepla a kouře chrání  
v případě požáru budovu před poškozením a z toho 
vznikající následné vysoké náklady na opravu budovy.

• Flexibilní systém pro případnou změnu dispozice  
prostoru v garáží.

• Úspora energie u hlavních odtahových/přívodních 
ventilátorů (pokud jsou nutné dle stavební dispozice).

• Úspora energie u posouvacích ventilátorů JET (systém  
je bez tlakových ztrát potrubí).

• Snížené náklady na montáž a provoz 

CFD simulace 

(computational fluid dynamics, ve volném překladu, 
počítačové zpracování dynamiky proudění látky) je nutná 
pro potvrzení, že je pohyb vzduchu dostatečný ve všech 
částech garáže, aby byla zajištěna  požadovaná výměna 
vzduchu a potvrzen požadovaný počet, umístění  
a nasměrování JET ventilátorů.

Podkladem pro provedení CFD analýzy je 3D model staveb-
ního prostoru garáže, který poskytuje údaje o všech 
otvorech, podchodných výškách, povrchu stropů, tedy 
geometrických tvarů garáže (např. ploché nebo do roviny 
stropu zasahující nosníky, jejich rozměry atd.) a další 
potřebné údaje pro výpočet.

CFD analýza je využívána pro simulaci pohybu proudění 
vzduchu za účelem zabezpečení dostatečné distribuce  

Rychlost vertikálního proudění v závislosti na rozmístění ventilátorů (m/s)

Vliv vysunutých překladů na proudění vzduchu

Výměna vzduchu a jeho stáří (v min) v prostoru 
Modrá barva – čerstvý vzduch který se nachází v prostoru 0-5min
Zelená barva – vzduch který se nachází v prostoru cca 10min 
  

vzduchu a efektivního odvodu vzduchu z garáže za normál-
ního provozu (odvod CO) a taktéž v případě požáru (odvod 
tepla a kouře).
Systemair nabízí komplexní řešení připravené na míru.
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Všechno pod kontrolou!
Řídící systém Systemair

Řídící systém je navrhován vždy pro konkrétní řešení 
větrání dle zadaných požadavků na odvod CO, případně 
na odvod tepla a kouře. Jako základní pravidlo se pro 
výpočet množství odváděného vzduchu z garáží používá 
6-ti násobek objemu garáží při normálním provozu a 10-ti 
násobek při OKT v případě požáru.
Lokální požadavky na množství odváděného vzduchu se 
mohou lišit.
Dobrý řídící systém šetří energii redukováním objemu 
odváděného vzduchu pomocí čidel CO v závislosti na 
aktuální hladině CO ve vzduchu, v jednotlivých částech 
garáže, případně zvýšením výkonu pouze ve špičkách 
provozu.
Pokud je systém navržen i pro OKT v případě požáru, musí 
pracovat na systému detekce požáru (teplotní a kouřová 
čidla). V garážích s různými nebo více podlažími, musí 
systém zapnout JET ventilátory na vysoké otáčky na podlaží, 
kde došlo k detekci požáru a zároveň vypnout JET ventilátory 
na ostatních podlažích. Hlavní odvodní ventilátory musí být 
také zapnuty na maximální stupeň otáček.
Systém řídí hlavní odvodní, případně přívodní ventilátory 
(pokud jsou součástí systému) v koordinaci s JET ventilátory 
na základě vyhodnocení signálů instalovaných čidel. 
 

Centrum R&D ve Windischbuchu

Největší zkušební laboratoř v Německu pro ventilátory  
s výkonem až 600.000 m³/h.
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AJR-TR - 55 °C 315-2/4-TR 355-2/4-TR 400-2/4-TR
Č. výrobku 36277 36278 36279
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Otáčky 1/min 2880/1440 2840/1380 2840/1380
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 800/160 1400/300 1500/400
Proud A 1,95 / 0,39 3,08/1,1 4,18/1,47
Tah N 22/6 37/9 55/14
Max. průtok vzduchu m³/h 4400/2200 6400/3200 8700/4350
Hmotnost kg 60 74 87

AJR(B)-TR - 300 °C / 120 min. 315-2/4 (B)-TR 355-2/4 (B)-TR 400-2/4 (B)-TR 400-2/4 (B)-TR-L
Č. výrobku 36221 36222 36400 36175
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky 1/min 2880/1440 2880/1440 2880/1440 2880/1440
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 800/160 1500/200 1500/200 1700/340
Proud A 1,95/0,39 3,62/0,81 3,62/0,81 3,62/0,81
Tah N 22/6 37/9 55/14 66/17
Max. průtok vzduchu m³/h 4400/2200 6400/3200 8700/4300 9440/4740
Hmotnost kg 60 76 85 85

AJR(B)-TR REV - 300 °C / 120 min. 315-2/4 (B)-TR REV 355-2/4 (B)-TR REV 400-2/4 (B)-TR REV 400-2/4 (B)-TR-L REV
Č. výrobku 78826 78827 78828 78829
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky 1/min 2880/1440 2880/1440 2880/1440 2880/1440
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 800/160 1500/200 1500/200 1700/340
Proud A 1,95/0,39 3,62/0,81 3,62/0,81 3,62/0,81
Tah N 22/6 37/9 55/14 66/17
Max. průtok vzduchu m³/h 4400/2200 6400/3200 8700/4300 9440/4740
Hmotnost kg 60 76 86 86

 Pro běžné větrání a odvod kouře v případě požáru verze 
F300 (300 °C/120min.)

 Symetrické lopatky oběžného kola pro plně reverzibilní 
chod s nízkou hladinou hluku 

 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu

 Motor s IP55, izolační třída H (verze pro odvod kouře)

 Motor s IP55, izolační třída F (větrání CO) dle normy  
EN 60034-5

 Svorkovnice na plášti ventilátoru

 Provedení s revizním vypínačem REV  
(pouze verze pro odvod kouře)

 Testovaný dle normy EN 12101-3

 CE certifikace (BSI – Velká Británie)

AJR-TR / AJR(B)-TR

300°C   120min

Technická data

AJR-TR / AJR (B)-TR

AJR(B)-TR REV
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AJR-TR ⌀H A B C D E F
315 420 1535 211 433 265 223 425
355 460 1695 211 473 305 243 465
400 500 1875 211 516 350 266 505
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Datum/date Name/name Systemair Artikelnr.:/
Systemair item no.:

 

 

Maßstab:/
scale: 13:100 Gewicht:/

weight: 917.22  kggezeichnet:/
drawn by: 06.02.2013 T.Leutwein
geprüft:/

checked by: - - Oberfl.Qualität:/
surface quality:

Baugröße:/
size:

Werkstoff: siehe Stückliste
material: see bill of material Lieferant Art.Nr.:/

supplier item no.:
 

 
Dicke: siehe Stückliste
thickness: see bill of material

Maße ohne Toleranz-
angabe nach:
 
measurements without
tolerances according:
 

DIN 6930-m  

Benennung:/title:
 

Übersicht AJR-E (TR)
Zeichnungsnummer:/drawing no.:
 

AM-UEBERSICHT-AJR-E
Nr.:
no.: Datum/date: Name/name:

Änderungsindex / revision index:

Pos.:/
pos.:

Menge:/
quantity:

Benennung:/
title:

Artikelnr.:/
item no.:

Zeichnungsnr.:/
drawing no.:

Werkstoff:/
material:

Blechdicke:/
thickness:

1
 

1 - - AM400210-00 1.0330, DC01-A  mm

2
 

2 - - JF400021 1.0330, DC01-A  mm

3
 

1 - KLEMMKASTENZSB  mm

4
 

2 Fuß JF 400 - AM0400F015 1.0226, DX51D+Z275MA-C 2.500 mm

5
 

1 Laufrad kpl. / impeller comp. ------ AXC_400-10 -  mm

6
 

1 Motor IEC 90L VEM-KR-090 MOTOR_BG_090L_B3 -;-  mm

7
 

1 Motorstrebe, unten --- AM0400B008 1.0266, DX51D 3.000 mm

8
 

2 protection guard - 400007 1.0330, DC01-A  mm

9
 

4 Stahl Verzinkt Q04815001 NIETE_STAHL_STAHL_5MM_4LG 1.0038;RSt37-2  mm

Bgr. A B C D E F H

315 1535 211 433 265 223 425 420

355 1695 211 473 305 243 465 460

400 1875 211 516 350 266 505 500

A

B

E

C
D

FH

Rozměry Příslušenství

DF-AJR
Naváděcí lopatky

Detailní informace viz samostatná kapitola 
Příslušenství.
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 Pro běžné větrání a odvod kouře v případě požáru F400 
(400 °C/120min.)

 Symetrické lopatky oběžného kola pro plně reverzibilní 
chod s nízkou hladinou hluku 

 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu

 Motor s IP55, izolační třída H

 Svorkovnice na plášti ventilátoru

 Provedení s revizním vypínačem REV

 Testovaný dle normy EN 12101-3

 CE certifikace (BSI – Velká Británie)

AJR(F)-TR

300°C   120min

AJR(F)-TR - 400 °C / 120 min. AJR 315-2/4 (F)-TR AJR 355-2/4 (F)-TR AJR 400-2/4 (F)-TR
Č. výrobku 73735 73736 73737
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Otáčky 1/min 2810 / 1390 2875 / 1430 2845 / 1420
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1100 / 250 1500 / 370 2200 / 500
Proud A 2,49 / 0,8 3,45 / 1,19 4,63 / 1,54
Tah N 22 / 6 45 / 15 59 / 16
Max. průtok vzduchu m³/h 4400 / 2200 6900 / 3400 8700 / 4350
Hmotnost kg 62 75 88

AJR(F)-TR REV - 400 °C / 120 min. AJR 315-2/4 (F)-TR REV AJR 355-2/4 (F)-TR REV AJR 400-2/4 (F)-TR REV
Č. výrobku 77183 77184 77185
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Otáčky 1/min 2810 / 1390 2875 / 1430 2845 / 1420
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1100 / 250 1500 / 370 2200 / 500
Proud A 2,49 / 0,8 3,45 / 1,19 4,63 / 1,54
Tah N 22 / 6 45 / 15 59 / 16
Max. průtok vzduchu m³/h 4400 / 2200 6900 / 3400 8700 / 4350
Hmotnost kg 62 75 88

Technická data

AJR(F)-TR REV

AJR(F)-TR
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AJR(F)-TR ⌀H A B C D E F
315 420 1535 211 433 265 223 425
355 460 1695 211 473 305 243 465
400 500 1875 211 516 350 266 505

A

BE

C
D

FH

Rozměry Příslušenství

DF-AJR
Naváděcí lopatky

Detailní informace 
viz samostatná kapitola 
Příslušenství.
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 Pro běžné větrání a odvod kouře v případě požáru verze 
F300 (300 °C/120min.)

 Symetrické lopatky oběžného kola pro plně reverzibilní 
chod s nízkou hladinou hluku 

 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu

 Motor s IP55, izolační třída H (verze pro odvod kouře)

 Motor s IP55, izolační třída F (větrání CO) dle normy  
EN 60034-5

 Svorkovnice na plášti ventilátoru

 Provedení s revizním vypínačem REV  
(pouze verze pro odvod kouře)

 Testovaný dle normy EN 12101-3

• CE certifikace (BSI – Velká Británie)

AJ8-TR / AJ8 (B)-TR 

300°C   120min

AJ8-TR - 55 °C AJ8 315-2/4-TR AJ8 355-2/4-TR AJ8 400-2/4-TR
Č. výrobku 30158 31272 30842
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Otáčky 1/min 2880/1440 2840/1380 2840/1380
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 0,8/0,16 1,4/0,3 1,5/0,4
Proud A 1,95/0,39 3,08/1,1 4,18/1,47
Tah N 22/6 37/9 55/14
Max. průtok vzduchu m³/h 1,22/0,61 1,78/0,89 2,42/1,21
Hmotnost kg 59 70 96

AJ8(B)-TR - 300 °C / 120 min. AJ8 315-2/4 (B)-TR AJ8 355-2/4 (B)-TR AJ8 400-2/4 (B)-TR AJ8 400-2/4 (B)-TR-L
Č. výrobku 30159 31273 31196 30831
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky 1/min 2880/1440 2880/1440 2880/1440 2880/1440
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 0,8/0,16 1,5/0,2 1,5/0,2 1,7/0,34
Proud A 1,95/0,39 3,62/0,81 3,62/0,81 3,62/0,81
Tah N 22/6 37/9 55/14 66/17
Max. průtok vzduchu m³/h 1,22/0,61 1,78/0,89 2,42/1,21 2,62/1,32
Hmotnost kg 59 72 96 96

AJ8(B)-TR REV - 300 °C / 120 min. AJ8 315-2/4 (B)-TR REV AJ8 355-2/4 (B)-TR REV AJ8 400-2/4 (B)-TR REV AJ8 400-2/4 (B)-TR-L REV
Č. výrobku 78830 78831 78832 78833
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Otáčky 1/min 2880/1440 2880/1440 2880/1440 2880/1440
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 0,8/0,16 1,5/0,2 1,5/0,2 1,7/0,34
Proud A 1,95/0,39 3,62/0,81 3,62/0,81 3,62/0,81
Tah N 22/6 37/9 55/14 66/17
Max. průtok vzduchu m³/h 1,22/0,61 1,78/0,89 2,42/1,21 2,62/1,32
Hmotnost kg 59 72 96 96

Technická data

AJ8(B)-TR REV

AJ8-TR / AJ8(B)-TR

Ventilátor s doplňkovým 
opláštěním
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AJ8-TR A B E F H L
315 349 550 635 678 365 1535
355 349 550 635 678 395 1695
400 349 600 684 727 445 1875

Rozměry

E
B

F

H

L

A

Příslušenství

DF-AJ8
Naváděcí lopatky

Doplňkové opláštění
Informace na vyžádání

Detailní informace 
viz samostatná kapitola 
Příslušenství.
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 Pro běžné větrání a odvod kouře v případě požáru F400 
(400 °C/120min.)

 Symetrické lopatky oběžného kola pro plně reverzibilní 
chod s nízkou hladinou hluku 

 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu

 Motor s IP55, izolační třída H

 Svorkovnice na plášti ventilátoru

 Provedení s revizním vypínačem REV

 Testovaný dle normy EN 12101-3

 CE certifikace (BSI – Velká Británie)

AJ8(F)-TR

400°C   120min

AJ8(F)-TR A B E F H L
315 349 550 635 678 365 1535
355 349 550 635 678 395 1695
400 349 600 684 727 445 1875

AJ8(F)-TR - 400 °C / 120 min. AJ8 315-2/4 (F)-TR AJ8 355-2/4 (F)-TR AJ8 400-2/4 (F)-TR
Č. výrobku 77163 77164 77165
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Otáčky 1/min 2810 / 1390 2875 / 1430 2845 / 1420
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1100 / 250 1500 / 370 2200 / 500
Proud A 2,49 / 0,8 3,45 / 1,19 4,63 / 1,54
Tah N 22 / 6 45 / 15 59 / 16
Max. průtok vzduchu m³/h 4405 / 2200 6900 / 3400 8700 / 4350
Hmotnost kg 61 71 97

AJ8(F)-TR REV - 400 °C / 120 min. AJ8 315-2/4 (F)-TR REV AJ8 355-2/4(F)-TR REV AJ8 400-2/4(F)-TR REV
Č. výrobku 77193 77194 77195
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Otáčky 1/min 2810 / 1390 2875 / 1430 2845 / 1420
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1100 / 250 1500 / 370 2200 / 500
Proud A 2,49 / 0,8 3,45 / 1,19 4,63 / 1,54
Tah N 22 / 6 45 / 15 59 / 16
Max. průtok vzduchu m³/h 4405 / 2200 6900 / 3400 8700 / 4350
Hmotnost kg 61 71 97

Technická data

Rozměry

AJ8(F)-TR REV

AJ8(F)-TR

E
B

F

H

L

A

Příslušenství

DF-AJ8
Naváděcí lopatky

Detailní informace 
viz samostatná kapitola 
Příslušenství.
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 Pro běžné větrání a pro odvod kouře v případě požáru 
verze F300 (300 °C/120min.); F400 (400 °C/120min.)

 Aerodynamické radiální oběžné kolo pro maximální tah 
a nízkou hladinu hluku

 Motor s IP55, izolační třída H (verze pro odvod kouře)

 Motor s IP55, izolační třída F (větrání CO) dle normy  
EN 60034-5

 Kompaktní design s nízkou konstrukční výškou

 Integrovaný nastavitelný deflektor

 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu

 Testovaný dle normy EN 12101-3

 CE certifikace (BSI – Velká Británie)

IV

300°C   120min

Technická data

IV (B) - 300 °C / 120 min. IV 50-4 (B) IV 50-4/6 (B) IV 50-4/8 (B) IV 85-4 (B) IV 85-4/6 (B) IV 85-4/8 (B) IV 100-4/8 (B)
Č. výrobku 33477 33529 33530 33478 33534 33535 33702
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3
Otáčky 1/min 1435 1445/955 1430/715 1435 1450/965 1425/715 1425/715
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1500 1500/550 1300/220 2200 2200/750 2200/370 2200/370
Proud A 3,4 3,7/1,9 3,3/1,2 4,7 6,8/3,6 6,7/2,2 6,8/2,2
Tah N 52 52/20 52/14 85 85/28 85/22 100/27
Max. průtok vzduchu m³/h 6200 6196/4190 6140/3100 9950 9950/5875 9950/5100 10100/5120
Hmotnost kg 76 78 78 162 163 164 166

IV (F) - 400 °C / 120 min. IV 50-4 (F) IV 50-4/6 (F) IV 50-4/8 (F) IV85-4 (F)
Č. výrobku 34108 34109 34110 34111
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 33 3
Otáčky 1/min 1430 1430/955 1420/715 1435
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1500 1300/550 1300/220 2200
Proud A 3,4 3,3/6,5 3,3/1,1 5
Tah N 52 52/20 52/14 85
Max. průtok vzduchu m³/h 6156 5930/3960 6140/3096 9950
Hmotnost kg 91 94 94 180

IV - 55 °C IV 50-4 IE2 IV 50-4/6 IV 50-4/8 IV 85-4 IE2 IV 85-4/6 IV 85-4/8 
Č. výrobku 33531 33532 33533 33536 33537 33538
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Otáčky 1/min 1425 1425/940 1455/730 1425 1400/940 1440/720
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 1,5 1.5/0.55 1,5/0,25 2,2 2.2/0.75 2.2/0.37
Proud A 3,4 3,6/2,2 4,2/1,6 6,6 6.8/3.6 6.7/2.2
Tah N 52 52/20 52/14 85 85/28 85/22
Max. průtok vzduchu m³/h 6199 6199/4187 6138/3100 9947 9947/5872 9947/5098
Hmotnost kg 76 77 77 182 173 163

400°C   120min



Ve
nt

ilá
to

ry
  J

ET

302    |  Ventilátory JET

E

BC A

H
F

I

D

6x ⌀K

Rozměry

IV A B C D E F H I 6x⌀K
50 790 834 870 1248 285 370 185 210 13,5
85 1140 1184 1220 1900 340 420 210 430 13,5
100 1140 1184 1220 1900 340 240 210 430 13,5
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IV smart A B C D E F G H J K L M N
AC 169 173 360 760 35 90 20 555,8 8 802 706 150 67
EC 169 173 360 760 35 90 20 555,8 8 802 706 150 67

Technická data

IV smart AC EC
Č. výrobku 38372 38373
Napětí V 230 230
Frekvence Hz 50 50
Fáze ~ 1 1
Otáčky 1/min 2350 / 2560 2630
Příkon kW 0,46 / 0,71 0,35
Proud A 1,9 / 3 2,6
Tah N 12/13 12
Max. průtok vzduchu m³/h 0,65 / 0,71 0,63
Hladina akust. tlaku ve 3 m (volná plocha) dB(A) 73 / 74 70
Hmotnost kg 20 17

	 Ventilátor JET s energeticky účinným EC nebo  
standardním AC motorem, IP 44

	 Pro teplotu vzduchu do 55 °C

	 Konstrukční výška pouze 150 mm

	 Integrovaná ochrana motoru (provedení EC)

	 Regulovatelné otáčky 0-10 V (provedení EC)

	 Nízká hmotnost a integrovaná montážní konzole  
pro jednoduchou a bezpečnou instalaci

	 Dvě paralelní radiální oběžná kola sileo vyrobena  
z kompozitního materiálu

	 Plášť ventilátoru z ocelového pozinkovaného plechu

	 Svorkovnice na plášti ventilátoru

IV smart

Rozměry
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Technická data

PrioJet EC PrioJet 200 EC
Č. výrobku 37215
Napětí V 230
Frekvence Hz 50 Hz
Fáze ~ 1
Otáčky r.p.m. 3463
Příkon kW 0.23
Proud A 1.84
Tah N 12
Max. průtok vzduchu m³/h 2664
Hladina akust. tlaku ve 3 m (20 m2 Sabine) dB(A) 65
Hmotnost kg 11.5

PrioJet A B C D E F G H
200 EC 616 310 236.5 8 21 590 135 110

PrioJet EC

	 Ventilátor JET s energeticky účinným EC motorem

	 Pro každodenní větrání a odvod studeného kouře

	 Pro teplotu vzduchu do 55 °C

	 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

	 Integrovaná ochrana motoru 

	 Optimalizované oběžné kolo a integrované náběhové 
lopatky pro nízkou spotřebu energie

	 Kompaktní design a nízká instalační výška

	 Nízká hmotnost a integrovaná montážní konzole pro 
jednoduchou a bezpečnou instalaci

	 Plášť ventilátoru z ocelového pozinkovaného plechu

	 Svorkovnice na plášti ventilátoru

Rozměry

D

F

H
G

E

8.5

B

C

A
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Odvod kouře a tepla
Společnost Systemair nabízí širokou 
škálu ventilátorů určených pro 
odsávání tepla a kouře. V případě 
extrémních situací jsou požadována 
řešení na míru, bez jakýchkoli 
kompromisů. Od společnosti Systemair 
jako jednoho z předních výrobců 
v oblasti vzduchotechniky, můžete 
očekávat mnohem více.
Požár produkuje kouř a teplo.  
V prostorách budovy představují oba 
faktory značné ohrožení pro své okolí. 
Rostoucí teploty v prostoru vzniku 
požáru přispívají k ohřátí kouřových 
plynů, které při tzv. ,,přeskoku“ 
přispívají k explozivnímu šíření požáru.
Budovy se musí navrhovat tak, aby 
nabízené řešení zabránilo šíření požáru. 
Úniková cesta má zůstat nezakouřená, 
musí se vytvořit tzv. pobytová zóna pro 

evakuaci osob a zásah záchranných 
jednotek.    
Mechanická zařízení na odvod kouře  
a tepla jsou určena pro:
• Vysoké místnosti bez oken
• Podzemní prostory
•  Budovy trvale vystavené silnému 

proudění venkovního vzduchu
• Prostory s velkým požárním zatížením
•  Místnosti vybavené samočinným 

hasicím systémem, který způsobuje 
snižování tepelného vztlaku 

Na rozdíl od přirozených systémů 
(např. střešních oken) jsou mechanické 
systémy pro ZOKT nezávislé na 
venkovních podmínkách a dosahují 
maximální účinnost okamžitě.
V současné době jsou mechanické 
systémy pro OKT samozřejmou 
součástí preventivních protipožárních 
opatření.

Požární ventilátory Systemair
Série kouřových a požárních ventilátorů 
firmy Systemair zahrnuje 3 typy 
ventilátorů: potrubní radiální ventilátory 
(MUB/F, BKF, KBR/F), střešní ventilátory 
(DVV, DVG, DVAX) a axiální ventilátory 
(AXC) s výkony 500-400.000m3/h.
Požární ventilátory firmy Systemair jsou 
certifikované jak pro OKT při požáru,  
tak pro větrání v běžném provozu  
při nižších otáčkách. To nám dovoluje 
použít pouze jeden 2-otáčkový 
ventilátor s teplotní odolností pro jeden 
vzduchotechnický systém, který nám 
vyřeší běžné větrání i OKT.

Požární ventilátory
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300°C   120min 400°C   120min 600°C   120min

320DVV/F

Střešní ventilátor 

332DVG-V

Střešní ventilátor 

308MUB/F

Potrubní ventilátor

344AXC(B) / AXC(F)

Axiální ventilátor

300°C   120min 400°C   120min

400°C   120min

400°C   120min 600°C   120min400°C   120min

Aplikace
Obecně jsou ventilátory certifikované 
ve třídách s teplotní odolností:
F300 – 300 °C/120 min.
F400 – 400 °C/120 min.
F600 – 600 °C/120 min.

Typickými aplikacemi jsou:
• Nákupní střediska, letištní haly, 

průmyslové objekty, kulturní zařízení
• Odvod vzduchu s vysokou teplotou
• Odvětrání garáží 

Testováno podle EN 12101-3

Všechny požární ventilátory Systemair 
byly testovány podle evropské normy 
EN 12101-3 na technické univerzitě 
v Mnichově nebo na LGAI v Barceloně. 
Certifikaci CE provedla podle EN 
12101-3: 2002-06 TÜV Süd.

IE2
2009/640/EG

IE2
2009/640/EG

IE2
2009/640/EG

120°C

120°C

352Větrání CHÚC

Systém tlakového větrání 
schodišť

Prohlášení o shodě EU jsou k dispozici 
ke stažení na adrese www.systemair.cz.

314BKF

Potrubní ventilátor

400°C   120min

328DVG-V EC

Střešní ventilátor

400°C   120min120°C

346KBR/F

Radiální ventilátor 

400°C   120min

IE2
2009/640/EG

300°C   120min

IE3
2009/640/EG

340DVAX

Axiální střešní ventilátor 

400°C   120min

IE2
2009/640/EG
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400°C   120min

MUB/F

Rychlý výběr

• Požární odolnost 400°/2h (F400) 

• Max. teplota trvale přepravovaného vzduchu 55 °C 

• Regulovatelné frekvenčním měničem

• Volitelný směr výtlaku a strany obsluhy

• Montáž uvnitř požární zóny

• Vnitřní i venkovní instalace

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

Konstrukce
Potrubní ventilátory MUB/F jsou vybaveny oběžným kolem 
s dozadu zahnutými lopatkami vyrobeným z pozinkovaného 
ocelového plechu. Skříň ventilátoru je tvořena z ocelového 
rámu a bočních panelů z pozinkovaného ocelového plechu 
s 20 mm izolací z minerální vlny. Nasávací strana ventilátoru 
je tvarovaná jako sací dýza. Ventilátor má na straně sání  
i výtlaku připojovací hrdlo s gumovým těsněním. 

Instalace
Ventilátory lze instalovat v libovolné poloze a to i přímo 
v požární zóně. Umístění výtlaku a servisního panelu je 
volitelné směrem nahoru nebo do strany ventilátoru  
a docílí se pouhou výměnou panelů i na místě instalace. 
Ventilátory lze použít pro venkovní aplikace se stříškou 
WSD.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory ventilátorů MUB/F nejsou vybaveny tepelnou 
ochranou. Jednootáčkové ventilátory lze regulovat 
frekvenčním měničem s vhodným filtrem. Dvouotáčkové 
odpovídajícím dvoustupňovým přepínačem.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

EVH
Pružná manžeta

LRK(F)
Zpětná klapka

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

SD-MUB
Tlumiče chvění

REV
Revizní 
vypínač

FRQS
Frekvenční 
měnič

FC 101
Frekvenční 
měnič

MUB/F 042 400D4
MUB/F 042 400D6
MUB/F 042 450D4
MUB/F 042 450D6
MUB/F 062 500D4
MUB/F 062 500D6

1

2

3

4

5

6

12 34 56

MUB/F 062 560D4
MUB/F 062 560D6
MUB/F 062 630D4
MUB/F 062 630D6

1

2

3

4

12 34

WSD
Ochranná stříška

TCY
Základový rám

S-DT2 DKT
Přepínač 
otáček
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MUB/F £A £B £C £D øE øH(1) øI J max.
042 400 670 670 590 548 410 400 289 783
042 450 670 670 590 548 454 400 289 783
062 500 800 800 720 676 520 560 364 915
062 560 800 800 720 676 570 560 364 915
062 630 800 800 720 676 650 630 456 915

Rozměry

Technická data

A

B

E

I

C
D

H

J

MUB/F (F400) 042 400D4 042 400D4-6 042 450D4 042 450D4-6 062 500D4 062 500D4-6

Č. výrobku 33290 33292 33293 33295 33296 33298
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 629 629/273 858 858/372 1749 1749/734
Proud A 1,32 1,32/0,795 1,63 1,63/0,904 3,26 3,26/1,75
Náběhový proud A 7,2 2,6/2 9,8 13,1/3,8 19,8 26,7/7,1
Max. průtok vzduchu m³/h 5360 5360/3571 5688 5688/3730 8176 8176/5051
Otáčky 1/min 1461 1461/980 1446 1446/971 1440 1440/965
Hmotnost kg 82 89 94 97 119 122
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 55 55 55 55 55 55
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400 400 400 400 400 400
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 54,9 54,9/47,4 57,2 57,2/49,3 66 66/55
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 38,9 38,9/31,4 41,2 41,2/33,3 50 50/39
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 30,9 30,9/23,4 33,2 33,2/25,3 42 42/31
Třída izolace H H H H H H
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 2-st. (1) Y/YY - S-DT2 DKT - S-DT2 DKT - S-DT2 DKT
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 - FC 101 - FC 101 -

MUB/F (F400) 062 560D4 062 560D6 062 560D4-6 062 630D4 062 630D6 062 630D4-6

Č. výrobku 33299 33300 33301 33302 33303 33304
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 2501 964 2501/964 4852 1689 4852/1689
Proud A 4,58 2,47 4,58/2,47 8,58 3,93 8,58/3,93
Náběhový proud A 29 9,6 36,3/10 56,6 22 74/19,8
Max. průtok vzduchu m³/h 9565 6361 9565/6361 13770 9058 13770/9058
Otáčky 1/min 1440 972 1440/972 1459 979 1459/979
Hmotnost kg 134 126 138 146 144 168
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 55 55 55 55 55 55
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400 400 400 400 400 400
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 68,8 57,9 68,8/57,9 74,8 63,7 74,8/63,7
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 52,8 41,9 52,8/41,9 58,8 47,7 58,8/47,7
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 44,8 33,9 44,8/33,9 50,8 39,7 50,8/39,7
Třída izolace H H H H H H
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 2-st. (1) Y/YY - - S-DT2 DKT - - S-DT2 DKT
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 - FC 101 FC 101 -

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

(1) Připojovací rozměr potrubí
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 62 66 72 70 69 65 63 59
LwA Výtlak dB(A) 73 60 58 64 65 67 66 62 57
LwA Okolí dB(A) 62 33 45 61 51 50 45 41 39
Podmínky během měření: 966 l/s; 150 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 45 69 68 71 72 74 74 65
LwA Výtlak dB(A) 79 53 67 68 72 72 72 71 61
LwA Okolí dB(A) 64 31 58 58 54 57 53 54 47
Podmínky během měření: 922,2 l/s; 465,5 Pa
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MUB/F 042 450D4 HT

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 80 45 69 68 71 72 74 74 65
LwA Výtlak dB(A) 79 53 67 68 72 72 72 71 61
LwA Okolí dB(A) 64 31 58 58 54 57 53 54 47
Podmínky během měření:: 922,2 l/s; 465,5 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 71 46 56 59 62 64 68 60 51
LwA Výtlak dB(A) 71 45 54 57 65 65 67 57 51
LwA Okolí dB(A) 56 28 47 51 50 49 47 39 32
Podmínky během měření: 589,4 l/s; 215,7 Pa
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MUB/F 042 450D4-6 HT

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 77 62 69 71 71 69 67 64 58
LwA Výtlak dB(A) 78 53 65 69 71 73 71 67 59
LwA Okolí dB(A) 62 42 49 61 51 50 47 42 38
Podmínky během měření: 769,8 l/s; 349,4 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 67 55 60 60 61 58 57 54 45
LwA Výtlak dB(A) 68 45 59 57 63 62 61 55 45
LwA Okolí dB(A) 64 24 41 50 51 40 36 31 27
Podmínky během měření: 520 l/s; 155 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 85 69 78 78 78 75 75 74 65
LwA Výtlak dB(A) 80 57 68 70 72 75 73 72 63
LwA Okolí dB(A) 73 51 65 70 62 62 65 61 46
Podmínky během měření: 1164,7 l/s; 526,2 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 85 75 81 78 76 74 75 75 69
LwA Výtlak dB(A) 86 65 84 75 76 76 75 74 67
LwA Okolí dB(A) 76 55 74 68 64 63 62 59 50
Podmínky během měření: 1476,7 l/s; 676,2 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 63 71 67 66 66 67 64 56
LwA Výtlak dB(A) 73 56 64 65 65 66 65 63 54
LwA Okolí dB(A) 65 46 60 59 55 56 57 54 40
Podmínky během měření: 990 l/s; 301,5 Pa 
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 75 62 69 65 67 65 67 61 50
LwA Výtlak dB(A) 71 59 61 58 62 65 65 61 52
LwA Okolí dB(A) 62 42 57 56 52 52 55 48 32
Podmínky během měření: 741,1 l/s; 216,2 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 74 60 69 65 67 65 68 62 51
LwA Výtlak dB(A) 71 55 65 60 63 65 65 60 48
LwA Okolí dB(A) 62 41 57 55 51 52 55 48 33
Podmínky během měření: 792,5 l/s; 234,8 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 74 83 85 86 85 83 79 72
LwA Výtlak dB(A) 94 85 83 87 87 87 85 80 74
LwA Okolí dB(A) 82 58 72 80 69 69 71 66 56
Podmínky během měření: 1911,9 l/s; 800 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 65 76 75 76 74 71 67 64
LwA Výtlak dB(A) 81 68 74 72 75 75 72 67 62
LwA Okolí dB(A) 71 46 67 64 60 60 61 55 45
Podmínky během měření: 1260,3 l/s; 352,4 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 85 75 81 78 76 74 75 75 69
LwA Výtlak dB(A) 86 65 84 75 76 76 75 74 67
LwA Okolí dB(A) 76 55 74 68 64 63 62 59 50
Podmínky během měření: 1476,7 l/s; 676,2 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 76 63 71 67 66 66 67 64 56
LwA Výtlak dB(A) 73 56 64 65 65 66 65 63 54
LwA Okolí dB(A) 65 46 60 59 55 56 57 54 40
Podmínky během měření: 990 l/s; 301,5 Pa 
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 74 83 85 86 85 83 79 72
LwA Výtlak dB(A) 94 85 83 87 87 87 85 80 74
LwA Okolí dB(A) 82 58 72 80 69 69 71 66 56
Podmínky během měření: 1911,9 l/s; 800 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 82 65 76 75 76 74 71 67 64
LwA Výtlak dB(A) 81 68 74 72 75 75 72 67 62
LwA Okolí dB(A) 71 46 67 64 60 60 61 55 45
Podmínky během měření: 1260,3 l/s; 352,4 Pa
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Konstrukce
Potrubní ventilátory BKF jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami vyhotovenými z pozinkova-
ného ocelového plechu (pro vel. 355-400) nebo z ocelového 
plechu následně pozinkovaného (pro ostatní velikosti).  
Plášť ventilátoru je vyroben z oceli s povrchovou úpravou 
ZM (zinek + hořčík). Motor je umístěn mimo potrubní trasu. 

Instalace
Ventilátory BKF lze instalovat v libovolné poloze mimo 
požární zónu. V případě venkovní instalace je možné použít 
ochrannou mřížku WPR, která je dodávaná jako volitelné 
příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými termistory, které musí 
být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany. Jedno 
otáčkové ventilátory lze regulovat pouze frekvenčním 
měničem s vhodným filtrem. Ventilátory byly testovány na 
400 °C/120min společně s frekvenčním měničem, přesto 
doporučujeme v případě požáru frekvenční měnič přemostit.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Požární odolnost 400°/120min (F400) 

• Pro trvalé větrání do 120 °C 

• Regulovatelné frekvenčním měničem

• Vestavěné termistory PTC

• Vnitřní i venkovní instalace

• Certifikace CE dle EN 12101-3 (BSI – VB)

BKF

FC 101
Frekvenční měnič

FRQ
Frekvenční měnič

PG-BKF
Výfukový kus

FLC-BKF
Pružná manžeta

WPR-BKF
Kryt motoru

120°C 400°C   120min

U-EK 230E
Ochrana motoru

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

BKF B H L B1 H1 H2 H3 ~HM
315D4-XL, D6-XL 630 400 710 690 460 - - 641
355D4, D6 630 400 710 690 460 - - 641
400D4-XS, D6-XS 800 500 780 860 560 420 420 741
400D4-XL, D6-XL 800 500 780 860 560 420 420 741
450D4, D6 800 500 780 860 560 420 420 741
500D4-XS, D6-XS 900 630 900 960 690 520 520 905
500D4-XL, D6-XL 900 630 900 960 690 520 520 920
560D4, D6 900 630 900 960 690 520 520 947
630D6-XS 1120 700 1120 1180 760 570 570 1019
630D4-XS 1120 700 1120 1180 760 570 570 1037
630D6-XM 1120 700 1120 1180 760 570 570 1019
630D4-XM 1120 700 1120 1180 760 570 570 1055
630D6-XL 1120 700 1120 1180 760 570 570 1044
630D4-XL 1120 700 1120 1180 760 570 570 1109
800D6-XS 1250 800 1250 1310 860 655 655 1239
800D6-XL, D8-XL 1250 800 1250 1310 860 655 655 1277
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Technická data

BKF/F400 315D4-XL 355D4 400D4-XS 400D4-XL 450D4 500D4-XS 500D4-XL 560D4
Číslo výrobku 95687 95691 95695 95698 95702 95706 95709 95713
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) kW 0.24 0.34 0.43 0.60 0.86 1.23 1.83 2.50
Proud A 0.6 0.7 0.85 1.1 1.8 2.0 3.3 4.7
Max. průtok m3/h 2630 2930 3800 5140 5860 7750 10220 11800
Otáčky 1/min 1453 1436 1409 1407 1440 1400 1417 1446
Hmotnost kg 50 52 65 69 71 94 97 102
Hladina akustického tlaku (1) dB(A) 57.8 55 59.8 61.1 63.3 64.1 63 71
Akust. výkon (LWA  sání) (2) dB(A) 74 73 79 79 79 82 83 87
Akust. výkon (LWA  výtlak) (2) dB(A) 78 76 81 81 83 86 88 88
Akust. výkon (LWA  okolí) (2) dB(A) 65 62 67 68 71 71 70 78
Třída izolace motoru F F F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekv. měnič (3) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

(1) Hladina akustického tlaku ve 3 m (20 m² Sabine). Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(2) Hladina akustického výkonu.
(3) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 

Výkonové křivky



Ventilátory pro odvod kouře a tepla  |    317

Požární
ventilátory

0

100

200

300

400

  500

  600

0 2000 3000 5000 7000 90001000 4000 6000 8000 10000 11000 1300012000 14000

Statický tlak [Pa]

630D6-XS

630D6-XM

630D6-XL

450D6

560D6

500D6-XS

500D6-XL

355D6

400D6-XL400D6-XS

315D6-XL

Průtok vzduchu [m3/h]

Technická data

BKF/F400 315D6-XL 355D6 400D6-XS 400D6-XL 450D6 500D6-XS 500D6-XL 560D6 630D6-XS 630D6-XM 630D6-XL
Číslo výrobku 95688(*) 95692(*) 95696 95699 95703 95707 95710 95714 95718 95722 95726
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) kW 0.17 0.21 0.21 0.27 0.35 0.49 0.62 0.74 0.96 1.48 1.7
Proud A 1 1 1 1 1.1 1.8 1.9 1.7 3 3.4 4.3
Max. průtok m3/h 1750 2000 2600 3540 3900 5300 6900 7600 9850 12100 13320
Otáčky  1/min 976 976 968 968 956 962 949 958 964 955 968
Hmotnost kg 50 52 65 69 69 94 94 95 139 139 146
Hladina akust. tlaku (1) dB(A) 48 47 48 51 52 54 53 58 61 59 62
Akust. výkon (LWA  sání) (2) dB(A) 64 63 69 66 67 71 72 75 80 78 82
Akust. výkon (LWA  výtlak) (2) dB(A) 69 68 72 72 73 77 78 78 85 85 89
Akust. výkon (LWA  okolí) (2) dB(A) 55 54 55 58 59 61 60 65 68 66 69
Třída izolace motoru F F F F F F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E
Reg. otáček, frekv. měnič (3) FC 101

(1) Hladina akustického tlaku ve 3 m (20 m² Sabine). Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(2) Hladina akustického výkonu.
(3) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(*) Ventilátory nesplňují požadavky Erp 2018. Lze je použít pouze pro větrání v případě požáru, nelze je v rámci EU používat pro běžné větrání.

Výkonové křivky
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Výkonové křivky
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Technická data

BKF/F400 BKF 630D4-XS BKF 630D4-XM BKF 630D4-XL BKF 800D6-XS BKF 800D8-XL BKF 800D6-XL
Číslo výrobku 95717 95721 95725 95729 95732 95731
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) kW 3.1 4.8 5.85 3.3 2.45 5.1
Proud A 5.7 8.4 10.2 6.3 4.8 11
Max. průtok m3/h 14900 18400 20200 19400 19200 26260
Otáčky 1/min. 1445 1448 1460 985 707 969
Hmotnost kg 143 143 168 193 190 215
Hladina akustického tlaku (1) dB(A) 73.5 69 70.1 73.3 63 68.8
Akust. výkon (LWA  sání) (2) dB(A) 91 89 93 90 81 89
Akust. výkon (LWA  výtlak) (2) dB(A) 94 94 98 90 87 93
Akust. výkon (LWA  okolí) (2) dB(A) 81 76 78 81 70 76
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekv. měnič (3) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

(1) Hladina akustického tlaku ve 3 m (20 m² Sabine). Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(2) Hladina akustického výkonu.
(3) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
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400°C   120min 600°C   120min

DVV/F

• Požární odolnost 400°/120min (F400)   
a 600°/120min (F600) 

• Regulovatelné frekvenčním měničem

• Pro trvalé větrání do 120 °C 

• Revizní vypínač

• Vestavěné termistory PTC

• Certifikace CE dle EN 12101-3, 2002-06 (BSI – GB)

IE2
2009/640/EG

Konstrukce
Střešní ventilátory DVV/F jsou vybaveny osmihranným 
pláštěm vyrobeným z hliníku, základovou deskou  
z pozinkované oceli a oběžným kolem s dozadu zahnutými 
lopatkami. U verze F400 je oběžné kolo vyrobeno z oceli  
a pozinkováno, u verze F600 je vyrobeno z nerezové oceli. 
Součástí dodávky ventilátoru je revizní vypínač.

Instalace
Ventilátor je nutno umístit na střechu vytápěné budovy  
(s příslušenstvím FSL i nevytápěné budovy). Ventilátory  
se mohou instalovat do připravené nosné konstrukce nebo 
do střešního nástavce, dodávaného jako příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými termistory, které 
musí být připojeny na odpovídající relé tepelné ochrany 
Jednootáčkové ventilátory lze regulovat pouze frekvenčním 
měničem s vhodným filtrem. Ventilátory byly testovány  
na 400 °C/120min nebo 600 °C/120min společně  
s frekvenčním měničem, přesto doporučujeme v případě 
požáru frekvenční měnič přemostit.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

120°C

ASFG
Příruba

ASG/F
Přechod. adaptér

ASSG/F
Pružná manžeta

SSG/F
Tlumící nástavec

SSGE/F
Tlumící průchod

HSDV
Tlumící hlavice

VKG/F
Zpětná klapka

FDGE/F
Střešní průchod

FRQS
Frekvenční měnič

ESDG
Vtoková tryska

U-EK 230E
Ochrana motoru

FC 101
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

FDG/F
Střešní nástavec

FSL
Nást. pro zat. sněhem

Po
žá

rn
í

ve
nt

ilá
to

ry



Ventilátory pro odvod kouře a tepla  |    321

Požární
ventilátory

Rozměry

Technická data

DVV/F £A £B £C ød ød1 ød2 øds F G H I J K nxM
560 943 750 939 560 620 14 361 892 990 30 311 554 472 12xM8
630 1039 840 1035 630 690 14 451 1100 964 40 289 619 519,5 12xM8
800 1255 1050 1251 800 860 14 581 1350 1280/1105(*) 40 - - 1688 16xM8
1000 1255 1050 1251 800 860 14 675 1500 1490 40 345 800 627,5 16xM8

DVV/F 560D4-XS 560D4-XM 560D4-XL 560D4-6-XL 630D4-XL 630D4-6-XL
Č. výrobku  F400 95437 95436 95352 95413 95303 95304
Č. výrobku  F600 95509 95510 95511 95512 95515 -
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y Y Y Y/Y D Y/Y
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1500 2173 2605 2700/1100 6401 6833/2294
Proud A 4 4,7 5,4 5,4/2,3 11 11,9/4,6
Náběhový proud A 32 32 32 25/7,5 70 82/20
Max. průtok vzduchu m³/h 8000 10150 10800 10800/7250 20900 20900/13600
Otáčky 1/min. 1460 1442 1445 1445/965 1461 1445/965
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 120 120 120 120 120 120
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 66 68 69 69/59 75 75/64
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 59 61 62 62/52 69 69/58
Hmotnost kg 89/102 91/104 93/106 96/109 150/164 168
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 - FC 101 -

DVV/F  560 / 630 / 1000 DVV/F  800

d1

ds

J

K

B

A
C

F

d2

d

G

I

nxM

H

d1
nx

M

ds

F

d

B

A
C

K

d2

G

H

(*) pro DVV 800 D6-XS; DVV 800D4-XL; DVV 800D6-XL

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

Požární
ventilátory
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DVV/F 800D6-XS 800D4-6-XS 1000D6-XL 1000D6-8-XL 1000D8-XL 1000D4-XM
Č. výrobku  F400 95312 95313 95342 95343 95344 95388
Č. výrobku  F600 95517 95519 95525 95524 95523 95529
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y Y/Y D Y/Y D D
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 3751 14404/4270 11112 11112/5741 4987 22293
Proud A 6,92 25,1/8,3 21,4 21,4/14,1 10,2 39
Náběhový proud A 31 150/44 138 154/82,5 77 302
Max. průtok vzduchu m³/h 20300 31500/20300 45000 45000/34000 34000 51000
Otáčky 1/min. 932 1467/965 977 977/735 730 1472
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 120 120 120 120 120 120
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 66 76/66 74 74/66 66 86
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 60 70/60 66 66/58 58 78
Hmotnost kg 224/246 310/291 400/429 459/487 359/388 430/459
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 - FC 101 - FC 101 FC 101

DVV/F 1000D4-6-XM 1000D4-8-XM 1000D6-XM 1000D6-8-XM 1000D4-XP 1000D4-6-XP
Č. výrobku  F400 95389 95396 95386 95387 95391 95392
Č. výrobku  F600 95530 95531 95527 - 95534 95535
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y/Y YY/Y D Y/Y D Y/Y
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 23000/7400 23916/3256 6530 6727/3326 30105 30433/9474
Proud A 43/19,9 39,8/10,4 12,8 15,8/8,3 51 53,5/17,7
Náběhový proud A 333/133 315/75 103 124/45 400 360/1220
Max. průtok vzduchu m³/h 51000/32500 51000/25000 32500 32500/25000 56000 56000/37300
Otáčky 1/min. 1475/990 1484/737 980 981/736 1473 1458/987
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 120 120 120 120 120 120
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400/600 400/600 400/600 400 400/600 400/600
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 86/73 86/65 73 73/65 88 88/75
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 78/65 78/57 65 65/57 80 80/67
Hmotnost kg 471/500 471/500 366/395 363 499/528 519/548
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) - - FC 101 - FC 101 -

DVV/F 630D6-XL 630D4-XS 800D4-XL 800D6-XL 800D4-6-XL 800D4-XS
Č. výrobku  F400 95305 95306 95307 95308 95309 95311
Č. výrobku  F600 95514 95513 95521 95520 95522 95518
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Zapojení Y D D D Y/Y D
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 2093 3709 18533 5595 19138/5966 12887
Proud A 4,5 6,64 34,6 11,2 35,4/17,1 22
Náběhový proud A 25 43 265 66 258/99 140
Max. průtok vzduchu m³/h 13600 15000 40000 26500 40000/26500 31500
Otáčky 1/min. 940 1441 1461 955 1472/988 1461
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 120 120 120 120 120 120
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 64 71 83 71 83/71 76
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 58 63 75 64 75/64 70
Hmotnost kg 123/138 130/144 372/403 225/247 401/432 260/282
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 - FC 101

Technická data
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DVV/F DVV 1000D4-8-XP DVV 1000D6-XP DVV 1000D6-12-XL DVV 1000D8-XP
Č. výrobku  F400 95393 95390 - -
Č. výrobku  F600 95536 95532 95526 95533
Napětí V 400 400 400 400
Zapojení YY/Y D YY/Y D
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Příkon (P1) W 30433/4572 9057 1636 4153
Proud A 53,5/15,5 18 5,8 8,2
Náběhový proud A 362/80 170 23 59
Max. průtok vzduchu m³/h 56000/28000 37300 22500 28000
Otáčky 1/min. 1465/740 982 488 733
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 120 120 120 120
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400/600 400/600 600 600
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 88/67 75 61 67
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 80/59 67 52 59
Hmotnost kg 494/523 388/417 445 373
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) - FC 101 - FC 101
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DVV 560D4-XM

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 49 78 78 77 77 79 77 69
LwA Okolí dB(A) 87 59 69 77 81 81 82 78 70
Podmínky během měření: 8280 m³/h; 290 Pa
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DVV 560D4-XS

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 46 75 75 74 74 76 74 66
LwA Okolí dB(A) 84 56 66 74 78 78 7 75 67
Podmínky během měření: 6372 m³/h; 245 Pa

Výkonové křivky

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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63DVV 560D4-6-XL

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 97 68 79 91 90 92 87 81 72
LwA Okolí dB(A) 98 68 87 88 91 91 91 89 79
Podmínky během měření: 18360 m³/h; 450 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 87 64 73 79 83 78 76 74 62
LwA Okolí dB(A) 88 65 74 80 84 79 77 75 63
Podmínky během měření: 9360 m³/h; 370 Pa
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DVV 630D4-6-XL

4-pólový

6-pólový

4-pólový

6-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 90 56 82 83 81 82 84 81 79
LwA Okolí dB(A) 90 63 80 83 83 85 81 73 66
Podmínky během měření: 8640 m³/h; 350 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 80 50 72 73 73 72 73 64 57
LwA Okolí dB(A) 80 56 70 73 74 75 69 55 44
Podmínky během měření:  6120 m³/h; 130 Pa
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DVV 630D4-XS

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 92 65 77 85 86 85 83 80 72
LwA Okolí dB(A) 94 67 79 87 88 87 85 82 74
Podmínky během měření: 11520 m³/h; 500 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 104 77 89 97 98 97 95 92 84
LwA Okolí dB(A) 106 79 91 99 100 99 97 94 86
Podmínky během měření: 33480 m³/h; 850 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 91 67 78 80 87 82 81 77 64
LwA Okolí dB(A) 93 69 80 82 89 84 83 79 66
Podmínky během měření: 21600 m³/h; 370 Pa
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Výkonové křivky
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Požární
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 98 71 83 91 92 91 89 86 78
LwA Okolí dB(A) 99 72 84 92 93 92 90 87 79
Podmínky během měření: 23400 m³/h; 990 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 84 60 71 73 80 75 74 70 57
LwA Okolí dB(A) 86 62 73 75 82 77 76 72 59
Podmínky během měření: 16200 m³/h; 360 Pa
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DVV 800D4-6-XS

5000

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
6-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 69 78 84 88 83 81 79 67
LwA Okolí dB(A) 94 71 80 86 90 85 83 81 69
Podmínky během měření: 24984 m³/h; 830 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 86 68 74 77 81 78 78 73 62
Podmínky během měření: 21996 m³/h; 400 Pa
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DVV 1000D4-6-XM

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 104 82 91 97 100 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 108 86 95 101 104 100 98 96 84
Podmínky během měření: 26280 m³/h; 1600 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 92 75 81 83 87 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 95 78 84 86 90 88 88 83 72
Podmínky během měření: 17280 m³/h; 660 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
6-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 75 81 83 87 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 95 78 84 86 90 88 88 83 72
Podmínky během měření: 17280 m³/h; 660 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
Podmínky během měření: 11160 m³/h; 430 Pa

Výkonové křivky
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DVV 1000D4-6-XP

4-pólový

6-pólový

6-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 105 82 91 97 101 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 109 86 95 101 105 100 98 96 84
Podmínky během měření: 33120 m³/h; 1800 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 93 75 81 84 88 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 96 78 84 87 91 88 88 83 72
Podmínky během měření: 25560 m³/h; 620 Pa
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DVV 1000D4-8-XM

4-pólový

8-pólový

8-pólový

4-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 104 82 91 97 100 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 108 86 95 101 104 100 98 96 84
Podmínky během měření: 26280 m³/h; 1600 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
Podmínky během měření: 11160 m³/h; 430 Pa

0

7500

15000

P 
[W

]

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15
0

200

400

600

800

1000

1200

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

10000 20000 30000 40000 50000
 [m³/h]

15
44

7,
 1

38
11

DVV 1000D6-12-XL

12-pólový

6-pólový

12-pólový

6-pólový

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
6-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 69 78 84 88 83 81 79 67
LwA Okolí dB(A) 94 71 80 86 90 85 83 81 69
Podmínky během měření: 24984 m³/h; 830 Pa
12-pólový
LwA Sání dB(A) 79 61 67 70 74 71 71 66 55
LwA Okolí dB(A) 81 63 69 72 76 73 73 68 57
Podmínky během měření: 19296 m³/h; 85 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 105 82 91 97 101 96 94 92 80
LwA Okolí dB(A) 109 86 95 101 105 100 98 96 84
Podmínky během měření: 33120 m³/h; 1800 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
LwA Okolí dB(A) 87 69 75 78 72 79 79 74 63
Podmínky během měření: 21960 m³/h; 230 Pa
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Výkonové křivky



Entrauchungs-
ventilatoren

Příklady instalace ventilátorů DVV/F

DVV/F
Střešní ventilátor

VKG/F  
Zpětná klapka

ASSG/F  
Pružná manžeta

FDGE/F  
Střešní průchod

DVV/F
Střešní ventilátor

VKG/F
Zpětná klapka

ASSG/F
Pružná manžeta

DVV/F
Střešní ventilátor

VKG/F  
Zpětná klapka

ASSG/F
Pružná manžeta

SSGE/F
Tlumící průchod

ASK/F
Přechod. adaptér

FDG/F
Střešní nástavec
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DVG-V EC

400°C   120min
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Rychlý výběr

• Požární odolnost 400°/120min (F400) 

• Trvalé větrání do 120 °C

• Energeticky úsporné EC motory

• Revizní vypínač

• Rozhraní RS-485 pro Modbus RTU 

120°C

Konstrukce
Střešní ventilátory DVG-EC jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami vyrobeným z pozinkovaného 
ocelového plechu (pro vel. 355,400) resp. z oceli, svařené 
a pozinkované. Skříň ventilátoru je vyrobena z hliníku, 
základna z oceli potažené zink-magnesiem (ZM). Motor je 
umístěn mimo proud vzduchu a je ochlazován čerstvým 
vzduchem. Ventilátor je vybaven revizním vypínačem.

Instalace
Ventilátor je nutno umístit na střechu vytápěné budovy. 
Ventilátory se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného  
jako příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy 
zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit 
pomocí externího signálu 0–10V, potenciometru MTP 
nebo regulátoru MTV 1/010. Ventilátor lze také ovládat 
prostřednictvím komunikace Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10 V

EC-Vent / Basic
Regulátor

ASFG
Příruba

ASG/F
Přechod. adaptér

ASSG/F
Pružná manžeta

SSG/F
Tlumící nástavec

SSGE/F
Tlumící průchod

VKG/F
Zpětná klapka

FDG/F
Střešní nástavec

FDGE/F
Střešní průchod

ESDG
Vtoková tryska

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Požární
ventilátory

Rozměry

 DVG-V EC £A £B F ød1 ød2 ød3 nxM ød4 øD E H1 H
DVG-V 355 EC 598 450 1003 223 295 438 6xM8 12 400 240 30 567
DVG-V 450 EC 668 535 1261 285 370 438 6xM8 12 400 240 30 637
DVG-V 560 EC 943 750 1540 361 450 620 12xM8 14 560 240 30 773
DVG-V 630 EC 1039 840 1573 451 570 690 12xM8 14 630 240 40 858
DVG-V 800 EC 1255 1050 2024 581 690 860 16xM8 14 800 240 40 999

Technická data

DVG-V EC DVG-V 355EC DVG-V 450EC DVG-V 560EC DVG-V 630EC DVG-V 800EC

Č. výrobku 95256 95257 95135 95136 95137
Napětí V 230 230 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 3 3
Příkon (P1) W 395 930 2490 5050 4780
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 800 800 1900 4700 4000
Proud A 1,8 4 3,8 7,9 7,7
Max. průtok vzduchu m³/h 3100 5800 12300 18200 25100
Otáčky 1/min 1500 1450 1400 1465 930
Hmotnost kg 43 57 106 115 199
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 120 120 120 120 120
Max. teplota při regulaci otáček  °C 120 120 120 120 120
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400 400 400 400 400
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 56 65 72 75 74
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 50 58 67 69 66
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Regulace otáček, 3-st. (1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá (1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.

Řez ventilátorem
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 53 74 73 71 72 71 66 63
LwA Výtlak dB(A) 75 52 64 71 66 68 66 59 49
Podmínky během měření: 387,5 l/s; 382,6 Pa
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DVG-V 355EC/F400

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 55 71 72 77 85 73 66 62
LwA Výtlak dB(A) 86 57 73 77 80 84 72 66 59
Podmínky během měření: 725 l/s; 518,6 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 91 57 83 84 82 83 85 82 80
LwA Výtlak dB(A) 90 62 80 83 83 85 80 72 65
Podmínky během měření: 1537,5 l/s; 802,3 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 94 64 83 85 87 87 87 85 75
LwA Výtlak dB(A) 94 65 76 88 87 89 84 78 68
Podmínky během měření: 2250,8 l/s; 940,8 Pa
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Požární
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 94 53 63 78 84 86 90 84 80
LwA Výtlak dB(A) 92 40 63 73 85 89 85 75 65
Podmínky během měření: 3137,5 l/s; 668 Pa
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Výkonové křivky
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400°C   120min

DVG-V

IE2
2009/640/EG

• Požární odolnost 400°/120min (F400) 

• Pro trvalé větrání do 120 °C 

• Regulovatelné frekvenčním měničem

• Revizní vypínač

120°C
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory DVG jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami. Je vyrobeno z pozinkovaného  
ocelového plechu (vel. 355,400) resp. z oceli, svařené  
a pozinkované (ostatní velikosti). Skříň ventilátoru je vyro-
bena z hliníku, základna z oceli potažené zink-magnesiem 
(ZM). Motor je umístěn mimo proud vzduchu a je ochlazo-
ván čerstvým vzduchem. Ventilátor je vybaven revizním 
vypínačem.

Instalace
Ventilátory jsou určeny pro instalaci na střechu vytápěné 
budovy (DVG-V). Ventilátory se mohou instalovat do 
připravené nosné konstrukce nebo do střešního nástavce, 
dodávaného jako příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými termistory, které 
musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. 
Jednootáčkové ventilátory lze regulovat frekvenčním 
měničem s vhodným filtrem.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

S-DT2 DKT
Přepínač otáček

ASFG
Příruba

ASG/F
Přechod. adaptér

ASSG/F
Pružná manžeta

SSG/F
Tlumící nástavec

SSGE/F
Tlumící průchod

VKG/F
Zpětná klapka

FDG/F
Střešní nástavec

FDGE/F
Střešní průchod

ESDG
Vtoková tryska

U-EK 230E
Ochrana motoru

FC 101
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Požární
ventilátory

DVG-F 560D4 IE2
DVG-F 560D8

DVG-F 560D6 IE2
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DVG-F 630D4 IE2

DVG-F 630D4-S
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1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5

6

7

DVG-F 800D6-S IE2
DVG-F 800D8-S
DVG-F 800D6 IE2

DVG-F 800D8
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Rychlý výběr

DVG-V £A £B F ød1 ød2 ød3 n x M ød4 øD E H1 H
DVG-V 315 598 450 1003 224 310 438 6 x M8 12 400 240 30 580
DVG-V 355 598 450 1003 224 310 438 6 x M8 12 400 240 30 580
DVG-V 400 668 535 1261 286 379 438 6 x M8 12 400 240 30 650
DVG-V 450 668 535 1261 286 379 438 6 x M8 12 400 240 30 650
DVG-V 500 943 750 1343 361 450 620 12 x M8 14 560 240 30 696
DVG-V 560 943 750 1540 361 450 620 12 x M8 14 560 240 30 773
DVG-V 630 1039 840 1573 451 570 690 12 x M8 14 630 240 40 858
DVG-V 800 1255 1050 2024 581 690 860 16 x M8 14 800 240 40 999

Rozměry

Řez ventilátorem
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Technická data

Číslo
výrobku

DVG-V Max. průtok 
vzduchu [m³/h]

Proud
[A]

Příkon
[kW]

Otáčky
[min-1]

Hladina akust. 
tlaku v 4/10 m

[dB(A)] (1)

Hmotnost
[kg]

Zapojení Erp 
2018 (2)

95647 315D4-XL 2720 0.67 0.26 1465 56/50 41 Y ✓

95648 315D6-XL 1800 1.00 0.15 971 46/40 41 Y -

95649 315D4-6-XL 2720 / 1800 1.10 / 0.52 0.38 / 0.18 1469 / 969 56/50 / 46/40 42 Y / Y -

95650 315D4-8-XL 2720 / 1280 1.15 / 0.50 0.32 / 0.10 1465 / 689 56/50 / 39/33 42 YY / Y -

32308 355D4 2900 0.95 0.37 1405 55/49 43 Y ✓

95045 355D6 1960 0.95 0.21 962 45/40 43 Y -

95046 355D4-6 2900 / 1960 1.25 / 0.56 0.50 / 0.21 1447 / 959 55/49 / 45/40 43 Y / Y -

32309 355D4-8 2900 / 1480 1.25 / 0.50 0.50 / 0.11 1447 / 689 55/49 / 39/33 43 YY / Y -

95651 400D4-XS 3710 0.80 0.48 1409 59/53 52 Y ✓

95652 400D6-XS 3710 0.90 0.22 964 50/44 52 Y -

95653 400D4-6-XS 3710 / 2450 1.10 / 0.90 0.54 / 0.22 1448 / 964 59/53 / 50/44 53 Y / Y -

95654 400D4-XL 4900 1.50 0.67 1416 59/53 52 Y ✓

95655 400D6-XL 3350 0.90 0.27 964 50/44 52 Y -

95656 400D4-6-XL 4900 / 3350 1.70 / 0.90 0.84 / 0.27 1430 / 964 59/53 / 50/44 54 Y / Y -

95657 400D4-8-XL 4900 / 2470 1.65 / 0.50 0.84 / 0.15 1430 / 725 59/53 / 45/39 53 YY / Y -

95164 450D4 5480 1.88 0.93 1415 65/58 56 Y -

95051 450D6 3600 1.10 0.45 900 55/49 54 Y -

95052 450D4-6 5480 / 3600 2.40 / 1.00 0.93 / 0.45 1420 / 950 65/58 / 55/49 58 Y / Y -

32315 450D4-8 5480 / 2740 3.10 / 1.25 0.93 / 0.38 1400 / 690 65/58 / 48/42 58 YY / Y -

95658 500D4-XS 8000 2.80 1.50 1421 66/60 87 Y ✓

95659 500D6-XS 5380 1.80 0.55 955 57/51 87 Y ✓

95660 500D4-6-XS 8000 / 5320 2.80 / 1.40 1.50 / 0.66 1421 / 945 66/60 / 57/51 90 Y / Y -

95661 500D4-XL 9700 3.50 2.00 1404 70/63 93 Y ✓

95662 500D6-XL 6520 2.00 0.68 945 60/54 89 Y -

95663 500D4-6-XL 9700 / 6520 4.60 / 2.00 2.30 / 0.68 1444 / 945 70/63 / 60/54 97 Y / Y -

95664 500D4-8-XL 9700 / 4940 3.70 / 1.40 2.00 / 0.50 1406 / 718 70/63 / 52/45 91 YY / Y -

95169 560D4 11650 5.35 2.57 1435 72/67 104 Y ✓

95170 560D6 7600 2.00 1.05 880 58/52 96 Y -

32322 560D4-6 11650 / 7600 5.35 / 2.50 2.57 / 1.05 1430 / 950 72/67 / 58/52 107 Y / Y -

32323 560D4-8 11650 / 5870 5.90 / 2.40 2.75 / 0.86 1430 / 710 72/67 / 51/46 107 YY / Y -

95665 630D4-XS 13900 6.40 3.60 1441 71/65 125 Y ✓

95666 630D6-XS 9200 2.50 1.20 934 62/56 115 Y ✓

95667 630D4-6-XS 13900 / 9300 7.00 / 3.30 3.80 / 1.40 1444 / 971 71/65 / 62/56 134 Y / Y -

95644 630D4-XM 17700 9.00 5.30 1441 75/69 130 D -

95669 630D4-XL 18900 11.00 6.1 1457 75/69 150 D -

95670 630D6-XL 12200 3.80 1.80 946 66/60 121 Y -

95591 630D4-6-XL 18900 / 12680 11.00 / 4.50 6.30 / 2.20 1454 / 972 75/69 / 66/60 156 Y / Y -

95672 800D6-XS 19700 7.80 3.75 967 71/64 202 Y ✓

95538 800D6-XL 26070 10.50 5.50 973 74/66 202 D -

95674 800D8-XL 18920 5.40 2.50 704 68/60 198 Y -

(1) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(2) Ventilátory nesplňující požadavky Erp 2018 lze použít pouze pro větrání v případě požáru, nelze je v rámci EU používat pro běžné větrání. 

Napájení 400V 3~ 50Hz; trvalý provoz 120 °C; požární odolnost 400 °C/120min.; třída izolace motoru F; třída krytí motoru IP55
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Požární
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V-315-XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 78 51 72 72 69 71 69 64 61
LwA Okolí dB(A) 80 63 73 76 68 70 71 64 49
Podmínky během měření: 0,6 m3/s; 80 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 68 38 61 61 61 60 61 53 45
LwA Okolí dB(A) 69 60 54 64 54 64 59 47 37
Podmínky během měření: 0,4 m³/s; 50 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 60 42 48 52 52 56 53 45 35
LwA Okolí dB(A) 61 44 57 56 50 52 51 42 31
Podmínky během měření: 0,3 m³/s; 50 Pa

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V-355 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 81 55 75 75 73 74 73 67 64
LwA Okolí dB(A) 78 61 73 70 72 71 67 63 50
Podmínky během měření: 0,6 m3/s; 80 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 71 55 62 64 63 64 64 60 46
LwA Okolí dB(A) 68 59 54 63 56 63 58 47 40
Podmínky během měření: 0,4 m³/s; 50 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 65 43 61 57 57 56 56 48 39
LwA Okolí dB(A) 61 43 50 54 53 58 52 44 34
Podmínky během měření: 0,3 m³/s; 50 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 400-XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 82 55 76 76 73 75 73 68 65
LwA Okolí dB(A) 81 54 77 73 73 72 74 66 56
Podmínky během měření: 0,9 m3/s; 80 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 73 43 66 66 66 65 66 58 50
LwA Okolí dB(A) 71 59 52 65 61 67 63 54 47
Podmínky během měření: 0,6 m³/s; 50 Pa

qv [m³/s]

qv [m³/h]

DVG-V 315-XL

4-pólový

6-pólový

8-pólový

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

6-pólový

8-pólový

DVG-V 355

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

6-pólový

DVG-V 400-XS
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 400-XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 85 58 79 79 76 78 76 71 68
LwA Okolí dB(A) 82 53 74 75 77 74 73 64 56
Podmínky během měření: 1,1 m3/s; 125 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 74 46 67 68 68 67 66 61 53
LwA Okolí dB(A) 71 48 59 67 62 64 61 52 43
Podmínky během měření: 0,8 m3/s; 100 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 69 47 65 61 61 60 60 52 43
LwA Okolí dB(A) 67 49 55 59 59 63 59 50 40
Podmínky během měření: 0,6 m3/s; 50 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 500-XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 88 61 81 81 79 81 78 79 66
LwA Okolí dB(A) 88 63 76 81 80 84 78 73 62
Podmínky během měření: 1,2 m3/s; 50 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 80 56 74 71 73 72 72 68 54
LwA Okolí dB(A) 78 56 69 70 72 73 69 62 50
Podmínky během měření: 0,9 m3/s; 50 Pa

Výkonové křivky

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

6-pólový

8-pólový

DVG-V 400-XL

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

6-pólový

8-pólový

DVG-V 450

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 450 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 88 56 71 73 78 86 74 67 63
LwA Okolí dB(A) 87 57 73 77 81 84 73 67 60
Podmínky během měření: 1,2 m3/s; 125 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 78 48 71 71 71 70 71 63 55
LwA Okolí dB(A) 77 56 68 72 69 71 69 61 53
Podmínky během měření: 0,8 m3/s; 100 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 71 50 61 63 61 67 62 62 50
LwA Okolí dB(A) 69 52 58 63 62 63 59 56 39
Podmínky během měření: 0,6 m3/s; 50 Pa

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

6-pólový

DVG-V 500-XS
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Požární
ventilátory

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

8-pólový

6-pólový

DVG-V 500-XL

qv [m³/s]

qv [m³/h]

4-pólový

6-pólový

8-pólový

DVG-V 560

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 500-XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 90 61 74 84 83 83 84 81 74
LwA Okolí dB(A) 91 64 75 86 83 87 82 76 65
Podmínky během měření: 2,1 m3/s; 125 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 81 51 74 74 74 73 74 66 58
LwA Okolí dB(A) 80 59 70 74 73 75 71 63 53
Podmínky během měření: 1,5 m3/s; 100 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 72 50 68 64 64 63 63 55 46
LwA Okolí dB(A) 73 57 65 66 66 68 63 55 46
Podmínky během měření: 1,1 m3/s; 50 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 560 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 94 59 85 86 84 85 87 84 82
LwA Okolí dB(A) 94 67 84 88 88 89 85 77 70
Podmínky během měření: 2,8 m3/s; 125 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 87 57 80 80 80 79 80 71 64
LwA Okolí dB(A) 82 61 73 77 74 75 74 66 58
Podmínky během měření: 1,8 m3/s; 100 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 76 55 65 68 66 72 67 67 55
LwA Okolí dB(A) 74 58 64 69 67 69 65 61 44
Podmínky během měření: 1,5 m3/s; 50 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 630-XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 94 60 86 80 83 87 87 87 72
LwA Okolí dB(A) 93 66 84 84 86 88 84 79 68
Podmínky během měření: 2,8 m3/s; 125 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 85 55 78 78 78 77 78 70 62
LwA Okolí dB(A) 84 63 74 78 77 79 75 67 57
Podmínky během měření: 2,2 m3/s; 100 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 630-XM 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 97 68 79 91 90 92 87 81 72
LwA Okolí dB(A) 96 66 85 86 89 89 89 87 77
Podmínky během měření: 3,8 m3/s; 50 Pa

6-pólový

4-pólový

DVG-V 630-XS
DVG-V 630-XM

qv [m³/s]

qv [m³/h]
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 630-XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
4-pólový
LwA Sání dB(A) 97 68 79 91 90 92 87 81 72
LwA Okolí dB(A) 96 66 85 86 89 89 89 87 77
Podmínky během měření: 3,8 m3/s; 50 Pa
6-pólový
LwA Sání dB(A) 87 57 80 80 80 79 80 71 64
LwA Okolí dB(A) 89 69 79 83 82 84 80 72 62
Podmínky během měření: 2,8 m3/s; 50 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 800-XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
6-pólový
LwA Sání dB(A) 96 55 65 81 87 89 93 86 83
LwA Okolí dB(A) 94 42 65 75 87 91 87 77 67
Podmínky během měření: 5,4 m3/s; 125 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 90 48 62 70 79 88 84 77 71
LwA Okolí dB(A) 87 42 59 70 82 84 77 69 63
Podmínky během měření: 3,9 m3/s; 100 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVG-V 800-XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
8-pólový
LwA Sání dB(A) 96 55 65 81 87 89 93 86 83
LwA Okolí dB(A) 94 42 65 75 87 91 87 77 67
Podmínky během měření: 5,4m3/s; 50 Pa

6-pólový

4-pólový

DVG-V 630-XL

qv [m³/s]

qv [m³/h]

DVG-V 800-XL
DVG-V 800-XS

qv [m³/s]

qv [m³/h]

6-pólový

8-pólový
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Požární
ventilátory

Příklady instalace ventilátorů DVG/F

DVG-V EC / DVG-V
Střešní ventilátor

VKG/F  
Zpětná klapka

ASSG/F  
Pružná manžeta

VKG/F  
Zpětná klapka

DVG-V EC / DVG-V
Střešní ventilátor

SSG/F  
Tlumící nástavec

ASG/F  
Přechod. adaptér

DVG-V EC / DVG-V
Střešní ventilátor

ASG/F  
Přechod. adaptér

ASSG/F  
Pružná manžeta

VKG/F  
Zpětná klapka

SSG/F  
Tlumící nástavec

FDG/F
Střešní nástavec

ASSG/F  
Pružná manžeta

DVG-V EC / DVG-V
Střešní ventilátor

VKG/F  
Zpětná klapka

SSGE/F  
Tlumící průchod

ASG/F  
Přechod. adaptér

ASSG/F  
Pružná manžeta
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Tlaková ztráta ventilátoru bez příslušenství.
DVAX-BPN - bez ochranné mřížky na sání.
DVAX-BPF - s připojeným potrubním systémem   
  (tlaková ztráta potrubí není zahrnuta).

DVAX

Konstrukce
Plášť ventilátoru DVAX je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu. Axiální oběžné kolo je vyrobeno z hliníku. Součástí 
dodávky ventilátoru je revizní vypínač.

Instalace
Ventilátory se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce dodávaného jako 
příslušenství (v případě použití základové desky BPN se sací 
dýzou nebo BPF s přírubou na spodní straně desky).

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými termistory, které 
musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany 
Ventilátory lze regulovat frekvenčním měničem s vhodným 
filtrem.   
  

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

400°C   120min

• Požární odolnost 400°/120min (F400) 

• Trvalé větrání do 55 °C 

• Regulovatelné frekvenčním měničem

• Vestavěné termistory PTC

• Revizní vypínač

Rychlý výběr

EVH
Pružná manžeta

ARS
Zpětná klapka

BPF
Základová deska

BPF
Základová deska

ESD/F
Sací dýza

FDG/F
Střešní nástavec

FDGE/F
Střešní průchod

FRQS
Frekvenční měnič

GFL-AR/AXC
Příruba

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

DVAX-BPN

DVAX-BPF

IE2
2009/640/EG

U-EK 230E
Ochrana motoru

FC 101
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Požární
ventilátory

Typ ØD1 ØD2 Z x Øs1 ØD3 A B Øs2 H H1
DVAX-BPN/BPF 1000D4-S 1000 1070 16 x ⌀15 1101,5 1251 1050 14 700 50
DVAX-BPN/BPF 1000D4-M 1000 1070 16 x ⌀15 1101,5 1251 1050 14 700 50
DVAX-BPN/BPF 1000D4-L 1000 1070 16 x ⌀15 1101,5 1251 1050 14 700 50
DVAX-BPN/BPF 1120D6-M 1120 1190 20 x ⌀15 1237,5 1400 1320 14 750 50
DVAX-BPN/BPF 1120D6-L 1120 1190 20 x ⌀15 1237,5 1400 1320 14 750 50

DVAX-BPN DVAX-BPF

Rozměry

Technická data

DVAX 1000D4-S 1000D4-M 1000D4-L 1120D6-M 1120D6-L
Č. výrobku  DVAX-BPN 95613 95612 95611 95615 95614
Č. výrobku  DVAX-BPF 95608 95607 95606 95610 95609
Napětí V 400 400 400 400 400
Zapojení D D D D D
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 8300 11900 15800 8630 12100
Nominální příkon na hřídeli (P2) W 7500 11000 15000 7500 11000
Proud A 14,5 20,5 26,9 15,3 20,7
Náběhový proud A 85 142 192 116 164
Náběhový proud (Y/Δ Zapojení) A 28 47 64 39 55
Max. průtok vzduchu m³/h 52000 63250 73150 62700 73900
Otáčky 1/min 1454 1473 1475 978 978
Hmotnost kg 200 253 274 293 309
Max. T vzduchu - běžné větrání  °C 55 55 55 55 55
Max. T vzduchu - požární větrání (120 min.)  °C 400 400 400 400 400
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 86 88 89 87 83
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 78 80 81 73 75
Třída izolace H H H H H
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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MRH

Konstrukce
Dvouvrstvý plášť hlavice je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu a je opatřen izolací minerální vlnou  
o tloušťce 120 mm. Horní kryt s izolací o tloušťce 150 mm  
je vyroben ze slitin hliníku AlMg3. Revizní vypínače motoru  
a servopohonu jsou standardně umístěny na plášti hlavice.

Instalace
Hlavice MRH se instaluje na střechu budovy. Hlavice je určena 
k vložení požárního axiálního ventilátoru (DVAX,AXC). 

  
Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Střešní výklopná hlavice se servopohonem 24V

• Požární odolnost 400°/120min

• Zatížení sněhem SL 1000, zatížení větrem WL 1500

• Včetně ochranné mřížky na výtlaku

• Koncové spínače pro signalizaci polohy klapky

• Včetně revizního vypínače

Otevření dveří zajistí servopohon
Servopohon 24 V DC  

Odvod kouře a tepla
Odvod tepla, požární odolnost
400 °C/120 min

Adaptivní konzole
Pro proché nebo šikmé střechy
(stavitelné konzole pro 3 výškové 
úrovně)

400°C   120min

400°C   120min
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MRH ØD A A1 A2 B B1 B2 GA GB

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1000 1000 1380 1124 1440 1380 1124 1410 1420 1420

1120 1120 1540 1284 1597 1650 1394 1677 1580 1690

(1)  HG = výšková pozice bočních konzol 
             0 = nejnižší pozice boční konzole (úhel 0–9°)
         250 = střední pozice boční konzole (úhel 0–9°)
         500 = horní pozice boční konzole (úhel 0-2° nebo 14–21°)
(2)  Hmotnost pouze MHR (bez ventilátoru)

Poznámka:
Konzole může být na vyžádání dodána pro specifický úhel střechy. Povolená odchylka středové osy od vertikální osy je max. ±5°.

Rozměry

MRH ØD1 n x M HF H1 H SH SV HG (1) Hmotnost (2)

1000 1070 16xM8 700 1250 1430 185 850 0/250/500 303

1120 1190 20xM8 1000 1250 1410 185 850 0/250/500 363
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300°C   120min

Konstrukce
Středotlaké požární axiální ventilátory AXC(B) a AXC(F) 
se vyrábějí ve velikostech od 315 do 1.600 mm průměru 
oběžného kola. Díky nastavitelnému úhlu natočení lopatek 
lze ventilátor navrhnout přesně podle individuálních 
požadavků zákazníka.
Plášť ventilátoru a konstrukce upevnění motoru jsou  
z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné 
lázni. Příruby jsou nalisovány (otvory pro šrouby dle normy 
Eurovent 1/2). Svorkovnice IP65 je standardně umístěna 
na horní nebo spodní straně pláště ventilátoru. Pro kontrolu 
smyslu otáčení lopatek je v plášti umístěn kontrolní otvor. 
Zabudovaná oběžná kola ventilátorů (náboj i lopatky) jsou 
vyrobena z hliníkové slitiny. Všechny rotující hliníkové části 
procházejí náročnou výstupní RTG kontrolou. Lopatky  
s aerodynamickým profilem zaručují vysokou účinnost  
a nízkou hlučnost.
Konstrukce náboje umožňuje plynulé nastavení úhlu lopatek, 
aby bylo možné optimálně nastavit požadovaný pracovní 
bod (změna úhlu nastavení lopatek a následné dynamické 
vyvážení se provádí pouze ve výrobním závodě).

Instalace
Ventilátor se instaluje přímo do potrubního rozvodu.  
Pro zamezení přenosu vibrací do potrubí doporučujeme  
použít pro připojení pružné manžety. Ventilátory AXC(B)/(F) 
je možné instalovat v různých polohách. Montážní polohu  
a směr proudění vzduchu je nutné uvést v objednávce.  
V případě, že na objednávce není uvedena poloha ventilátoru, 
je dodán ventilátor v základní poloze S (možné montážní 
polohy viz str. 275). Směr proudění vzduchu a smysl otáčení 
jsou označeny na plášti ventilátoru pomocí šipek.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ve ventilátorech AXC(B)/(F) jsou instalovány 3- fázové 
motory, třída krytí IP54/55, třída izolace H, dle EN 60034-5. 
Jsou určeny pro teplotu pro běžné větrání max. 55 °C trvale 
nebo jednorázově pro 300 °C/120min – AXC(B) nebo  
400 °C/120min – AXC(F).  Možnost dodání s přepínatelnými 
póly, 2-otáčkové s Dahlander nebo s odděleným vinutím. 
Motory jsou regulovatelné pomocí frekvenčního měniče. 
Na vyžádání lze tyto ventilátory dodat se zabudovanými 
termistory KL nebo termokontakty TK, které slouží k ochraně 
motorů proti přehřátí.  

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Axiální ventilátory pro odvod kouře a tepla

• Požární odolnost AXC (B): 300 °C/2h (F300) 

• Požární odolnost AXC (F): 400 °C/2h (F400) 

• Pro trvalé větrání do 55 °C

• Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru

• Nastavitelný úhel natočení lopatek 

• Externí svorkovnice pro rychlé připojení (IP65) 

• Vnitřní i venkovní provedení 

AXC(B) / AXC(F)

FC 101
Frekvenční měnič

FRQ
Frekvenční měnič

ESD-F
Vtoková tryska

EV-AR/AXC
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumiče chvění

LRK(F)
Uzavírací klapka

MFA-AR/AXC
Montážní konzola

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

MP-AXC
Montážní konzola

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

MPR AXC
Mont. nástavec

ZSD
Tlumiče chvění 

ABS AXC
Výfukový kus

400°C   120min

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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AXR  Axiální ventilátor, reverzibilní

AXC 630 - 9 / 22° - 2 (B)    

  Požární odolnost (B = 300 °C/120 min., F = 400 °C/120 min.)

  Počet pólů motoru

  Úhel natočení lopatek

  Počet lopatek

  Velikost

  Axiální ventilátor

Typový klíč

Návrhový program pro axiální ventilátory AXC
Díky návrhovému programu Systemair na středotlaké 
axiální ventilátory je výběr vhodného ventilátoru pro  
konkrétní aplikaci velice jednoduchý.

Návrhový program najdete na www.systemair.cz.  
Program umožňuje navrhnout nejen axiální ventilátory  

pro běžné větrání - AXC, ale i ventilátory na odvod kouře  
a tepla - AXC (B) a AXC (F).

Nespornou výhodou návrhového programu je, že není  
nutná žádná instalace, je volně dostupný online na 
webových stránkách.
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KBR/F

Rychlý výběr

• Požární radiální ventilátor pro odvod kouře a tepla

• Požární odolnost 400°/2h (F400) 

• Maximální teplota trvale přepravovaného  
vzduchu 200 °C 

Konstrukce
Ventilátory KBR/F jsou určené jak pro ZOKT v případě 
požáru, tak pro trvalé větrání běžného provozu s maximální 
teplotu odsávaného vzduchu do 200 °C. Ventilátory 
KBR/F jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými 
lopatkami. Motor je umístěn mimo proud vzduchu. Dvojitý 
plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu a je tepelně a hlukově izolován minerální vlnou 
tloušťky 50mm. Ventilátory KBR/F jsou vybaveny 
výklopnými dvířky pro snadnější údržbu a čistění. 

Instalace
Ventilátory KBR/F lze instalovat na zem nebo na stěnu. 
Základové konzole s gumovými silentbloky pro zamezení 
přenosu vibrací jsou součástí dodávky. Ventilátory KBR/F 
vybavené stříškou WSD (příslušenství) lze instalovat ve 
venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

400°C   120min

IE2
2009/640/EG 200°C

UGF
Příruba

EVH
Pružná manžeta

LRK(F)
Zpětná klapka

RSA(F)
Tlumič hluku

RTRD / RTRDU
Transformátor

WSD-KBR
Ochranná stříška

WBK
Montážní konzola

KBR/F 280D2
KBR/F 280D2-4
KBR/F 280DV
KBR/F 315DV
KBR/F 315D2 IE2

1
2
3
4
5

12 3 4 5

KBR/F 355E4
KBR/F 355E4/K
KBR/F 355DV
KBR/F 355DV/K
KBR/F 355KD2 IE2
KBR/F 355D2 IE2

1

2
3

4

5

6

12 34 5 6REV
Revizní vypínač

RTRE/REU
Transformátor

STDT
Ochrana motoru

S-ET
Ochrana motoru

IE3
2009/640/EG

U-EK 230E
Ochrana motoru

FC 101
Frekvenční měnič

S-DT2 SKT
Přepínač otáček

Příslušenství (více informací viz str. 482–544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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KBR/F A B C D E øG H J L
KBR/F 280 171,5 537 295 360 625 280 234 291 620
KBR/F 315 187,5 600 339 398 690 315 249 307 800
KBR/F 355 206,7 655 372 451 770 355 273 331 770

Rozměry

Technická data

A

13
0

B
C

D
E

E

øG

H

J
I

øG

L

35

38

50 50

78

KBR/F 280 D2 280 D2-4 280 DV 315DV 315D2 IE2/IE3(2) 355E4
Č. výrobku 31586 31588 31587 31590 34509/87940 31554
Napětí V 400 400 400 400 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 1
Příkon (P1) W 730 783 209 244 1218/1215 438
Proud A 1,24 1,2 1,39 1,39 2,33/2,18 2,1
Náběhový proud A 11,4 4,6 4,6 4,9
Max. průtok vzduchu m³/h 2966 2952 1520 2200 3193/4126 3500
Otáčky 1/min 2820 2796 1360 1360 2928/2940 1330
Hmotnost kg 53 58 54 62,5 66 81
Max. T vzd. - běžné větrání  °C 200 200 200 200 200 200
Max. T vzd. - požární větrání (120 min.)  °C 400 400 400 400 400 400
Hladina akust. tlaku v 4m (Volná plocha) dB(A) 44 44 33 36 50 44
Hladina akust. tlaku v 10m (Volná plocha) dB(A) 36 36 25 28 42 33
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP54 IP54 IP54 IP54

Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E STDT 16 STDT 16 U-EK 230E S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - - RTRD 2 RTRD 2 - RTRE 3
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - - RTRDU 2 RTRDU 2 - REU 3(*)

Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - - S-DT2 SKT S-DT2 SKT - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - - - REE 4(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A
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35

38

50 50

78

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

2-pólový
LwA Sání dB(A) 86 80 78 74 71 69 65 61
LwA Výtlak dB(A) 88 82 80 76 73 71 67 61
LwA Okolí dB(A) 67 61 59 55 52 50 46 42
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 800 Pa
4-pólový
LwA Sání dB(A) 74 68 66 62 59 57 53 49
LwA Výtlak dB(A) 76 70 68 64 61 59 55 51
LwA Okolí dB(A) 56 50 48 44 41 39 35 31
Podmínky během měření: 792 m³/h; 220 Pa

0

400

800

P 
[W

]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
0

200

400

600

800

1000

1200

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 1000 2000 3000
 [m³/h]

KBR/F 280D2-4

15
45

9,
 1

54
61

4 pólový

2 pólový
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KBR/F 355E4/K 355DV 355DV/K 355D2/K IE2/IE3(2) 355D2 IE2/IE3(2)

Č. výrobku 32891 31594 31592 34511/87942 34510/87941
Napětí V 230 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 3 3 3
Příkon (P1) W 319 550 323 2141/2138 3641/3322
Proud A 2,1 1,88 1,88 3,85/3,57 5,95/5,35
Náběhový proud A 4,9 6,4 6,4 30,9 46,8
Max. průtok vzduchu m³/h 2800 3800 2900 5861/5904 7204/7081
Otáčky 1/min 1330 1360 1360 2909/2928 2889/2896
Hmotnost kg 81 83 83 79 87
Max. T vzd. - běžné větrání  °C 200 200 200 200 200
Max. T vzd. - požární větrání (120 min.)  °C 400 400 400 400 400
Hladina akust. tlaku v 4m (Volná plocha) dB(A) 42 41 41 53 53
Hladina akust. tlaku v 10m (Volná plocha) dB(A) 31 33 33 45 45
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP55 IP54

Ochrana motoru S-ET 10 STDT 16 STDT 16 U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 3 RTRD 2 RTRD 2 - -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 3(*) RTRDU 2 RTRDU 2 - -
Regulace otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT S-DT2 SKT - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 4(*) - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

Výkonové křivky

Technická data
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 – 75 74 69 67 63 57 54
LwA Výtlak dB(A) 79 – 77 76 71 68 65 59 56
LwA Okolí dB(A) 59 – 57 56 51 49 45 39 36
Podmínky během měření: 1368 m³/h; 250 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 71 68 66 62 59 57 53 49
LwA Výtlak dB(A) 76 73 70 68 64 61 59 55 51
LwA Okolí dB(A) 56 53 50 48 44 41 39 35 31
Podmínky během měření: 720 m³/h; 220 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 91 - 89 88 83 81 77 71 68
LwA Výtlak dB(A) 93 - 90 90 85 83 79 73 70
LwA Okolí dB(A) 73 - 70 70 65 63 59 53 50
Podmínky během měření: 1656 m³/h; 1276 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 – 80 79 74 72 68 62 59
LwA Výtlak dB(A) 84 – 82 81 76 74 70 64 61
LwA Okolí dB(A) 64 – 62 61 56 54 50 44 41
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 465 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 94 - 92 91 86 84 80 74 71
LwA Výtlak dB(A) 96 - 94 93 88 86 82 76 73
LwA Okolí dB(A) 76 - 74 73 68 66 62 56 53
Podmínky během měření: 2592 m³/h; 1431 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 – 80 79 74 72 68 62 59
LwA Výtlak dB(A) 84 – 82 81 76 74 70 64 61
LwA Okolí dB(A) 64 – 62 61 56 54 50 44 41
Podmínky během měření: 1152 m³/h; 398 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 – 80 79 74 72 68 62 59
LwA Výtlak dB(A) 84 – 82 81 76 74 70 64 61
LwA Okolí dB(A) 64 – 62 61 56 54 50 44 41
Podmínky během měření: 2484 m³/h; 320 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 – 78 74 71 67 65 61 57
LwA Výtlak dB(A) 82 – 80 76 73 69 67 63 59
LwA Okolí dB(A) 62 – 60 56 53 49 47 43 39
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 320 Pa
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Požární
ventilátory

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 97 - 92 91 86 84 80 74 71
LwA Výtlak dB(A) 96 - 94 93 88 86 82 76 73
LwA Okolí dB(A) 76 - 74 73 68 66 62 56 53
Podmínky během měření: 2988 m³/h; 1800 Pa
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Úniková cesta je důležitou součástí požárního zabezpečení 
budov. Slouží, jak pro únik ohrožených osob, tak jako 
zásahová cesta hasičských jednotek  

Únikové cesty lze rozdělit do 3 skupin:
• Nechráněná úniková cesta 
• Částečně chráněná úniková cesta 
• Chráněná úniková cesta

Problematikou větrání CHÚC se zabývají, jednak národní, 
ale i evropské normy:

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN EN 12101-6
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část  6: 
Technické podmínky pro zařízení pracující na principu 
rozdílu tlaků

Národní normy
•  Dimenzování průtoku vzduchu pouze dle objemu únikové 

cesty
•  Dvě podmínky dosažení ochrany dané průtokem vzduchu 

a požadovaným přetlakem

Evropská norma
•  Dimenzování průtoku vzduchu je poplatné konstrukci 

budovy
• Podmínka dosažení přetlaku
• Předpoklad otvoru pro únik kouře z požárního úseku

ČSN 730804 dělí CHÚC do 3 skupin:

Větrání chráněných únikových cest

Cesta Průtok vzduchu Typ větrání

Typ A-F
Založen na 
výpočtu

Přetlakové (100N - > 50Pa)

Cesta Průtok vzduchu Typ větrání
Typ A 10 h-1 Přirozené, nucené

Typ B
10-15 h-1 Přirozené, nucené, přetlakové 

(10-12-25-37,5-50Pa)
Typ C 15 h-1 Přetlakové (5-12,5-37,5-25-50Pa)

ČSN 12101-6 dělí CHÚC do 6 skupin:

Přirozené větrání využívá tzv. komínového efektu, kdy 
pohyb větracího vzduchu vyvolává rozdíl hustot vzduchu 
uvnitř a vně objektu

Nucené větrání využívá pouze nucený přívod vzduchu 
ventilátorem. Výkonovým parametrem je průtok větracího 
vzduchu (m3/h). Odvod vzduchu je zajištěn okny, dveřmi, 
větracími otvory, průduchy, šachtami a netěsnostmi 
stavebních konstrukcí a není řízen ani regulován.

Přetlakové větrání využívá nucený přívod vzduchu 
ventilátorem. Výkonovým parametrem, kterého musí být  
v tomto případě dosaženo, je požadovaný přetlak (Pa)  
v prostoru únikové cesty. Výsledkem tohoto větrání je  
zabránit průniku kouře do únikové cesty
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Větrání CHÚC
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Přívod čerstvého vzduchu
Přívodní ventilátor
(MUB EC, AXC + FM)
Tlakový regulační systém
Otvory pro odvod kouře - volitelné
(okna, klapky, dveře)
Tlakové čidlo
Požární hlásič 
Odvodní ventilátor (F400/F600)
- volitelné
Přetlaková klapka (ORV)
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Komponenty systému větrání chráněných únikových cest 
Přívod vzduchu větracího vzduchu je realizován, buď 
ventilátorem s konstantními otáčkami, nebo s otáčkami 
řízenými dle konstantního (maximálního) tlaku v prostoru 
únikové cesty.
Použít lze:
1)  Ventilátor s asynchronním motorem a konstantním
   průtokem vzduchu (AXC nebo MUB)
2)  Ventilátor s EC motorem s konstantním průtokem
   vzduchu (MUB-EC)
3)  Ventilátor s asynchronním motorem řízený 
  frekvenčním měničem, regulátorem a tlakovým   
  sensorem (AXC + FM, MUB + FM)
4)  Ventilátor s EC motorem řízený regulátorem  
     a tlakovým sensorem (MUB-EC CAV/VAV)

Pro udržení daného tlaku (např. 50Pa) v chráněnné únikové 
cestě pro systémy s konstantním průtokem vzduchu se 
používá přetlaková klapka ORV s přesným nastavením 
tlaku. ORV klapku lze použít i pro systémy s proměnným 
průtokem řízeným dle tlaku pro nepřekročení maximální 
dovolené špičky tlaku na schodišti (například 100Pa).
Sestavu ORV klapky lze doplnit protidešťovou žaluzií PZAL 
eliminující vliv větru a uzavírací klapky RKT s rychlým 
serpohonem pro minimalizaci tepelných ztrát budovy  
v klidovém stavu systému. Další alternativou je i použití 
výklopné hlavice se servopohonem MRH  a do ní osazené 
klapky ORV. Uzavírací klapka a protidešťová žaluzie pak 
není potřeba.

Komponenty
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Systémy větrání CHÚC

MUB EC CAV/VAV AXC + FM

Systémy větrání CHÚC mohou zahrnovat tyto komponenty:

Potrubní ventilátor s EC motorem. Ventilátor má 100% 
regulovatelné otáčky pomocí 0–10V. Ventilátor může být 
softwarově upraven tak, aby byl shopen zajistit rychlý 
start ventilátoru (do 3 s).

Axiální ventilátor ovládaný frekvenčním měničem. Rychlé 
spuštění ventilátoru je zajištěno natavením frekvenčního 
měniče. Ventilátory AXC se vyrábí ve velikostech 
315–1.600 s max. výkonem až 185.000 m3/h.

ORV

Přetlaková klapka ORV slouží pro automatické otevření 
potrubí při daném přetlaku. Klapka umožňuje přenos 
vzduchu z prostoru s vyšším tlakem (schodiště) do prostoru 
s nižším tlakem (volný prostor). Klapka je konstrukčně 
řešena pro udržování nastavené tlakové diference mezi 
schodištěm a venkovním prostorem. Klapka ORV je pasivní 
prvek s rychlou odezvou.

Více info viz kapitola příslušenství str. 534.

Regulátor snímá diferenční tlak ve ventilačním systému.
 V závislosti na požadované hodnotě a regulačním rozsahu 
generuje řídící modul signál 0–10V pro regulaci ventilátoru  
s EC-motorem nebo např. frekvenčního měniče.

PCA 1000D2
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Větrání CHÚC

Technologie přetlakového větrání byla používána 
již v 80. letech v USA jako osvědčený prvek systému 
požární ochrany mrakorapů. Společnost Systemair  
dále vyvíjí a optimalizuje tento systém. 

Systemair 
- komplexní řešení pro chráněné únikové cesty bez kouře
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Ventilátory do výbušného prostředí 

Ventilátory Systemair pro výbušné prostředí byly vyvinuty  
pro efektivní systémy odvodu vzduchu z prostor, které je možné  
z hlediska nebezpečí výbuchu zařadit do zóny 1 a 2. 

Všechny ventilátory jsou vyráběny a certifikovány ve smyslu  
platné směrnice ATEX 94/9/EU a jsou v souladu se stávající 
směrnicí 2014/34/EU.  Kompletní skupina Ex ventilátorů Systemair 
je certifikována uznávanými institucemi v Německu a členských 
státech EU. Všechny certifikáty jsou k dispozici ke stažení  
na našich webových stránkách.
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Ventilátory EX

Všechny ventilátory Systemair pro prostředí EX jsou testovány podle ATEX 94/9 / EU 
a jsou v souladu se stávající směrnicí č. 2014/34 / EU.

360RVK-EX

Ventilátor do kruhového 
potrubí

362EX

Radiální ventilátor

366KTEX

Ventilátor do čtyřhranného 
potrubí

370DKEX

Radiální ventilátor

378DVV-EX

Střešní ventilátor

382AW-EX

Axiální ventilátor

374DVEX

Střešní ventilátor

386AXC-EX

Axiální ventilátor

390AXCBF-EX

Axiální ventilátor
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Výrobce zaručuje pouze vlastnosti 
ventilátorů, zodpovědnost za 
správnou funkci zařízení má ve smyslu 
provozních bezpečnostních předpisů 
provozovatel zařízení.

V průmyslu se oblasti, ve kterých 
může dojít ke vzniku výbušného 
prostředí, člení na zóny. Norma ATEX 
člení zařízení do kategorií, které 
odpovídají těmto zónám. Kategorie 
jsou nezávislé na příslušné látce, která 
způsobila vznik výbušné atmosféry! 

Rozdělení do kategorií (zón) je dáno 
časem výskytu (frekvencí výskytu) 
výbušných atmosfér (plyn/výpary/
směs mlhy a vzduchu v zápalné 
oblasti). Kategorie/zóny nemají nic 
společného s koncentrací!

Kategorie 1 (zóna 0) zahrnuje místa, 
kde se výbušná atmosféra vyskytuje 
stále nebo během dlouhé doby 
(>1000 hodin ročně). Např.: vnitřek 
nádrže

Kategorie 2 (zóna 1) představuje 
místa, kde se výbušná atmosféra 
může vyskytovat pravidelně  
(10-1000 hodin ročně). Např. stojan  
u benzinové pumpy.

Kategorie 3 (zóna 2) zahrnuje místa, 
kde se výbušná atmosféra může 
vyskytnout pouze nepravidelně nebo 
na krátký čas (10 hodin ročně).  
Např.: dopravní nehoda, porucha 
plynovodu, atd.

Ventilátory do výbušného prostředí 
Systemair odpovídají kategorii 2, což 
umožňuje použití v zóně 1 a zóně 2. 
Volba závisí na dopravovaném médiu. 
Každé médium má individuální teplotu 
vznícení. Ventilátory do výbušného 
prostředí Systemair splňují teplotní 
třídu T3, některé ventilátory lze také 
použít v T4.

V následující tabulce jsou uvedeny 
možné teplotní klasifikace.

Ventilátory do výbušného 
prostředí EX
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Ventilátory EXw

Označení ventilátorů schválených dle ATEX:

CE 0123       II 2G c Ex e IIB T3 Gb Sira 07ATEX 6341 X
Označení CE

Číslo autorizované zkušebny 
Kategorie zařízení
Druh výbušné látky
G = Plyn, D = Prach 

Typ použité ochrany Teplotní třída Číslo certifikátu ATEX
Výbušná skupina

Skupina zařízení
EPL (Úroveň ochrany zařízení /
       Equipment Protection Level)

Výbušná 
skupina Plyny a páry výbušných látek

IIA Aceton, Amoniak, Etylalkohol, 
Benzín, Benzol, Metan, Propan, 
Oxid uhličitý

IIB Etylen, Svítiplyn, Dietyleter

IIC Vodíky, Sirouhlík, Acetylen

i vlastní bezpečnost

c(*) konstrukční bezpečnost

d(*) tlakotěsné zapouzdření

e(*) zvýšená bezpečnost

p přetlakové zapouzdření

o olejové zapouzdření

m zalité zapouzdření

q pískové zapouzdření

nA(*) nejiskřící

Ex d IIC T4

Teplotní 
třída

Zápalná teplota 
směsi

Povolená 
povrchová 

teplota

T1 > 450 °C 450 °C
T2 > 300 - > 450 °C 300 °C
T3 > 200 - > 300 °C 200 °C
T4 > 135 - > 200 °C 135 °C
T5 > 100 - > 135 °C 100 °C
T6 >   85 - > 100 °C   85 °C

S ohledem na zápalnou teplotu média 
je nutné též zohlednit, do které kate-
gorie výbušných látek je médium za-
řazeno. Obě zařazení smyslu teplotní 
třídy a výbušné skupiny (IIA, IIB nebo 
IIC) musí vyhovovat požadavkům, 
které jsou nutnou podmínkou použití 
ventilátorů EX Systemair. Např. vodík 
spadá do teplotní třídy T1, výbušná 

skupina IIC. Pro tento plyn lze použít 
ventilátory Systemair EX, AXC-EX, 
AXCBF-EX, KTEX a DKEX.

Poslední rozhodující otázka je, jaký 
druh ochrany proti výbuchu je poža-
dován. Ventilátory do výbušného pro-
středí Systemair odpovídají většinou 
kategorii Ex e tj. zvýšené bezpečnosti. 

Výjimkou jsou ventilátory DVV-EX  
a EX, AXC-EX a AXCBF-EX, které jsou 
přiřazeny typu ochrany  
Ex d = tlakotěsné zapouzdření.  
Typ ochrany vždy odkazuje na použité 
elektrické zařízení (s výjimkou c, které 
odkazuje na mechanickou konstrukci).

(*) v sortimentu Systemair
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 44 61 62 61 58 55 54 45
LwA Výtlak dB(A) 68 49 61 62 60 60 57 55 45
LwA Okolí dB(A) 48 18 27 36 44 44 39 34 25
Podmínky během měření: 620 m³/h; 145 Pa
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Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

RVK-EX

• Ventilátor EX do kruhového potrubí

• Plášť ventilátoru je vyroben z konduktivního plastu

• Regulovatelné otáčky

• Montáž v libovolné poloze

• Včetně montážní konzole

Konstrukce
Ventilátory RVK-EX jsou vybaveny oběžným kolem  
s dozadu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátoru je vyroben 
z konduktivního plastu. El. připojení je provedeno pomocí 
kabelu vyvedeného z motoru, např. pomocí svorkovnice 
EX-SVORK.

Instalace
Ventilátory RVK-EX lze instalovat v libovolné poloze. 
Montážní konzola součástí dodávky. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí 5-st. transformátoru. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu. 

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost  II 2G c Ex e IIB T3.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

FK
Rychloupínací spona

SG
Ochranná mřížka

U-EK 230E
Ochrana motoru

REV-ATEX
Revizní vypínač

EX-SVORK 
Svorkovnice

R-DK4 KT
Transformátor

RTRD/RTRDU
Transformátor
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Ventilátory EX

Technická data

RVK-EX RVK-EX 315D4
Č. výrobku 37177
Napětí V 400
Frekvence Hz 50
Fáze ~ 3
Příkon (P1) W 84,4
Proud A 0,2
Max. průtok vzduchu m³/h 1120
Otáčky 1/min 1385
Max. teplota vzduchu  °C 40
Max. teplota při regulaci otáček  °C 40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 41,2
Hmotnost kg 7
Třída izolace motoru B
Třída krytí motoru IP 44
Certifikát ZELM 03AREX0198X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex e IIB T3
Ochrana motoru U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st.(1) RTRD 2(*)

Regulace otáček, 5-st., vysoké/nízké(1) RTRDU 2(*)

Rozměry

A

B

AD

C

E

F G

RVK-EX A B C D E F G
315D4 314 405 264 30,5 225 200 60

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru U-EK 230E.
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EX 140-4C, 140-41

EX 140-2C2

EX 140-23

EX 180-4C4
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EX 180-45
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory EX jsou vybaveny oběžným kolem s dopředu 
zahnutými lopatkami a vnějším rotorem. Plášť ventilátoru  
je vyroben ze siluminu. 

Instalace
Ventilátory EX lze instalovat v libovolné poloze. Montážní 
konzola součástí dodávky. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí 5-st. transformátoru. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu.   

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost II 2G Ex de IIC T4 Gb.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Radiální ventilátor do prostředí EX

• Regulovatelné otáčky

• Montáž v libovolné poloze

• Včetně montážní konzole

Montážní sada

U-EK 230E
Ochrana motoru

RE / REU
Transformátor

R-DK4 KT
Transformátor

RTRD/RTRDU
Transformátor

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Ventilátory EX

EX A B C D E øF øG H I J K L M N O
140A-4; 140A-4C 301 262 227 285 154 118 158 231 191,5 130 115 94 120 105 92
180A-4; 180A-4C 314 233 261 302 180 149 194 211 191,5 125 110 86 140 120 109
140A-2; 140A-2C 324 262 227 291 154 118 158 231 210,5 130 115 94 120 105 92
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Rozměry

Technická data

EX EX 140A-4C EX 140A-2C EX 140A-4 EX 140A-2
Č. výrobku 135275 135260 135277 135276
Napětí V 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 3 3
Příkon (P1) W 166 814 157 796
Proud A 0,972 3,71 0,59 1,89
Max. průtok vzduchu m³/h 630 1231 623 1231
Otáčky 1/min 1438 2782 1446 2777
Kondenzátor µF 12,5 50 - -
Hmotnost kg 6,7 10,7 6,3 10
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+60 -20...+50 -20...+60 -20...+50
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine)(2) dB(A) 51,8 63,6 48,5 62,8
Třída izolace motoru F F F F
Třída krytí motoru IP IP65 IP65 IP65 IP65
Certifikát Presafe 16ATEX8598X
Klasifikace provedení EX II 2G Ex de IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st.(1) RE 1,5(*) RE 5(*) RTRD 2(*) RTRD 2(*)

Regulace otáček, 5-st., vysoké/nízké(1) REU 1,5(*) REU 5(*) RTRDU 2(*) RTRDU 2(*)

EX EX 180A-4C EX 180A-4
Č. výrobku 135278 135279
Napětí V 230 400
Frekvence Hz 50 50
Fáze ~ 1 3
Příkon (P1) W 223 227
Proud A 1,15 0,622
Max. průtok vzduchu m³/h 878 878
Otáčky 1/min 1397 1403
Kondenzátor µF 12 -
Hmotnost kg 6,1 6,4
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+60 -20...+60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine)(2) dB(A) 49,1 50,5
Třída izolace motoru F F
Třída krytí motoru IP IP65 IP65
Certifikát Presafe 16ATEX8598X
Klasifikace provedení EX II 2G Ex de IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E 
Regulace otáček, 5-st.(1) RE 1,5(*) RTRD 2(*)

Regulace otáček, 5-st., vysoké/nízké(1) REU 1,5(*) RTRDU 2(*)

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                     

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru U-EK 230E.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 44 57 59 60 56 54 49 39
LwA Výtlak dB(A) 69 44 57 59 61 66 56 53 48
LwA Okolí dB(A) 57 16 31 37 51 53 49 46 35
Podmínky během měření: 333 m³/h; 116,2 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 42 55 58 60 56 52 47 37
LwA Výtlak dB(A) 65 39 50 58 60 61 53 48 41
LwA Okolí dB(A) 53 12 23 35 47 48 48 44 34
Podmínky během měření: 291 m³/h; 126,8 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 59 66 75 72 69 71 65 61
LwA Výtlak dB(A) 82 60 71 74 78 74 71 65 62
LwA Okolí dB(A) 70 35 44 45 57 64 66 63 57
Podmínky během měření: 540 m³/h; 535,8 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 63 68 82 74 71 70 66 61
LwA Výtlak dB(A) 85 66 78 77 81 74 71 65 63
LwA Okolí dB(A) 71 36 42 52 60 65 66 64 57
Podmínky během měření: 539 m³/h; 525,4 Pa
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Ventilátory EX

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 48 58 67 62 64 59 54 48
LwA Výtlak dB(A) 70 43 59 66 64 63 58 54 49
LwA Okolí dB(A) 58 17 30 40 49 53 53 47 39
Podmínky během měření: 420 m³/h; 189,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 50 60 63 59 63 56 53 47
LwA Výtlak dB(A) 70 53 62 63 66 63 56 54 49
LwA Okolí dB(A) 56 18 38 36 46 52 51 46 39
Podmínky během měření: 425 m³/h; 186,7 Pa
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KTEX

KTEX 50-25-4

KTEX 50-30-4

KTEX 60-30-4

KTEX 60-35-4

KTEX 70-40-6
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory KTEX jsou vybaveny oběžným kolem s dopředu 
zahnutými lopatkami. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinko-
vaného ocelového plechu a sací ústí je z mědi. Elektrické 
připojení je provedeno pomocí kabelu vyvedeného z motoru, 
např. pomocí svorkovnice EX-SVORK, která je k dispozici jako 
příslušenství. 

Instalace
Ventilátory KTEX lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí 5-st. transformátoru. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu.   

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost II 2G Ex eb IIB+H2 T3 Gb.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Ventilátor EX do čtyřhranného potrubí

• Regulovatelné otáčky

• Montáž v libovolné poloze

U-EK 230E
Ochrana motoru

RTRDU
Transformátor

EX-SVORK 
Svorkovnice

R-DK4 KT
Transformátor

RTRD
Transformátor

DS EX
Pružná manžeta

LDR
Tlumič hluku

REV-ATEX
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Ventilátory EX

KTEX A B C D E F G H(*) I(**) 

KTEX 50-25 498 248 270 520 540 290 532 34,5 610 
KTEX 50-30 498 298 320 520 540 340 562 34,5 695 
KTEX 60-30 598 298 320 620 640 340 642 52 715 
KTEX 60-35 598 348 370 620 640 390 717 54,5 805 
KTEX 70-40 698 398 420 720 740 440 787 50 900 

E

D

A

BCFG

ø10,0(8x)

8,0

8,0

H

Rozměry

Technická data

KTEX KTEX 50-25-4 KTEX 50-30-4 KTEX 60-30-4 KTEX 60-35-4 KTEX 70-40-6
Č. výrobku 19402 19404 19406 19960 19961
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Napětí V 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 506 888 1246 1791 1533
Proud A 0,887 1,77 2,25 3,83 3,56
Max. průtok vzduchu m³/h 1814 2552 3168 3704 4986
Otáčky 1/min 1300 1359 1315 1392 840
Minimální tlak Pa 110 40 250 225 -
Hmotnost kg 17,6 22,8 30,8 42 48,5
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...40 -20...40 -20...40 -20...40 -20...40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 50,2 57 56,6 60,9 56,8
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Certifikát Presafe 17ATEX9970X
Klasifikace provedení EX II 2G  Ex eb IIB+H₂ T3 Gb

Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 (*) RTRD 2 (*) RTRD 3 (*) RTRD 4 (*) RTRD 4 (*)

Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*) RTRDU 4 (*) RTRDU 4 (*) RTRDU 4 (*)

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q1, volný prostor.
(*)    Navíc nutná ochrana motoru U-EK 230E.



368   |   Ventilátory do výbušného prostředí

Ve
nt

ilá
to

ry
 E

X

Minimální statický tlak: 110 Pa Minimální statický tlak: 40 Pa

Výkonové křivky

Minimální statický tlak: 250 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 55 66 66 61 62 63 61 58
LwA Výtlak dB(A) 72 46 60 64 66 67 64 62 58
LwA Okolí dB(A) 64 57 59 57 53 53 50 46 43
Podmínky během měření: 287,5 l/s; 258,5 Pa
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KTEX 50-25-4

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 54 66 64 63 67 67 65 61
LwA Výtlak dB(A) 79 48 63 67 70 74 71 70 65
LwA Okolí dB(A) 65 54 56 61 55 58 53 49 46
Podmínky během měření: 351,4 l/s; 374,8 Pa
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KTEX 50-30-4

52

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 57 67 63 64 68 68 66 63
LwA Výtlak dB(A) 89 60 70 75 80 84 83 82 77
LwA Okolí dB(A) 65 55 60 57 55 56 56 51 47
Podmínky během měření: 360,3 l/s; 494,2 Pa

0

1000

2000

P 
[W

]

2

5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

100

200

300

400

500

600

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 1000 2000 3000 4000
 [m³/h]

37
56

, 7
19

6

2 5

KTEX 60-30-4

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 59 67 66 66 69 71 74 70
LwA Výtlak dB(A) 85 54 68 71 77 78 77 80 75
LwA Okolí dB(A) 69 49 64 59 57 60 60 62 57
Podmínky během měření: 420 l/s; 591,5 Pa
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KTEX 60-35-4

Minimální statický tlak: 225 Pa
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Ventilátory EX

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 51 58 60 61 63 63 67 62
LwA Výtlak dB(A) 77 52 59 65 71 69 68 71 65
LwA Okolí dB(A) 62 42 54 54 54 54 52 54 50
Podmínky během měření: 582,2 l/s; 360,3 Pa
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KTEX 70-40-6

Výkonové křivky
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DKEX

DKEX 225-4
DKEX 250-4
DKEX 280-4
DKEX 315-4
DKEX 355-6
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory DKEX jsou vybaveny oběžným kolem s dopředu 
zahnutými lopatkami a vnějším rotorem. Plášť ventilátoru  
je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a sací ústí je 
z mědi. El. připojení je provedeno pomocí kabelu vyvedeného 
z motoru, např. pomocí svorkovnice EX-SVORK.  

Instalace
Ventilátory DKEX lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí 5-st. transformátoru. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu.  

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost II 2G Ex eb IIB+H2 T3 Gb.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Radiální ventilátor do prostředí EX

• Regulovatelné otáčky

• Montáž v libovolné poloze

ISE
Pružná manžeta

USE
Pružná manžeta

SG-EX
Ochranná mřížka

U-EK 230E
Ochrana motoru

RTRDU
Transformátor

EX-SVORK 
Svorkovnice

R-DK4 KT
Transformátor

RTRD
Transformátor

REV-ATEX
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Ventilátory EX

DKEX A B C D E F G I(*) 

DKEX 225 280 133 145 196 196 367 445 337 
DKEX 250 315 154 165 216 243 410 492 375 
DKEX 280 357 169 180 230 248 453 547 413 
DKEX 315 400 188 203 254 276 515 615 465 
DKEX 355 450 213 227 278 320 574 689 489 

A B
G

E D C
F

I *

Rozměry

Technická data

DKEX DKEX 225-4 DKEX 250-4 DKEX 280-4 DKEX 315-4 DKEX 355-6
Č. výrobku 19962 19964 19966 19967 19968
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Napětí V 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 503 871 1269 1803 1710
Proud A 0,876 1,76 2,29 3,85 3,79
Max. průtok vzduchu m³/h 1843 2581 3186 3884 5364
Otáčky 1/min 1291 1362 1307 1389 840
Minimální tlak Pa 125 60 300 300 -
Hmotnost kg 12,3 17,5 24,5 35,3 38,8
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20-40 -20-40 -20-40 -20-40 -20-40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 49,5 51,9 52,8 61,2 57,2
Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Certifikát Presafe 17ATEX9970X
Klasifikace provedení EX II 2G Ex eb IIB+H2 T3 Gb

Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 (*) RTRD 2 (*) RTRD 4 (*) RTRD 4 (*) RTRD 4 (*)

Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*) RTRDU 4 (*) RTRDU 4 (*) RTRDU 4 (*)

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q1, volný prostor.
(*) Navíc nutná ochrana motoru U-EK 230E.

(*) Minimální prostor pro vyjmutí motoru.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 51 63 66 65 72 71 68 64
LwA Výtlak dB(A) 79 49 57 67 71 73 72 71 66
LwA Okolí dB(A) 68 48 52 59 55 63 62 58 57
Podmínky během měření: 1480 m³/h; 500 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 52 69 67 68 72 73 75 71
LwA Výtlak dB(A) 83 51 65 71 76 75 74 78 72
LwA Okolí dB(A) 71 48 52 58 59 65 64 66 60
Podmínky během měření: 1831 m³/h; 595  Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 46 55 63 60 65 65 62 57
LwA Výtlak dB(A) 76 45 51 64 68 72 68 67 64
LwA Okolí dB(A) 61 35 44 54 53 56 54 48 44
Podmínky během měření: 958 m³/h; 291 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 50 62 67 66 72 71 69 65
LwA Výtlak dB(A) 77 48 53 65 68 72 70 69 64
LwA Okolí dB(A) 66 41 43 58 55 62 59 56 48
Podmínky během měření: 1661 m³/h; 337 Pa
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DKEX 280-4
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Výkonové křivky

Minimální statický tlak: 60 PaMinimální statický tlak: 125 Pa

Minimální statický tlak: 300 Pa Minimální statický tlak: 300 Pa
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Ventilátory EX

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 49 62 62 67 68 68 71 66
LwA Výtlak dB(A) 78 47 60 65 71 70 69 74 68
LwA Okolí dB(A) 65 37 47 53 59 59 58 59 51
Podmínky během měření: 2309 m³/h; 358 Pa
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory DVEX jsou vybaveny oběžným kolem s dozadu 
zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Základová 
deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu.  
Plášť ventilátoru je vyroben z hliníku a sací ústí je z mědi. 
Součástí dodávky ventilátorů DVEX 315-450 je výklopný  
rám FTG. U velikostí 560-630 je výklopný rám k dispozici 
jako příslušenství.

Instalace
Ventilátory DVEX se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného jako 
příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí 5-st. transformátoru. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu. 

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost  II 2G c Ex e IIB T3.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Střešní ventilátor do prostředí EX

• Regulovatelné otáčky

• Výklopný rám (vel. 315–400), ostatní velikosti  
k dispozici jako příslušenství

ASF
Příruba

ASK
Přechod. adaptér

ASS-EX
Pružná manžeta

FDS
Střešní nástavec

FTG
Výklopný rám

SSD
Tlumící nástavec

TDA
Připojovací rám

VKS-EX
Uzavírací klapka

U-EK 230E
Ochrana motoru

RTRDU
Transformátor

EX-SVORK 
Svorkovnice

R-DK4 KT
Transformátor

RTRD
Transformátor

REV-ATEX
Revizní vypínač

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Ventilátory EX

DVEX £A B £C øD £E F øI £K £L M
DVEX 315 560 382 470 192 330 146 12 406 304 330
DVEX 355 720 442 618 226 450 199 12 566 466 390
DVEX 400 720 442 618 255 450 199 12 566 466 390
DVEX 450 900 517 730 289 535 237 12 636 490 465
DVEX 560 1150 – 955 364 750 293 12 939 – 560
DVEX 630 1150 – 955 410 750 293 12 939 – 560

Rozměry

Technická data

DVEX DVEX 315D4 DVEX 355D4 DVEX 400D4
Č. výrobku 32813 32814 32815
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Příkon (P1) W 120 260 390
Proud A 0,23 0,47 0,76
Max. průtok vzduchu m³/h 1480 2480 3050
Otáčky 1/min 1340 1340 1350
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+40 -20...+40 -20...+40
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 44,4 49 53,6
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 36,4 41 45,6
Hmotnost kg 15,5 28 29
Třída izolace motoru F F F
Třída krytí motoru IP 44 44 44
Certifikát SP 07ATEX3129X SP 07ATEX3130X SP 07ATEX3131X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex e IIB T3
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 (*) RTRD 2 (*) RTRD 2 (*)

Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*)

DVEX DVEX 450D4 DVEX 560D6 DVEX 630D6
Č. výrobku 32816 32818 32819
Napětí V 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3
Příkon (P1) W 720 620 1070
Proud A 1,42 1,23 2,15
Max. průtok vzduchu m³/h 4550 5820 7925
Otáčky 1/min 1360 900 880
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+40 -20...+40 -20...+40
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 57 52,1 54,5
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 49 44,1 46,5
Hmotnost kg 40 62 78
Třída izolace motoru F F F
Třída krytí motoru IP 44 44 44
Certifikát SP 07ATEX3132X SP 07ATEX3134X SP 07ATEX3135X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex e IIB T3 II 2G c Ex e IIB T3 II 2G c Ex e IIB T3
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 (*) RTRD 2 (*) RTRD 4 (*)

Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*) RTRDU 4 (*)

�A
�C

M

øD

B

�
L

F

F

PG 16

�E
�K

øI (4x)

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*)  Navíc nutná ochrana motoru U-EK 230E.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 48 53 56 60 55 53 49 37
LwA Výtlak dB(A) 67 48 53 56 63 63 59 52 40
Podmínky během měření: 796 m³/h ; 162 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 50 58 61 63 60 58 52 43
LwA Výtlak dB(A) 72 51 58 64 67 67 63 55 48
Podmínky během měření: 1501 m³/h ; 220 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 58 62 66 67 64 62 55 47
LwA Výtlak dB(A) 77 57 62 69 72 72 67 59 50
Podmínky během měření: 1611 m³/h; 275 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 58 64 71 71 68 66 58 52
LwA Výtlak dB(A) 80 58 67 74 75 75 70 62 53
Podmínky během měření: 2516 m³/h; 360 Pa
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Ventilátory EX

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 58 59 66 63 64 59 52 45
LwA Výtlak dB(A) 75 57 61 69 71 70 63 57 55
Podmínky během měření: 3462 m³/h; 224 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 53 64 69 66 64 61 60 54
LwA Výtlak dB(A) 78 53 65 71 74 71 65 64 57
Podmínky během měření: 3797 m³/h; 318 Pa
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory DVV-EX jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami. Základová deska je vyrobena  
z pozinkovaného ocelového plechu. Plášť ventilátoru  
je vyroben z hliníku a sací ústí je z mědi.

Instalace
Ventilátory DVV-EX se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce, dodávaného jako 
příslušenství. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem. 
Regulátory otáček a tepelné ochrany Systemair musí být 
vždy umístěny mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX
Splňuje požadavky EU 94/9/EC.
Schválená bezpečnost II 2G c Ex IIB T4  
(svorkovnice II 2G Ex e IIC T5/T6).
Na vyžádání lze vyrobit ventilátory s vyšším teplotním 
rozsahem resp. pro jiné plyny: II 2G c IIB T3 (-20<Ta<55 °C),  
II 2G c IIB+H2 T3 (-20<Ta<55 °C), II 2Gc IIB T4 (-40<Ta<40 °C).

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Střešní ventilátor

• Vhodný pro velké provozy s nebezpečím výbuchu

• Regulovatelné otáčky

• Závěsná oka pro snadnou instalaci

U-EK 230E
Ochrana motoru

ASFG
Příruba

FDG-EX
Střešní nástavec

ASSG-EX
Pružná manžeta

SSG-EX
Tlumící nástavec

VKG-EX
Uzavírací klapka

HSDV
Tlumící hlavice

FC 101
Frekvenční měnič

FRQ
Frekvenční měnič

REV-ATEX
Revizní vypínač

ASG/F
Přechod. adaptér

ESDG
Vtoková tryska

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Ventilátory EX

DVV-EX £A £B £C øF øG H I K ød1 ød2 n x M
560 750 939 943 560 361 990 892 90 620 14 12xM8
630 840 1035 1039 630 451 964 1100 90 690 14 12xM8
800 1050 1251 1255 800 581 1105 1350 90 860 14 16xM8
1000 1050 1251 1255 800 675 1490 1500 90 860 14 16xM8

Rozměry

Technická data

DVV-EX 560D4-XS 560D4-XL 560D6-XL 630D4-XL 630D4-XS 630D6-XL
Č. výrobku 95416 95417 95419 95420 95422 95421
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1349 2769 851 5667 3773 1842
Proud A 2,4 4,8 1,8 9,9 6,6 3,6
Náběhový proud A 11,5 21,6 7,8 55,1 32,5 17,4
Max. průtok vzduchu m³/h 7900 10700 7100 19345 15000 12780
Otáčky 1/min 1410 1429 947 1448 1424 946
Tepl. rozsah přepravovaného vzd.  °C -20-40 -20-40 -20-40 -20-40 -20-40 -20-40
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 66 69 59 75 71 64
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 59 62 52 69 63 58
Hmotnost kg 103 114 103 183 145 145
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Certifikát SIQ 14 ATEX 143X
Klasifikace provedení EX II 2G c IIB T4
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

DVV-EX 630D6-XS 800D6-XL 800D6-XS 1000D6-XM 1000D8-XM 1000D6-XL 1000D8-XL
Č. výrobku 95423 95427 95425 95431 95432 95429 95430
Napětí V 400 400 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1193 5141 3377 5860 2517 10368 4594
Proud A 2,6 9,9 6,5 12,1 6,7 18,7 9
Náběhový proud A 12,3 72 41,6 106 48 141 48
Max. průtok vzduchu m³/h 9900 25400 19370 30600 23000 45000 34000
Otáčky 1/min 950 966 966 980 741 964 727
Tepl. rozsah přepravovaného vzd.  °C -20-40 -20-40 -20-40 -20-40 -20-40 -20-40 -20-40
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 61 71 66 73 65 74 66
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 53 64 60 65 57 66 58
Hmotnost kg 134 274 260 379 364 405 369
Třída izolace motoru F F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
Certifikát SIQ 14 ATEX 143X
Klasifikace provedení EX II 2G c IIB T4
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 560D4 XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 83 46 75 75 74 74 76 74 66
LwA Okolí dB(A) 84 56 66 74 78 78 79 75 67
Podmínky během měření: 1,9 m³/s, Ps = 160 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 630D4 XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 97 68 79 91 90 92 87 81 72
LwA Okolí dB(A) 98 68 87 88 91 91 91 89 79
Podmínky během měření: 4,66 m³/s, Ps = 375 Pa
DVV-EX 630D6 XL
LwA Sání dB(A) 87 64 73 79 83 78 76 74 62
LwA Okolí dB(A) 88 65 74 80 84 79 77 75 63
Podmínky během měření: 2,47 m³/s, Ps = 333 Pa
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6-pólový

DVV-EX 630-XL
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 630D4 XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 65 77 85 86 85 83 80 72
LwA Okolí dB(A) 94 67 79 87 88 87 85 82 74
Podmínky během měření: 3,11 m³/s, Ps = 495 Pa
DVV-EX 630D6 XS
LwA Sání dB(A) 82 58 69 71 78 73 72 68 55
LwA Okolí dB(A) 84 60 71 73 80 75 74 70 57
Podmínky během měření: 1,38 m³/s, Ps = 350 Pa

Výkonové křivky
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4-pólový

Typ  Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 560D4 XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 90 56 82 83 81 82 84 81 79
LwA Okolí dB(A) 90 63 80 83 83 85 81 73 66
Podmínky během měření: 8640 m³/h; 350 Pa
DVV-EX 560D6 XL
LwA Sání dB(A) 80 50 72 73 73 72 73 64 57
LwA Okolí dB(A) 80 56 70 73 74 75 69 55 44
Podmínky během měření:  6120 m³/h; 130 Pa
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Ventilátory EX

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 800D6 XS 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 84 60 71 73 80 75 74 70 57
LwA Okolí dB(A) 86 62 73 75 82 77 76 72 59
Podmínky během měření: 4,45 m³/s, Ps = 350 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 800D6 XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 91 67 78 80 87 82 81 77 64
LwA Okolí dB(A) 93 69 80 82 89 84 83 79 66
Podmínky během měření: 5,77 m³/s, Ps = 340 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 1000D6 XM 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 75 81 83 87 85 85 80 69
LwA Okolí dB(A) 95 78 84 86 90 88 88 83 72
Podmínky během měření: 4,8 m³/s, Ps = 670 Pa
DVV-EX 1000D8 XM
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 85 67 73 76 80 77 77 72 61
Podmínky během měření: 3,1 m³/s, Ps = 425 Pa
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DVV-EX 1000-XM 

Typ  Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
DVV-EX 1000D6 XL 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 92 69 78 84 88 83 81 79 67
LwA Okolí dB(A) 94 71 80 86 90 85 83 81 69
Podmínky během měření: 24984 m³/h; 830 Pa
DVV-EX 1000D8 XL
LwA Sání dB(A) 84 66 72 75 79 76 76 71 60
LwA Okolí dB(A) 86 68 74 77 81 78 78 73 62
Podmínky během měření: 21996 m³/h; 400 Pa
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AW-EX

AW 355D4-2-EX
AW 420D4-2-EX
AW 550D6-2-EX
AW 650D6-2-EX 53
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory AW-EX jsou vybaveny axiálními oběžnými koly 
a motory s vnějším rotorem. Plášť a lopatky ventilátoru jsou 
vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu opatřeného 
černou práškovou barvou. El. připojení je provedeno pomocí 
kabelu vyvedeného z motoru, např. pomocí svorkovnice 
EX-SVORK.

Instalace
Ventilátory AW-EX lze instalovat v libovolné poloze. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru lze 
regulovat pomocí 5-st. transformátoru. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu. 

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost: II 2G c Ex e IIB T4 (velikost 355-420)
           II 2G c Ex e IIB T3 (velikost 550-650)

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Nástěnný axiální ventilátor do prostředí EX

• Regulovatelné otáčky

• Montáž v libovolné poloze

• Ochranná mřížka součástí ventilátoru

U-EK 230E
Ochrana motoru

RTRDU
Transformátor

EX-SVORK 
Svorkovnice

RTRD
Transformátor

REV-ATEX
Revizní vypínač

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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AW-EX A B C D øE øF G øH £I £J
355 D4-2-EX 138 48 70 16 350,5 356 125 12 385 423
420 D4-2-EX 138 71 70 16 419 426 125 14,5 460 503
550 D6-2-EX 138 72 55 18 551 558 143 14,5 610 650
650 D6-2-EX 162 66 78 18 651 658 161 14,5 730 770

A

B
C

D

øE øF
1,

5

G

øH

�I

�
J

Rozměry

Technická data

AW-EX AW 355D4-2-EX AW 420D4-2-EX AW 550D6-2-EX AW 650D6-2-EX
Č. výrobku 5969 5970 5971 5972
Napětí V 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3
Příkon (P1) W 286 536 579 1077
Proud A 0,493 0,943 1,15 1,78
Max. průtok vzduchu m³/h 2592 4662 6628 10940
Otáčky 1/min 1341 1269 697 790
Hmotnost kg 9 11,8 14,5 18,9
Max. teplota vzduchu  °C 40 40 40 40
Max. teplota při regulaci otáček  °C 40 40 40 40
Teplotní rozsah přepravovaného vzd.  °C -20-40 -20-40 -20-40 -20-40
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 61,7 69,2 67,2 71,7
Třída izolace motoru F F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44
Certifikát ZELM 05ATEX0279X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex e IIB T4 II 2G c Ex e IIB T4 II 2G c Ex e IIB T3 II 2G c Ex e IIB T3

Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 (*) RTRD 2 (*) RTRD 2 (*) RTRD 2 (*)

Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*) RTRDU 2 (*)

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)    Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q1, volný prostor.
(*)    Navíc nutná ochrana motoru U-EK 230E.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 38 52 65 60 65 62 56 50
LwA Výtlak dB(A) 69 36 56 61 60 64 62 55 46
Podmínky během měření: 2587 m³/h; 90 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 47 63 68 71 70 69 63 55
LwA Výtlak dB(A) 76 43 64 68 69 71 70 63 54
Podmínky během měření: 4664 m³/h; 96 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 41 63 61 67 69 67 59 50
LwA Výtlak dB(A) 74 58 59 66 66 71 67 59 50
Podmínky během měření: 6626 m³/h; 56 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 47 59 67 71 72 71 64 56
LwA Výtlak dB(A) 79 63 66 69 72 74 73 64 57
Podmínky během měření:  10934 m³/h; 73 Pa

Výkonové křivky
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Referenční stavba: Emirates Pearl Tower, Hotel, Abu Dhabi
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AXC-EX

Konstrukce
Ventilátory AXC-EX jsou vybaveny axiálními oběžnými koly. 
Lopatky ventilátoru jsou vyrobeny z hliníku a plášť  
z ocelového pozinkovaného plechu. Motor ventilátoru je 
prokabelován s externí Ex e svorkovnicí. 

Instalace
Ventilátory AXC-EX jsou standardně dodávány v provedení 
pro horizontální instalaci. V případě požadavku na instalaci 
ve vertikální poloze je nutné tuto informaci uvést do objed-
návky. Dále je nutné upřesnit směr proudění vzduchu nahoru 
nebo dolů.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru  
regulovat pomocí frekvenčního měniče. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost II 2G c Ex d IIC T4 Gb.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Axiální potrubní ventilátor

• Vhodný pro velké provozy s nebezpečím 
výbuchu

• Externí Ex e svorkovnice

• Inspekční otvor pro ověření směru otáčení

U-EK 230E
Ochrana motoru

FRQ
Frekvenční měnič

REV-ATEX
Revizní vypínač

ESD-F
Vtoková tryska

EV-EX
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumiče chvění

LRK-EX
Uzavírací klapka

MFA-AR/AXC
Montážní patky

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

ABS AXC
Výfukový kus

FC 101
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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AXC-EX A ø B ø C ø D ø E F ø H I
AXC-EX 355 375 435 355 343 395 500 10 8 x 45°
AXC-EX 400 450 480 400 387 450 550 12 8 x 45°
AXC-EX 450 500 530 450 436 500 605 12 8 x 45°
AXC-EX 500 540 590 500 486 560 659 12 12 x 30°
AXC-EX 560 750 650 560 546 620 730 12 12 x 30°
AXC-EX 630 500 720 630 614 690 800 12 12 x 30°
AXC-EX 710 500 800 710 693 770 880 12 12 x 22,5°
AXC-EX 800 500 890 800 783 860 975 12 16 x 22,5°
AXC-EX 900 640 1005 900 875 970 1075 15 16 x 22,5°

Rozměry

Technická data

AXC-EX 355-7/32°-4 355-7/12°-4 400-7/32°-4 400-7/14°-4 450-7/24°-2 450-7/32°-4
Č. výrobku 33007 35758 33008 35759 33001 33009
Napětí V 415 415 415 415 415 415
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 225 177 337 234 2532 473
Náběhový proud A 3,9 3,9 3,9 3,9 26,2 6,8
Proud A 0,837 0,797 0,845 0,8 4,81 1,16
Max. průtok vzduchu m³/h 3312 1372 4615 2354 10130 6476
Otáčky 1/min 1471 1488 1461 1476 2924 1441
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+40 -20...+40 -20...+40 -20...+40 -20...+60 -20...+60
Hmotnost kg 30 30 45 34 63 55
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

AXC-EX 450-7/17°-2 450-7/28°-2 450-7/14°-4 500-9/16°-2 500-9/22°-4 500-9/26°-2
Č. výrobku 35760 35761 35762 33002 33010 33003
Napětí V 415 415 415 415 415 415
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 1400 2757 225 3396 546 4753
Náběhový proud A 19,8 35,1 6,8 35,1 6,8 64,8
Proud A 2,44 5,52 0,894 5,61 1,21 7,87
Max. průtok vzduchu m³/h 7614 11365 3301 9994 6314 14519
Otáčky 1/min 2911 2934 1481 2905 1428 2945
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...40 -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60

Hmotnost kg 62 77 52,8 82 65 130

Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

A I

øB øC øD

øH

øE
F

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
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AXC-EX 560-9/30°-2 630-9/16°-2 630-9/18°-4 630-9/30°-4 630-9/20°-2 710-9/30°-4
Č. výrobku 35764 (*) 33006 33014 33015 35765 (*) 33016
Napětí V 415 415 415 415 415 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 7441 7862 1156 2181 9132 3360
Náběhový proud A 140 96 11,6 32,6 140 51,5
Proud A 14,8 12,6 2,15 4,69 17,4 6,03
Max. průtok vzduchu m³/h 23857 22230 12395 18500 25672 24102
Otáčky 1/min 2972 2936 1429 1465 2970 1457
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+40 -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+40 -20...+60
Hmotnost kg 167 155 95 105 169 130
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) - FC 101 FC 101 FC 101 - FC 101

AXC-EX 500-9/28°-4 500-9/36°-2 560-9/18°-2 560-9/24°-2 560-9/20°-4 560-9/26°-4
Č. výrobku 33011 35763 33004 33005 33012 33013
Napětí V 415 415 415 415 415 415
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 662 7323 5502 6977 779 1088
Náběhový proud A 8,4 96 64,8 96 8,4 11,6
Proud A 1,55 11,8 8,76 11,5 1,68 2,04
Max. průtok vzduchu m³/h 8032 18616 16254 19534 8860 11434
Otáčky 1/min 1439 2934 2932 2944 1428 1434
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60
Hmotnost kg 65 135 155 155 90 93
Třída izolace motoru F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

AXC-EX 710-9/26°-4 800-9/18°-4 800-9/28°-4 800-9/28°-4 900-10/18°-4 900-10/26°-4 900-10/30°-4
Č. výrobku 35766 33017 33018 (*) 37334 33019 33020 35767
Napětí V 415 415 415 415 415 415 415
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 3101 2716 8636 5933 6212 11964 12052
Náběhový proud A 23,1 51,5 92 65 92 143 223
Proud A 5,31 5,27 14 9,8 12,5 16,7 22,4
Max. průtok vzduchu m³/h 22529 23638 41152 34160 36000 44568 52070
Otáčky 1/min 1398 1467 1452 1452 1476 1479 1478
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+40 -20...+60 -20...+60 -20...+60
Hmotnost kg 106 130 184 158 255 330 316
Třída izolace motoru F F F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 - FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

Technická data

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(*)   Nelze regulovat frekvenčním měničem
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dB(A) Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
LwA Sání/Výtlak 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
AXC-EX
355-7/32°-4 74 69 68 69 68 67 64 59 53
400-7/32°-4 77 72 71 72 71 70 67 62 56
450-7/24°-2 96 91 86 89 91 88 88 84 78
450-7/32°-4 82 77 76 77 76 75 72 67 61
500-9/16°-2 100 95 90 93 95 93 92 88 82
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dB(A) Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
LwA Sání/Výtlak 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
AXC-EX
500-9/22°-4 86 81 80 81 80 79 76 71 65
500-9/26°-2 102 97 92 95 97 95 94 90 84
500-9/28°-4 87 82 81 82 81 80 77 72 66
560-9/18°-2 106 101 96 99 101 99 98 94 88
560-9/20°-4 91 86 85 86 85 84 81 76 70

dB(A) Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
LwA Sání/Výtlak 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
AXC-EX
560-9/24°-2 108 103 98 101 103 101 100 96 90
560-9/26°-4 93 88 87 88 87 86 83 78 72
630-9/16°-2 111 106 101 104 106 104 103 99 93
630-9/18°-4 96 91 90 91 90 89 86 81 75
630-9/30°-4 99 94 93 94 93 92 89 84 78

dB(A) Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
LwA Sání/Výtlak 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
AXC-EX
710-9/30°-4 93 88 87 88 87 86 83 78 72
800-9/18°-4 97 92 91 92 91 90 87 82 76
800-9/28°-4 100 95 94 95 94 93 90 85 79
900-10/18°-4 101 91 89 95 96 94 91 86 80
900-10/26°-4 104 94 97 99 97 96 92 86 80

Rychlý výběr
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AXCBF-EX

AXCBF-EX 250-6/28°-2

AXCBF-EX 250-6/28°-4
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Rychlý výběr

Konstrukce
Ventilátory AXCBF-EX jsou vybaveny axiálními oběžnými 
koly. Lopatky ventilátoru jsou vyrobeny z hliníku a plášť  
z ocelového pozinkovaného plechu. 

Instalace
Ventilátory AXCBF-EX lze instalovat v libovolné poloze.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny termistory, které musí být připojené 
na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky ventilátoru  
regulovat pomocí frekvenčního měniče. Regulátory otáček  
a tepelné ochrany Systemair musí být vždy umístěny mimo 
prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX
Certifikace ATEX dle směrnice č. 2014/34/EU.
Schválená bezpečnost II 2G c Ex d IIC T4.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

• Axiální potrubní ventilátor do prostředí EX

• Vhodný pro průmyslové aplikace s vyšší náročností  
na životnost ventilátoru

• Motor umístěn mimo proud vzduchu

• Montáž v libovolné poloze

U-EK 230E
Ochrana motoru

FRQ
Frekvenční měnič

REV-ATEX
Revizní vypínač

EV-EX
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumiče chvění

LRK-EX
Uzavírací klapka

MFA-AR/AXC
Montážní patky

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

FC 101
Frekvenční měnič

Příslušenství (více informací viz str. 482-544)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Ventilátory EX

AXCBF-EX A ø B ø C ø D ø E ø F ø H I J

AXCBF-EX 250 535 448 328 250 238 280 10 4 x 90° -

AXCBF-EX 315 535 452 385 315 303 355 10 8 x 45° -
AXCBF-EX 400 625 585 480 400 387 450 10 8 x 45° -
AXCBF-EX 500 660 695 590 500 486 560 12 12 x 30° -
AXCBF-EX 630 790 728 630 614 690 - 12 12 x 30° 15
AXCBF-EX 800 880 890 800 783 860 - 12 16 x 22,5° 11,25

A

øH

øE

I
J°

øB øC øD

Rozměry

Technická data

AXCBF-EX 250-6/28°-2 250-6/28°-4 315-7/30°-2 315-7/32°-4 400-7/22°-2
Č. výrobku 33021 33025 33022 33026 33023
Napětí V 415 415 415 415 415
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 224 83,2 589 131 1275
Proud A 0,691 0,479 1,11 0,513 2,52
Max. průtok vzduchu m³/h 1440 724 3222 1674 5724
Otáčky 1/min 2958 1488 2907 1472 2952
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60 -20...+60

Hmotnost kg 34,5 30 45,5 39 64

Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

AXCBF-EX 400-7/32°-4 500-9/18°-2 500-9/30°-4 630-9/26°-4 800-9/18°-4
Č. výrobku 33027 33024 33028 33029 33030
Napětí V 415 415 415 415 415
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Příkon (P1) W 333 3054 808 1953 3447
Proud A 0,98 4,78 1,76 3,72 6,28
Max. průtok vzduchu m³/h 3618 9756 6775 12380 21074
Otáčky 1/min 1470 2840 1462 1446 1461
Teplotní rozsah přepravovaného vzduchu  °C -20...40 -20...40 -20...40 -20...40 -20...40

Hmotnost kg 59 85 82,7 112 196

Třída izolace motoru F F F F F
Třída krytí motoru IP 55 55 55 55 55
Certifikát Sira 07ATEX6341X
Klasifikace provedení EX II 2G c Ex d IIC T4 Gb
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, frekv. měnič (1) FC 101 FC 101 FC 101 FC 101 FC 101

AXCBF-EX 250 až AXCBF-EX 500 AXCBF-EX 630 až AXCBF-EX 800

A

øH

øF

I
22.5°

øB øC øD øE

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(*)   Nelze regulovat frekvenčním měničem
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Větrání se speciálními požadavky

Robustní plastové ventilátory firmy Systemair byly speciálně 
vyvinuty pro aplikace, kde se v odvodním vzduchu mohou 
vyskytnout znečistěné, korozní plyny nebo jiné agresivní 
součásti. Typickými aplikacemi jsou zdravotnická zařízení, 
potravinářský, elektrotechnický nebo chemický průmysl 
a kovovýroba. 

Ventilátory pro agresivní prostředí
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Ventilátory pro 
agresivní prostředí

IE2
2009/640/EG

396PRF

Plastový radiální ventilátor

402DVP

Plastový střešní ventilátor

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG
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Ventilátory pro 
agresivní prostředí

VKA-P
Uzavírací klapka

PRF
Radiální ventilátor

VKS-P
Zpětná klapka

ASS-P
Spojka

SD-PRF
Tlumiče chvění

VP
Ochranná skříň

ASS-P
Spojka
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Příslušenství (více informací viz str. 542–543)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

PRF
Konstrukce
Ventilátory PRF jsou určeny k odsávání agresivního vzduchu 
např. těžkých korozních plynů nebo chemicky znečištěného 
vzduchu. Jsou vhodné pro odtah vzduchu ve zkušebnách, 
laboratořích, v potravinářském a chemickém průmyslu. Plášť 
ventilátoru je vyroben z tepelně zpracovaného UV-odolného 
PE. Ventilátory jsou vybaveny vysoce účinnými jednostranně 
sacími oběžnými koly z PP s efektivní geometrií lopatek. 
Součástí ventilátoru je konzola vyrobená z pozinkovaného 
plechu a opatřená práškovou barvou.

Instalace
Ventilátory PRF jsou určeny k připojení na kruhové potrubí. 
Směr výtlaku lze natočit dle potřeby. Venkovní instalace 
je možná v případě použití ochranné stříšky WSD-PRF 
(příslušenství).

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

PRF 125D2
PFR 160D2
PRF 160D4
PRF 160E4
PRF 180D2
PRF 180DV

1
2
3
4
5
6

1 2

3
4

5

6

PRF 180E4
PRF 200D2
PRF 200DV
PRF 250D2
PRF 250D4

1
2
3
4
5

1

2
3

5

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Rychlý výběr

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

FRQS
Frekvenční měnič

STDT
Ochrana motoru

RTRD / RTRDU
Transformátor

RTRE / REU
Transformátor

S-ET
Ochrana motoru

VP
Ochranná skříň

WSD PRF
Ochranná stříška

SD-PRF
Tlumiče chvění

VKA-P
Uzavírací klapka

VKS-P
Zpětná klapka

ASS-P
Spojka

U-EK 230E
Ochrana motoru

REV
Revizní vypínač

FC 101
Frekvenční měnič

• Radiální ventilátor pro agresivní prostředí

• Teplota proudícího média -15 °C – +70 °C

• Možnost natočení spirální skříně

• Montážní konzola součástí dodávky

• Možnost venkovní instalace

• Na vyžádání provedení EX (klasifikace II 3G Ex d IIB T4)
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Ventilátory pro 
agresivní prostředí

PRF A B C øD E F G H I L N P Q R
125D2 142 187 40 125 120 150 60 250 165 195 200 100 140 235
160D2/D4/E4 183 228 40 160 153 188 60 310 210 210 255 100 140 290
180D2 208 274 40 180 160 204 60 350 230 230 277 120 190 316
180E4/DV 208 274 40 180 160 204 60 350 230 190 277 120 190 316
200D2/DV 230 310 40 200 170 220 60 410 245 210 320 150 230 355
250D2/D4 290 380 40 250 194 365 80 495 330 340 330 170 250 365

Rozměry

Technická data

PRF 125D2 160D2 IE2/IE3 (3) 160D4 160E4 180D2 IE2/IE3 (3) 180DV
Č. výrobku 31525 33562/87988 31495 31545 33563/87989 31497
Napětí V 400 400 400 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 1 3 3
Příkon (P1) W 278 919/485 142 171 1396/742 229
Proud A 0,579 1,69/1,08 0,571 0,75 2,4/1,54 1,01
Max. průtok vzduchu m³/h 709 1656/1642 821 767 2268/2023 1152
Otáčky 1/min 2806 2825/2951 1467 1427 2825/2944 1365
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 59 66 49,6 45,7 68 49
Hmotnost kg 10,1 10,2 14,5 13,8 20,5 15
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP54 IP54 IP55 IP54
Kondenzátor µF - - - 6 - -
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E U-EK 230E S-ET 10 U-EK 230E STDT 16
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. - - - RTRE 1,5 - RTRD 2
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - - - REU 1.5 (*) - RTRDU 2
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A

PRF 180E4 200D2 IE2/IE3(3) 200DV 250D2 IE2/IE3(3) 250D4 IE2/IE3(3)

Č. výrobku 31564 33564/87990 31499 33566/87991 33565/87922
Napětí V 230 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 3 3 3
Příkon (P1) W 140 2101/1572 406 5396/3665 995/1026
Proud A 1,11 3,13/2,6 0,95 7,65/5,66 1,81/1,82
Max. průtok vzduchu m³/h 1152 3510/2192 1692 4000/3928 3276/3420
Otáčky 1/min 1365 2840/2886 1413 2890/2936 1390/1433
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 49 73 59,5 85 65
Hmotnost kg 15,7 28 19,1 48 34
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP55 IP54 IP45 IP55
Kondenzátor µF 6 - - - -
Ochrana motoru (1) S-ET 10 U-EK 230E STDT 16 U-EK 230E U-EK 230E
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RTRE 1,5 - RTRD 2 - -
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1.5 (*) - RTRDU 2 - -
Regulace otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-10A FRQS-4A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.
(2)   Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(2)   Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduch. výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.  
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(*)    Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 71 73 76 76 75 68 60 53
LwA Výtlak dB(A) 87 73 77 83 82 78 74 68 60
LwA Okolí dB(A) 74 53 45 68 70 67 63 53 45
Podmínky během měření: 738 m³/h; 877 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 81 67 66 76 76 76 67 59 52
LwA Výtlak dB(A) 85 66 73 81 80 77 68 62 52
LwA Okolí dB(A) 73 43 30 55 65 72 60 53 43
Podmínky během měření: 543,6 m³/h; 248 Pa
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PRF 160D2 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 58 62 67 64 58 54 46 38
LwA Výtlak dB(A) 73 59 67 70 67 60 55 47 39
LwA Okolí dB(A) 61 18 29 57 57 49 51 42 34
Podmínky během měření: 626,4 m³/h; 109 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 64 65 62 61 58 52 44 35
LwA Výtlak dB(A) 71 56 62 67 66 61 54 46 36
LwA Okolí dB(A) 57 34 44 47 53 51 48 39 33
Podmínky během měření: 572,4 m³/h; 106 Pa

0

100

200

P 
[W

]

2

5

0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24
0

50

100

150

200

250

300

Q [m³/s]

Ps
 [P

a]

0 200 400 600 800
 [m³/h]

63
05

, 6
30

6

2 5

PRF 160E4

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 90 83 78 81 85 84 81 74 67
LwA Výtlak dB(A) 93 85 86 85 87 85 83 74 65
LwA Okolí dB(A) 81 77 47 63 74 75 72 63 55
Podmínky během měření: 1242 m³/h; 1576 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 78 81 80 81 80 73 67 61
LwA Výtlak dB(A) 91 70 86 85 85 83 78 71 63
LwA Okolí dB(A) 74 68 46 60 69 69 62 53 47
Podmínky během měření: 986,4 m³/h; 1093 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 53 67 62 62 58 54 48 41
LwA Výtlak dB(A) 73 54 70 67 66 60 58 49 41
LwA Okolí dB(A) 56 32 34 45 54 49 46 37 34
Podmínky během měření: 612 m³/h; 221 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 54 69 65 66 61 56 50 44
LwA Výtlak dB(A) 77 55 73 71 71 63 61 52 43
LwA Okolí dB(A) 60 34 37 50 58 52 49 40 36
Podmínky během měření: 896,4 m³/h; 118 Pa
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Min. statický tlak 180 Pa

Min. statický tlak 400 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 102 91 92 96 96 93 92 87 78
LwA Výtlak dB(A) 102 86 96 96 96 94 93 85 75
LwA Okolí dB(A) 95 69 82 90 89 88 86 83 73
Podmínky během měření: 2966,4 m³/h; 2002 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 83 76 75 72 77 76 73 65 56
LwA Výtlak dB(A) 87 83 78 77 77 77 76 64 55
LwA Okolí dB(A) 73 47 51 60 66 71 65 58 44
Podmínky během měření: 1461,6 m³/h; 548 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 77 59 66 70 72 70 65 58 51
LwA Výtlak dB(A) 74 58 69 69 68 63 61 51 42
LwA Okolí dB(A) 67 32 38 54 65 58 54 48 43
Podmínky během měření: 1378,8 m³/h; 171 Pa
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Min. statický tlak 2000 Pa

Výkonové křivky
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Referenční stavba: Experimenta, Heilbronn
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Příslušenství (více informací viz str. 541–542)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

DVP

DVP 200D 2-pólový
DVP 200D 4-pólový
DVP 250D 2-pólový
DVP 250D 4-pólový
DVP 315D 4-pólový
DVP 315D 8-pólový 79
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DVP 400D 4-pólový
DVP 400D 8-pólový
DVP 400D-L 4-pólový
DVP 400D-L 8-pólový
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Rychlý výběr

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

Konstrukce
Ventilátory DVP jsou určeny k odsávání agresivního vzduchu 
např. těžkých korozních plynů nebo chemicky znečištěného 
vzduchu. Jsou vhodné pro odtah vzduchu ve zkušebnách, 
laboratořích, v potravinářském a chemickém průmyslu. Plášť 
ventilátoru je vyroben z tepelně zpracovaného UV-odolného 
PP. Ventilátory jsou vybaveny vysoce účinnými jednostranně 
sacími oběžnými koly z PP s efektivní geometrií lopatek. 

Instalace
Ventilátory DVP se mohou instalovat do připravené nosné 
konstrukce nebo do střešního nástavce FDS, dodávaného 
jako příslušenství.

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory nejsou vybaveny ochranou motoru. Ochranu motoru 
nadproudovým relé je nutné zajistit při montáži. Na vyžádání 
lze motor vybavit tepelnými kontakty, které musí být při-
pojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Otáčky venti-
látoru lze regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus 
filtrem.

FRQS
Frekvenční měnič

FDS
Střešní nástavec

ASF-DVP
Příruba

ASS-DVP
Pružná manžeta

VKS-DVP
zpětná klapka

FC 101
Frekvenční měnič

• Střešní ventilátor pro agresivní prostředí

• Teplota proudícího média -15 °C – +60 °C

• Zapouzdřený motor mimo proud vzduchu

• Motor a svorkovnice s krytím IP55
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Rozměry

Technická data

DVP DVP 200D2-4 DVP 250D2-4 DVP 315D4-8 DVP 400D4-8 DVP 400D4-8-L
Č. výrobku 32295 32296 32297 32299 32298
Napětí V 400 400 400 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Výkon W 1714/224 5321/679 1945/441 2019/449 4082/715
Proud A 3,01/1,27 7,63/2,58 4,02/1,73 5,0/2,58 8,28/2,48
Max. průtok vzduchu m³/h 2261/1130 4583/2336 4590/2329 4720/2380 7610/3650
Otáčky 1/min 2885/1468 2874/1468 1451/732 1445/731 1447/733
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 4m dB(A) 61/42 69/51 54/39 59/43 60/46
Hladina akust. tlaku v 10m dB(A) 53/34 61/43 46/31 51/35 52/38
Hmotnost kg 25 35 45 55 65
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

DVP £A £B øC øD øE øF G H K L øM
DVP 200 435 330 200 355 662 200 119 1065 146 30 4x10
DVP 250 595 450 250 400 768 250 119 981 181 30 4x12
DVP 315 665 535 315 560 810 315 218 1161 200 30 4x12
DVP 400 939 750 400 601 976 400 218 1134 235 30 4x14

DVP 200 = SSD/FDS 310/311
DVP 250 = SSD/FDS 355/400
DVP 315 = SSD/FDS 450/500
DVP 400 = SSD/FDS 560/630

øF

øM

øD

øC
øE

H

L G
K

�
B

�
A
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
2-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 98 78 81 93 94 89 84 76 69
LwA Výtlak dB(A) 95 83 80 86 91 87 85 78 71
Podmínky během měření: 1954 m³/h; 1218 Pa
4-pólový
LwA Sání dB(A) 80 60 73 77 73 71 63 56 48
LwA Výtlak dB(A) 78 69 68 72 73 70 63 56 49
Podmínky během měření: 1006 m³/h; 312 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 82 66 77 77 74 74 67 64 55
LwA Výtlak dB(A) 81 70 75 73 74 73 68 64 57
Podmínky během měření: 1186 m³/h; 507 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 68 55 65 61 61 56 47 43 33
LwA Výtlak dB(A) 63 45 52 53 61 54 49 45 37
Podmínky během měření: 1205 m³/h; 83,7 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
2-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 90 71 74 83 86 83 78 69 61
LwA Výtlak dB(A) 85 61 65 78 81 77 76 69 62
Podmínky během měření: 1295 m³/h; 755 Pa
4-pólový
LwA Sání dB(A) 73 57 64 69 65 64 58 48 39
LwA Výtlak dB(A) 66 46 54 61 61 57 55 48 39
Podmínky během měření: 649 m³/h; 190 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 89 65 86 85 79 79 72 67 59
LwA Výtlak dB(A) 87 72 81 83 78 76 72 68 60
Podmínky během měření: 2407 m³/h; 448 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 73 57 72 59 63 62 52 46 36
LwA Výtlak dB(A) 76 62 75 59 62 56 51 46 36
Podmínky během měření: 1397 m³/h; 104 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
4-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 88 69 84 82 80 80 75 72 64
LwA Výtlak dB(A) 86 72 77 80 78 79 75 71 63
Podmínky během měření: 2031 m³/h; 594 Pa
8-pólový
LwA Sání dB(A) 78 62 78 65 64 61 54 50 40
LwA Výtlak dB(A) 76 63 75 63 65 59 54 49 40
Podmínky během měření: 2041 m³/h; 103 Pa

Výkonové křivky
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Naše specialita

Ventilátory Systemair pro vyšší teploty byly vyvinuty 
pro odsávací systémy s požadavky na max. teplotu 
dopravovaného vzduchu 120 °C. V současné době se 
stal tento typ ventilátoru nedílnou součástí potrubních 
vzduchotechnických systémů v různých odvětvích po celém 
světě. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem a výrobou 
nacházejí tyto ventilátory uplatnění ve velkokapacitních 
kuchyních, kde kromě vyšší teploty, je vzduch nasycen 
vyšším obsahem vodních par a mastnot. Další využití 
nacházejí v průmyslu při odvodu plynů vznikajících při 
svařování, teplých výrobních provozech nebo odvodu 
vzduchu od průmyslových pecí. Neustálým zdokonalováním 
příslušenství je dnes možné realizovat prakticky libovolný 
požadavek projektanta resp. investora. 

Ventilátory pro vyšší teploty



Ventilátory pro vyšší teploty  |    407

Ventilátory pro 
vyšší teploty

120°C

IE2
2009/640/EG

418KBR EC

Ventilátory pro vyšší 
teploty, s EC motorem

422KBR

Ventilátory pro vyšší 
teploty

408KBT EC

Ventilátory pro vyšší 
teploty, s EC motorem

412KBT

Ventilátory pro vyšší 
teploty

IE2
2009/640/EG

IE2
2009/640/EG 120°C

120°C120°C 120°C

428 AxZent

Ventilátory pro vyšší 
teploty

432AxZent EC

Ventilátory pro vyšší 
teploty, s EC motorem

120°C

IE3
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

IE2
2009/640/EG 120°C

IE3
2009/640/EG
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120°C

Příslušenství (více informací viz str. 544–545)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)

KBT EC

Rychlý výběr

• Radiální ventilátor pro odsávání z kuchyní
• Nízkoenergetické EC motory
• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V
• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru
• Maximální teplota vzduchu do 120 °C
• Protihluková izolace tloušťky 50 mm
• Možnost instalace ve venkovním prostředí

Konstrukce
Ventilátory KBT EC jsou vybaveny oběžnými koly s dopředu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickými EC motory 
umístěnými mimo proud vzduchu. Dvojitý plášť ventilátoru  
je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je tepelně  
a hlukově izolován minerální vlnou tloušťky 50mm. Ventilá-
tory KBT EC jsou vybaveny výklopnými dvířky pro snadnou 
údržbu a čistění. Ve spodní části ventilátoru je umístěna 
vestavěná sběrná vanička a trubice pro odvod kondenzátu.

Instalace
Ventilátory KBT EC lze instalovat na zem nebo na stěnu. 
Základové konzole s gumovými silentbloky pro zamezení 
přenosu vibrací jsou součástí dodávky. Ventilátory jsou 
standardně vybaveny krytem motoru a lze je instalovat  
i ve venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou 
tedy za potřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit 
pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 0–10V, 
potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010. Od velikosti 
180 jsou ventilátory vybaveny komunikací Modbus.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10 V

REV
Revizní vypínač

EC-Vent / Basic
Regulátor

83
61

, 
84

53

51 2 3 4

KBT 225EC

KBT 250EC5

4

KBT 200EC

KBT 180EC2

KBT 160EC 31WBK
Montážní konzola

ASF/KB
Pružná manžeta
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KBT EC A B C D E F G H I J K L M N O P
KBT 160 EC 437 384 249 212 128 100 209 473 470 100 227 43 345 160 437 320
KBT 180 EC 470 412 272 224 134 105 218 483 470 95 244 43 366 180 470 320
KBT 200 EC 510 445 293 250 143 115 233 617 470 113 273 43 392 200 510 440
KBT 225 EC 522 455 301 256 147 121 251 635 620 121 282 43 412 225 522 440
KBT 250 EC 576 500 333 280 161 140 272 656 620 139 305 43 436 250 576 440

A
C

E

B

H

G
F

54
J

I

M

L
K

D

K

øN
P

O

32

36

Rozměry

Technická data

KBT EC KBT 160EC KBT 180EC KBT 200EC KBT 225EC KBT 250EC
Č. výrobku 77162 77182 77202 77222 77252
Napětí V 230 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 3 3
Příkon (P1) W 188 358 535 794 1260
Proud A 0,787 1,5 2,43 1,36 2,02
Max. průtok vzduchu m³/h 1022 1498 1994 2603 3456
Otáčky 1/min 1510 1507 1498 1387 1360
Hmotnost kg 26 33,2 35 38 43
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 29 32 36 37 37
Třída izolace B B B B F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st. (1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá (1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 60 59 72 66 68 64 62 56
LwA Výtlak dB(A) 77 63 69 74 69 68 64 62 56
LwA Okolí dB(A) 59 26 23 53 50 49 54 52 42
Podmínky během měření: 1096 m³/h; 296 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 - 68 64 61 57 55 51 47
LwA Výtlak dB(A) 72 - 70 66 63 59 57 53 49
LwA Okolí dB(A) 52 - 50 46 43 39 37 33 29
Podmínky během měření: 396 m³/h; 171 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 - 71 67 64 60 58 54 -
LwA Výtlak dB(A) 75 - 73 66 66 62 60 56 -
LwA Okolí dB(A) 55 - 53 46 46 42 40 36 -
Podmínky během měření: 648 m³/h; 233 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 - 78 74 71 67 65 61 57
LwA Výtlak dB(A) 82 - 80 76 73 69 67 63 59
LwA Okolí dB(A) 62 - 60 56 53 49 47 43 39
Podmínky během měření: 1188 m³/h; 411 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 51 68 69 69 73 70 69 64
LwA Výtlak dB(A) 80 58 68 73 73 75 71 70 63
LwA Okolí dB(A) 60 12 45 51 50 54 53 55 50
Podmínky během měření: 1776 m³/h; 528 Pa
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Rychlý výběr

120°C

IE2
2009/640/EG

• Radiální ventilátor pro odsávání z kuchyní
• Regulovatelné otáčky 
• Maximální teplota vzduchu do 120 °C
• Protihluková izolace tloušťky 50 mm
• Možnost instalace ve venkovním prostředí

Konstrukce
Ventilátory KBT jsou vybaveny oběžnými koly s dopředu 
zahnutými lopatkami a IEC motory umístěnými mimo proud 
vzduchu. Dvojitý plášť ventilátoru je vyroben  
z pozinkovaného ocelového plechu a je tepelně a hlukově 
izolován minerální vlnou tloušťky 50mm. Ventilátory KBT 
jsou vybaveny výklopnými dvířky pro snadnou údržbu  
a čistění. Ve spodní části ventilátoru je umístěna vestavěná 
sběrná vanička a trubice pro odvod kondenzátu.

Instalace
Ventilátory KBT lze instalovat na zem nebo na stěnu. 
Základové konzole s gumovými silentbloky pro zamezení 
přenosu vibrací jsou součástí dodávky. Ventilátory jsou 
standardně vybaveny krytem motoru a lze je instalovat  
i ve venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

REU/RTRDU
Transformátor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RTRE/RTRD
Transformátor

U-EK230E
Ochrana motoru

S-ET/STDT
Ochrana motoru

WBK
Montážní konzola

ASF/KB
Pružná manžeta

REE
Tyristor

S-DT2 SKT
Transformátor

Příslušenství (více informací viz str. 544–545)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

Technická data

KBT A B C D E F G H I J K L M N O P
KBT 160 437 384 249 212 128 100 209 473 470 100 227 43 345 160 437 320
KBT 180 470 412 272 224 134 105 218 483 470 95 244 43 366 180 470 320
KBT 200 510 445 293 250 143 115 233 617 470 113 273 43 392 200 510 440
KBT 225 522 455 301 256 147 121 251 635 620 121 282 43 412 225 522 440
KBT 250 576 500 333 280 161 140 272 656 620 139 305 43 436 250 576 440
KBT 280 625 537 359 296 171 155 293 677 620 139 331 43 462 280 625 440

L
F

K

M

KBT KBT 160DV KBT 160E4 KBT 180E4 KBT 200DV KBT 200E4
Č. výrobku 77160 77161 77180 77200 77201
Napětí V 400 230 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 1 3 1
Příkon (P1) W 243 121 272 567 783
Proud A 0,844 1,11 1,19 1,76 3,74
Max. průtok vzduchu m³/h 893 832 1242 1757 2048
Otáčky 1/min 1413 1476 1305 1453 1442
Hmotnost kg 24 24,9 27 35 38
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 31 31 34 37 37
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru STDT 16 S-ET 10 S-ET 10 STDT 16 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRE 1,5 RTRE 1,5 RTRD 2 RTRE 5
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 REU 1.5(*) REU 1.5(*) RTRDU 2 REU 5(*)

Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - REE 2(*) REE 2(*) - REE 4(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 – 70 66 63 59 57 53 49
LwA Výtlak dB(A) 74 – 72 68 65 61 59 55 51
LwA Okolí dB(A) 54 – 52 48 45 41 39 35 31
Podmínky během měření: 468 m³/h; 152Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 – 70 66 63 59 57 53 49
LwA Výtlak dB(A) 74 – 72 68 65 61 59 55 51
LwA Okolí dB(A) 54 – 52 48 45 41 39 35 31
Podmínky během měření: 432 m³/h; 154 Pa
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KBT 160E4

KBT KBT 225D4 IE2 KBT 225E4 KBT 250D4 IE2 KBT 250E4 KBT 280D4 IE2
Č. výrobku 77225 77226 77250 77251 77280
Napětí V 400 230 400 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 1 3
Příkon (P1) W 1008 976 1938 1406 3625
Proud A 1,96 4,59 3,61 6,15 6,03
Max. průtok vzduchu m³/h 2912 2549 4309 3852 5846
Otáčky 1/min 1418 1417 1410 1043 1428
Hmotnost kg 38 40 49 53 60
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 39 38,2 44 45 47
Třída izolace F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP55 IP54 IP55
Ochrana motoru U-EK 230E S-ET 10 U-EK 230E S-ET 10 U-EK 230E
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. - RTRE 5 - RTRE 7 -
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - REU 5(*) - REU 7(*) -
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y - - - - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-10A FRQS-10A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481.                    
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
 (*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

Technická data

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 – 73 69 66 62 60 56 –
LwA Výtlak dB(A) 77 – 75 71 68 64 62 58 –
LwA Okolí dB(A) 57 – 55 51 48 44 42 38 –
Podmínky během měření: 684 m³/h; 203 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 – 76 72 69 65 63 59 55
LwA Výtlak dB(A) 80 – 78 74 71 67 65 61 57
LwA Okolí dB(A) 60 – 58 54 51 47 45 41 37
Podmínky během měření: 936 m³/h; 286 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 – 76 72 69 65 63 59 55
LwA Výtlak dB(A) 80 – 78 74 71 67 65 61 57
LwA Okolí dB(A) 60 – 58 54 51 47 45 41 37
Podmínky během měření: 1116 m³/h; 259 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 81 - 79 75 72 68 66 62 58
LwA Výtlak dB(A) 83 - 81 77 74 70 68 64 60
LwA Okolí dB(A) 63 - 61 57 54 50 48 44 40
Podmínky během měření: 1296 m³/h; 373 Pa
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Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 – 84 80 77 73 71 67 63

LwA Výtlak dB(A) 88 – 86 82 79 75 73 69 65

LwA Okolí dB(A) 68 – 66 62 59 55 53 49 45
Podmínky během měření: 2016 m³/h; 467 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 - 86 82 79 75 73 69 65
LwA Výtlak dB(A) 90 - 88 84 81 77 75 71 67
LwA Okolí dB(A) 70 - 68 64 61 57 55 51 45
Podmínky během měření: 2340 m³/h; 665 Pa
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min. statický tlak 200 Pa

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 – 80 76 73 69 67 63 59
LwA Výtlak dB(A) 84 – 82 78 75 71 69 65 61
LwA Okolí dB(A) 64 – 62 58 55 51 49 45 41
Podmínky během měření: 1368 m³/h; 338 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 85 - 83 79 76 72 70 66 62
LwA Výtlak dB(A) 87 - 85 81 78 74 72 68 64
LwA Okolí dB(A) 67 - 65 61 58 54 52 48 44
Podmínky během měření: 1476 m³/h; 517 Pa
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KBR EC

Rychlý výběr

120°C

• Radiální ventilátor pro odsávání z kuchyní

• Nízkoenergetické EC motory

• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V

• Potenciometr na svorkovnici ventilátoru

• Maximální teplota vzduchu do 120 °C
• Protihluková izolace tloušťky 50 mm

• Možnost instalace ve venkovním prostředí

Konstrukce
Ventilátory KBR EC jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a nízkoenergetickými EC motory 
umístěnými mimo proud vzduchu. Dvojitý plášť ventilátoru 
je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je tepelně 
a hlukově izolován minerální vlnou tloušťky 50mm. 
Ventilátory KBR EC jsou vybaveny výklopnými dvířky pro 
snadnou údržbu a čistění. Vestavěná vanička ve spirální 
skříni zabraňuje vytékání kondenzátu. Trubici ALS pro odvod 
kondenzátu lze objednat jako příslušenství současně  
s ventilátorem. Dodatečná montáž není možná.

Instalace
Ventilátory KBR EC lze instalovat na zem nebo na stěnu. 
Základové konzole s gumovými silentbloky pro zamezení 
přenosu vibrací jsou součástí dodávky. Ventilátory KBR EC 
vybavené stříškou WSD (příslušenství) lze instalovat ve 
venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy 
za potřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit 
pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo regulátoru MTV 1/010.
Ventilátory vybaveny komunikací Modbus (kromě  
vel. 280 EC, 315 EC a 355 EC-K.)

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

KBR 280 EC
KBR 315 EC
KBR 315 EC-L
KBR 355 EC
KBR 355 EC-K
KBR 355 EC-L 97
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MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10 V

REV
Revizní vypínač

EC-Vent / Basic
Regulátor

ASF/KB
Pružná 
manžeta

WSD-KBR
Ochranná 
stříška

WBK
Montážní 
konzola

ALS-KBR
Odvod 
kondenzátu

Příslušenství (více informací viz str. 544–545)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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KBR EC A B C D E F øG H J K L M
KBR 280EC 171,5 537 295 360 625 125 280 234 291 70 620 55
KBR 315EC 187,5 600 339 398 690 125 315 249 307 70 770 55
KBR 355EC 206,7 655 372 451 770 125 355 273 331 70 770 55

L

F

K

M

Rozměry

Technická data

KBR EC KBR 280EC KBR 315EC KBR 315EC-L KBR 355EC KBR 355EC-K KBR 355EC-L
Č. výrobku 33396 33397 33653 33400 33398 33665
Napětí V 230 230 230 230 230 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1 3
Příkon (P1) W 107 182 1268 498 296 2643
Proud A 0,502 0,772 5,53 2,17 1,3 4,04
Max. průtok vzduchu m³/h 1534 2221 4032 3589 2959 6426
Otáčky 1/min 1512 1512 3025 1495 1514 2626
Hmotnost kg 47 55 54 68 63 79
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (2) dB(A) 30 26 38 32 24 41
Hladina akust. tlaku v 10m (2) dB(A) 22 18 30 24 16 33
Třída izolace B F F B B F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st. (1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá (1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 31 45 56 57 55 56 53 47
LwA Výtlak dB(A) 64 34 47 59 58 56 56 47 46
LwA Okolí dB(A) 53 28 41 47 38 43 41 50 31
Podmínky během měření: 733 m³/h; 255 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 46 58 64 65 58 58 54 49
LwA Výtlak dB(A) 70 46 58 66 66 61 60 53 48
LwA Okolí dB(A) 49 16 39 45 39 44 36 34 25
Podmínky během měření: 1054 m³/h; 324 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 63 74 76 85 74 75 72 67
LwA Výtlak dB(A) 90 64 72 75 88 81 80 71 66
LwA Okolí dB(A) 61 41 54 55 56 51 52 48 40
Podmínky během měření: 2042 m³/h; 1238 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 55 65 69 69 64 61 60 55
LwA Výtlak dB(A) 76 60 65 74 68 66 61 59 54
LwA Okolí dB(A) 54 26 42 45 45 45 47 49 45
Podmínky během měření: 1872 m³/h; 534 Pa

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 71 60 62 63 67 61 61 57 51
LwA Výtlak dB(A) 71 56 59 65 66 63 59 54 49
LwA Okolí dB(A) 47 31 35 36 36 45 38 31 24
Podmínky během měření: 1576 m³/h; 374 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 92 63 74 84 85 82 82 85 85
LwA Výtlak dB(A) 92 63 73 88 84 83 81 84 84
LwA Okolí dB(A) 64 28 46 58 56 56 56 57 54
Podmínky během měření: 3627 m³/h; 1482 Pa

Výkonové křivky
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KBR

Rychlý výběr

• Radiální ventilátor pro odsávání z kuchyní

• Regulovatelné otáčky 

• Maximální teplota vzduchu do 120 °C

• Protihluková izolace tloušťky 50 mm

• Možnost instalace ve venkovním prostředí

Konstrukce
Ventilátory KBR jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu 
zahnutými lopatkami a motory umístěnými mimo proud 
vzduchu. Dvojitý plášť ventilátoru je vyroben z pozinko- 
vaného ocelového plechu a je tepelně a hlukově izolován  
minerální vlnou tloušťky 50mm. Ventilátory KBR jsou  
vybaveny výklopnými dvířky pro snadnou údržbu a čistění. 
Vestavěná vanička ve spirální skříni zabraňuje vytékání  
kondenzátu. Trubici ALS pro odvod kondenzátu lze objed-
nat jako příslušenství současně s ventilátorem. Dodatečná 
montáž není možná.

Instalace
Ventilátory KBR lze instalovat na zem nebo na stěnu. 
Základové konzole s gumovými silentbloky pro zamezení 
přenosu vibrací jsou součástí dodávky. Ventilátory KBR 
vybavené stříškou WSD (příslušenství) lze instalovat  
ve venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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Příslušenství (více informací viz str. 544–545)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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Rozměry

Technická data

KBR A B C D E F øG H J K L M
KBR 280 171,5 537 295 360 625 125 280 234 291 70 620 55
KBR 315 187,5 600 339 398 690 125 315 249 307 70 770 55
KBR 355 206,7 655 372 451 770 125 355 273 331 70 770 55

KBR 280D2 280D2-4 280DV 315D2 IE2/IE3(2) 315DV 315E4
Č. výrobku 31556 31555 31557 33559/87914 5833 33749
Napětí V 400 400 400 400 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 3 1
Zapojení Y Y/YY D/Y Y D/Y -
Příkon (P1) W 730 783 209 1225/1212 239 251
Proud A 1,25 1,2 1,33 2,31/2,18 1,23 1,07
Náběhový proud A 11,4 - 4,6 22,4 4,6 4,9
Max. průtok vzduchu m³/h 2966 2952 1548 4129/4090 2164 2106
Otáčky 1/min 2820 2796 1476 2929/2945 1461 1445
Hmotnost kg 54 49 25 63 53 54
Kondenzátor µF - - - - - 12
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 44 44 33 50 36 36
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 36 36 25 42 28 28
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP54 IP55 IP54 IP54
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E STDT 16 U-EK 230E STDT 16 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. - - RTRD 2 - RTRD 2 RTRE 1,5
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - - RTRDU 2 - RTRDU 2 REU 1,5(*)

Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y - - S-DT2 SKT - S-DT2 SKT -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - - - REE 2(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A

L
F

K

M

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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KBR 355D2 IE2/IE3 (2) 355D2/K IE2/IE3 (2) 355DV 355DV/K 355E4 355E4/K

Č. výrobku 33560/87918 33561/87919 5835 5977 5980 5978
Napětí V 400 400 400 400 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 3 3 1 1
Zapojení D Y D/Y D/Y - -
Příkon (P1) W 3670/3556 2126/2056 514 323 438 319
Proud A 6,16/5,67 3,72/3,43 1,38 1,39 1,92 2,1
Náběhový proud A 46,8 30,9 4,6 4,6 4,9 4,9
Max. průtok vzduchu m³/h 7513/7286 5828/5756 3816 2952 3557 2801
Otáčky 1/min 2887/2887 2899/2903 1377 1434 1338 1330
Hmotnost kg 78 77 64 64 66 66
Kondenzátor µF - - - - 12 12
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 4m (3) dB(A) 53 53 41 41 41 41
Hladina akust. tlaku v 10m (3) dB(A) 45 45 33 33 33 33
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP55 IP54 IP54 IP54 IP54
Ochrana motoru U-EK 230E U-EK 230E STDT 16 STDT 16 S-ET 10 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. - - RTRD 2 RTRD 2 RTRE 3 RTRE 3
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - - RTRDU 2 RTRDU 2 REU 3(*) REU 3(*)

Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y - - S-DT2 SKT S-DT2 SKT - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - - - REE 2(*) REE 4(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-10A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota akustického tlaku Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

Technická data
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 – 75 74 69 67 63 57 54
LwA Výtlak dB(A) 79 – 77 76 71 68 65 59 56
LwA Okolí dB(A) 59 – 57 56 51 49 45 39 36
Podmínky během měření: 1080 m³/h; 286 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 91 - 89 88 83 81 77 71 68
LwA Výtlak dB(A) 93 - 91 90 85 83 79 73 70
LwA Okolí dB(A) 73 - 71 70 65 63 59 53 50
Podmínky během měření: 1656 m³/h; 1276 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 – 68 66 62 59 57 53 49
LwA Výtlak dB(A) 76 – 70 68 64 61 59 55 51
LwA Okolí dB(A) 56 – 50 48 44 41 39 35 31
Podmínky během měření: 756 m³/h; 224 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
2-pólový 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LwA Sání dB(A) 86 - 80 78 74 71 69 65 61
LwA Výtlak dB(A) 88 - 82 80 76 73 71 67 61
LwA Okolí dB(A) 67 - 61 59 55 52 50 46 42
Podmínky během měření: 1440 m³/h; 851 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 94 - 92 91 86 84 80 74 71
LwA Výtlak dB(A) 96 - 94 93 88 86 82 76 73
LwA Okolí dB(A) 76 - 74 73 68 66 62 56 53
Podmínky během měření: 2592 m³/h; 1431 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 94 - 92 91 86 84 80 74 71
LwA Výtlak dB(A) 96 - 94 93 88 86 82 76 73
LwA Okolí dB(A) 76 - 74 73 68 66 62 56 53
Podmínky během měření: 2988 m³/h; 1800 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 – 80 79 74 72 68 62 59
LwA Výtlak dB(A) 84 – 82 81 76 74 70 64 61
LwA Okolí dB(A) 64 – 62 61 56 54 50 44 41
Podmínky během měření: 2484 m³/h; 320 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 77 - 75 74 69 67 63 57 54
LwA Výtlak dB(A) 79 - 77 76 71 68 65 59 56
LwA Okolí dB(A) 59 - 57 56 51 49 45 39 36
Podmínky během měření: 1368 m³/h; 250 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 – 80 79 74 72 68 62 59
LwA Výtlak dB(A) 84 – 82 81 76 74 70 64 61
LwA Okolí dB(A) 64 – 62 61 56 54 50 44 41
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 465 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 – 78 74 71 67 65 61 57
LwA Výtlak dB(A) 82 – 80 76 73 69 67 63 59
LwA Okolí dB(A) 62 – 60 56 53 49 47 43 39
Podmínky během měření: 1512 m³/h; 320 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 - 80 79 74 72 68 62 59
LwA Výtlak dB(A) 84 - 82 81 76 74 70 64 61
LwA Okolí dB(A) 64 - 62 61 56 54 50 44 41
Podmínky během měření: 1152 m³/h, Ps = 398 Pa

Výkonové křivky
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AxZent EC

Rychlý výběr

AxZent 400EC
AxZent 400EC-L
AxZent 450EC
AxZent 500EC
AxZent 560EC
AxZent 630EC

4

3

2

1

5

5

1 2 43

6

6

EVH
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumič chvění

LRK(F)
Zpětná klapka

MFA-AR/AXC
Montážní patky

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

MPR
Montážní nástavec

ZSD
Tlumič chvění

• Potrubní radiální ventilátor pro náročné podmínky 
• Nízkoenergetické EC motory
• 100% regulovatelné otáčky pomocí 0–10V
• Maximální teplota vzduchu do 120 °C
• Možnost instalace ve venkovním prostředí

Konstrukce 
Ventilátory AxZent jsou vybaveny optimalizovanými a vysoce 
účinnými hliníkovými oběžnými koly s dozadu zahnutými 
lopatkami a nízkoenergetickými EC motory umístěnými 
mimo proud vzduchu. Plášť je vyroben z pozinkované oceli. 
Ventilátory AxZent jsou výkonné odvodní ventilátory, ideální 
pro odsávání znečistěného, vlhkého a zároveň teplého 
vzduchu. Jsou určeny pro vysoké dispoziční tlaky. Ventilátory 
AxZent jsou vhodné pro průmyslové aplikace jako procesní 
odsávání, komerční kuchyně a podobné aplikace.

Instalace
Ventilátory nesmí být instalovány v poloze s motorem 
směřujícím dolů. Ventilátory AxZent EC vybavené stříškou 
WSD (příslušenství) lze instalovat ve venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček
Ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy 
za potřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit 
pomocí externího signálu 0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Od velikosti 500 jsou ventilátory 
vybaveny komunikací Modbus.
   

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz

120°C

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10 V

REV
Revizní vypínač

EC-Vent / Basic
Regulátor

ESD-F
Vtoková tryska

WSD AxZent
Ochranná stříška

Příslušenství (více informací viz str. 544–545)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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AxZent EC L ØDA h b ØDI ØDL zx w° zx Ød 
400EC 585,7 480 635 391,7 400,5 450 8x45° 8xØ12 
400EC-L 585,7 480 635 391,7 400,5 450 8x45° 8xØ12 
450EC 622,5 530 660 445,7 450,5 500,4 8x45° 8xØ12 
500EC 720 590 746 495,7 500,5 560 12x30° 12xØ12
560EC 795 650 795 558 560,5 620 12x30° 12xØ12
630EC 825 720 899 629,7 630,5 690 12x30° 12xØ12

Rozměry

Technická data

AxZent EC AxZent 400EC AxZent 400EC-L AxZent 450EC AxZent 500EC AxZent 560EC AxZent 630EC
Č. výrobku 37748 38396 37749 37750 37751 37752
Napětí V 230 400 230 230 400 400
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 3 1 1 3 3
Příkon (P1) W 198 935 373 648 980 2006
Proud A 0,86 1,56 1,61 2,71 1,6 2,95
Max. průtok vzduchu m³/h 2254 3967 3409 4957 6581 9382
Otáčky 1/min 1512 2624 1509 1454 1410 1505
Hmotnost kg 34,5 35 39 53,5 69 94,5
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3 m (20m² Sabine) (2) dB(A) 52 58 56 57 59 72
Třída izolace B B B B B F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Regulace otáček, 3-st. (1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá (1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 46 64 78 78 79 76 72 66
LwA Výtlak dB(A) 86 47 66 79 80 81 77 74 67
LwA Okolí dB(A) 66 45 58 59 60 56 53 46 65
Podmínky během měření: 1983 m³/h; 807 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 40 68 68 68 68 65 62 55
LwA Výtlak dB(A) 76 41 70 69 69 70 67 63 56
LwA Okolí dB(A) 63 33 58 56 57 56 50 45 36
Podmínky během měření: 1705 m³/h; 349 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 36 69 63 64 65 64 61 54
LwA Výtlak dB(A) 74 37 70 64 66 66 65 62 55
LwA Okolí dB(A) 60 24 57 51 53 53 52 49 42
Podmínky během měření: 1240 m³/h; 251 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 49 76 72 72 72 70 66 59
LwA Výtlak dB(A) 82 50 78 73 74 74 72 68 61
LwA Okolí dB(A) 63 37 56 61 54 50 46 42 32
Podmínky během měření: 2478 m³/h; 422 Pa
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 45 70 71 73 73 71 68 61
LwA Výtlak dB(A) 81 47 71 72 75 75 72 69 63
LwA Okolí dB(A) 66 32 56 57 60 60 57 54 48
Podmínky během měření: 3290 m³/h; 500 Pa

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 87 54 78 78 81 80 78 75 68
LwA Výtlak dB(A) 88 56 80 79 82 81 80 77 69
LwA Okolí dB(A) 80 48 72 71 74 73 72 69 59
Podmínky během měření: 4691 m³/h; 744 Pa
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AxZent  

• Potrubní radiální ventilátor pro náročné podmínky 
• Regulovatelné otáčky 
• Maximální teplota vzduchu do 120 °C
• Možnost instalace ve venkovním prostředí

Konstrukce 
Ventilátory AxZent jsou vybaveny optimalizovanými a vysoce 
účinnými hliníkovými HD oběžnými koly s dozadu zahnutými 
lopatkami a standardními IEC motory umístěnými mimo 
proud vzduchu. Plášť je vyroben z pozinkované oceli.  
Ventilátory AxZent jsou výkonné odvodní ventilátory, ideální 
pro odsávání znečistěného, vlhkého a zároveň teplého 
vzduchu. Jsou určeny pro vysoké dispoziční tlaky. Ventilátory 
AxZent jsou vhodné pro průmyslové aplikace jako procesní 
odsávání, komerční kuchyně a podobné aplikace.

Instalace 
Ventilátory nesmí být instalovány v poloze s motorem 
směřujícím dolů. Ventilátory AxZent vybavené stříškou WSD 
(příslušenství) lze instalovat ve venkovním prostředí. 

Tepelná ochrana a regulace otáček 
Motory jsou vybaveny vestavěnými tepelnými kontakty 
nebo termistory, které musí být připojené na odpovídající 
relé tepelné ochrany. Dle typu motoru lze otáčky ventilátoru 
regulovat pomocí frekvenčního měniče se sinus filtrem, 
přepínače hvězda/trojúhelník nebo 5-st. transformátoru.

Více informací najdete v našem online katalogu 
na www.systemair.cz
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Rychlý výběr

EVH
Pružná manžeta

FSD-AXC
Tlumič chvění

LRK(F)
Zpětná klapka

MFA-AR/AXC
Montážní patky

SG AR/AXC
Ochranná mřížka

RSA(F)
Tlumič hluku

GFL-AR/AXC
Příruba

MPR
Montážní nástavec

ZSD
Tlumič chvění

ESD-F
Vtoková tryska

WSD AxZent
Ochranná stříška

120°C

IE2
2009/640/EG

IE3
2009/640/EG

REU/RTRDU
Transformátor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

RTRE/RTRD
Transformátor

U-EK230E
Ochrana motoru

S-ET/STDT
Ochrana motoru

REE
Tyristor

S-DT2 SKT
Transformátor

Příslušenství (více informací viz str. 544–545)

Elektrické příslušenství (více informací viz str. 438)
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AxZent L ØDA h b ØDI ØDL zx w° zx Ød
400D2 IE2 585,7 480 722,5 391,7 400,5 450 8x45° 8xØ12
400DV 585,7 480 637,5 391,7 400,5 450 8x45° 8xØ12
400E4 585,7 480 653,8 391,7 400,5 450 8x45° 8xØ12
450D2 IE2 622,5 530 748,4 445,7 450,5 500,4 8x45° 8xØ12
450DV 622,5 530 662,9 445,7 450,5 500,4 8x45° 8xØ12
450E4 622,5 530 679,2 445,7 450,5 500,4 8x45° 8xØ12
500DV 720 590 727,7 495,7 500,5 560 12x30° 12xØ12
500E4 720 590 744 495,7 500,5 560 12x30° 12xØ12
560D4 IE2 795 650 808,4 558 560,5 620 12x30° 12xØ12
560E4 795 650 815 558 560,5 620 12x30° 12xØ12
630D4 IE2 825 720 898 629,7 630,5 690 12x30° 12xØ12
630E4 825 720 898 629,7 630,5 690 12x30° 12xØ12

Rozměry

Technická data

AxZent 400D2 IE2/IE3(2) 400DV 400E4 450D2 IE2/IE3(2) 450DV 450E4
Č. výrobku 37077/87796 37078 37076 37080/87797 37081 37079
Napětí V 400 400 230 400 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 3 1 3 3 1
Zapojení Y D/Y Y D/Y
Příkon (P1) W 1402/1333 284 232 2574/2331 421 373
Proud A 2,63/2,31 1,33 1,18 4,26/3,85 1,3 1,57
Max. průtok vzduchu m³/h 4100/4183 2182 1980 6210/6304 3103 2930
Otáčky 1/min 2892/2931 1462 1443 2887/2916 1426 1396
Hmotnost kg 42,9 34,3 34,5 51,2 39,1 40,4
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (3) dB(A) 65 53 50 73 52 49
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP54 IP54 IP55 IP54 IP54
Kondenzátor µF - - 12 - - 12
Ochrana motoru U-EK 230E STDT 16 S-ET 10 U-EK 230E STDT 16 S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. - RTRD 2 RTRE 1,5 - RTRD 2 RTRE 3
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. - RTRDU 2 REU 1,5(*) - RTRDU 2 REU 3(*)

Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y - S-DT2 SKT - - S-DT2 SKT -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - - REE 2(*) - - REE 2(*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-10A FRQS-4A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10
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Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 90 68 76 88 83 76 74 74 71
LwA Výtlak dB(A) 94 73 75 91 88 85 80 77 74
LwA Okolí dB(A) 73 37 51 64 67 67 66 62 56
Podmínky během měření: 1955 m³/h; 987,5 Pa
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AxZent 400D2 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 52 74 67 63 60 63 61 52
LwA Výtlak dB(A) 74 53 70 67 66 65 65 62 54
LwA Okolí dB(A) 61 24 51 45 57 55 51 44 34
Podmínky během měření: 1066 m³/h; 248,5 Pa
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AxZent 400DV

AxZent 500DV 500E4 560D4 IE2/IE3(2) 560E4 630D4 IE2/IE3(2) 630E4
Č. výrobku 37083 37082 37166/87798 37165 37167/87799 37240
Napětí V 400 230 400 230 400 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Fáze ~ 3 1 3 1 3 1
Zapojení D/Y Y Y
Příkon (P1) W 672 577 1145/1062 1166 1972/1840 2199
Proud A 1,45 2,38 2,11/1,89 5,05 3,56/3,33 9,46
Max. průtok vzduchu m³/h 4874 4518 6901/6606 6746 9378/8982 9284
Otáčky 1/min 1356 1265 1416/1428 1389 1423/1452 1425
Hmotnost kg 50,5 51,6 70 72,1 85,7 89,8
Max. teplota vzduchu  °C 120 120 120 120 120 120
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (1) dB(A) 57 53 60 64 77 64
Třída izolace F F F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP55 IP54 IP55 IP54
Kondenzátor µF - 12 - 30 - 50
Ochrana motoru STDT 16 S-ET 10 U-EK 230E S-ET 10 U-EK 230E S-ET 10
Reg. otáček, 5-st. (1) Transf. RTRD 2 RTRE 3 - RTRE 7 - RTRE 12
Reg. otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. RTRDU 2 REU 3(*) - REU 7(*) - -
Reg. otáček, 2-st. (1) D/Y S-DT2 SKT - - - - -
Reg. otáček, plynulá (1) Tyrist. - REE 4(*) - - - -
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-6A FRQS-4A FRQS-E-10A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete v samostané kapitole “Elektrické příslušenství” na str. 438-481. 
(2) Tyto ventilátory lze dodat v provedení s motory IE2 nebo s motory s vyšší účinností IE3. Vzduchový výkon motorů IE3 je podobný jako u IE2.       
      Přesné technické parametry naleznete na www.systemair.cz.
(3) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10

Technická data
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 52 69 67 62 59 59 56 49
LwA Výtlak dB(A) 74 52 70 67 65 65 62 58 51
LwA Okolí dB(A) 57 19 41 49 53 52 47 40 30
Podmínky během měření: 1039 m³/h; 224,8 Pa
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AxZent 400E4

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 97 74 83 97 87 82 81 78 73
LwA Výtlak dB(A) 96 70 83 93 89 87 83 80 74
LwA Okolí dB(A) 80 60 68 78 70 70 70 69 62
Podmínky během měření: 2548 m³/h; 1418,6 Pa
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AxZent 450D2 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 55 72 71 68 63 63 59 54
LwA Výtlak dB(A) 76 55 72 69 69 68 65 61 55
LwA Okolí dB(A) 59 30 49 54 53 51 50 44 36
Podmínky během měření: 1860 m³/h; 266,4 Pa
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AxZent 450DV

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 76 57 73 72 67 62 62 57 52
LwA Výtlak dB(A) 76 55 72 69 69 68 64 60 54
LwA Okolí dB(A) 56 29 52 50 48 46 47 38 28
Podmínky během měření: 1644 m³/h; 279,4 Pa
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AxZent 450E4

Výkonové křivky
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 84 62 82 77 73 72 71 67 61
LwA Výtlak dB(A) 87 58 85 76 77 77 73 69 63
LwA Okolí dB(A) 67 41 63 59 59 59 58 47 39
Podmínky během měření: 3712 m³/h; 480,4 Pa
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AxZent 560D4 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 82 61 80 76 72 72 70 66 61
LwA Výtlak dB(A) 84 59 78 75 78 77 72 68 62
LwA Okolí dB(A) 71 43 62 67 59 67 62 53 44
Podmínky během měření: 4049 m³/h; 403,5 Pa
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AxZent 560E4

Výkonové křivky

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 81 60 79 72 71 68 67 64 55
LwA Výtlak dB(A) 83 58 80 75 75 74 71 68 59
LwA Okolí dB(A) 64 38 57 62 55 51 47 43 33
Podmínky během měření: 2718 m³/h; 332,4 Pa
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AxZent 500DV

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 62 77 70 69 65 65 60 52
LwA Výtlak dB(A) 80 58 78 71 72 70 68 63 54
LwA Okolí dB(A) 61 42 56 56 51 49 47 45 31
Podmínky během měření: 2122 m³/h; 338 Pa
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Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 71 80 77 80 76 76 73 66
LwA Výtlak dB(A) 88 70 80 80 83 80 77 74 67
LwA Okolí dB(A) 84 64 76 75 79 75 76 73 66
Podmínky během měření: 3998 m³/h; 700,8 Pa
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AxZent 630D4 IE2

Typ Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 86 73 81 78 79 79 75 70 65
LwA Výtlak dB(A) 89 69 81 80 82 82 79 76 70
LwA Okolí dB(A) 71 52 63 67 65 65 60 54 47
Podmínky během měření: 4176 m³/h; 683,1 Pa
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Elektické
příslušenství

Regulátory teploty

Servopohony

Regulace vody

Regulátory otáček AC motorů

Frekvenční měniče Regulátory otáček EC motorů 

Čidla

Ochrany motorů Přepínače 443 443

455450

466 472

441

462

478Revizní  vypínače 475 Požární hlásiče 476

Časové spínače 474
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Regulátory přehled
AC motory s vnějším rotorem, napěťově regulovatelné,  1 x 230 V
Typ Napěťový regulátor Elektronický regulátor Tyristor Frekvenční měnič
Proud (A) 5-stupňový, 

bez TK
5-st., bez TK
vysoké/nízké 
otáčky

5-stupňový, 
s TK

Plynulý, s TK Plynulý, bez TK, 
řízení 0-10 V  

Plynulý, bez TK 5-stupňový 
se sinus filtrem, 
s TK/PTC

Plynulý se sinus 
filtrem, s TK/
PTC, říz. 0-10V

0 - 1.0 RE 1.5 REU 1.5 RTRE 1.5 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 1 FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
1.1 - 1.5 RE 1.5 REU 1.5 RTRE 1.5 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 2 FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
1.6 - 2.0 RE 3 REU 3 RTRE 3 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 2 FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
2.1 - 3.0 RE 3 REU 3 RTRE 3 REE 050 TR0 REE 030S0 REE 4 FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
3.1 - 4.0 RE 5 REU 5 RTRE 5 REE 050 TR0 REE 050S0 - FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
4.1 - 5.0 RE 5 REU 5 RTRE 5 REE 050 TR0 REE 050S0 - FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
5.1 - 6.0 RE 7 REU 7 RTRE 7 REE 100 TR0 REE 100S0 - FRQ5S-E-6A FRQS-E-6A
6.1 - 7.0 RE 7 REU 7 RTRE 7 REE 100 TR0 REE 100S0 - FRQ5S-E-10A FRQS-E-10A
7.1 - 10.0 - - RTRE 12 REE 100 TR0 REE 100S0 - FRQ5S-E-10A FRQS-E-10A
10.1 - 12.0 - - RTRE 12 - - - - -

AC motory s vnějším rotorem, napěťově regulovatelné,  3 x 400 V
Typ Napěťový regulátor Přepínač Frekvenční měnič
Proud (A) 5-stupňový, s TK 5-stupňový, s TK

vysoké/nízké otáčky
2-st., přepínání Y/D, max 
4kW, s TK

5-stupňový se sinusovým 
filtrem, s TK/PTC

Plynulý se sinusovým 
filtrem, s TK/PTC

0 - 1.0 RTRD 2 RTRDU 2 S-DT2SKT (Y/D) FRQ5S-4A FRQS-4A 
1.1 - 2.0 RTRD 2 RTRDU 2 S-DT2SKT (Y/D) FRQ5S-4A FRQS-4A 
2.1 - 4.0 RTRD 4 RTRDU 4 S-DT2SKT (Y/D) FRQ5S-4A FFRQS-4A 
4.1 - 7.0 RTRD 7 RTRDU 7 S-DT2SKT (Y/D) FRQ5S-10A FRQS-10A 
7.1 - 8.5 RTRD 14 - S-DT2SKT (Y/D) FRQ5S-10A FRQS-10A 
8.5 - 10.0 RTRD 14 - - FRQ5S-10A FRQS-10A
10.1 - 12.0 RTRD 14 - - FRQ5S-16A FRQS-16A 
10.1 - 14.0 RTRD 14 - - FRQ5S-16A FRQS-16A 
14.1 - 16.0 - - - FRQ5S-16A FRQS-16A 
>16.1 - - - -

EC motory, 1 x 230V a 3 x 400V
Typ Regulátor napětí Potenciometr Elektronický regulátor Digitální regulátor
Řídící  
signál

Plynulý, 
napájení 230V

Plynulý, 
bez napájení

3-st., ON/OFF, 
bez napájení

Univerzální 
regulátor

Reg. teploty, tlaku, 
CO2, vlhkosti

Univerzální 
regulátor

Regulátor teploty, 
tlaku

0 - 10 V MTV 1/010 MTP10 MTP20 EC-VENT EC-Basic xxx CXE/AVC ModBus RETP 6/10

AC motory typ IEC, 2-otáčkové, 3 x 400V
Typ Přepínač otáček
Typ vinutí 2-stupňový, Y/YY, s TK 2-stupňový, Y/Y, s TK

Dahlander S-DT2DKT (Y/YY) -
Oddělené - S-DT2GKT (Y/Y)

AC motory typ IEC, 1-otáčkové, 3 x 400V
Typ Frekvenční měnič
Proud (A) 5-stupňový,  

se sinus filtrem,  
s TK/PTC

Plynulý, se sinus 
filtrem, s TK/PTC, 
řízení 0-10V  

Plynulý, s TK/PTC, 
řízení 0-10V  

0 - 2.2 FRQ5S-4A FRQS-4A FC 101 PK75 (2,2A)
2.3 - 3.7 FRQ5S-4A FRQS-4A FC 101 P1K5 (3,7A)
3.8 - 5.3 FRQ5S-10A FRQS-10A FC 101 P2K2 (5,3A)
5.4 - 7.2 FRQ5S-10A FRQS-10A FC 101 P3K0 (7,2A)
7.3 - 9.0 FRQ5S-10A FRQS-10A FC 101 P4K0 (9,0A)
9.1 - 12.0 FRQ5S-16A FRQS-16A FC 101 P5K5 (12,0A)
12.1 - 15.5 FRQ5S-16A FRQS-16A FC 101 P7K5 (15,5A)
15.6 - 23.0 - - FC 101 P11K (23A)
23.1 - 31.0 - - FC 101 P15K (31A)
37.1 - 37.0 - - FC 101 P18K (37A)
37.1 - 42.5 - - FC 101 P22K (42,5A)
42.6 - 61.0 - - FC 101 P30K (61A)
>61.0 - - -
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AWE-SK
Č. výrobku 5138
Napětí V 0-230
Max. proud A 2
Max. teplota okolí  °C 0-40
Třída krytí IP 20
Hmotnost kg 0,15
Šířka mm 48
Výška mm 96
Hloubka mm 42

Relé tepelné ochrany 230V
AWE-SK je určeno pro instalaci na DIN 
lištu spolu se stykačem ventilátoru. 
Relé odpojí přívod napětí do stykače 
ventilátoru v případě rozepnutí tepel-
ného kontaktu TK ve vinutí motoru. 
Současně červená kontrolka signalizu-
je přerušení napájení ventilátoru. Relé 
neplní funkci automatického restartu.  
Síťové napájení ventilátoru je možné 

AWE-SK znovu zapnout stiskem červeného  
tlačítka „RESET“ nebo sepnutím exter-
ního kontaktu připojeného na svorky 
„RESET“ po dostatečném ochladnutí 
motoru. Při výpadku el. sítě se AWE-SK 
automaticky nevypne. 

S-ET 10 S-ET 10E
Č. výrobku 5154 5155
Napětí V 60-250 60-250
Proud A 0,4-10 0,4-10
Max. teplota okolí  °C -25-40 -25-55
Třída krytí IP 55 20
Hmotnost kg 0,45 0,2
Šířka mm 79 63
Výška mm 141 80
Hloubka mm 80 76

Relé tepelné ochrany 230V
S-ET 10E (instalace na DIN lištu) a S-ET 10 
(v krabici IP54, montáž na stěnu) odpojí 
přívod napětí ventilátoru ze sítě v pří-
padě rozepnutí tepelného kontaktu TK 
ve vinutí motoru. Relé tepelné ochrany 
je připojené na přívodní napětí 230V  
a vyvedené tepelné kontakty TK z vinutí 
motoru. Relé neplní funkci ochrany proti 
zkratu, musí mít předřazené jištění.  
Relé neplní funkci automatického 
restartu. Síťové napájení ventilátoru  
je možné znovu zapnout stlačením  

S-ET 10 
S-ET 10 E

PEL N

1~ 60V...250V  50/60Hz

1

2 4 6

12

11

24

23

I>

5

max.
25A

M
1~

PETB U1TB U2

* BZ(E)01TE-S

14

13

24

23

ZK(2S) *

STDT 16 STDT 16E
Č. výrobku 5152 5153
Napětí V 60-400 60-400
Fáze ~ 3 3
Proud A 10-16 10-16
Max. teplota okolí  °C -25-40 -25-55
Třída krytí IP 55 20
Hmotnost kg 0,6 0,35
Šířka mm 80 54
Výška mm 150 80
Hloubka mm 98 76 Ventilátor

Alarmkontakt

STDT 16
STDT 16E

Relé tepelné ochrany AWE-SK je vyba-
vené jedním beznapěťovým spínacím 
kontaktem pro signalizaci poruchy/
provozu.

černého tlačítka po dostatečném 
ochladnutí motoru. Relé tepelné ochra-
ny S-ET 10(E) je možné použít v kombi-
naci s napěťovým transformátorem RE 
nebo tyristorem REE. 

S-ET 10(E) může být vybaveno přídav-
ným modulem STDT 16-H pro signalizaci 
MaR. Přídavný modul lze objednat jako 
příslušenství.

Relé tepelné ochrany 400V
STDT 16E (instalace na DIN lištu) a STDT 16 
(v krabici IP55, montáž na stěnu) odpojí 
přívod napětí ventilátoru ze sítě v pří-
padě rozepnutí tepelného kontaktu 
TK ve vinutí motoru. Relé tepelné 
ochrany je připojené na přívodní napětí 
400V a vyvedené tepelné kontakty 
TK z vinutí motoru. Relé neplní funkci 
ochrany proti zkratu, musí mít předřa-
zené jištění. Relé neplní funkci auto-

matického restartu. Síťové napájení 
ventilátoru je možné znovu zapnout 
stlačením černého tlačítka po dostateč-
ném ochladnutí motoru. Relé tepelné 
ochrany STDT 16(E) je možné použít 
v kombinaci s napěťovým transformá-
torem nebo tyristorem. 

STDT 16(E) může být vybaveno přídav-
ným modulem STDT 16-H pro signali-
zaci MaR. Přídavný modul lze objednat 
jako příslušenství.

Přídavný modul
(příslušenství)

Přídavný modul
(příslušenství)
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U-EK 230E

Termistorová ochrana motoru 
Termistorová ochrana U-EK 230E je 
určená pro ochranu motorů ventilátorů 
v nevýbušném provedení EEx e a EEx d 
(ventilátory EX, DKEX, KTEX, DVEX,  
AW-EX, RVK-EX, AXC-EX, DVV-EX). 
U-EK 230E lze použít i pro středotlaké 
ventilátory AXC, střešní ventilátory DVV 
nebo pro ventilátory s motory IE2/IE3.
Kryt U-EK s IP55 je volitelné příslušen-
ství určené pro montáž na stěnu. 
Termistorová ochrana U-EK 230E je 
konstruována pro montáž na DIN lištu.
• Vestavěné tlačítko RESET
• Svorky pro externí restart
•  Automatický restart po přerušení  

napájení
• Výstupní relé – 1 přepínací kontakt
•  Signalizační LED diody pro provoz  

a poruchu

Funkce ochrany
Po aktivaci U-EK 230E musí dotyčné 
zařízení vypnout, resp. přepnout do 
bezpečného režimu. Funkce ochrany 
zařízení musí mít nejvyšší prioritu,  
vyšší než provozní přepínaní a vypí-
nání.
Při zvýšení teploty ve vinutí motoru 
a tím i změně snímaného odporu na 
termistorech (PTC) se přepne přepínací 
kontakt (svorky 14, 11 a 12),  

tím vypne stykač motoru a zabrání  
dalšímu zvýšení teploty ve vinutí, resp. 
povrchové teploty motoru. Ochranná 
funkce relé je zaručená pouze, když  
je dodrženo zapojení dle el. schématu 
na obrázku.
Připojovací svorky relé musí být chrá-
něné tak, aby nedošlo ke zkratu.

Automatické spuštění (automatický 
restart)
Automatické opětovné spuštění zaří-
zení po vychladnutí vinutí motoru  
nastane, pokud jsou svorky Y1 a Y2 
přímo propojené. Tato funkce nesmí 
být použita na místech, kde by  
neočekávané opětovné spuštění zaří-
zení mohlo vést k poškození zdraví  
a majetku. 
 
Manuální spuštění (manuální restart)
Manuální spuštění zařízení po vychlad-
nutí vinutí motoru lze provést zatlače-
ním tlačítka „ Reset “ na panelu relé 
U-EK 230E nebo sepnutím externího 
vypínače připojeného na svorky Y1  
a Y2. Ruční restart je možný pouze 
tehdy, jsou-li všechny bezpečnostní 
funkce a ochranná zařízení v provozu.

Pro ventilátory EX
Případná regulace otáček pomocí 5-st. 
transformátoru RE/RTRD u ventilátorů  
Ex (EX, DKEX, KTEX, DVEX, AW-EX,  
RVK-EX) je možná pouze společně  
v zapojení s termistorovou ochrannou 
U-EK 230E, která musí být vždy  
umístěna mimo zónu s nebezpečím 
výbuchu EX. 

Přídavný modul
Přídavný modul STDT 16-H je vybaven 
jedním beznapěťovým spínacím  
a rozpínacím kontaktem pro signalizaci 
poruchy/provozu. Je určen pro tepelné 
ochrany motorů S-ET 10(E)  
a STDT 16(E).

STDT 16-H

U-EK

U-EK 230E

U-EK 230E U-EK
Č. výrobku 30199 75620
Napětí V 230 -
Frekvence Hz 50 -
Max. proud A 6 -
Spínací výkon 250V AC / 3A -
Max. teplota okolí  °C -20–50 -
Třída krytí IP 20 55
Hmotnost kg 0,1 0,4
Šířka mm 35 74
Výška mm 116 135
Hloubka mm 58 100
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S2S 160
Č. výrobku 2693
Napětí V 230
Proud A 10
Třída krytí IP IP 54

S-DT2 SKT S-DT2 DKT S-DT2 GKT
Č. výrobku 2697 2698 2699
Napětí V 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3
Max. výkon kW 4 4 4
Přepínání Y/D (hvězda/trojúhelník) Y/YY (dahlander) Y/Y (oddělené vinutí)
Třída krytí IP 54 54 54
Šířka mm 166
Výška mm 230
Hloubka mm 129

2-st. přepínač otáček s TK, 400V
 S-DT2SKT je 2-stupňový přepínač 
otáček (instalace na omítku v krabici  
s IP54 nebo na DIN lištu) pro ventilá-
tory s napájecím napětím 400V a vy-
vedenými tepelnými kontakty. 
Přepínač má vestavěné relé tepelné 
ochrany, které přeruší napájecí napětí 
ventilátoru v případě rozepnutí tepel-
ných kontaktů TK ve vinutí motoru. 
Síťové napájení ventilátoru je možné 
znovu zapnout po dostatečném  

S2S 160

S-DT2

TES 022A5 030A5 040A5 070A5 100A5
Č. výrobku 9511 9512 9513 9514 9515
Napětí V 230 230 230 230 230
Max. proud A 2,2 3 4 7 10
Max. teplota okolí  °C 40 40 40 40 40
Hmotnost kg 2,4 2,9 3,6 5,1 6,8
Šířka mm 96 96 120 120 120
Výška mm 100 100 118 118 118
Hloubka mm 78 88 86 99 119

TES / TDS

TDS 010A5 030A5 040A5 050A5 070A5 110A5
Č. výrobku 9516 9517 9518 9519 9520 9521
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Max. proud A 1 3 4 5 7 11
Max. teplota okolí  °C 40 40 40 40 40 40
Hmotnost kg (2x) 2,9 (2x) 3,5 (2x) 5,3 (2x) 6,8 (2x) 8,6 (2x) 11,6
Šířka mm (2x) 96 (2x) 120 (2x) 120 (2x) 120 (2x) 150 (2x) 150
Výška mm (2x) 100 (2x) 118 (2x) 118 (2x) 118 (2x) 145 (2x) 145
Hloubka mm (2x) 88 (2x) 86 (2x) 99 (2x) 119 (2x) 118 (2x) 145

vychladnutí motoru přepnutím 
přepínače do polohy „0” na dobu 
přibližně 10 s. Přepínač je vybaven 
výstupními svorkami pro připojení  
servopohonu uzavírací klapky,  
elektrického ohřívače nebo jiného  
externího zařízení. 
Vstupní svorky na prostorový termo-
stat RT přeruší napájecí napětí ventilá-
toru při přerušení obvodu. 

5-stupňový transformátor bez TK  
TES/TDS je 5-stupňový transformátor 
určený pro montáž do rozvaděče pro 
ventilátory s napájecím napětím 230V 
(TES) nebo 400V (TDS). Transformá-
tor je vyroben dle VDE 0550, izolační 
třída B. Otáčky ventilátoru se regulují 
změnou umístění elektrického vodiče 
na výstupních svorkách transformá-
toru. Transformátor TDS pro motory 
na 400V se skládá ze 2 ks. Pro ruční 
regulaci transformátoru TES/TDS (např. 
na rozvaděči) se může použít externí 
přepínač S5S 100T1(3). 

pro ventilátory s napájecím napětím 
230V. Otáčky ventilátoru se regulují 
přepnutím mezi dvěma vinutími 
motoru. 

Poznámka:
Přepínač je určen pouze pro speciálně 
konstruované motory s označením  
EV a EZ.

2-st. přepínač otáček bez TK, 230V
S2S 160 je 2-stupňový přepínač otáček 
(instalace na omítku v krabici s IP54) 

Výstupní napětí při jednotlivých nastavených polohách: 
TES (1-fáz.) 230 160 130 105 80V
TDS (3-fáz.) 400 240 190 145 95V

Při dodávce regulátoru jsou svorky RT 
standardně propojené.

Poznámka:
Přepínač je určen pouze pro speciálně 
konstruované motory! 
Bližší informace v kanceláři firmy 
Systemair a.s.
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RTRE Č. výrobku Proud Třída krytí
1,5 5008 1,5 A IP 54
3 5009 3 A IP 54
5 5010 5 A IP 54
7 5011 7 A IP 54
12 6133 12 A IP 54

Výstupní napětí při nastavených polohách:
Stupeň 1 2 3 4 5
Napětí [V] 80 105 130 160 230

RTRE Šířka Výška Hloubka Hmotnost kg
1,5 105 203 106 1,9
3 105 203 106 2,6
5 105 203 106 4,2
7 147 278 140 7
12 147 278 140 10,5

       

     

Spínané 
výstupní napětí 

230 V

Uzemnění Ventilátor Termostat Ochrana 
motoru

RTRE

5-st. transformátor s TK, 230V 
RTRE je 5-stupňový transformátor pro 
ventilátory s napájecím napětím 230V 
s vyvedenými tepelnými kontakty TK. 
Otáčky ventilátoru se regulují změnou 
výstupního napětí pomocí přepínače 
umístěného na přední straně trans-
formátoru. Transformátor je vybaven 
vestavěným relé tepelné ochrany, které 
přeruší napájecí napětí ventilátoru v 
případě rozepnutí tepelných kontaktů 
TK ve vinutí motoru. Relé neplní funkci 
automatického restartu. Síťové napájení 
ventilátoru je možné znovu zapnout po 

dostatečném vychladnutí motoru přep-
nutím přepínače do polohy „0“ na dobu 
přibližně 10s. 

Vstupní svorky na prostorový termostat 
RT přeruší napájecí napětí ventiláto-
ru při přerušení obvodu. Při dodávce 
transformátoru jsou svorky RT stan-
dardně propojené. Transformátor RTRE 
je vybaven výstupními svorkami na 
230V pro připojení servopohonu uzaví-
rací klapky, elektrického ohřívače nebo 
jiného externího zařízení. V poloze 0 
nebo při přerušení obvodu na svorkách 
RT a TK jsou výstupní svorky bez napě-
tí. Při poloze spínače 1–5 je na výstup-
ních svorkách vždy 230V. Kontrolka na 
přední straně signalizuje provoz trans-
formátoru. Reset pojistky se provádí z 
vnější strany. Ochranná skříňka je vyro-
bena z plastu. Napájecí napětí: 230V, 
50/60 Hz. 

S5S 100 T1 T3
Č. výrobku 2700 2701
Napětí V 230 400
Fáze ~ 1 3
Max. proud A 10 10
Šířka mm 48 48
Výška mm 48 48
Hloubka mm 103 128(95)
Hmotnost kg 0,15 0,2

5-stupňový přepínač 
S5S je 5-stupňový přepínač určený pro 
externí regulaci transformátorů TES/
TDS. Přepínač je možné instalovat do 
dveří rozvaděče, resp. jiné rozvodné 
skříně. S5S 100T1 je vhodný pro trans-
formátor TES a S5S 100T3 pro trans-
formátor TDS.

S5S 100T1

S5S 100T3

S5S 100T1
S5S 100T3

       

     

NapájeníSpínané 
výstupní 
napětí 
230 V

Ventilátor Termostat Ochrana 
motoru

Uzemnění

RTRE Č. výrobku Proud Třída krytí
1,5 5008 1,5 A IP 54
3 5009 3 A IP 54
5 5010 5 A IP 54
7 5011 7 A IP 54
12 6133 12 A IP 54
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5-st. transformátor bez TK, 230V
RE je 5-stupňový transformátor pro 
ventilátory s napájecím napětím 230V 
bez vyvedených tepelných kontaktů 
TK. Otáčky ventilátoru se regulují 
změnou výstupního napětí pomocí 
přepínače umístěného na přední straně 
transformátoru. Transformátor je vyba-
ven výstupními svorkami na 230V pro 
připojení servopohonu uzavírací klap-
ky, elektrického ohřívače nebo jiného 
externího zařízení. V poloze 0 jsou  
výstupní svorky bez napětí. 

5-stupňový transformátor bez TK, 
vysoké/nízké otáčky, 230V
REU je 5-stupňový transformátor pro 
ventilátory s napájecím napětím 230V 
a bez vyvedených tepelných kontaktů 
TK. Otáčky ventilátoru se regulují 
změnou výstupního napětí pomocí 
dvou přepínačů umístěných na přední 
straně transformátoru. Jeden přepínač 
je určený pro vysoké a druhý pro nízké 
otáčky. Mezi vysokými nebo nízkými 
otáčkami přepíná externí přepínač, 
např. prostorový termostat RT nebo 
časový spínač. V poloze 0 jsou výstup-
ní svorky bez napětí. 

RE Č. výrobku Proud Třída krytí
1,5 5000 1,5 A IP 54
3 5001 3 A IP 54
5 5002 5 A IP 54
7 5003 7 A IP 54

REU Č. výrobku Proud Třída krytí
1.5 5004 1,5A IP54
3 5005 3,5A IP54
5 5006 5A IP54
7 5007 7A IP54

Výstupní napětí při nastavených polohách:
Stupeň 1 2 3 4 5
Napětí [V] 80 105 130 160 230

Výstupní napětí při nastavených polohách:
Stupeň 1 2 3 4 5
Napětí [V] 80 105 130 160 230

RE Šířka Výška Hloubka Hmotnost kg
1,5 105 200 105 1,5
3 105 200 105 2,5
5 105 200 105 4,1
7 147 257 145 7,5

REU Šířka Výška Hloubka Hmotnost kg
1,5 105 200 105 1,8
3 105 275 145 4,05
5 105 275 145 4,9
7 105 275 145 7,05

RE Při poloze spínače 1–5 je na výstupních 
svorkách vždy 230V. Kontrolka na před-
ní straně signalizuje provoz transfor-
mátoru. Reset pojistky se provádí z 
vnější strany. Ochranná skříňka je vyro-
bena z plastu. 

Napájecí napětí: 230V, 50/60 Hz

Poznámka:  
Ventilátory s vyvedenými tepelnými 
kontakty TK musí být vždy připojeny  
na relé tepelné ochrany motoru  
S-ET 10(E)!

REU Při poloze spínače 1–5 je na výstup-
ních svorkách vždy 230V. Kontrolka na 
přední straně signalizuje provoz trans-
formátoru. Reset pojistky se provádí 
z vnější strany. Ochranná skříňka je 
vyrobena z plastu. 
Napájecí napětí je 230V, 50/60Hz.

Poznámka: 
Ventilátory s vyvedenými tepelnými 
kontakty TK musí být vždy připojeny 
na relé tepelné ochrany motoru 
S-ET 10(E)!

 
230 V - 
Spínané 
výstupní 
napětí

Napájení Uzemnění Ventilátor

 

 

NapájeníUzemnění

Externí přepínač

Ventilátor

1–2. Nízké otáčky
1–3. vysoké otáčky
1–  vypnutí
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5-st. transformátor s TK, 400V
RTRD je 5-stupňový transformátor pro 
ventilátory s napájecím napětím 400V 
a s vyvedenými tepelnými kontakty TK. 
Otáčky ventilátoru se regulují změnou 
výstupního napětí pomocí přepínače 
umístěného na přední straně transfor-
mátoru. Transformátor je vybaven 
vestavěným relé tepelné ochrany, které 
přeruší napájecí napětí ventilátoru  
v případě rozepnutí tepelných kontaktů 
TK ve vinutí motoru. Relé neplní funkci 
automatického restartu. Síťové napájení 
ventilátoru je možné znovu zapnout 
po dostatečném vychladnutí motoru 
přepnutím přepínače do polohy „0“ na 
dobu přibližně 10s. 
Vstupní svorky na prostorový termostat 
RT a protimrazovou ochranu FS přeruší 
napájecí napětí ventilátoru při přerušení 
obvodu. Při dodávce transformátoru 
jsou svorky RT a FS standardně propo-
jené. Obnovení činnosti transformátoru 
po rozpojení svorek FS a RT je stejné, 
jako při přerušení obvodu s tepelnými 
kontakty TK. Transformátor RTRD je 
vybaven výstupními svorkami na 230V 
pro připojení servopohonu uzavírací 

RTRD Č. výrobku Proud Třída krytí
2 5941 2 A IP 54
3 32594 3 A IP 54
4 5942 4 A IP 21
7 5943 7 A IP 21
14 5944 14 A IP 21

Výstupní napětí při nastavených polohách:
Stupeň 1 2 3 4 5
Napětí [V] 95 145 190 240 400

RTRD Šířka Výška Hloubka Hmotnost kg
2 240 284 132 7,4
3 270 323 163 11
4 270 323 163 11
7 270 323 163 15,5
14 450 290 165 30,3

RTRD klapky, elektrického ohřívače nebo 
jiného externího zařízení. Při polohách 
přepínače 1 až 5 je na těchto výstup-
ních svorkách vždy 230V. V poloze 0 
nebo při přerušení obvodu na svorkách 
RT, FS a TK jsou výstupní svorky U1, V1, 
W1 a spínací fáze L 230V bez napětí. 
Kontrolka na přední straně signalizuje 
provoz transformátoru. Výměna pojis-
tek se provádí z vnější strany. Ochranná 
skříňka je vyrobena z plastu. Napájecí 
napětí je 400V, 50/60Hz.
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5-stupňový transformátor,  
vysoké/nízké otáčky, 400V
RTRDU je 5-stupňový transformátor 
pro ventilátory s napájecím napětím 
400V s vyvedenými tepelnými kon-
takty TK. Otáčky ventilátoru se regulují 
změnou výstupního napětí pomocí 
dvou přepínačů umístěných na přední 
straně transformátoru. Jeden přepínač 
je určený pro vysoké a druhý pro nízké 
otáčky. Vysoké nebo nízké otáčky 
přepíná externí přepínač např. prosto-
rový termostat RT nebo časový spínač. 
Transformátor je vybaven vestavěným 
relé tepelné ochrany, které přeruší 
napájecí napětí ventilátoru v případě 
rozepnutí tepelných kontaktů TK ve 
vinutí motoru. Relé neplní funkci auto-
matického restartu. Síťové napájení 
ventilátoru je po dostatečném 
vychladnutí motoru možné znovu 
zapnout přepnutím přepínače do polo-
hy „0“ na dobu přibližně 10 sekund.  
Vstupní svorky na prostorový termo-
stat RT a protimrazovou ochranu FS 
přeruší napájecí napětí ventilátoru 
při přerušení obvodu. Při dodávce 
transformátoru jsou svorky RT a FS 
standardně propojené. Obnovení 
činnosti transformátoru po rozpo-
jení svorek FS a RT je stejné, jako 
při přerušení obvodu s tepelnými 

RTRDU Č. výrobku Proud Třída krytí
2 5945 2 A IP21
4 5946 4 A IP21
7 5947 7 A IP21

Výstupní napětí při nastavených polohách:
Stupeň 1 2 3 4 5
Napětí [V] 95 145 190 240 400

RTRDU Šířka Výška Hloubka Hmotnost kg
2 270 323 163 7,7
4 270 323 163 11,6
7 270 323 163 15,9

RTRDU kontakty TK. Transformátor RTRD je 
vybaven výstupními svorkami na 230V 
pro připojení servopohonu uzavírací 
klapky, elektrického ohřívače nebo 
jiného externího zařízení. Při polohách 
přepínače 1 až 5 je na těchto výstup-
ních svorkách vždy 230V. V poloze 0 
nebo při přerušení obvodu na svor-
kách RT, FS a TK jsou výstupní svorky 
U1, V1, W1 spínací fáze L 230V bez 
napětí. Kontrolka na přední straně 
signalizuje provoz transformátoru. 
Výměna pojistek se provádí z vnější 
strany. Ochranná skříňka je vyrobe-
na z plastu. Napájecí napětí je 400V, 
50/60Hz 

Externí přepínací 
kontakt 230 V / 1A
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R-DK4KT(Ex)

N L1 L2 L3

L3N L2L1PE

3 ~ 400 V 50/60 Hz

U V W11 1412 RT

0 1

SR171K13
27.11.2007

 L L N

230 V AC

RT

1*

250 V AC
max. 2 A

230 V AC
max. 1 A

T1T2

M
3 ~

TP
TP

PEV WU

Y/

Zap/Vyp třífázový motor 
se zabudovanými 

termistory1(*) Pokud se tato funkce nevyužívá, musí být svorky propojeny

5-st. transformátor s KL, 400V 
R-DK 4 KT je 5-stupňový trans-
formátor pro ventilátory s napájecím 
napětím 400V s vyvedenými termis-
tory. Je vhodný pro ventilátory EX, 
RVK-EX, KTEX, DKEX, DVEX a AW-EX. 
Otáčky ventilátoru se regulují změnou 
výstupního napětí pomocí přepínače 
umístěného na přední straně trans-
formátoru. Regulátor je vybaven ter-
mistorovou ochranou motoru, která při 
zvýšení teploty vinutí motoru přeruší 
napájecí napětí ventilátoru. Reset se 
provádí otočením otočného knoflíku  
do polohy „0“ na dobu přibližně 1 min. 

R-DK4 KT
Č. výrobku 6051
Napětí V 400 3~
Frekvence Hz 50
Proud A 4
Max. teplota okolí  °C 40
Třída krytí IP 21
Rozměry (ŠxVxH) mm 270x323x163
Hmotnost kg 11,2

R-DK4 KT Vstupní svorky na prostorový termo-
stat RT přeruší napájecí napětí ventilá-
toru při přerušení obvodu.

Poznámka:
Regulátor nesmí být nainstalován  
v zóně EX.

Plynulý regulátor otáček, 230V  

REE 1 REE 2 REE 4
Č. výrobku 5314 5316 5317
Napětí V 230 230 230
Fáze ~ 1 1 1
Frekvence Hz 50-60 50-60 50-60
Proud A 0,1-1 0,1-2 0,4-4
Třída krytí IP 54 54 54
Rozměry (ŠxVxH) mm 82 x 82x 65
Hmotnost kg 0,25 0,25 0,25

REE

REE je plynulý tyristorový regulátor 
otáček ventilátorů s napájecím  
napětím 230V (instalace na omítku  
v krabici s IP54 nebo pod omítku  
s IP44). K regulátoru lze paralelně  
připojit několik ventilátorů, součet  
jejich proudů nesmí překročit rozsah 
regulátoru. Při volbě typu ventiláto-
ru je nutné mít na zřeteli rozběhový 
proud ventilátoru. Ventilátory, které 
mají být použity s tímto reguláto-
rem, musí být opatřeny vestavěnou 
ochranou proti přehřátí a měly by 
být konstrukčně řešeny pro plynulou 
regulaci otáček pomocí tyristoru.

REE 1 a REE 2: 
nástěnná nebo zapuštěná montáž
REE 4: 
montáž pouze na stěnu

Poznámka:
Plynulý regulátor otáček může při níz-
kých otáčkách způsobovat nežádoucí 
zvýšení hladiny hluku (tzv. bzučení).
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Plynulý regulátor, ovl. 0–10V, 
230V 
Plynulý elektronický regulátor  
je určen pro ventilátory na 230V  

Plynulý regulátor s TK, 230V
REE TR0 je ruční elektronický regulátor 
otáček ventilátoru (instalace na omítku 
v krabici s IP54) určený pro jednofázo-
vé ventilátory s motorem 230V/50Hz. 
Regulátor je vybaven vestavěným relé 
tepelné ochrany, které přeruší napájecí 
napětí ventilátoru v případě rozep-
nutí tepelných kontaktů TK ve vinutí 
motoru. Síťové napájení ventilátoru 
je možné znovu zapnout přepnutím 
přepínače umístěném na boční straně 
regulátoru do polohy „0“ a opět „1“ po 
dostatečném ochladnutí motoru. 
Vstupní svorky na termostat FT přeruší 
napájecí napětí ventilátoru při přerušení 

REE 050TR0 100TR0
Č. výrobku 2674 2675
Napětí V 230 230
Fáze ~ 1 1
Frekvence Hz 50 50
Proud A 0,5-5 1-10
Doporučená pojistka A FF8 FF14
Třída krytí IP 54 54
Rozměry (ŠxVxH) mm 115 x 195 x 98

L

Pe
230 VAC
50/60 Hz

N L1 N

T M

U1 NTK TKN AFT FT

230 VAC-
Spínané 
výstupní 
napětí

230 VAC
50/60 Hz

Alarm 
výstup

L1-N: Spínané výstupní napětí 230V
FT-FT: Termostat, časový spínač, 
           protimrazová ochrana,  
           vzdálený vypínač Zap/Vyp
N-A:   Alarmový výstup 230 VAC 2A
TK-TK: Vstup pro připojení tepelné  
            ochrany motoru

REE TR0 obvodu. Při dodávce regulátoru jsou 
svorky FT standardně propojené. Obno-
vení činnosti regulátoru po rozpojení 
svorek FT je stejné jako při přerušení 
obvodu s tepelnými kontakty TK. 
Regulátor REE TR0 je vybaven výstup-
ními svorkami na 230V pro připojení 
servopohonů uzavíracích klapek, el. 
ohřívačů nebo jiného externího zařízení. 
Při provozu ventilátoru je na těchto 
výstupních svorkách vždy 230V. V 
poloze 0 nebo při přerušení obvodu na 
svorkách FT a TK jsou výstupní svorky 
fáze ventilátoru bez napětí. 
Regulátor je vybaven výstupními svor-
kami 230V/2A pro hlášení poruchy. 
Kontrolky na přední straně signalizují 
provoz, popř. poruchu ventilátoru. 

REE S0

Ochranná skříňka je vyrobena z plastu. 
Napájecí napětí je 230V, 50/60Hz. 
Maximální proudové zatížení do  
5A a 10A.

Poznámka: 
Regulátor může při nízkých otáčkách 
ventilátoru způsobovat nežádoucí zvý-
šení hladiny hluku motoru (tzv. bzučení).

REE 030S0 050S0 100S0
Č. výrobku 77264 77268 77269
Napětí V 230 230 230
Fáze ~ 1 1 1
Proud A 3 6 10
Řídící napětí 0 –10 VDC / 4–20 mA
Dop. pojistka A FF5 FF10 FF16
Třída krytí IP 54 54 54
Rozměry (ŠxVxH) mm 124 x 205 x 92

230 VAC - 
50 / 60 Hz

230 VAC / max. 2 A

0—10 VDC / 0—20 mA

+12 VDC / 1 mA

/B
A

PE
N
L

U1 U2

0—10 VDC / 0—20 mA

+12 VDC / 1 mA

/B
A

PE
N
L

U3

U1 U2

230 VAC - 
50 / 60 Hz

L Napájecí napětí 230 VAC ± 10 % - 50 / 60 Hz  
N Nula
PE Uzemnění
L1 Spínané napětí (230 VAC / max. 2 A) 
U1, U2 Regulační výstupy do motoru
SW Přepínač Zap / Vyp
A Modbus RTU (RS485) signál A 
/B Modbus RTU (RS485) signál /B 
+V Napěťový výstup +12 VDC / 1 mA / 

Ai

Analogový vstup
(0-10 VDC / 0-20 mA / 10-0 VDC / 20-0 mA)
Logic input (Timer functionality)
(min. 2,5 VDC and > 30 ms)

         
 

 
GND Zem

Připojení Průřez kabelů: max. 2,5 mm²
Kabelové průchodky: 3—6 mm / 5—10 mm 

230 VAC - 
50 / 60 Hz

230 VAC / max. 2 A

0—10 VDC / 0—20 mA

+12 VDC / 1 mA

/B
A

PE
N
L

U1 U2

0—10 VDC / 0—20 mA

+12 VDC / 1 mA

/B
A

PE
N
L

U3

U1 U2

230 VAC - 
50 / 60 Hz

L Napájecí napětí 230 VAC ± 10 % - 50 / 60 Hz  
N Nula
PE Uzemnění
L1 Spínané napětí (230 VAC / max. 2 A) 
U1, U2 Regulační výstupy do motoru
SW Přepínač Zap / Vyp
A Modbus RTU (RS485) signál A 
/B Modbus RTU (RS485) signál /B 
+V Napěťový výstup +12 VDC / 1 mA / 

Ai

Analogový vstup
(0-10 VDC / 0-20 mA / 10-0 VDC / 20-0 mA)
Logic input (Timer functionality)
(min. 2,5 VDC and > 30 ms)

         
 

 
GND Zem

Připojení Průřez kabelů: max. 2,5 mm²
Kabelové průchodky: 3—6 mm / 5—10 mm 

s napěťově regulovatelnými motory. 
Minimální otáčky ventilátoru se nas-
tavují pomocí vestavěného potenci-
ometru uvnitř regulátoru. REE S0 je 
určen pro instalaci na omítku v kra-
bici s IP54 s osvětleným vypínačem 
na straně regulátoru. Regulátor je 
vybaven svorkami pro řídící vstupní 
napětí 0–10V/4-20mA (nastavení 
vnitřním přepínačem). Dále vybaven 
přepínačem zapnuto/vypnuto s kon-

trolkou. K regulátoru lze paralelně 
připojit několik ventilátorů, součet 
jejich proudů nesmí překročit rozsah 
regulátoru. Otáčky ventilátoru se řídí 
pomocí externího signálu 0–10V, např. 
regulátorem CXET/AV nebo MTV-1/010.
Regulátor je vybaven komunikací 
Modbus.

Pe
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Frekvenční měnič,
sinusový filtr, 230 V 
Frekvenční měniče FRQ(5)S-E mají 
standardně zabudovaný sinusový filtr. 
Regulátor je vhodný pro instalaci do 
stávajících systémů, neboť sinusový 
filtr umožňuje použití zabudovaných 
nestíněných kabelů. Tento frekvenční 
měnič může spolehlivě regulovat též 
motory, které jsou díky své konstrukci 
považovány za neregulovatelné 
frekvenčními měniči, např. motory  
s externím rotorem.

FRQ5S-E: 5-stupňový regulátor, 0=0Hz, 
1=10Hz, 2=20Hz, 3=30Hz, 4=40Hz, 
5=50Hz 
FRQS-E: plynulý regulátor, analogový 
vstup pro externí nastavení otáček  
(0–10V, 0-20mA, PWM), výstup +10V DC 
pro externí potenciometr

FRQS-E
FRQ5S-E

•  Bezpečný a bezproblémový provoz díky 
zabudovanému sinusovému filtru

•  Beznapěťový kontakt s informací  
o chodu

•  Beznapěťový kontakt Zap/Vyp
•  Ochrana motoru zajištěna připojením 

termokontaktů “TB” nebo termis- 
torů “TP”

•  Zařízení kategorie C2 dle EN 61800-3 
(průmysl) 

•  Možnost připojit několik motorů 
paralelně

•  Bez nebezpečí poškození motorů např. 
napěťovými špičkami apod

•  Délka kabelů není limitována
•  Možnost připojení na stávající instalace  

s nestíněnými kabely
•  Provoz bez elektromagnetického hluku 

motoru

Návrh frekvenčního měniče se provádí 
dle proudu ventilátoru I (A).
U aplikací EX musí být frekvenční měnič 
umístěn mimo zónu EX!

FRQ FRQS-E-6A FRQS-E-10A FRQ5S-E-6A FRQ5S-E-10A
Č. výrobku 37419 37420 37421 37422
Napětí V 230 230 230 230
Fáze ~ 1 1 1 1
Frekvence Hz 50 50 50 50
Max. proud A 6 10 6 10
Doporučená pojistka A 10 16 10 16
Max. teplota okolí  °C 55 55 55 55
Max. relativní vlhkost %RH 0-85 0-85 0-85 0-85
Třída krytí IP IP54 IP54 IP54 IP54
Hmotnost kg 5,7 6,8 5,7 6,8
Šířka mm 250 250 250 250
Výška mm 302 302 302 302
Hloubka mm 195,5 195,5 195,5 195,5

Frekvenční měnič, 400 V
Frekvenční měnič FC 101 je určen pro 
regulaci otáček třífázových motorů. 

FC 101

FC 101…T4 E5AH3XA FC 101 PK75 FC 101 P1K5 FC 101 P2K2 FC 101 P3K0 FC 101 P4K0 FC 101 P5K5
Č. výrobku 87735 87727 87729 87731 87732 87733
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Výkon kW 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5
Max. proud A 2,2 3,7 5,3 7,2 9 12
Teplota okolí  °C 40 40 40 40 40 40
Třída krytí IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Uvedení do provozu frekvenčního mě-
niče a jeho další použití je velmi jedno-
duché a rychlé. Má naprogramované 
inteligentní funkce speciálně vyvinuté 
pro snížení spotřeby energie, což vede 
ke snížení nákladů na větrání v moder-
ních budovách.
Díky třídě krytí IP54 lze frekvenční 
měnič použít i pro klimaticky náročné 
prostory. Frekvenční měnič je vybaven 
konfigurovatelnými vstupy pro připoje-

ní termistorů „TP“ nebo termokontaktů 
„TB“. Frekvenční měnič lze řídit externě 
pomocí signálu 0–10V nebo manuálně 
potenciometrem MTP nebo regulátorem 
MTV 1/010. Sdružené hlášení poruchy je 
provedeno pomocí digitálního výstupu.
FC 101 splňuje požadavky pro potlače-
ní harmonických kmitočtů pro bytovou 
C1/B nebo průmyslovou zónu C2/A1.
Návrh frekvenčního měniče se provádí 
dle proudu ventilátoru I (A).

FC 101…T4 E5AH3XA FC 101 P7K5 FC 101 P11K FC 101 P15K FC 101 P18K FC 101 P22K FC 101 P30K
Č. výrobku 87734 87724 87725 87726 87728 87730
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Výkon kW 7,5 11 15 18 22 30
Max. proud A 15,5 23 31 37 42,5 61
Max. teplota okolí  °C 40 40 40 40 40 40
Třída krytí IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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Frekvenční měnič,
sinusový filtr, 400 V  
Frekvenční měniče FRQ(5)S mají 
standardně zabudovaný sinusový filtr. 
Regulátor je vhodný pro instalaci do 
stávajících systémů, neboť sinusový 
filtr umožňuje použití zabudovaných 
nestíněných kabelů. Tento frekvenční 
měnič může spolehlivě regulovat též 
motory, které jsou díky své konstrukci 

FRQS
FRQ5S

považovány za neregulovatelné 
frekvenčními měniči, např. motory  
s externím rotorem.

FRQ5S: 5-stupňový regulátor, 0=0Hz, 
1=10Hz, 2=20Hz, 3=30Hz, 4=40Hz, 
5=50Hz

FRQS: plynulý regulátor, analogový 
vstup pro externí nastavení otáček 
(0–10V, 0-20mA, PWM), výstup 10V 
DC pro externí potenciometr
• Bezpečný a bezproblémový provoz 

díky zabudovanému sinusovému filtru
• Beznapěťový kontakt s informací  

o chodu
• Beznapěťový kontakt Zap/Vyp

• Ochrana motoru zajištěna připojením  
termokontaktů “TB” nebo termistorů “TP”

• Zařízení kategorie C2 dle EN 61800-3 
(průmysl) 

• Možnost připojit několik motorů 
paralelně

• Bez nebezpečí poškození motorů např. 
napěťovými špičkami apod.

• Délka kabelů není limitována
• Možnost připojení na stávající instalace 

s nestíněnými kabely
• Provoz bez elektromagnetického 

hluku motoru

U aplikací EX musí být frekvenční měnič 
umístěn mimo zónu EX!

FRQ FRQS 4A FRQS 10A FRQS-16A FRQ5S 4A FRQ5S 10A FRQ5S-16A
Č. výrobku 36231 36232 37275 36233 36234 37276
Napětí V 230 230 230 230 230 230
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Max. proud A 4 10 16 4 10 16
Max. výkon kW 1,5 4 7,5 1,5 4 7,5
Doporučená pojistka A 10 16 20 10 16 20
Max. teplota okolí  °C 40 40 40 40 40 40
Max. relativní vlhkost % RH 85 85 85 85 85 85
Třída krytí IP 54 54 54 54 54 54
Hmotnost kg 5,4 6,2 7 5,4 6,3 7,1
Šířka mm 250+2 250+2 250+2 250+2 250+2 250+2

Výška mm 302 302 302 302 302 302
Hloubka mm 195,5 195,5 195,5 212 212 212

Frekvenční měnič,
bez sinusového filtru, 400 V 
Frekvenční měnič pro ovládání jednoho 
motoru s vhodným izolačním systémem 
a ložisky např. IE2. Pro připojení k motoru 
je nutné použít stíněné kabely.

FRQ5: 5-stupňový regulátor, 0=0Hz, 
1=10Hz, 2=20Hz, 3=30Hz, 4=40Hz, 
5=50Hz

FRQ: plynulý regulátor, analogový vstup 
pro externí nastavení otáček (0–10V, 
0-20mA, PWM), výstup 10V DC pro 
externí potenciometr
•  Beznapěťový kontakt s informací  
o chodu

FRQ FRQ 4A FRQ 10A FRQ 16A FRQ5 4A FRQ5 10A FRQ5 16A
Č. výrobku 36227 36228 37273 36229 36230 37274
Napětí V 400 400 400 400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3 3
Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
Max. proud A 4 10 16 4 10 16
Max. výkon kW 1,5 4 7,5 1,5 4 7,5
Doporučená pojistka A 10 16 20 10 16 20
Max. teplota okolí  °C 40 40 55 40 40 55
Max. relativní vlhkost %RH 85 85 85 85 85 85
Třída krytí IP 54 54 54 54 54 54
Hmotnost kg 2,4 5,1 5,9 2,4 5,1 6
Šířka mm 240 250+2 250+2 240 250+2 250+2

Výška mm 284 302 302 284 302 302
Hloubka mm 115 195,5 195,5 132 212 212

FRQ
FRQ5

•  Beznapěťový kontakt Zap/Vyp
•  Ochrana motoru zajištěna připojením 
termokontaktů “TB” nebo termistorů 
“TP”

•  Zařízení kategorie C2 dle EN 61800-3 
(průmysl)  

•  Paralelní připojení několika motorů není 
možné

•  Max. délka kabelu pro připojení ex-
terního potenciometru je 100m (FRQ)

•  Max. délka stíněného kabelu pro 
připojení motoru je 10m

•  Upozornění: frekvenční měnič není 
vhodný pro ovládání motorů s externím 
rotorem např. KT, RS apod.

Návrh frekvenčního měniče se provádí 
dle proudu ventilátoru I (A).
U aplikací EX musí být frekvenční měnič 
FRQ umístěn mimo zónu EX!
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Třífázový motor 
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp

FRQ5S-4/10/16A
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Třífázový motor 
s vestavěnými termistory

Kontakt
max. AC 250 V 2 A

TP = termistory
TB = termokontakty

Není vhodné pro IT systém!

Zap / Vyp

Schéma zapojení  
FRQ5S 4/10/16A
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MTP 10
Č. výrobku 32731
Napětí V DC 10
Řídící napětí kΩ 0...10
Rozsah V 0...10
Kontakt 1 NO
Spínací výkon 4A / 250V
Třída krytí IP 44
Hmotnost kg 0,2
Rozměry (ŠxVxH) mm 82x82x24(65)

Potenciometr plynulý
Potenciometr MTP 10 je určen pro 
manuální regulaci otáček EC ventilátorů 
s výstupem 0–10V. Je konstruován 
pro nástěnnou montáž, zapuštěná 
montáž je možná po sejmutí rámečku 
(na obrázku je MTP 10 po sundání 
rámečku).

1 2 3 4 5

+Us -

Us = 0 - 10 V
+ = 10 V-Výstupní signál
- = GND

MTP 10

MTP 20
Č. výrobku 310220
Napětí V DC 10...15
Řídící napětí kΩ 0...20
Rozsah V 0...10
Třída krytí IP 44
Hmotnost kg 0,2
Rozměry (ŠxVxH) mm 82x82x24(65)

Potenciometr 3-st., zap/vyp 
Potenciometr MTP 20 je určen 
pro manuální regulaci otáček EC 
ventilátorů, slouží k přepínání otáček 
mezi minimálními, středními a 
maximálními (Min 3-7V, Norm 5-9V, 
Max 10V). Potenciometrem lze 
ventilátor navíc i zcela vypnout.
 Nastavení přepínače ve stupni 1 a 2 

MTP 20

Při montáži na stěnu garantuje  
krytí IP54 (zapuštěná montáž).  
Bez rámečku pro nástěnnou montáž 
zajišťuje krytí IP44.
Potenciometr disponuje výstupním 
kontaktem pro spínání např. uzavírací 
klapky (4A/230VAC nebo 10A/12 VDC).

lze změnit podle požadavků pomocí 
vnitřního potenciometru. Stupeň 
3 je maximum a nelze jej nastavit. 
Nástěnná nebo zapuštěná montáž 
(spodního krytu). Při montáži na stěnu 
krytí IP54, při zapuštěné montáži IP44.

-+ - +
V in V out

EC-MOTOR

1 2 3 4

GN
D

0-
10

 V

Vd
c

če
rv
en
á

žl
ut
á m
od
rá

Červená:  Vstup +10 V max 1,1 mA
Žlutá:  Výstup 0 – 10 V DC
Modrá:  GND

MTV 1/010
Č. výrobku 30650
Napětí V 230
Max. proud mA 8
Třída krytí IP 44
Hmotnost kg 0,2
Barva Bílá
Rozměry (ŠxVxH) mm 82x82x24(65)

Regulátor napětí 0–10V 

     IN            OUT
220 VAC         0 - 10 VDC

MTV 1/010

Regulátor napětí s výstupem 0–10V 
pro řízení ventilátorů nebo regulačních 
členů se vstupem 0–10V. Montážní 
krabice určená pro instalaci na omítku 
zajišťuje krytí IP 44.  

Regulátor je možné je možné 
instalovat také bez krabice pod 
omítku.

Poznámka: 
MTV-1/10 je určen pro řízení 
ventilátorů s EC motory nebo pro 
řízení regulátorů: REPT, CXE/AVC,  
REE S0.

Poznámka: 
MTP 10 je určen pro řízení 
ventilátorů s EC motory.

Poznámka: 
MTP 10 je určen pro řízení 
ventilátorů s EC motory.
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Regulátor pro EC ventilátory
EC-Vent je více než pouze regulátor pro 
EC ventilátory. Jedná se o zařízení, které 
společně s EC-ventilátory zjednodušuje 
regulaci požadovaného řízeného větrání 
s jednoduchým nastavením  
a obsluhou. Výhodou regulace EC-Vent 
je to, že existuje celá řada možností 
regulace s podporou až pěti snímačů 
(analogových nebo digitálních). Mohou 
být kombinovány různé parametry 
(CO2, vlhkost, teplota, atd) s možností 
regulovat ventilátor permanentně nebo 
pomocí týdenního časového programu. 
V případě potřeby je možné manuálně 
navýšit otáčky ventilátoru na maximum. 
Pomocí regulátoru EC-vent (signál 
0–10V) je možné ovládat též ohřívač/
chladič nebo další přídavný ventilátor.
EC-Vent se skládá ze dvou částí: 
centrální řídící jednotky (EC-Vent 
rozvaděč), která je namontována 
v blízkosti ventilátoru, a ovládacího 
panelu (EC-Vent ovladač), který je 
obvykle v místnosti, aby byl snadno 
dostupný pro uživatele. Tyto dvě 
části jsou navzájem propojeny 
nízkonapěťovým modulárním kabelem. 

EC-Vent rozvaděč:
• Zabudovaný transformátor 230V/24V

• 3 x vstup digitální / 0...10V nebo 
PT1000

• 3 x výstup digitální nebo 0...10V

• 1 x vstup otáčky motoru (Alarm)

• 1 x výstup signál pro motor, PWM 
nebo 0–10V

• 24V DC napájení pro čidla a klapky

• Možnost regulovat i odvodní venti-
látor zvlášť

• Možnost ovládat ohřev/chlazení

EC-Vent

EC-Vent rozvaděč
Č. výrobku 3115
Napětí V 230
Fáze ~ 1
Frekvence Hz 50-60
Max. zátěž A (CB) 6
Doporučená pojistka A 10
Čidlo, 24V DC mA 150
Max. teplota okolí  °C -20-50
Třída krytí IP 44
Hmotnost kg 0,95

EC-Vent ovladač
Č. výrobku 3018
Napětí V 24
Max. teplota okolí  °C 0-50
Třída krytí IP 20
Hmotnost kg 0,3

EC-Vent ovladač
• Možnost připojení čidla CO2, vlhko-

sti, teploty, pohybu, tlaku atd....

• Zabudované interní čidlo vlhkosti a 
teploty

• 1 x vstup digitální / 0...10V nebo 
PT1000

• 1 x výstup digitální nebo 0...10V

• Jednoduché ovládání

Poznámka: 
K regulátoru lze připojit tato čidla:
1. Čidla Zap./Vyp
 - HR1  (čidlo vlhkosti)
 - CO2RT-DR  (čidlo CO2)
 - IR24  (čidlo pohybu)
 - RT 0-30, TM10 (termostat)

2. Čidla 0–10V
 - DSG  (čidlo tlaku)
 - Systemair-1 CO2 (čidlo CO2)
 - Systemair-2 CO2 (čidlo CO2)
 - Systemair-E CO2 (čidlo CO2)
 - Systemair-E-D CO2 (čidlo CO2)
 - TG.../PT1000 (čidlo teploty)
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EC-Basic

EC-Basic Č. výrobku Napětí, Frekvence Funkce Pracovní rozsah
EC-Basic-T 24805 85-265 V; 50 Hz Regulátor teploty 0–50 °C
EC-Basic-U 24806 85-265 V, 50 Hz Univerzální regulátor, 0–10 V 0–100 % 
EC-Basic-H 24807 85-265 V, 50 Hz Regulátor vlhkosti 0–100 % RH
EC-Basic-CO₂/T 24808 85-265 V, 50 Hz Regulátor CO₂ a teploty 0–2 000 PPM

Regulátor pro EC ventilátory
Řada regulátorů EC-Basic byla vyvinuta 
jako ekonomická varianta regulace 
ventilátorů s EC- motory splňují 
jednoduché požadavky na regulaci, 
jako je ovládání dle teploty, vlhkosti 

či množství CO2. Existuje i univerzální 
provedení se vstupem 0-10 V z exter-
ního snímače.

EC-Basic lze použít se všemi jedno-
fázovými a třífázovými ventilátory 
EC i pro stávající systémy. Regulátory 
EC-Basic jsou jednoduché, snadno se 
připojují, instalují a nastavují. EC-Basic 
zajistí energeticky úsporné řešení. 
Integrovaný snímač (externí snímač 
v případě EC-Basic-U) snímá aktuální 
parametry v prostoru, ventilátory pak 
mění automaticky otáčky, tak aby 
udržovaly nastavenou hodnotu.

Schéma zapojení EC-Vent

EC-Vent rozvaděč

EC-Vent ovladač

A Síťové napájení 230 V 1~ AC (10 A)
B Analogové čidlo (např. čidlo tlaku)
C Analogové čidlo (např. čidlo teploty typu PT1000)
D Digitální čidlo (např. pohybové čidlo)
E Výstup alarmu (max. 24 V stř./ss, max. 500 mA, cosφ >0,95)
F Výstup pro EC ventilátor 

G Výstup pro analogový pohon s napájením 24 V DC.
H Výstup digitálního signálu (max. 24 V DC, max. proud 50 mA)
I Výstup pro analogový pohon (např. regulátoru tepla)
J Připojení ke sběrnici Modbus
K Připojení k  ovládacímu panelu
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Digitální regulátor s výst. 0–10V
• Integrované napájecí napětí pro 

čidla: +24 V, max. 70 mA
• 2 analogové vstupy 0-10 V / 0-20 

mA / 4-20 mA
• 2 analogové výstupy: 0-10 V, Imax  

10 mA (ochrana proti zkratu)
• 2 digitální vstupy např. pro externí 

zapnutí/vypnutí
• 2 reléové výstupy pro informaci  

o chodu a alarmu

Nastavení požadované hodnoty lze 
provést přímo na zařízení nebo externě 

CXE/AVC
Č. výrobku 37256
Napětí V 230
Frekvence Hz 50
Fáze ~ 1
Max. teplota okolí  °C -20-55
Max. relativní vlhkost %RH 85
Třída krytí IP 54
Hmotnost kg 0,9
Rozměry (ŠxVxH) mm 223x200x115

CXE/AVC Modbus např. signálem 0-10 V. K regulátoru lze 
připojit různá čidla:
• Tlaková čidla (chlazení), měřící  

rozsah 0-50 bar
• Teplotní čidla, měřící rozsah 

-27...+120 °C
• Diferenční tlaková čidla, měřící  

rozsah 0-6000 Pa
• Čidla pro snímání rychlosti průtoku 

vzduchu, měřící rozsah 0-10 m/s
• Ostatní čidla např, kombino-

vaná čidla, CO2 nebo vlhkosti 
prostřednictvím signálu 0-10 V / 
0-20 mA / 4-20 mA 

Aktuální hodnota je snímána čidlem  
a porovnána s nastavenou hodnotou. 
Výsledek je převeden na výstupní sig-
nál 0–10V. Regulátor má zabudované  
2 výstupy 0–10V. Výstupním signálem 
0–10V lze ovládat přímo EC ventilátory 
nebo ventilátory řízené frekvenčním 
měničem. Externí zařízení se zabudo-
-vaným modulem Modbus (frekvenční 

měniče/EC ventilátory) mohou být 
regulátorem aktivovány přes rozhraní 
Modbus-RTU. 
Univerzální regulátor CXE/AVC je vhod-
ný pro tyto aplikace: chlazení, klima-
tizace, větrání, technologie pro čisté 
místnosti. Pro typické aplikace ve výše 
zmíněných oblastech lze využít rychlý 
start zvolením předprogramovaného 
provozního režimu. 

Poznámka:
Pro snímání teploty lze použít čidlo typu 
TFR, pro snímání tlaku čidlo typu DSG.

Zatížení kontaktu
max. AC 250 V 2 A
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Analogový regulátor konstantního 
tlaku/teploty, 230V
Plynulá regulace otáček tyristorového 
typu (P-regulace) pro ventilátory na 
230V s napěťově regulovatelnými 
motory. Regulátory mohou regulovat 
ventilátory na základě signálu z tlako-
vých nebo teplotních čidel dle poža-
davku zákazníka na větrací systém 

RETP 6 RETP 10
Č. výrobku 32293 32294
Napětí V 230 230
Fáze ~ 1 1
Frekvence Hz 50 50
Max. proud A 6 10
Min. proud A 0,2 0,2
Výst. napětí 0–10 V Imax mA 10 10
Doporučená pojistka A 16 16
Max. ztrátový výkon W 10 40
Max. teplota okolí  °C 40 40
Třída krytí IP 54 54
Rozměry ŠxVxH RETP 6 mm 223x200x131
Rozměry ŠxVxH RETP 10 mm 240x284x132
Hmotnost kg 1,3 2,4

RETP budovy. Regulátor je vybaven vestavě-
ným relé tepelné ochrany, které přeruší 
napájení ventilátoru, v případě roze-
pnutí tepelných kontaktů TK ve vinutí 
motoru. Žádanou hodnotu lze nastavit 
přes potenciometr. 
Vnitřní potenciometry pro minimálních 
a maximálních otáček a P pásmo.  
Napájecí napětí pro externí čidla +24 V. 
RETP má 1 digitální vstup pro externí 
zapnutí/vypnutí a 1 analogový vstup 
pro čidla teploty a tlaku, 1 analogový 
výstup a 1 reléové výstup pro infor-
maci o chodu nebo alarmu 

Poznámka:
Pro snímání teploty lze použít čidlo 
typu TFR, pro snímání tlaku čidlo  
typu DSG.

Zatížení kontaktu
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Digitální regulátor konstantního 
tlaku nebo teploty, 230V
Plynulá regulace otáček tyristorového 
typu (P nebo PI-regulace) pro ventilá-
tory na 230V s napěťově regulovatel-
nými motory. Regulátor může pracovat 
s tlakovými nebo teplotními čidly dle 
požadavku zákazníka na větrací sys-
tém budovy. Nastavení požadovaných 
parametrů se provádí na digitálním dis-
pleji pomocí přednastavených progra-
mů. Regulátor REPT je vybaven vesta-

REPT 6 REPT 10
Č. výrobku 5698 5699
Napětí V 230 230
Fáze ~ 1 1
Frekvence Hz 50 50
Max. proud A 6 10
Min. proud A 0,2 0,2
Výst. napětí 0–10V Imax mA 10 10
Max. ztrátový výkon W 16 16
Max. teplota okolí  °C 0-40 0-40
Max. relativní vlhkost %RH 85 85
Třída krytí IP 54 54
Rozměry ŠxVxH REPT 6 mm 223x200x131
Rozměry ŠxVxH REPT 10 mm 240x284x132
Hmotnost kg 1,4 2

REPT věným relé tepelné ochrany, které 
přeruší napájecí napětí ventilátoru 
v případě rozepnutí tepelných  
kontaktů TK ve vinutí motoru. REPT  
je vybaven jedním beznapěťovým 
spínacím kontaktem pro signalizaci 
provoz/porucha. Napájecí napětí pro 
externí čidla +24 V. Regulátor REPT 
má 2 digitální vstupy, 2 analogové 
vstupy pro čidla teploty a tlaku,  
1 analogový výstup.  
Regulátor je vybaven komunikací  
Modbus RTU a 2 reléovými výstupy 
pro informaci o chodu a alarmu.

Poznámka:
Pro snímání teploty lze použít čidlo typu 
TFR, pro snímání tlaku čidlo typu DSG.

Jednofázový motor 
s vestavěnými termistory

Di
di

ta
l I

n 
1

An
al

og
 In

 2

2K1K

Auto
0

100 % 

...6 F1=M10 A / ...10 F1=FF20 A

Di
gi

ta
l I

n 
2

An
al

og
 In

 1

An
al

og
 O

ut
 1

24VGND D+ D-

Data DataGND
+ -

24 V 

RS-485

REPT6/10

N L1PE

Síť
1 ~ 230 V 50/60 Hz

L1NN L1PEPE 11 12 14 21 22 24

1

U1 U2U1 U2

M
1 ~

U1 U2PE TB

q

TB

2

6

24V D3
(TB)

D3
(TB)

D1
(E3)

D1
(GND)A1 GND GND

(D2)

Výstup
0...10 V

(Imax = 10 mA)

+

3

A3
(D2) E2 GND E1 GNDGND

Vstup
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
TF..(KTY)

+

5

1

Vstup
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
TF..(KTY)

+

4

2

E2 E1

VmA°C

Zatížení kontaktu
max. AC 250 V 5 A
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Regulátor pro systémy VAV a CAV
• Regulátor pro ventilátory s EC  

motorem nebo ventilátory  
ovládané frekvenčním měničem

•  Možné způsoby regulace: 
- konstantního tlaku (VAV) 
- konstantního průtoku (CAV)

• Snadné nastavení, uživatelsky 
vstřícné menu

• Řídící výstupní signál: 0-10 V  
(Imax = 0.3mA)

PCA • Napájení přímo z ventilátoru  
s ochranou proti přepólování: 
10–24 V DC (Imax = 6 mA)

• Nastavitelný měřící rozsah: 0...1000 
/ 0...500 /  0...300 Pa / 0...200 Pa

• Tlaková napájení + / -: koncovky 
hadic ⌀ 5/6 mm 

Regulátor snímá diferenční tlak a zobra-
zuje tlak (systém VAV) nebo volitelně 
objemový průtok ve ventilačním systé-
mu (systém CAV). Objemový průtok 
se vypočítá pomocí “K-faktoru” 
a naměřeného diferenčního tlaku.
V závislosti na požadované hodnotě 
a regulačním rozsahu generuje řídící 
modul signál 0 - 10V pro regulaci 
ventilátoru s EC-motorem nebo např. 
frekvenčního měniče.

GND A GND 1(+) 2(   )+US

PCA 1000/6000D2

+

+

10...24 V DC

+

4

+ -∆p

3

p
V

PI
R i = 4 kΩ

0 1

0 = Setpoint 1
1 = Setpoint 2

Napájecí napětí
10...24 V DC

 (10 V: Imax = 6 mA)
(13...24 V: Imax = 14 mA)

US

Výstup
0...10 V

(I max = 0.3 mA @ US  10 V)
(I max = 10 mA @ US  13...24 V)

U out

+

-

Tlaková připojení

Napěťový vstup pro přepínání 
mezi Setpoint 1 / Setpoint 2

2

1

PCA 1000D2
Č. výrobku 76739
Třída krytí IP 54
Výška mm 137
Šířka mm 106
Hloubka mm 56
Hmotnost kg 0,23

Poznámka:
K regulátoru není potřeba připojovat 
žádná další čidla.
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Regulátor pro elektrické ohřívače, 
230V/400V 
Pulser je jedno nebo dvoufázový 
regulátor teploty pro elektrické 
ohřívače. Je zapojen do série mezi 
hlavní přívod napětí a elektrický 
ohřívač. Pro snímání teploty může 
Pulser využít vestavěného čidla 
teploty (Teplotní rozsah v prostoru) 
nebo svorky pro zapojení externího 
teplotního čidla (Teplotní rozsah v 
potrubí). Regulace topného výkonu je 
plynulá díky tzv. časově úměrnému 
řízení, což znamená, že poměr mezi 
časem vypnuto/zapnuto je dán 
požadovanou teplotou. Celková doba 
„zapnuto“ a „vypnuto“, popř. perioda 
impulsu je 1 min. 
Pulser je vhodný do max. příkon:  
3kW - 230V 1~
6kW - 400V 2~

G G

3
1

TG-R430

G G

TG-K3xx*

TG-G1xx*

G G

3
2

TG-K330
TG-R430

K K
°C

K 1 2 U 3 4 U K G G

G G

Poloha DIP přepínačů při použití vestavěného 
čidla teploty.

Poloha DIP přepínačů při použití externího 
čidla teploty.

Poloha DIP přepínačů při použití prostorového 
čidla TG-R430 pro snímání i nastavení hodnot.

Poloha DIP přepínačů při použití samost. 
externího čidla a čidla TG-R430 pro nastavení 
hodnot.

Schéma zapojení při nočním snížení 
teploty.teploty

(*)  K dispozici jsou čidla s různými teplotními 
rozsahy např. TG-K330 = 0–30 °C apod.

Napájecí napětí a zátěž

Pulser

G G

3
1

TG-R430

G G

TG-K3xx*

TG-G1xx*

G G

3
2

TG-K330
TG-R430

K K
°C

K 1 2 U 3 4 U K G G

G G

Pulser 
Č. výrobku 5143
Napětí V 230/400
Fáze ~ 1/2
Frekvence Hz 50
Proud A 16
Topný výkon W max. 3600/6400
Teplotní rozsah  °C 0-30
Noční snížení teploty  °C 0-10
Max. teplota okolí  °C 0-30
 Relat. vlhkost okolí %RH 0-90
Třída krytí IP 20
Hmotnost kg 0,32
Šířka mm 94
Výška mm 150
Hloubka mm 43

Regulátor pro elektrické ohřívače 
s omezením min. a max. teploty, 
230V/400V  
Pulser-M je jedno nebo dvoufázový 
regulátor teploty pro elektrické 
ohřívače. Je zapojen do série mezi  
hl. přívod napětí a elektrický ohřívač.  
Pro snímání teploty může Pulser-M 
využít vestavěného čidla teploty 
(Teplotní rozsah prostoru) nebo svorky 
pro zapojení externího teplotního  
čidla (Teplotní rozsah v potrubí). 
Regulátor je dále vybaven svorkami 
pro zapojení externího čidla, které 
slouží pro omezení max. nebo min. 
teploty přiváděného vzduchu.  

Pulser M
Č. výrobku 5144
Napětí V 230/400
Fáze ~ 1/2
Frekvence Hz 50
Proud A 16
Topný výkon W max. 3600/6400
Teplotní rozsah  °C 0-30
Noční snížení teploty  °C 0-10
Max. teplota okolí  °C 0-30
Relat. vlhkost okolí %RH 0-90
Třída krytí IP 20
Hmotnost kg 0,32
Šířka mm 94
Výška mm 150
Hloubka mm 43

Poloha DIP přepínačů při použití externího 
čidla TG-R pro omezení minima.

Poznámka:
Napájecí napětí, vnitřní nastavení 
čidla, věstavěné čidlo atd. viz Pulser

Poloha DIP přepínačů při použití externího 
čidla TG-R pro omezení maxima.

Pulser M Regulace tepelného výkonu je plynulá 
díky tzv. časově úměrnému řízení, 
což znamená, že poměr mezi časem 
vypnuto/zapnuto je dán požadovanou 
teplotou. Celková doba „zapnuto“  
a „vypnuto“, popř. perioda impulsu  
je 1 min.
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Regulátor pro elektrické ohřívače, 
0-10 V  
Pulser …X010 je jedno nebo 
dvoufázový regulátor teploty pro 
elektrické ohřívače. Je ovládán 
externím signálem 0-10 V. Je zapojen 
do série mezi hl. přívod napětí  
a elektrický ohřívač.

Pulser …X010

1 2 U 3 4 U G1G2

PULSER...X...

+
0

Ohřívač

Pulser 220X010 Pulser 380X010
Č. výrobku 740353 740354
Napětí V 230 400
Frekvence Hz 50 50
Proud A 16 16
Topný výkon W max. 3600 max. 6400
Teplotní rozsah  °C 0-30 0-30
Max. teplota okolí  °C 0-30 0-30
Relat. vlhkost okolí %RH 0-90 0-90
Třída krytí IP 20 20
Hmotnost kg 0,32 0,32
Šířka mm 94 94
Výška mm 150 150
Hloubka mm 43 43
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Celkový výkon Topné sekce Regulátor
0.5 - 6.0 kW 1 sekce, 400V2~ Pulser
6.1 - 17.0 kW 1  sekce, 400V3~ TTC 25(X) nebo TTC 2000
17.1 - 27.0 kW 1  sekce, 400V3~ TTC 40 F(X)
17.1 - 34.0 kW 2  sekce (1/2 + 1/2), 400V3~ TTC 2000 + TT-S1
28.0 - 54.0 kW 2  sekce (1/2 + 1/2), 400V3~ TTC 40 F(X) + TT-S4/D
55.0 - 81.0 kW 3  sekce (1/3 + 1/3 + 1/3), 400V3~ TTC 40 F(X) + TT-S4/D

Regulátor pro el. ohřívače, 400V
TTC je třífázový triakový regulátor pro 
regulaci teploty třífázových elektric-
kých ohřívačů. TTC se zapojuje do série 
mezi hlavní přívod napětí a elektrický 
ohřívač. Regulace je plynulá díky 
pulsnímu řízení, což znamená, že  
poměr mezi časem vypnuto/zapnuto  
je daný požadovanou teplotou.
Základním provedením regulátoru  
je TTC 2000. TTC 2000 slouží jako  
regulátor teploty elektrických ohřívačů 
s topným výkonem do 17 kW.
Je určen pro instalaci na zeď. Nasta-
vení teploty je možné přímo na plášti 
(musí být však připojeny externí sen-
zory TG-K/TG-R. Možnost nadřazeného 
ovládání signálem 0-10 V.

TTC 2000 TTC 25 TTC 25X TTC 40F TTC 40FX
Č. výrobku 5171 9158 9157 9156 9155
Napětí V 230/400 400 230/400 400 400
Fáze ~ 3 3 3 3 3
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Proud A 25 25 25 40 40
Max. výkon kW 10/17 17 17 27 27
Teplotní rozsah  °C 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30
Max. teplota okolí  °C 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40
Třída krytí IP 30 20 20 20 20
Hmotnost kg 1,7 2,28 2,22 2,4 2,4
Rozměry (ŠxVxH) mm 160 x 207 x 94 192 x 198 x 95 195 x 200 x 95 195 x 220 x 95 195 x 220 x 95

TTC Možnosti řízení:
TG-R5..., TG-R6... 
- externí teplotní senzor v prostoru, 
nastavení žádané teploty potenciome-
trem na plášti regulátoru.
TG-R4... 
- externí teplotní senzor v prostoru  
a externí nastavení teploty na TG-R4... 
TG-K3... 
- externí teplotní senzor v potrubí,  
nastavení žádané teploty potenciome-
trem na plášti regulátoru.
TG-K3... + TG-R4... 
- externí teplotní senzor v potrubí,  
externí nastavení teploty na TG-R4...

Pro ohřívače s topným výkonem  
až 17 kW lze také použít TTC 25  
či TTC 25X. Pro ohřívače s topným  

výkonem až 27 kW je nutné použít 
TTC 40 či  TTC 40X. Verze TTC 25X  
a TTC 40X mají pouze ovládání 0–10 V 
bez možnosti připojení čidel. Všechny 
tyto typy regulátorů jsou určeny pro 
instalaci do rozvaděče.  
Pro regulaci třífázových elektrických 
ohřívačů s výkonem vyšším než 27 kW 
je nutná kombinace některého regulá-
toru TTC a přídavného modulu.  
Vhodnou regulaci pro různé výkony 
elektrických ohřívačů naleznete  
v následující tabulce.

Poznámka:
Ke spínání sekcí je třeba další elektro-
instalační materiál (stykač).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L1
out

L2
out

L3
in

L2
in

L1
in

L3
out

DIP Přepínače
Min
Max

CT
Nastavení 
hodnoty

1 2

3
1
TG-R4xx

3 41 2

2
1

3 4

TG-R5xx
TG-R3xx

1 2
TG-K3xx

3 4 1 2

3
2

TG-K3xx
TG-R4xx

3 4

TG-K360
5 6 7

0-10V DC in
Signální nula

8 9

Odstranit
můstek

Schéma Popis
1 Připojení prostorového teplotního čidla TG-R530 nebo TG-R6xx při interním nastavení požadované teploty
2 Připojení prostorového teplotního čidla TG-R430 při externím nastavení požadované teploty
3 Připojení potrubního teplotního čidla TG-K3xx při interním nastavení požadované teploty
4 Připojení potrubního teplotního čidla TG-K3xx při použití TG-R4xx jako externí nastavení požadované teploty
5 Zapojení limitního teplotního čidla
6 Zapojení externího řídícího signálu 0–10V DC pro řízení výkonu

Schéma 1 Schéma 2

Schéma 3 Schéma 4

Schéma 5 Schéma 6



Elektrické příslušenství  |    465

Elektické
příslušenství

TT-S1
Č. výrobku 5173
Napětí napájení přes TTC
Řídící napětí napájení přes TTC
Kontakt max. 250 V / 2 A
Max. výkon kW 34Přídavný modul pro TTC 2000

Modul rozšiřující kapacitu regulátoru 
TTC 2000 o dalších 17 kW tedy na 
34 kW. Instalace na DIN lištu do 
rozvaděče.

1 2

TT-S1

TT-S1

TT-S4/D
Č. výrobku 9154
Napájení V 24 VAC
Napětí V max 250V AC, 2A 

Výstup
4 výstupy pro ovládání  
4 sekcí ohřívačů

Rozsah 15 binárních stupňů
Třída krytí IP 20
Rozměry (ŠxVxH) mm 101x85x74

Přídavný modul pro TTC 40
Modul rozšiřující kapacitu TTC 40F  
o 4 výstupy pro ovládání až 4 sekcí 
ohřívačů (4 výstupy pro spínání  
4 stykačů, které fyzicky sepnou sekci 
ohřívače). Ovládání může být sekvenční 

TTC25
TTC40F

TT-S4/D
7
8
9

13
19
21

TTC25X
TTC40FX

TT-S4/D

8
9

13
15
19

0 - 10V DC in +
0

21

TT-S4/D nebo binární. Instalace na DIN lištu do 
rozvaděče. IP20.

AQUA 24TF
Č. výrobku 5136
Napětí V 24V AC +/-10%
Frekvence Hz 50
Spotřeba energie Max 5 VA
Max. teplota okolí  °C 0-50
Re. vlhkost,  
bez kondenzace %RH 90

Teplotní rozsah  °C 0-30
Kaskádový faktor (CF) 1-15
Třída krytí IP 20
Hmotnost kg 0,2
Šířka mm 92
Výška mm 150
Hloubka mm 45

Reg. teploty pro 
vod. ohřívače, 24V 
AQUA 24TF je regulátor teploty přivádě-
ného vzduchu nebo teploty v místnosti. 
Regulátor je napájený 24V a slouží pro 
ovládání servopohonů ventilů a klapek. 
Pro snímání teploty může AQUA 24TF 
využít vestavěného čidla teploty  
(Teplotní rozsah v prostoru) nebo 
svorky pro zapojení externího teplot-
ního čidla (Teplotní rozsah v potrubí). 
Regulátor je dále vybaven svorkami 

AQUA 24TF pro zapojení externího čidla (slouží pro 
omezení max. nebo min. teploty přivá-
děného vzduchu), jedním třípolohovým 
výstupem 24V AC pro řízení servoventi-
lu a svorkami pro hlášení alarmu.  
Regulace topného výkonu je pulsní díky 
tzv. časově úměrnému řízení, což zna-
mená, že poměr mezi časem vypnuto/
zapnuto je úměrný odchylce požadova-
né teploty. Klesne-li teplota u čidla pro-
timrazové ochrany pod 10 °C, regulátor 
začne otevírat servoventil směšovacího 
uzlu. Klesne-li teplota u protimrazové 
ochrany pod 5 °C, sepne poplachové 

relé, rozsvítí se poplachová LED dioda  
a regulátor otevře servoventil směšova-
cího uzlu na 100%.  

Poznámka: 
AQUA 24TF je vhodný servopohony 
směšovacího uzlu SUV-B (24V,  
3-bodové řízení), čidla teploty TG  
a protimrazové čidlo TG-A130.
V případě, že je zapojený pouze jeden 
snímač, kaskádní činitel „CF“ musí být 
nastavený na „1“ a omezení minima 
„Min“ není aktivní.

1
2
3

9

8
7

6
5
4

10

19
18
17
16
15
14
13
12
11

24V AC
24V AC

2 A 240 V AC

2 A 24 V AC

Signálová zem
Řídící čidlo
Signálová zem
Limitní čidlo

Signálová zem
Protimrazové čidlo
Noční snížení teploty

Nul. vodiè
Kontrola ventilátoru
Signálová zem
Společný výstup
Y2 výstup – snížení
Y2 výstup - zvýšení

Napáje-
ní

Kaskádní regulace

Regulace s jedním 
čidlem
(CF musí být nasta-
veno na „1“)

Vestavěné čidlo a 
nastavení teploty na 
ovladači

Externí čidlo a nastavení 
teploty na ovladači 

Externí čidlo a externí 
nastavení teploty
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TG-R4/PT1000 TG-R5/PT1000
Č. výrobku 31430 5404
Teplotní rozsah  °C 0-50 0-50
Řídící napětí PT1000 PT1000
Třída krytí IP 30 30
Šířka mm 86 86
Výška mm 86 86
Hloubka mm 30 30

TG-KH/PT1000
Č. výrobku 202705
Teplotní rozsah  °C -30 až +70 °C
Časová konstanta s 16
Délka mm 60 - 205
Průměr sondy mm 8
Třída krytí IP 65

TG-UH/PT1000
Č. výrobku 35203
Teplotní rozsah  °C -30 až +70
Třída krytí IP 65
Šířka mm 70
Výška mm 93
Hloubka mm 46

Prostorové teplotní čidlo 
TG-R4/PT1000  je určen pro měření  
a nastavení požadované teploty  
v prostoru. TG-R5/PT1000 je určen 
pouze pro měření teploty v prostoru.

Potrubní teplotní čidlo
Čidlo s plastovým krytem je určeno pro 
měření teploty vzduchu ve vzduchotech-
nickém potrubí.

Venkovní teplotní čidlo 
Čidlo pro snímání venkovní teploty

TG-R4/R5/PT1000

TG-UH/PT1000 TG-KH/PT1000

TFR
Č. výrobku 5158
Teplotní rozsah  °C -20-60
Odolnost při +20 °C Ω 1900
Třída krytí IP 54
Šířka mm 75
Výška mm 75
Hloubka mm 37

Čidlo teploty 
Teplotní čidlo s prvkem PTC. Čidlo je 
vybaveno napěťovou ochranou  
(R20 °C, cca 1,9kW). Prvek PTC je 
připevněn v jednom el. kabelu,  
který je volně vložený v el. krabici.

TFR

Poznámka: 
Čidlo je vhodné pro regulátor EC-Vent.

Poznámka: 
Čidlo je vhodné pro regulátor EC-Vent.

Poznámka: 
Čidlo je vhodné pro regulátor EC-Vent.

Poznámka: 
Čidlo je vhodné pro regulátory REPT, RETP 
nebo CXE/AVC.
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DSG 200 1000
Č. výrobku 78618 78662
Napětí V 10–24V DC
Výstupní napětí 0–10 V, Imax mA 6 14
Max. teplota okolí  °C -10 až +70 -10 až +70
Výstupní signál V 0–10 0–10
Rozsah tlaků Pa 0–200 0–1000
Třída krytí IP 54 54

Čidlo tlaku 

Membránové čidlo slouží k měření 
tlakových rozdílů u neagresivních  
a nevýbušných plynných medií.  
Rozdíl tlaku mezi (+) a (-) čidlem 
snímače působí na membránu, která 
přes diferenční transformátor generuje 
napětí. Toto napětí se mění na stálé 
jednosměrné napětí, úměrné k poloze 
membrány. Délka připojovacího kabelu 
je cca 0,5 m.

DSG

GND A GND+US

DSG-200/1000

+

+

+ -∆p

3

p
V

Napájecí napětí
10...24 V DC

 (10 V: Imax = 6 mA)
(13...24 V: Imax = 14 mA)

1

US

Výstup
0...10 V

(Imax = 0.3 mA @ US  10 V)
(Imax = 10 mA @ US  13...24 V)

2

Uout

1 2

ON

S2S1 V1

Tlaková připojení

TG-R TG-R430 TG-R530
Č. výrobku 5162 5163
Teplotní rozsah  °C 0-30 0-30
Třída krytí IP 30 30
Šířka mm 86 86
Výška mm 86 86
Hloubka mm 30 30

Prostorové čidlo teploty
TG-R430 se instaluje na stěnu a slouží 
k měření a nastavení požadované 
teploty. Polohu potenciometru je 
možné mechanicky zajistit (šroubek 
pod krytem). TG-R530 se instaluje na 
stěnu a slouží pouze k měření teploty. 

TG-R 430 / 530

Poznámka: 
Čidlo je vhodné pro regulátory REPT,  
RETP, CXE/AVC nebo EC-Vent.

Poznámka:  
TG-R je vhodné pro regulátory TTC, 
Pulser nebo termostat RT 0-30.
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TG-R TG-R600 TG-R630
Č. výrobku 5174 5164
Teplotní rozsah  °C -30-30 0-30
Třída krytí IP 65 65
Šířka mm 85 85
Výška mm 90 90
Hloubka mm 35 35

TG-K TG-K330 TG-K350 TG-K360
Č. výrobku 5160 5161 4846
Teplotní rozsah °C 0-30 20-50 0-60
Třída krytí IP 20 20 20

TG-A TG-A130
Č. výrobku 5159
Délka kabelu mm 1500
Teplotní rozsah  °C 0 - 30
Třída krytí IP 65

Prostorové čidlo teploty
Čidlo je určeno pro snímání venkovní 
nebo vnitřní teploty, kde se vyžaduje 
vyšší krytí IP65.

Poznámka: 
TG-K je vhodné pro regulátory TTC, 
Pulser nebo termostat RT 0-30.

Potrubní čidlo teploty
Čidlo teploty se instaluje na vnitřní 
stranu vzduchotechnického potrubí po-
mocí kruhové příruby. Připojovací kabel 
je dlouhý cca 1,5m. 

Poznámka: 
TG-K je vhodné pro regulátory TTC, 
Pulser nebo termostat RT 0-30.

Povrchové čidlo teploty 
Povrchové čidlo TG-A130 se používá  
s regulátorem teploty AQUA 24TF, jako 
čidlo protimrazové ochrany vodního 
výměníku. Čidlo se instaluje na povrch 
zpětného potrubí vodního ohřívače. 
TG-A130 se nesmí použít s regulá-
torem Pulser. 

Poznámka:
TG-A130 je vhodné pro regulátory 
AQUA 24TF.

TG-R 600 / 630

TG-A130

TG-K 330 / 350 / 360

TG-D130
Č. výrobku 13941
Teplotní rozsah  °C 0 - 30
Materiál Nerezová ocel
Tlaková třída PN10
Třída krytí IP IP 65

Ponorné čidlo teploty vody 
Čidlo se používá pro měření teploty 
vody v součinnosti s protimrazovou 
ochranou vodních výměníků.

Poznámka:
TG-A130 je vhodné pro regulátory 
AQUA 24TF.

TG-D130
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TM TM 10
Č. výrobku 2703
Teplotní rozsah  °C 0-40
Max. teplota okolí  °C -20 až +50
Tolerance 1,5K
Spínací výkon 250 V / max. 4 A
Třída krytí IP 54
Hmotnost kg 0,35
Šířka mm 86(+27)
Výška mm 126
Hloubka mm 58(+13)

Prostorový termostat 
TM 10 je elektronický termostat, 
který slouží k měření a nastavení 
požadované teploty, v prostorech 
vyžadujících vyšší krytí IP54.
Nastavení se provádí pomocí otočného 
kolečka, rozsah nastavení je 0 až 40 °C.

Čidlo

Chlazení
Topení

RT RT 0-30
Č. výrobku 5151
Napětí V 230
Fáze ~ 1
Frekvence Hz 50
Teplotní rozsah  °C 0-30
Třída krytí IP 30
Spotřeba energie W 1
Max. teplota okolí  °C 0-50
Max. relativní vlhkost %RH 90
Max. zátěž A 16, 250 V AC
Šířka mm 86
Výška mm 86
Hloubka mm 30

Prostorový termostat
RT 0-30 je elektronický termostat, 
který slouží k měření a nastavení 
požadované teploty. Vnitřní relé 
zajišťuje sepnutí/ rozepnutí el. okruhu 
v případě, že teplota překročí nebo 
klesne pod nastavenou hodnotu. Pro 
měření požadované teploty je vybaven 
vestavěným čidlem teploty nebo 
svorkami pro připojení externího čidla 
TG-K330 nebo TG-R630. V případě 

Externí čidlo

Externí čidlo

Interní čidlo

RT 0-30

TM 10

požadavku na připojení TG-R600 s jiným 
rozsahem teplot (-30 až +30 °C) se 
může využít vnitřní potenciometr  
s 6-stupňovým dělením.

HR1
Č. výrobku 5150
Rozsah % RH 10...95
Aktivační rozdíl 4 % při 45% RH
Max. zátěž 250V / 5A
Max. teplota okolí  °C 40
Třída krytí IP 21
Hmotnost kg 0,16
Šířka mm 83
Výška mm 136
Hloubka mm 37

Čidlo vlhkosti do prostoru
HR1 je vlhkostní spínací čidlo určené 
pro měření a nastavení požadované  
vlhkosti. HR1 se instaluje na stěnu  
a mělo by být umístěno v prostoru  
s dobrou cirkulací vzduchu, konstantní 
teplotou a vlhkostí a bez přímého vlivu 
slunečního záření. Jako snímače vlhko-
sti je použito lidského vlasu.  

HR1 Vlas se prodlužuje se zvyšující se  
vlhkostí a naopak zkracuje při poklesu 
vlhkosti. Rozsah nastavení se pohybuje 
mezi 10-95% relativní vlhkosti. 
Čidlo může sloužit ke skokové regulaci 
zvlhčování nebo odvlhčování. 

Poznámka:
Před použitím je nutné čidlo HR1  
kalibrovat. Další případná kalibrace  
se doporučuje vždy 1 x za rok.  
Měřící vlasy by měly být očištěny  
od prachu.
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DTV 200 DTV 500
Č. výrobku 6261 5044
Tlakový rozsah Pa 20-300 50-500
Max. teplota okolí  °C -20–85 -20–85
Spínací tlaková diference Pa 25 +/- 5 25 +/- 8
Max. zátěž A 250V, 5A (0,8A) 250V, 5A (0,8A)
Třída krytí IP 54 54
Šířka mm 88 88
Výška mm 81 81
Hloubka mm 60 60

Čidlo tlaku  
Tlakové spínací čidlo je vhodné pro 
určení doby zanesení filtru (zvýšení 
tlakové ztráty filtru nad povolenou 
hranici) ve vzduchotechnických jednot-

1
2
3

DTV

DTV

T 120
Č. výrobku 5165
Napětí V 230
Frekvence Hz 50
Max. zátěž A 10
Nastavení min 0-120
Šířka mm 80
Výška mm 80
Hloubka mm 25

Časový doběh 
Časový doběh je určen pro dobu chodu 
max. 120min. Pro povrchovou montáž 
se použije rámeček F-T 120. Doběh 

T 120
F-T 120

může sloužit, jak k rozepnutí resp. sep-
nutí el. obvodu, tak i k přepínání mezi 
dvěma otáčkami vysoké/nízké (RTRDU 
a REU).

Rámeček pro T 120

Čidlo pohybu
IR-24P  sepne kontaktní relé při 
registraci pohybu v daném prostoru. 
Pulzní detekce snímání minimalizuje 
případný falešný alarm. Nastavitelné 
zpoždění pro výstup ON/OF.  
IR24-P se instaluje na stěnu a IR24-PC 
do stropu.

IR24-P IR24-PC
Č. výrobku 6995 7288
Napětí V 24 AC/DC 24 AC/DC
Max. teplota okolí  °C -20–50 -20–50
Max. relativní vlhkost %RH 95 95
Třída krytí IP 40 20
Přepínací kontakt NC/NO NC/NO
Spínací výkon 24V DC / 0,2A 24V DC / 0,2A
Šířka mm 66 110
Výška mm 112 110
Hloubka mm 45 44

IR24-P
IR24-PC

IR24-P

IR24-PC

kách. Požadovaná hodnota se nastaví 
uvnitř spínače. V dodávce jsou při-
pojovací hadičky (2m).
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Uzemnění
(černý drát)

Analogový výstup
(0–10 VDC)

(0– 2000 PPMI)

Čidla CO2 , 0–10V

Koncentrace CO2 je měřena pomocí 
infračerveného světla (NDiR techno-
logie). Tato metoda má několik výhod:
– vysoká přesnost
– rychlý čas odezvy
– dlouhý interval pro kalibraci     
   (více než 5 let)

Aplikace: Měření úrovně CO2 poskytuje 
přímý údaj o kvalitě vzduchu v míst-
nosti. Díky této základní informaci lze 
větrání regulovat s vysokou přesností  
a zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší. 
Všechna čidla CO2 Systemair disponují 
analogovým výstupním signálem 
0–10V v rozsahu 0-2000 ppm. 

Systemair-1 CO2 Systemair-2 CO2 Systemair-E CO2 Systemair-E-D CO2
Č. výrobku 14906 14907 14904 14905
Napětí V 24 24 24 24
Frekvence Hz 50 50 50 50
Rozsah ppm - - 0-2000 0-2000
Spotřeba energie W 0,65 0,65 0,7 0,7
Přepínací kontakt A - - - -
Max. teplota okolí  °C 0-50 0-50 0-50 0-50
Max. relativní vlhkost %RH 0-95 0-95 0-99 0-99
Třída krytí IP - - 50 50
Hmotnost kg 0,2 0,22 - -

Provedení Potrubní, délka 
sondy 10 cm

Potrubní, délka 
sondy 20 cm

Nástěnné 
bez displeje

Nástěnné 
s displejem

Systemair - CO2

Přívodní napětí

Systémová nula

Ref.

NO

NC

1

2

3

4

5

CO2RT-R-DCO2RT-DR

Čidla CO2 ,  zap. / vyp. 

Koncentrace CO2 je měřena pomocí in-
fračerveného světla (NDiR technologie). 
Více informací viz čidla Systemair CO2.
Čidlo CO2RT-R-D je vybaveno pouze 
přepínacím kontaktem s nastavitelnou 
hysterezí spínání.

CO2RT-R-D
Č. výrobku 6993
Napětí V 24
Frekvence Hz 50-60
Rozsah ppm 0-2000 
Spotřeba energie W 3
Přepínací kontakt A 1
Max. teplota okolí  °C -5-55
Max. relativní vlhkost %RH 0-90
Třída krytí IP 30
Hmotnost kg 0,11

Provedení
Nástěnné s disple-
jem a přep. kon-
taktem

Systemair - 1 CO2  /  Systemair - 2 CO2

Systemair - E CO2

Systemair - E-D CO2

PT1000

Možno použít jeden nebo oba CO2 
výstupy CO2 4–20mA výst.

Uzemnění
CO2 0-10/5 VDC výst.

Teplota (0–10/5 nebo4–20mA výst) 
(nastavitelný přepínač)

Uzemnění
Rel. Vlhkost výst. (0–10/5 nebo4–20mA výst)

(nastavitelný přepínač)

Možno použít jeden nebo oba CO2 
výstupy CO2 4–20mA výst.

Uzemnění
CO2 0-10/5 VDC výst.

PT1000 µ regulátor

Čidlo

Napájení

Napájecí napětí
18 VDC až 42 VDC nebo 
18 VAC až 30 VAC 
RMS 
50 HZ
(Červený drát)
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MicroREX
Č. výrobku 17822
Napětí V 230
Frekvence Hz 50
Max. zátěž A 16
Tolerance ±1s/den
Šířka mm 36
Výška mm 83
Hloubka mm 66

Programovatelný časový modul
MicroRex D21 je digitální týdenní 
programovatelný modul s LDC disple-
jem. Časový modul lze namontovat 
do rozvaděče nebo v krabici na zeď. 
Časový program má možnost nastavit 
až 8 časových smyček na každý den. 

MicroREX 
D21Plus

Jedna smyčka znamená zapnutí a vyp-
nutí v určitý časový úsek v daném dni.
Kopírovací funkce umožňuje program 
kopírovat do jiných dnů.  Pokud se 
během programování nestlačí žádné 
tlačítko po dobu 60sec bude nastavení 
vynulováno. Nastavené programy 
je možné měnit nebo ponechat 

neomezeně dlouho beze změny. LDC 
displej ukazuje aktuální čas, datum, 
den v týdnu a stav kontaktů. V případě 
požadavku se může přepínat letní  
a zimní čas ručně nebo automaticky. 
Plastový kryt pro usnadnění nástěnné 
montáže je k dispozici jako příslušenství. 
Rezerva chodu je 6 let.

Servopohon 
Servopohon pro ovládání klapek ve 
vzduchotechnických a klimatizačních 
zařízeních budov. Nastavitelný pracovní 
úhel s mechanickými dorazy.

N L1 

1 2 3

1
0

N

1 2 3

L1 

0

1
0

N L1 

1 2 3

1
0

N

1 2 3

L1 

0

1
0

CM, LM, NM, SM
Ovládání 
Otev./Zav.

Ovládání 
3-bodové

Ovládání 
spojité 0–10V

Y  
U   

1 32 5

Y1 
U 

DC 0 - 10 V 
DC 2 - 10 V 

–     + 

T ~
CM 230L LM 230A LM 24A LM 230A-SR LM 24A-SR

Č. výrobku 592607 9308 9310 69011 9350
Řízení  otevř./zavř. nebo 3-bodové 0-10V
Napětí V AC 230 230 24 230 24
Kroutící moment min. Nm 2 5 5 5 5
Max. plocha klapky m2 0,4 1 1 1 1
Pracovní úhel ° 95 95 95 95 95
Doba přestavení s 75 150 150 150 150
Třída krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Max. teplota okolí °C -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50
Hmotnost kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

NM 230A NM 24A NM 230A-SR NM 24A-SR SM230A SM 24A SM230A-SR SM24A-SR
Č. výrobku 308898 15275 7400181 15280 30190 9344 4920 9351
Řízení  otevř./zavř. nebo 3-bodové 0-10V  otevř./zavř. nebo 3-bodové 0-10V
Napětí V AC 230 24 230 24 230 24 230 24
Kroutící moment min. Nm 10 10 10 10 20 20 20 20
Max. plocha klapky m2 2 2 2 2 4 4 4 4
Pracovní úhel ° 95 95 95 95 95 95 95 95
Doba přestavení s 150 150 150 150 150 150 150 150
Třída krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Max. teplota okolí °C -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50
Hmotnost kg 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
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Servopohon s havarijní funkcí
Servopohon pro ovládání klapek ve 
vzduchotechnických a klimatizačních 
zařízeních budov. Pohon s pružinovým 
zpětným chodem s havarijní funkcí  
pro přestavování vzduchotechnických 
klapek v technickém zařízení budov.

Ovládání 
Otev./Zav.

1 = černá
2 = červená

TF, LF, NF, SF

TF 230 TF 24 TF 24-SR LF 230 LF 24 LF 24A-SR
Č. výrobku 311769 311653 69013 9340 9346 9353
Řízení  otevř./zavř. 0-10V  otevř./zavř. 0-10V
Napětí V AC 230 24 24 230 24 24
Kroutící moment min. Nm 2 2 2 4 4 4
Max. plocha klapky m2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8
Pracovní úhel ° 95 95 95 95 95 95
Doba přestavení s 150 150 150 75 75 150
Třída krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Max. teplota okolí °C -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50
Hmotnost kg 0,6 0,6 0,6 1,55 1,55 1,55

NFA NF 24A NF 24A-SR SFA SF 24A SF24A-SR
Č. výrobku 69016 69015 69017 33690 33691 33692
Řízení  otevř./zavř. 0-10V  otevř./zavř. 0-10V
Napětí V AC 230/24 24 24 230/24 24 24
Kroutící moment min. Nm 10 10 10 20 20 20
Max. plocha klapky m2 2 2 2 4 4 4
Pracovní úhel ° 95 95 95 95 95 95
Doba přestavení s 75 75 150 75 75 150
Třída krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Max. teplota okolí °C -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50 -30..+50
Hmotnost kg 1,8 1,8 1,8 2,3 1,7 1,7

Ovládání 
spojité 0–10V

Y  
U   

1 32 5

Y1 
U 

DC 0 - 10 V 
DC 2 - 10 V 

–     + 

T ~

Transformátor 
Transformátor pro všeobecné použití. 
Transformátor je uložen v pevném 
plastovém krytu. 

PSS
PSS 20 PSS 48

Č. výrobku 202692 204385
Napětí V 100-240 100-240
Frekvence Hz 50 50
Nomminální výkon W 20 48
Třída krytí IP 40 40
Max. teplota okolí  °C 40 40
Hmotnost kg 0,4 1,2

PSS20 - transformátor 230 V AC/24 
V AC, 20VA. Montáž na DIN lištu.

PSS48 - transformátor 230 V AC/24 
V AC, 48VA. Montáž na DIN lištu.
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Časové spínače 

CS1-3 
Časový spínač nástěnný. Slouží k za-
pnutí a vypnutí ventilátoru v závislosti 
na osvětlení. Doba doběhu je nasta-
vitelná v intervalu 1s až 10min. Ke 
spuštění ventilátoru dojde po zapnutí 
osvětlení. Nastavená doba se začne 
odpočítávat až po vypnutí osvětlení.

CS3-1
Časový spínač pod vypínač. Slouží  
k zapnutí a vypnutí ventilátoru v závis-
losti na osvětlení. Ke spuštění ventilá-
toru dojde po vypnutí osvětlení. Doba 
doběhu je nastavitelná v intervalu 1s 
až 90min a začne se odpočítávat  
až po vypnutí osvětlení.

CS3-1B
Časový spínač pod vypínač. Slouží  
k zapnutí a vypnutí ventilátoru v závis-
losti na osvětlení. Ke spuštění ventilá-
toru dojde v nastaveném intervalu 1s 
- 5min po zapnutí osvětlení.  
Doba doběhu je nastavitelná v interva-
lu 1s až 90min a začne se odpočítávat 
až po vypnutí osvětlení.

CS3-4
Časový spínač pod vypínač. Slouží  
k zapnutí a vypnutí ventilátoru v závis-
losti na osvětlení. Ke spuštění ventilá-
toru dojde po zapnutí světla.  
Doba doběhu je nastavitelná v interva-
lu 1s až 1200min a začne se odpočítá-
vat až po vypnutí osvětlení.

CS CS3-16
Multifunkční časový spínač pod vypí-
nač/tlačítko. Slouží k zapnutí a vypnutí 
ventilátoru v závislosti na osvětlení. 
Doba doběhu/zpoždění je nastavitelná 
v intervalu 1s až 1200min. Možnost 
nastavit až 8 funkcí sepnutí. Spínacím 
prvkem je silové relé 16A.

Funkce CS3-16
•  časové relé s možností přerušení
 -  ke spuštění ventilátoru dojde po 

stisknutí tlačítka
 -  dalším stiskem tlačítka lze během 

odpočítávání ventilátor vypnout
• zpožděné vypnutí 
 -  k zapnutí ventilátoru dojde po 

vypnutí osvětlení
 -  po vypršení času doběhu se ventilá-

tor vypne
• multi-časové relé s blokováním
 -  počtem stisknutí tlačítka se násobí 

nastavený čas doběhu
 -  dalším stiskem tlačítka podobu 3s, 

lze během odpočítávání ventilátor 
vypnout

•  zpožděné vypnutí bez možnosti 
blokování

 -  ke spuštění ventilátoru dojde ihned 
po zapnutí osvětlení

 -  odpočítávání začne až po vypnutí 
osvětlení

• impulsní relé (ovládání z více míst)
 -  stisknutím tlačítka se ventilátor 

zapne
 -  dalším stisknutím tlačítka se venti-

látor vypne
• zpožděné zapnutí
 -  po zapnutí osvětlení začne odpočet 

zpožděného spuštění ventilátoru
 -  ventilátor po zpožděném spuštění 

běží až do vypnutí osvětlení
• zpožděné zapnutí a vypnutí
 -  po zapnutí osvětlení začne odpočet 

zpožděného spuštění ventilátoru

 -  po vypnutí osvětlení začne odpočet 
doběhu ventilátoru

• interval
 -  možnost spínání ventilátoru v nasta-

vených časových intervalech 1:1

CS1-3 CS3-1 CS3-1B CS3-4 CS3-16
Č. výrobku 308850 308849 307855 308848 309961
Napětí V 230 230 230 230 230
Fekvence Hz 50 50 50 50 50
Max. zátěž W 750 200 200 100 900
Časový rozsah 1-10min 1s-90min 1s-90min 1s-1200min 1s-1200min
Typ montáže - Na omítku Pod vypínač Pod vypínač Pod vypínač Pod vypínač
Třída krytí IP 20 20 20 20 20
Pracovní teplota C -10 - +50 0 - +50 0 - +50 0 - +50 0 - +50
Rozměry (ŠxVxH) mm 80x80x35 46x31x12 46x31x12 46x31x12 45x51x26,5
Hmotnost kg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Schéma zapojení CS1-3

Schéma zapojení CS3-1, CS3-1B

Schéma zapojení CS3-4

Schéma zapojení CS3-16
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Revizní vypínač, 230V a 400V  
REV je revizní vypínač s el. kabelem  
a montážní konzolí pro motory s maxi-
mální proudovou hodnotou Imax = 20A. 
Polohu „vypnuto“ je možné zajistit  
visacím zámkem. Krytí je IP65. 

REV REV-3POL/03 (Č. výrobku 33978)
3-pólový (spínací/pomocný kontakt),  
el. kabel 3x1,5 mm2, určený pro motory 
na 230V a 400V bez vyvedených TK. 

REV-5POL/05 (Č. výrobku 33979)
5-pólový (spínací/pomocný kontakt),  
el. kabel 5x1,5 mm2, určený pro motory 
na 230V s vyvedenými TK. 

REV-5POL/07 (Č. výrobku 33980)
5-pólový (spínací/pomocný kontakt),  
el. kabel 7x1,5 mm2, určený pro motory 
na 400V s vyvedenými TK. 

REV-9POL/12 (Č. výrobku 33981)
9-pólový (spínací/pomocný kontakt),  
el. kabel 12x1,5 mm2, určený pro 
2-otáčkové (D/Y – trojúhelník/hvězda) 
motory na 400V s vyvedenými TK.

REV-5POL/05 EC (Č. výrobku 35757)
5-pólový (spínací/pomocný kontakt),  
el. kabel 5x1,0 mm2, určený  
pro 3~ EC-motory.
V případě použití s ventilátory do výbuš-
ného prostředí (EX) musí být revizní  
vypínače umístěny mimo prostředí  
s nebezpečím výbuchu!

Revizní vypínač 
Revizní vypínač pro IE2 motory ovláda-
né frekvenčním měničem bez sinuso-
vého filtru, kdy je nutné použít stíněné 
kabely.

REV EMC Krytí IP65. Imax 20A. V poloze „vypnu-
to” jej lze zajistit visacím zámkem.

REV-5POL/05 EMC (Č.výrobku 34549)
5-pólový (Spínací / pomocný kontakt 1)

Kompletní dodávka REV EMC obsahuje:
• revizní vypínač s montážní konzolou
•  EMC vložka (plíšek) pro shodu s po-

žadavky EMC
•  EMC svorky pro jednoduché připojení 

stínění

•  svorkovnice se svorkami pro připo- 
jení termistoru (PTC)

•  svorková lišta 2,5 mm2 pro připojení 
PTC

• stíněný přívodní kabel 4G 1,5
•  připojovací kabel 2 x 0,75 mm2  

pro připojení termistoru (PTC)

V případě použití s ventilátory do výbu-
šného prostředí (EX) musí být revizní 
vypínače umístěny mimo prostředí  
s nebezpečím výbuchu!

EX e EX e
Č. výrobku 2704 309824
Ochrana EX Ex II 2G EX e II T6 Ex II 2 G Ex e II T6
Certifikát PTB 99 ATEX 3103 PTB 01 ATEX 1016
Napětí V 690 690
Max. proud A 32 25
Třída krytí IP 66 65
Max. teplota okolí  °C -50-55 T6 (-20 - +40); T5 (-20 - +55)
Šířka mm 115 170
Výška mm 115 170
Hloubka mm 64 91

EX-svorkovnice 
Svorkovnice se používá pro prodlou- 
žení napájecího kabelu u ventilátorů  

EX - svork Ex ve výbušné zóně. Svorkovnice vy-
hovuje ochraně dle Ex II 2G EEx e II T6. 
Svorkovnice je vyrobena z polyestero-
vého plastu v tmavě šedé barvě.  

Revizní vypínač pro ventilátory EX
• 25A. 3pólový, 1 x NC a 1 x NO
• Kryt z polyesteru (RAL 7024)
• Zamykatelná pozice Vyp (“OFF”) (3x)
• Třída krytí IP66

REV ATEX Revizní vypínač zajistí odpojení venti-
látoru od zdroje napájení při provádění 
oprav, servisu a údržby.
Závitový otvor 2xM25, 1xM20.
Vhodné kabelové průchodky jsou  
k dispozici jako příslušenství.

Dodává se se 3 kabelovými průchod-
kami a 1 záslepkou v EX provedení.  
Ve svorkovnici je umístěno 8 svorek.
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vlhkost a proudění vzduchu, prašnost), 
předpokládané koncentrace kouře při 
požáru (pyrolýza, otevřený oheň)  
a rušivých vlivů pozadí (cigaretový 
kouř, výfukové zplodiny). Nastavení 
hlásiče bude vždy kompromisem mezi 
uvedenými vlivy a požadavky.

Konstrukce
Optická komora a elektronika čidla jsou 
zabudovány v plastovém krytu, s nímž 
tvoří kompaktní celek. Kryt optické 
komory s otvory pro vniknutí kouře 
omezuje vnikání prachu do prostoru 
komory a jeho usazování na funkč-
ních plochách a zároveň tvoří účinnou 
ochranu proti rušivým účinkům okol-
ních zdrojů a vnikání drobného hmyzu.

Montáž
Hlásič kouře MHG 231 se instaluje po-
mocí patice MHY 734 (příslušenství). 
V případě instalace čidla do vzducho-
technického potrubí je nutné čidlo 
chránit před účinky proudění vzduchu 
nadměrnou rychlostí pomocí adaptéru 
MHY 735 (příslušenství).

Hlásič kouře optický 
•  Nastavitelná citlivost dle ČSN EN 

54-7 
•  Optická signalizace dvojicí červených 

LED diod
•  Třída krytí dle ČSN EN 60529 IP43 
•  Napájení 24V prostřednictvím patice 

MHY 734
•  Instalace na stěnu nebo do stropu 
•  Detekce kouře ve VZT potrubí pomocí 

adaptéru MHY 735

Popis
MHG 231 je samočinný optický hlásič 
kouře, který se používá jako detektor 
kouře všude tam, kde existuje nebez-
pečí požáru pevných nebo kapalných 
látek, které při zahřátí nebo hoření vy-
víjejí kouř. Reaguje na zplodiny hoření 
- viditelné i neviditelné částice kouře 
(aerosoly) na principu rozptylu infra-
červeného záření na částicích kouře. 
Hlásič kouře MHG 231 je napájen  
prostřednictvím patice MHY 734.
Citlivost a doba reakce hlásiče jsou na-
stavitelné pomocí propojek na dvojici 
kontaktních kolíků v zásuvce hlásiče. 
Nastavení citlivosti (3 stupně) a doby 
reakce (2 stupně) hlásiče MHG 231  
se volí podle konkrétních podmínek  
v místě instalace hlásiče (teplota,  

MHG 231
Neadresovatelný systém, hlásič kouře optický MHG 231 

Pokyny pro projekci, montáž a obsluhu 

L LITES FIRE, s.r.o., Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou 

- 3 - 

(N) základní citlivost 
(+) zvýšená citlivost 

Upozornění: Pokud je nastavena snížená citlivost, hlásič neodpovídá EN 54-7 (pro oheň TF 5). 

Nastavení doby reakce se provede přesunutím propojky přepínače doby reakce Ti pinzetou do 
příslušné polohy podle následujícího obrázku. 

(S) krátká doba reakce 
(L) dlouhá doba reakce 

7. KONTROLA HLÁSIČE PŘED MONTÁŽÍ 
Před instalací do zásuvky je třeba zkontrolovat hodnotu klidového napětí Uimp pomocí přípravku 

MHY 535 (resp. MHY 526 s adaptérem). Postupuje se podle návodu k obsluze tohoto přístroje.  
Hodnota Uimp, bráno jako průměrná hodnota (kolísání Uimp může být ± 0,015 V), se nesmí od 

hodnoty uvedené na štítku hlásiče lišit o více než 0,03 V a zároveň musí být v intervalu 
(0,30 ÷ 0,45) V. Naměřené hodnoty se uvedou u jednotlivých výrobních čísel hlásičů do provozní 
knihy EPS pro sledování hlásičů při kontrolách provozuschopnosti. 

Hodnota doby reakce musí při nastavené citlivosti RS (N) být v rozsahu: 
krátká (S) Ti =  
dlouhá (L) Ti = 30 ± 10 s 

Hodnoty aktivačních napětí ΔU jsou pouze informativními parametry, jimiž lze ověřit funkční stav 
hlásiče pro jednotlivá nastavení citlivosti. Jako orientační lze brát hodnoty: 

Zvýšená citlivost RS (+) ΔU cca (1,5 ÷ 3,0) V 
Normální citlivost RS (N) ΔU cca (2,0 ÷ 3,5) V 
Snížená citlivost RS (-) ΔU cca (3,0 ÷ 5,0) V 

Pro garanci shody hlásiče s požadavky ČSN EN 54-7 (citlivost) nejsou hodnoty ΔU jednoznačně 
směrodatné. Podstatnými pro tuto garanci jsou hodnoty Uimp a zachování výrobního nastavení 
(vyloučení rušivých zásahů - např. demontáže). 

8. MONTÁŽ HLÁSIČE DO ZÁSUVKY 
Hlásič kouře optický MHG 231 se instaluje do zásuvky MHY 734.029, namontované a připojené 

Uimp V EN 54-7

OPTICAL SMOKE DETECTOR

MHG 231.0xx
 MADE IN CZECH REPUBLIC

No:

Propojka nastavení citlivosti

Propojka nastavení doby reakce

!

5-2
+3 s

Systém Firexa, hlásič kouře optický MHG 261 
Pokyny pro projektování, montáž, údržbu 

 

 

L       LITES FIRE, s.r.o.., Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou 
 

- 12 - 

PŘÍLOHA I - Rozměry, tvar a pracovní poloha hlásiče MHG 261 

 
Pozn.: Vzdálenost od stropu je určena případným použitím zvláštního montážního 

příslušenství zásuvky MHY 734. 
(Orientačně je tato míra při použití držáku 6XA 655 074 cca 11 mm) 

Zásuvka MHY 734 

Hlásič MHG 261 
 Zásuvka autonomní MHY 734.037 

Pokyny pro projektování, montáž a údržbu 
Verze 07/2010 

AB LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou 

PODLOŽKA Ø4,3 
 
ŠROUB M4×25 

30
 

Ø5,3 

Krycí deska (součást 
patice MHY 734)

Patice MHY 734 
(příslušenství) 

Vruty nebo šrouby 

Hlásič kouře MHG 231

MHG 231
Napájecí napětí 16÷24  Vss
Klidový proud 70 μA
Proud při hlášení požáru max. 100 mA
Napětí při hlášení požáru 5,7÷8 V při 10 m
Optická signalizace  
v hlásiči

dvojce červených LED
pozorovací úhel 360

Třída krytí IP43 
Rozměry (s paticí) Ø 98 x 54 mm
Hmotnost cca. 140 g
Rozsah pracovních 
teplot -25 až +70 °C

Relativní vlhkost 
vzduchu max. 95% při +40 °C
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Napájení Un se připojuje do svorkovni-
ce XT1. Propojení svorkovnice XT2  
s  ovládaným zařízením a polohu pro-
pojky JUMPER XP1 určuje odběratel 
podle požadované funkce a napájení 
ovládaného zařízení.

Zapojení patice MHY 734
Svorky +L1 a –L: 
svorky patice pro připojení hlásiče 
Svorky XT1: 
napájení patice (AC 18-28V, DC 24-30V) 
Svorky XT2: 
napěťový nebo kontaktní výstup 
(dle jumperu XP1)
   Napěťový – svorky 1 a 3 spíná, 
                      1 a 4 rozpíná
   Kontaktní relé 
   - svorky 2 a 3 spínací kontakt, 
      2 a 4 rozpínací kontakt 
Spínač XP1 (určuje typ výstupu):
    Poloha 1 – napájení připojeného      
    zařízení ze zdroje napájení zásuvky  
    (napájení ze svorek XT1 se přenáší 
    na výst. svorky XT2).
    Poloha 2 – kontaktní reléový výstup

MHY 734

Patice pro hlásič kouře
Patice MHY 734 je určena pro připo-
jení požárního hlásiče MHG 231 do 
systému ovládání dalšího zařízení např. 
požárního uzávěru nebo klapky. Patice 
je napájena 24V pro hlásič kouře a má 
krytí IP43. 
V případě aktivace hlásiče do popla-
chového stavu sepne v patici relé  
s přepínacím kontaktem, kterým se 
ovládá činnost připojeného zařízení. 
Nulování poplachového stavu hlásiče 
se provádí přerušením napájecího  
napětí na dobu min. 2s.
Patici tvoří těleso z plastické hmoty 
osazené čtyřmi pérovými kontakty 
s příložkami a šrouby pro přichycení 
vodičů. Tyto kontakty spojují zásuvku  
s kontaktními noži hlásiče.
Patice se propojuje s napájecím zdro-
jem a s ovládaným zařízením prostřed-
nictvím šroubovacích svorkovnic na 
desce plošného spoje, které jsou pří-
stupné po sejmutí PE krycí desky  
z tělesa svorkovnice.  

MHY 734
Napájení zásuvky svorkovnice XT1
Výstupní svorky 
(přepínací kontakt relé)

svorkovnice XT2

Odběr patice 
(včetně hlásiče)
           – klidový stav
           – poplachový stav

max. 5 mA
max. 50 mA

Třída krytí 
        – Základní umístění  
                       na stropě
        – Při jiném umístění

IP43 
IP40

Rozměry Ø 98 x 28 mm
Hmotnost 95 g 

MHY 735

Adaptér pro hlásič kouře
Adaptér se používá v případě, kdy 
nelze hlásič kouře použít přímo 
(například ve vzduchotechnickém 
potrubí , kde vzduch proudí vysokou 
rychlostí). V tomto případě se hlásič 
umístí do adaptéru, který se upevní 
na vzduchotechnické potrubí tak, aby 
trubky upevněné na adaptéru byly 

 
 

 

L       
 

. 

MHY 735
Rozměry krabice 180 x 182 x 111 mm
Rozteč vstupní  
a výstupní trubky 218 mm

Hloubka zasunutí trubek 
do potrubí 170 mm

Rychlost proudění  
v potrubí 1 - 20 m/s

Rozsah pracovních 
teplot -5 až 60ºC

Hmotnost 200 g 

zasunuty do potrubí. Při proudění  
vzduchu v potrubí se vzduch nasaje  
i do adaptéru, kde je rychlost proudění 
vzduchu mnohem menší, takže  
nedochází ke snížení funkčnosti 
hlásiče.
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Technická data
Průtoková charakteristika Ekviprocentní
Teplota média.  °C 1...+110 
Přpojení Vnější závit
Max. zdvih mm 5
Max. netěsnost % 0
Tlaková třída PN16 (1.6MPa)
Regulační poměr 50:1
Materiál pláště Mosaz
Materiál kužele Mosaz
Materiál pružiny Nerezová ocel
Těsnící kroužek EPDM

42

G ød

I

60

ZTV

ZTV Č. výrobku Připojení G I h
15-0.4 9829 DN15 1/2” 9 40
15-1.0 9823 DN15 1/2” 9 40
15-1.6 9824 DN15 1/2” 9 40
20-2.0 9830 DN20 3/4” 12.5 40
20-2.5 9825 DN20 3/4” 12.5 40
20-4.0 9826 DN20 3/4” 11.5 50
20-6.0 9827 DN20 3/4” 11.5 50

Regulační 2-cestný ventil
• Pro vodu a chladivo (max. 30% glykol) 
• Teplota média 1...110 °C 
• Tlaková třída PN16 
• Regulační poměr lepší než 50:1 
• Diferenční tlak až 350 kPa (ZTV)
• Diferenční tlak až 250 kPa (ZTVB)

Regulační ventily ZTV a ZTVB jsou 
dvoucestné. Tělo a kužel ventilu jsou 
vyrobeny z mosazi, pružina z nerezové 
oceli a těsnící kroužek z EPDM. Průtoková 
charakteristika ventilu ZTV je ekviprocentní, 
ventilu ZTVB lineární. 

Servopohony
Ventily jsou určeny pro použití se servopo-
hony RVAZ4-24 nebo RVAZ4-24A.

ZTV/ZTVB

ZTVB Č. výrobku Připojení d L L1 H
25-8.0 4738 DN25 1” 90 44 65
32-15 2588 DN32 1 1/4” 105 43 66
40-20 2589 DN40 1 1/2” 120 48 68

d

M30 x 1,5

H
L1

L

ZTVB

RVAZ4-24 RVAZ4-24A
Č. výrobku 9798 9862
Napětí V 24 V AC +/- 15% 24 V AC +/- 15%
Spotřeba energie W max 6 W max 6 W
Frekvence Hz 50 50
Max. zdvih mm 5,5 5,5
Doba zdvihu sec. 121 121 
Kroutící moment^I Nm 400 400
Max. relativní vlhkost %RH 95 95
Max. teplota okolí  °C 0-50 0-50
Třída krytí IP 44 44

Servopohon ventilu
RVAZ4 24A je servopohon pro 3-bodové 
ovládání (RVAZ 24) nebo ovládání 0–10V 
DC (RVAZ 24A). Napájení 24V.

Vhodný pro ovládání ventilů ZTV/ZTR, 
kvs <= 6,0.

RVAZ4-24 (A)
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Regulační 3-cestný ventil
• Pro vodu a chladivo (max. 30% glykol) 
• Teplota média 1...110 °C 
• Tlaková třída PN16 
• Regulační poměr lepší než 50:1 
• Diferenční tlak až 350 kPa (ZTR)
• Diferenční tlak až 250 kPa (ZTRB)
 
Regulační ventily ZTR a ZTRB jsou 
trojcestné. Tělo a kužel ventilu jsou 
vyrobeny z mosazi, pružina z nerezové 
oceli a těsnící kroužek z EPDM. Průtoková 
charakteristika ventilů je ekviprocentní. 

Servopohony
Ventily jsou určeny pro použití se servopo-
hony RVAZ4-24 nebo RVAZ4-24A.

ZTRZTR/ZTRB Technická data
Průtoková charakteristika Ekviprocentní
Teplota média  °C 1...+110 
Připojení Vnější závit
Max. zdvih mm 5
Max. netěsnost % 0
Tlaková třída PN16 (1.6MPa)
Regulační poměr 50:1
Materiál pláště Mosaz
Materiál kuželu Mosaz 
Materiál pružiny Nerezová ocel
Těsnící kroužek EPDM

ZTR Č. výrobku Připojení G I h
15-0.4 9670 DN15 1/2” 9 40
15-1.0 9672 DN15 1/2” 9 40
15-1.6 9673 DN15 1/2” 9 40
20-2.0 9674 DN20 3/4” 12.5 40
20-2.5 9677 DN20 3/4” 12.5 40
20-4.0 9678 DN20 3/4” 11.5 50
20-6.0 9827 DN20 3/4” 11.5 50

ZTRB Č. výrobku Připojení d L L2 H
25-8.0 4735 DN25 1” 90 67 65
32-15 2596 DN32 1 1/4” 105 75 66
40-20 2597 DN40 1 1/2” 120 85 68

d

L

L2
H

M30 x 1,5

ZTRB
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SUV

Směšovací uzel
• kulové uzávěry s teploměry
• čistící a odkalovací filtr
• 3-cestný zdvihový ventil
• servopohon 3-cestného ventilu
• oběhové čerpadlo
• nerezové pružné izolované tlakové hadice
• regulační ventil obtoku
• zpětná klapka

Připojovací rozměry uzlů

Směšovací uzel Připojovací rozměr1)

SUV-15-60-1,0 DN15

SUV-15-60-1,6 DN15

SUV-15-60-2,5 DN15

SUV-25-60-4,0 DN25

SUV-25-60-8,0 DN25

SUV-25-70-8,0 DN25

SUV-32-70-16 DN32

SUV-32-100-16 DN32

Směšovací uzel může být vybaven servopohonem 
směšovacího ventilu s napájecím napětím 24 V AC a ovlá-
dacím napětím 0-10 V nebo napájením 24 V AC a 3-bodo-
vým ovládáním případně napájením 230 V a 3-bodovým 
ovládáním.

1) vnitřní závit

Označování uzlů

1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 8.0, 16 - kv hodnota ventilu

SUV 15 - 60 - 2.5 - A 

Dimenzování uzlů
Směšovací uzel je nutné navrhnout tak, aby požadovaný 
pracovní bod (tlaková ztráta vody [kPa] na straně 
ohřívače při daném průtoku vody ohřívačem [l/s]), ležel  
v grafu mezi křivkami Min a Max.
Čerpadlo směšovacího uzlu má možnost plynulého nasta-
vení výkonu. Čerpadlo je určeno pro hrazení tlakových 
ztrát v sekundárním okruhu ohřívače nikoliv v primárním 
okruhu kotle.

Příklad výběru uzlu s čerpadlem velikosti 60
Ze znalosti průtoku a tlakové ztráty topné vody protékající 
přes výměník, například 0.10 l/s a 15.0 kPa, nalezneme 
v grafu pracovní bod. Vhodná velikost směšovacího uzlu 
je SUV 15-60-1,0. Křivky I a II odpovídají pozicím I a II na 
ovladači čerpadla. Pracovní bod leží pod křivkou II, což 
znamená, že na ovladači čerpadla je třeba nastavit na pozi-
ci lehce před stupeň II. 

Příklad výběru uzlu s čerpadlem velikosti 70 a 100
Ze znalosti průtoku a tlakové ztráty topné vody protékající 
přes výměník, například 0.75 l/s a 15.0 kPa, nalezneme  
v grafu pracovní bod. Odpovídající velikost směšovacího 
uzlu je SUV 25-70-8,0. Tyto typy čerpadel pracují na 
základě konstantní výtlačné výšky a ovladač čerpadla  
není vybaven pomocnou stupnicí. Postup nastavení  
výkonu čerpadla naleznete v Návodu na montáž, obsluhu 
a údržbu.

Směšovací uzel do velikosti SUV-15-60-2,5
(se servopohonem LR)

Plynulý ovladač čerpadel velikosti 60 (WILO)
- pro usnadnění nastavení výkonu (otáček) čerpadla 
jsou na ovladači naznačeny pozice I a II. Výkony  
v těchto pozicích odpovídají křivkám v grafu.

A - napájení 24VAC / ovládání 0 - 10V
B - napájení 24V AC / ovládání 3-bodové
C - napájení 230V / ovládání 3-bodové

Plynulý ovladač čerpadel velikosti 70 (WILO)
- nastavuje se konstantní výtlačná výška

60, 70, 100 - velikost čerpadla

15, 25, 32 - jmenovitá světlost DN

Směšovací uzel od velikosti SUV-25-60-4,0
(se servopohonem NRDVX)

Plynulý ovladač čerpadel velikosti 100 (GRUNDFOS)
- nastavuje se konstantní výtlačná výška
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Elektické
příslušenství

Grafická závislost průtoku vody na dispozičním tlaku směšovacích uzlů
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Příslušenství

Ochranné mřížky

Ochranné stříšky

Spony, montážní konzole

Tlumiče chvění

Chladiče

Žaluzie, klapky

Tlumiče hluku

Příruby, adaptéry

Pružné manžety

Střešní nástavce

Filtrační kazety

Ohřívače
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Rychloupínací spona 
Rychloupínací spona FK usnadňuje montáž  
a demontáž ventilátorů při provádění údržby 
a čištění. Spona je vyrobená z pozinkované 
oceli a je vybavena 8 mm tlustým těsněním 
z neoprenu, které snižuje vibrace a zajišťuje 
těsnost. Spony se uzavírají pomocí 2 ks 
šroubů.

FK Č. výrobku øD mm
100 1607 100
125 1608 125
150 1609 150
160 1610 160
200 1611 200
250 1612 250
315 1613 315
355 1614 355
400(*) 1615 400
450(*) 1616 450
500(*) 1617 500
(*)  Upozornění: bez závěsných ok.

Závěsná okaFK

IGK Č. výrobku øA B
100 1630 100 37
125 1631 125 37
160 1632 160 37
200 1633 200 41

Pevná žaluzie
Pevná žaluzie vyrobená z pozinkovaného 
ocelového plechu opatřená ochrannou 
síťkou proti hrubým nečistotám. Kruhové 
připojení vybaveno gumovým těsněním.

Ochranná síťka

Tlaková ztrátaIGK

Pevná kruhová žaluzie
Kruhová mřížka pro vnitřní nebo venkovní 
montáž je vyrobena jako hliníkový odlitek. 
Mřížka je opatřena ochranným pletivem  
z nerezové oceli proti hrubým nečistotám. 
Lze ji požít na přívod i odvod vzduchu

IGC Č. výr. ød øD l E Af (m2)
100 76874 100 125 16,9 2,3 0,004
125 76875 125 151 16,9 2,3 0,007
160 76876 160 182 15,3 3,2 0,012
200 76877 200 222 16,5 3,5 0,020
250 76878 250 275 15,0 4,0 0,031
315 76879 315 348 13,8 6,2 0,047

E E
øD ød

øD ød

I
I

ø100-250 ø315

IGC 

ød = průměr kruhového připojení 
øD = vnější průměr žaluzie
Žaluzie má na boku rámečku otvory 
⌀ 4,2 mm pro uchycení k potrubí.

SG Č. výrobku øA øB C D E
100 5606 100 90 3.4 11.8 24.3
125 5607 125 110 3.4 11.8 24.3
150 5555 150 150 3.4 11.8 24.3
160 5608 160 150 3.4 11.8 24.3
200 5609 200 190 3.4 11.8 24.3
250 5610 250 250 3.4 11.8 24.3
315 5611 315 310 3.8 12.6 24.7
355 5612 355 350 3.8 12.6 24.7
400 5613 400 390 3.8 12.6 24.7
450 5614 450 450 3.8 12.6 24.7
500 5615 500 490 3.8 12.6 24.7

Ochranná mřížka
Ochranná mřížka pro kruhové potrubí je 
vyrobena z drátěných pochromovaných 
kruhů. Vzdálenost mezi jednotlivými kroužky 
je max. 8 mm. Na ventilátor se upevňuje 
třemi šrouby.

A

7.2 +0.8
 0

2.
8

C

E
12

0

30

B

D

SG
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PZZN
PZAL

Protidešťová žaluzie
Protidešťová žaluzie PZ chrání vnější nasávací 
a výfukové otvory vzduchotechnických 
zařízení proti vniknutí vody. Vnitřní průřez 
obvodového rámu žaluzie je vybavený 
lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu 
rámu. 
Protidešťové žaluzie PZ jsou k dispozici 
v různých provedeních. PZZN je vyrobena 
z pozinkovaného ocelového plechu 
s rámem v rohu spojeným nýty. Verze PZAL 
je vyrobena z eloxovaných hliníkových 
profilů. Všechny žaluzie lze na vyžádání 
opatřit práškovou barvou podle RAL.  

PZAL

(H
-2

3)
x(

L-
23

)

Hx
L

(H
-3

)x
(L

-3
)

40

46

25

34
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65,7

60

45

 (H
-2

3)
x(

L-
23

)
40

 (H
-3

)x
(L

-3
)

Hx
L

PZZN

VK Č. výrobku D H/B LA T Hmotnost (kg)
10 87682 93 123 90 12 0,1
12 87685 129 160 110 15 0,1
15 87679 159 195 140 22 0,2
20 87686 210 243 182 21 0,2
25 87687 258 294 232 26 0,4
30 87688 310 346 276 26 0,5
35 87689 360 397 310 26 0,7
40 87691 422 462 366 26 0,9
45 87693 462 501 395 31 1,2
50 87694 505 548 443 31 1,4
55 87714 563 603 520 28 1,6
65 87704 655 696 628 31 2,3
71 87707 720 760 692 40 2,8
80 87711 800 840 772 40 4,2
90 87713 900 940 872 40 5,0
100 87715 1000 1040 972 40 6,0

Přetlaková žaluzie
Samočinná přetlaková žaluzie VK je určena 
pro svislou montáž na vnější stěnu.  
Má profilované listy a pracuje velmi dobře  
i při nízkých rychlostech vzduchu. Maximální 
rychlost vzduchu je 12 m/s. Přetlaková 
žaluzie je vyrobena z nárazuvzdorného 
nylonového materiálu (PVC s obsahem 
speciálních syntetických přísad) odolného 
proti povětrnostním vlivům a proti 
ultrafialovému záření. Pevná konstrukce 
brání deformaci nebo vypadnutí listů. 
Součástí dodávky jsou šrouby a hmoždinky. 
Žaluzie je vyrobena ve světle šedé barvě 
(RAL7035). Vyjímkou je žaluzie VK 10,  
která je vyrobena v bílé barvě (RAL9010).

Tlaková ztráta

Rychlost vzduchu přes žaluzii  [m/s]

p s
 [P

a]

VK
VK 10-50 VK 55-100

 PZ
 Hliník AL
 Pozinkovaná ocel ZN
Provedení Nerez A304, A316
Rozměry  LxH
Svařovaná síť  S
Povrchová úprava  RAL
Upínací rámeček  UR

Objednávkový kód

LA

LA

B

H

T

D

H

B

LA D

LA

T
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TUNE-R-B

Ruční regulační klapka
TUNE-R-B je regulační klapka pro kruhové 
potrubí s plastovým ručním ovládáním. 
Základní ekonomická verze s plastovým 
ručním ovládáním a  třídami těsnosti:
plášť třída A, list třída 1.
Klapka TUNE R-B je vyrobena 
z pozinkovaného ocelového plechu. 
Plastové pouzdro je vyrobeno z materiálu 
PPO. Maximální povolená teplota je 80 °C, 
maximální tlak v potrubí 500 Pa.  

L
45

33

øD

TUNE-R-B Č. výrobku øD L

100 311900 100 200

125 311901 125 200

160 311902 160 200

200 311903 200 200

250 311904 250 200

315 311905 315 300

TUNE-R

Regulační klapka
TUNE-R je regulační a zároveň uzavírací 
klapka pro kruhové potrubí. Vyrábí 
se v různých variantách, s těsností listu 
1 nebo 4 a těsností pláště A nebo C. 
Klapku lze vybavit ručním ovládáním nebo 
přípravou na servopohon. Maximální 
povolená teplota je 100 °C. Maximální tlak 
v potrubí je 1000 Pa. 
Klapka je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu a neobsahuje silikon. 
Všechny těsnící prvky jsou vyrobeny 
z černého kaučuku. Plastová pouzdra jsou 
vyrobena z materiálu PPO. Na vyžádání 
lze klapku vyrobit s RAL, z nerezové oceli 
A-304 nebo A-316 popřípadě s přírubou.

TUNE-R-H

TUNE-R-M

L
45

øD

max.182

max.150

98
L

45

185

øD 95
72

50

TUNE-R øD L Hřídel

100 100 200 12x3

125 125 200 12x3

160 160 200 12x3

200 200 200 12x3

250 250 200 12x3

315 315 300 12x3

355 355 300 12x3

400 400 300 8x8

450 450 400 8x8

500 500 400 8x8

560 560 400 8x8

630 630 400 8x8

TUNE-R - 

Velikost 80 - 630 mm

Těsnost

1
2
3

A1

C1

C4

H
M0

ruční ovládání

příprava na servopohon

Provedení
nerez (volitelné)

A-304
A-316

pro všeobecné použití

pro potravinářský průmysl

Verze

Objednávkový kód

Těsnost
Těsnost na 
listu

Těsnost na 
plášti (safe)

A1 - -

C1 - x

C4 x x
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RSK Č. výrobku øA D B C
100 5597 100 80 24 33
125 5598 125 100 33 44
150 5599 150 100 34 43
160 5601 160 120 42 55
200 5602 200 140 55 62
250 5603 250 140 54 62
315 5604 315 140 50 65
355 9972 355 197 75 75
400 9973 400 197 75 75
450 9768 450 247 75 75
500 73049 500 247 75 75
560 9769 560 247 75 75
630 9770 630 247 75 75

Zpětná klapka 
RSK je dvoukřídlá kruhová zpětná klapka 
s tuhým pružinovým přítlakem vhodná 
pro instalaci v libovolné poloze. Klapka 
je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu.

150/160

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
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40 

35 
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20 
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200 

250 

315 

355/400 

Tlaková ztráta

RSK

Montážní konzola
Montážní konzola pro montáž 
ventilátoru Prio 150-250 na stěnu 
nebo na strop.
Konzola je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu.

Prio-MB M5

 d2x Oválný otvor 5,5x10

A
C

E

D

B

Prio-MB Č. výrobku A B C D E ød
150/160 79314 143 135 38 123 110 2 x Oválný otvor 5,5x8
200 79315 168 145 39 134 130 2 x Oválný otvor 5,5x7,5
250 79316 213 145 39 134 175 2 x Oválný otvor 5,5x7,5
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Filtrační kazeta
Filtrační kazeta FGR-S je určená  
pro deskové filtry G3 a používá se  
v kombinaci se všemi typy ventilátorů  
do kruhového potrubí. Kazeta je  
vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu. Připojovací hrdla jsou vybavena 
gumovým těsněním. 

Deskový filtr PFR (třída filtrace G3) není 
součástí dodávky kazety a objednává  
se samostatně. 

Doporučená koncová tlaková ztráta  
pro deskový filtr G3 je 170Pa.

FGR-S Připojovací hrdlo ø A B C D E(*)

100 100 154 196 205 201 190
125 125 154 196 205 201 190
150 150 154 196 205 201 190
160 160 154 196 205 201 190
200 200 153 202 247 243 235
250 250 153 206 297 293 280
315 315 153 206 346 342 330
355 355 153 206 451 447 435
400 400 153 254 448 447 435

FGR-S Č. výrobku Deskový filtr Třída filtrace Č. výrobku (filtru)
100 307574 PFR 100-160 G3 5200
125 307575 PFR 100-160 G3 5200
150 307576 PFR 100-160 G3 5200
160 307577 PFR 100-160 G3 5200
200 307578 PFR 200 G3 5201
250 307579 PFR 250 G3 5203
315 307580 PFR 315 G3 5205
355 307581 PFR 355-400 G3 5207
400 307582 PFR 355-400 G3 5207

(*)Volný prostor pro výměnu filtru

Instalace filtru

G3 G3

FGR 355/400

FGR-S
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Filtrační kazeta
Filtrační kazeta FFR/S je určená pro 
kapsové filtry G3, M5 nebo F7 a používá 
se v kombinaci se všemi typy ventilátorů 
do kruhového potrubí. Kazeta je vyrobena 
z pozinkovaného ocelového plechu. 
Připojovací hrdla jsou vybavena gumovým 
těsněním.

Kapsový filtr BFRE (třída filtrace G3, M5 
nebo F7) není součástí dodávky kazety 
a objednává se samostatně. Doporučená 
koncová tlaková ztráta: 170 Pa pro filtr G3, 
200 Pa pro filtr M5 a 250 Pa pro filtr F7.

D

øAC

B E

B

øA B (*) C D E
100 200 203 522 450
125 200 203 522 450
150 200 203 522 450
160 200 203 522 450
200 245 248 530 450
250 295 298 584 500
315 345 348 634 550
355 445 448 780 650
400 445 448 782 650

FFR/S Č. výrobku
Kapsový
filtr

Třída 
filtrace

100 307523 BFRE 100-160 G3, M5, F7
125 307524 BFRE 100-160 G3, M5, F7
150 307525 BFRE 100-160 G3, M5, F7
160 307526 BFRE 100-160 G3, M5, F7
200 307527 BFRE 200 G3, M5, F7
250 307528 BFRE 250 G3, M5, F7
315 307529 BFRE 315 G3, M5, F7
355 307530 BFRE 355-400 G3, M5, F7
400 307531 BFRE 355-400 G3, M5, F7

BFRE Č. výrobku
filtr G3

Č. výrobku
filtr M5

Č. výrobku
filtr F7

100-160 309882 309888 309892
200 309883 309889 309893
250 309884 309890 309894
315 309885 309891 309895
355, 400 309886 309965 309896

FFR 355/400
Lorem ipsum

M5 M5

FFR 355/400

FFR 355/400

(*) B = volný prostor pro výměnu filtru

Náhradní filtry G3/M5/F7:

FFR/S
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Tlumič hluku
LDC je tlumič hluku do kruhového potrubí 
vybavený hrdly s gumovým těsněním. 
Účinně tlumí hluk v potrubí (viz tabulka). 
V případě potřeby vyššího útlumu je možné 
použít více tlumičů za sebou. Nejlepší 
výsledky získáme tehdy, pokud tlumič umís-
tíme hned za ventilátor nebo ohyb. Pokud  
je třeba utlumit hluk v potrubí i do okolí, měl 
by se tlumič použít společně s izolovaným 
typem ventilátoru. 
Tloušťka izolace je standardně 50 mm,  
u velikosti 355 -400 100 mm.

l

Ø
di

Ø
d0

Lnom
LDC Č. výrobku Lnom ødi ød0 l kg
100-300 8180 300 100 200 360 2.28
100-600 5188 600 100 200 660 4.09
100-900 5189 900 100 200 960 5.18
100-1200 5996 1200 100 200 1260 6.46
125-300 53722 300 125 224 365 2.66
125-600 5190 600 125 224 665 4.39
125-900 5191 900 125 224 965 6.20
125-1200 5997 1200 125 224 1265 7.47
150-300 53723 300 150 250 300 3.77
150-600 5199 600 150 250 600 5.37
160-300 53108 300 160 260 375 2.98
160-600 5192 600 160 260 670 5.37
160-900 5193 900 160 260 970 7.48
200-300 53369 300 200 300 385 4.11
200-600 5194 600 200 300 685 6.90
200-900 5195 900 200 300 985 9.74
250-600 51200 600 250 355 600 8.55
250-900 5196 900 250 355 900 11.7
315-600 5949 600 315 415 600 11.8
315-900 5197 900 315 415 900 16.3
355-900 5399 900 355 560 900 25.2
400-900 5198 900 400 600 900 24.3

LDC
Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo, Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100-300 2 2 6 14 21 25 20 11
100-600 4 3 11 24 36 49 34 17
100-900 5 4 15 34 50 50 48 23
100-1200 6 5 19 45 50 50 50 29
125-300 2 2 6 13 16 20 15 10
125-600 3 3 9 23 30 40 22 14
125-900 4 4 12 33 45 50 30 17
125-1200 5 5 15 43 50 50 38 21
150-300 1 2 4 10 12 15 8 8
150-600 - 3 7 20 27 31 16 11
160-300 1 2 4 10 12 15 8 8
160-600 2 3 7 19 27 29 14 11
160-900 2 4 10 28 42 43 20 15
200-300 1 2 5 8 10 11 5 5
200-600 2 3 7 16 21 23 9 8
200-900 2 4 8 24 32 34 13 10
250-600 3 2 7 13 17 16 8 6
250-900 3 4 8 20 26 23 10 8
315-600 0 2 6 11 14 9 4 5
315-900 1 3 7 16 22 12 6 7
355-900 - 3 6 13 18 10 6 7
400-900 1 3 5 10 13 7 5 6

LDC

LDC-B

Tlumič hluku
Kruhový tlumič LDC-B je vybaven kulisou 
tloušťky 100 mm. Velmi dobré tlumení 
v celém rozsahu. Vhodný pro aplikace, 
kde svými hodnotami útlumu nedostačuje 
tlumič LDC. Tlumiče LDC-B jsou obzvláště 
vhodné pro velké rozměry.
Tloušťka izolace je100 mm.

l

Ø
d1

Ø
dy

LDC-B
Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo, Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
315-1200 7 9 23 30 38 47 37 25
400-1200 6 10 18 23 31 36 25 19
500-1200 4 8 13 18 24 28 17 16
630-1200 3 8 10 13 18 18 12 12

LDC-B Č. výrobku ød1 ødy l kg
315-1200 9068 315 510 1200 32.6
400-1200 9081 400 625 1200 41.7
500-1200 9087 500 735 1200 48.8
630-1200 9088 630 880 1200 59.3
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Elektrický ohřívač
Skříň elektrického ohřívače CB je vyrobena 
z Aluzinc plechu a topné spirály jsou 
z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven 
vestavěnou protipožární ochranou 
(nastavenou na 120 °C) s ručním restartem 
a ochranou proti přehřátí (nastavenou na 
60 °C) s automatickým restartem. Ohřívač 
se reguluje prostorovým termostatem  
nebo regulátory Pulser / TTC. 
Připojovací hrdla jsou vybavena gumovým 
těsněním. Maximální výstupní teplota je  
50 °C. Minimální průtok vzduchu  
je určený minimální rychlostí vzduchu 
1,5 m/s.  Ohřívač je možné instalovat do 
horizontálního nebo vertikálního potrubí. 
V horizontálním potrubí se musí rozvodná 
skříňka instalovat směrem nahoru nebo 
pootočená podél osy asi o 90°. Umístění 
rozvodné skříňky směrem dolů není 
z bezpečnostních důvodů možné.

øD = připojovací rozměr

CB 100-0.4 100-0.6 125-0.6 125-1.2 125-1.8 150-1.2 150-2.1 150-2.7
Č. výrobku 5288 5376 5289 5290 5377 5378 5379 5380
Přip. rozměr ø mm 100 100 125 125 125 150 150 150
Výkon kW 0.4 0.6 0.6 1.2 1.8 1.2 2.1 2.7
Napětí V 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~
Proud A 1.7 2.6 2.6 5.2 7.8 5.2 9.1 11.7
Min. průtok m3/h 45 45 70 70 65 100 100 100
Hmotnost kg 2.1 2.1 2.5 2.7 3.0 2.9 3.0 3.2
Regulátor Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser
Schéma zapojení CB-1 CB-1 CB-1 CB-1 CB-1 CB-1 CB-1 CB-1

CB 150-5.0 160-1.2 160-2.1 160-2.7 160-5.0 200-2.1 200-3.0 200-5.0
Č. výrobku 5381 5291 5292 5382 5383 5384 5370 5371
Přip. rozměr ø mm 150 160 160 160 160 200 200 200
Výkon kW 5.0 1.2 2.1 2.7 5.0 2.1 3.0 5.0
Napětí V 400 2~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 400 2~ 230 1~ 230 1~ 400 2~
Proud A 12.5 5.2 9.1 11.7 12.5 9.1 13 12.5
Min. průtok m3/h 100 115 115 115 115 180 180 180
Hmotnost kg 3.9 3.0 3.3 3.4 4.0 3.8 4.0 4.5
Regulátor Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser Pulser
Schéma zapojení CB-2 CB-1 CB-1 CB-1 CB-2 CB-1 CB-1 CB-2

CB 250-3.0 250-6.0 250-9.0 315-3.0 315-6.0 315-9.0 315-12.0 355-6.0
Č. výrobku 5385 5372 5373 5386 5374 5375 5390 5388
Přip. rozměr ø mm 250 250 250 315 315 315 315 355
Výkon kW 3 6 9 3 6 9 12 6
Napětí V 230 1~ 400 2~ 400 3~ 230 1~ 400 2~ 400 3~ 400 3~ 400 2~
Proud A 13 16 13 13 15 13 17.3 15
Min. průtok m3/h 280 280 280 430 430 430 430 550
Hmotnost kg 4.6 5.2 6.2 5.4 5.9 6.9 7.9 6.5
Regulátor Pulser Pulser TTC Pulser Pulser TTC TTC Pulser
Schéma zapojení CB-1 CB-2 CB-3 CB-1 CB-2 CB-3 CB-4 CB-2

CB 355-9.0 355-12.0 400-6.0 400-9.0 400-12.0
Č. výrobku 5389 5390 5391 5392 5393
Přip. rozměr ø mm 355 355 400 400 400
Výkon kW 9 12 6 9 12
Napětí V 400 3~ 400 3~ 400 2~ 400 3~ 400 3~
Proud A 13 17.3 15 13 17.3
Min. průtok m³/h 550 550 700 700 700
Hmotnost kg 7.5 7.9 7.2 8.0 9.5
Regulátor TTC TTC Pulser TTC TTC
Schéma zapojení CB-3 CB-4 CB-2 CB-3 CB-4

CB-1 (230V~) CB-2 (400V 2~) CB-3 (400V 3~) CB-4 (12kW, 400V)

A = topná spirála 
B = ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
C = protipožární ochrana s ručním resetem 
E = vnitřní blokace
F = vypínač všech fází 
H = regulátor Pulser nebo TTC 

CB
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øD = připojovací rozměr

CBM-1 (230V~) CBM-2 (400V 2~) CBM-3 (400V 3~)

Elektrický ohřívač  s vestavěnou 
regulací topného výkonu 
Skříň elektrického ohřívače CBM je 
vyrobena z AluZinc plechu a topné spirály 
jsou z nerezové oceli. Ohřívače CBM jsou 
vybaveny vestavěnou regulací topného 
výkonu. Standardní součástí dodávky 
je čidlo do potrubí TG-K330. Ohřívač je 
vybaven vestavěnou protipožární ochranou 
(nastavenou na 120 °C) s ručním restartem 
a ochranou proti přehřátí (nastavenou 
na 60 °C) s automatickým restartem. 
Požadovaná teplota se nastavuje na 
vnějším krytu ohřívače CBM. Ohřívač 
je řízen vestavěným elektronickým 
regulátorem, který využívá tzv. časově 
proporcionální technologii impuls/pauza. 
Regulace teploty je díky této technologii 
mimořádně přesná. Vzhledem k tomu,  
že teplotu reguluje tyristor, ohřívač nemá 
žádné pohyblivé části. Je tedy tichá  
a nepodléhá opotřebení. Připojovací hrdla 
jsou vybavena gumovým těsněním. 

Ohřívače CBMF mají zabudované 
elektronické sledování tlaku a průtoku 
vzduchu. V případě, že rychlost vzduchu 
poklesne pod minimální rychlost, ohřívač  
se vypne. Více informací o CBMF naleznete 
na www.systemair.cz.
Maximální výstupní teplota je 50 °C. 
Minimální průtok vzduchu je určený 
minimální rychlostí vzduchu 1,5 m/s.

CBM 100-0.6 125-1.2 150-2.1 160-2.1 200-3.0 200-5.0
Č. výrobku 5479 5480 5481 5482 7593 5483
Připojovací rozměr ø mm 100 125 150 160 200 200
Výkon kW 0.6 1.2 2.1 2.1 3.0 5.0
Napětí V 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 230 1~ 400 2~
Proud A 2.6 5.2 9.1 9.1 13..1 12.5
Min. průtok vzduchu m3/h 45 70 100 115 180 115
Hmotnost kg 2.2 2.9 3.3 3.4 4.3 4.8
Schéma zapojení CBM-1 CBM-1 CBM-1 CBM-1 CBM-1 CBM-2

CBM 250-3.0 250-6.0 315-6.0 315-9.0 355-9.0 400-9.0
Č. výrobku 7595 9089 9091 5485 5486 5487
Připojovací rozměr ø mm 250 250 315 315 355 400
Výkon kW 3.0 6.0 6 9 9 9
Napětí V 230 1~ 400 2~ 400 2~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Proud A 13.1 15 15 13 13 13
Min. průtok vzduchu m3/h 180 280 421 430 550 700
Hmotnost kg 4.8 5.4 6.3 7.5 8.0 8.5
Schéma zapojení CBM-1 CBM-2 CBM-2 CBM-3 CBM-3 CBM-3

CBM

A = topná spirála 
B = ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
C = protipožární ochrana s ručním resetem 
E = vnitřní blokace

F = vypínač všech fází 
H = regulátor Pulser nebo TTC
J = čidlo
T = přepínač průtoku vzduchu/tlakový přepínač 
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Vodní ohřívač
Plášť vodního ohřívače VBC je vyroben 
z AluZinc plechu. Výměník tvoří měděné 
trubky s hliníkovými lamelami. Všechny 
velikosti jsou vybaveny na připojovacích 
hrdlech gumovým těsněním. Servisní víko 
lze při čistění snadno odstranit. Vodní 
ohřívač VBC lze instalovat ve vertikální  
i horizontální poloze. Pro ochranu ohřívače 
VBC před zamrznutím je nutné instalovat 
do systému protimrazovou ochranu  
(např. pomocí TG-A130)

Max. provozní teplota 150 °C. 
Max provozní tlak 1.6 MPa (16 Bar) 

VBC øD B H Ødy F G K L kg
100-2 100 238 180 10 137 40 276 356 3.7
100-3 100 238 180 10 100 40 276 356 3.8
125-2 125 238 180 10 137 40 276 356 3.5
125-3 125 313 255 10 175 40 276 356 5.5
160-2 160 313 255 10 212 40 276 356 5.4
160-3 160 313 255 10 175 40 276 356 5.4
200-2 200 313 255 10 212 40 276 356 5.3
200-3 200 398 330 22 250 40 276 356 8.2
250-2 250 398 330 22 250 40 276 356 7.7
250-3 250 473 405 22 325 40 276 356 10.2
315-2 315 473 405 22 325 40 276 356 9.9
315-3 315 557 504 22 400 40 276 356 13.4
400-2 400 557 504 22 400 65 276 406 13.1
400-3 400 707 539 22 425 65 330 460 17.9
500-2 500 707 529 22 425 65 330 460 16.9

Technické parametry výměníku

VBC 100-2 125-2 160-2 200-2 250-2 315-2 400-2 500-2
Č. výrobku 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 9837
Průtok vzduchu m3/h 144 216 360 540 900 1404 2268 3240
Tlaková ztráta Pa 35 72 40 73 68 69 77 45
DT vzduchu při T vody 60/40 ˚C 16 13 19.9 17.3 17.5 18.1 17.7 19.4
Průtok vody l/s 0.01 0.01 0.03 0.04 0.07 0.11 0.18 0.28
Rychlost vody m/s 0.15 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
Tlaková ztráta kPa 0.1 0.1 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 6.6
Výkon kW 0.85 1.0 2.6 3.5 5.7 9.2 14.6 22.7
DT vzduchu při T vody 90/70 ˚C 32.5 28.3 35.8 30.4 31.7 32 31 31
Průtok vody l/s 0.02 0.03 0.06 0.07 0.13 0.2 0.31 0.31
Rychlost vody m/s 0.3 0.4 0.8 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1
Tlaková ztráta - voda kPa 1 1 8 13 7 8 10 10
Výkon kW 1.7 2.2 4.6 6.1 10.3 16.3 25.5 25.5

VBC 100-3 125-3 160-3  200-3 250-3 315-3 400-3
Č. výrobku 9838 9839 9840 9841 9843 9844 9845
Průtok vzduchu m3/h 144 216 360 540 900 1404 2268
Tlaková ztráta Pa 39 17.2 41 29 31.2 35 36.3
DT vzduchu při T vody 60/40 ˚C 25.9 33.4 29.3 30.7 30.5 30.2 30.3
Průtok vody l/s 0.02 0.03 0.05 0.07 0.12 0.19 0.3
Rychlost vody m/s 0.24 0.47 0.68 0.54 0.59 0.69 0.74
Tlaková ztráta kPa 0.85 5.33 11 5.36 6.23 8.28 10.10
Výkon kW 1.35 2.6 3.8 6.0 9.93 15.3 24.74
DT vzduchu při T vody 90/70 ˚C 47.4 56.2 49.7 52.1 51.6 51.0 50.8
Průtok vody l/s 0.03 0.05 0.08 0.13 0.21 0.32 0.51
Rychlost vody m/s 0.45 0.8 1.17 0.92 1.02 1.17 1.26
Tlaková ztráta - voda kPa 2.65 14 29.5 14.1 16.2 21.4 26.1
Výkon kW 2.46 4.38 6.46 10.17 16.8 25.87 41.6

Voda - výstup

Voda - vstup

VBC
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Grafy

Vodní ohřívač s kapsovým filtrem
Plášť vodního ohřívače VBF je vyroben 
AluZinc plechu. Výměník tvoří měděné 
trubky s hliníkovými lamelami. Všechny 
velikosti jsou vybaveny na připojovacích 
hrdlech gumovým těsněním. Servisní víko 
lze při čistění nebo výměně filtru snadno 
odstranit. Instalace vodního ohřívače VBF 
smí být pouze v horizontální poloze. Kazeta 
ohřívače VBF je vybavena hadičkami pro 
měření tlakové ztráty na filtru. Pro ochranu 
ohřívače VBF před zamrznutím je nutné 
instalovat do systému protimrazovou 
ochranu (např. pomocí TG-A130).  
Ohřívač VBF obsahuje standardně  
kapsový filtr třídy M5.
 
Hodnoty pro jiné parametry vody lze 
spočítat v návrhovém programu na 
webových stránkách www.systemair.cz.
Doporučená tlaková ztráta je 200 Pa.

Max. provozní teplota 100 °C. 
Max provozní tlak 1.6 MPa (16 Bar) 

VBF øD A B H L ødy F kg
100 100 665 254 266 599 22 213 8
125 125 665 254 266 599 22 213 8
160 160 665 254 266 599 22 213 8
200 200 665 254 266 599 22 213 8
250 250 795 354 366 699 22 313 12
315 315 895 454 466 799 22 413 17
355 355 920 454 466 799 22 413 17
400 400 920 454 466 799 22 413 17

VBF
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VBF 355/400

VBF 355/400

VBF 355/400

Grafy

Technické parametry výměníku

VBF 100 125 160 200 250 315 355 400
Č. výrobku 1724 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736
Průtok vzduchu m3/h 144 180 432 576 612 1008 1584 1584
Rychlost vzduchu m/s 1.2 1.6 3.5 4.6 1.8 1.7 2.7 2.7
DT vzduchu při T vody 60/40 ˚C 23.3 20.9 14.3 12.6 25.9 26.2 21.5 21.5
Průtok vody l/s 0.01 0.02 0.03 0.03 0.06 0.11 0.14 0.14
Rychlost vody m/s 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.5
Tlaková ztráta kPa 0.1 0.2 0.4 0.5 3.5 1.6 2.6 2.6
Výkon kW 1.17 1.35 2.1 2.4 5.31 8.82 11.67 11.67
DT vzduchu při T vody 90/70 ˚C 44 39.9 28.2 25 44.3 44.9 37.2 37.2
Průtok vody l/s 0.03 0.03 0.03 0.06 0.11 0.18 0.24 0.24
Rychlost vody m/s 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.7 0.9 0.9
Tlaková ztráta - voda kPa 0.4 0.5 1.2 1.6 8.1 3.7 6.3 6.3
Výkon kW 2.2 2.58 4.13 4.76 8.97 15.11 20.18 20.18
Typ filtru M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

Voda - výstup

Voda - vstup

VBF Kapsový filtr Třída filtrace
100 BFR 200 G3, M5, F7
125 BFR 200 G3, M5, F7
160 BFR 200 G3, M5, F7
200 BFR 200 G3, M5, F7
250 BFR 315 G3, M5, F7
315 BFR 355 G3, M5, F7
355 BFR 355 G3, M5, F7
400 BFR 355 G3, M5, F7
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CWK Č. výrobku øD B H ødy F G K L kg
100-3-2.5 30019 100 251 180 10 100 40 276 356 4.4
125-3-2.5 30021 125 326 255 10 175 40 276 356 6.5
160-3-2.5 30022 160 326 255 10 175 40 276 356 6.7
200-3-2.5 30023 200 411 330 22 250 40 276 356 9.4
250-3-2.5 30024 250 486 405 22 325 40 276 356 11.0
315-3-2.5 30025 315 560 504 22 400 40 276 356 14.3
400-3-2.5 30026 400 710 529 22 425 65 330 460 19.5

Vodní chladič
Plášť vodního chladiče CWK je vyroben 
z AluZinc plechu. Výměník tvoří měděné 
trubky s hliníkovými lamelami. Všechny 
velikosti jsou vybaveny na připojovacích 
hrdlech gumovým těsněním. Servisní víko 
lze při čistění snadno odstranit. Kondenzát 
je sveden do nerezové vany umístěné 
pod výměníkem tepla s připojením R½“. 
Instalace vodního chladiče CWK smí být 
pouze v horizontální poloze. 
Max. provozní teplota 150 °C. 
Max. provozní tlak 1.6 MPa (16 Bar).

ødy

B
G GK

L

H F
H

+8øD 
G½"

*

Technické parametry výměníku, teplota vody vstup/výstup: 6/12 °C

CWK

Vzduch Voda
Průtok Rychlost Tlaková 

ztráta
Vstupní 
teplota

Vstupní 
vlhkost

Výstupní 
teplota

Výkon Průtok Tlaková 
ztráta

(m3/h) (m/s)  (Pa) (˚C) (% RH) (˚C) (kW) (l/s) (kPa)
100-3-2.5 54 2 7 25 50 14.3 0.2 0.01 < 0.5

54 2 7 30 45 15.8 0.4 0.01 1
100 3.5 22 25 50 16.4 0.3 0.01 1
100 3.5 22 30 45 18.5 0.5 0.02 2
145 5 58 25 50 17.5 0.4 0.02 1
145 5 58 30 45 20.0 0.6 0.02 3

125-3-2.5 85 2 3 25 50 12.6 0.5 0.02 3
85 2 3 30 45 13.5 0.7 0.03 5
150 3 9 25 50 14.5 0.7 0.03 5
150 3 9 30 45 15.7 1.1 0.04 10
215 4.5 18 25 50 15.6 0.8 0.03 7
215 4.5 18 30 45 17.0 1.4 0.05 16

160-3-2.5 145 2 9 25 50 14.4 0.7 0.03 4
145 2 9 30 45 15.6 1.0 0.04 10
250 3.5 24 25 50 16.1 0.9 0.04 8
250 3.5 24 30 45 17.4 1.5 0.06 20
355 5 45 25 50 17.0 1.1 0.04 11
355 5 45 30 45 18.4 1.3 0.08 32

200-3-2.5 225 2 6 25 50 14.1 1.0 0.05 2
225 2 6 30 45 15.3 1.6 0.06 5
390 3.5 17 25 50 15.9 1.4 0.06 4
390 3.5 17 30 45 17.3 2.3 0.09 9
555 5 33 25 50 16.9 1.7 0.07 5
555 5 33 30 45 18.4 3.1 0.12 15

250-3-2.5 360 2 6 25 50 14.2 1.6 0.06 2
360 2 6 30 45 15.4 2.5 0.10 5
630 3.5 18 25 50 16.0 2.2 0.09 4
630 3.5 18 30 45 17.3 3.8 0.15 10
900 5 34 25 50 17.0 2.7 0.11 6
900 5 34 30 45 18.2 5.1 0.20 17

315-3-2.5 560 2 7 25 50 14.5 2.4 0.10 3
560 2 7 30 45 15.4 3.9 0.16 7
985 3.5 20 25 50 16.1 3.4 0.13 5
985 3.5 20 30 45 17.2 6.1 0.24 14
1410 5 39 25 50 17.0 4.3 0.17 8
1410 5 39 30 45 18.1 8.3 0.33 25

400-3-2.5 900 2 9 25 50 15.2 3.4 0.14 2
900 2 9 30 45 16.3 5.8 0.23 5
1590 3.5 25 25 50 16.8 4.8 0.19 4
1590 3.5 25 30 45 17.8 9.3 0.37 12
2280 5 49 25 50 17.6 6.1 0.24 6
2280 5 49 30 45 18.6 12.8 0.51 22

(*)) Odvod kondenzátu

CWK
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Pružná manžeta
Pružná manžeta je vhodná pro připojení 
čtyřhranného ventilátoru k potrubí. Pružné 
manžety DS jsou určené pro ventilátory 
typu KT, RS a RSI. Manžety se snadno 
upevňují pomocí šroubů. Montážní délka je 
100 - 150mm. Manžety DS jsou vhodné do 
prostředí s maximální okolní teplotou 60 °C. 

A

B
+2

0
B

+4
0

B

12
0

60

A+20
A+40

DS Č. výrobku A B
30-15 1537 300 150
40-20 1539 400 200
50-25 1542 500 250
50-30 1544 500 300
60-30 1547 600 300
60-35 1549 600 350
70-40 1551 700 400
80-50 1553 800 500
100-50 1555 1000 500

DS

PZZN
PZAL

Protidešťová žaluzie
Protidešťová žaluzie PZ chrání vnější nasávací 
a výfukové otvory vzduchotechnických 
zařízení proti vniknutí vody. Vnitřní průřez 
obvodového rámu žaluzie je vybavený 
lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu 
rámu. 
Protidešťové žaluzie PZ jsou k dispozici 
v různých provedeních. PZZN je vyrobena 
z pozinkovaného ocelového plechu 
s rámem v rohu spojeným nýty. Verze PZAL 
je vyrobena z eloxovaných hliníkových 
profilů. Všechny žaluzie lze na vyžádání 
opatřit práškovou barvou podle RAL.  
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PZZN

 PZ
 Hliník AL
 Pozinkovaná ocel ZN
Provedení Nerez A304, A316
Rozměry  LxH
Svařovaná síť  S
Povrchová úprava  RAL
Upínací rámeček  UR

Objednávkový kód



498    |   Příslušenství ventilátorů do čtyřhranného potrubí

Př
ís
lu
še
ns
tv
í

Přetlaková žaluzie
Samočinná přetlaková žaluzie VK je určena 
pro svislou montáž na vnější stěnu. Má 
profilované listy a pracuje velmi dobře i při 
nízkých rychlostech vzduchu. Maximální 
rychlost vzduchu je 12 m/s. Přetlaková 
žaluzie je vyrobena z nárazuvzdorného 
nylonového materiálu (PVC s obsahem spe-
ciálních syntetických přísad) odolného proti 
povětrnostním vlivům a proti ultrafialovému 
záření. Pevná konstrukce brání deformaci 
nebo vypadnutí listů. Součástí dodávky 
žaluzie jsou šrouby a hmoždinky.

40

90

VK Č. výrobku A B C D E F G H I
40-20 87692 457 14 454 257 207 407 - 285 485
50-25 87695 557 14 552 305 265 515 - 335 585
50-30 87696 557 14 554 357 307 507 - 385 585
60-30(*) 87697 657 14 2x311,5 357 307 607 28 385 685
60-35(*) 87698 657 14 2x311,5 407 357 607 28 435 685
70-40(*) 87705 757 14 2x361,5 457 407 707 30 485 785
80-50(*) 87712 848 14 2x407 557 507 798 28 585 876
100-50(*) 87684 1148 14 2x557 557 507 1098 28 585 1176

Rychlost vzduchu přes žaluzii [m/s]

Ps
 [

pa
]

VK

Tlaková ztráta

(*)žaluzie se středovou výstuhou

RK/RKT 
SYS

Č. výrobku
RK SYS-R

Č. výrobku
RK SYS-S

Č. výrobku
RKT SYS-S

a b c d

300x150 43642 43651 43628 280 140 320 170
400x200 43643 43652 43629 380 190 420 220
500x250 43644 43653 43630 480 240 520 270
500x300 43645 43654 43631 480 290 520 320
600x300 43646 43655 43632 580 290 620 320
600x350 43647 43656 43633 580 340 620 370
700x400 43648 43657 43636 680 390 720 420
800x500 43649 43658 43639 780 490 820 520
1000x500 43650 43659 43641 980 490 1020 500

Regulační klapka
Regulační klapky RK/RKT SYS slouží jako 
regulační nebo uzavírací elementy průtoku 
vzduchu. Klapka těsná RKT je určena navíc 
pro těsné uzavírání průtoku vzduchu, 
ale není konstrukčně vyrobena jako 
plynotěsná.
Hlavní části klapky skládající se z rámu  
a lamel jsou vyrobené z hliníkových profilů, 
které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, 
které slouží k upevnění, uložení a otáčení 
profilových lamel jsou vyrobené z plastické 
hmoty. Pomocné konstrukční prvky jsou 
vyrobené z hliníkového plechu. U těsných 
klapek RKT jsou lamely navíc vybaveny 
speciálním gumovým těsněním. Klapka 
může být vybavena, buď ručním ovládáním 
(RK-R), nebo připravena ovládání pomocí 
servopohonu (RK-S).

RK SYS,
RKT SYS

d

c

Ø9,5
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Tlaková ztráta

FFK/S A B C D E F
30-15 340 190 402 250 320 170
40-20 440 240 502 350 420 220
50-25 540 290 532 350 520 270
50-30 540 340 562 350 520 320
60-30 640 340 642 350 620 320
60-35 640 390 717 350 620 370
70-40 740 440 787 420 720 420
80-50 840 540 877 530 820 520
100-50 1040 540 967 530 1020 520

FFK/S Č. výrobku Kapsový filtr Č. výrobku (filtr M5) Č. výrobku (filtr F7)
30-15 307532 BFKE 30-15 5233 5225
40-20 307533 BFKE 40-20 309903 5216
50-25 307534 BFKE 50-25 309904 5228
50-30 307535 BFKE 50-30 309905 5229
60-30 307536 BFKE 60-30 309906 309911 
60-35 307537 BFKE 60-35 309907 309912
70-40 307538 BFKE 70-40 309908 309913
80-50 307539 BFKE 80-50 309909 30239
100-50 307540 BFKE 100-50 309902 30241

Filtrační kazeta
Filtrační kazeta FFK/S je určena pro 
standardní typy kapsových filtrů M5 a F7 
a používá se v kombinaci se všemi typy 
ventilátorů do čtyřhranného potrubí. Kazeta 
je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu. Na kazetě jsou výklopná dvířka, 
která usnadňují výměnu filtru. Filtrační 
kazetu je možné připojit přímo na potrubí 
ve vertikální poloze (proudění vzduchu 
směrem dolů) nebo horizontálně. Kapsové 
filtry BFKE třídy M5 a F7 se objednávají 
samostatně. 
Doporučená koncová tlaková ztráta je pro 
filtry M5 - 200 Pa a pro filtry F7 - 250 Pa.
 

FFK/S
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Tlumič hluku
LDR je tlumič určený pro instalaci do 
čtyřhranného potrubí. Tlumič se jednoduše 
instaluje před nebo za ventilátor. Účinně 
tlumí hluk přenášený vzduchotechnickým 
potrubím. V případě potřeby vyššího útlumu 
je možné použít více tlumičů za sebou.  
Pokud je třeba tlumit hluk v potrubí i do 
okolí, měl by se tlumič používat společně  
s izolovaným typem ventilátoru.

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že je tlumič 
nainstalován ve správné poloze. Chybná 
instalace může vést k vysoké tlakové ztrátě.

c/c = B + 20

c/
c 

= 
H

 +
 2

0

LDR Č. výrobku B H kg
30-15 5068 300 150 10
40-20 5069 400 200 13
50-25 5070 500 250 17
50-30 5071 500 300 19
60-30 5072 600 300 21
60-35 5073 600 350 23
70-40 5074 700 400 27
80-50 5075 800 500 34
100-50 5067 1000 500 41

LDR
Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo, Hz)

125 250 500 1k 2k 4k 8k
30-15 7 15 18 25 25 19 19
40-20 5 9 15 23 16 12 10
50-25 10 15 25 25 20 15 12
50-30 8 15 20 31 17 14 11
60-30 8 15 20 31 17 14 11
60-35 7 13 17 18 13 10 8
70-40 7 11 14 14 10 8 6
80-50 6 8 10 11 8 6 3
100-50 6 8 10 11 8 6 3

LDR

LDR Průřez potrubí m2 P
30-15 0.045 3.5
40-20 0.08 3.6
50-25 0.125 3.7
50-30 0.15 3.3
60-30 0.18 3.3
60-35 0.21 3.0
70-40 0.28 3.1
80-50 0.40 3.6
100-50 0.50 3.6

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
Pr

ůř
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ot
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2

Výpočet tlakové ztráty tlumiče LDR
Tyto výpočty lze použít pouze v případě, 
že je tlumič instalovaný mezi dvěma díly 
vzduchotechnického potrubí (tj. žádná 
část tlumiče neslouží k sání resp. výtlaku 
vzduchu).

Příklad: 
Vypočtěte tlakovou ztrátu LDR 60-35  
s ventilátorem RSI 60-35 M3~. 
Zvolte čelní průřez potrubí (viz tabulka).
V grafu B postupujte vodorovně 
zleva doprava, dokud nedosáhnete 
požadovaného průtoku vzduchu. Potom 
postupujte svisle nahoru do grafu A,  
až dosáhnete příslušnou hodnotu tlakového 
faktoru P (viz tabulka). Potom pokračujte 
vodorovně doleva a na ose y odečtěte 
tlakovou ztrátu (v daném příkladu je 
tlaková ztráta 27 Pa).
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Elektrický ohřívač
Plášť elektrického ohřívače je vyroben 
z AluZinc plechu a topné spirály jsou 
z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven 
protipožární ochranou s ručním restartem 
(nastavenou na 120 °C) a ochranou 
proti přehřátí s automatickým restartem 
(nastavenou na 70 °C). Ohřívač je ovládán 
pokojovým termostatem nebo regulátorem 
TTC (s pomocnými členy TT-S1, TT-S4/D).

Minimální průtok vzduchu je dán minimální 
rychlostí vzduchu 1,5 m/s. Maximální 
teplota výstupního vzduchu je 50 °C.

RB B H D
40-20/9 400 200 370
40-20/15 400 200 500
50-25/15 500 250 370
50-25/22 500 250 500
50-30/15 500 300 370
50-30/27 500 300 500
60-30/22 600 300 500
60-30/34 600 300 500
60-35/27 600 350 370
60-35/45 600 350 500
70-40/27 700 400 370
70-40/45 700 400 370
80-50/45 800 500 370
RB 80-50/68 800 500 370
RB 100-50/68 1000 500 370
RB 100-50/80 1000 500 370

RB 40-20/9 40-20/15 50-25/15 50-25/22 50-30/15 50-30/27
Č. výrobku 9627 9628 9629 9633 9635 9637
Výkon kW 9 15 15 22 15 27
Napětí V 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Proud A 13 22 22 31.8 22 39
Min. průtok vzduchu m³/h 450 450 700 700 850 850
Hmotnost kg 9.5 12.5 13.1 19.0 13.8 21.2
Regulátor TTC 25 / 

TTC 2000
TTC 25 / 
TTC 2000

TTC 25 / 
TTC 2000 TTC 40F TTC 25 / 

TTC 2000 TTC 40F

RB 60-30/22 60-30/34 60-35/27 60-35/45 70-40/27 70-40/45
Č. výrobku 9638 9641 9643 9644 9645 9646
Výkon kW 22 34 27 45 27 45
Napětí V 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Proud A 31.8 49.1 39 65 39 65
Min. průtok vzduchu m³/h 1000 1000 1000 1000 1600 1600
Hmotnost kg 13.8 22.4 19.8 27.7 21.1 26.5
Regulátor TTC 40F TTC 2000 

+ TT-S1 TTC 40F TTC 40 F 
+ TT-S4/D TTC 40F TTC 40 F 

+ TT-S4/D

RB 80-50/45 80-50/68 100-50/45 100-50/68 100-50/80
Č. výrobku 9647 9648 9649 9650 9661
Výkon kW 45 68 45 68 80
Napětí V 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Proud A 65 98.2 65 98.2 116
Min. průtok vzduchu m³/h 1600 2200 2800 2800 2800
Hmotnost kg 30.5 39 33.6 42.1 44.8
Regulátor TTC 40 F 

+ TT-S4/D
TTC 40 F 
+ TT-S4/D

TTC 40 F 
+ TT-S4/D

TTC 40 F 
+ TT-S4/D

TTC 40 F 
+ TT-S4/D

15 kW
19,9 … 22,6
19,9 … 22,6 A

16 kW
18,6 … 21,1
21,2 … 24,1 A

16 kW
18,6 … 21,1
21,2 … 24,1 A

16 kW
18,6 … 21,1
21,2 … 24,1 A

16 kW
18,6 … 21,1
21,2 … 24,1 A

400V 3~ 400V 3~ ~3 V004~3 V004~3 V004

17 kW
17,5 … 19,9
22,5 … 25,6 A

17 kW
17,5 … 19,9
22,5 … 25,6 A

17 kW
17,5 … 19,9
22,5 … 25,6 A

17 kW
17,5 … 19,9
22,5 … 25,6 A

17

17

17

18

18

18

16

16

16

16 kW
18,6 … 21,1
21,2 … 24,1 A

15 kW
19,9 … 22,6
19,9 … 22,6 A

1420

1414

14

14

1521

1515

15

15

1319

1313

13

13

15 kW
19,9 … 22,6
19,9 … 22,6 A

17 kW
17,5 … 19,9
22,5 … 25,6 A

13,5 kW
22,1 … 25,1
17,9 … 20,3 A

13,5 kW
22,1 … 25,1
17,9 … 20,3 A

11 kW
27,1 … 30,8
14,6 … 16,5 A

11 kW
27,1 … 30,8
14,6 … 16,5 A

15 kW
19,9 … 22,6
19,9 … 22,6 A

9 kW
33,1 … 37,6
11,9 … 13,5 A

17 kW
17,5 … 19,9
22,5 … 25,6 A

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

RB 100-50/80-5

RB 100-50/68-4
RB 80-50/68-4

RB 100-50/45-3
RB 80-50/45-3
RB 70-40/45-3
RB 60-35/45-3

RB 60-30/34-2

RB 70-40/27-2
RB 60-35/27-2
RB 50-30/27-2

RB 60-30/22-2
RB 50-25/22-2

RB 50-30/15-1
RB 50-25/15-1
RB 40-20/15-1

RB 40-20/9-1

F1F2

F1 ochrana proti přehřátí s automatickým resetem (70 °C) 
F2 protipožární ochrana s ručním resetem (120 °C) 

TTC viz str. <?>
Čidla viz str. <?>

RB
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Elektrický ohřívač s vestavěnou 
regulací topného výkonu
Plášť ohřívače je vyroben z AluZinc plechu 
a topné spirály jsou z nerezové oceli. 
Ohřívač je vybaven protipožární ochranou 
(nastavenou na 120 °C) s ručním restartem 
a ochranou proti přehřátí (nastavenou 
na 70 °C) s automatickým restartem. 
Ohřívač je řízen vestavěným elektronickým 
regulátorem, který se využívá tzv. časově 
proporcionální technologii impuls/pauza. 
Regulace teploty je díky této technologii 
mimořádně přesná. Vzhledem k tomu, že 
teplotu reguluje tyristor, ohřívač nemá žádné 
pohyblivé části. Regulace je tedy tichá  
a nepodléhá opotřebení. Ohřívač RBM je 
vybaven kompletním ovládacím systémem 
včetně stykačů a relé alarmu a proto jsou 
náklady na instalaci minimální.

Standardní součástí dodávky RBM je 
prostorové čidlo TG-R430 pro nastavení 
požadované teploty.
Pro správnou instalaci jsou navíc potřebné 
následující komponenty (externí dodávka): 
silový přívod napětí, ovládací obvod 
(ochranný stykač), čidlo teploty do potrubí 
TG-K330 a případně signální obvod pro 
alarm. 
Minimální průtok vzduchu je dán minimální 
rychlostí vzduchu 1,5 m/s. Maximální teplota 
výstupního vzduchu je 50 °C.

200 + B + 19
200 B 19

19

c/
c 

= 
B

 +
 2

0

ø10 (8x) c/c = B + 20

19
H

H
 +

 3
8

35 35
D

RBM B H D
40-20/9 400 200 500
50-25/15 500 250 500
50-30/15 500 300 500
60-30/27 600 300 500
60-35/27 600 350 500
70-40/27 700 400 500

RBM 40-20/9 50-25/15 50-30/15 60-30/27 60-35/27 70-40/27
Č. výrobku 5450 5451 5452 5453 5454 5455
Výkon kW 9 15 15 27 27 27
Napětí V 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~
Proud A 13 22 22 39 39 39
Min. průtok vzduchu m³/h 450 700 850 1000 1200 1600
Hmotnost kg 19 20.2 21 26.4 17 29.7

A = topná spirála
B = ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
C = protipožární ochrana s ručním resetem
E = vnitřní blokace
H = tyristor (nebo TTC)
J = čidlo
K = nastavení požadované hodnoty
K/J = kombinované prostorové čidlo a nastavení požadované hodnoty
T = přepínač směru proudění/tlakový  přepínač

Výpočet požadovaného výkonu
P = qv x δ x Dt

P = výkon (kW)
qv = průtok vzduchu (m3/s)
δ = hustota vzduchu 1.2 kg/m3 při 20 °C
DT = teplotní rozdíl

Čidla viz str. 468

RBM

Elektrický ohřívač RBM může být řízen  
dvěma způsoby: 
1. Při udržování konstantní teploty  

v přívodním potrubí se potrubní čidlo 
TG-K330 (zapojené na svorky 4 a 3) 
používá ke snímání dané teploty a 
prostorové čidlo TG-R430 (zapojené 
na svorky 6 a 5) k nastavování 
požadovaných parametrů.

2. Při udržování konstantní teploty ve 
větraném prostoru se prostorové čidlo 
TG-R430 (zapojené na svorky 3 a 6) 
používá, jak ke snímání dané teploty,  
tak k nastavení požadovaných  
parametrů.
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Vodní ohřívač
Vodní ohřívač VBR je určený do 
čtyřhranného potrubí. Plášť ohřívače je 
vyroben Aluminium Zink. Výměník tvoří 
měděné trubky s hliníkovými lamelami. 
Ohřívač VBR je vybaven odvzdušňovacím 
a vypouštěcím ventilem. Pro ochranu 
ohřívače před zamrznutím je nutné 
instalovat do systému protimrazovou 
ochranu (např. pomocí TG-A130 nebo 
TG-D130).

Pro dosažení maximálního výkonu je 
nezbytně nutné zapojit vodní výměník 
vzhledem k proudění vzduchu jako 
protiproudý. 

Výměník lze instalovat ve vertikální  
i v horizontální poloze.

VBR

VBR Č. výrobku A c/c A B c/c B E kg
40-20-2 5463 438 420 238 220 R¾'' 5.5
50-25-2 5464 538 520 288 270 R¾'' 7
50-30-2 5465 538 520 338 320 R¾'' 8
60-30-2 5466 638 620 338 320 R¾'' 9
60-35-2 5467 638 620 388 370 R¾'' 10
70-40-2 5468 738 720 438 420 R 1'' 12.5
80-50-2 5469 838 820 538 520 R 1'' 16
100-50-2 5470 1038 1020 538 520 R 1'' 18.5

VBR Č. výrobku A c/c A B c/c B E kg
40-20-4 5471 438 420 238 220 R¾'' 7
50-25-4 5472 538 520 288 270 R¾'' 9
50-30-4 5473 538 520 338 320 R 1'' 10.5
60-30-4 5474 638 620 338 320 R 1'' 11.5
60-35-4 5475 638 620 388 370 R 1'' 13

VBR Č. výrobku A c/c A B c/c B E kg
70-40-3 5476 738 720 438 420 R 1'' 15.5
80-50-3 5477 838 820 538 520 R 1'' 19
100-50-3 5478 1038 1020 538 520 R 1'' 22.5

G
H

I

J

K

F Připojení G 1/4
G Odvzdušňovací ventil
H Odvod vody
I Připojení pro protimrazové čidlo
J Přívod vody
K Vypouštěcí ventil

Max. provozní teplota 150 °C. 
Max provozní tlak při T vody 100 °C: 1.6 MPa (16 Bar) 
Max provozní tlak při T vody 150 °C: 1.0 MPa (10 Bar) 
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Technické parametry výměníku
Teplota vody Vzduch Voda

VBR - vstup/výstup Průtok Tlaková ztráta ΔT Výkon Průtok Tlaková ztráta
( °C) (m3/h) (Pa) ( °C) (kW) (l/s) (kPa)

40-20-2 60/40 400 9 18.5 2.7 0.03 0.5
1000 48 12.7 4.6 0.06 1

40-20-4 400 18 29.5 4.3 0.05 0.5
1000 96 19.5 7.1 0.09 0.5

40-20-2 80/60 400 9 32.8 4.7 0.06 1
1000 48 24.5 8.9 0.11 2

40-20-4 400 18 46.3 6.7 0.08 0.5
1000 96 38.9 14.0 0.17 1

50-25-2 60/40 600 8 21.7 4.7 0.06 1
1200 29 18.2 7.9 0.10 2

50-25-4 600 16 33.1 7.2 0.09 0.5
1200 59 28.4 12.3 0.15 1

50-25-2 80/60 600 8 36.5 7.9 0.10 2
1200 29 28.6 12.4 0.15 4

50-25-4 600 16 54.5 11.8 0.14 1
1200 59 45.9 19.9 0.24 3

50-30-2 60/40 800 10 18.2 5.3 0.06 0.5
2000 54 13.5 9.8 0.12 1

50-30-4 800 20 32.5 9.4 0.11 1
2000 109 27.2 19.7 0.24 2

50-30-2 80/60 800 10 33.6 9.7 0.12 1
2000 54 24.3 17.5 0.21 2

50-30-4 800 20 53.8 15.5 0.19 1
2000 109 41.7 30.1 0.37 4

60-30-2 60/40 1000 11 19.2 6.9 0.08 1
2500 58 15.4 13.9 0.17 2

60-30-4 1000 22 34.1 12.3 0.15 1
2500 117 28.2 25.5 0.31 4

60-30-2 80/60 1000 11 34.3 12.4 0.15 1
2500 58 24.4 22.1 0.27 4

60-30-4 1000 22 53.9 19.5 0.24 2
2500 117 41.8 37.8 0.46 7

60-35-2 60/40 1200 11 18.7 8.1 0.10 0.5
3000 61 15.0 16.3 0.20 2

60-35-4 1200 23 34.2 14.8 0.18 1
3000 123 28.1 30.4 0.37 4

60-35-2 80/60 1200 11 33.9 14.7 0.18 1
3000 61 24.1 26.1 0.32 3

60-35-4 1200 23 53.6 23.2 0.28 3
3000 123 41.5 45.0 0.55 8

70-40-2 60/40 2000 31 20.1 14.5 0.18 1
4000 94 16.0 23.2 0.28 1

70-40-3 2000 46 24.7 17.8 0.22 0.5
4000 139 21.1 30.5 0.37 1

70-40-2 80/60 2000 31 34.7 25.1 0.31 1
4000 94 25.1 36.3 0.44 3

70-40-3 2000 46 45.4 32.8 0.40 1
4000 139 34.4 49.7 0.61 2

80-50-2 60/40 2500 25 21.1 19.0 0.23 0.5
5000 77 17.2 31.1 0.38 1

80-50-3 2500 37 28.0 25.3 0.31 0.5
5000 113 24.0 43.4 0.52 1

80-50-2 80/60 2500 25 36.8 33.3 0.41 1
5000 77 26.9 48.6 0.59 2

80-50-3 2500 37 48.4 43.7 0.53 1
5000 113 37.1 67.0 0.82 2

100-50-2 60/40 3000 23 24.8 26.9 0.32 1
6000 72 18.4 40.0 0.48 2

100-50-3 3000 35 32.3 35.0 0.42 1
6000 106 25.6 55.4 0.67 2

100-50-2 80/60 3000 23 38.4 41.6 0.51 2
6000 72 28.2 61.1 0.75 4

100-50-3 3000 35 50.1 54.3 0.66 2
6000 106 38.7 83.8 1.02 4

Údaje platí při uvažované teplotě venkovního vzduchu 0 °C.
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PGK Č. výrobku B H I K M N
40-20-3 6604 438 238 70 176 43 R 3/4
50-25-3 6606 538 288 120 176 43 R 3/4
50-30-3 6608 538 338 175 176 43 R 3/4
60-30-3 6610 638 338 170 176 43 R 3/4
60-35-3 6612 638 388 220 176 43 R 3/4
70-40-3 6616 738 438 250 170 55 R1
80-50-3 6619 838 538 340 170 55 R1 1/4
100-50-3 6601 1038 538 350 170 55 R1 1/4

Vodní chladič
Vodní chladič PGK je určený  pro instalaci 
do čtyřhranného potrubí. Plášť chladiče PGK 
je vyroben z AluZinc plechu. Výměník tvoří 
měděné trubky s hliníkovými lamelami. 
Servisní víko lze při čistění nebo instalaci 
eliminátoru kapek DE snadno odstranit. 
Kondenzát je sveden do nerezové 
vany umístěné pod výměníkem tepla 
s připojením R½". Chladič PGK je dále 
vybaven odvzdušňovacím a vypouštěcím 
ventilem. Voda musí protékat vzhůru, aby 
napomáhala odvzdušňování výměníku.
Instalace vodního chladiče PGK smí být 
pouze v horizontální poloze.
Pro správnou funkci odvodu kondenzátu 
by měl být součástí instalace chladiče 
PGK sifon (není součástí dodávky vodního 
chladiče).
Připojovací potrubí pro vodu může být 
umístěno z pravé nebo levé strany.

Max. provozní teplota 100 °C. 
Max provozní tlak 1.0 MPa (10 Bar) 
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Eliminátor kapek DE zabraňuje strhávání 
kapiček vody do potrubního systému. 
Eliminátor klapek DE není součástí dodávky 
a v případě potřeby je nutné ho objednat 
zvlášť. Jeho instalace se doporučuje při 
rychlosti vzduchu vyšší než 2,5 m/s.  

Technické parametry výměníkut, teplota vody vstup/výstup: 6/12 °C

PGK

Vzduch
Výkon 

(kW)

Voda
Průtok

(m3/h)

Rychlost

(m/s)

Tlaková 
ztráta
(Pa)

Vstupní 
teplota
(ºC)

Vstupní 
vlhkost
(% RH)

Výstupní 
teplota
(ºC)

Průtok

(l/s)

Tlaková 
ztráta
(kPa)

40-20-3-2.0 576 2 31 25 50 17.0 1.53 0.06 1
576 2 36 30 45 19.0 2.50 0.10 3
864 3 66 25 50 18.4 1.89 0.08 2
864 3 72 30 45 20.2 3.26 0.13 5
1152 4 113 25 50 19.2 2.20 0.09 2
1152 4 119 30 45 20.8 4.15 0.17 7

50-25-3-2.0 900 2 31 25 50 17.0 2.38 0.09 2
900 2 36 30 45 18.6 4.27 0.17 5
1350 3 66 25 50 18.2 3.02 0.12 3
1350 3 72 30 45 19.4 6.16 0.25 9
1800 4 113 25 50 18.9 3.61 0.14 4
1800 4 119 30 45 19.8 8.34 0.33 15

50-30-3-2.0 1080 2 31 25 50 17.1 2.83 0.11 1
1080 2 36 30 45 18.8 4.93 0.20 4
1620 3 66 25 50 18.4 3.56 0.14 2
1620 3 72 30 45 19.7 6.94 0.28 7
2160 4 113 25 50 19.1 4.22 0.17 3
2160 4 119 30 45 20.1 9.40 0.37 12

60-30-3-2.0 1296 2 31 25 50 17.3 3.3 0.13 1
1296 2 36 30 45 19.0 5.69 0.23 3
1944 3 66 25 50 18.6 4.13 0.16 2
1944 3 72 30 45 19.8 8.12 0.32 6
2592 4 113 25 50 19.3 4.90 0.20 3
2592 4 119 30 45 20.1 11.18 0.45 11

60-35-3-2.0 1512 2 31 25 50 17.3 3.86 0.15 1
1512 2 36 30 45 19.0 6.64 0.26 3
2268 3 66 25 50 18.6 4.82 0.19 2
2268 3 72 30 45 19.8 9.48 0.38 6
3024 4 113 25 50 19.3 5.72 0.23 3
3024 4 119 30 45 20.1 13.05 0.52 11

70-40-3-2.0 1920 2 47 25 50 17.1 5.02 0.20 1
1920 2 55 30 45 18.1 8.66 0.35 3
2880 3 91 25 50 18.5 6.20 0.25 1
2880 3 100 30 45 18.8 12.94 0.52 4
3840 4 142 25 50 19.3 7.26 0.29 2
3840 4 151 30 45 19.0 18.41 0.73 8

80-50-3-2.0 2743 2 47 25 50 17.1 7.20 0.29 1
2743 2 55 30 45 17.6 13.59 0.54 3
4115 3 91 25 50 18.4 9.04 0.36 1
4115 3 100 30 45 18.0 21.61 0.86 6
5486 4 142 25 50 19.0 10.82 0.43 2
5486 4 151 30 45 18.6 28.41 1.13 10

100-50-3-2.0 3429 2 47 25 50 17.5 8.56 0.34 1
3429 2 55 30 45 17.9 16.13 0.64 2
5144 3 91 25 50 18.7 10.72 0.43 1
5144 3 100 30 45 18.0 26.77 1.07 6
6858 4 142 25 50 19.3 12.85 0.51 2
6858 4 151 30 45 18.6 35.52 1.41 10

Tlaková ztráta DE, eliminátor kapek

Rychlost vzduchu m/s
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Chladič - přímý výparník
• Jeden model pro levé i pravé provedení
• Nerezová snadno vyjímatelná vana na 

odvod kondenzátu. 
• Montáž eliminátoru kapek DE nezávisle 

na směru proudění vzduchu (doporučuje 
při rychlosti vzduchu vyšší než 2,5 m/s)

 
Chladiče DXRE jsou vhodné nejen pro 
použití v centrálních větracích systémech, 
ale i pro individuální chlazení přiváděného 
vzduchu do jednotlivých místností (zón).

Chladiče DXRE jsou určeny k instalaci  
v horizontální poloze s libovolným směrem 
proudění vzduchu (oboustranný výměník).

Eliminátor kapek DE zabraňuje strhávání 
kapiček vody do potrubního systému. 
Eliminátor klapek DE není součástí dodávky 
a v případě potřeby je nutné ho objednat 
zvlášť. Jeho instalace se doporučuje při 
rychlosti vzduchu vyšší než 2,5 m/s.  

Max. pracovní tlak: 4,15 MPa (41,5 bar)
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DXRE Č. výrobku B H I O K M N S R C
40-20-3-2.5 7951 438 238 70 100 165 60 19 90 105 1/2"
50-25-3-2.5 7952 558 288 120 30 165 60 22 90 105 1/2"
50-30-3-2.5 7953 558 338 175 30 165 60 22 90 105 1/2"
60-30-3-2.5 7955 638 338 170 30 165 60 22 90 105 5/8"
60-35-3-2.5 7956 638 388 220 30 165 60 22 90 105 5/8"
70-40-3-2.5 7957 738 438 250 30 160 75 35 100 115 5/8"
80-50-3-2.5 7958 838 538 340 30 160 75 35 100 115 5/8"
100-50-3-2.5 7959 1038 538 350 30 160 75 35 100 115 5/8"

Parametry výměníku, chladivo R407C, 5 °C

DXRE

Vzduch
Výkon

(kW)

Chladivo
Průtok

(m3/h)

Tlaková 
ztráta 
(Pa)

Vstupní 
teplota
(ºC)

Vstupní 
vlhkost
(% RH)

Výstupní 
teplota
(ºC)

Průtok

(kg/h)

Tlaková 
ztráta
(kPa)

40-20-3-2.5 575 32 25 50 15.8 2.2 51 3
575 36 30 50 18.8 3.2 75 6.1
865 60 25 50 16.9 2.7 63 4.3
865 68 30 50 20.4 3.9 90 8.7
1150 91 25 50 17.5 2.8 65 4.9
1150 107 30 50 21.2 4.4 104 11.3

50-25-3-2.5 900 32 25 50 15.8 3.4 80 3.2
900 36 30 50 18.7 5 118 6.6
1350 60 25 50 16.9 4.2 99 5
1350 69 30 50 20.1 6.3 147 9.8
1800 92 25 50 18 4.4 103 5.2
1800 108 30 50 21.2 7.1 165 12.1

50-30-3-2.5 1080 32 25 50 15.5 4.3 101 6.1
1080 36 30 50 18.3 6.4 149 11.9
1620 62 25 50 16.6 5.4 126 8.8
1620 70 30 50 19.8 7.9 186 17.6
2160 97 25 50 17.3 6.3 147 11.6
2160 110 30 50 20.9 8.9 208 21.7

60-30-3-2.5 1300 33 25 50 15.4 5.3 116 8.4
1300 37 30 50 17.8 8.2 180 18.5
1950 63 25 50 16.5 6.6 145 12.6
1950 71 30 50 19.6 9.7 213 25.2
2600 99 25 50 17.3 7.7 170 16.7
2600 112 30 50 20.8 11 241 31.5

60-35-3-2.5 1510 32 25 50 15.5 6 131 7.5
1510 36 30 50 18.4 8.7 192 12.8
2270 62 25 50 16.7 7.5 164 10.1
2270 70 30 50 19.8 11 242 18.6
3025 97 25 50 17.4 8.6 189 12.5
3025 110 30 50 21 12.4 272 22.6

70-40-3-2.5 2015 40 25 50 14.7 8.6 188 7.6
2015 44 30 50 17.4 12.5 274 13.3
3020 72 25 50 16.3 9.6 211 9
3020 83 30 50 19.3 14.7 323 17.4
4030 112 25 50 16.5 11.2 246 11.3
4030 130 30 50 20.2 16.9 370 20

80-50-3-2.5 2880 39 25 50 14.6 12.4 272 8.8
2880 44 30 50 17.3 18.1 398 15.7
4320 73 25 50 16.2 14.1 309 10.6
4320 84 30 50 19.1 21.8 477 21.2
5760 113 25 50 16.4 16.2 356 13.2
5760 131 30 50 20.2 24.5 538 25.9

100-50-3-2.5 3600 40 25 50 14.3 16.3 356 15.1
3600 45 30 50 16.9 23.6 517 28
5400 74 25 50 15.9 18.7 411 19
5400 86 30 50 18.6 29.1 638 40.2
7200 116 25 50 16.7 21.4 470 23.8
7200 134 30 50 19.9 31.9 699 47

Chladivo R 134A R 404A R 507A
Faktor 0.93 1.00 0.97
Přepočítání základních hodnot pro jiná chladiva.

DXRE
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Příslušenství

DS-MUB Č. výrobku £A £B £C(*)

025 307682 418 398 378
042 307683 588 568 548
062 307685 718 698 678
100 307681 918 898 878

Pružná manžeta
Pružné manžety DS-MUB jsou určeny pro 
ventilátory typu MUB.
Manžety se snadno pomocí šroubů upevňují 
k ventilátoru a potrubí. Montážní délka je 
100 - 150mm. Manžety jsou vhodné do 
prostředí s maximální okolní teplotou 60 °C.

DS-MUB

(*)rozměr připojovacího potrubí

UGS Č. výrobku A/C G/H I J
025/315 31290 378 418 315 210
025/355 4356 378 418 355 210
025/400 31291 378 418 400 210
042/355 32850 548 588 355 210
042/400 32851 548 588 400 210
042/500 4357 548 588 500 210
062/630 4358 678 718 630 210

Pružný přechod
Pružný přechod UGS je určen pro připojení 
ventilátorů MUB na kruhové potrubí. Skládá 
se z hliníkového rámu a tkaniny potažené 
neoprenem. 
Vhodný pro teploty -35 až 80 °C.

UGS

WSG Č. výrobku A B
025 31484 418 418
042 31485 585 585
062 31486 715 715
100 31487 915 915

Pevná žaluzie
Pevná žaluzie WSG-MUB vyrobená 
z pozinkovaného ocelového plechu je 
určena pro venkovní instalace ventilátorů 
MUB. Z vnitřní strany je opatřena 
ochranným sítem.

WSG-MUB

B
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40
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M-SG Č. výrobku b1 b2 C I h
025 311696 80 80 258 418 17
042 301345 114 114 360 588 17
062 301346 179 179 360 718 17

Ochranná mřížka
Ochranná mřížka určená k instalaci na 
stranu motoru pro ventilátory MUB/T. 
Mřížka je vyrobena z pozinkované oceli  
a je vybavena otvory pro montáž revizního 
vypínače REV.

M-SG

l

b1

8x 
d1

C

68

68

80

80

b2 h

* Mounting for REV 
Otvory pro montáž 
revizního vypínače
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Tlumič hluku
Kulisový tlumič hluku LDK-MUB je určen pro 
ventilátory pro ventilátory MUB.

Účinně tlumí hluk přenášený potrubím  
- viz tabulka.

LDK

LDK-MUB  Č. výrobku £A £B Počet kulis Průtok (m/h3)
025 309689 378 418 2x100 mm 2.500
042 308856 548 588 3x100 mm 4.500
062 307967 678 718 2x200 mm 6.200
100 309690 878 918 3x200 mm 8.000

LDK-MUB
Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo, Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
025 2 6 11 22 27 30 26 22 33
042 3 6 11 23 28 31 27 23 34
062 4 7 14 22 27 25 22 17 30
100 5 8 17 25 33 32 26 19 36

Regulační klapka
Klapky RK slouží jako regulační  nebo 
uzavírací elementy průtoku vzduchu. 
Klapka těsná RKT je určena navíc pro 
těsné uzavírání průtoku vzduchu, ale není 
konstrukčně vyrobena jako plynotěsná 
klapka.
Hlavní části klapky skládající se z rámu  
a profilových lamel jsou vyrobeny z hliníku, 
prvky, které slouží k upevnění, uložení  
a otáčení profilových lamel jsou vyrobeny  
z plastu. Mohou být vybaveny ručním  
ovládáním (RK-R) nebo připraveny na  
ovládání pomocí servopohonu (RK-S).

RK-MUB

RK/RKT-
MUB

Vel. MUB Č. výrobku
RK-R

Č. výrobku
RK-S

Č. výrobku
RKT-S

a b c d

378x378 025 43675 43679 43683 358 368 398 398
548x548 042 43676 43680 43684 528 538 568 568
678x678 062 43677 43681 43685 658 668 698 698
878x878 100 43678 43682 43686 858 868 898 898

d

c

Ø9,5

WSG MUB/T Č. výrobku A B
025 36070 418 418
042 36071 585 585
062 36067 715 715

Pevná žaluzie
Pevná žaluzie WSG-MUB/T vyrobená  
z pozinkovaného ocelového plechu je 

WSG MUB/T
určena pro venkovní instalace ventilátorů 
MUB/T. Montážní příslušenství je součástí 
dodávky. Z vnitřní strany je žaluzie opatřena 
ochranným sítem.
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Příslušenství

SDM Č. výr. l1 l2 b1 b2 h1 h2
025 32571 417 327 417 327 40 42
042 32572 587 497 587 497 40 42
062 32573 717 627 717 627 40 42

Servisní panel
Určený pro ventilátory MUB nebo MUB/T, 
resp. MUB/T-S Servisní panel je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu s izolací 
z minerální vlny o tloušťce 20 mm. Dodávka 
zahrnuje zámek, madlo i klíč.

l2

b1 b2

l1
h1

h2

SDM

Ochranná stříška
Stříška WSD-MUB pro ventilátory MUB 
v nástřešním provedení je vyrobena 
z hliníkového plechu. Stříška je 
namontována na horním panelu ventilátoru 
pomocí 4 šroubů. Montážní materiál je 

WSD Č. výrobku A B C
025 31480 560 480 260
042 31481 730 650 370
062 31482 860 780 500
100 31483 1060 980 700

WSD
součástí dodávky. Ochranná stříška  
se instaluje přímo ve výrobě, je nutné  
ji objednat současně s ventilátorem. 

WEG

Nasávací/výfukový kus
WEG-MUB vyrobený z pozinkovaného 
ocelového plechu je určený jako nasávací 
nebo výfukový kus instalovaný přímo na 
ventilátory MUB v nástřešním provedení. 
Konec nástavce je opatřen ochranným sítem 
proti hrubým nečistotám.

WEG-MUB Č. výrobku Připojojení(*)

025 308948 378 x 378
042 308949 548 x 548
062 308950 678 x 678
100 308951 878 x 878

(*) Připojovací rozměr potrubí (mm)

Ochranná stříška
Ochranná stříška WSD-MUB/T-S pro 
motor ventilátorů MUB/T-S v nástřešním 
provedení je vyrobena z hliníkového plechu. 

WSD Č. výrobku Vhodná pro
WSD1-MUB/T-S 37496 MUB025 315D2 IE2, MUB062, MUB100
WSD2-MUB/T-S 37497 ostatní

WSD-MUB/T-S

290

16
8

270

80

6x 5.2

15

8.5

70

400

20
7

367

100

6x 5.2

15

8.5

80

WSD1-MUB/T-S

WSD2-MUB/T-S
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Příruba - sání
Kruhová příruba pro připojení kruhového 
potrubí na sací stranu ventilátorů MUB. 
Je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu. Hrdlo je vybaveno břitovým 
těsněním pro snadné připojení  
k potrubnímu systému. 

ød
i

h

ød
a

Přechodový adaptér - výtlak
Přechodový adaptér pro připojení 
kruhového potrubí na výtlačnou 
stranu ventilátorů MUB. Je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu. 
Kruhové hrdlo má břitové těsnění pro 
snadné připojení k potrubnímu systému.

olød

1.5

n x ø 5

Přechodový izolovaný adaptér 

- výtlak
Přechodový izolovaný adaptér pro 
připojení kruhového potrubí na výtlačnou 
stranu ventilátorů MUB. Je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu 

n x ø5 

ød

20

ol

CCM intlet Č. výrobku ødi øda h
MUB025-315 312562 315 355 75
MUB025-355 312718 355 385 75
MUB042-400 311780 400 440 75
MUB042-500 311781 500 540 75
MUB062-560 311782 560 600 75
MUB062-630 311783 630 670 75

CCM outlet Č. výrobku ød £I n
MUB 025-315 312535 315 418 12
MUB 025-355 312719 355 418 12
MUB 042-400 311682 400 588 20
MUB 042-500 311683 500 588 20
MUB 062-560 311684 560 718 20
MUB 062-630 311681 630 718 20

CCMI outlet Č. výrobku ød øI n
MUB 025-315 312534 315 418 8
MUB 025-355 312706 355 418 8
MUB 042-400 311562 400 588 8
MUB 042-500 311565 500 588 8
MUB 062-560 311563 560 718 8
MUB 062-630 311564 630 718 8

CCM inlet
Toto příslušenství musí být namontováno 
na ventilátor přímo ve výrobním závodě 
(nutno vyspecifikovat při objednání).
Poznámka:
Na obrázku je příruba již namontovaná  
na ventilátoru. Jedná o kruhovou přírubu 
(bez přídavné desky), viz rozměry.

CCM outlet

CCMI outlet opatřeného 20 mm tlustou vrstvou izolace 
z minerální vlny. Kruhové hrdlo má dvojité 
těsnění pro snadné připojení k potrubnímu 
systému.

Tlumiče chvění
Tlumiče chvění jsou pružné gumové 
elementy, které brání přímému přenosu 
vibrací. Sada se skládá ze čtyř kusů. Jsou 
určeny pro ventilátory MUB o hmotnosti 
až 560 kg.

Č. výrobku 37324

SD-MUB TCY

Základový rám
Základový rám je určený pro ventilátory 
MUB. Rám je vyroben z ocelového 
pozinkovaného plechu. 

Výška rámu je 100  mm.
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Příslušenství

ASF Č. výrobku ø da ø e ø di h2 z x d
190/225 9567 235 213 183 25 6xø7
310/311 9568 306 285 256 25 6xø7
355/500 9569 464 438 402 30 6xø9
560/630 9570 639 605 569 30 8xø9
710 9571 708 674 634 30 8xø9
800/900 9572 910 872 797 32 8xø10

Příruba
Příruba je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu.
Příruba ASF je určena pro ventilátory DVS/
DHS, DVSI, DVN, DVNI, TFC, DVC, DVCI, DHA.
Max. teplota: 120 °C.

ASF

Pružná manžeta
Skládá se ze dvou přírub z pozinkované 
oceli a neoprenem potažené tkaniny. Pro 
teploty do 70 °C.
Pružné manžety ASS jsou určeny pro 
ventilátory TFC, DVS,DHS, DVSI, DVN, DVNI, 
DVC, DVCI, DHA a TFSK.

ASS Č.výrobku øda øe ødi h3 zxd
190/225 9573 235 213 183 155 6xø7
310/311 9575 306 285 256 155 6xø7
355/500 9576 464 438 402 155 6xø9
560/630 9577 639 605 569 155 8xø9
710 9578 710 674 634 155 8xø9
800/900 9579 910 872 797 155 8xø10

ASS

ASSG/F Č. výrobku ød øe ød2 nxd3
315-450 309955 402 438 475 12xø9,5
500/560 309956 569 620 652 12xø12
630 309957 638 690 723 12xø12

800-1000 95214 797 860 910 16xø12

Pružná manžeta
Pružná manžeta ASSG/F zabraňuje přenosu 
vibrací do potrubního systému. Skládá 
se ze dvou částí. Příruby jsou vyrobeny 
z pozinkované oceli a pružná část  je 
vyrobena z vysokoteplotní skelné tkaniny 
potažené hliníkem. Manžety ASSG/F jsou 
testovány na 600 °C, 2 hodiny. Jsou vhodné 
pro použití s ventilátory DVG a DVV. Trvalý 
provoz při teplotě do 120 °C.

ASSG/F 

ASFG Č. výrobku ød øe ød2 nxd3
315-450 3700 402 438 475 12xø9,5
500-560 95121 569 620 652 12xø12
630 3702 638 690 723 12xø12
800-1000 95219 797 860 910 16xø12

Příruba
Příruba pro připojení potrubí nebo 
příslušenství je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu. Je určena pro ventilátory 
DVV a DVG. 

ASFG
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ESDG Č. výrobku ød ød2 ød5 øe1 mxød4 øe2 nxød3 H kg pro DVV pro DVG
315-450 95539 402 451 482 438 12x10 - - 150 3 - 315-450
500-560 95540 562 645 652 605 16x12 620 12x12 180 4 560 500-560
630 95541 632 715 722 674 16x12 690 12x12 165 5 630 630
800-1000 95542 802 892 902 860 16x12 872 8x12 180 9 800-1000 800

Sací dýza
Sací dýza ESDG slouží pro zlepšení proudění 
vzduchu při volném sání vzduchu pro 
ventilátory DVG/DVV s klapkou VKG. Dýza 
je vyrobená z ocelového plechu magnelis. 
ESDG se doporučuje instalovat v případě, že 
ventilátor není připojen na potrubní systém.

ESDG

Přechodový adaptér
Přechodový adaptér ASK je vhodný 
k připojení kruhového potrubí, příp. dalšího 
kruhového příslušenství ke střešnímu 
nástavci SSD. Adaptér je vyroben z pozinko-
vaného ocelového plechu. 

Přechodový adaptér ASG/F slouží 
k připojení příslušenství a potrubního 
systému ke střešnímu nástavci. Je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu (aluzinc, 
magnelis). Adaptér je vhodný ke střešním 
nástavcům SSG, SSG/F, SSG-EX, průchodům 
SSGE, SSGE/F, SSGE-EX a pro připojení 
příslušenství např. klapky VKG/F nebo 
pružné manžety ASSG/F.

L

ASK Č. výrobku A øD øE øF øG H I K L
190/225 300902 290 213 183 6xø7 4xø7 272 114 - 110
310/311 300904 385 285 256 6xø7 4xø9 366 152 - 110
315 TFSK 309229 474 285 256 6xø8 4xø9 449 179 - 110
355/400 300905 551 438 402 6xø9 4xø9 526 214 - 110
450/500 300907 621 438 402 6xø9 4xø9 596 241 - 110
560/630 300908 891 605 569 8xø9 4xø9 866 471 235.5 110
710 300910 981 674 634 8xø9 6xø9 956 508 254 110

ASG/F Č. výrobku A øD øE øF øG H I K L
315-355 309948 545 438 402 6xM8 9 526 214 - 200
400-450 309949 615 438 402 6xM8 9 596 241 - 200
500-560 309950 885 620 569 12xM8 9 866 471 235.5 250
630 309951 975 690 634 12xM8 9 956 508 254 300
800-1000 95215 1205 860 800 16xM8 9 1174 640 320 300

ASK  
ASG/F

Výklopný rám
Výklopný rám FTG je vhodný při požadavku 
na výklopné provedení nástřešních 
ventilátorů DVS, DVSI, DVC, DVCI, DHS, 
DHA, DVN. Výklopný mechanismus umožní 
dokonalý servisní přístup k ventilátoru. 
Aretace v servisní poloze je možná pomocí 

FTG Č. výrobku A B C
310/311 30507 420 330 304
355/400 30508 580 450 466
450/500 30248 650 535 490
560/630 30509 924 750 654

FTG
šroubu. Rám je vyroben z pozinkované 
oceli, panty z nerezu. Součásti dodávky je 
sada instalačního materiálu. Pro připojení 
dalšího příslušenství na sání ventilátoru je 
třeba přechodový adaptér TDA, který se 
objednává zvlášť.
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Střešní průchod s profilovou krycí 
deskou
Krycí deska střešního průchodu TOB je 
tvarovaná jako střešní taška. TOB 200-315 
nahrazuje dvojici standardních střešních 
tašek ( jednodrážková střešní krytina) a TOB 
125-160 jednu střešní tašku (dvoudrážkový 
typ). Krycí deska se montuje v pravém úhlu 
k normále střechy a bez ohledu na sklon 
střechy. 
Střešní ventilátor TFSR se k profilované 
desce připevňuje pomocí 4 šroubů, které 
jsou součástí dodávky TOB. Připojovací 

A

B

C D

øD

E
F

TOB Č. výrobku A B C D
125-160 1411 260 375 – 448
200-315 1450 560 684 430 500

TOS Č. výr. A B E F øD
125-160 1533 455 480 323 230 160
200-315 1658 585 735 326 138 200

Střeš. průchod s plochou krycí 
deskou
Plochá krycí deska střešního průchodu 
TOS je konstruovaná pro ploché střechy, 
případně šalované nebo kryté střešním 
panelem. Krycí deska se montuje v pravém 
úhlu k normále střechy bez ohledu na sklon 
střechy.

A

B

øD

E
F

TOB Č. výrobku E F øD
125-160 1411 323 230 160
200-315 1450 326 138 200

potrubí o průměru 160 mm (TOB 125-160) 
a 200 mm (TOB 200- 315) je izolováno 
minerální vlnou tloušťky 30 mm. Profilová 
krycí deska TOB se vyrábí z pozinkovaného 
ocelového plechu s černým nebo cihlově 
červeným práškovým nátěrem, případně 
bez nátěru. Součástí dodávky je elektrická 
zásuvka (3 m elektrický kabel) a základová 
deska TUB, která se připevňuje na vnitřní 
stranu střechy. Tato základová deska 
zabraňuje vnikání vody otvorem ve střeše.

Střešní ventilátor TFSR se připevňuje 
k profilované desce pomocí 4 šroubů, tyto 
šrouby jsou zahrnuty v dodávce TOS.
Součástí dodávky je též elektrická zásuvka 
(3m dlouhý připojovací kabel) a základová 
deska TUS, která se připojuje na vnitřní 
stranu střechy. Tato základová deska 
zamezuje vnikání vody otvorem ve střeše.
Připojovací potrubí je izolováno minerální 
vlnou tloušťky 30 mm. Plochá krycí deska 
TOS se vyrábí z pozinkovaného ocelového 
plechu s černým nebo cihlově červeným 
práškovým nátěrem, případně bez nátěru. 

TOB

TOS

TOS

TUS

TUB

TOB

TDA Č. výrobku D E F h
190/225 309416 226 245 294 19
310/311 301392 300 330 373 19
355/400 301393 450 464 543 20
450/500 301394 486 535 619 35
560/630 304815 650 750 793 15

TDA Č. výrobku øi nxød øde ød1
190/225 309416 10 6x6,5 183 213
310/311 301392 10 6x6,5 256 285
355/400 301393 12 6x9 405 438
450/500 301394 12 6x9 405 438
560/630 304815 14 8x9 570 605

Přechodový adaptér
Přechodový adaptér TDA je určen pro připo-
jení kruhového příslušenství k nástřešnímu 
ventilátoru nebo k výklopnému rámu FTG 
(při požadavku na výklopné provedení).
Adaptér je vyroben z pozinkované oceli.

DEF

h

4xøi

nxød

ød1
øde

TDA
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TG Č. výrobku A B C D E F
190/225-800 1) 308945 800 300 184 245 320 340
190/225-1230 1) 308944 1230 300 184 245 320 340
310/311-800 2) 308947 800 400 284 330 420 440
310/311-1230 2) 308946 1230 400 284 330 420 440
355/400-800 3) 1727 800 494 378 450 516 540
355/400-1230 3) 1729 1230 494 378 450 516 540
450/500-800 1726 800 594 478 535 616 640
450/500-1230 1728 1230 594 478 535 616 640
740-1230 5088 1230 694 578 590 716 740
560/630/710-1230 5090 1230 894 786 750/840 916 940

Tlumící průchod
Střešní tlumící průchod se dá pomocí  
konzole snadno upevnit na šikmou nebo 
rovnou střešní konstrukci. Je vyroben  
z pozinkovaného ocelového plechu  
s 50 mm izolací (minerální vlna), díky tomu 
slouží také jako tlumič hluku. Izolace je 
zevnitř upevněna perforovaným plechem. 
Součástí střešního průchodu jsou plastové 
trubice pro elektrické vedení. Jako příslu-
šenství je možné dodat zpětnou  
klapku BTG.
Pro ventilátory TFC, DVS, DHS, DVSI, DVN, 
DVNI, DVC, DVEX, DHA, TFSK.

TG

Zpětná klapka
Klapka BTG je určena pro instalaci do 
tlumícího průchodu TG. Rám a listy klapky 
jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového 
plechu. Rám klapky se přišroubuje 
k perforované části na dno střešního 
průchodu. Klapku je možné instalovat pouze 
ve vertikální poloze.

BTG
BTG Č. výrobku A B C
190/225 308851 189 189 92
310/311 308852 289 289 130
355/400 5093 383 383 200
450/500 5094 483 483 250
740 5095 582 582 300
560/630/710 5096 780 780 400

C

B

A

4 x M(*)

TG
Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo, Hz)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Celkem
190/225-800 0 3 7 15 26 15 6 2 10
190/225-1230 0 4 10 22 29 22 9 3 12
310/311-800 1 3 7 13 19 10 3 2 9
310/311-1230 1 4 10 18 26 14 4 2 11
355/400-800 0 3 6 9 12 8 5 5 8
355/400-1230 0 6 6 14 17 12 6 5 10
450/500-800 1 2 4 7 8 6 4 4 5
450/500-1230 0 4 4 12 15 8 5 5 8
740-1230 0 3 4 10 13 7 4 4 7
560/630/710-1230 0 3 4 8 9 6 4 4 6

1) vhodný také pro TFSK 125 M/L
2) vhodný také pro TFSK 160 a 200
3) vhodný také pro TFSK 315 

(*) M - spojení M8 pro všechny velikosti kromě TG 560/630/710-1230 - M10
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Střešní nástavec
Střešní nástavec FDS je vyroben z pozinko-
vaného ocelového plechu.  
Je vybaven 20mm vnitřní izolací zabraňující 
kondenzaci. Výška střešního nástavce FDS 
je standardně 300 mm nebo 700 mm
(na vyžádání).

Střešní nástavec FDS je určen pro ventilá-
tory DVS,DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVCI, 
DVEX, DHA, TFSK.

FDS

FDG
Č. výrobku
FDG

Č. výrobku
FDG/F

D E F G H Závit M h6

315-355 B208 309940 450 562 980 472 713 M10 300
400-450 B208 309941 535 628 980 538 783 M10 300
500-560 95330 309942 750 898 1200 808 – M10 300
630 95331 309943 840 990 1300 898 – M10 300
800-1000 95332 95211 1050 1210 1540 1120 - M12 300
1120 - 95583 1320 1362 1650 1270 - M12 300

Střešní nástavec
Střešní nástavce FDG velikosti 315-450 
jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového 
plechu a jsou určeny pro teploty do  
70 °C. Větší velikosti FDG jsou vyrobeny 
z ocelového plechu aluzinc/magnelis a jsou 
vhodné pro teploty do 120 °C. Nástavce 
FDG/F jsou vyrobeny z ocelového plechu 
aluzinc/magnelis a jsou vhodné pro teploty 
do 600 °C. 
Nástavce jsou vybaveny 40 mm vrstvou 
vnitřní izolace zabraňující kondenzaci. 
Izolace je chráněna mřížkou. Nástavec je 
vybaven těsněním mezi nástavcem  
a ventilátorem.
Střešní nástavec FDG je určen pro 
ventilátory DVV/120,  střešní nástavec 
FDG/F pro ventilátory pro odvod tepla  
a kouře DVG a DVV/F.

£F
£E £F

£E

h6

£H

£D

G G

£D

M10

h6

závit M

Velikost 500-800Velikost 315-450

1) vhodný také pro TFSK 125 M/L
2) vhodný také pro TFSK 160 a 200
3) vhodný také pro TFSK 315 M/L

závit M

FDG
FDG/F

G 

D 

H 

105° 

h 6
 

E 
F 

FDS Č. výrobku H M h6
190/225 1) 9548 452 M6 300
310/311 2) 9549 553 M6 300
315M/L 3) 30010 639 M10 300
355/400 9550 714 M10 300
450/499/500 9551 783 M10 300
560/630 9552 1055 M10 300
710 9553 1143 M10 300
800/900 9554 1363 M12 300

FDS Ć. výrobku D E F G
190/225 1) 9548 245 294 720 264
310/311 2) 9549 330 395 810 359
315M/L 3) 30010 450 479 898 431
355/400 9550 450 554 977 505
450/499/500 9551 535 625 997 577
560/630 9552 750 895 1350 847
710 9553 840 985 1450 937
800/900 9554 1050 1205 1600 1157

závit M

FDG 315-450

FDG 500-800
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SSD Č. výrobku D(*) E F G
190/225 1) 9560 245 297 571 258
310/311 2) 9561 330 398 710 345
315M/L 3) 30086 450 478 797 434
355/400 9562 450 562 874 472
450/500 9563 535 628 900 538
560/630 9564 750 898 1200 808
710 9565 840 985 1300 898
800/900 9566 1040 1212 1540 1118

SSD Č. výrobku Závit M h7 Tlak. ztráta 
křivka č.

190/225 1) 9560 M6 400 1
310/311 2) 9561 M6 500 2
315M/L 3) 30086 M10 650 3
355/400 9562 M10 650 3
450/500 9563 M10 650 4
560/630 9564 M10 700 5
710 9565 M10 800 6
800 9566 M12 1000 7

Tlumící nástavec
Tlumící střešní nástavec SSD je vyroben  
z pozinkovaného ocelového plechu.  
Je vybaven 20 mm izolací proti kondenzaci 
a kulisovými tlumiči hluku. V nástavci je 
vytvořen prostor pro upevnění zpětné 
klapky VKS nebo VKM k ventilátoru.
Vhodný do rychlosti vzduchu max. 20 m/s.

Nástavec je vhodný pro ventilátory DVS, 
DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVCI, DVEX, 
DHA, TFSK.

Tlaková ztráta

SSD/SSS 190-500

SSD/SSS 560-900

Frekvence [Hz]

Ú
tlu

m
 [d

B]

SSD

1) vhodný také pro TFSK 125 M/L
2) vhodný také pro TFSK 160 a 200
3) vhodný také pro TFSK 315 M/L

závit M

Útlum

Tlumící nástavec pro šikmé 
střechy
Tlumící střešní nástavec SSS je vyroben 
z pozinkovaného ocelového plechu. Je 
vybaven 20 mm vrstvou izolace proti 
kondenzaci a kulisovými tlumiči hluku. 
V nástavci je vytvořen prostor pro upevnění 
zpětné klapky VKS nebo VKM k ventilátoru.
Vhodný do rychlosti vzduchu max. 20 m/s.

Nástavec je vhodný pro ventilátory DVS, 
DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, DVCI, DVEX, 
DHA, TFSK.

SSS
SSS Č. výrobku D E F H
190/225 1) 30075 245 294 571 258
310/311 2) 30076 330 395 710 345
355/400 30077 450 555 874 505
450/500 30078 535 625 900 565
560/630 30079 750 895 1200 835
710 30080 840 985 1300 925

SSS Č. výrobku Závit M h7 Tlak. ztráta  
křivka č. 3)

190/225 1) 30075 M6 400 1
310/311 2) 30076 M6 500 2
355/400 30077 M10 650 3
450/500 30078 M10 650 4
560/630 30079 M10 700 5
710 30080 M10 800 6

1) vhodný také pro TFSK 125 M/L
2) vhodný také pro TFSK 160 a 200
3) tlaková ztráta a útlum viz tlumící nástavec SSD

Pro objednávku je nutné vyspecifikovat sklon 
střechy α (v rozmezí 1° - 45°)!

(*) Rozměr D = rozteč pro šrouby

(*)
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Tlumící nástavec
Střešní tlumící nástavce SSG velikosti 
315-450 jsou vyrobeny z pozinkovaného 
ocelového plechu a jsou určeny pro teploty 
do 70 °C. Větší velikosti SSG jsou vyrobeny 
z ocelového plechu aluzinc/magnelis a jsou 
vhodné pro teploty do 120 °C. Nástavce 
SSG/F jsou vyrobeny z aluzinkového 
ocelového plechu a jsou vhodné pro teploty 
do 600 °C. Tlumící kulisy z minerální vlny 
jsou potaženy otěruvzdornou tkaninou. 
Průchod je vybaven 40 mm vrstvou izolace 
proti kondenzaci, která je z vnitřní strany 
uchycena kovovou mřížkou. Ve spodní části 
nástavce jsou otvory pro upevnění dalšího 
příslušenství. 
Nástavec je vhodný pro ventilátory DVG  
a DVV.

�D

G

M

�F
�E

h7

Velikost
Č. výrobku
SSG

Č. výrobku
SSG/F

D E F G M h7 kg

315/355 B208 309944 450 555 874 472 M10 650 41
400/450 B208 309945 535 625 900 538 M10 650 46
500/560 95336 309946 750 895 1200 808 M10 700 72
630 95337 309947 840 985 1300 898 M10 800 90
800/1000 95338 95217 1050 1210 1540 1120 M12 1010 115

SSG/F, SSG

[d
B

 A
]

[Hz]

315-355
400-450

500-560
630

800-1000

Tlaková ztráta

Útlum

SSG 
SSG/F

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 (P

a)

Průtok vzduchu (m3/h)

SSG/F, SSG, SSGE/F, SSGE

Út
lu

m
 [d

B]

Frekvence [Hz]
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Střešní průchod
Střešní průchody FDGE velikosti 315-450 
jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového 
plechu a jsou určeny pro teploty do 70 °C. 
Větší velikosti jsou vyrobeny z ocelového 
plechu aluzinc/magnelis a jsou vhodné pro 
teploty do 120 °C. Střešní průchody FDGE/F 
jsou vyrobeny z ocelového plechu aluzinc/
magnelis. Průchod FDGE/F je vhodný pro 
teploty do 600 °C. 
Průchody jsou vybaveny 40mm vrstvou 
vnitřní izolace zabraňující kondenzaci. Izolace 
je chráněna mřížkou. Průchod je vybaven 
těsněním mezi průchodem a ventilátorem. 
Střešní průchod FDGE je určen pro ventilátory 
DVV a DVG.
Střešní průchod je určen pro montáž na 
střešní konstrukci. Nastavitelné konzole 
umožňují montáž na šikmé střechy  
s max. úhlem 30° (resp. 20° pro velikost 
800/1000). Úhel natočení konzol a výška 
průchodu nad střechou se dá nastavit  
na průchodu - 3 pozice uchycení (velikost 
800-1000 - 1 pozice) a natočení průchodu.

FDGE
FDGE/F

Velikost
Č. výrobku
FDGE

Č. výrobku
FDGE/F

A1 A2 A3 C H1 H2 H3 nxM

315-355 B208 95116 562 450 526 472 435 685 935 4xM10
400-450 B208 95117 628 535 596 538 435 685 935 4xM10
500-560 95333 95118 898 750 866 808 515 685 855 4xM10
630 95334 95119 990 840 956 898 515 685 855 4xM10
800-1000 95335 95216 1210 1050 1174 1120 - - - 4xM12

Tlumící střešní průchod
Střešní průchody s kulisovým tlumičem SSGE 
velikosti 315-450 jsou vyrobeny z pozinko-
vaného ocelového plechu a jsou urrčeny  
pro teploty do 70 °C. Větší velikosti jsou  
vyrobeny z ocelového plechu aluzinc/mag-
nelis a jsou vhodné pro teploty do 120 °C. 
Střešní průchody SSGE/F jsou vyrobeny  
z ocelového plechu aluzinc/magnelis. 
Průchod SSGE/F je vhodný pro teploty do 
600 °C. Průchody jsou vybaveny 40 mm 
vrstvou vnitřní izolace zabraňující konden-
zaci. Izolace je chráněna mřížkou. Průchod 
je vybaven těsněním mezi průchodem  
a ventilátorem. Střešní průchod SSGE je 
určen pro ventilátory DVV a DVG.
Střešní průchod je určen pro montáž na 
střešní konstrukci. Nastavitelné konzole 
umožňují montáž na šikmé střechy  
s max. úhlem 30° (resp. 20° pro velikost 
800/1000). Úhel natočení konzol a výška 
průchodu nad střechou se dá nastavit  
na průchodu - 3 pozice uchycení  
(velikost 800-1000 pouze 1 pozice)  
a natočení průchodu.

SSGE
SSGE/F

Velikost
Č. výrobku
SSGE

Č. výrobku
SSGE/F

A1 A2 A3 C H1 H2 H3 HF HK nxM

315-355 B208 95087 562 450 526 472 435 685 935 370 530 4xM10
400-450 B208 95113 628 535 596 538 435 685 935 370 530 4xM10
500-560 95339 95114 898 750 866 808 515 685 855 390 510 4xM10
630 95340 95115 990 840 956 898 515 685 855 390 510 4xM10
800-1000 95341 95218 1210 1050 1174 1120 - - - 600 440 4xM12

SSGE 800-1000SSGE 315-630
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VKS Č. výrobku øda øe ødi h4 zxd
190/225 9539 235 217 183 115 6x8x12
310/311 9543 306 286 255 156 6xø10
355-500 9544 464 438 406 220 6xø10
560/630 9545 639 605 573 255 8xø10
710 9546 708 674 638.5 250 8xø10
800/900 9547 910 872 801 340 8xø10

Zpětné a uzavírací klapky
Klapky VKS a VKM jsou určeny pro střešní 
ventilátory DVS/DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, 
DVCI. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli, 
listy jsou vyrobeny z hliníku. 
VKS je dvoulistá, vzduchem ovládaná, zpět-
ná klapka. Vyrobena z pozinkované oceli 
(listy z hliníku). Připojení na přírubu.
VKM je uzavírací klapka se servopohonem 
(230V/50Hz/25W) může být ovládána 
ručně nebo automaticky. Při odpojení napá-
jecího napětí do servopohonu se automa-
ticky uzavře. Pro teploty do 70 °C.

Tlaková ztráta  VKS/VKM

VKS
VKM

VKM Č. výrobku øda øe ødi h4 l1 zxd
310/311 9555 306 286 255 156 210 6xø10
355-500 9556 464 438 406 220 290 6xø10
560/630 9557 639 605 573 255 375 8xø10
710 9558 708 674 638.5 250 400 8xø10
800/900 9559 910 872 801 340 500 8xø10

1 VKS/VKM 190/225
2 VKS/VKM 310/311
3 VKS/VKM 355-500
4 VKS/VKM 560/630
5 VKS/VKM 710
6 VKS/VKM 800/900

VKS VKM
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Zpětná klapka
Zpětná klapka VKG/F je vyrobena 
z ocelového plechu magnelis a je určená 
pro střešní ventilátory DVV a DVG. Klapku 
lze použít při 600 °C, 2hodiny.
Klapky VKG/F se uzavírají samotížně  
(bez pružin). Jsou určeny pouze pro montáž 
s vertikálním směrem proudění vzduchu.

VKG/F Č. výrobku ødi øe øda h4 z x d kg
315-450 309952 402 438 482 180 12x10 5
500-560 309953 562 620 652 250 12x12 12
630 309954 632 690 722 290 12x12 15
800-1000 95133 802 860 902 350 16x12 23

VKG/F, VKG-EX

100

 
 

315 -450 500 -560 630 800 - 1000

10
1000 10000

   

2000 3000 5000 7000

20

30

40

50

70

Tlaková ztráta VKG/F

VKG/F

Uzavírací klapka
VKGM je uzavírací klapka se servopohonem 
se zpětnou pružinou (230V/50Hz), 
která může být ovládána ručně nebo 
automaticky. Při odpojení napájecího napětí 
do servopohonu se automaticky uzavře.
Klapka je Je určená pro ventilátory DVV/120. 
Vhodná pro teploty do 70 °C. Klapka je 
vyrobena z ocelového plechu Magnelis. 

d2

d1 n x d3

B
H

A

C

D
d

VKGM Č. výrobku ød ød1(*) ød2 n x ød3(*) A B C D H kg

560 95506 560
620

641,5
12 x 12

222 42 235 393 290 18
605 16 x 12

630 95507 630
690

721,5
12 x 12

257 77 235 428 290 21
674 16 x 12

800-1000 95508 800
860

901,5
16 x 12

342 102 295 513 350 32
872   8 x 12

VKGM

Øda

Øe

Ødi

h4

z x d

(*) 2 rozteče na jedné přírubě

m3/h

Pa

Øda

Øe

Ødi

h4

z x d
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Nástavec pro sněhovou zátěž
Ventilátory DVV pro odvod tepla a kouře 
s nástavcem FSL (objednává se zvlášť 
jako příslušenství) mají stejný výkon jako 
základní  ventilátory DVV, ale zatížení 
sněhem dosahuje SL1000. Ventilátory 
DVV s nástavcem FSL jsou vhodné pro 
instalaci na střechy nevyhřívaných budov 
s požadavkem zatížení sněhem SL1000.
• SL 1000 dle  EN 12101-3
• F400 (400 °C/120 min.) nebo F600  

(600 °C /120 min.) dle typu DVV 
ventilátoru

• Trvalý provoz při max. 120 °C

E
HF

B

A

Uzavřeno

Otevřeno

FSL A B HF(*) E kg
560-XL 800 550 210 305 26
630-XS/XL 985 622 270 413 41
800-XS/XL-high 1277 812 351 544 61
800-XS/XL-low 1189 812 331 533 59
1000-XL/XM/XP 1390 913 327 535 69

(*)  HF odpovídá dodatečné výšce ventilátoru DVV 
po montáži FSL

FSL Č. výrobku Vhodný pro DVV/F400, F600
560-XL 95415 DVV 560
630-XS/XL 95348 DVV 630
800-XS/XL-high 95350 DVV 800D4-6-XS, 4-8-XS, 4-XL, 4-6-XL, 4-8-XL
800-XS/XL-low 95349 DVV 800D4-XS, 6-XS, 6-8-XS, 6-XL
1000-XL/XM/XP 95353 DVV 1000

FSL

Tlumící hlavice
Hlavici s protihlukovou izolací lze použít 
všude tam, kde se vyžaduje snížení hluku 
do okolí. Je vyrobena z AlMg3. Izolace 
minerální vlnou se sklennými vlákny 
tloušťky 80mm je z vnitřní strany uchycena 
perforovaným plechem.

Strešní hlavice je vhodná pro DVV-XS, XL, 
XM, XP/F400, F600 120, DVV-EX. Hlavice 
je certifikována společně s DVV/F podle EN 
12101-3. Na ventilátory opatřené tlumicí 
hlavicí HSDV lze instalovat i nástavec pro 
zatížení sněhem FSL. 

Útlum hluku 7 až 8 dBA.

HSDV A F G m 1)  (kg) m1 2) (kg)
560-XS/XL 939 1055 990 43 32
630-XS/XL 1035 1247 964 55 41
800-XS/XL-high 1251 1490 1280 88 66
800-XS/XL-low 1251 1490 1105 72 53
1000-XL/XM/XP 1251 1660 1490 114 87

HSDV Č. výrobku Vhodný pro DVV/F400, F600; DVV/120; DVV-EX
560-XS/XL 95355 DVV 560-XS, XM, XL
630-XS/XL 95354 DVV 630-XS, XL
800-XS/XL-high 95357 DVV 800D4-6-XS, 4-XL, 4-6-XL, 4-8-XL
800-XS/XL-low 95356 DVV 800D6-XS, 6-XL, 4-XS
1000-XL/XM/XP 95358 DVV 1000-XL, XM, XP

1) m (kg) - Hmotnost samotného HSDV (bez ventilátoru)
2) m1 (kg) - dodatečná hmotnost ventilátoru, pokud je HSDV instalován místo původního pláště.
3) Velikost 560, 630 a 1000 - chladící potrubí 45° ke středové ose, HSDV pro DVV-Ex bez chladícího potrubí.

HSDV

• Nástavec je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu magnelis

• Vertikální výtlak
• Testován dle EN 12101-3 v Mnichově.
• Doporučuje se nechat nainstalovat 

nástavec přímo z výroby (úspora místa 
při přepravě, úspora času a nákladů za 
montáž na místě) 

• Dodatečná montáž je možná
Nástavec FSL je vhodný pro ventilátory 
DVV-XS, XL, XM, XP/F400, F600. Nástavec 
lze nainstalovat též na ventilátor vybavený 
hluk tlumící hlavicí HSDV.
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Tk

L s

Da

Di

w½ wB x n

EVH Č. výrobku øDa øDi øTK Bxn W L (+/-5) s
250 311163 328 251 280 4xø10 90 147 1.5
315 8364 395 322 355 8xø10 45 147 1.5
355 8365 435 361 395 8xø10 45 147 1.5
400 8366 480 402 450 8xø12 45 147 2.0
450 8367 530 455 500 8xø12 30 147 2.0
500 8368 590 505 560 12xø12 30 147 2.0
560 8369 650 569 620 12xø12 30 147 2.0
630 8370 720 638 690 12xø12 30 147 2.0
710 8371 800 712 770 16xø12 22.5 147 2.0
800 8372 890 802 860 16xø12 22,5 147 2,0
900 8373 1005 902 970 16xø15 22,5 147 2.5
1000 8374 1105 1003 1070 16xø15 22,5 147 2.5
1120 300850 1260 1123 1190 20xø15 18 147 2.5
1250 8375 1390 1253 1320 20xø15 18 147 2.5
1400 314815 1540 1403 1470 20xø15 18 147 2.5
1600 314816 1760 1605 1680 24xø19 15 147 3.0

Pružná manžeta 
(max. 400 °C/120 min.)

Pružné manžety brání přenosu vibrací do 
potrubního systému. Manžeta se skládá 
ze dvou pozinkovaných přírub a vysoce 
teplotně odolné tkaniny. Maximální teplota 
trvale přepravovaného vzduchu je 200 °C.

Pružná manžeta
Pružná manžeta pro axiální ventilátory 
AR/AXC. Manžeta se skládá ze dvou 
pozinkovaných přírub a pružné neoprenem 
potažené tkaniny. Manžety EV jsou vhodné 
pro teploty do 70 °C.

EV-AR/AXC Č. výrobku øda øe ødi h3 zxød
200 308869 250 225 201 153 4xø7
250 311174 328 280 251 153 4xø10
315 8352 390 355 322 153 8xø10
355 8353 435 395 361 153 8xø10
400 8354 480 450 402 154 8xø12
450 8355 534 500 455 154 8xø12
500 8356 585 560 505 154 12xø12
560 8357 652 620 569 154 12xø12
630 8358 723 690 638 154 12xø12
710 8359 802 770 712 154 16xø12
800 8360 890 860 797 155 16xø12
900 8361 1005 970 903 162 16xø15
1000 8362 1105 1070 1003 165 16xø15
1120 300849 1225 1190 1122 166 20xø15
1250 8363 1370 1320 1250 165 20xø15
1400 300869 1540 1470 1403 157 20 x Ø15
1600 310409 1760 1680 1605 157 24 x Ø19

EV-AR/AXC

EVH AXC
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GFL-AR/AXC Č. výrobku øDa øDi øTk A nxd3
200 308868 250 201 225 30 4xø7
250 311162 328 251 280 30 4xø10
315 8376 395 322 355 30 8xø10
355 8377 435 361 395 30 8xø10
400 8378 480 402 450 30 8xø12
450 8379 530 455 500 35 8xø12
500 8380 590 505 560 35 12xø12
560 8381 650 569 620 35 12xø12
630 8382 720 638 690 35 12xø12
710 8383 800 712 770 35 16xø12
800 8384 890 802 860 35 16xø12
900 8385 1005 902 970 52 16xø15
1000 8386 1105 1003 1070 55 16xø15
1120 300848 1260 1122 1190 55 20xø15
1250 8387 1390 1250 1320 55 20xø15
1400 300868 1540 1403 1470 55 20xø15
1600 300853 1760 1605 1680 55 24xø19

Kruhová příruba
Příruba určená pro axiální ventilátory AR, 
AXC a AXCBF je vyrobená z pozinkovaného 
ocelového plechu.

A

GFL-AR/AXC

 n x d3

 m x d4

d1

H

de
d2

da4

da3

ESD-F Č. výrobku ød1 øde ød2 øda3 øda4 H nxd3 mxd4
315 305256 355 320 395 438 398 160 8xø10 8xø10
355 305257 395 359 450 484 438 160 8xø10 8xø10
400 305258 450 401 500 534 484 160 8xø12 8xø12
450 305259 500 450 560 584 534 160 8xø12 12xø12
500 305260 560 504 620 664 584 160 12xø12 12xø12
560 305261 620 565 690 734 664 160 12xø12 12xø12
630 305262 690 634 770 812 734 160 12xø12 16xø12
710 305263 770 711 860 904 812 160 16xø12 16xø12
800 305264 860 797 970 1004 904 160 16xø12 16xø15
900 305265 970 894 1070 1105 1004 160 16xø15 16xø15
1000 305266 1070 1003 1190 1242 1105 160 16xø15 20xø15
1120 303848 1190 1122 1320 1370 1242 160 20xø15 20xø15
1250 305267 1320 1250 1470 1533 1370 160 20xø15 20xø15
1400 300846 1470 1405 1680 1760 1540 250 20xø15 24xø19
1600 310408 1680 1603 1880 1950 1760 250 24xø19 24xø19

Vtoková tryska
Vhodná pro axiální ventilátory AXC.  
Je vyrobená z pozinkovaného ocelového 
plechu. Na sání vtokové trysky lze instalo-
vat i ochrannou mřížku SG-AXC (ochranná 
mřížka musí být o jednu velikost větší,  
než je velikost vtokové trysky - viz tabulka 
s rozměry).

ESD-F AXC
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SG AR/AXC Č. výrobku øB α °
250 313299 280 90
315 310685 355 45
355 310686 395 45
400 310687 450 45
450 310688 500 45
500 310689 560 30
560 310690 620 30
630 310691 690 30
710 310692 770 22.5
800 310693 860 22.5
900 310694 970 22.5
1000 310695 1070 22.5
1120 310696 1190 45
1250 310697 1320 45
1400 310698 1470 18
1600 310699 1680 15

Ochranná mřížka
Ochranná mřížka pro axiální ventilátory AR, 
AXC a AXCBF je vyrobena z ocelových drátů 
opatřených černým nátěrem práškovou 
barvou RAL 9005.
SG-AW: Ochranná mřížka na stranu 
sání nástěnných axiálních ventilátorů 
AW 710 - 1000. 

SG AW Č. výr. A øD1 øD2 øD3 ØE
710 3395 4x90° 782 856 9 835
800 3397 4x90° 901 979 9 960
900 301300 4x90° 1030 1134 9 1115
1000 3398 4x90° 1110 1161 9 1140

SG AR/AXC 
SG AW

SG AW

SG AR/AXC

L

bMT

d

MP Č. výrobku L T bM ød
1120 
(l=700 mm) 306759 695 157 120 11

1120 
(l=1000 mm) 306760 991 157 120 11

1250 
(l=850 mm) 306758 840 155 130 11

1250 
(l=1050 mm) 306761 1038 157 150 11

1400-1600
(l=950 mm) 311700 938 158 150 11

1400-1600
(l=1360  mm) 311701 1350 158 150 11

Montážní konzola
Montážní konzola pro vertikální montáž 
středotlakých axiálních ventilátorů AXC  
je vyrobena z pozinkované oceli.
Konzole se objednávají zvlášť jako 
příslušenství, na jeden ventilátor je třeba  
4 ks. Konzole je nutné namontovat při  
výrobě. Dodatečná montáž není možná!

SG AW-D Č. výrobku A B øE øD1
350 30600 154 95 422 380
400 30601 145 64 500 431
450 30602 187 131 560 487
500 30603 184 83 615 539
560 30604 223 120 658 597
630 30605 231 127 720 682
710 30606 295 152 835 743

SG AW-D Č. výrobku øD2 øD3 øD4
350 30600 387 444 7
400 30601 424 522 7
450 30602 455 582 7
500 30603 522 637 7
560 30604 569 680 7
630 30605 677 742 7
710 30606 702 857 9.5

Ochranná mřížka
Ochranná mřížka na stranu výtlaku pro 
nástěnné axiální ventilátory AW.  
Je vyrobena z ocelových drátů opatřených 
černým nátěrem práškovou barvou 
RAL 9005.

A 

B 

D
1 

D
2 E
 

D
3 

D4 

SG AW-D

MP-AXC

SG AW-D
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Montážní konzola
Konzola pro axiální ventilátory AR a AXC  
je vyrobena z pozinkované oceli. 
Pro instalaci 1 ks ventilátoru je třeba 2 ks 
konzol.

B

A

hf

F

C

E

D1

TK

W

s

D2

C

D2

MFA AXC Č. výrobku A B C E F D2 s TK D1 W hf
315 311283 315 60 265 30 25 14 2.5 355 10 45 235
355 311284 355 60 305 30 25 14 2.5 395 10 45 250
400 311285 400 60 350 30 25 16 2.5 450 12 45 280
450 311286 450 60 400 30 30 16 2.5 500 12 45 315
500 311287 500 70 440 35 45 11 3.0 560 12 30 335
560 311288 560 70 500 35 35 11 3.0 620 12 30 375
630 311289 630 70 570 35 35 11 3.0 690 12 30 425
710 311290 710 70 650 35 35 11 5.0 770 12 22.5 450
800 311291 800 80 730 40 40 11 5.0 860 12 22.5 530
900 311292 900 80 830 40 40 11 5.0 970 15 22.5 560
1000 311293 1000 80 930 40 40 11 5.0 1070 15 22.5 670
1120 311294 1120 80 1030 40 50 11 5.0 1190 15 18 710
1250 311295 1250 100 1180 50 50 11 5.0 1320 15 18 800
1400 311770 1400 120 1300 60 70 11 6.0 1470 15 18 900
1600 311771 1600 140 1500 70 70 11 6.0 1680 19 15 1000

MFA-AR/AXC

TK

C

D

D

F

E

H

A

B

I

J

Montážní konzola
Konzola pro axiální ventilátory AXCBF  
je vyrobena z pozinkované oceli.
Pro instalaci 1 ks ventilátoru je třeba 2 ks 
konzol.

Pro velikosti AXCBF 630 a 800 lze použít 
konzole MFA-AR/AXC.

MFA-AXCBF Č. výrobku A B C D E F H I J TK
250 313300 250 250 60 210 50° 3 25 4x11 2x10 280
315 308725 315 250 60 265 45° 3 25 4x11 2x10 355
400 308726 400 315 60 350 45° 3 30 4x11 2x10 450
500 308727 500 362 70 440 60° 3 42 4x11 4x12 560

MFA-AXCBF
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Montážní konzola
Montážní konzola pro vertikální montáž 
axiálních ventilátorů řady AXC. Je vyrobena 
z pozinkované oceli.

MPR AXC

TK

K
M

DI

N

DA

Zx
D

4x
11

 MPR Č. výrobku ØDA ØDI ØTK ZxØD K M N 
315 309800 395 315 355 8x10 495 575 150
355 309801 435 355 395 8x10 535 615 150
400 309802 480 400 450 8x12 580 660 150
450 309803 530 450 500 8x12 630 710 150
500 309804 590 500 560 12x12 696 776 150
560 309805 650 560 620 12x12 758 838 150
630 309806 720 630 690 12x12 828 908 150
710 309807 800 710 770 16x12 908 988 150
800 309808 890 800 860 16x12 998 1078 150
900 309809 1005 900 970 16x15 1108 1188 150
1000 309810 1105 1000 1070 16x15 1208 1288 150

LRK(F) Č. výrobku øDa øDi øLK zxød L U W°
315 8316 398 320.5 355 8xø10 250 - 0°
355 8317 438 359.5 395 8xø10 250 - 5°
400 8318 484 401.5 450 8xø12 250 - 5°
450 8319 534 450.5 500 8xø12 250 13.6 5°
500 8320 584 504.5 560 12xø12 250 35 15°
560 8321 664 565.5 620 12xø12 250 64.8 15°
630 8322 734 634.5 690 12xø12 250 101.2 15°
710 8323 812 711 770 16xø12 350 39.3 15°
800 8324 904 797.5 860 16xø12 350 83 15°
900 8325 1004 894 970 16xø15 350 134 15°
1000 8326 1105 1003.5 1070 16xø15 350 180 15°
1120 30459 1242 1122 1190 20xø15 350 245 15°
1250 8327 1350 1250.5 1320 20xø15 400 249 15°
1400 311214 1540 1470 20xø15
1600 311215 1760 1680 24xø19

Zpětná klapka
Zpětná klapka vhodná pro axiální ventilátory 
AXC(F), teplotní odolnost 400 °C/2h. Klapka 
je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu.
Díky pružinovému uzavírání je vhodná pro 
horizontální i vertikální montáž. Vertikální 
montáž je však možná pouze při proudění 
vzduchu směrem nahoru. Vertikální montáž 
s prouděním vzduchu směrem dolů není 
možná. Klapku lze nainstalovat pouze na 
výtlaku ventilátoru.
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RSA (F) øI øE øF AxB RSA1(F) RSA1,5(F) RSA2(F)
L Č. výrobku L Č. výrobku L Č. výrobku

315 315 455 355 8xM8 315 311346 472,5 311347 630 311348
355 355 495 395 8xM8 355 311349 532 311350 710 311351
400 400 540 450 8xM10 400 311352 600 311353 800 311354
450 450 610 500 8xM10 450 311355 675 311356 900 311357
500 500 660 560 12xM10 500 311358 750 311359 1000 311360
560 560 720 620 12xM10 560 311361 840 311362 1120 311363
630 630 790 690 12xM10 630 311364 945 311365 1260 311368
710 710 870 770 16xM10 710 311369 1065 311370 1420 311371
800 800 1000 860 16xM10 800 311372 1200 311373 1600 311374
900 900 1100 970 16xM12 900 311375 1350 311376 1800 311377
1000 1000 1200 1070 16xM12 1000 311378 1500 311379 2000 311380
1120 1120 1320 1190 20xM12 1120 311381 1680 311382 2240 311383
1250 1250 1450 1320 20xM12 1250 311384 1875 311385 2500 311386

Tlumič hluku
Tlumič hluku je určen pro středotlaké 
axiální ventilátory AXC. Tlumič se jednoduše 
instaluje před nebo za ventilátor. Účinně 
tlumí hluk přenášený vzduchotechnickým 
potrubím. Tlumič se dodává s přírubami dle 
Eurovent 1/2.

L

øE

øF
øI

A x B

Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo Hz)
RSA 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
1(F) 315 1 3 8 14 9 8 7
1,5(F) 315 2 5 12 19 13 11 8
2(F) 315 6 6 16 26 17 13 9
1(F) 355 0 3 9 14 10 8 6
1,5(F) 355 0 5 12 21 13 11 9
2(F) 355 2 6 15 25 16 12 10
1(F) 400 0 4 10 13 8 8 5
1,5(F) 400 1 5 14 19 12 10 8
2(F) 400 2 7 18 24 15 12 9
1(F) 450 1 4 12 12 9 6 6
1,5(F) 450 1 6 17 17 13 9 8
2(F) 450 1 7 21 21 15 10 8
1(F) 500 0 4 13 11 9 6 5
1,5(F) 500 1 6 18 17 12 9 7
2(F) 500 2 8 23 21 14 11 8
1(F) 560 0 4 14 11 8 5 4
1,5(F) 560 2 7 20 15 11 8 5
2(F) 560 1 9 24 19 14 10 7
1(F) 630 1 5 14 10 9 5 5
1,5(F) 630 2 7 20 14 12 8 6
2(F) 630 2 9 25 17 14 10 7

Útlum hluku dB (střední frekvenční pásmo Hz)
 ØI/L 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
1(F) 710 1 5 12 9 7 5 5
1,5(F) 710 2 7 18 11 9 6 7
2(F) 710 4 9 24 14 11 8 8
1(F) 800 3 7 9 8 6 5 4
1,5(F) 800 5 10 13 12 9 7 7
2(F) 800 6 13 22 14 10 9 7
1(F) 900 3 7 13 8 6 5 4
1,5(F) 900 5 11 16 11 7 7 5
2(F) 900 6 14 23 13 9 7 6
1(F) 1000 3 8 12 8 4 4 4
1,5(F) 1000 5 12 17 10 6 6 5
2(F) 1000 6 16 23 12 7 7 6
1(F) 1120 3 8 13 7 5 4 3
1,5(F) 1120 5 12 18 8 6 5 4
2(F) 1120 6 15 23 10 7 6 6
1(F) 1250 3 9 13 7 4 4 3
1,5(F) 1250 6 12 17 8 5 5 4
2(F) 1250 8 17 22 10 6 6 5

RSA (F)
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Pružinové tlumiče chvění (sada)
Tlakové pružinové tlumiče chvění pro 
tlumení vibrací ventilátorů AXC. Kovové 
izolátory chvění mají tvar válcovité pružiny 
vyrobené dle DIN EN 10270-1:2001  
s dvěma koncovými destičkami s vnitřním 
hrdlem M10.
Sada se skládá ze 4 kusů.

Pružinové tlumiče chvění (sada)
Tahové ocelové pružinové izolátory chvění 
ZSD jsou určeny pro montážní nožičky  
MFA a MPA v případě závěsné montáže.  
Skládají se ze čtyřhranného pláště, 
pružinových elementů a dvou připojo- 
vacích matic pro závitové tyče s vnitřním  
závitem M10. Válcová pružina odpovídá  
DIN EN10270-1:2001.
Sada se skládá ze 4 kusů.

100 x 73

M10

M10

12
0

19
0 

  

FSD-AXC

ZSD-AXC

SD Č. výrobku A B øC øD
315-450 8340 45 35 30 6
500-630 8341 70 50 45 9
710-1000 8342 105 80 70 13

SD Č. výrobku E F G SW
315-450 8340 15 M6 60 11
500-630 8341 27 M10 90 17
710-1000 8342 45 M16 140 24

Tlumiče chvění
Tlakové gumové tlumiče chvění 
pro konzole MFA a MP. Vhodné pro 
teploty -40 °C až 70 °C.
Pro jeden ventilátor je třeba použít  
4 ks těchto tlumičů chvění. 

A

SW

B

G

E

øC

øD

F
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FSD Č. výrobku Hmotnost 

vent. [kg]
Tuhost pružiny 
[N/mm]

FSD1 311438 64 7.93
FSD2 305488 112 12.90
FSD3 30546 168 20.16
FSD4 30547 280 31.64
FSD5 30548 400 48.07
FSD6 31513 540 75.56
FSD7 30568 1000 121.03
FSD8 31298 1600 187.10
FSD9 301477 > 1600 234.30

ZSD Č. výrobku Hmotnost 
vent. [kg]

Tuhost pružiny 
[N/mm]

ZSD1 311436 64 7.93
ZSD2 308600 112 12.90
ZSD3 308601 168 20.16
ZSD4 308602 280 31.64
ZSD5 308603 400 48.07
ZSD6 308604 540 75.56
ZSD7 308605 1000 121.03
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Výfukový kus
Výfukový kus je vyroben z pozinkované 
oceli a je opatřen ochranným sítem. 

ABS AXC

D
i

D
a

45°

Lg

B

TK

W
½ W

l

 ABS Č. výrobku ØDi ØDa ØTK ØB W Lg l 
315 302950 317.5 395 355 10 45° 340 25 
355 302961 357.5 435 395 10 45° 380 25
400 302952 402.5 480 450 12 45° 450 50
450 302953 452.5 530 500 12 45° 500 50
500 302954 502.5 590 560 12 30° 550 50
560 302955 562.5 650 620 12 30° 610 50
630 302956 632.5 720 690 12 30° 680 50
710 302957 712.5 800 770 12 22.5° 760 50
800 302958 802.5 890 860 12 22.5° 850 50
900 302959 902.5 1005 970 15 22.5° 950 50
1000 308737 1003.5 1105 1070 15 22.5° 1100 100
1120 311824 1123.5 1260 1190 15 18° 1220 100
1250 311235 1253.5 1390 1320 15 18° 1350 100
1400 311825 1403.5 1540 1470 15 18° 1500 100
1600 311826 1603.5 1760 1680 19 15° 1700 100
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DF-AJR Č. výrobku A B C D
315 314420 420 145 154-174 +/-30°
355 314528 464 145 154-174 +/-30°
400 314531 504 145 154-174 +/-30°

Naváděcí lopatky
Naváděcí lopatky z pozinkovaného oce-
lového plechu pro ventilátory AJ. Flexibilní 
nastavitelné lamely pro nastavování prou-
dového šíření na výstupu vzduchu. Díky 
přesuvné matici mohou být namontovány 
dodatečně. 

DF-AJR

A
 

 

B

D

C

DF-AJ8 Č. výrobku A1 A2 B C øD øDA H L
315 300886 30° 30° 5.5 4 400 420 276 107
355 300887 30° 30° 5.5 4 420 450 305 138
400 303989 - 60° 5.5 4 464 500 500 138

DF-AJ8

Naváděcí lopatky
Naváděcí lopatky z pozinkovaného oce-
lového plechu pro ventilátory AJ8. Flexibilní 
nastavitelné lamely pro nastavování prou-
dového šíření na výstupu vzduchu. 

A2
º

A1º

øDA

øD

H

øB
(c

x)
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FLC-BKF Č. výrobku B B1 H H1 L
315-355 95734 315 665 400 435 230
400-450 95735 800 835 500 535 230
500-560 95736 900 935 630 665 230
630 95737 1120 1155 700 735 230
800 95738 1250 1285 800 835 230

FLC-BKF

Pružná manžeta
Pružná manžeta zabraňuje přenosu vibrací 
do potrubního systému. Skládá se ze dvou 
částí. Příruby jsou vyrobeny z pozinkované 
oceli a pružná část  je vyrobena z vysoko-
teplotní tkaniny ze skelných vláken se 
silikonem. 

Manžety jsou testovány na 400 °C, 2h. 
Jsou vhodné pro potrubní požární 
ventilátory BKF.

WPR-BKF Č. výrobku B H L
315-355 95739 391 340 260
400-450 95740 478 300 280
500-560 95741 596 400 300
630 95742 686 505 390
800 95743 856 520 350

WPR-BKF

Kryt motoru
Stříška je určená na ochranu motoru  
v  případě instalace ventilátoru BKF ve ven-
kovním prostředí. Je vhodná při montážní 
poloze s motorem ve vrchní části ventilátoru 
s vertikální osou motoru. 
Stříška je vyrobená z materiálu AlMg3.  
Byla testovaná s ventilátory BKF.

PG-BKF Č. výrobku B H L
315-355 95744 630 400 147
400-450 95745 800 420 154
500-560 95746 900 520 190
630 95747 1120 568 208
800 95748 1250 656 241

PG-BKF

Výfukový kus
Výfukový kus s ochrannou mřížkou se 
používá v případě, že je ventilátor BKF 
nainstalovaný na konci potrubní trasy. 
Zabraňuje kontaktu s oběžným kolem 
ventilátoru. Je vyroben z oceli s povrchovou 
úpravou ZM (zinek + hořčík), která zajišťuje 
vynikající ochranu proti korozi.
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BPN

BPN Č. výrobku ØD1 ØD2 A B Øs2 H1 Z x ⌀s1 kg
315 95592 315 355 595 450 12 30 8 x ⌀10 13
355 95593 355 395 595 450 12 30 8 x ⌀10 13
400 95594 400 450 665 535 12 30 8 x ⌀12 15
450 95595 450 500 665 535 12 30 8 x ⌀12 15
500 95596 500 560 939 750 14 30 12 x ⌀12 24
560 95597 560 620 939 750 14 30 12 x ⌀12 24
630 95604 630 690 1035 840 14 40 12 x ⌀12 29
710 95598 710 770 1035 840 14 40 16 x ⌀12 29
800 95599 800 860 1251 1050 14 50 16 x ⌀12 39
900 95600 900 970 1251 1050 14 50 16 x ⌀15 39
1000 95601 1000 1070 1251 1050 14 50 16 x ⌀15 39
1120 95602 1120 1190 1400 1320 14 50 20 x ⌀15 43
1250 95603 1250 1320 1540 1460 14 50 20 x ⌀15 49

BPF Č. výrobku ØD1 ØD2 A B Øs2 H1 Z Øs1 kg
315 95570 315 355 595 450 12 30 8 10 13
355 95571 355 395 595 450 12 30 8 10 13
400 95572 400 450 665 535 12 30 8 12 15
450 95573 450 500 665 535 12 30 8 12 15
500 95574 500 560 939 750 14 30 12 12 24
560 95575 560 620 939 750 14 30 12 12 24
630 95605 630 690 1035 840 14 40 12 12 29
710 95576 710 770 1035 840 14 40 16 12 29
800 95577 800 860 1251 1050 14 50 16 12 39
900 95578 900 970 1251 1050 14 50 16 15 39
1000 95579 1000 1070 1251 1050 14 50 16 15 39
1120 95580 1120 1190 1400 1320 14 50 20 15 43
1250 95581 1250 1320 1540 1460 14 50 20 15 49

BPF

Základová deska s přírubou
Základová deska s přírubou ve vrchní  
a spodní části je vhodná při potrubní 
montáži střešního axiálního ventilátoru.
Je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu. Montáž je možná do střešních 
nástavců FDG/F a FDGE/F.

Těsnící páska není součástí dodávky.
Dodávka zahrnuje kotvící materiál  
pro uchycení na střešní nástavec.

Základová deska se sací dýzou
Základová deska s přírubou na vrchní straně 
a sací dýzou ve spodní části. Je vhodná 
při montáži střešního axiálního ventilátoru 
DVAX s volným sáním.
Deska je vyrobená z pozinkovaného 
ocelového plechu. Vhodná pro nástavce 
FDG/F a FDGE/F. 

Ve spodní části je možné namontovat 
ochranné síto PG-BPN.
Těsnící páska není součástí dodávky. 
Dodávka zahrnuje kotvící materiál pro 
uchycení na střešní nástavec.
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ARS ØD2 B L H Z X M h1 Počet klapek kg
315 95559 355 460 500 475 8 x M8 50 1 14
355 95560 395 505 540 520 8 x M8 50 1 16
400 95561 450 550 590 565 8 x M8 70 1 18
450 95562 500 600 650 620 8 x M8 70 1 22
500 95563 560 650 680 675 12 x M8 90 1 24
560 95564 620 710 720 435 12 x M8 80 2 26
630 95565 690 780 800 470 12 x M8 80 2 30
710 95566 770 860 890 520 16 x M8 80 2 37
800 95567 860 940 990 565 16 x M8 80 2 43
900 95568 970 1040 1100 610 16 x M8 100 2 49
1000 95550 1070 1140 1215 665 16 x M8 100 2 53
1120 95551 1190 1260 1320 725 20 x M8 110 2 62
1250 95569 1320 1390 1440 795 20 x M8 130 2 72
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ARS Tlaková ztráta [Pa]

Rychlost vzduchu [m/s]

PG-BPN

PG-BPN Č. výrobku C E
315 95677 243 423
355 95678 273 453
400 95679 303 483
450 95680 303 543
500 95681 364 604
560 95682 404 644
630 95683 444 764
710 95684 524 844
800 95685 611 924
900 95686 650 1004
1000 95616 692 1084
1120 95617 809 1204
1250 95618 808 1364PG-BPN
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DVAX

Ostatní příslušenství pro ventilátory pro odvod tepla a kouře
Ostatní příslušenství ventilátorů pro odvod tepla a kouře naleznete u jednotlivých typů ventilátorů, např. příslušenství požárních střešních 
požárních ventilátorů je zahrnuto v příslušenství střešních ventilátorů. Příslušenství s požární odolností má ve svém značení /F.

Ochranné síto
Ochranné síto pro ventilátory DVAX určené 
pro instalaci pod základovou desku BPN  
s volným sáním.  

Automatická zpětná klapka
Automatická zpětná klapka s napojením 
na přírubu ve spodní části je vhodná jako 
ochrana proti větru/povětrnostním vlivům. 
Byla speciálně navržena na ochranu vý- 
tlačné části střešního axiálního ventilátoru.  
Je testovaná se střešním axiálním ventiláto-
rem na teplotu 400 °C/2h jako příslušenství 
(v rámci certifikátu střešního axiálního 
ventilátoru DVAX).

Plášť klapky je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu. Vzduchem ovládané listy 
klapky jsou vyrobeny z hliníkového plechu  
a jsou vyváženy pro dosažení nízké tlakové 
ztráty. Na výtlačné straně se nachází 
ochranné síto.
Třída zatížení sněhem SL0. 
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ORV

Přetlaková zpětná klapka
Mechanická přetlaková klapka ORV slouží 
pro automatické otevření  potrubí při 
daném přetlaku. Klapka umožňuje přenos 
vzduchu z prostoru  s vyšším tlakem (např. 
schodiště, šatna) do prostoru s nižším tla-
kem (např. hala, ubytovací prostory, labo-
ratoře) nebo do volného prostoru. Klapka 
je konstrukčně řešena pro udržování dané 
nastavené tlakové diference mezi dvěma 
místnostmi nebo mezi místností  
a venkovním prostorem. Klapka ORV  
je pasivní prvek s rychlou odezvou.  
Pro správnou funkci musí být klapka  
ORV vždy používána společně s aktivním 
prvkem, např. ventilátorem. Klapku je  
nutné ochránit před náhlými změnami 
tlaku, např. poryvy větru. 

Klapka je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu. Na vyžádání je možné 
dodat klapku v jiném barevném provedení 
dle RAL nebo nerez. Klapka není konstrukč-
ně řešena jako těsná. Listy nemohou být 
opatřeny tepelnou izolací. Uzavírací listy 
jsou vyrobeny z hliníkového plechu. Závaží 
na listech zajišťuje otevření listů při daném 
požadovaném přetlaku.
Klapka může být připojena do potrubní trasy 
pomocí přírub PG40.
Klapka musí být vždy instalována ve verti-
kální poloze, pro horizontální směr proudění. 
Provozní tlak je možné změnit ± 10 %  
na místě instalace.
Pracovní rozsah teplot je -20 až +80°C.
Provozní rozsah tlaku je 10 až 70 Pa.
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  L
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5

Stěnové provedení „W“
Při šířce stěny S > LT
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H 
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40 40 40

H 
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Graf 1: Určení provozního a otevíracího tlaku v závislosti na rozměru klapky a průtoku vzduchu
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Aeff (dm2) a LT (mm)

L (mm) LT

H (mm) 200 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 (mm)

200 3,1 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 230

225 3,5 4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 7 7,5 8 8,6 9,1 260

250 3,9 4,9 5,5 6,1 6,8 7,4 8,1 8,7 9,4 10,1 10,7 280

280 4,3 5,5 6,2 6,9 7,7 8,5 9,4 10,1 10,9 11,8 12,7 310

315 4,7 6,1 6,9 7,8 8,8 9,8 10,8 11,7 12,8 13,9 15 350

400 6,3 7,8 8,6 9,4 10,3 11,2 12 12,8 13,6 14,5 15,3 230

450 7 8,8 9,7 10,8 11,9 13 14,1 15 16,1 17,2 18,2 260

500 7,8 9,8 11 12,2 13,5 14,9 16,2 17,5 18,8 20,1 21,5 280

560 13,8 15,4 17 18,7 20,2 21,9 23,6 25,3 310

630 17,5 19,5 21,6 23,5 25,5 27,7 29,9 350

750 24,3 26,2 28,2 30,2 32,2 280

1000 34,9 37,5 40,3 43 280

Tab 1: Volné plochy Aeff  a délka LT přetlakové klapky

Příklad

Určete velikost přetlakové stěnové klapky ORV  a otevírací tlak pro průtok vzduchu V = 3 000 m3/h a provozní tlak ∆p = 50 Pa.   
Tlouštka stěny je 350 mm.

Výsledek:
Velikost dle volné plochy: 14,1 < Aeff < 17,5 dm2 
Vhodná velikost z tab. 1: Aeff = 14,9 → ORV-400x500(*)

Skutečný provozní tlak (křivka 7): ∆p  = 60 Pa(**)

Otevírací tlak (křivka 8): ∆p  = 46 Pa
Specifikace klapky: ORV-W-400x500-60Pa/3000m3/h - 350 mm

  (*)Při volbě velikosti klapky je nutná zpětná kontrola skutečného provozního a otevíracího tlaku
(**)Při požadavku na nutné zachování provozního tlaku ∆p  = 50 Pa musíme zvolit klapku s větší volnou plochou.

Provozní tlak = tlak, kdy je klapka otevřena na 100%.
Otevírací tlak = tlak, kdy se klapka začne otevírat.
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Pro DKEX
Velikost Sání Č. výrobku Výtlak Č. výrobku
225 ISE 225/250 5108 USE 225 1596
250 ISE 225/250 5108 USE 250 1597
280 ISE 280/315 5109 USE 280 1598
315 ISE 280/315 5109 USE 315 1599
355 ISE 355/400 5110 USE 355 1600

Pružná manžeta
Pružné manžety ISE a USE jsou určené 
pro ventilátory DKEX. Přívodní manžety 
ISE se k ventilátoru resp. potrubí upevňují 
drátěnými sponami resp. nýtováním 
nebo šrouby. Slouží jako tlumiče vibrací. 
Po montáži je nutné příruby propojit 
uzemňovacím kabelem 
ISE: montážní délka 100-158 mm. 
USE: montážní délka 65-120 mm.

ISE
USE

Pružná manžeta
Pružná manžeta pro čtyřhranné potrubní 
ventilátory KTEX. Montážní délka je  
100-158 mm. Po montáži je nutné příruby 
propojit uzemňovacím kabelem. Manžety 
jsou vhodné do výbušného prostředí Ex  
s maximální teplotou 70 °C.

A

B
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0
B

+4
0

B

12
0

60

A+20
A+40

DS-EX Č. výrobku A B
50-25 4116 500 250
50-30 4117 500 300
60-30 4118 600 300
60-35 4119 600 350
70-40 4120 700 400

DS-EX

Kit-EX

Sada pro připojení ventilátoru EX

Sada zahrnuje:
• Připojovací spojky na sání a výtlak. Spojky    
  umožňují připojení na spiro potrubí.
• Ochrannou mřížku na sání/výtlak
• Veškeré nezbytné díly pro instalaci jednot-    
  livých prvků

Velikost Č. výrobku Přip. potrubí
kit EX140A-125 135702 125
kit EX140A-160 135703 160
kit EX180A-160 135704 160
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Pružná manžeta
Pružná manžeta pro střešní ventilátory 
DVEX a DVV-EX. Manžeta se skládá ze dvou 
pozinkovaných přírub a pružné neoprenem 
potažené tkaniny. Po montáži je nutné 
příruby propojit uzemňovacím kabelem.
Vhodná pro teploty do 70 °C.

ASS-EX Č. výrobku øda øe ødi h3 zxd
310/311 4830 306 285 256 130 6xø7
355-500 4831 464 438 402 130 6xø9
560/630 30597 639 605 569 130 8xø9

ASS-EX,
ASSG-EX

Pružná manžeta
Pružná manžeta se skládá ze dvou 
pozinkovaných přírub a tkaniny potažené 
PVC-EX. Po montáži je nutné příruby 
propojit uzemňovacím kabelem.

EV-EX/AXC

ASSG-EX Č. výrobku ød øe ød2 nxød3
560 95452 569 620 652 12xø12
630 95453 638 690 723 12xø12
800-1000 95454 797 860 910 16xø12

ASS-EX

ASSG-EX

Tk

L s

Da

Di

w½ wB x n

EV-EX Č. výrobku øDa øDi øTK Bxn W L (+/-5) s
315 8364 395 322 355 8xø10 45 147 1.5
355 8365 435 361 395 8xø10 45 147 1.5
400 8366 480 402 450 8xø12 45 147 2.0
450 8367 530 455 500 8xø12 30 147 2.0
500 8368 590 505 560 12xø12 30 147 2.0
560 8369 650 569 620 12xø12 30 147 2.0
630 8370 720 638 690 12xø12 30 147 2.0
710 8371 800 712 770 16xø12 22.5 147 2.0
800 8372 890 802 860 16xø12 22,5 147 2,0
900 8373 1005 902 970 16xø15 22,5 147 2.5
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FDG-EX Č. výrobku A1 A2 B M E H C K G
560 95500 898 750 1147 10 808 300 471 235,5 866
630 95501 990 840 1300 10 898 300 508 254 956
800-1000 95502 1210 1050 1540 12 1120 300 640 320 1174

Střešní nástavec
Střešní nástavec pro ventilátory DVV-EX 
vyrobený z pozinkovaného ocelového ple-
chu aluzinc/magnelis je určen pro montáž 
na ploché střechy. Nástavec je vybaven 
40mm vnitřní tepelnou izolací zpotaženou 
otěruvzdornou tkaninou a uchycenou 
kovovou mřížkou. Vrchní část nástavce je 
vybavena těsněním. Nástavec je vybaven 
šroubem M6 (velikost 560), resp. M8  
(ostatní velikosti) k připevnění uzemnění.

FDG-EX

SSG-EX Č. výrobku A1 A2 B M E H H1 C K G
560 95503 898 750 1147 10 808 700 412 471 235,5 866
630 95501 990 840 1300 10 898 800 390 508 254 956
800-1000 95502 1210 1050 1540 12 1120 1010 600 640 320 1174

Tlumící střešní nástavec
Tlumící střešní nástavec s kulisovým 
tlumičem hluku je určen pro montáž  
na plochou střešní konstrukci. Nástavec 
je vyroben z ocelového plechu aluzinc/
magnelis. Izolace tlumících kulis je potažena 
otěruvzdornou tkaninou. Součástí dodávky 
je těsnění mezi nástavec a ventilátor. 
Nástavec je vybaven šroubem M6  
(velikost 560), resp. M8 (ostatní velikosti) 
pro připevnění uzemnění.
Nástavec je vhodný pro ventilátory DVV-EX.

Křivky s tlakovou ztrátou a útlumem 
naleznete na str. 517.

SSG-EX
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Zpětná klapka
VKS-EX je dvoulistá vzduchem ovládaná 
klapka určená pro ventilátory DVEX. Klapka 
je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu a je opatřena epoxidovým nátěrem 
v RAL 9005. Je určená pro připojení na  
potrubí. VKS-EX se uzavírají samotížně  
(bez pružin). Jsou určeny pouze pro montáž 
s vertikálním směrem proudění vzduchu.

Tlaková ztráta VKS-EX

VKS-EX 

VKS-EX Č. výrobku øda øe ødi h4 zxd
310/311 8483 306 285 256 156 6xø7
355-500 8484 464 438 402 220 6xø9
560/630 4813 639 605 569 255 8xø9

2 VKS-EX 310/311
3 VKS-EX 355-500
4 VKS-EX 560/630

Zpětná klapka
VKG-EX je dvoulistá vzduchem ovládaná 
klapka určená pro ventilátory DVV-EX.  
Je vyrobena z ocelového plechu magnelis 
a je opatřena nátěrem v RAL 9005. Klapky 
VKG-EX se uzavírají samotížně (bez pružin). 
Jsou určeny pouze pro montáž s vertikálním 
směrem proudění vzduchu.

VKG/F, VKG-EX

100

 
 

315 - 450 500 - 560 630 800 - 1000

10
1000 10000
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Tlaková ztráta VKG-EX

VKG-EX

VKG-EX Č. výrobku ødi øe øda h4 nxød3 kg
560 95455 562 620 652 250 12x12 13
630 95456 632 690 722 290 12x12 16
800-1000 95457 802 860 902 350 16x12 24

Øda

Øe

Ødi

h4

z x d

m3/h

Pa

Øda

Øe

Ødi

h4

z x d
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Regulační klapka
TUNE-R-Ex je regulační a zároveň 
uzavírací klapka pro kruhové potrubí 
do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Klapka je vybavena ručním ovládáním 
(TUNE-R-EX...-H) nebo přípravou na 
servopohon (TUNE-R-EX...-M0). 
Maximální tlak v potrubí je 1000 Pa.

Klapka je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu a neobsahuje silikon. 
Těsnost pláště a listu zajišťuje gumové 
těsnění. Všechny těsnící vložky jsou 
vyrobeny z antistatického materiálu. 
Plastová pouzdra jsou z materiálu PPO. 
Veškeré materiály zpomalují šíření požáru. 
Klapka splňuje požadavky směrnice ATEX, 
kterou se stanovují technické požadavky 
na zařízení a ochranné systémy určené pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

TUNE-R-EX

L
45

øD

max.182

max.150

98

L
45

185

øD 95

72
50

TUNE-R-EX...-H TUNE-R-EX...-M0

(*)) dle typu servopohonu

TUNE-R-EX Délka L (mm) Hřídel Hmotnost (kg) Kroutící moment (Nm)

100 200 12 x 3 1,0 2

125 200 12 x 3 1,1 2

160 200 12 x 3 1,3 2

200 200 12 x 3 1,5 2

225 200 12 x 3 1,7 4

250 200 12 x 3 2,1 4

280 300 12 x 3 3,2 4

315 300 12 x 3 3,7 4

355 300 12 x 3 4,2 4

400 300 8 x 8 6,1 8

450 400 8 x 8 8,1 8

500 400 8 x 8 9,3 8

560 400 8 x 8 10,8 20

630 400 8 x 8 12,7 20

710 400 8 x 8 14,6 20

Regulační klapka
KHT-EX je regulační a zároveň uzavírací 
klapka pro čtyřhranné potrubí do  
prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Klapka je vybavena ručním ovládáním 
(KHT-EX...-H) nebo přípravou na 
servopohon (KHT-EX..-M0).  
Maximální tlak v potrubí je 1000 Pa.
Klapka je vyrobena z pozinkovaného 
ocelového plechu a neobsahuje silikon. 
Těsnost listu zajišťuje gumové těsnění. 
Všechny těsnící vložky jsou vyrobeny  
z antistatického materiálu. Plastová 
pouzdra jsou z materiálu PPO. Klapka 
splňuje požadavky směrnice ATEX, kterou 
se stanovují technické požadavky na 
zařízení a ochranné systémy určené pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

KHT-EX

A

L

L A

B

A

KHT-EX...-H KHT-EX...-M0

KHT-EX

Velikost (A x B) Délka L (mm) Hmotnost (kg)

400 x 200 200 4,27

200 x 315 200 3,44

250 x 315 200 3,87

315 x 315 200 4,66

400 x 315 200 5,41

200 x 400 500 6,62

250 x 400 500 7,34

315 x 400 500 8,47

400 x 400 500 9,67

250 x 500 500 8,53

315 x 500 500 9,79

400 x 500 500 11,11

400 x 630 500 12,95

B

(*)
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(*)) dle typu servopohonu

LRK-EX Č. výrobku øDa øDi øTK1 z1 x d1 W1° øTK2 z2 x d2 W2° L U W°
315 310311 398 320,5 355 16xø10 22,5 - - - 250 - 0°
355 310312 438 359,5 395 16xø10 22,5 - - - 250 - 5°
400 310313 484 401,5 438 12xø12 30 450 8xø12 22,5 250 - 5°
450 310314 534 450,5 487 12xø12 30 500 8xø12 22,5 250 13,6 5°
500 310315 584 504,5 541 12xø12 30 560 12xø12 30 250 35 15°
560 310316 664 565,5 605 16xø12 22,5 620 12xø12 30 250 64,8 15°
630 310317 734 634,5 674 16xø12 22,5 690 12xø12 30 250 101,2 15°
710 310318 812 711 751 16xø12 22,5 770 16xø12 11,25 350 39,3 15°
800 310319 904 797,5 837 24xø12 15 860 16xø12 11,25 350 83 15°
900 310320 1004 894 934 24xø15 15 970 16xø14 11,25 350 134 15°
1000 310321 1105 1003,5 1043 24xø15 15 1070 16xø14 11,25 350 180 15°
1250 310322 1350 1250,5 1311 24xø15 15 1320 20xø14 18 400 249 15°

Zpětná klapka
Zpětná klapka vhodná pro axiální ventilátory 
AXC-EX a AXCBF-EX. Klapka je vyrobena 
z pozinkovaného ocelového plechu a je 
opatřena antistatickým nátěrem RAL 9005.

Díky pružinovému uzavírání je vhodná pro 
horizontální i vertikální montáž. Vertikální 
montáž je však možná pouze při proudění 
vzduchu směrem nahoru. Vertikální montáž 
s prouděním vzduchu směrem dolů není 
možná. Klapku lze nainstalovat pouze na 
výtlaku ventilátoru.

LRK-EX
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ASS-P Č. výrobku A ⌀ B
125 32364 205 125
160 32365 240 160
180 32379 260 180
200 32366 280 200
250 32368 330 250

Pružná manžeta
Pružná manžeta z PVC pro ventilátory PRF.

Ø
22

0
A

ØB

ASS-PRF

VKA-P Č. výrobku A ⌀ B
125 32369 120 125
160 32370 120 160
180 32380 120 180
200 32371 120 200
250 32373 120 250

Uzavírací klapka
Uzavírací klapka z PP pro ventilátory PRF.

A

ØB

Ø
B

VKA-P

VKS-P Č. výrobku A ⌀ B
125 32374 155 125
160 32375 155 160
180 32381 155 180
200 32376 155 200
250 32378 155 250

Zpětná klapka
Automatická zpětná klapka vyrobená z PP. 
Je určená pro ventilátory PRF.

A

ØB

Ø
B

VKS-PRF

WSD-PRF Č. výrobku A B C D
125 309456 228 173.5 210 60
160 309457 283 201 270 60
180 309458 313 211 270 70
200 309459 348 218.5 320 70
250 309460 287 228.5 400 70

Ochranná stříška motoru
Ochrannou stříšku na motor je třeba 
použít, je-li třeba ventilátor PRF umístit 
ve venkovním prostředí. Stříška WSD-PRF 
je vyrobena z hliníku, barevná úprava 
RAL 5015.

A

B

C

2xM6

D

WSD-PRF
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VKS-DVP Č. výrobku L I Do⌀

200 311515 200 40 200
250 311516 225 40 250
315 311517 260 50 315
400 311518 300 50 400

Zpětná klapka
Automatická zpětná klapka vyroběná z PP. 
Je určená pro ventilátory DVP.

VKS-DVP

ASF-DVP Č. výrobku I S Do⌀

200 311519 40 3.0 200
250 311520 40 3.5 250
315 311521 50 4.0 315
400 311522 50 4.5 400

Sací příruba
Sací příruba z PP pro ventilátory DVP.

ASF-DVP

SD-PRF Č. výrobku A B ⌀ C ⌀ D E F G SW
125 32567 45 35 30 6 20 M6 60 11
160 32568 70 50 45 9 32 M10 90 17

Tlumiče chvění (4 ks)
Izolátory chvění z materiálu pryž / kov  
pro tlumení vibrací. Jsou určené pro ventilá-
tory PRF.

A

SW

B

G

E

øC

øD

F
SD-PRF

Do Ø

5

I
I

s

Do Ø

L

l

25

Ochranná skříň
Ochranná skříň je vyrobena z PVC  
a upevňovací objímka z nerezové oceli.

VP-PRF

VP Č. výrobku Vhodný pro
125 305461 PRF 125
160 305462 PRF 160
180 305463 PRF 180
200 305464 PRF 200
250 305465 PRF 250

ASS-DVP Č. výrobku L S Do ⌀

200 311523 150 3.0 200
250 311524 150 3.0 250
315 311525 150 3.0 315
400 311526 200 3.0 400Pružná manžeta

Pružná manžeta z PVC pro ventilátory DVP.

ASS-DVP

D
o

Ø
L

s

Při vniknutí cizího tělesa do oběžného kola 
může dojít k roztříštění pláště na střepiny, 
které mohou osobám pohybujícím se  
v blízkosti ventilátoru způsobit vážný úraz. 
Ochranná skříň slouží k zahycení střepin.
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WSD-KBR Č. výrobku A Pro ventilátory KBR:
1 2728 265 315/355 4-pól., 315EC, 355-K EC
2 2729 385 280, 315/355 2-pól., 280EC, 315L EC, 355EC, 355-K EC 

Ochranná stříška
Ochranná stříška WSD-KBR slouží jako kryt 
motoru při venkovní montáži radiálních 
ventilátorů KBR. Ohranná stříška je 
vyrobena z hliníku.

18
1,

25
20

0

20
60 10

300
126 126

ø 4,2 (x7)

265/385

WSD-KBR

ASF Č. výrobku øda h
200/KB 2714 200 226
225/KB 2715 225 226
250/KB 2716 250 226
280/KB 2717 280 226
315/KB 2718 315 226
355/KB 2719 355 226

Pružná manžeta
Manžety ASF-KB jsou určené pro radiální 
ventilátory KBR/KBT. Jsou vyrobeny  
z pozinkované oceli a tkaniny potažené 
neoprenem. K ventilátoru a potrubí se 

ASF/KB připojují nasunutím. Konce vložek jsou 
vybaveny gumovým těsněním. 
Vhodné pro teploty do 120 °C.

Stěnová konzola
Upevňovací konzole WBK určená pro 
uchycení ventilátorů KBR/KBT ke stěně 
je vyrobena z pozinkovaného ocelového 
plechu. Rohy jsou svařované.

400

25

25

25
0

60

45
18

0

2 
x 

(1
3 

x 
16

)
WBK

WBK Č. výrobku Pro ventilátory:
160/200 36185 KBT 160/200
225/280 2720 KBT 200 - 280, KBR 280
315/355 2721 KBR 315/355

18
1,

25
20

0

20
60 10

300
126 126

ø 4,2 (x7)

265/385A

UGF Č. výrobku  ⌀A ⌀da ⌀LK
UGF 280 305492 279,5 390 356
UGF 315 305493 314,5 390 356
UGF 355 305494 354,5 428 395

Příruba
Příruba UGF slouží k napojení ventilátoru  
KBR/F do potrubnímho systému.
Vyrobená z pozinkované oceli.

UGF
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Odvod kondenzátu
Odvodní trubice ALS-KBR pro odvod 
kondenzátu, resp. zbytkových mastnot, 
je určena pro ventilátory KBR. ALS-KBR je 
nutné objednat současně s ventilátorem, 
dodatečná montáž není možná.

Č. výrobku 2727

ALS-KBR

WSD-AxZent Č. výrobku A B C D
400 37504 112 368 220 330
450 37505 137 430 220 330
500 37506 151 465 220 330
560 37507 169 516 220 350
630 37508 213 602 220 350

Ochranná stříška
Ochranná stříška WSD-AxZent slouží jako 
kryt motoru při venkovní montáži radiálních 
ventilátorů AxZent. Ohranná stříška je 
vyrobena z hliníku.

WSD-AxZent
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Skříň 
Většina ventilátorů má skříň zhotovenou z pozinkované-
ho, za tepla válcovaného plechu podle EN 10142/10147. 
Tloušťka pozinkování 20 μm zaručuje velmi dobrou ochra-
nu proti korozi. Jednotlivé díly pozinkovaného plechu jsou 
bodově svařované nebo spojované šrouby či nýty. 
Ventilátory, dodávané s povrchovou úpravou práškovým 
lakováním, jsou rovněž velmi dobře chráněny proti korozi. 
Vrstva laku o minimální tloušťce 40 μm vytváří velmi tvrdý 
povrch odolný při nárazu. Firma Systemair používá práškové 
laky neobsahující ředidla a proto nezatěžující životní pro-
středí žádnými exhalacemi.
   

Izolace 
Naše ventilátory jsou izolovány hydrofóbní, nevzlínavou 
minerální vatou, na kterou nepůsobí pára ani vlhkost. Tato 
izolace je hodnocena jako materiál nehořlavý až do +200 °C.  

Motor a oběžné kolo 
U třífázových ventilátorů je směr rotace označen šipkou  
na krytu motoru. Ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami 
jsou vyráběny z pozinkovaného plechu. Oběžná kola  
s dozadu zahnutými lopatkami mají lopatky z polyamidu 
nebo pozinkovaného plechu, připevněné na nosné desce  

z pozinkované oceli. Oběžná kola jsou nalisována přímo  
na vnější rotor motoru. Motor (i s oběžným kolem) je dyna-
micky vyvažován ve dvou rovinách podle DIN ISO 1940. 

Ložiska  
Kuličková ložiska motoru nevyžadují žádnou údržbu a do 
uvedené maximální teploty dopravovaného vzduchu je lze 
používat v libovolné poloze. Při teplotě okolí 40 °C je jejich 
životnost minimálně 40.000 hodin (L10). Ložiska dobře  
snášejí i nižší teploty okolí, protože pokud je ventilátor  
v provozu, je teplota uvnitř motoru o 60 až 90 °C vyšší.

Ochrana motoru
Většina ventilátorů má vestavěny tepelné kontakty, které 
chrání vinutí motoru před spálením lépe než ochrany nad-
proudové. To je zvlášť důležité, pokud jsou otáčky ventilá-
toru řízeny snižováním napětí, protože v tom případě nelze 
nadproudovou ochranu přesně určit. 
Tepelné kontakty jsou umístěny ve vinutí motoru. Při dosa-
žení kritické teploty se rozepnou a napájení ventilátoru  
přeruší. U ventilátorů izolační třídy B je kritický bod 130 °C  
a pro ventilátory třídy F 155°C. 
Některé speciální ventilátory, např. nevýbušné, jsou vybave-
ny motory s termistorovou ochranou.

Všeobecné technické informace

Motor s vnějším rotorem je konstruován stejně jako běžný asynchronní motor s tím rozdílem, že stator a rotor si vyměnily 
místo. Stator s vinutím je uprostřed motoru, zatímco rotor tvoří jeho skříň. Hřídel motoru, spojená s rotorem, se otáčí  
v zapouzdřených kuličkových ložiskách, umístěných uvnitř statoru. Oběžné kolo nebo lopatky ventilátoru jsou připevněny 
na skříni rotoru. Takto navržený motor a oběžné kolo ventilátoru tvoří kompaktní jednotku, přímo v proudu protékajícího 
vzduchu.

Tato unikátní konstrukce motoru s vnějším rotorem zajišťuje jeho chlazení protékajícím vzduchem a umožňuje řízení otáček 
snižováním napětí.
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Teorie / Index

Vestavěné tepelné kontakty
Ventilátory s vestavěnými tepelnými kontakty se uvedou 
opět do chodu buď automatickým nebo elektrickým  
restartem dle typu ventilátoru. 
Ventilátory s automatickým restartem se po vychladnutí 
uvedou samy do chodu. Pokud je ventilátor vybaven  
tepelnými kontakty s elektrickým restartem, je nutné  
nejdříve přerušit napájecí napětí, počkat než vychladne  
vinutí a poté motor opět spustit. Elektrickým restartem jsou 
vybaveny menší ventilátory K, KV, RVK, Prio, RS a TFSR/
TFSK.

Vnější tepelné kontakty
Ventilátory s tepelnými kontakty vyvedenými do svor- 
kovnice motoru (ve schématech zapojení označeny jako TK) 
musí být vždy elektricky propojeny s ochranným relé moto-
ru (tepelné ochrany). Pro jednofázové ventilátory je vhodné 
relé S-ET 10 (nebo AWE-SK pro proud menší než 0,45 A) 
a pro třífázové ventilátory relé STDT-16. Pokud se tepelný 
kontakt rozepne, ochranné relé se musí restartovat ručně.  

Termistory
Ventilátory s vestavěnými termistorovými kontakty vyve-
denými do svorkovnice motoru (ve schématech zapojení 
označeny jako KL) musí být vždy elektricky propojeny  
s ochranným relé motoru (tepelné ochrany). Jako ochranné 
relé se používá U-EK 230E. Termistorová ochrana pracuje 
na bázi skokové změny odporu při překročení určité teploty 
ve vinutí motoru. Pokud se skokově změní odpor v termis-
toru, ochranné relé odpojí elektrické napájení ventilátoru. 
Ochranné relé se musí restartovat ručně. 

Charakteristika 
Jmenovité napětí/frekvence 
Maximální kolísání napětí: +6%, -10%, podle DIN IEC 38,  
při maximální frekvenci. 

Jmenovitý příkon 
Maximální celkový příkon odebíraný ventilátorem. 

Jmenovitý proud 
Jmenovitý proud udává maximální hodnotu proudu odebíra-
ného ventilátorem ze sítě při jmenovitém napětí sítě.  
V případě regulace otáček ventilátoru snižováním napětí 
může při sníženém napětí dojít k překročení jmenovitého 
proudu. (Doporučené regulátory otáček s touto skutečností 
počítají.) 
Zvýšená intenzita proudu v motoru vyžaduje snížení maxi-
mální povolené teploty okolí. V technických tabulkách jsou 
uvedeny údaje o maximální teplotě okolí pro jmenovitý 
proud i při regulovaných otáčkách. 

Průtok vzduchu 
Průtok vzduchu je udáván pro volně proudící vzduch (tj. bez 
protitlaku). Průtok vzduchu se měří podle DIN 24163 a BSA 
BS 848. Předpokládaná hustota vzduchu je 1,2 kg/m3 při 20 °C. 

Tlak 
Statický tlak je ve ventilátorových diagramech označen  
jako ps (Pa). 

Otáčky 
Tabulky udávají otáčky ventilátoru při jmenovitém proudu. 

Kondenzátor 
Jednofázové motory mají kondenzátor. Pro každý ventilátor 
je v tabulce uvedena jeho kapacita. 

Hladina akustického tlaku   
a akustického výkonu
Hladina akustického tlaku vydávaného potrubními 
ventilátory do okolí se měří při optimální účinnosti při 
uvažované ekvivalentní absorpční ploše 20 m2 (Sabine)  
ve vzdálenosti 3m. 
Hladina akustického tlaku vydávaného střešními ventilátory 
do okolí se měří při optimální účinnosti ve volném 
akustickém poli při směrovém faktoru Q=2 ve vzdálenosti 
4m nebo 10m. 
Rozdíl mezi hladinou akustického výkonu (LW) a hladinou 
akustického tlaku (LP) je potom pro potrubní ventilátory  
-7 dB, a pro střešní ventilátory při vzdálenosti 4m -23 dB  
a při vzdálenosti 10m  -31 dB.
Vztah mezi hladinou akustického tlaku a akustického 
výkonu je popsán v Teoretické části. 
    
    
 Potrubní	 Střešní
	 ventilátory	 ventilátory

Objem místnosti 80 m3 volné pole 
Ekv. absorp. plocha místnosti 20 m2 -
Vzdálenost od ventilátoru (r) 3 m 4 / 10 m
Směrový faktor (Q)     1 2 
Rozdíl mezi akustickým
výkonem (LW) a akustickým
tlakem (LP 1m) bude -7 dB -23/-31 dB

Korigované hlukové údaje 
Všechny hlukové údaje ventilátorů (hladina akustického 
tlaku a hladina akustického výkonu), uvedené v tomto 
katalogu jsou korigovány filtrem A, aby byly přizpůsobeny 
vnímání lidského ucha. 
Hladina akustického tlaku uvedená v grafu se měří na sání 
ventilátoru. Hladiny akustického tlaku v oktávových pás-
mech se zjišťují při nejvyšší účinnosti ventilátoru. Tabulka 
uvádí hodnoty pro sání, výtlak a okolí. 
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Výběr způsobu regulace otáček
Při výběru typu regulace otáček by měly být brány v úvahu 
ekonomické i technické aspekty. Z ekonomického hlediska 
je třeba uvažovat jak investiční, tak provozní náklady. 
Nejdůležitějšími technickými aspekty jsou hlučnost a život-
nost. 

Většina elektrických regulačních mechanismů, mimo trans-
formátoru, způsobuje v motoru určitý šum. Ztrátový výkon 
se při nižších rychlostech zvyšuje. Tato ztráta se v motoru 
přeměňuje na teplo. Je-li ztrátový výkon výrazný, provozní 
teplota ložisek se podstatně změní, což sníží jejich život-
nost.

Vhodné provozní podmínky a charakteristiky různých 
způsobů regulace otáček:

Transformátory
Při regulování nezpůsobují žádný hluk. Životnost ložisek  
se při dlouhodobém chodu za nízkého napětí snižuje  
(stupeň napětí 1 a 2). Vhodný rozsah regulace:  
stupeň 1–5. Několik ventilátorů lze bez zvláštních opatření 
regulovat jedním transformátorem. 

Pět křivek uvedených v grafu ventilátoru představuje pět 
různých napětí našich transformátorů.

Transformátory, montáž na stěnu 
(RE, REU, RTRE, RTRD, RTRDU)
Stupeň (křivka)  1 2 3 4 5
Napětí, 1~ motor  80 105 130 160 230
Napětí, 3~ motor   90 140 180 230 400

Transformátory, montáž do rozvaděče
(TES, TDS)  
Stupeň (křivka)  1 2 3 4 5
Napětí, 1~ motor  105 130 145 160 230
Napětí, 3~ motor 140 180 230 280 400

Tyristory 
Při plynulé regulaci otáček pomocí tyristoru může vznikat 
nežádoucí hluk (tzv. bzučení), proto bychom se jí měli vyva-
rovat v zařízeních citlivých na hluk. Při provozu za nižšího 
napětí se snižuje životnost ložisek. Vhodný rozsah regulace: 
60–100 % jmenovitého napětí. Užíváme-li stejný regulátor 
otáček pro více ventilátorů, hladina hluku i elektromagne-
tické interference se zvyšuje. U soustav, kde je na jeden 
regulátor napojeno více ventilátorů, se doporučuje použít 
stíněné kabely. 

Frekvenční měniče 
Při regulaci otáček pomocí frekvenčního měniče potíže  
s hlukem většinou nevznikají. Při chodu ventilátoru na nižší 
frekvenci se životnost ložisek o něco snižuje. Vhodný rozsah 
regulace: 20–100 % jmenovité frekvence ventilátoru 50Hz. 
Pro snížení elektromagnetické interference doporučujeme 
nainstalovat externí filtry a stíněné kabely.  
U ventilátorů s možností  napěťové regulace otáček  
(KT, RS, DVS, …) je nutné frekvenční měnič použít  
se sinusovým filtrem. 

Elektrické zapojení 3x230V
Při požadavku projektanta, lze některé ventilátory v třífázo-
vém provedení 3x400V zapojit na 3x230V. Mezi tyto venti-
látory patří Prio, KT, RS, RSI a AXC do výkonu motoru 4kW. 
Změna proudové zátěže na fázi se vypočítá  
v tomto případě dle vzorce:

1~230V-motor P = U * I * cos j I = P / (U * cos j)

3~400V-motor P = U * I * cos j * √3 I = P / (U * cos j * √3 )

3~230V-motor P = U * I * cos j * √3 I = P / (U * cos j * √3 )

Nevýbušné ventilátory
Za zajištění předpisového provedení instalace ve výbušném 
prostředí podle uznané zkušební laboratoře je zodpovědný 
vlastník zařízení a instalační technik. Ventilátory musí být 
nainstalovány a zajištěny tak, aby žádný předmět, který  
by mohl způsobit nebezpečné jiskření, nemohl přijít do 
styku s oběžným kolem ventilátoru. Ochranné relé popř. 
transformátor musí být umístěny mimo rizikovou oblast.

Ventilátory EX 140/180
Tyto ventilátory mají speciální motory Ex. Jednofázové 
ventilátory používají speciální kondenzátor schválený pro  
Ex prostředí uložený do písku, který splňuje požadavky  
teplotní třídy T4. 

Kryt ventilátoru tvoří siluminový odlitek a oběžné kolo je  
z hliníku. Všechny ventilátory EX 140/180 jsou certifikované 
dle ATEX směrnice EU 94/9. 

Ventilátory EX 140/180 jsou vybaveny speciálními motory  
s vnějším rotorem, které snížením napětí umožňují regulovat 
otáčky od 100% do 15%. Tyto motory musí být připojeny 
na termistorovou ochranu motoru U-EK 230E. 

Transformátory, montáž na stěnu 
Stupeň (křivka)  1 2 3 4 5
Napětí, 1~ motor  80 105 130 160 230
Napětí, 3~ motor   90 140 180 230 400
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Instalace 

Všechny ventilátory lze instalovat v libovolné poloze, kromě 
střešních ventilátorů. Menší střešní ventilátory, jako TFSR 
a TFSK mohou být umístěny i na šikmé střechy. Zároveň 
doporučujeme ventilátory instalovat pomocí rychlospon  
a pružných vložek, pro zamezení přenosu vibrací do potrubí. 
Všechny ventilátory jsou určeny k nepřetržitému provozu. 

V zájmu minimalizace poklesu účinnosti a tlaku vlivem  
turbulentního průtoku vzduchu je třeba zařadit na sání  
a výtlak ventilátoru rovné potrubí. Minimální doporučené 
délky těchto rovných úseků jsou: 1x průměr potrubí na sací 
straně a třikrát průměr potrubí na straně výtlačné. V těchto  
rovných úsecích nedoporučujeme instalovat prvky zvyšující 
tlakovou ztrátu potrubí.     

Záruka
Záruční lhůta je udávána v příslušných dodacích podmín-
kách. 

Záruka	je	platná	pouze	tehdy,	jsou-li	tepelné	ochrany	
motoru	a	transformátory	správně	připojeny	ke	svorkovnici	
motoru.

Další informace pro záruku a reklamaci najdete na www.
systemair.cz.

D = průměr potrubí 
H = výška potrubí 
B = šířka potrubí 

U čtyřhranného potrubí se průměr vypočítá podle tohoto 
vzorce:

Ventilátory DKEX, AW-EX, DVEX, DVV-EX, 
KTEX , RVK-EX a AXC-EX
Všechny typy se dodávají v třífázové verzi. Rozsah povolené 
teploty okolí: od -20 °C do +40 °C. Oběžné kolo u těchto 
ventilátorů je vyrobeno z pozinkované oceli a sací ústí je  
z mosazi nebo mědi. Všechny tyto ventilátory jsou certifiko-
vané dle ATEX směrnice EU 94/9. 

Ventilátory DKEX, AW-EX, DVEX, KTEX a RVK-EX jsou vyba-
veny speciálními motory s vnějším rotorem, které snížením 
napětí umožňují regulovat otáčky od 100% do 15%.  
Tyto motory musí být připojeny na termistorovou ochranu 
motoru U-EK 230E. 

V motoru ventilátoru je šest do sebe zapojených termistorů 
(po dvou v každém fázovém vinutí), jejich odpor se mění 
podle teploty motoru. Přesáhne-li teplota motoru přípust-
nou mezní hodnotu, odpor se skokově zvýší a přeruší okruh. 

Transformátory, montáž na stěnu 

Stupeň (křivka)  1 2 3 4 5
Napětí, třífázový motor   90 140 180 230 400

Ventilátory DVV-EX jsou vybaveny speciálními 1-ot. nebo 
2-ot. motory. Tyto motory musí být připojeny na termistoro-
vou ochranu motoru U-EK 230E. Regulace otáček je zajištěna 
pólovým přepínačem.

Ventilátory AXC-EX jsou vybaveny speciálními 1-ot. motory. 
Tyto motory musí být připojeny na termistorovou ochranu 
motoru U-EK 230E. Regulace otáček je zajištěna frekvenč-
ním měničem.

Správná instalace potrubního ventilátoru
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Úkolem této kapitoly je popis základních principů akustiky a větrání. 
Vysvětlivky a detailnější informace jsou uvedené v šedých sloupcích.   
V těch jsou dále uváděné i některé grafy a vzorce, včetně příkladů použití. 

AKUSTIKA

Základní vlastnosti zvuku

Před popisem vztahu mezi hladinou akustického výkonu a akustického 
tlaku si musíme definovat některé základní pojmy, jako už zmíněný akus-
tický tlak, akustický výkon anebo frekvence. 

Akustický tlak

Akustický tlak jsou tlakové vlny, jimiž se zvuk šíří v určitém prostředí,  
v našem případě vzduchem. Naše sluchové ústrojí tyto vlny vnímá jako 
zvuk. Akustický tlak se měří v Pascalech (Pa). 

Nejnižší akustický tlak, který je naše ucho schopné vnímat, je 0,00002 Pa, 
tzv. práh slyšitelnosti. Nejvyšší akustický tlak, který sluchové ústrojí snese, 
je 120 Pa a nazývá se horní práh slyšitelnosti (práh bolesti). Z důvodu 
tohoto velkého rozdílu hodnot by se s číselnými údaji pracovalo velmi 
těžko. Proto se používá logaritmická stupnice, která vychází z rozdílů mezi 
skutečnou okamžitou hladinou akustického tlaku a hladinou akustického 
tlaku na prahu slyšitelnosti. Tato stupnice používá jednotku decibel (dB), 
kde se práh slyšitelnosti rovná 0 dB a horní práh slyšitelnosti 120 dB. 

Čím dále jsme od zdroje zvuku, tím je akustický tlak nižší. Akustický tlak  
je také ovlivněn vlastnostmi prostoru a umístěním zdroje zvuku. 

Akustický výkon

Akustický výkon je energie, kterou zdroj zvuku vyzařuje za jednotku času 
(Watt). Akustický výkon se neměří, ale vypočítává se z hodnoty akustického 
tlaku. Logaritmická decibelová stupnice byla vypracovaná pro akustický 
výkon podobně, jako pro akustický tlak. 

Akustický výkon nezávisí na umístění zdroje zvuku anebo na akustických 
vlastnostech prostoru a proto je porovnání různých zdrojů zvuku velmi 
jednoduché. 

Frekvence

Frekvence je periodicita kmitu zdroje zvuku okolo stálé polohy. Jako frek-
vence se počítá počet kmitů za sekundu, přitom jeden kmit za sekundu  
se rovná jednomu Hertzu (Hz). Čím víc kmitů za sekundu, tj. čím vyšší  
frekvenci zvuk má, tím je tón vyšší. 

Všechny frekvence jsou rozděleny do tzv. oktávových pásem. Obvykle  
se počítá s osmi oktávami, jejichž střední frekvence jsou:

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 a 8000 Hz.

Teorie
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Hladina akustického výkonu a akustického tlaku
Mezi zdrojem hluku, hladinou akustického výkonu a hladinou akustického 
tlaku existuje vazba. V případě, že má zdroj zvuku danou hladinu akustic-
kého výkonu, tak hladinu akustického tlaku ovlivňují následující faktory: 

Umístění zdroje zvuku v prostoru zahrnující jeho směrový faktor, vzdále-
nost od zdroje zvuku a akustické vlastnosti prostoru, nazývané jako  
ekvivalentní absorpční plocha prostoru. 

1. Směrový faktor, Q 

Směrový faktor určuje, jak se zvuk šíří okolo zdroje zvuku. Šíření zvuku do 
všech směrů, tj. kulové (sférické) šíření, Q=1. Šíření z difuzoru umístěného 
uprostřed stěny, tj. polokulové (hemisférické) šíření, Q=2. 

 Q=1 ve středu místnosti (prostoru) 
 Q=2 na stěně, na stropě 
   nebo na podlaze
 Q=4 na rozhraní stěny a stropu 
 Q=8 v rohu místnosti 

Obr. 1.  Šíření zvuku od zdroje – směrový faktor Q

2. Vzdálenost od zdroje zvuku, r

Udává vzdálenost od zdroje zvuku v metrech.

3. Ekvivalentní absorpční plocha prostoru, Aekv

Schopnost materiálu absorbovat zvuk je možné vyjádřit jako absorpční 
faktor, který má hodnotu mezi „0“ a „1“. Hodnota „1“ odpovídá dokonale 
absorbujícímu  povrchu a hodnota „ 0“ povrchu dokonale odrážejícímu. 
Absorpční faktor závisí na vlastnostech materiálu. Hodnoty absorpčních 
faktorů různých materiálů je možné najít v tabulkách.

Ekvivalentní absorpční plocha prostoru se měří v m2 a je možné ji vypočítat 
součtem ploch všech povrchů v místnosti vynásobenými faktory materiálu 
těchto povrchů.

V mnoha případech je však jednodušší pro absorpci zvuku různých  
prostorů použít střední hodnoty společně s odhadem hodnot ekvivalentní 
absorpční plochy (viz obr. 2).

Výpočet ekvivalentní absorpční plochy Aekv

  

 Aekv = α1 * S1 + α2 * S2 + … αn * Sn 

Aekv =  ekvivalentní absorpční plocha (m2)   
S  =  plocha povrchu (m2) 
α  =   absorpční faktor závislý na druhu  

materiálu (-) 
n  = počet ploch (-) 

Výpočet	hladiny	akustického	tlaku		
Odhad je odvozený z obr. 1, 2, a 3 a z tab. 1
V sanatoriu je nutné větrat prostor o objemu 30 m3 
(prostor je posouzen jako typ se slabou zvuko-
vou pohltivostí/silným odrazem zvuku). Podle 
informací uvedených v katalogu (v grafech uve-
dených vyústí) má stropní přívodní vyúsť hladinu 
akustického tlaku LpA = 33 dB(A), která odpovídá 
místnosti s ekvivalentní absorpční plochou 10 m2 
Sabine nebo místnosti s útlumem 4 dB(A).
A)   Jaká bude v této místnosti hladina akustického 

tlaku 1 m od difuzoru?
Hladina akustického tlaku závisí na akustických 
vlastnostech místnosti, takže je potřebné převést 
údaje hladiny akustického tlaku LpA z katalogu, 
na akustický výkon LwA.
Z obr. 3 vyplývá, že útlum prostoru
ΔL = LpA – LwA
LwA = LpA - ΔL
LwA = 33 + 4 = 37 dB(A)
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Objem prostoru (m3)

Ekvivalentní absorpční plocha odhadovaná pomocí grafu

Pokud nemáme k dispozici hodnoty absorpčních faktorů všech ploch a přibližná 
celková absorpční hodnota prostoru je přiměřená, může se pro výpočet odhadu 
použít níže uvedeného grafu. Graf platí pro místnosti s běžnými proporcemi, 
např. 1 : 1 nebo 5 : 2. 

Použijte graf následujícím způsobem a odhadněte ekvivalentní absorpční plochu:

Vypočítejte objem prostoru a podle grafu určete ekvivalentní absorpční plochu 
se správným absorpčním faktorem α, který je určen typem větraného  
prostoru (viz tab.1).

                                                      

Obr. 2.  Odhad ekvivalentní absorpční plochy

Typ prostoru                                                           absorpční faktor α
Studiový prostor, prostor reprodukce hudby 0,30 - 0,45

TV studia, obchodní domy, knihovny 0,15 - 0,25

Byty, kanceláře, hotely, přednáškové sály, divadla 0,10 - 0,15

Školní třídy, sanatoria, malé kostely 0,05 - 0,10

Továrny, plavecké bazény, velké kostely 0,03 - 0,05

Tab. 1.  Střední absorpční faktory pro různé typy prostorù

m
2  

Sa
bi

ne
Pomocí hodnot 

r = 1, 
Q = 2 (obr. 1) 

a vypočítaného objemu větraného prostoru zjistí-
me ekvivalentní absorpční plochu (obr. 2).

 

Ekvivalentní absorpční plocha je 4 m2. 

Pro výpočet rozdílu mezi akustickým tlakem 
a akustickým výkonem je použit obr. 3. 

LpA – LwA = 0
LpA = 0 + LwA

Do vzorce se dosadí už vypočítaná hodnota
LwA.
LpA =  0 + 37 = 37 dB(A)

A)   Hladina akustického tlaku LpA jeden metr od 
difuzoru, je v tomto konkrétním prostoru 
sanatoria 37 db(A). 

 
Stejný typ výpočtu by měl být proveden pro všechny  
distribuční elementy v prostorách, které neod-
povídají údajům v katalogu, který předpokládá 
standardní absorpční plochu 10m2 Sabine!!!

Závěr
Čím menší pohlcující schopnosti daný prostor má 
(čím víc odráží zvuk), tím vyšší bude skutečný 
akustický tlak v porovnání s hodnotami uvede-
nými v katalogu u jednotlivých distribučních 
elementů! 
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Prostor s vysokou pohltivostí
Prostor s střední pohltivostí
Běžná místnost
Středně tvrdá místnost
Tvrdá místnost
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Výpočet hladiny akustického tlaku LpA
S pomocí výše popisovaného postupu můžeme provést výpočet 
hladiny akustického tlaku ze známé hodnoty akustického výkonu. 
Hladina akustického tlaku se vypočítá pomocí vzorce, který zahrnuje 
všechny ovlivňující faktory (Q, r, Aekv). Tato rovnice může být vyjád-
řena i formou grafu.
Pokud používáte pro výpočet hladiny akustického tlaku graf, je nutné 
začít vzdáleností od zdroje zvuku v metrech (r), aplikovat odpovída-
jící směrový faktor (Q) a potom z grafu odečíst rozdíl mezi hladinou 
akustického výkonu a akustického tlaku dle odpovídající absorpční 
plochy (Aekv). Tuto hodnotu ΔL potom připočítejte k předem vypočí-
tané hladině akustického výkonu (příklad na předchozí straně).

                    Ekvivalentní absorpční plocha prostoru, Aekv

                                   Vzdálenost od zdroje zvuku, r

Obr. 3.  Graf pro odhad hladiny akustického tlaku

Blízké pole a dozvukové pole
Blízké pole je oblast okolo zdroje, kde je zvuk vycházející ze zdroje  
hlavní složkou hladiny hluku.
Dozvukové pole je oblast prostoru, kde převládá odražený zvuk  
a zároveň není možné určit odkud přichází.
Přímý zvukový signál zvětšující se vzdáleností od zdroje slábne,  
zatímco odražený zvukový signál má přibližně stejnou hodnotu v celém 
prostoru.

Obr. 4.  Přímý a odražený zvukový signál

Doba dozvuku udává hodnotu, za jak dlouho se hladina hluku sníží 
o 60 dB v porovnání s původní hodnotou. To je např. ozvěna, kterou 
člověk slyší v tiché místnosti, když se náhle vypne silný zdroj zvuku. 
Pokud je doba dozvuku změřená dostatečně přesným způsobem,  
je možné z ní vypočítat ekvivalentní absorpční plochu Aekv.

ΔL
 =

 L p
A 

- 
L w

A
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Výpočet hladiny akustického tlaku

                                 Q           4
LpA = LwA + 10 * log                 +
                                   4 π r2

       Aekv

LpA = hladina akustického tlaku (dB)
LwA  = hladina akustického výkonu (dB)
Q  = směrový faktor (-) 
r  = vzdálenost od zdroje zvuku (m)
Aekv = ekvivalentní absorpční plocha 
  (m2 Sabine)

Výpočet doby dozvuku
Pokud prostor nemá příliš dobré tlumící vlast-
nosti (tj. prostor se středním absorpčním fakto-
rem, α ≤ 0,25) je možné dobu dozvuku vypočítat 
pomocí Sabinova vzorce:

                                   V
               T = 0,163 * 
                                      Aekv

kde
T = doba dozvuku (s)
V = objem prostoru (m3)
Aekv = ekvivalentní absorpční plocha   
             prostoru (m2)
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Více zdrojů zvuku 
Pro určení celkové hladiny hluku v prostoru se musí logaritmicky sečíst 
všechny zdroje zvuku. Obecně je výhodnější použít graf ke sčítání nebo 
odčítání dvou akustických hodnot v dB.

Sčítání hladin hluku
Vstupní hodnotou grafu je rozdíl mezi dvěma hladinami hluku v dB, které 
se mají sčítat. Hodnotu v dB, kterou připočítáme k vyšší hladině hluku, je 
potom možné odečíst z grafu (na ose y). 

   

      

Obr. 5.  Logaritmické sčítaní

Odečítání hladin hluku
Vstupní hodnotou grafu je rozdíl mezi celkovou hladinou hluku a známým 
zdrojem hluku v dB. Graf znázorňuje počet dB (na ose y), který se musí 
odečíst od celkové hladiny hluku, abychom získali hodnotu neznámého 
zdroje hluku. 

         

Obr. 6.  Logaritmické odečítání

Příklad součtu
Jsou uvedeny dva zdroje hluku v daném prosto-
ru: 40 dB a 38 dB.

1) Jaká je hodnota celkové hladiny hluku ?

Rozdíl mezi těmito dvěma hladinami je 2 dB, 
čemuž podle grafu na ose y odpovídají také 
2 dB. Tato hodnota se musí připočítat k vyšší 
hladině, což je 40 dB. 

1) Celková hodnota hladiny hluku v prostoru 
    je 42 dB.

Příklad odečtu hladin hluku
Celková hladina hluku v místnosti, s přívodem  
i odvodem vzduchu je 34 dB. Víme, že přívodní 
vzduchotechnický systém vydává 32 dB a hlu-
ková hodnota odvodního systému známá není.

2)  Jaká je hladina hluku vydávaná odvodním 
vzduchotechnickým systémem?

Rozdíl mezi celkovou hladinou a hladinou pří-
vodního systému je 2 dB. Podle grafu na ose 
y tomu odpovídají 4 dB. Tato hodnota se musí 
odečíst od celkové hladiny, což je 34 dB. 

2)  Odvodní vzduchotechnický systém proto  
vydává 30 dB.
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Přizpůsobení lidskému uchu
Vzhledem k tomu, že lidské ucho reaguje s různou citlivostí na různé frek-
vence, stejná hladina hluku může být vnímána při vysoké a nízké frekvenci 
dvěma různými způsoby. Obecně lze říci, že zvuky s nižší frekvencí jsou 
zpravidla vnímány snadněji než zvuky s frekvencí vyšší.

Filtr - A

Citlivost lidského ucha se také liší v závislosti na síle zvuku. Existuje množ-
ství tzv. váhových tlumících filtrů, které vyrovnávají proměnlivou citlivost lid-
ského ucha v oktávových pásmech. Filtr A se používá při hladinách akustic-
kého tlaku do 55 dB, filtr B pro hladiny mezi 55 a 85 dB a filtr C nad 85 dB.

      Útlum (dB)

                              Střední frekvence oktávového pásma (Hz)

Obr. 7.  Útlumová charakteristika pro různé filtry

Filtr A, který se nejčastěji používá v aplikaci se vzduchotechnickými  
systémy, má tlumící efekt ve všech oktávových pásmech, (s výjimkou  
frekvence 1000-2000 Hz), viz. tab. 2. Výsledná hodnota je poté měřená  
v jednotkách dB(A). 

  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
  db -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,2 -1,1

Tabulka 2.  Hodnoty útlumu pro filtr-A

Pokud počítáme hladinu hluku bez tlumení filtrem A, například v potrubním 
systému, jednoduše upravíme výsledné hodnoty pomocí tab.2. Pro 
názornost, např. u hodnoty 63Hz musíme odečíst 26,2 dB, zatímco 
k 2000Hz musíme 1,2 dB přičíst. 

Kromě výše uvedených filtrů (A, B, C) existují i jiné způsoby, jak vyrovnat 
proměnlivou citlivost lidského ucha při různých úrovních hlasitosti. Graf 
s křivkami klasifikace hluku NR (Noise rating) zobrazuje akustický tlak a 
frekvenci (pro oktávová pásma). Body na jedné křivce NR ukazují stejné 
riziko poškození sluchu, např. 43 dB při 4000 Hz jsou stejně nebezpečné 
jako 65 dB při 125 Hz. 

NR křivky

Hladina akustického tlaku Lp (dB)     

                    Střední frekvence (Hz)

Útlum	hluku
Útlum hluku se v zásadě provádí dvěma způsoby, buď pohlcováním nebo 
odrazem zvuku.

Útlum pohlcováním je možná dosáhnout: 
• Speciálními tlumiči 
• Odhlučněním samotného prostoru 

Útlum odrazem je možné dosáhnout: 
• Rozštěpením anebo ohnutím šířeného zvuku 
• Odražením zvuku od přívodního distribučního elementu zpět do potrubí,  
      tento efekt se nazývá koncový odraz. 

Hodnotu útlumu hluku je možné vypočítat z tabulek a grafů, které jsou uve-
dené v příslušné technické dokumentaci daného výrobku. 
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VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY

Součástí vzduchotechnických systémů jsou většinou ventilátory, ohřívače 
a filtry. 

Ventilátor
Ventilátory dopravují vzduch vzduchotechnickým potrubím od nasávacího 
místa až do místností, kde se zabezpečuje potřebná výměna/náhrada 
vzduchu. Každý ventilátor musí překonávat odpor vznikající nuceným 
prouděním v potrubí a ostatními vzduchotechnickými prvky. Tyto odpory 
způsobují pokles tlaku, který je rozhodujícím faktorem při výběru typu  
a velikosti ventilátoru. 
Ventilátory se dělí do několika hlavních skupin, které se liší tvarem oběžného 
kola a funkčním principem: radiální ventilátory, axiální ventilátory,  
diagonální ventilátory a ventilátory s příčným průtokem. 

Radiální	ventilátor
Radiální ventilátory dokážou vyvinout vysoký celkový tlak. 
Vlastnosti určuje hlavně tvar oběžného kola a tvar lopatek.

Obr. 8   Směr proudění vzduchu u radiálního ventilátoru s dopředu zahnutými 
 lopatkami

Dozadu zahnuté lopatky (oběžné kolo B): Objem vzduchu, který přenáší 
oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami se značné liší v závislosti na 
tlaku. Tvar lopatek není příliš vhodný pro dopravu znečištěného vzduchu. 
Tento typ ventilátorů je nejúčinnější v úzkém pásmu levé strany výkonového 
diagramu ventilátoru. Až do 80% účinnosti ventilátor pracuje při nízké  
hlučnosti. 

Dozadu zahnuté rovné lopatky (oběžné kolo P): ventilátory s oběžným 
kolem s tímto tvarem lopatek, jsou vhodné pro odvod více znečištěného 
vzduchu a dosahují až 70% účinnosti. 

Rovné radiální lopatky (oběžné kolo R): tvar lopatek zamezuje usazení 
nečistot v oběžném kole ještě účinněji než při oběžném kole P. Tento venti-
látor nedosahuje účinnost větší než 55%. 

Dopředu zahnuté lopatky (oběžné kolo F): objemy vzduchu přenášené  
radiálními ventilátory s oběžným kolem s dopředu zahnutými lopatkami, 
téměř neovlivňují změny tlaku. Oběžné kolo je menší než je oběžné kolo B, 
což platí i o samotné skříni ventilátoru. V porovnání s oběžným kolem B  
je oblast optimální účinnosti v diagramu víc napravo. To znamená, že při 
výběru ventilátoru menších rozměrů, je lepší zvolit typ s oběžným kolem F, 
než s oběžným kolem B. Dosahovaná účinnost je přibližně 60 %. 

Profily lopatek
Šipka označuje směr otáčení oběžného kola.

 

Dozadu zahnuté lopatky „B“

Dopředu zahnuté lopatky „F“
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Axiální	ventilátor
Nejjednodušší typ axiálního ventilátoru je tzv. vrtulový ventilátor. Volně 
rotující axiální ventilátor tohoto typu má velmi malou účinnost a proto je 
většina axiálních ventilátorů vestavěna do skříně válcového tvaru. Účinnost 
je možné zvýšit i připevněním usměrňovacích lopatek těsně za oběžné 
kolo. Dosahovaná účinnost může být 75% bez usměrňovacích lopatek  
a až 85% s usměrňovacími lopatkami.

Obr. 9 Směr proudění vzduchu axiálním ventilátorem

Diagonální	ventilátor	se	smíšeným	průtokem
Radiální oběžné kolo způsobuje zvýšení statického tlaku, protože odstře-
divá síla působí radiálním směrem. Při axiálních oběžných kolech podobný 
vzestup tlaku není, protože normální proudění vzduchu je axiální (osové). 
Ventilátor s diagonálním průtokem je kombinací radiálního a axiálního 
ventilátoru. Vzduch proudí dovnitř axiálním směrem, ale oběžné kolo  
ho odkloní o 45°. Složka radiální rychlosti, která tímto odklonem vzniká 
způsobuje odstředivou silou zvýšení statického tlaku. Tento typ ventilátoru 
dosahuje až 80% účinnosti. 

Obr. 10 Směr proudění vzduchu diagonálním ventilátorem

Ventilátor	s	příčným	průtokem
Ve ventilátoru s příčným průtokem vzduch proudí přímo oběžným kolem. 
Vzduch směrem ven i dovnitř protéká po jeho obvodě. I ventilátor s malým 
průměrem oběžného kola je schopný dopravovat velké objemy vzduchu 
a proto je obzvlášť vhodný do menších vzduchotechnických zařízení, jako 
jsou např. vzduchové clony. Dosahovaná účinnost je do 65%. 

Obr. 11 Směr proudění vzduchu ventilátorem s příčným prouděním
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Výkonové	křivky	ventilátoru
Výkonový diagram ventilátoru udává průtok ventilátoru při různém tlaku. 
Každá hodnota tlaku odpovídá určité hodnotě průtoku vzduchu. Tuto závis-
lost znázorňuje výkonová křivka ventilátoru. 

Obr. 12.  Křivky v typickém výkonovém diagramu ventilátoru

Charakteristika	vzduchotechnického	systému	
Tlakovou ztrátu vzduchotechnického potrubního rozvodu při různém  
průtoku vzduchu zobrazuje charakteristika vzduchotechnického systému. 
Pracovní bod ventilátoru je určen průsečíkem charakteristiky systému  
a výkonové křivky ventilátoru. Tento průsečík udává objem proudícího 
vzduchu, který odpovídá danému potrubnímu systému. 

Každá změna tlakové ztráty ve vzduchotechnickém systému vytváří novou 
charakteristiku systému. Stoupne-li tlaková ztráta, charakteristika systému 
bude v našem příkladě shodná s křivkou B. Při poklesu tlakové ztráty křiv-
ka systému bude naopak shodná s křivkou C. Výkonová křivka ventilátoru 
zůstává stejná, pokud se otáčky ventilátoru nemění. 

Obr. 13 Změny tlakové ztráty zobrazují nové charakteristiky systému
 
Pokud jsou hodnoty skutečné tlakové ztráty v systému shodné s charakte-
ristikou systému B a pracovní bod se přesune z bodu 1 do bodu 2,  
znamená to, že se objem dopravovaného vzduchu zmenší. Naopak se 
objem proudícího vzduchu zvýší, při reálné hodnotě tlakové ztráty  
systému odpovídají charakteristice C. 

Teoretický výpočet charakteristiky vzducho-
technického systému 

kde
Δp = celkový tlak ventilátoru (Pa)
qv = průtok vzduchu (m3/h, m3/s, l/s)
k = konstanta

Příklad:
Ventilátor dopravuje množství vzduchu o výkonu 
5000m3/h při tlaku 250 Pa.

A.   Jak vytvořit charakteristiku vzduchotech-
nického systému? 

a)  Označíme si na výkonové křivce ventilátoru 
bod (1), kde tlak 250 Pa odpovídá objemu 
vzduchu 5000 m3/h.

Tyto hodnoty se dosadí do výše uvedeného 
vzorce a tím získáme konstantu „k“.

k = ΔP/qv
2 = 250/5000 = 0,00001

b)   Vybereme libovolný nižší tlak, např. 100 Pa,   
a vypočítáme objem vzduchu

 s vyznačením bodu (2) v grafu. 

c) Totéž provedeme pro tlak 350 Pa
 a vyznačíme v grafu bod (3).

d) Propojíme uvedené body (1), (2) a (3)
 a vytvoříme křivku, která reprezentuje 
 charakteristiku systému.

q =      100/(0,00001) = 3162 m³/h

q =      350/(0,00001) = 5916 m³/h

√

√

∇

p = k * qv
2

Průtok vzduchu 

Výkonová křivka ventilátoru  

Charakteristika systému 
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√

√

B. Jaký stav nastane, když se tlak ve VZT 
   systému zvýší o 100 Pa z původní hodnoty  
   250 Pa (např. při zaneseném filtru)?

a)  Vypočítáme konstantu pro novou charakteristi-
ku VZT systému: k = 350/50002 = 0,000014.

b)  Zvolíme dva další nižší tlaky, např. 150 a 250 Pa 
a vypočítáme odpovídající průtok vzduchu.

c)  Zaneseme nové hodnoty průtoků vzduchu 
pro body (2 a 3) do grafu a zakreslíme novou 
charakteristiku systému. 

Nový pracovní bod (4) je umístěn v průsečíku 
výkonové křivky ventilátoru a nové charakteri-
stiky systému. 

Z grafu je možné vyčíst, že zvýšení tlaku snížilo 
průtok vzduchu na přibližně 4500 m3/h.

Pokud je reálná tlaková ztráta v potrubním systému vyšší nebo nižší než 
se odhadovalo, bude se pracovní bod a průtok vzduchu od předpokláda-
ných hodnot mírně lišit. 

Obr. 14. Zvýšení nebo snížení otáček ventilátoru

Pro dosažení stejného průtoku vzduchu (který jsme vypočítali) je možné 
v prvním případě (charakteristika systému B) jednoduše zvýšit otáčky. 
Pracovní bod (4) potom bude na průsečíku charakteristiky systému B  
a výkonové křivky ventilátoru s vyššími otáčkami. Podobným způsobem  
se dají otáčky ventilátoru snížit, pokud reálná charakteristika systému  
odpovídá křivce C. 

Obr. 15. Rozdíl tlaku při různých otáčkách ventilátoru

V obou případech se tlak bude lišit od tlakové ztráty systému, která byla 
původně navržena (v grafu znázorněno jako ∆p1 a ∆p2). Pokud byl 
pracovní bod pro systém navržen tak, aby účinnost ventilátoru byla  
co nejvyšší, jakékoliv zvýšení nebo snížení otáček ventilátoru sníží  
i jeho účinnost. 

q =       150/(0,000014) = 3273 m³/h

q =       250/(0,000014) = 4225 m³/h

Průtok vzduchu

Tlak

Výkonová křivka ventilátoru 
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Účinnost	a	charakteristiky	vzduchotechnického	systému	
Výběr ventilátoru Vám ulehčí zakreslení několika zvažovaných charakte-
ristik systému do výkonového diagramu ventilátoru. Tím zjistíme, mezi 
kterými charakteristikami by měl konkrétní typ ventilátoru pracovat. Při 
očíslování křivek 0-10, bude mít ventilátor na linii 10 celkem volný průtok 
vzduchu (maximální průtok) a naopak na linii 0 bude průtok vzduchu  
celkem zahlcený (vůbec žádný průtok). Ventilátor na křivce 4, má tedy 
40% volný průtok vzduchu. 

Obr. 16. Charakteristiky systému 0-10 v grafu ventilátoru 

Účinnost každého ventilátoru zůstává podél charakteristiky VZT systému 
konstantní. Ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami jsou často účinnější 
než ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami. Vyšší účinnost pro venti-
látory s dopředu zahnutými lopatkami je dosažitelná v omezené oblasti, 
kde charakteristikám systému odpovídají při daném tlaku menší průtoky 
vzduchu. 
Stejný průtok vzduchu jako při použití ventilátoru s dopředu zahnutými 
lopatkami je možné při zachování stejné účinnosti ventilátoru dosáhnout 
i u ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami, ale pouze při použití větší 
velikosti. 

Obr. 17.   Hodnoty účinnosti při shodných velikostech radiálních ventilátorů 
 s dozadu a dopředu zahnutými lopatkami

Definice charakteristiky vzduchotechnického 
systému 

kde
L = křivka systému ventilátoru
Δpd = dynamický tlak (Pa)
Δpt = celkový tlak (Pa)

∇
∇L = 10 *

pd

pt
√

Tlak

Průtok vzduchu

Účinnost (η)

Charakteristika vzduchotechnického systému

η max
(dozadu zahnuté) η max 

(dopředu zahnuté)
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Účinnost ventilátoru

kde
Δpt = celková změna tlaku (Pa)
q = průtok vzduchu (m3/s)
P = výkon (W)

Obecné	doporučení	k	instalaci
Obr. 18 znázorňuje způsob správné instalace ventilátoru. Na straně sání 
má být připojené rovné potrubí a délce minimálně 1 x násobku průměru 
potrubí a na straně výtlaku minimálně 3 x násobku průměru potrubí.

Obr. 18. Správně instalovaný potrubní ventilátor

Pokud je způsob montáže jiný, může docházet k větší tlakové ztrátě  
v potrubním systému. Tato dodatečná tlaková ztráta (způsobená nespráv-
nou montáží) se nazývá „systémový efekt“ nebo „systémový rozptyl“, 
který může být příčinou toho, že ventilátor dopravuje menší objem vzdu-
chu, než udává diagram. 

„Systémovému rozptylu“ je možné zabránit, pokud se budeme řídit násle-
dujícími pravidly: 

Na straně sání
- Vzdálenost k nejbližší stěně musí být větší než 0,75 x násobku 
 průměru sání ventilátoru
- Průřez potrubí na straně sání nesmí být větší než 112%, resp. 
 menší než 92% průřezu sání ventilátoru
- Délka potrubí na straně sání musí mít délku minimálně
 1x násobku jeho průměru
- Potrubí nesmí vzduchovému proudu klást do cesty žádné 
 překážky (klapky, větvení apod.)

Na straně výtlaku
- Úhel potrubního přechodu, při zmenšování průřezu potrubí, musí 
 být menší než 15°
- Úhel potrubního přechodu, při zvětšování průřezu potrubí, musí 
 být menší než 7°
- Délka potrubí na straně výtlaku musí mít délku minimálně 
 3x násobku jeho průměru
- Vyvarujte se ohybů – oblouků 90° (použijte 45°)
- Ohyby – oblouky musí být tvarované ve směru proudění vzduchu 
 od ventilátoru

SFP – Specifický příkon ventilátoru
Pro minimalizaci energetických nákladů, existují přísná pravidla zajištění 
co nejúčinnější spotřeby proudu v budově. Svenska Inneklimatinstitutet 
(Švédský institut interiérové vnitřní klimatizace) zavedl koncept známý 
pod názvem SFP (Specific Fan Power), jako jednotku energetické účinnosti 
vzduchotechnického systému.

SFP pro celou budovu je možné definovat jako celkovou energetickou 
účinnost všech ventilátorů vzduchotechnického systému, lomenou  
celkovým průtokem vzduchu budovou. Čím nižší je hodnota, tím je vzdu-
chotechnický systém účinnější.

Doporučení pro veřejný sektor apod. aplikace je, aby maximální SFP  
v udržovaných a opravovaných vzduchotechnických systémech  
měl hodnotu 2,0 a u nových instalacích 1,5.

Specifický příkon ventilátoru SFP
SFP pro celou budovu

kde
Ptf = celkový příkon přívodních 
  ventilátorů (kW)
Pff = celkový příkon odvodních   
  ventilátorů (kW)
qf = celkový průtok vzduchu (m3/s)

Teoretický výpočet spotřeby výkonu ventilátoru

kde
P = spotřeba energie z el. sítě (kW)
pt = celkový tlak ventilátoru (Pa)
q = celkový průtok vzduchu (m3/s)
ηventilátor = účinnost ventilátoru (-)
ηřemen = účinnost řemenového převodu (-)
ηmotor = účinnost motoru ventilátoru (-)

SFP =     (kW / (m³/s))

P =  
      pt * q

ηventilátor * ηřemen * ηmotor

Ptf + Pff

qf

η = 
P 
pt * q

∇
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Ohřívače
Ve většině případů je v zimních měsících venkovní vzduch chladnější než je 
požadovaná teplota přiváděného vzduchu. Proto je většinou nutné vzduch 
ohřát ještě předtím, než je přiveden do větraného prostoru. To je možné 
provést vodním, elektrickým nebo plynovým ohřívačem zařazeným v pří-
vodním potrubí. 

Elektrický	ohřívač
Elektrický ohřívač se skládá z několika odizolovaných kovových anebo  
drátěných spirál. Ty mění elektrickým odporem energii na teplo. Výhody 
elektrického ohřívače: nízká tlaková ztráta, jednoduchý výpočet příkonu 
a jednoduchá a levná montáž. Nevýhodou je, že spirály mají výraznou 
tepelnou setrvačnost, proto ohřívač musí být vybaven ochrannou před 
přehřátím. 

Vodní	ohřívač
Vodní ohřívače s křížovým průtokem jsou nejběžnějším typem používaným 
ve vzduchotechnických systémech a jednotkách. Voda proudí opačným 
směrem a kolmo na proudění vzduchu. Přivádí se zdola a proudí nahoru 
ohřívačem, takže případné vzduchové bubliny se shromažďují v nejvyšším 
bodě, odkud se dají jednoduše odstranit odvzdušňovacím ventilem. 

Vodní ohřívače se musí chránit před zamrznutím, protože by mohly 
popraskat. Největší riziko nastává při teplotě vzduchu těsně kolem 0 °C. 
Většinu vodních ohřívačů je proto potřebné doplnit ochranou proti zamrz-
nutí, která v případě nebezpečí přeruší přívod čerstvého vzduchu. Voda bez 
pohybu mrzne rychleji než voda proudící, proto se přívod vody do ohřívače 
vybavuje oběhovým čerpadlem, které zabezpečuje kontinuální proudění 
přes vodní výměník. 

Rychlost vzduchu proudícího čelní plochou vodního ohřívače má být 
dimenzovaná na 2-5 m/s. Rychlost proudění vody by neměla být pod hra-
nicí 0,2 m/s, protože pomalejší proudění ztěžuje odvzdušnění a je nebez-
pečné z hlediska ochrany proti zamrznutí. Zároveň by však neměla být 
vyšší než 1,5 m/s v měděných trubkách, resp. 3 m/s v ocelových trubkách, 
aby se tak zabránilo erozi potrubí. 

Vodní ohřívač
Výkon ohřívače (kW) ve vzduchotechnickém 
systému:

kde
Q = výkon ohřívače (kW)
V = průtok vzduchu (m3/h)
ti = teplota požadovaná (°C)
te = venkovní teplota (°C)
η = účinnost výmìníku (-)

Montáž vodního ohřívače
Teplá voda musí proudit v protiproudu s přiváděným 
vzduchem. V opačném případě se voda ochladí 
velmi rychle a snižuje se účinnost výměníku.

          V * 1,2
Q  =                * (ti – te) * (1 - η )
          3600

Vzduch

Voda
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Filtry
Používání filtrů ve vzduchotechnických systémech a jednotkách má  
dva důvody: zamezit pronikání nečistot zvenku do větraného prostoru  
a ochránit součásti vzduchotechnického systému před znečištěním. 

Výsledky analýzy nečistot ve vzduchu ukázaly, že mimo jiné obsahuje 
vzduch částečky sazí, dýmu, kovový prach, pyl, viry a bakterie. Částečky  
se liší velikostí od méně než 1 µm až po celá vlákna, listy a hmyz.  
Tyto nečistoty jsou zřejmou příčinou mnohých astmatických a alergických 
reakcí a je proto důležité, aby se lidi před nimi chránili. 

Vzhledem k tomu, že až 99,99% všech částí je menších než 1 µm,  
je nutné používat filtry s dostatečně jemnou strukturou filtračního materiálu. 
Schopnost filtru zachytávat části se nazývá odlučivost filtru a filtry se 
podle této hodnoty dělí do tří skupin: hrubé, jemné a absolutní.

Třídy filtrace
Hrubý filtr  G1 až G4
Jemný filtr  F5 až F9
Absolutní filtr  H10 až H14 a U15 až U17 

Hrubý filtr zachytává hlavně části větší než 5 μm a není účinný u částic 
menších než 2 µm. Nezachytává tedy částečky sazí, které jsou nejroz-
šířenějšími nečistotami ve venkovním vzduchu. Právě proto by měly mít 
vzduchotechnické systémy, resp. vzduchotechnické jednotky, osazeny filtry 
jemné. Nejjemnější z třídy jemných filtrů zachytávají spolehlivě částice  
1 µm, dokážou odblokovat nejdůležitější nečistoty obsažené ve venkovním 
vzduchu. 

Pokles tlaku způsobený úplně čistým filtrem se nazývá počáteční tlaková 
ztráta filtru a pohybuje se mezi 30 až 120 Pa. Když se na filtry zachytávají 
nečistoty, tlaková ztráta se zvyšuje a průtok vzduchu se snižuje. Nakonec 
nastane takový stav, kdy je filtr už nefunkční. U jemných filtrů je to při 
450 Pa. Filtry vzduchotechnické jednotky, jsou obyčejně vybavené snímači 
tlaku. V případě, že dosáhne tlaková ztráta filtru nastavenou hodnotu,  
snímač vyšle signál, že filtr je třeba vyměnit. Doporučuje se však filtr 
měnit minimálně dvakrát ročně nezávisle na tom, zda byla konečná  
tlaková ztráta filtru dosažena nebo ne. Zamezí se tím rozmnožování bakterií 
v zachycených nečistotách. 

Výrobci filtrů dlouho diskutují o tom, jaký materiál je pro přívodní filtr 
nejvhodnější, zda skelná nebo syntetická vlákna. Bylo provedeno několik 
výzkumů, ale jednoznačných výsledků nebylo dosaženo. Zdá se však, že 
lepší odlučivost po celou dobu životnosti filtru mají skelná vlákna. 

Stejně důležité jako výběr samotného filtračního materiálu, je i kvalitní 
těsnění okolo filtru. Rám filtru (filtrační kazeta) je konstruován tak, aby 
se filtry mohly opakovaně vyměnit bez nebezpečí vzniku netěsností mezi 
rámem a filtrem. Filtr je také důležité chránit před vlhkostí, protože ta 
může změnit vlastnosti vláken a zhoršit jejich odlučivost. Skelná vlákna 
jsou na působení vlhkosti náchylnější, než vlákna syntetická. 

G4

F6

F7

F8

F10

Odlučivost filtrů 
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Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení 
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622
central@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 466 612 475-6
martin.rybar@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
západní a jižní Čechy
Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
pavel.koutnik@systemair.cz
Tel. +420 737 233 019
lubos.valenta@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
severní Morava
Fryštátská 238/47
CZ-733 01 Karviná - Fryštát
Tel. +420 725 851 520
marian.musiolek@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Morava
Gajdošova 7
CZ-615 00 Brno
Tel. +420 602 482 036
vit.pokorny@systemair.cz

Sídlo firmy a centrálny sklad
Obchodné zastúpenie 
Bratislava,  západné Slovensko
Odborárska 52
SK-831 02 Bratislava
Tel. +421 2 49 205 311
info@systemair.sk

Obchodné zastúpenie
stredné Slovensko
Jalovská 95
SK-972 31 Ráztočno
Tel.: +421 905 700 691
frantisek.cvicela@systemair.sk

Obchodné zastúpenie
severné Slovensko
Garbiarska 19
SK-060 01 Kežmarok
Tel.: +421 908 718 985
bozena.singovska@systemair.sk

Obchodné zastúpenie
východné Slovensko
Močarianska 3
SK-071 01 Michalovce
Tel.: +421 905 255 861
michal.jacko@systemair.sk

Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice 

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622 

central@systemair.cz
www.systemair.cz

Systemair, a.s.
Odborárska 52
SK-831 02 Bratislava 3

Tel.: +421 2 49 205 311

info@systemair.sk
www.systemair.sk
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