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SYSAER R32
Unités de toiture monoblocs R32 faible GWP
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R32

106 - 139 kW

106 - 142 kW
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Unités de toiture
monoblocs R32 
faible GWP

SYSAER R32

SYSAER R32

Le choix durable pour vos grands bâtiments.

Les unités de toiture monoblocs SYSAER 32 sont idéales pour le 
chauffage et le refroidissement de grands bâtiments qui nécéssitent 
des capacités de fonctionnement élevées, tels que les centres com-
merciaux, les industries ou les aéroports. 
SYSAER R32 est une solution monobloc complète, à faible encom-
brement, qui s’installe directement et facilement sur les toits. 
L’utilisation du réfrigérant R32, synonyme de réduction d’empreinte 
carbone, en fait son principal atout sur le marché du Rooftop.

BUREAUXINDUSTRIESCENTRES 
COMMERCIAUX

HÔPITAUX

H
TRANSPORTS ÉCOLESCINÉMAS PISCINES

NOUVEAU

	 3 tailles : 105, 120 et 140
	 Unités réversibles
	 Réfrigérant R32 à faible GWP (675) 
	 Ventilateurs intérieurs EC à faible consommation d’énergie
	 Limites de fonctionnement étendues:  

de -15°C à +50°C extérieur
	 De nombreuses configurations
	 100% des unités sont testées d’usine

Compresseurs Scroll

106 - 139 kW

106 - 142 kW

Ventilateurs intérieurs EC

19 200 - 25 500 m3/h
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Un NOUVEAU système de régulation
Cette nouvelle régulation inclut des protocoles Modbus, une logique de dégivrage 
optimisée, une enveloppe de sécurité très élevée, une connexion Cloud*, un contrôle 
Modbus des ventilateurs intérieurs et une fonction de déshumidification*.

Unités compactes
L’un des châssis les plus optimisés sur le marché des rooftops 
R32, avec une empreinte au sol de seulement 8,55 m2.

Déshumidification
En mode froid, une option de déshumidification est disponible 
pour offrir une excellente qualité d’air et un confort supérieur.

Réduction des niveaux sonores
Les unités SYSAER R32 ont été conçues avec des panneaux 
double peau (25mm de laine de verre), de nouveaux ventilateurs 
intérieurs EC et des compresseurs équipés de housses 
acoustiques et isolés dans des compartiments phoniques.
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Une gamme plus respectueuse de l’environnement
La nouvelle gamme de rooftops Systemair fonctionne avec le réfrigérant 
R32. Avec un GWP (Potentiel de Réchauffement Global) de 675, ce fluide 
frigorigène est 3 fois moins polluant que le standard R410A.
→ Une réduction directe des émissions en CO2 ! 
Dans cette dynamique d’unités toujours plus durables et reponsables, nous 
avons également équipé les SYSAER R32 avec de nouveaux échangeurs 
de chaleur permettant une réduction de 40% de la charge de réfrigérant.

Fiable à 100%
Un système de ventilation assure l’évacuation du gaz vers 
l’extérieur de l’unité en cas de fuite, pour une sécurité renforcée.

Atouts 
supplémentaires

•	 Unités bi-circuit,
•	 Peinture Epoxy pour une 

résistance élevée à la corrosion,
•	 Filtration haute efficacité 

(G4, G4+F7 ou G4+F9),
•	 Grands panneaux amovibles pour 

une installation et des entretiens 
facilités,

•	 Démarreur progressif des 
ventilateurs pour application 
gaines textiles,

•	 Bac à condensats extractible,
•	 Unités sans neutre pour 

installation facile,
•	 Batteries additionnelles*,
•	 Système de récupération d’énergie 

RECO*,
•	 Compteur d’énergie*.

* Disponible en option
** Impact considérant uniquement les réfrigérants et non les unités dans leur ensemble.

Connexion CLOUD*

Contrôlez intégralement vos unités SYSAER R32 à n’importe quel 
moment, où que vous soyez. Avec ce nouveau logiciel, vous pou-
vez également recueillir et analyser les données de fonctionne-
ment, être informé instantanément par les alarmes et optimiser/
anticiper les opérations de maintenance.

CARBONEEMPREINTE

RÉDUITE DE

-80%
2CO **

du R410A au R32
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Données techniques
SYSAER R32	 105 120 140

Froid

Puissance frigorifique nette totale 1 kW 106 119 139
Puissance absorbée totale 1 kW 31,5 36,8 43,0
EER 1 3,37 3,23 3,24
PdesignC 2 3 kW 106 119 139
SEER / Classe d’efficacité énergétique 2 3 3,8/B 3,8/B 3,67/B
ηsc

 2 3 149 149 144

Chaud

Puissance calorifique nette totale 1 kW 106 117 142
Puissance absorbée totale 1 kW 27,0 30,3 38,0
COP 1 3,72 3,89 3,69
PdesignH 2 3	 kW 100 118 140
SCOP / Classe d’efficacité énergétique 2 3 3,36/B 3,56/B 3,32/B
ηsh 2 3 131 130 130

1 Suivant EN 14511 2018.    
2 Suivant EN 14825 2017. 
3 Suivant COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281.

SYSAER R32 105 120 140
Données électriques
Alimentation électrique V/~/Hz 400/3/50
Intensité maximale de fonctionnement A 79,0 85,0 105,0
Réfrigérant 
Type   R32
Nombre de circuits frigorifiques 2
Compresseurs
Type Scroll
Nombre 2
Type de montage 1 par circuit
Étages de réduction de puissance % 0/50/100
Échangeur intérieur

Type Tubes cuivre & ailettes 
aluminium

Nombre de rangs 4
Surface frontale	 m² 3,24
Échangeur extérieur

Type Tubes cuivre & ailettes 
aluminium

Nombre de rangs 3
Surface frontale	 m² 1,50
Ventilateurs intérieurs de soufflage EC

Type Centrifuges à réaction

Nombre 2

Débit d’air
Minimum m3/h 15360 17200 20400
Nominal m3/h 19200 21500 25500
Maximum m3/h 23040 25800 30600

Puissance absorbée moteur	 kW 4,23 4,60 5,72
Ventilateurs extérieurs
Type Axiaux
Nombre 2
Puissance absorbée moteur	 kW 1,51 1,51 1,51
Niveaux sonores
Puissance sonore  dB(A)  79,8 79,8 86,1
Puissance sonore au soufflage dB(A) 84,2 84,2 91,3
Pression sonore à 10m dB(A) 48,8 48,8 55,1

AC SELECT

Avec le nouveau programme de sélection en ligne, 
choisissez et personnalisez rapidement et simplement 
les produits d’air conditionné qui répondent parfaite-
ment à vos attentes.
https://acselect.systemair.com

Séléction précise &
données techniques 
détaillées sur :

Limites de fonctionnement
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* Kit toutes saisons “FSC” - Régulateur de vitesse de ventilation (fonctionnement par basses T°C extérieures en mode froid) 
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Dimensions & Poids

Dimensions en mm

Batterie eau chaude
Batterie électrique 48 kW
Brûleur gaz à condensation
Capteur d’encrassement des filtres (1 ou 2 étages)
Compatible transport par conteneur
Compteur d’énergie

Accessoires & Options
Connexion CLOUD
Costière ajustable
Démarrage progressif compresseur
Détecteur de fumée
Filtres G4, G4+F7 ou G4+F9
Fonction de déshumidification

Kit toutes saisons “FSC”
Panneau de contrôle déporté
Plots antivibratoires
Sonde de température ambiante
Sondes (VOC, Enthalpie ou CO2)

Configurations

R2
S2

R1
S1

R4
S4

S3

Positions
du soufflage

S1 Soufflage vertical bas
S2 Soufflage latéral gauche*
S3 Soufflage frontal
S4 Soufflage vertical haut *

Positions
de la reprise

R1 Reprise verticale bas
R2 Reprise latérale gauche
R4 Reprise verticale haut**

* Non-disponible avec l’option brûleur à gaz.
** Non-disponible avec la configuration 3 volets - Système RECO.

Les unités SYSAER R32 sont disponibles en 3 configurations :

  Sans volet : L’unité fonctionne avec de l’air recyclé à 100%.

  2 volets: Avec entrée d’air extérieur.

  3 volets - Système RECO : Système de récupération d’énergie sur 

l’air extrait. Cette configuration intègre 2 ventilateurs de reprise EC.

Pc EER Ph COP

30% d’air extérieur +1% +2% +7% +4%
60% d’air extérieur +2% +4% +14% +8%

Conditions nominales
Pc : Puissance frigorifique / Ph : Puissance calorifique

3 volets
Système RECO

Performances augmentées ↓

3 volets - Système RECO 
en mode chaud

Air neuf

Air souffléAir repris

Air extrait
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2195

3740
3295

21
50

SYSAER R32 105, 120 et 140
Configurations A B C D E
Sans volet 2150 3295 3740 2195 2285
2 volets 2150 3295 3740 2195 2285
3 volets
Système RECO 2150 3980 4430 2195 2285
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B
C

A

D
E

Prises d’air neuf
disponible avec une configuration 
2 ou 3 volets.

SYSAER R32 105 120 140
Configurations Poids (kg)
Sans volet 1685 1805 1855
2 volets 1800 1920 1970
3 volets
Système RECO 2115 2255 2305
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Air Conditionné
Systemair AC SAS
Route de Verneuil 
27570 Tillières-sur-Avre
Tel. 02 32 60 61 00


