
SAVE control
Die intelligente Regelung für Wohnungslüftungsgeräte von Systemair
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Ihr Lüftungsgerät bringt frische Luft in Ihr 
Zuhause, so wie die Lunge Ihren Körper mit 
Sauerstoff versorgt. Das Gehirn erkennt, wenn 
Ihr Körper mehr Sauerstoff benötigt und gibt 
den Befehl schneller zu atmen. 

Bei Ihrem Wohnungslüftungsgerät von 
Systemair übernimmt die neue, intelligente 
Regelung SAVE control die Funktion des 
Gehirns und sorgt somit für einen optimalen 
Luftaustausch. 

So fühlen Sie sich auch zu Hause wie an der 
frischen Luft.
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Was ist SAVE control?

SAVE control ist die neue, intelligente Regelung für alle 
Wohnungslüftungsgeräte von Systemair, die nicht nur für 
beste Raumluft in Ihrem Zuhause sorgt, sondern gleichzei-
tig Energie spart.

Die Regelung SAVE control wird durch ein modernes, 
einfach zu bedienendes Touch-Display gesteuert. Dieses 
ist – je nach Gerätetyp – bereits im Gerät integriert oder im  
Lieferumfang enthalten und kann durch weitere 
Touch-Displays ergänzt werden. Außerdem können die 
SAVE-Geräte mit dem Zubehör-Modul für Internetzugang 
über die SAVE control-App* bedient werden.

Durch die bedarfsgesteuerte Regelung passt sich das 
Lüftungsgerät immer Ihren Bedürfnissen an – und das 
spart Energie! 

Nutzen Sie die Vorteile von SAVE control: 

•	 Inbetriebnahme-Assistent (Einstellung der 5 
Lüftungsstufen und gerätespezifischem Zubehör)

•	 Selbsterklärende Bedienung, Farb-Touch-Display

•	 Fernwartung und -zugriff per Cloud (SAVE con-
trol-App)*

•	 Automatikregelung

•	 Gebäudeschutzprogramm - Minimaler Betrieb sowie 
Überwachung von Feuchte und Temperatur (z.B. bei 
Ferienwohnungen, Leerstand) 

* Zubehör (IAM) und Internetzugang erforderlich

Wohnungslüftung, die Energie spart

Wie funktioniert Wärmerückgewinnung?
Die kalte Außenluft wird gefiltert und 
wird im Wärmeübertrager mit Hilfe von 
warmer Abluft erwärmt. Als nun warme 
Zuluft wird sie im Haus verteilt. Abluft 
wird als Fortluft aus dem Haus abgelei-
tet.

Abluft

Zuluft Außenluft

Fortluft

Wohnungslüftung mit Wärmerückgewin-
nung von Systemair garantiert nicht nur 
einen gesunden Luftaustausch in Ihrem 
Zuhause. Sie ist auch eine Investition, die 
Ihre Heizkosten senkt und die Umwelt 
entlastet, die wir alle teilen.
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SAVE control sorgt für beste Raumluftqualität

Auto

Manuell

Urlaub

Party

Stoßlüftung

Abwesend

Kaminofen

SAVE control bietet Ihnen einfache Einstellungsmöglichkeiten:

5 zeitlich begrenzte Anwenderfunktionen:

SAVE control 
Cloud

SAVE control Cloud

Die SAVE control Cloud macht 
den externen Zugriff auf das 
Wohnungslüftungsgerät möglich. 
Um diese Funktion nutzen zu 
können, wird das Internetkommu-
nikationsmodul (IAM)* benötigt. 
Dieses verbindet das Gerät über 
einen vorhanden Router / WLAN 
mit dem Internet. Der Nutzer  
erhält alle Geräte-Benachrichti-
gungen (Alarme, etc.) auf sein 
mobilies Endgerät - wenn die App 
aktiv ist.

Anbindung an das Gebäude- 
managementsystem

SAVE-Geräte können an ein 
Gebäudemanagementsystem 
angeschlossen werden.
Das Lüftungsgerät ist serienmäßig 
mit der Schnittstelle MODbus RTU 
RS485 ausgestattet.
Um die Anbindung über MODbus 
RTU TCP/IP zu realisieren, wird das 
Internetkommunikationsmodul 
(IAM)* benötigt.

* als Zubehör erhältlich

Neben einer manuellen Einstellung der Parameter Luftvolumen und Temperatur 
kann ein Automatik-Modus verwendet werden, um Ihr Lüftungsgerät optimal 
zu steuern. 

Im Modus „Urlaub” wird der Luftvolumenstrom gesenkt und der 
ECO-Modus aktiviert. Durch die wirtschaftliche Betriebsweise wird 
Energie gespart. Dieser Modus wird aktiviert, wenn die Bewohner für 
längere Zeit abwesend sind.

Im Modus „Abwesend” wird der Luftvolumenstrom gesenkt und der 
ECO-Modus aktiviert. Der Abwesenheitsmodus wird aktiviert, wenn 
die Bewohner für kurze Zeit abwesend sind.

Im Modus „Manuell“ kann der Luftvolumenstrom nach Ihren individu-
ellen Vorgaben geregelt werden. Dabei kann auf drei voreingestellte 
Volumenströme zurückgegriffen werden (niedrig/normal/hoch). 
Zusätzlich kann das Abschalten der Lüftung durch den Nutzer ermög-
licht werden, jedoch ist diese Systemeinstellung freizugeben. Je nach 
gewähltem Zubehör kann die Zulufttemperatur durch ein Kühl- oder 
Heizregister beeinflusst werden. 

Im Modus „Auto” wird der Luftvolumenstrom automatisch geregelt, 
um eine optimale Raumluftqualität zu erreichen. Dazu können die im 
Gerät installierten Sensoren, die Feuchtesteuerung oder das Wochen-
programm sowie externe Sensoren, wie z.B. CO2 verwendet werden. 
Dieser Modus wird bei Bedarfssteuerung, externer Ventilatorsteue-
rung oder dem Wochenprogramm gewählt.

Im Modus „Kaminofen” wird ein positiver Überdruck erzeugt, in dem 
mehr Zuluft als Abluft eingestellt wird. Denn in der Anzündphase 
benötigt ein Holzofen mehr Verbrennungsluft als normal. Diese kann 
durch die Kaminofen-Funktion bereitgestellt werden.

Im Modus „Party” wird der Luftvolumenstrom erhöht und so sicher-
gestellt, dass auch bei erhöhter Personenzahl im Raum die Luft- 
qualität aufrecht erhalten wird. 

Im Modus „Stoßlüftung” wird der Luftvolumenstrom erhöht, um die 
Luft im Raum in kurzer Zeit auszutauschen.
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SAVE control-Anschlussbox (CB)
Alle externen Anschlüsse, z.B. 
Sensoren, können schnell über 
die außenliegende Anschlussbox 
verbunden werden.

Internetkommunikationsmodul (IAM)
Das Internetkommunikationsmodul (als Zube-
hör erhältlich) macht den externen Zugriff auf 
das Wohnungslüftungsgerät über ein mobiles 
Endgerät möglich.

Regelung SAVE control 
SAVE control ist die neue, 
intelligente Regelung, 
welche in allen Syste-
mair-Wohnungslüftungs-
geräten integrierte ist. Alle 
Einstellungen können einfach 
über die im Lieferumfang 
enthaltene Bedieneinheit 
vorgenommen werden. Hocheffiziente EC-Technologie

Alle SAVE-Geräte sind mit 
hocheffizienten EC-Ventilatoren 
ausgestattet. Die rückwärts 
gekrümmten Radialventila-
toren haben einen niedrigen 
Schallpegel und stellen niedri-
ge Betriebskosten sicher.

Stufenlos einstellbarer EC-Rotormotor
Alle Geräte mit Rotationswärmeübertra-
ger sind mit einem stufenlos einstellbaren 
EC-Motor ausgestattet, der es ermöglicht die 
Drehzahl des Wärmeübertragers zu variieren. 
Dies ermöglicht eine 

•	 Regelung der Feuchteübertragung
•	 Temperaturregelung

Gehäuse
Alle Geräte besitzen 
eine doppelte Gehäu-
sewand aus verzink-
tem Stahl mit Däm-
mung dazwischen. 
Einige Paneele 
verfügen über eine  
zusätzlich Dämmung, 
um Kondensation zu 
verhindern.

Feuchtesensor
Ein standardmäßig 
integrierter Feuch-
tesensor sorgt für 
bedarfsgerechte 
Feuchteregelung.

SAVE-Wohnungslüftungsgeräte
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Wohnungslüftungsgeräte mit SAVE control

•	 Gegenstromwärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 300-700 m³/h / max. 860 m³/h*
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 1170 x 1214 x 860

•	 Rotationswärmeübertrager 
•	 Nennluftmenge: 300-750 m³/h / max. 940 m³/h*
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 1170 x 1214 x 860

SAVE VTC 700

•	 Gegenstromwärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 80-190 m³/h / max. 260 m³/h*
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
• 	Abmessungen in mm (B x H x T) 658 x 822 x 593

•	 Gegenstromwärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 100-300 m³/h / max. 380 m³/h*
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 762 x 857 x 616

•	 Rotationswärmeübertrager 
•	 Nennluftmenge: 100-490 m³/h / max. 570 m³/h*
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 920 x 853 x 582

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 88781 88780

**

SAVE VTC 500

NEU

•	 Gegenstromwärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 200-400 m³/h / max. 600 m³/h*
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 880 x 845 x 615

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 92717 92716

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 88381 88380

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 88281 88280

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 88701 88700

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 88501 88500

SAVE VTC 300 SAVE VTC 200

**

SAVE VTR 700
**

SAVE VTR 500
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**	  Standardgerät mit Zubehör

•	 Rotationswärmeübertrager 
•	 Nennluftmenge: 100-280 m³/h / max. 360 m³/h*
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 762 x 804 x 486

•	 Rotationswärmeübertrager 
•	 Nennluftmenge: 80-250 m³/h / max. 300 m³/h*
•	 Bedieneinheit im Gerät integriert
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 598 x 850 x 490

•	 Rotationswärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 70-190 m³/h / max. 260 m³/h*
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 598 x 774 x 470 
•	 Inkl. integrierter Küchenablufthaube

•	 Rotationswärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 50-120 m³/h / max. 170 m³/h*
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 1150 x 300 x 570

•	 Rotationswärmeübertrager 
•	 Nennluftmenge: 100-300 m³/h / max. 370 m³/h*
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 1120 x 602 x 505

•	 Rotationswärmeübertrager
•	 Nennluftmenge: 180-500 m³/h / max. 640 m³/h*
•	 Bedieneinheit beiligend
•	 Außenliegende Anschlussbox
•	 Abmessungen in mm (B x H x T) 1120 x 652 x 595

linke Ausführung rechte Ausführung
Art.-Nr.: 88301 88300

linke Ausführung rechte Ausführung
Nachheizregister 500 Watt 500 Watt
Art.-Nr.: 88253 88252

Nachheizregister 1.000 Watt 1.000 Watt
Art.-Nr.: 88251 88250

linke Ausführung rechte Ausführung
Nachheizregister 500 Watt 500 Watt
Gehäuse weiß Edelstahl weiß Edelstahl
Art.-Nr.: 88157 88148 81156 88149

Nachheizregister 1.000 Watt 1.000 Watt
Gehäuse weiß Edelstahl weiß Edelstahl
Art.-Nr.: 88155 88159 88154 88158

Art.-Nr.: 88550

Art.-Nr.: 88350 Art.-Nr.: 190199

SAVE VTR 300/B SAVE VTR 250/B

SAVE VTR 150 K

**

SAVE VSR 500

SAVE VSR 300 SAVE VSR 150/B
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Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45
D-97944 Boxberg

Tel.: +49 (0) 7930 9272-0
Fax: +49 (0) 7930 9272-92
info@systemair.de


