
Variable Air Volume Controllers   |   1 / 22

OPTIMA-RES-A
Kompaktný rezidenčný VAV systém
Technická špecifi kácia

Regulácia prietoku vzduchu
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 Popis
OPTIMA-RES-A je kompaktný systém skladajúci sa 
z prívodného a odvodného VAV regulátora určený na 
vetranie obytných priestorov. Základnou funkciou je 
nepretržitá regulácia privádzaného a odvádzaného 
vzduchu v režime master/slave. Navyše je možné 
aktivovať režimy s otvorenou a zatvorenou klapkou
alebo ovládať minimálne a maximálne množstvo 
vzduchu.

Hlavné vlastnosti

• Kompletné VAV riešenie prívodu a odvodu vzduchu 
v režime master/slave

• Napájanie 230 V AC

• Bezpečnostné elektrické prvky a pripojovacie svorky

• Vrátane tlmičov hluku

• Určené na stenovú alebo stropnú inštaláciu

• VAV regulátory je možné ľahko vybrať a namontovať 
v inej prívodno/odvodnej konfi gurácii

Zoznam príslušenstva 

Detailné informácie o príslušenstve pre OPTIMA-RES-A 
nájdete na strane 5.

• RC-C3DOC: Priestorový regulátor

• MZ3-Touch: Panel na ovládanie vetrania

• EC-Basic CO2/T: Priestorový regulátor CO2 a teploty

• CO2RT: Priestorový snímač CO2

• ZTH-EU: Servisný nástroj pre VAV regulátory

 Vyhotovenie 
Systém OPTIMA-RES-A je uzatvorený v skrini 
z pozinkovaného oceľového plechu. 

Systém pozostáva z:

• Jedného prívodného a jedného odvodného kruhového 
regulátora variabilného prietoku vzduchu OPTIMA-R

•  Elektrickej časti s napájacím a regulačným okruhom

•  Hlukovej izolácie na utlmenie hluku

VAV regulátory sú ku kruhovému potrubiu prichytené 
pomocou objímok, vďaka čomu sú ľahko vyberateľné. 
Skriňa systému je vybavená prechodkami pre el. káble 
určené na napájanie, signál požadovanej hodnoty, signál 
spätnej väzby a nadradený riadiaci signál. Jednotlivé 
káble musí pripojiť kvalifi kovaný pracovník priamo na 
mieste inštalácie k príslušným svorkám v zmysle schémy 
zapojenia.
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 Regulácia 
Rezidenčný VAV systém je vybavený kompaktnými regulátormi typu BLC4 v zapojení master/slave. 
Regulátory ako signál nastavenia požadovanej hodnoty používajú analógový vstup a pre signál o spätnej väzbe 
analógový výstup. Typ signálov je 0-10 V DC. VAV regulátory sú štandardne kalibrované vo výrobnom závode na 
množstvá vzduchu uvedené v nasledujúcej tabuľke. Je tiež možné vyrobiť ich s nastavením podľa individuálnych 
požiadaviek v rozsahu Vmin / Vmax. Prietoky vzduchu je tiež možné nastaviť priamo na mieste inštalácie pomocou 
ručného konfi guračného nástroja ZTH-EU. V prípade požiadavky na špecifi cké hodnoty Vmin a Vmax je potrebné toto 
uviesť v objednávkovom kóde alebo v objednávke. Tieto hodnoty budú kalibrované priamo vo výrobnom závode.

Výrobné nastavenia

Veľkosť Vmin @ 2 m/s Vmax @ 9 m/s Vnom @ 11 m/s

(mm) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s) (m3/h) (l/s)

100 57 16 254 71 311 86

125 88 24 398 111 486 135

160 145 40 651 181 796 221

 Základná funkčná charakteristika

Typ regulátora: OPTIMA-RES-A-…BLC4

Základné parametre a vlastnosti

Signál na nastavenie požadovanej hodnoty prietoku vzduchu:
Analógový vstup 0-10V DC. Priestorový ovládač Systemair MZ3-Touch je určený na pripojenie k analógovému vstupu. 
Dokáže pracovať v automatickom režime so stálou reguláciou prietoku vzduchu v závislosti od teploty, VOC alebo 
koncentrácie CO2. Po prepnutí do manálneho režimu je možné prietok vzduchu nastaviť v štyroch diskrétnych krokoch 
v rozsahu prednastavených hodnôt Vmin a Vmax regulátora OPTIMA-RES-A.
Je tiež možné použiť iné regulačné zariadenia s regulačným výstupom 0-10V, napr. typ Systemair RC-C3DOC.

Nástroj na nastavenie parametrov regulátorov: Belimo ZTH-EU

Signál spätnej väzby (aktuálny prietok vzduchu): Analógový výstup 0-10V DC

Napájanie (každý VAV regulátor, zabezpečené interným transformátorom):
AC 24 V/50 Hz   DC 24 V
4 VA   2 W

Napájanie (celý systém): 230 V/50 Hz AC

Trieda krytia (uzatvorený box systému): IP40

Konfi gurácia  Master/Slave

VAV systém je nakonfi gurovaný ako master/slave. Prívodný VAV regulátor (master) číta hodnotu signálu požadovanej 
hodnoty z externého zdroja, napr. priestorového regulátora alebo ručného otočného regulátora. Regulačný rozsah 
(Vmin, Vmax)  master VAV regulátora je možné nastaviť vo výrobnom závode alebo priamo na mieste inštalácie pomocou 
ručného konfi guračného nástroja ZTH-EU. Signál spätnej väzby z master VAV regulátora predstavuje aktuálne 
nameraný prietok vzduchu. Tento signál je prepojený s odvodným VAV regulátorom (slave) a používa sa ako hodnota 
požadovaného prietoku vzduchu, vďaka čomu sa spoľahlivo dosahuje rovnaký prietok vzduchu na oboch VAV regulátoroch.
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Nastavenie Master VAV regulátora (Prívod vzduchu)

Vmin nastaviteľné v rozsahu 0 až Vnom

Vmax nastaviteľné v rozsahu Vmin až Vnom. Najnižšie možné nastavenie je 20% z hodnoty Vnom.

Nastavenie Slave VAV regulátora (Odvod vzduchu)

Vmin nastavené na 0, nesmie sa meniť.
Vmax nastavené rovnajúce sa Vnom, nesmie sa meniť. 

Signál Požad. hodnota/Spätná väzba a výpočet objemového prietoku pre VAV regulátor

UC (V) =
q - Vmin

· 10
Vmax - Vmin

q =
U (V)

· Vnom10

Uc: Hodnota signálu požadovanej hodnoty prietoku vzduchu (rozsah 0-10V DC)

q: Objemový prietok vzduchu

Vmin: Minimálny nastavený prietok vzduchu (dolný limit regulačného rozsahu)

Vmax: Maximálny nastavený prietok vzduchu (horný limit regulačného rozsahu)

U: Hodnota signálu spätnej väzby nameraného prietoku vzduchu (rozsah 0-10V DC) 

Vnom: Menovitý prietok vzduchu kalibrovaný vo výrobnom závode – nenastaviteľný.

UC (V)

q 
(m

3 /
h)

Vmax

0 10

, UC : 0 V ... 10 V

Vmin

q (m3/h)

U 
(V

)

10

0 Vnom

, U: 0 V ... 10 V
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DN øD K W W1 H H1 L L1 m v

(mm) (kg) (l)

100 98 250 495 555 200 225 1080 1170 25 147

125 123 280 550 610 235 260 1180 1270 29 202

160 157,5 320 640 700 282 306 1190 1280 35 275

Rozmery 

Obr. 1: Rozmery OPTIMA-RES-A

Tab. 1: Rozmery OPTIMA-RES-A

Objednávkový kód

Príklad objednávkového kódu

OPTIMA-RES-A-125-130-310

Rezidenčný VAV regulačný systém veľkosti 125, regulačný rozsah 130 m³/h (Vmin) až 310 m³/h (Vmax)

OPTIMA-RES-A-

100
125
160

Vmin ... Vmax (m
3/h)

ø (mm)

L

L1

W

W1

H 1

H

øD

K
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Príslušenstvo
 RC-C3DOC

Priestorový regulátor

 MZ3-Touch

Panel na ovládanie vetrania

Obj.č.: 92690

• Prepínač a ovládač komfortného vetrania s dotykovým panelom.

• Vyhotovenie v zmysle Feller EDIZIOdue®.

• Manuálna prevádzka so 4 krokmi.

• AUTO prevádzka: Regulátor aktivuje vetranie na základe regulačnej krivky. 

• Automatický reset zvýšenej úrovne prietoku Párty.

• Jeden regulačný výstup 0-10V DC na ovládanie vetracieho systému. 

• Jeden vstup 0-10V DC pre snímač koncentrácie CO2 alebo iné snímače.

Obj.č.: 27142

Kompletný predprogramovaný priestorový regulátor určený na reguláciu kúrenia, chladenia, CO2 a iných fyzikálnych 
parametrov v zónovom regulačnom systéme.
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 CO2RT

Priestorový snímač CO2

Obj.č.: 13704, 14357

Priestorový snímač na meranie koncentrácie oxidu uhličitého vo vnútornom prostredí.

 EC-Basic – CO2/T 

Priestorový snímač CO2 a teploty

Obj.č.: 24808

• Pre súčasnú reguláciu priestorovej teploty a koncentrácie CO2 (vstavané snímače) podľa priority hodnoty s vyššou 
regulačnou diferenciou.

• Prednastaviteľná regulačná slučka pre kúrenie alebo chladenie. 

• Jeden VAV regulačný výstup 0-10 V DC.

Obj.č.: 27655 

Nástroj na konfi guráciu a nastavenie VAV regulátorov.

   ZTH-EU

Servisný nástroj pre VAV regulátory
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  Technické parametre  

Hladina vyžarovaného akustického výkonu

ps Pa Tlaková strata

qV

m3/h
l/s

Prietok vzduchu 

LWA dB(A) A-vážená hladina celkového akustického výkonu

LW dB Nevážená hladina celkového akustického výkonu

Legenda

OPTIMA-RES-A-100

Prietok ps LWA LW Nevážená hladina celkového akustického výkonu

m3/h Pa dB dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

57 V m
in
 @

 2
 m

/s
 *

100 28 42 34 41 20 19 20 9 -8 2

250 32 42 33 41 26 27 28 18 5 15

500 37 43 33 41 30 33 35 26 15 25

750 41 45 33 41 33 36 38 30 21 30

1000 43 46 33 41 35 39 41 33 25 34

15
5

100 28 34 15 32 19 23 25 18 <5 10

250 37 40 18 36 28 33 36 27 13 21

500 45 47 20 39 34 40 43 34 21 30

750 49 51 21 41 38 44 48 38 26 35

1000 52 54 22 42 41 48 51 41 29 39

25
4 

V m
ax

 @
  9

 m
/s

 *

100 31 34 12 30 19 26 29 23 9 19

250 42 44 18 38 30 37 40 32 18 28

500 50 52 23 44 38 46 48 39 25 35

750 55 56 26 48 43 51 53 43 29 39

1000 58 60 28 50 47 54 56 46 32 42

POZNÁMKA:

* Štandardné výrobné nastavenie prietoku vzduchu, ak nie je pri objednaní požadované inak.

Množstvo Vmin je možné prispôsobiť v rozsahu 0 m3/h až Vmax podľa tabuľky.

Množstvo Vmax je možné prispôsobiť v rozsahu 20% až 100% hodnoty Vmax podľa tabuľky.
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OPTIMA-RES-A-125

Prietok ps LWA LW Nevážená hladina celkového akustického výkonu

m3/h Pa dB dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

88 V m
in
 @

 2
 m

/s
 *

100 27 42 34 41 20 21 19 9 -7 2

250 32 43 36 42 26 29 27 19 5 15

500 37 45 38 43 31 35 33 26 14 25

750 41 47 39 43 34 38 37 31 20 31

1000 43 48 40 44 36 41 39 34 24 35

24
3

100 26 36 18 35 20 22 23 14 <5 <5

250 36 41 20 38 29 33 34 25 11 19

500 44 47 22 40 36 41 42 34 20 29

750 49 51 22 42 40 46 47 39 26 35

1000 53 54 23 43 43 49 50 43 29 39

39
8 

V m
ax

 @
  9

 m
/s

 *

100 30 38 20 37 23 25 28 18 5 13

250 41 46 24 43 33 37 39 29 16 24

500 49 53 27 48 41 47 47 38 24 32

750 55 57 29 50 46 52 52 43 28 37

1000 58 60 30 52 49 56 56 46 32 41

OPTIMA-RES-A-160

Prietok ps LWA LW Nevážená hladina celkového akustického výkonu

m3/h Pa dB dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

14
5

V m
in
 @

 2
 m

/s
 *

100 31 47 40 46 24 25 22 11 -5 4

250 37 49 39 48 31 33 32 23 8 18

500 43 51 39 50 37 39 40 33 18 29

750 47 53 39 51 40 43 44 38 24 35

1000 50 55 38 52 42 46 48 42 28 39

39
8

100 30 38 25 36 22 25 27 18 <5 10

250 40 44 26 42 31 36 37 29 15 23

500 47 51 27 46 39 43 45 38 23 32

750 52 54 27 49 43 48 50 42 28 38

1000 55 57 28 51 46 51 53 46 32 42

65
1 

V m
ax

 @
  9

 m
/s

 *

100 35 40 26 38 24 29 33 24 11 19

250 44 49 29 47 35 39 42 33 20 29

500 51 56 33 53 43 47 49 41 27 36

750 55 60 35 57 47 52 53 45 31 40

1000 58 63 36 60 51 55 56 48 34 44
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 Riešenie regulácie priestorovej klímy
s VAV vetracími systémami
Vetranie s variabilným prietokom vzduchu ako súčasť regulácie kvality vzduchu na základe aktuálnej potreby je možné 
integrovať rôznymi spôsobmi v zmysle rôznorodých požiadaviek užívateľa. Základným prvkom regulácie vnútornej 
klímy sú priestorové regulátory. Každý z nich je vhodný pre iné regulačné riešenie, čomu zodpovedá aj ich rôzna 
cenová hladina.

Priestorové regulátory, Rýchly prehľad

Pr
ie

st
or

ov
ý 

cr
eg

ul
át

or

EC-Basic CO2/T Parametre, Funkcie  RC-C3DOC  MZ3-Touch

Počet regulačných slučiek 3 1 2

Priradenie hodnoty reg. slučke Voľne nastaviteľné Pevné Pevné

Sekvencia regulačnej slučky Voľne nastaviteľná - Pevná (súčasne)

Analóg. výstupy (sig. požad. hodn.) Ventil kúrenia, Ventil chladenia, VAV VAV VAV

Interné snímače (analóg. hodnoty) 1 × Teplota - 1 × teplota, 1 × CO2

Analóg. vstupy pre ext. snímače 1 × PT1000, 1 × 0-10V DC 1 × 0-10V DC -

Binárne vstupy 2  (konfi gurovateľné) - -

Regulované hodnoty pre VAV Tepl. kúrenie/Tepl. chladenie, CO2 , 
VOC, Vlhkosť, Iné

CO2, VOC Tepl. Chladenie, CO2

Merací rozsah regulovaných 
hodnôt Nastaviteľný pre CO2, Pevný pre iné Pevný Pevný

Normálna prevádzka VAV regulácie 
0(2) V ... 10 V = Vmin ... Vmax

Áno Áno Áno

Dostupné manuálne (override) 
režimy VAV regulácie

Otvor/Zatvor/Vmin /Vmax (od BMS)
Vmin , 40%, 60%, 100% 
(120 min) z hodnoty Vmax

-

Komunikácia Modbus RTU, BACNet MSTP/RS485 - -
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 MZ3-Touch 

 Panel na ovládanie vetrania

Na VAV reguláciu prietoku vzduchu na základe jednej fyzikálnej hodnoty ako napr. koncentrácia CO2 alebo VOC.

Funkcie

Priestorový regulátor pomocou signálu 0-10V nastavuje prietok vzduchu cez VAV regulátor. Hlavnou regulačnou 
hodnotou je koncentrácia CO2 , eventuálne VOC vo vzduchu. Na nameranie tejto hodnoty je potrebné použiť osobitný 
prevodník s meracím signálom 0-10V. Pre CO2 tento signál korešponduje s hodnotami 0 ppm ... 2000 ppm. 
Tento signál musí byť pripojený k analógovému vstupu priestorového regulátora. Na prevodníku nie je možné 
nastavovať požadované hodnoty ani prispôsobiť parametre. Prevádzkové režimy je možné nastaviť na priestorovom 
regulátore po stlačení tlačidla.

V manuálnom režime ovplyvňuje požadovanú hodnotu 
prietoku vzduchu pre VAV zvolená úroveň. 
Úroveň “Párty” (Vmax) je dočasná. Po 120 minútach sa 
systém prepne na úroveň “Maximum” (60%).

V automatickom režime ovplyvňuje požadovanú hodnotu 
prietoku vzduchu pre VAV koncentrácia CO2

Vmax

0 400

U C =
 1

0 
V 

V m
ax

U C =
 0

 V
 

V m
in

CO2 (ppm) 

Vmin

800 1200 1600 2000

40%

60%

80%

0 ppm  UC = 0 V 2000 ppm  UC = 10 V

Vmax

0 Minimum

Vmin

Normal Maximum Party

40%

60%

80%

U C =
 1

0 
V 
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ax

U C =
 0

 V
 

V m
in
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Topológia

0 V ... 10 V

OPTIMA...
VAV 

0 V ... 10 V

MZ3-Touch CO2RT
O2



Regulátory variabilného prietoku vzduchu   |   13 / 23

 Priestorový regulátor EC-Basic – CO2 + Teplota

Určený na VAV reguláciu na základe dvoch fyzikálnych hodnôt - teploty a súčasne koncentrácie CO2.

Funkcie

Priestorový regulátor nastavuje prietok vzduchu na VAV regulátore pomocou signálu 0-10V. Hlavnými regulačnými 
hodnotami sú teplota (režim chladenia alebo režim kúrenia) a koncentrácia CO2 vo vzduchu. Obe hodnoty sa merajú 
priamo v regulátore, nie je potrebné pripájať žiadne prídavné snímače ani prevodníky. Teplota a hladina CO2 sa merajú 
súčasne. Hodnota s aktuálne väčšou regulačnou diferenciou sa zvolí ako aktuálna regulačná hodnota na nastavenie 
požadovanej hodnoty VAV. Regulácia CO2 nemá možnosť nastavenia požadovanej hodnoty ani rozsahu. Požadovaná 
hodnota teploty sa nastavuje ručne pomocou kolieska na regulátore. Režim chladenia alebo kúrenia je možné 
prednastaviť pomocou prepínačov typu “jumper”.
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Topológia
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 RC-C3DOC

Priestorový regulátor

Na VAV reguláciu prietoku vzduchu na základe viacerých fyzikálnych hodnôt a regulačných stavov s rôznymi 
konfi gurovateľnými prevádzkovými režimami a sekvenciami. 

Funkcie

Priestorový regulátor má nasledovné hlavné regulačné funkcie:

• Regulácia kúrenia, osobitná regulácia ventilu kúrenia a VAV v režime kúrenia

• Regulácia chladenia, osobitná regulácia ventilu chladenia a VAV v režime chladenia

• CO2 (alebo VOC, alebo vlhkosť alebo iné hodnoty) regulácia VAV

• Bezpečnostný dohľad nad rosným bodom 

•  Protimrazová ochrana

• Prepínanie rôznych prevádzkových režimov podľa stavu obsadenosti priestoru

• Postupy na šetrenie energie v prípade narušenia podmienok priestorovej regulácie (napr. otvorené okno)

Priestorový regulátor disponuje nasledovnými možnosťami merania a detekcie:

• Meranie priestorovej teploty vstavaným snímačom

• Externé meranie teploty, pripojenie cez analógový vstup

•  Externé meranie CO2 (alebo inej hodnoty), pripojenie cez analógový vstup

•  Externý prepínací kontakt, pripojenie cez digitálny vstup

•  Externá detekcia rosného bodu, pripojenie cez digitálny vstup

•  Externá detekcia prítomnosti/obsadenosti, pripojenie cez digitálny vstup

• Externá detekcia otvoreného okna, pripojenie cez digitálny vstup
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Na priestorovom regulátore je možné nakonfi gurovať nasledujúce sekvencie regulačnej slučky:

• Kúrenie/Chladenie

• Kúrenie/Chladenie s VAV-reguláciou

• Kúrenie/Kúrenie
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• Kúrenie/Chladenie/VAV

• Chladenie/Chladenie
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• Kúrenie/Chladenie/VAV súčasne s riadením CO2

Hodnota s vyššou regulačnou diferenciou sa stáva regulačnou hodnotou.

• Kúrenie/VAV/Chladenie
(obrátená sekvencia)
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• Kúrenie/Chladenie s posilneným vetraním

• Kúrenie/Chladenie alebo Kúrenie/Kúrenie cez prepínanie
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• Úplný rozsah regulácie kúrenia/chladenia určený prepínaním VAV v kombinácii s reguláciou CO2
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Nastavenie a indikácia parametrov

Prevádzkové parametre, postupy a limity sa nastavujú pomocou tlačidiel a zobrazujú sa na LCD displeji regulátora.
Nastavenie a zobrazenie je tiež možné pomocou PC s potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením.

Komunikácia

Priestorový regulátor disponuje komunikačným sériovým portom RS485 pre protokoly Modbus RTU a BACNet MS/TP.
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  Preprava a skladovanie
Systém je možné prepravovať a skladovať iba v suchom vnútornom prostredí s teplotami -40°C až +50°C.

  Inštalácia, Údržba a Prevádzka
Informácie o inštalácii, údržbe a prevádzkovaní sú dostupné v dokumente “Manuál_OPTIMA-RES-A”.

OPTIMA-RES-A sa inštaluje na stenu alebo strop. K potrubnému systému sa pripája pomocou hrdiel s gumovým 
tesnením. Skriňa so systémom sa ku stene alebo stropu pripevňuje pomocou skrutiek cez otvory na základnej doske. 
Svorky na elektrické pripojenie a VAV regulátory sa nachádzajú pod vekom skrine. Veko je možné demontovať 
otočením dvoch otočných zámkov o 90°. Aby sa zabránilo spadnutiu veka po jeho uvoľnení, je dodatočne istené 
pomocou retiazok. Veko je v zatvorenej polohe vložené/ponorené v ráme. Vďaka tomu je možné k veku pripevniť 
sádrokartónovú dosku a VAV systém tak môže byť neviditeľne zabudovaný napr. do zníženého stropu. Krycia 
sádrokartónová doska musí mať z dôvodu zachovania prístupu výrezy v mieste otočných zámkov veka.
Napájacie a signálne káble je do krabice možné viesť cez prechodky umiestnené medzi pripojovacími hrdlami 
prívod/odvod. Káble je vo vnútri krabice nutné fi xovať pomocou viazacích pások, čím sa zabráni ich nadmernému 
mechanickému namáhaniu. Káble musia byť pripojené na svorky v zmysle schémy zapojenia. Aby sa zabránilo 
preťaženiu okruhu alebo poruche spôsobenej skratom, nachádza sa na napájaní poistka.

Systém je možné prevádzkovať iba v suchom vnútornom prostredí s teplotami -20°C až +70°C.

Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifi kácií a podmienok treba prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.

Aktuálne informácie o všetkých výrobkoch nájdete na www.systemair.sk.
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 Príbuzné výrobky
 OPTIMA-R

VAV regulátor

Regulátory prietoku vzduchu pre štandardné rýchlosti prietoku vzduchu.
Informácie o výrobku sú dostupné v technickej dokumentácii TPI_OPTIMA-R a na www.systemair.sk.

 OPTIMA-LV-R

VAV regulátor pre nižšie rýchlosti prietoku vzduchu

Regulátory prietoku vzduchu pre nízke a stredné rozsahy rýchlosti prietoku vzduchu.
Informácie o výrobku sú dostupné v technickej dokumentácii TPI_OPTIMA-LV-R a na www.systemair.sk
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