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KVK Slim/Silent
Tiché větrání do všech typů budov

Izolované ventilátory KVK Slim/Silent - výkonné, 
tiché a snadno servisovatelné. Díky kompaktní 
konstrukci jsou vhodné i do budov, kde je prostor 
velmi limitován.

ErP
2020
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Veškeré informace o izolovaných ventilátorech KVK naleznete na našich 
internetových stránkách www.systemair.cz nebo prostřednictvím QR-kódu.
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FUNKCE & VÝHODY

Snadná údržba Odnímatelný servisní panel usnadňuje servis a údržbu.

Kompaktní konstrukce Extremně nízká konstrukční výška nabízí spoustu instalačních možností.

Montážní úchyty Součástí dodávky jsou i 4 montážní úchyty usnadňující montáž.

Flexibilní montáž Možnost instalace na podlahu, do podhledu či na zeď.

Odolný proti korozi Plášť ventilátorů velikostí 200-500 je vyroben z Aluzinku 185 (korozní třída C4).

KVK Slim
Prostorově úsporné

KVK Slim/Silent

KVK Slim je nová série kompaktních 
ventilátorů Systemair s hlukově 
izolovaným servisním panelem. Díky 
extrémně nízké konstrukční výšce 
nabízí širokou škálu instalačních 
možností. Ventilátory KVK Slim 
nahrazují dřívější sérii ventilátorů KVO. 

Jak napovídá název mají ventilátory KVK 
Slim kompaktní konstrukci s velmi malou 
konstrukční výškou, díky které lze tyto 
ventilátory umístit i tam, kde je prostor 
velmi limitován, např. do podhledu. 
Servisní panel ventilátoru je hlukově a 
tepelně izolován, což zajišťuje velmi tichý 
provoz ventilátoru.

Inovovaná konstrukce skříně a 
mechanismus uzavírání servisního panelu 
zaručuje netěsnost blížící se 0%.

Ventilátory KVK Slim lze instalovat v 
libovolné poloze. Venkovní instalace 
je možná pouze s ochrannou stříškou. 
Montážní úchyty jsou součástí dodávky 
ventilátoru.

Pro zajištění snadné obsluhy a údržby 
je motor ventilátorů KVK Slim umístěn 
na odnímatelném servisním panelu. 
Servisní panel je opatřen 30 m tlustou 
vrstvou izolace.

Ventilátory KVK Slim velikosti 100-160 
jsou jsou konstrukčně stejné jako původní 
ventilátory KVO. Plášť ventilátorů těchto 
velikostí je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu. Větší velikosti mají plášť 
vyroben z Aluzinku 185 (korozní třída C4). 

Ventilátory KVK Slim se vyrábějí, jak s 
energeticky úspornými EC motory, tak i 
se standarními AC motory. 

Otáčky ventilátorů s EC motorem 
lze řídit pomocí vestavěného 
potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Ventilátory 
velikosti 315-500 jsou vybaveny 
komunikací Modbus.

Otáčky ventilátorů s AC motorem lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče 
se sinus fi ltrem, tyristoru nebo 5-st. 
transformátoru.   

ErP
2020

KVK Slim 100-160

KVK Slim 200-500
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FUNKCE & VÝHODY

Snadná údržba Výklopná servisní dvířka usnadňují servis a údržbu.

Nízká hlučnost Velmi tichý díky vysoké hustotě izolace.

Montážní úchyty Součástí dodávky jsou i 4 montážní úchyty usnadňující montáž.

Flexibilní montáž Možnost instalace na podlahu, do podhledu či na zeď.

Vzduchotěsná konstrukce Odpovídá třídě těsnosti B dle normy EN 15727.

Odolný proti korozi Plášť ventilátorů velikostí 200-500 je vyroben z Aluzinku 185 (korozní třída C4).

KVK Silent
Dokonale tiché

KVK Silent je nová série izolovaných 
ventilátorů Systemair. Řada 
ventilátorů KVK Silent nahrazuje dříve 
používané ventilátory KVK a KVKE.

Ventilátory KVK Silent jsou díky 
tichému provozu ideálním řešením 
pro kancelářské budovy, kde je nízká 
hlučnost velmi důležitým parametrem.  
Příznivé hlukové údaje jsou dány 
vysokou hustotou hlukové izolace. 
Díky kvalitní izolaci můžeme nabídnout 
kompaktní, vysoce výkonný a tichý 
výrobek.

Použitá izolace je navíc odolná proti 
kondenzaci, což umožňuje instalaci 
ventilátoru i v chladných prostorách, 
např. v podkroví.

ErP
2020

KVK Silent 200-500

KVK Silent 125-160

Ventilátory KVK Silent lze instalovat v 
libovolné poloze. Venkovní instalace 
je možná pouze s ochrannou stříškou. 
Montážní úchyty jsou součástí dodávky 
ventilátoru. 

Pro zajištění snadné obsluhy a údržby je 
motor ventilátorů KVK Silent umístěn na 
výklopných dvířkách. 

Ventilátory KVK Silent velikosti 125-160 
jsou konstrukčně stejné jako původní 
ventilátory KVKE. Plášť ventilátorů těchto 
velikostí je vyroben z pozinkovaného 
ocelového plechu. Větší velikosti mají 
plášť vyroben z Aluzinku 185 (korozní 
třída C4). Plášť ventilátorů KVK Silent je 
opatřen 40 mm tlustou vrstvou izolace. 

Ventilátory KVK Silent se vyrábějí, jak 
s energeticky úspornými EC motory, tak 
i se standardními AC motory. 

Otáčky ventilátorů s EC motorem 
lze řídit pomocí vestavěného 
potenciometru, externího signálu 
0–10V, potenciometru MTP nebo 
regulátoru MTV 1/010. Ventilátory 
velikosti 315-500 jsou vybaveny 
komunikací Modbus.

Otáčky ventilátorů s AC motorem lze 
regulovat pomocí frekvenčního měniče 
se sinus fi ltrem, tyristoru nebo 5-st. 
transformátoru.   
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Výkonové křivky
ventilátorů KVK Slim/Silent

Ventilátory s EC motory

KVK Slim/Silent 
100-250 EC

KVK Slim/Silent 
315-500 EC
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KVK Slim/Silent 
100-250 AC

Ventilátory s AC motory

KVK Slim/Silent 
315-500 AC
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KVK Slim

A

B

E

C

D

øF

Rozměry

A

F
D

E
GH

B
C

KVK Slim A B C D E F G H
100 EC/AC 100 329 367 69 76 300 150 150
125 EC/AC 125 329 367 84 72 300 150 150
160 EC/AC 160 329 367 99 90 300 185 185

KVK Slim A B C D E øF
200 EC/AC 620 542 513 415 270 200
250 EC/AC 773 657 548 450 300 250
315 EC 866 746 686 590 414 315
315 AC 945 825 686 590 451 315
355 EC 976 842 770 666 459 355
355 AC 961 842 870 766 496 355
400 EC 1001 842 770 666 459 400
400 AC 1001 842 870 766 496 400
500 EC/AC 1213 1055 866 780 605 500
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Technická data KVK Slim EC

KVK Slim EC KVK Slim 100 EC KVK Slim 125 EC KVK Slim 160 EC KVK Slim 200 EC KVK Slim 250 EC
Č. výrobku 92149 92150 92151 92152 92153
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 60,4 118 118 115 170
Proud A 0,483 0,9 0,923 0,9 1,16
Max. průtok vzduchu m³/h 312 493 533 936 1649
Otáčky 1/min 2499 2605 2500 2513 1817
Hmotnost kg 5,6 5,6 6 10,2 13,6
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 43,2 47,4 48,7 51,1 50,6
Třída izolace B B B B F
Třída krytí motoru IP IP44 IP54 IP54 IP54 IP44

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

KVK Slim EC KVK Slim 315 EC KVK Slim 355 EC KVK Slim 400 EC KVK Slim 500 EC
Č. výrobku 92154 92155 92156 92157
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 533 536 536 779
Proud A 2,34 2,37 2,35 3,49
Max. průtok vzduchu m³/h 3056 3712 4046 6268
Otáčky 1/min 2400 1887 1832 1464
Hmotnost kg 9,3 34,3 34,3 53,1
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 61,1 58,7 56,4 61,8
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
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KVK Slim KVK Slim 315 KVK Slim 355 KVK Slim 400 KVK Slim 500
Č. výrobku 92145 92146 92147 92148
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 266 487 489 747
Proud A 1,27 2,38 2,39 3,29
Max. průtok vzduchu m³/h 2527 3658 3967 5461
Otáčky 1/min 1346 1346 1345 1367
Kondenzátor μF 5 10 10 16
Hmotnost kg 31,65 41,5 42 54,65
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 50,5 50 56,6 60,8
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Ochrana motoru Vestavěná S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RTRE 3 RTRE 3 RTRE 5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 3 (*) REU 3 (*) REU 5 (*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 2 REE 4 (*) REE 4 (*) REE 4 (*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznetena webových stránkách www.systemair.cz                  

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*)   Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

KVK Slim KVK Slim 100 KVK Slim 125 KVK Slim 160 KVK Slim 200 KVK Slim 250
Č. výrobku 92140 92141 92142 92143 92143
Napětí V 230 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1 1
Příkon (P1) W 77,9 89 135 108 241
Proud A 0,346 0,393 0,59 0,479 1,05
Max. průtok vzduchu m³/h 280 364 497 760 1318
Otáčky 1/min 2438 2175 2544 2414 2694
Kondenzátor μF 2 2 4 2,5 6
Hmotnost kg 5,6 5,5 6,7 10,3 15,3
Max. teplota vzduchu  °C 60 64,1 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 64,1 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 39,6 38,4 43,1 48,2 54,9
Třída izolace B B B F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 1 REE 2
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz                   

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

Technická data KVK Slim AC
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KVK Silent
Rozměry

A

B

øF E

C

D

G

KVK Silent A B C D E øF G
200 EC/AC 682 604 596 500 352 200 810
250 EC/AC 836 720 630 533 382 250 872
315 AC 1022 906 768 672 536 315 1165
315 EC 946 826 768 672 493 315 1125
355 AC 1041 922 952 848 578 355 1383
355 EC 1041 922 852 748 538 355 1045
400 AC 1082 922 952 848 578 400 1383
400 EC 1082 922 852 748 538 400 1045
500 AC/EC 1292 1134 940 850 680 500 1486

G
E

D
F

C B

A

60

H

50

KVK Silent A B C D E F G H 
125 EC/AC 125 433 479 125 128,5 442 246 470 
160 EC/AC 160 482 528 145,5 132,5 505 266 530 
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KVK Silent KVK Silent 315 EC KVK Silent 355 EC KVK Silent 400 EC KVK Silent 500 EC
Č. výrobku 92172 92173 92174 92175
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 533 533 532 786
Proud A 2,32 2,36 2,39 3,43
Max. průtok vzduchu m³/h 3071 3607 3974 6214
Otáčky 1/min 2315 1803 1925 1514
Hmotnost kg 55 64 71,9 95
Max. teplota vzduchu  °C 60 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 60 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 53,1 53,3 53,5 51,9
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP55 IP55 IP55 IP54

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

KVK Silent KVK Silent 125 EC KVK Silent 160 EC KVK Silent 200 EC KVK Silent 250 EC
Č. výrobku 92168 92169 92170 92171
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 74,7 66,2 120 166
Proud A 0,633 0,541 0,929 1,17
Max. průtok vzduchu m³/h 389 544 932 1638
Otáčky 1/min 3535 2617 2479 1823
Hmotnost kg 13,7 16,8 21 27,5
Max. teplota vzduchu  °C 55 60 60 60
Max. teplota při regulaci otáček  °C 55 60 60 60
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 39,8 42,5 41,9 43,3
Třída izolace B B B F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP44

Regulace otáček, 3-st.(1) MTP 20 MTP 20 MTP 20 MTP 20
Regulace otáček, plynulá(1) MTP 10 MTP 10 MTP 10 MTP 10

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz. 
(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

Technická data KVK Silent EC
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(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz.                     

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.

KVK Silent KVK Silent 125 KVK Silent 160 KVK Silent 200 KVK Silent 250
Č. výrobku 92159 92160 92161 92162
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 46,4 88,4 105 36
Proud A 0,204 0,402 0,465 1,04
Max. průtok vzduchu m³/h 275 551 736 1278
Otáčky 1/min 2549 2647 2439 2711
Kondenzátor μF 1,5 2,5 2,5 6
Hmotnost kg 13,5 17,2 21,1 29,1
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 30,8 36,9 40 47,4
Třída izolace B F F F
Třída krytí motoru IP IP44 IP44 IP44 IP44

Ochrana motoru Vestavěná Vestavěná Vestavěná Vestavěná
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5 RE 1,5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5 REU 1,5
Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 1 REE 1 REE 1 REE 2
Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

(1) Doporučení společnosti Systemair. Více možností naleznete na webových stránkách www.systemair.cz.                  

(2) Hodnota odpovídá hladině akustického tlaku v 1 m, Q=1, volný prostor.
(*) Navíc nutná ochrana motoru S-ET 10.

KVK Silent KVK Silent 315 KVK Silent 355 KVK Silent 400 KVK Silent 500
Č. výrobku 92163 92164 92165 92166
Napětí V 230 230 230 230
Frekvence Hz 50 50 50 50
Fáze ~ 1 1 1 1
Příkon (P1) W 262 478 476 767
Proud A 1,26 2,33 2,33 3,37
Max. průtok vzduchu m³/h 2502 3744 3910 5411
Otáčky 1/min 1346 1348 1349 1364
Kondenzátor μF 5 10 10 16
Hmotnost kg 1,7 78 77 101
Max. teplota vzduchu  °C 70 70 70 70
Max. teplota při regulaci otáček  °C 70 70 70 70
Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabine) (2) dB(A) 47,5 42,5 41,4 52,7
Třída izolace F F F F
Třída krytí motoru IP IP54 IP54 IP54 IP54

Ochrana motoru Vestavěná S-ET 10 S-ET 10 S-ET 10
Regulace otáček, 5-st. (1) Transf. RE 1,5 RTRE 3 RTRE 3 RTRE 5
Regulace otáček, 5-st. vysoké/nízké (1) Transf. REU 1,5 REU 3 (*) REU 3 (*) REU 5 (*)

Regulace otáček, plynulá (1) Tyrist. REE 2 REE 4 (*) REE 4 (*) REE 4 (*)

Reg. otáček, frekvenční měnič (1) FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A FRQS-E-6A

Technická data KVK Silent AC
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KVK Silent 125EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 60 54 53 53 53 47 45 42 38
LwA Výtlak dB(A) 73 58 60 64 69 68 66 59 51
LwA Okolí dB(A) 47 25 36 37 43 37 38 38 30
Podmínky během měření: 60 l/s; 386,8 Pa
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KVK Slim 100EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 52 56 59 58 57 56 52 43
LwA Výtlak dB(A) 70 53 63 61 62 64 63 56 47
LwA Okolí dB(A) 50 16 32 40 41 46 45 38 28
Podmínky během měření: 45,3 l/s; 253,6 Pa
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KVK Slim 125EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 58 66 65 65 62 60 59 52
LwA Výtlak dB(A) 76 57 67 71 69 68 68 64 57
LwA Okolí dB(A) 54 29 41 49 47 49 47 41 32
Podmínky během měření:  56.1 l/s; 373.3 Pa
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KVK Slim 160 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 63 64 67 63 61 61 59 55
LwA Výtlak dB(A) 76 58 68 71 70 66 68 63 59
LwA Okolí dB(A) 56 37 41 52 48 45 47 42 36
Podmínky během měření: 81.6 l/s; 364.4 Pa
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KVK Silent 160 EC

KVK Silent 160 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 61 49 52 59 46 45 40 32 26
LwA Výtlak dB(A) 70 50 58 65 64 63 61 53 45
LwA Okolí dB(A) 49 19 35 49 36 32 30 27 17
Podmínky během měření: 104,2 l/s; 253,4 Pa

KVK Slim 250 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 54 67 66 66 62 59 55 48
LwA Výtlak dB(A) 71 52 67 68 61 59 60 56 50
LwA Okolí dB(A) 58 40 51 51 52 48 45 43 37
Podmínky během měření: 233 l/s; 279.1 Pa
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KVK Slim 200EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 53 62 68 68 62 58 53 46
LwA Výtlak dB(A) 70 53 54 69 63 57 59 52 43
LwA Okolí dB(A) 58 26 46 52 55 49 46 38 31
Podmínky během měření: 113.8 l/s; 368.6 Pa
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KVK Silent 200 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 53 56 62 56 49 47 45 44
LwA Výtlak dB(A) 67 51 54 62 60 58 60 53 45
LwA Okolí dB(A) 49 30 33 47 42 40 29 27 29
Podmínky během měření: 129.1 l/s; 335 Pa

KVK Slilent 250 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 67 55 64 63 53 49 46 43 38
LwA Výtlak dB(A) 71 49 66 65 60 63 61 55 51
LwA Okolí dB(A) 50 28 42 48 40 38 32 34 26
Podmínky během měření: 248.3 l/s; 261.5 Pa
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KVK Slim 315EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 80 62 68 78 70 67 65 61 55
LwA Výtlak dB(A) 80 59 72 77 71 71 68 62 54
LwA Okolí dB(A) 68 44 51 67 59 55 48 40 31
Podmínky během měření:  475,4 l/s; 479,6 Pa
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KVK Silent 315 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 60 62 71 55 55 53 50 48
LwA Výtlak dB(A) 79 54 66 77 66 68 66 61 54
LwA Okolí dB(A) 60 35 41 60 47 39 36 36 35
Podmínky během měření: 385,1 l/s; 569,9 Pa

KVK Slim 355 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 57 72 75 68 64 62 58 52 78
LwA Výtlak dB(A) 55 69 71 65 66 62 58 50 75
LwA Okolí dB(A) 44 57 64 57 53 48 49 40 66
Podmínky během měření: 566,4 l/s; 400,3 Pa
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KVK Slim 400 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 74 57 64 71 66 63 62 58 52
LwA Výtlak dB(A) 75 56 68 71 66 67 63 59 52
LwA Okolí dB(A) 63 45 50 61 55 53 49 46 39
Podmínky během měření: 549,9 l/s; 441 Pa
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KVK Silent 355 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 61 69 69 57 55 54 52 45
LwA Výtlak dB(A) 75 55 67 71 65 68 63 57 48
LwA Okolí dB(A) 60 41 51 59 48 42 39 31 32
Podmínky během měření: 580,4 l/s; 382,8 Pa

KVK Silent 400 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 75 60 70 73 57 56 55 53 46
LwA Výtlak dB(A) 75 52 67 72 65 68 64 60 52
LwA Okolí dB(A) 61 37 50 60 47 40 36 39 33
Podmínky během měření: 629,4 l/s; 373,5 Pa
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KVK Slim 500 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 79 64 76 73 69 69 67 62 54
LwA Výtlak dB(A) 78 55 72 68 67 73 70 63 54
LwA Okolí dB(A) 69 48 61 64 59 60 61 56 50
Podmínky během měření: 982,1 l/s; 356,8 P

KVK Silent 500 EC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 57 70 64 54 54 55 50 43
LwA Výtlak dB(A) 76 55 71 66 67 71 68 62 54
LwA Okolí dB(A) 59 36 55 56 47 44 43 41 29
Podmínky během měření:  832,5 l/s; 449 Pa0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
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KVK Slim 100 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 63 47 60 57 55 52 47 43 38
LwA Výtlak dB(A) 68 55 61 58 60 63 58 51 45
LwA Okolí dB(A) 47 21 36 41 39 42 37 28 22
Podmínky během měření: 44,7 l/s; 198,6 Pa
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KVK Slim 100 AC

KVK Slim 125 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 65 44 61 56 58 57 52 49 43
LwA Výtlak dB(A) 66 46 56 58 59 61 57 50 39
LwA Okolí dB(A) 45 19 36 38 38 39 38 33 26
Podmínky během měření: 47,5 l/s; 214,4 Pa
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KVK Slim 125 AC

KVK Silent 125 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 52 45 43 49 40 40 36 24 22
LwA Výtlak dB(A) 65 49 53 59 59 60 57 47 37
LwA Okolí dB(A) 38 18 25 35 29 29 30 21 20
Podmínky během měření: 41,6 l/s; 223,2 Pa
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KVK Slim 160 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 52 62 63 61 58 57 56 53
LwA Výtlak dB(A) 75 55 63 69 67 67 69 63 59
LwA Okolí dB(A) 50 31 39 45 42 40 41 40 39
Podmínky během měření: 76,7 l/s; 273,4 Pa
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KVK Slim 160 AC

KVK Silent 160 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 59 51 51 57 46 44 40 35 28
LwA Výtlak dB(A) 70 54 59 65 65 63 60 52 40
LwA Okolí dB(A) 44 26 35 41 36 32 31 30 22
Podmínky během měření: 83,1 l/s; 312,5 Pa
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KVK Silent 160 AC

KVK Slim 200 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 46 60 70 65 66 63 58 52
LwA Výtlak dB(A) 83 53 62 82 70 70 70 62 56
LwA Okolí dB(A) 58 29 40 51 51 53 50 41 33
Podmínky během měření: 123,3 l/s; 306,5 Pa
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KVK Silent 200 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 49 55 61 54 47 45 43 40
LwA Výtlak dB(A) 83 47 50 60 58 56 57 51 41
LwA Okolí dB(A) 58 23 34 45 39 34 31 33 33
Podmínky během měření: 117.8 l/s; 217.6 Pa
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KVK Slim 315 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 55 65 64 58 56 56 55 44
LwA Výtlak dB(A) 70 55 67 64 59 58 56 50 41
LwA Okolí dB(A) 58 35 50 55 48 45 45 47 34
Podmínky během měření: 386,1 l/s, 206 Pa
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KVK Slim 250 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 55 65 64 58 56 56 55 44
LwA Výtlak dB(A) 70 55 67 64 59 58 56 50 41
LwA Okolí dB(A) 58 35 50 55 48 45 45 47 34
Podmínky během měření: 386,1 l/s, 206 Pa
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KVK Silent 250 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 69 54 61 66 58 57 54 51 47
LwA Výtlak dB(A) 73 50 61 70 64 65 66 58 53
LwA Okolí dB(A) 54 27 39 53 45 43 40 43 30
Podmínky během měření: 197.8 l/s; 403.5 Pa

KVK Silent 315 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 68 57 66 61 47 48 47 40 32
LwA Výtlak dB(A) 72 51 70 64 60 61 58 50 43
LwA Okolí dB(A) 54 35 49 53 42 34 26 20 16
Podmínky během měření: 399,5 l/s; 210,5 Pa

KVK Slim 355 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 70 50 69 60 58 58 58 55 48
LwA Výtlak dB(A) 69 50 66 60 57 58 58 54 47
LwA Okolí dB(A) 57 33 52 50 49 46 46 49 41
Podmínky během měření: 442,5 l/s; 351 Pa
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KVK Silent 355 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 66 51 66 52 48 45 46 42 35
LwA Výtlak dB(A) 68 50 66 58 56 57 56 50 43
LwA Okolí dB(A) 50 27 48 42 37 34 33 35 30
Podmínky během měření:  465,1 l/s; 344.9 Pa
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KVK Slim 400 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 73 55 70 66 62 60 62 58 57
LwA Výtlak dB(A) 72 49 71 63 59 59 57 53 46
LwA Okolí dB(A) 64 37 59 57 53 52 55 51 54
Podmínky během měření: 504 l/s; 332,6 Pa
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KVK Slim 500 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 78 60 75 70 67 67 66 61 53
LwA Výtlak dB(A) 76 60 71 67 68 71 66 59 51
LwA Okolí dB(A) 68 43 62 61 57 59 62 55 51
Podmínky během měření: 834,2 l/s, 363 Pa
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KVK Silent 400 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 64 50 63 54 49 48 47 43 37
LwA Výtlak dB(A) 67 45 63 58 57 59 57 52 46
LwA Okolí dB(A) 48 27 46 44 38 32 29 29 24
Podmínky během měření: 556.2 l/s; 297.5 Pa

KVK Silent 500 AC Celk. Střední frekvenční pásmo [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA Sání dB(A) 72 58 71 63 53 53 53 48 41
LwA Výtlak dB(A) 75 54 70 64 65 69 66 61 54
LwA Okolí dB(A) 60 34 57 56 46 43 39 38 26
Podmínky během měření: 723,6 l/s; 401 Pa
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Příslušenství

Elektrické příslušenství (více informací viz www.systemair.cz)

RE / REU / RTRE
Transformátor

REE
Tyristor

FRQS
Frekvenční měnič

REV
Revizní vypínač

CB
Elektrický ohřívač

CBM
Elektrický ohřívač

FFR/S
Filtrační kazeta

FGR/S
Filtrační kazeta

FK
Rychloupínací spona

IGC
Pevná žaluzie

IGK
Pevná žaluzie

LDC
Tlumič hluku

VBC
Vodní ohřívač

VBF
Vodní ohřívač

CWK
Vodní chladič

RSK
Zpětná klapka

SG
Ochranná mřížka

VK
Přetlak. žaluzie

TUNE
Uzavírací klapka

Příslušenství (více informací viz www.systemair.cz)

EC-Vent, Basic
Regulátor

MTP
Potenciometr

MTV
Regulátor 0–10V

REV
Revizní vypínač

Ventilátory s EC-motory

Ventilátory s AC-motory
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Poznámky

Poznámky



 www.systemair.cz

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení 
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622
central@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 466 612 475-6
martin.rybar@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
západní a jižní Čechy
Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
pavel.koutnik@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
severní Morava
Fryštátská 238/47
CZ-733 01 Karviná - Fryštát
Tel. +420 725 851 520
marian.musiolek@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Morava
Gajdošova 7
CZ-615 00 Brno
Tel. +420 602 482 036
vit.pokorny@systemair.cz

Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice 

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622 

central@systemair.cz
www.systemair.cz
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