
VZT jednotky

Systemair Sense
Kompaktná decentralizovaná stropná vzduchotechnická jednotka 
do školských priestorov

Novinka!
V ponuke aj 
verzia SNH 
s entalpickým 
rekuperátorom
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Čerstvý a čistý vzduch prispieva k lepšej koncentrácii 
počas procesu výučby a poskytuje zdravé a komfortné 
vnútorné prostredie.

Čerstvý vzduch zlepšuje študijné výsledky 
a zvyšuje produktivitu študentov a zamestnancov. 

...that all makes sense.

| sense
2 systemair
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2 veľkosti

až do

1000 m3/h

až pre

33 osôb

až do

700 m3/h

4 systemair

Ideálne riešenie pre nové aj existujúce budovy. Jej tichá 
prevádzka z nej robí ideálnu voľbu pre školy, kancelárie 
a konferenčné miestnosti.

Na výber sú dve veľkosti jednotiek v závislosti od 
veľkosti miestnosti alebo počtu osôb v miestnosti.

• Plochá, priestorovo úsporná jednotka pre stropnú 
inštaláciu

• Nepretržitý prívod čerstvého vzduchu
• Tichá prevádzka (35 dB(A) v 1m; Q=2)
• Hliníkový protiprúdový rekuperátor v modeloch SNX

(teplotná účinnosť až 90%)
• Entalpický protiprúdový rekuperátor v modeloch SNH

(teplotná účinnosť až do 85%, latentná účinnosť až 60%)
• Energeticky úsporné ventilátory s EC motormi
• Efektívna fi ltrácia vzduchu
• Virucídne odvodné fi ltre ePM1 90% Deltri+ (príslušenstvo)
• Efektívna distribúcia vzduchu v celom priestore
• Nastaviteľný smer prúdenia vzduchu
• Integrovaný regulačný systém
• Regulácia podľa CO2 (príslušenstvo)
• Jednoduchá inštalácia, údržba a ovládanie

Decentralizovaná kompaktná vzduchotechnická 
jednotka pre stropnú inštaláciu

Systemair Sense

až pre

23 osôb
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Vetranie
je kľúčové

CO2 koncentrácia - držte ju nízko!

~ 350 ppm
< 1000 ppm

1500 ppm
> 5000 ppm

Zdravé vnút. 
prostredie

Zlá kvalita 
vnút.  vzduchu

Vonkajšie 
prostredie

Optimálna 
hladina CO2
v interiéri

Maximálna 
odporúčaná 
hladina CO2 v 
interiéri

Koncentrácie CO2 nad 
touto úrovňou nie sú 
vhodné pre zdravý život 
a negatívne ovplyvňujú 
ľudské zdravie. 

V nedostatočne vetraných vnútorných priestoroch 
s veľkým počtom ľudí môže koncentrácia CO2 vo 
vzduchu prekročiť odporúčané hodnoty. To môže 
negatívne ovplyvniť zdravie a pohodu ľudí.
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Rýchly prehľad
Keďže jednotka je v miestnosti úplne priznaná, prispôsobili 
sme tomu jej konštrukciu. Pre energeticky efektívnu prevádzku 
jednotky sú nevyhnutné správne špecifi kované a umiestnené 
komponenty.

Snímač hladiny CO2

Konzoly na stropnú montáž

Skriňa

Elektrické ohrievače
V závislosti od zvoleného 
modelu môže byť jednotka 
vybavená elektrickým 
predhrievačom a dohrievačom 
na zabezpečenie primeranej 
teploty privádzaného vzduchu 
a na ochranu výmenníka tepla 
pred zamrznutím.

Snímač je dostupný ako príslušenstvo a umiestňuje 
sa mimo prúd vzduchu na vonkajšiu stenu jednotky. 
Snímač poskytuje údaje týkajúce sa koncentrácie CO2 vo 
vetranom priestore.

Pre jednoduché upevnenie do stropu má jednotka z 
výroby namontované konzoly s gumenou podložkou, 
aby sa znížil možný prenos vibrácií zo zariadenia na 
konštrukciu budovy.

Jednotka sa dodáva v jednom kuse. Bezrámový kryt je 
vyrobený z lakovaného hliníkového plechu (RAL 9010), 
vďaka čomu je jednotka ľahšia a kompaktnejšia.
Na optické zníženie zariadenia je po celej dĺžke jednotky 
umiestnený tmavší pás (RAL 7016), do ktorého je 
zakomponovaná mriežka na prívod vzduchu.
Vnútorné komponenty sú prístupné cez spodnú 
časť jednotky cez dvierka na ľavej a pravej strane a 
odnímateľný panel v strede.

Model Verzia SNX SNH Popis Predriev. Dohriev. Napätie Poist.
Obj.č. Obj.č. [W] [W] [V/Hz] [A]

700

000 9995350 9995529 Bez ohrevu - - 230/50 10
E01 9995351 9995532 Predhrievač - níz. 1250 - 230/50 13
E02 9995352 9995533 Predhrievač - vys. 2250 - 230/50 13
0E1 9995353 9995530 Dohrievač - níz. - 1250 230/50 13
0E2 9995354 9995531 Dohrievač - vys. - 2000 230/50 13
EE1 9995355 9995534 Predhr. a dohriev. - níz. 1250 1250 230/50 16
EE2 9995356 9995535 Predhr. a dohriev. - vys. 2250 2000 400/50 16

1000

000 9995357 9995522 Bez ohrevu - - 230/50 10
E01 9995358 9995525 Predhrievač - níz. 1800 - 230/50 13
E02 9995359 9995526 Predhrievač - vys. 3000 - 400/50 16
0E1 9995360 9995523 Dohrievač - níz. - 1800 230/50 13
0E2 9995361 9995524 Dohrievač - vys. - 3000 400/50 16
EE1 9995362 9995527 Predhr. a dohriev. - níz. 1800 1800 400/50 16
EE2 9995363 9995528 Predhr. a dohriev. - vys. 3000 3000 400/50 16
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Mriežka na prívod vzduchu Dvierka a panely

Mriežka na odvod vzduchu

Prívodný fi lter Odvodný fi lter

Izolácia

Panelový fi lter 
dostupný v triedach:
Štandard:
• ePM1 60% (F7)
Príslušenstvo:
• ePM1 85% (F9)

Vreckový fi lter 
dostupný v triedach:
Štandard:
• ePM10 60% (M5)
Príslušenstvo:
• ePM1 90% Deltri+ (F9)

virucídny fi lter

Pre efektívne zníženie hluku a tepelných 
strát je na vnútorné steny a dvere aplikovaná 
nehorľavá izolácia na báze melamínovej 
živice. Na niektoré časti izolácie je pre extra 
bezpečnosť a ochranu aplikovaná dodatočná 
povrchová fólia.
• Požiarna odolnosť B1 (DIN 4102)
• Odolnosť voči ohňu a dymu C-s2 d0 (EN 

13501)
• Teplotná odolnosť; -50 – 180 °C
• Vysoká odolnosť voči uhľovodíkom a 

alkoholom

Dvojradová hliníková mriežka vo farbe RAL 7016 
na prívod vzduchu. Obojstranne nastaviteľné lamely 
umožňujú nastavenie smeru prúdenia vzduchu. 
Mriežky dosahujú efektívny prúd vzduchu s dobrým 
akustickým výkonom.

Sklopné dvierka s otváraním do strany 
umožňujú ľahký prístup do vnútra jednotky 
pre servis a údržbu.
Konštrukcia dvierok vyžaduje len 517/625 
mm voľného priestoru pod jednotkou.

Jednoradová hliníková mriežka v bielej farbe 
(RAL 9010) na odvod vzduchu 
s nastaviteľnými lamelami (nastavenie 
z výroby na 45°). Vstavanie do servisných 
dvierok umožňuje jednoduché čistenie 
z oboch strán.

Protiprúdový rekuperátor
Štandardný hliníkový (SNX) s vysokou 
teplotnou účinnosťou až do 90%, alebo 
entalpický s prenosom vlhkosti (SNH) 
s teplotnou účinnosťou až do 85% a 
latentnou účinnosťou až do 60%. 

Obidva so vstavanou motorizovanou
obtokovou klapku ovládanou vstavaným 
regulačným systémom na zabránanie 
namŕzania rekuperátora v zimnom období.

Vanička na kondenzát s odtokovou prípojkou
Φ28 mm je umiestnená pod rekuperátorom 
na zadnej strane jednotky (iba verzia SNX).
Sifón a čerpadlo na kondenzát pre jednotky 
SNX sú k dispozícii ako príslušenstvo.

Hygienicky certifi kované.

..
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Pokročilý regulačný systém zabudovaný do vzduchotechnických jednotiek Sense umožňuje 
meniť a nastavovať širokú škálu vstavaných funkcií. Systém umožňuje používateľovi nastaviť 
ľubovoľné prevádzkové parametre alebo vybrať prednastavené funkcie a spravovať zariadenie 
na diaľku prostredníctvom aplikácie alebo cloudu.

Regulačný systém
Zjednodušené pripojenie, konfi gurácia a ovládanie

ABT Go

Siemens Cloud

Regulátor

Mobilná aplikácia

Úplná kontrola nad prevádzkou jednotky

Router

WLAN USB stick

TCP/IP

Priame zapojenie 
do regulátora

Regulátor Siemens umožňuje spoľahlivé a jednoduché 
ovládanie vstavaných komponentov a príslušenstva.

• Rozhranie pre koncového používateľa
• Konfi gurácia a uvedenie do prevádzky
• Nastavenia údajov a monitorovanie viacerých 

jednotiek
• Servis a údržba
• Stiahnutie zadarmo pre Android a IOS

• USB rozhranie s napájaním pre upgrade FW a WLAN stick
• Modbus RTU komunikácia (jeden master a dva slave)
• BACnet/IP komunikácia
• KNX PL-Link bus komunikácia jednotky a snímačov
• Káblové vstupy/výstupy s dodatočným snímačom tlaku cez modbus

Stav jednotky v reálnom čase a 
prevádzkové aktualizácie. To umožňuje 
správne rozhodnutia o údržbe – dokonca aj 
na cestách.



Dotykový ovládací panel
Moderný dizajn, užívateľsky prívetivý a prehľadný ovládací 
panel, rýchlo dostupné nastavenie a sledovanie výkonu

systemair 9

Boost
Táto funkcia pomáha 
priviesť do miestnosti 
čo najviac čerstvého 
vzduchu.
Tento režim sa zvyčajne 
používa počas prestávok, 
kedy môžu byť jednotky 
menej tiché.

• Minimum 
• Medium
• Nominal
• Auto
• Boost

• 3 nastaviteľné otáčky ventilátora

• 3 nastaviteľné hodnoty teploty

5 rýchlo dostupných režimov



Funkcie OVL. PANEL USB + ABT Go Siemens Cloud
Nastavenie prietoku vzduchu   

Nastavenie požadovanej teploty   
AUTO režim 
(týždenný plán, regulácia na základe dopytu, aktivácia ex-
terného ovládania)

  

MANUAL režim 
(OFF, minimum, medium, nominal, boost prietok vzduchu)   

Indikácia alarmu   

Detaily alarmu 
(dátum, typ, stav)   

Výpis histórie alarmov 

Indikácia alarmu fi ltra   

Reset časovača periódy fi ltra   

Indikácia CO2 alarmu   

Indikácia aktívnej funkcie  

Rôzne prístupové úrovne 
(heslom chránené menu)   

Živé údaje o jednotke 
(hodnoty snímačov, stavy vstupov/výstupov)   

Funkcia obnovania továrenského nastavenia  

Režim spánku   

Jazyky 
(5 na začiatku – s možnosťou rozšírenia)  

Vzdialený prístup k jednotke  

Vzdialené nahratie/stiahnutie konfi guračného súboru  

Zobrazenie grafu parametrov jednotky 

ŠTANDARD PRÍSLUŠENSTVO

V závislosti od voľby regulačného režimu a použitia príslušenstva môže zariadenie rozšíriť 
všetky možnosti obsluhy, ktoré neponúka štandardná verzia. Ďalšie podrobnosti 
o možnostiach ovládania nájdete v tabuľke nižšie.

Automatickú prevádzku možno aktivovať, keď 
je nastavený týždenný prevádzkový plán alebo 
prevádzka podľa doyptu na základe vstupných údajov 
z externých zariadení, ako je napríklad snímač CO2.

Prehľad funkcií
Štandardné a rozšírené možnosti ovládania

10 systemair

Manual alebo Auto?

Možnosti regulácie

Zvyčajne sú jednotky nastavené na automatickú 
prevádzku, ale za určitých okolností môže používateľ 
použiť špeciálne prevádzkové režimy, ktoré je 
možné nastaviť manuálne podľa požiadaviek. Snímače CO2 sa používajú hlavne na vetranie 

riadené dopytom, aby sa zabránilo stratám energie z 
nadmerného vetrania pri zachovaní kvality vzduchu v 
interiéri.

Jednotky Sense majú snímač CO2 pripevnený na plášti 
mimo prúdenia vzduchu. Snímač slúži na reguláciu 
vetrania v konkrétnom priestore.

Snímač CO2 (Príslušesntvo)

Automatická regulácia prietoku 
vzduchu medzi minimálnym a 
nominálnym na základe hodnoty CO2.

PRÍSLUŠENSTVO 
(Ročné predplatné)
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Funkčné schémy
Jednotlivé funkcie vykonávajú starostlivo vybrané 
komponenty a ich umiestnenie v rámci jednotky.

Bez elektrických ohrievačov
000 - Jednotka nemá elektrické ohrievače, 
čerstvý vonkajší vzduch je ohrievaný len 
prostredníctvom doskového protiprúdového 
rekuperátora.

Elektrický predhrievač (HE1)
Predhrievač chráni pred príliš nízkou teplotou 
vonkajšieho vzduchu vstupujúceho do rekuperátora. 
E01 - Nižší výkon
E02 - Vyšší výkon

Elektrický dohrievač (HE2)
Dohrievač ohrieva čerstvý vzduch privádzaný do 
miestnosti na požadovanú teplotu.
0E1 - Nižší výkon
0E2 - Vyšší výkon

Elektrický predhrievač (HE1) a dohrievač (HE2)
Predhrievač chráni pred príliš nízkou teplotou 
vonkajšieho vzduchu vstupujúceho do rekuperátora. 
Dohrievač ohrieva čerstvý vzduch privádzaný do 
miestnosti na požadovanú teplotu.
EE1 - Nižší výkon
EE2 - Vyšší výkon

M3
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B3
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štandard
príslušestvo

ODA Vonkajší vzduch
SUP Privádzaný vzduch
ETA Odvádzaný vzduch
EHA Vyfukovaný vzduch

B1   Snímač teploty vonk. vzduchu
B2   Snímač teploty odvádz. vzduchu
B3   Snímač teploty odvádz. vzduchu
B4   Snímač odmraz. doskového rekuperátora
B5   Limitácia teploty el. predhrievača
B6   Snímač priestorovej teploty + CO2

M1  Prívodný ventilátor
M2  Odvodný ventilátor

M3  Servopohon klapky obtoku rekuperátora
A1   Presigo Duo 2500
A2   Presigo Duo 2500 
CHE Doskový protiprúdový rekuperátor
HE1 Predhrievač (elektrický)
HE2 Dohrievač (elektrický)

FS1          Filter čerstvého vzduchu
FS2+FS3  Filter odvádzaného vzduchu 
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Výkonové krivky

Parametre

Jednotka Minimálny prietok* 
[m3/h]

Stredný prietok *
[m3/h]

Nominálny prietok* 
[m3/h]

Boost prietok
[m3/h]

SNX/H 700 350 500 700 900
SNX/H 1000 500 700 1000 1450

Jedn. SNX/H 700 SNX/H 1000
Frekvencia Hz 50 50
Napätie (menovité)* V 230 / 400 230 / 400
Fázy* 1~ / 3~ 1~ / 3~
Regulácia otáčok Plynulá Plynulá
Typ výrobku Rekuperačná jednotka Rekuperačná jednotka
Príkon, prívod. ventilátor W 170 500
Príkon, odvod. ventilátor W 170 500
Typ rekuperátora Protiprúdový Protiprúdový
Inštalácia Horizontálna Horizontálna
Hmotnosť kg 165 200

Rozmery
W mm 2030 2300
B mm 1150 1300
H mm 450 570
V mm 1620 1800
N mm 520 630

* Továrensky nastavené hodnoty. Hodnoty môže užívateľ upraviť.

- - - Nepracovná oblasť

* v závislosti od typu elektrického ohrievača, pozri stranu 6

Technické údaje
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Kruhová stenová mriežka

Filtre

Sifón (iba pre SNX)

Snímač CO2 a teploty WLAN USB Stick

Čerpadlo na kondenzát (iba pre SNX)

Montážny materiál

Štvorhranná stenová mriežka

Príslušenstvo

Hliníková mriežka proti 
poveternostným vplyvom na inštaláciu 
do vonkajších stien. Mriežka na prívod 
a odvod vzduchu je k dispozícii vo 
veľkosti DN 315 mm a má sieťku proti 
vtáctvu.
Farebná úprava v RAL na vyžiadanie.

Potrebný 1x prívodný fi lter (panelový)
• ePM1 60% (F7)
• ePM1 85% (F9)

Potrebný 2x odvodný fi lter (vreckový)
• ePM10 60% (M5)
• ePM1 90% (F9) Deltri+ (virucídny)

Podomietkový odtokový sifón pre 
montáž do steny.
Spojovacie rúrky nie sú súčasťou 
dodávky.

Používa sa na vetranie riadené 
dopytom, aby sa zabránilo stratám 
energie z nadmerného vetrania pri 
zachovaní najlepšej kvality vzduchu v 
interiéri (IAQ).
Káblový senzor na stenu je určený 
na reguláciu špecifi ckých oblastí, ako 
sú konferenčné miestnosti, triedy, 
zasadacie sály a podobne.

Na priame plug-in pripojenie 
k regulátoru v jednotke Sense. 
Umožňuje Wifi  pripojenie pre 
jednoduchý prístup k parametrom 
zariadenia cez aplikáciu ABT Go alebo 
Siemens Cloud.

Výkonné a tiché čerpadlo na 
kondenzát spolu s montážnou 
konzolou.
• Čerpací výkon 42 l/h
• Dopravná výška 20m
• Hladina hluku <19 dB
• Žiadne problémy s plavákom 

vďaka digitálnemu snímaču

Závitové tyče M8
• 4 x 500 mm (SNX/H 700)
• 6 x 500 mm (SNX/H 1000)

Vhodné pre konzoly pripevnené 
na jednotke.

Hliníková mriežka proti 
poveternostným vplyvom na 
inštaláciu do vonkajších stien. 
Je dostupná v rozmere 350x350 mm.
Farebná úprava v RAL na vyžiadanie.
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Pre podrobnejší výpočet jednotiek a technické údaje 
kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

...this makes sense.
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