
Moderne Produktionskonzepte, immer höhere Automa-
tisierungsgrade in der Fertigung und der beschleunigte 
Trend zu IoT  können nur durch leistungsfähige, intel-
ligent gesteuerte Elektromotoren im Produktionspro-
zess und in der Gebäudeautomatisierung umgesetzt 
werden. Schlüsselkomponente ist hierbei der Frequen-
zumrichter, der als eine Art Motorsteuerung den Elekt-
romotor antreibt indem er Frequenz und Spannung sei-
ner Spannungsversorgung variiert. Er erzeugt aus der 
eingehenden Wechselspannung eine Gleichspannung, 
die, vom sich anschließenden Zwischenkreis, stabili-
siert und geglättet wird. 
Schließlich generiert der Wechselrichter eine Wechsel-
spannung mit der für den angeschlossenen Motor not-
wendigen Wechselspannung und Frequenz. 
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CCPS 300/600 - Zentrale Spannungsversorgung: 
Variable Ausgangsspannung bis 300VDC oder 600VDC

Der AC/DC Wandler sitzt zentral im Schaltschrank und 
wandelt eine 3-phasige Wechselspannung am Eingang 
in eine DC - Spannung am Ausgang um. Diese ist galva-
nisch getrennt. 
Je nach Leistung können bis zu 3 Wechselrichter paral-
lel betrieben werden. Der  Aufwand an Hardware und  
Verkabelung wird durch diese smarte Lösung innerhalb 
der Gesamtanlage drastisch reduziert.

Funktionsweise zentraler AC/DC-Wandler

Frontansicht mit LED-Signalisierung

Anschlüsse für Ein- und Ausgänge, CAN- und Signalklemmen

Die smarte Stromversorgung von German Power ist 
ein intelligenter Baustein zur Konzeption von hoch-
effizienten Anlagekonzepten mit dem Ziel die Strom-
versorgung nicht redundant jedem Wechselrichter 
zuzuordnen, sondern einen zentralen DC-Stromversor-
gungskreis zu schaffen, der beliebig viele Frequenzum-
richter bis zu einer Leistung von 3kW stabil mit einer 
DC-Spannung versorgt.
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•	 Bewährte Technologie auch bei widrigen Umgebungs-
bedingungen

•	 Eingangsspannungsbereich: 380 VAC  - 500 VAC Dreh-
strom / 3 phasig

•	 Ausgangsspannung: 90VDC / 300 VDC / 600 VDC
•	 Nennleistung: 3 kW
•	 Wirkungsgrad 93%
•	 Leistungsfaktor: 94%
•	 StandBy-Leistung: 4W
•	 Lüfter: temperaturgesteuert
•	 Extern erlaubte Kapazität: < 15mF
•	 Bis zu 3 AC/DC Wandler können im Parallelbetrieb zu-

sammengeschlossen werden. 
•	 Umgebungstemperatur: 0° C bis 50 °C
•	 Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 % max. 
•	 Schutzart: IP 20 (Einbaugerät)
•	 Abmessung (HxTxB) ca.: 268mm x 205mm x 130mm 
•	 Gewicht: 5,5 kg
•	 Befestigung: Rückwand
•	 CAN-Bus Schnittstelle

Technische Leistungsdaten

•	 Produktionslinien im Verpackungs-, Lebensmit-
tel- und Abfüllbereich

•	 Automatisierungstechnik
•	 Fördertechnik
•	 Pumpen
•	 Lüftungen
•	 Hebeanwendungen
•	 Maschinenbau
•	 Produktionslinien
•	 Gebäudeautomation
•	 LED-Großbeleuchtung

Einsatzgebiete

Signalklemmen

90V_OK.+

300V_OK.+

Error.+

+.Enable

+.300V

+.10A

90V_OK.-

300V_OK.-

Error.-

-.Enable

-.300V

+12V

-.10A

GND
Internal Auxiliary Supply (12V)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Optokoppler aktiv, wenn Ausgangs-
spannung  OK istUo,r (90V)

Optokoppler aktiv, wenn Ausgangs-
spannung  OK istUo,n (300V)

Optokoppler aktiv, wenn ein
Fehler vorliegt

Ausgang wird eingeschaltet, wenn
10...28V angelegt werden

Sollwert Uo,n (300V), 
wenn 10...28V angelegt werden
(sonst Uo,r (90V) )

Sollwert Iolim,n (10.2A), 
wenn 10...28V angelegt werden
(sonst Iolim,r (7.8A) )

Diese potenzialfreie 12V-Hilfsspannung
kann zur Versorgung der o.g. 
Optokoppler-Eingänge benutzt werden

Optocoupler active, if output 
voltage  is OKUo,r (90V)

Optocoupler active, if output 
voltage  is OKUo,n (300V)

Optocoupler active in case
of any failure / error

Output will be switched on, if
10...28V applied here

Setpoint Uo,n (300V),
if 10...28V applied here
(otherwise Uo,r (90V) )

Setpoint Iolim,n (10.2A), 
if 10...28V applied here
(otherwise Iolim,r  (7.8A) )

This potential free 12V auxiliary voltage
can be used for supplying the above
mentionned optocoupler inputsVariante Ausgangsspannung Ausgangsstrom

CCPS 300 50 ...   90 VDC 10A

CCPS 300 50 ... 300 VDC 10A

CCPS 600 50 ... 600 VDC 4,6A

Die Ausgangsspannung ist einstellbar über CAN-Schnitt-
stelle oder ab Werk konfiguriert. Die Stromversorgung 
CCPS 300 / 600 arbeitet strom- und spannungskonstant.

Variable Ausgangsspannung


