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Q92
Мобильный терминал

Самый современный мобильный платежный терминал на 
ОС Linux в линейке PAX. Компактный и стильный, он 
оснащен большим цветным сенсорным экраном высокой 
четкости, физической клавиатурой и поддерживает 3G, 4G, 
Wi-Fi и Bluetooth.

Скорость и время автономной работы увеличены, что 
позволяет обрабатывать платежи дольше и быстрее в 
любое время.

Q92 с эргономичным дизайном удобно помещается в 
руке, а благодаря расширенным возможностям 
подключения идеально подходит для продаж 
на ходу.

Все виды беспроводного подключения

Быстрый встроенный принтер печати чеков

Цветной сенсорный экран диагональю 4 дюйма



Мощная встроенная батарея для долгой

автономной работы

Привычный и интуитивно понятный

интерфейс

Сертификаты EMVL1 и L2, PCI PTS 6.x

3G + Bluetooth (опционально) +  WiFi (опционально)

Встроенная камера (опционально) 

Встроенный динамик

WWW.INPAS.RU
+7 (495) 721-3621

115419, РОССИЯ, Г. МОСКВА, 
2 ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.9, СТР.2

Операционная система

Считыватель карт

Процессор

Каналы связи

Память

Дисплей

Батарея

Периферийные порты 

Камера

Безопасность

Размер и вес 

Условия хранения и эксплуатации

Питание

Слоты

Принтер

Cortex A7

4" (480x800) цветной сенсорный экран

256 Мб DDR + 512 Мб eMMC, MicroSD (до 32 Гб)

4G/3G + Bluetooth 4.2 + WiFi (2.4G/5G) (опционально)
PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave,

MasterCard PayPass, UPI qUICS, Amex ExpressPay, Discover D-PAS,

ABECS, Anatel, MasterCard TQM, CE, RoHs

о оРабочая температура от -10 С до 50 С
о оТемпература хранения от -20 С до 70 С

Рабочая влажность от 5% до 93% без конденсации 

Длина 165 мм, ширина 75 мм, высота 62 мм. 

Вес 340 г (с батареей)

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц

Выход: постоянный ток 5 В, 2 А

Prolin

EMV, MSR, NFC/CTLS

2450 mAh, 3,7 В

0,3 Mп с функцией считывания QR- и штрихкодов 

(опция)

1 USB Type-C для зарядки с поддержкой USB 2.0, OTG

1 SIM + 2 SAM, 2 SIM + 1 SIM (опционально)

Скорость печати: 60 мм/сек, ширина ролика - 58 мм, 

диаметр - 40 мм


	Страница 1
	Страница 2

