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Eignungsnachweis fiir das Schweilen
von Betonstahl nach DIN EN ISO 17660

Dem Unternehmen ZIMMERMANN Schweifl3technik GmbH

wird fur den Betrieb in 67354 Rémerberg, In den Rauhweiden 17

bescheinigt, dass er geeignet ist, Schweillarbeiten im folgenden Anwendungsbereich durchzufthren:

Anzuwendende Normen/ 135, Metall-AktivgasschweilRen (tMAG)
Regelwerke:

Schweilprozesse: DIN EN ISO 17660

Grundwerkstoffe: B500B

Einschrankungen, Erweiterungen: siehe Ruckseite

Verantwortliche
Schweilaufsichtsperson: Zimmermann, Gerd, 12.12.1962, EWS

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf)

Vertreter: Zimmermann, Kai, 19.03.1990, B.Sc, IWE
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Beruf)
Bemerkungen: siehe Rickseite
Bescheinigung Nr.: 2865
Gultigkeitszeitraum:. 26.06.2021 bis 25.06.2024
ausgestellt am: 20. Juli 2021
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Allgemeine Bestimmungen (Siegel) Dipl.-Ing. (FH) W. Ehrler, IWE

siehe Riickseite



Allgemeine Bestimmungen

1.

2.

Diese Bescheinigung ist vor der Ausfilhrung von Schweilarbeiten in beglaubigter Abschrift oder Ablichtung den
fur die Baugenehmigung zusténdigen Behorden unaufgefordert vorzulegen.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielféltigt oder veréffentlicht
werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.

Ein Ausscheiden der in dieser Bescheinigung fiir die Wahrnehmung der Aufgaben der Schweiflaufsicht genann-
ten Person(en) sowie Anderungen des Schweilverfahrens oder wesentlicher Teile der fiir die Schweilarbeiten
notwendigen betrieblichen Einrichtungen sind der benannten Stelle rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichen-
falls eine erneute Prifung im Betrieb veranlasst.

Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, sind jederzeit unangemeldete Betriebsbesichtigungen und
Priifungen im Betrieb durch die benannte Stelle vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zuriickgenommen, erganzt oder
geandert werden, insbesondere wenn sich die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt wurde, geandert haben
oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheinigung nicht eingehalten werden.

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der benannten Stelle erneut ein Antrag zu
stellen, falls die Eignung weiterhin bescheinigt werden soll.

Bemerkungen: Die nach DIN EN ISO 17660 geforderten Arbeitspriifungen (Abschnitt 12 nach

DIN EN ISO 17660-2) sind im Sinne der Norm durchzufiihren und zu protokollieren.
Der Eignungsnachweis gilt fur nachfolgende Nahtarten:

- UberlappstoR nach Bild 1 nach DIN EN ISO 17660-2
- KreuzungsstoR nach Bild 2 nach DIN EN ISO 17660-2

Der vorliegende Eignungsnachweis gilt auch fir gleichartige Verbindungen nach
DIN EN ISO 17660-2.

Der vorliegende Eignungsnachweis ersetzt den Eignungsnachweis vom 22.06.2018.

Verteiler:

1. Antragsteller (Original)

2. Oberste Bauaufsichtsbehérde des Landes
3. z.d. A



