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Intro

DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung! Seite 3
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen!

Bei Schaden durch Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Anderungen vorbehalten!

ENGLISH page 7
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not cover

damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications!

FRANGCAIS page 11
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger a un endroit sir! Ne pas le jeter ! La garantie est

annulée lors de dommages dis a une manipulation erronée ! Sous réserve de modifications techniques!

ESPANOL pagina 15
iPor favor, lea y conserve el manual de instrucciones! jNo lo tire! jEn caso de dafos por errores de

manejo, la garantia queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!

ITALIANO Pagina 19
Per favore leggere e conservare le istruzioni per |'uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad errori

nell’uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!

NEDERLANDS bladzijde 23
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade door

bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen voorbehouden!

PORTUGUES pagina 27
Queiram ler e guardar o manual de instrugdes! Nao deitar fora! Em caso de avarias por utilizagao

incorrecta, extingue-se a garantia! Reservado o direito de alteragdes técnicas!

DANSK side 31
Lees betjeningsvejledningen, og gem den til senere brug! Smid den ikke ud! Skader, som matte opsta som

folge af betjeningsfejl, medfgrer, at garantien mister sin gyldighed! Ret til tekniske aendringer forbeholdes!
SVENSKA sida 35
Las igenom bruksanvisningen och férvara den val! Kasta inte bort den! Garantin upphér om apparaten

har anvants eller betjanats pa ett felaktigt satt! Med reservation for tekniska andringar!

NORSK side 39
Les bruksanvisningen og oppbevar den vel! Ikke kast den! Oppstar skader pa grunn av betjeningsfeil

oppherer garantiens gyldighet! Tekniske forandringer forbeholdes!

suowmi N sivulta 43
Lue ja sailyta tdma kayttdohje! Ala heita pois!

Takuu ei kata kayttovirheista aiheutuvia vahinkoja! Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan!

POLSKI strony 47
Instrukcjé obslugi prosze przeczytac i przechowac! Nie wyrzucac!

Przy uszkodzeniach wynikajacych z blédéw obslugi wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone!

CESKY Stranky 51
Navod k obsluze si prosim prectéte a uschovejte jej! Nevyhazujte jej!

V pripade po$kozeni zpusobenem chybnou obsluhou zanika zaruka! Technicke zmény jsou vyhrazeny!

TURKGE sayfa 55
Kullanim agiklamalarini litfen dikkatlice okuyunuz ve bir yerde muhafaza ediniz! Cépe atmayiniz!

Kullaniminda yapilan hatalar, garantinin silinmesine neden olur! Teknik dedipiklikler yapma hakkimiz saklidir!
MAGYAR oldaltol 59
Keérjlk, olvassa el és 6rizze meg a kezelési utasitast! Ne dobja el!

A helytelen kezelésb6l szarmazoé karosodasok esetén megszinik a jotallas! Miszaki valtoztatasok fenntartva!
SLOVENSCINA Stran 63
Preberite navodila za uporabo in jih shranite! Ne odvrzite jih!

Ob poskodbah zaradi napak v uporabi preneha veljati garancija! Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb!
SLOVENSKY Strana 67
Preditajte si prosim navod na obsluhu a uschovajte ho! Navod nezahadzujte!

Pri poSkodeniach v dosledku chyb pri obsluhe zanika zaruka! Technické zmeny vyhradené!

BBIIFAPCKU CrpaHnuua 71
[MpoyeTeTe BHUMATENHO M 3anaseTe MHCTPYKUMATa 3a ekcnnoartaumns! He a 3axsbpnsante nnu yHuwoxasante! MNpu
HacTbNUNW fedekTy BCreacTB/E Ha HENPaBUMHO o6CnyxBaHe rapaHuusaTa otnaaa!l TexHnyecku n3MeHeHns no
ypefa ca U3KioYUTENHO B KOMMNETeHUMsITa Ha hupmata npoussoguten!

PYCCKUU CrtpaHuua 75
MpouTUTE MHCTPYKUMIO MO 3KCNyaTaLmmn U CoxXpaHsiiTe eé ans aanbHeiiuero ncrnonb3osaxus! B crnyyae nonomku
MHCTPYMEHTa U3-3a HeCOOMOAEHNS MHCTPYKLUMWN KITMEHT TepsieT NpaBo Ha obcnyxuBaHue no rapaHtum! Bo3aMoxHbl
TeXHU4Yeckne nameHeHus!

2\ ROTHENBERGER



1. Funktionsumfang

Mit Hilfe des Programms RODATA 2.0 kénnen dokumentierte Schweiflungen vom USB Stick
auf den Computer Ubertragen, bearbeitet und gedruckt werden.

Das Programm bietet weiterhin die Moglichkeit den Namen des Schweillers und die Bezeich-
nung des Bauvorhabens als Barcode darzustellen und auszudrucken. Dies ermdglicht es dem
Anwender auf der Baustelle schnell und fehlerfrei Namen sowie Bauvorhaben einzulesen.

Die Software kann sowohl fiir die Gerate ROWELD ROFUSE Turbo sowie fiir die ROWELD
Premium und Premium CNC Maschinen verwendet werden.

2. Installation der Software

Die Software befindet sich auf dem beigelegten USB Stick. Stecken Sie den USB Stick in den
entsprechenden Port des Computers.

Offnen Sie die Setup Datei: Wahlen Sie die Sprache aus und folgen sie der angezeigten An-
weisung.

L

Setup-Sprache auswahlen |

o]

=

Wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
Installation benutzt werden soll:

[Deutsch

~)

J [ Abbrechen |

r
5 Setup - RODATA 20

E=nee

-
5! Setup - RODATA 20

Willkommen zum RODATA 2.0
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt RODATA 2.0 Version 1.0 auf Threm
Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren

“Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

||}

15! Setup - RODATA 2.0

Ziel-Ordner wahlen
Wohin soll RODATA 2.0 instaliert werden?

Startmenii-Ordner auswihlen
Vio sol das Setup die Programm-Verkniipfungen erstellen?

l Das Setup wird RODATA 2.0 in den folgenden Ordner installieren.

Klicken Sie auf "Weiter ", um fortzufahren. Klidken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie einen

anderen Ordner auswahlen méchten

C:\Program Files (x86)'\RODATA 2.0|

Mindestens 2,7 MB freier Speicherplatz ist erforderlich

Das Setup wird die Programm-Verknipfungen im folgenden Startmeni-Ordner
erstellen.

L

Klicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf Durchsuchen”, falls Sie einen

anderen Ordner auswshlen méchten.

RODATA 2.0|

Keinen Ordner im Startmenil erstellen

[ szwi ][ weiter | [ Abbrechen |

<auruck |[ wetter > | [ pbbrechen |

-
i3 Setup - RODATA 2.0

r
45! Setup - RODATA 2.0

Zusatzliche Aufgaben auswahlen
Vielche zusatzlichen Aufgaben sallen ausgefilhrt werden?

Bereit zur Installation.
Das Setup ist jetzt bereit, RODATA 2.0 auf Threm Computer zu instalieren

Viahlen Sie die zuséitdichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Instalation von
RODATA 2.0 ausfuhren soll, und kiicken Sie danach auf “Weiter™,

Zusiitdiche Symbole:

Kicken Sie auf “Instalieren’, um mit der Installation zu beginnen, oder auf Zuriice’,
um Thre Einstellungen zu tberpriifen oder zu &ndern.

Ziel-Ordner: -
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0

Startmenii-Ordner:
RODATA 2.0

<guick | weiter > | [ Abbrechen |

[ <zuack | Tnstalieren | [ Abbrechen |

DEUTSCH

|
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48 Setup - RODATA 20 L @QE 45! Setup - RODATA 20 =1L

Installiere .
Warten Sie bitte wahrend RODATA 2,0 auf Threm Computer installiert wird.

Beenden des RODATA 2.0
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von RODATA 2.0 auf Threm
Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann uber die
installierten Programm-Verknipfungen gestartet werden.

Dateien werden entpackt ...
I C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0\unins000. exe

Klicken Sie auf Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

RODATA 2.0 startent

& = o 9

3. Einstellen der Sprache

Im Auslieferungszustand ist die Sprache auf Englisch eingestellt. Um die Sprache zu wech-
seln, klicken Sie oben links auf ,Settings”, anschlieend auf ,Languages®. Danach kdénnen Sie
die gewlinschte Sprache auswahlen.
File | Settings | Info
Languages » Deutsch
v | English

4. Einlesen gespeicherter SchweiRprotokolle

Stecken Sie den USB Stick mit den zu Ubertragenden Daten in den entsprechenden Port des
Computers.

Wenn das Programm nicht gedffnet ist, 6ffnen Sie das Programm RODATA 2.0 mit einem
Doppelklick auf das Programmsymbol. Klicken Sie oben links auf ,Datei“, danach auf ,Projekt
lesen®.

| Datei | Einstellungen Info

Projekt lesen
Drucken 3

Beenden

Der Windows Datei Manager 6ffnet sich. Alle gespeicherten Schweil3protokolle befinden sich
in einer Datei. Mit einem Doppelklick auf den Dateinamen werden die gespeicherten Schweil3-
protokolle in RODATA 2.0 eingelesen.

Die eingelesenen Schweiliprotokolle werden alle im Dropdown-Meni angezeigt. Jede Zeile
steht fiir eine Schweilung.

Datei  Einstellungen Info

Suchen nach
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Mustert ~

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma
P;00000050;20140403;1405;Max Mustermai

4 \(BOTHENBERGER DEUTSCH




Nach dem Auswahlen einer bestimmten Schweilung werden die gespeicherten Daten im
rechten Teil der Programmoberflache angezeigt.

Ditei Enstelungen Info

\_ROTHENBERGER

Parameter

Minimum  Maximum Log Nummer SchweiBercode Versorgungsspannug Max. Bewertung

Firma Baustelle / i Min
Maschinentyp Datum / Uhrzeit SchweiBenergie
Temperatur / Wetter Fittingcode
Barcode
Softwareversion Langegrad Traceability

Néchste Wartung Breitegrad Rohrl - Traceability

Rohr2 - Traceabilty

PREMIUM / CNC: Gespeicherte Schweilungen kénnen Sie nach Datum filtern.

ROFUSE Turbo: Uber die Funktion ,Suchen nach* kénnen Sie gezielt nach verschiedenen
Parametern, z.B. Baustelle / Bauvorhaben filtern.

Datei Ei Info

Suchen nach
In den Feldern ,Parameter, ,Minimum*“ und ,Maximum*“ kann die Suche weiter spezifiziert
werden (z.B. nach einem bestimmten Datum oder einem bestimmten Bauvorhaben suchen).

Datei  Einstell Info

Suchen nach

lBausteIIe hd ]

Parameter

I a

Minimum Maximum
Suche
5. Erstellen (Drucken) von Schweiprotokollen im pdf Format

Werden die Daten einer ausgewahlten Schweilung angezeigt, besteht die Mdglichkeit zusatz-
liche Bemerkungen im Feld ,Bemerkungen® einzufligen. Andere Daten sind nicht &nderbar.

Zum Erstellen eines Schweil3protokolls im pdf Format klicken Sie auf ,Datei“ und gehen an-
schlieRend auf ,Drucken®. Hier kdnnen Sie auswahlen, welches oder welche Protokolle Sie
drucken mochten.

Ein Protokoll: Es wird ein pdf Protokoll der geladenen (sichtbaren) Schweiung erstellt.

Ausgewaihlite Protokolle: Es wird von jeder Schweillung, die im angegebenen Zeitraum
protokolliert wurde, ein pdf Protokoll erstellt.

Alle Protokolle: Es wird ein PDF-Protokoll von allen gespeicherten Schweillung erstellt.

DEUTSCH \ROTHENBERGER °



| Datei | Einstellungen  Info
E Projekt lesen

Drucken ] ein Protokoll

i Eeenden ausgewihite Protokolle
.

:% alle Protokolle
6. Erstellen von Barcodes fiir Baustelle / Bauvorhaben und Schweifler
(nur fiir ROFUSE Turbo)

Um die Eingabezeit auf der Baustelle moglichst gering zu halten und gleichzeitig ein hohes
MaR an Rickverfolgbarkeit zu ermdéglichen, bietet RODATA 2.0 die Mdglichkeit Schweiler-
name und Name der Baustelle / des Bauvorhabens als Barcode zu verschliisseln und auszu-
drucken.
Offnen Sie das Barcode Programm durch Klicken auf das Feld ,Barcode”.

Datei Einstellungen Info

Suchen nach

l Y
Parameter

l Y

Minimum Maximum

‘ Barcode ‘

Geben Sie in das Feld ,Schweillername” den Namen des Schweilers ein. Im Feld rechts
daneben erscheint der Name als Barcode.

Geben Sie im Feld ,Baustelle” den Namen der Baustelle, des Bauvorhabens oder auch eine
Kommissionsnummer ein. Im Feld rechts daneben erscheinen die eingegebenen Daten als

Barcode.
Hinweis: Es konnen keine Zeilenumbriiche gemacht werden!
"3 Barcode ESRal™ )

‘welding certificate

Construction site

l ‘ ‘

Frirt ‘

S — '

Durch Driicken der Taste ,Drucken” kénnen die Barcodes ausgedruckt werden.

Auf der Innenseite des Deckels von ROFUSE Turbo befindet sich eine Einsteckhdille, in die
das (ggf. gefaltete) Papier eingesteckt werden kann.

¢ \(ROTHENBERGER DEUTSCH



1. Scope of the Functionality

The RODATA 2.0 programme is used to transfer documented welding sequences from a USB
stick to a computer to be processed and printed out.

The programme also offers the option to show the name of the welder and the designation of
the construction project as a barcode and to print these out. This allows the user on the buil-
ding site to rapidly and read in names and construction projects error-free.

The software can be used with both the ROWELD ROFUSE Turbo devices as well as for the
ROWELD Premium and Premium CNC machines.

2. Installation of the software

The software can be found on the attached USB stick. Please insert the USB stick into the

appropriate port on the computer.

Open the setup file: Select the language you wish to use and follow the displayed instructions.

Select Setup I.anguage; !

Select the language to use during the
installation:

[Englsh

" {8 Setup - RODATA 20 = =

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard
This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer.

Itis recommended that you dose all other appiications before
continuing.

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

-
5! Setup - RODATA 2.0

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

l Setup wil install RODATA 2.0 into the following folder.

To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, diick Browse.

Browse...

C:\Program Files (x86) RODATA 2.0/

Atleast 2,7 MB of free disk space is required.

& ez

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shorteuts?

a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.

To continue, dick Next. If you would like to select 2 different folder, diick Browse.

RODATA 2.0] Browse.

Dan't create a Start Menu folder

T e

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would like Setup to perform while instaling RODATA
2.0, then dick Next.

Additional icons:
Create a desktop icon

Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
change any settings.

Destination location: B
C:\Program Files (x86) RODATA 2.0

Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back |[ MNext> | [ conced

e -_— -

ENGLISH

\ROTHENBERGER ~
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15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

3. Setting the language

The language is set to English in the software’s delivered condition. If you wish to change the
language, click at the top left on “Settings* and then on “Languages”. You can then select the
desired language.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Reading in the saved welding logs

Please insert the USB stick carrying the data to be transferred over into the appropriate port
on the computer.

Open the RODATA 2.0 programme by double-clicking on the programme symbol if the pro-
gramme is not already open. Click on “File” at the top left and then on “Read project”.

File | Settings Info
Read project
Print »
Bxit

The Windows File Manager opens. All saved welding logs are located in one file. Double-
clicking on the file name causes the saved welding logs to be read into RODATA 2.0.

The read in welding logs are all displayed in a dropdown menu. Every line represents one
welding.
File Settings Info

Search
l ’)
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

8 \(BROTHENBERGER ENGLISH



Selection of a particular welding sequence causes the saved data to be displayed in the right
part of the programme interface.

Fle_Settings _info

\ROTHENBERGER

Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
Search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

O —

Machine type Date / Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Saved welding logs can be filtered by date.

ROFUSE Turbo: The “Search” function is used to filter logs in a targeted manner according to
various parameters such as the building site / construction project.

File Settings Info

Search

Construction site -

“ o«

The search can be further refined using the “Parameter”, “Minimum* and “Maximum® fields (for
example search according to a certain date or a certain construction project).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Creation (printing) of welding logs in a pdf format

If data for a selected welding sequence is displayed there is also the option to insert additional
remarks in the “Remarks* field. Other data cannot be altered.

To create a welding log in a pdf format, click on “File” and proceed to “Print“. Here it is possib-
le to select which log or logs one wishes to print.

One report: A log of the loaded (visible) welding sequence will be created in a pdf format.

Selected reports: A log will be created in a pdf format of every welding sequence which was
logged in the given time period.

All reports: Alog will be created in a pdf format of all saved welding sequences.

ENGLISH \ROTHENBERGER °
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports

l all reports

Creation of barcodes for the building site / construction project and the welder

(only for ROFUSE Turbo)

In order to keep the data entry time at the building site as low as possible while seeking, at
the same time, to allow a high degree of traceability, RODATA 2.0 offers the option to encode
the welder’s name and the name of the building site / construction project as a barcode and to
print it out.

Click on the “Barcode” field to open the barcode programme.

File Settings Info

Search
l o
Parameter
l )
Minimum Maximum

Search
l )

‘ Barcode ‘

Enter the name of the welder in the ,Welding certificate” field. The name appears as a barcode
in the field on the right.

Enter the name of the building site, the construction project or also a commission number in
the “Building site” field. The entered data appear as a barcode in the field on the right.

Note: It is not possible to use line breaks!

[ Barcode ESFEE ™)

‘welding certificate ‘

Construction site

Frirt ‘

= — =

The barcodes can be printed out by pressing the “Print* button.
There is a pouch on the inner side of the ROFUSE Turbo cover into which the (if necessary
folded) paper can be inserted.

10 \_ROTHENBERGER ENGLISH



1. Caractéristiques

A l'aide du programme RODATA 2.0 les soudures documentées peuvent étre transférées
d‘une clé USB vers I'ordinateur et ainsi étre traitées et imprimées.

Le programme offre aussi la possibilité d'afficher et d‘imprimer le nom du soudeur et le de-
scriptif du projet en codes-barres. Ceci permet a I'utilisateur sur le chantier de rapidement
obtenir les noms ainsi que les projets, sans erreur.

Le logiciel peut de plus étre utilisé pour les appareils ROWELD ROFUSE Turbo et les machi-
nes ROWELD Premium et Premium CNC.

2. Installation du logiciel

Le logiciel se trouve sur la clé USB fournie. Branchez la clé USB dans le port correspondant
de l'ordinateur.

Ouvrez le fichier Setup (Installation) : Choisissez la langue et suivez les instructions qui
s‘affichent.

’ﬁl Setup - RODATA 2.0 = i

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage; !
Select the language to use during the
installation:

[Englen

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

[ o J[ conce |

-
3 Setup - RODATA 20 L=l E=nres

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortats?

l Setup wil install RODATA 2.0 into the following folder. u Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you wouid lie to select a different folder, ciick Erowse.
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0/ Browse... RODATA 2.0 Browse...
At least 2,7 MB of free disk space is required Don't create a Start Menu folder
[ xpadk J[ next> ) [Ccancel <Back | Mext> | [ Cancel |

B - | ==
Select Additional Tasks Ready to Install
Which additional tasks should be performed? Setup is now ready to begin installing RODATA 2.0 on your computer.

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back i you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: R

S S C:\Program Fies (x86)\RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

[P | [ [ <sak [l ] [ cncd ]

FRANCAIS \ROTHENBERGER ™
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3 Setup - RODATA 20 oo 33 Setup - RODATA 20

|
Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 on your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Paramétrage de la langue

A la livraison, la langue par défaut est I'Anglais. Pour modifier la langue, cliquez en haut a
gauche sur ,Settings” (Parametres), puis sur ,Languages” (Langues). Vous pouvez ensuite
choisir la langue voulue.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Lecture des protocoles de soudure sauvegardés

Branchez la clé USB contenant les données dans le port correspondant de I‘ordinateur.

Si le programme n‘est pas ouvert, lancez RODATA 2.0 en double-cliquant sur I'icobne du pro-
gramme. Cliquez en haut a gauche sur ,File* (Fichier), puis sur ,Read Project” (Lire projet).

[File] Settings Info
Read project
Print 4

Exit

Le gestionnaire de fichier Windows s‘ouvre alors. Tous les protocoles de soudure sauvegar-
dés se trouvent dans un fichier. En double cliquant sur le nom du fichier, vous pouvez lire les
protocoles de soudure sauvegardés dans RODATA 2.0.

Tous les protocoles de soudure lus apparaissent dans le menu déroulant. Chaque ligne repreé-
sente une soudure..

File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Aprés avoir choisi une soudure en particulier, les données sauvegardées sont affichées a
droite sur l'interface du programme.

12 \ (ROTHENBERGER FRANGAIS



FileSettings _info

Search

F—

Parameter

\_BOTHENBERGER

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

Search

Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC : Vous pouvez filtrer les soudures sauvegardées par date.

ROFUSE Turbo : Avec la fonction ,Search” (Rechercher), vous pouvez filtrer précisément en
fonction de différents paramétres, comme Chantier/Projet

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l

Dans le champ ,Parameter” (Parametre), ,Minimum* et ,Maximum®, la recherche peut étre
ameéliorée (par exemple en fonction d‘une date précise ou d‘un projet spécifique).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Création (impression) des protocoles de soudure au format pdf

Une fois les données d'une soudure spécifique affichées, il est possible de saisir des com-
mentaires supplémentaires dans le champ ,Bemerkungen® (Commentaires). Les autres don-
nées ne sont pas modifiables.

Pour créer un protocole de soudure au format pdf, cliquez sur ,File” (Fichier), puis sur ,Print*
(Imprimer). Vous pouvez choisir ici quel(s) protocole(s) imprimer.

One report: Un protocole pdf est créé pour la soudure téléchargée (visible).

Selected reports: Un protocole pdf est créé pour chaque soudure qui a été consignée au
cours d‘une période donnée.

All reports: Un protocole PDF est créé pour toutes les soudures sauvegardées.

FRANCAIS \ROTHENBERGER '3
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Settings Info
Read project

Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports

Création de codes-barres pour le chantier/projet et le soudeur

(uniquement pour le ROFUSE Turbo)

Afin de réduire autant que possible le temps de saisie tout en permettant une tragabilité éle-
vée, RODATA 2.0 offre la possiblité d‘encoder en codes-barres et d‘imprimer le nom du sou-
deur et le nom du chantier/projet.

Ouvrez le programme Barcode en cliquant sur le champ ,Barcode” (Code-barre).

File Settings Info

Search
I °)
Parameter
I ’)
Minimum Maximum

Search
| ’]

Barcode ‘

Dans le champ ,SchweiRername” (Nom Soudeur), entrez le nom du soudeur. Dans le champ
de droite a c6té apparait le code-barre du nom.

Dans le champ ,Baustelle” (Chantier), entrez le nom du chantier, du projet ou encore un nu-
méro d‘attribution. Dans le champ de droite a c6té apparait le code-barre des données sai-

sies.
Indication: Aucun saut de ligne n‘est possible !
'8 Barcode = m ESrel )

‘whelding certificate ‘

Construction site ‘ ‘

Fririt ‘

En appuyant sur la touche ,Print* (Imprimer), vous pouvez imprimer les codes-barres.

Le papier (plié) peut étre rangé dans la pochette qui se trouve a lintérieur du couvercle du
ROFUSE Turbo.
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1. Extension de la funcion

Con la ayuda del programa RODATA 2.0 se pueden transferir las soldaduras documentadas
del lapiz USB al equipo, se procesan y se imprimen.

El programa ofrece ademas la posibilidad de presentar e imprimir los nombres del soldador
y la denominacion del proyecto de construccion como cédigo de barras. Esto permite leer
los nombres asi como el proyecto de construccion rapidamente y sin errores al usuario en la

obra.

El software se puede usar tanto para los equipos ROWELD ROFUSE Turbo como para los

ROWELD Premium y Premium CNC.

2. Instalacion del software

El software se encuentra en el lapiz USB adjunto. Introduzca el lapiz USB en el puerto corre-

spondiente del equipo.

Abra el fichero de Configuracién: Seleccione la lengua y siga las instrucciones mostradas.

Select Setup Language; !

Select the language to use during the
installation:

[Englen

)

J [ concel ]

=)

5! Setup - RODATA 20

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard
This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer.

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup,

-
i3 Setup - RODATA 2.0

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

ooz

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortats?

l Setup willinstall RODATA 2.0 into the following folder.

To continue, click Next. If you wouid like to select a different folder, cick Browse.

Browse...

C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0|

Atleast 2,7 MB of free disk space is required.

u. Setup wil create the program's shortauts in the folowing Start Menu folder.

To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, cick Browse.

RODATA 2.0 Browse...

Don't areate a Start Menu folder

T e ] [oa )

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setupis now ready to begin instaling RODATA 2.0 on your computer.

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA
2.0, then dick Next.

Additional icons:

Create a desktop icon

Click Install to continue with the installation, or cick Back i you want to review or
change any settings.

Destination location: -
C:\Program Fies (x86)\RODATA 2.0

Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ Next> | [ Cancd ]

ESPANOL
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i3 Setup - RODATA 2.0

o= WS B scrup - RODATA 20

Installing

Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.,

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

el
-

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Setup has finished installing RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup,

{aunch RODATA 2.0

I

3. Ajuste del idioma

Introduzca el lapiz USB con los datos que se tienen que transferir en el puerto correspondien-

t

e del equipo.

Si el programa no esta abierto, abra el programa RODATA 2.0 con un doble clic en el simbolo
del programa. Haga clic arriba a la izquierda en ,File®, después en ,Read project".

File I Settings | Info

‘ Languages »

Deutsch
v English

4. Leer los protocolos de soldadura guardados

Introduzca el lapiz USB con los datos que se tienen que transferir en el puerto correspondien-

t

e del equipo.

Si el programa no esta abierto, abra el programa RODATA 2.0 con un doble clic en el simbolo
del programa. Haga clic arriba a la izquierda en ,File®, después en ,Read project"”.

Settings Info

Read project
Print >
Exit

Se abrira el gestor de ficheros de Windows. Todos los protocolos de soldadura guardados se
encuentran en un fichero. Con un doble clic en el nombre del fichero se leen los protocolos de
soldadura guardados en RODATA 2.0

Todos los protocolos de soldadura leidos se muestran en el menu desplegable. Cada fila
presenta una soldadura.

File Settings Info

Search

l

Parameter

[

]

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermai

6 \ROTHENBERGER
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Tras elegir una soldadura determinada, los datos guardados se muestran en la parte derecha
del interfaz del programa.

Fle_Settings _info

\ROTHENBERGER

Search

Parameter
Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
Search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks
Machine type Date / Time Welding energy
Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability
Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Las soldaduras guardadas se pueden filtrar por fecha.

ROFUSE Turbo: Mediante la funcién ,Search” puede filtrar segun diferentes parametros, p.
ej. obra / proyecto de construccion.

File Settings Info

Search

Construction site -

En los campos ,Parametros*, ,Minimo*y ,Maximo*“ se puede especificar mas la busqueda (p.
ej. buscar por una fecha determinada o un proyecto de construccion determinado).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Elaborar (imprimir) los protocolos de soldadura en formato pdf

Si se muestran los datos de una soldadura seleccionada, existe la posibilidad de afiadir co-
mentarios adicionales en el campo ,Comentarios”. Los otros datos no se pueden modificar.

Para crear un protocolo de soldadura en formato pdf, pulse en ,File“ y a continuacién vaya a
L,Print®. Aqui puede seleccionar qué protocolo o protocolos desea imprimir.

One report: Se crea un protocolo en pdf de la soldadura cargada (visible).

Selected reports: Para cada soldadura que se protocolizara en el espacio de tiempo indicado
se crea un protocolo en pdf.

All reports: Se crea un protocolo en pdf de todas las soldaduras guardadas.

ESPANOL \ROTHENBERGER "’
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports

l all reports

Creacion de codigos de barras para obras / proyectos de construccion y soldador

(solo para ROFUSE Turbo)

Para mantener al minimo posible el tiempo de entrada de datos en la obra y al mismo tiempo
permitir un alto grado de trazabilidad, RODATA 2.0 ofrece la posibilidad de codificar e imprimir el
nombre del soldador y el nombre de la obra / del proyecto de la obra como cédigo de barras.

Abra el programa de cddigo de barras haciendo clic en el campo ,Barcode®.
File Settings Info

Search

I q
Parameter

I o

Minimum Maximum

| d

‘ Barcode ‘

Introduzca el nombre del soldador en el campo ,Nombre del soldador”. En el campo de la
derecha abajo aparecera el nombre como codigo de barras.

Introduzca en el campo ,Obras*“ el nombre de la obra, del proyecto de la obra o también un
numero de comision. En el campo de la derecha abajo aparecen los datos como cédigos de

barras.
Advertencia: jNo se pueden hacer saltos de linea!
(5 Barcode (E=RE=h )

‘welding certificate ‘ ‘

Construction siee

Fiint ‘

= — -]

Al pulsar la tecla ,Print“ se pueden imprimir los cédigos de barras.

En el lado interior de la tapa de ROFUSE Turbo se encuentra una funda en la que se puede
meter el papel (si es necesario, doblado).
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1. Funzionalita

Con l‘ausilio del programma RODATA 2.0 € possibile trasferire dalla penna USB al computer,
elaborare e stampare le saldature documentate.

Il programma offre inoltre la possibilita di rappresentare e stampare il nome del saldatore e la
denominazione del progetto di costruzione come codice a barre. Cid consente all‘utente sul
cantiere di importare rapidamente e senza errori il nome del proprio progetto di costruzione.

Il software puo essere utilizzato sia per gli apparecchi ROWELD ROFUSE Turbo, sia per le
macchine ROWELD Premium e Premium CNC.

2. Installazione del software

Il software si trova sulla penna USB in dotazione. Inserire la penna USB nella porta corrispon-
dente sul computer.

Aprire il file di setup: Selezionare la lingua e seguire le istruzioni visualizzate.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

i -
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

n|ni=in|
-

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Impostazione della lingua

La lingua impostata di default & I'inglese. Per cambiare la lingua, fare clic in alto a sinistra su
,Settings®, poi su ,Languages”. Ora & possibile cambiare la lingua.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

Importazione dei protocolli di saldatura memorizzati

Inserire la penna USB con i dati da trasferire nella porta corrispondente sul computer.

Se il programma non viene aperto, aprire il programma RODATA 2.0 con un doppio clic sul
simbolo del programma. Fare clic in alto a sinistra su ,File®, poi su ,Read project”.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Si apre il File Manager di Windows. Tutti i protocolli di saldatura memorizzati si trovano su un
file. Con un doppio clic sul nome del file vengono importati i protocolli di saldatura memorizzati
nel RODATA 2.0.

| protocolli di saldatura importati vengono visualizzati tutti nel menu a discesa. Ogni riga corris-
ponde a una saldatura.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Dopo la selezione di una determinata saldatura vengono visualizzati i dati memorizzati sul lato
destro dell‘interfaccia utente.
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FleSettings _info

Search

——

Parameter

\_BOTHENBERGER

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

Search

Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Le saldature memorizzate possono essere filtrate in base alla data.

ROFUSE Turbo: Mediante la funzione ,Search” & possibile filtrare in modo mirato in base a
determinati parametri, per esempio cantiere / progetto di costruzione.

File Settings Info

Search

lConstruction site -

Nei campi ,Parameter®, ,Minimum® e ,Maximum® & possibile definire ulteriormente la ricerca
(per esempio in base ad una determinata data o un determinato progetto di costruzione).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Creazione (stampa) dei protocolli di saldatura in formato PDF

Se vengono visualizzati i dati di una saldatura selezionata, esiste la possibilita di inserire an-
notazioni aggiuntive nel campo ,Annotazioni“. Gli altri dati non possono essere modificati.

Per creare un protocollo di saldatura in formato PDF, fare clic su ,File“ e andare poi su ,Print".
Qui e possibile selezionare la stampa di uno o quale prodotto o quali protocolli.

One report: Viene creato un protocollo in formato PDF della saldatura (visibile) caricata.

Selected reports: Viene creato un file in formato PDF di qualsiasi saldatura, per la quale &
stato creato un protocollo nel periodo indicato.

All reports: Viene creato un protocollo in formato PDF.

ITALIANO \ROTHENBERGER 2
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Settings Info
Read project

Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports

Creazione di codice a barre per il cantiere / progetto di costruzione e il saldatore

(solo per ROFUSE Turbo)

Per ridurre al minimo il tempo di immissione sul cantiere e consentire nel contempo un‘elevata
tracciabilita, RODATA 2.0 offre la possibilita di codificare e stampare il nome del saldatore e il
nome del cantiere/progetto di costruzione come codice a barre.
Aprire il programma del codice a barre facendo clic sul campo ,Barcode”.

File Settings Info

Search
l 7
Parameter
l ’)
Minimum Maximum

Search
l ’)

‘ Barcode ‘

Inserire nel campo ,Nome saldatore il nome del saldatore. Nel campo sulla sua destra appare
il nome del codice a barre.

Inserire nel campo ,Cantiere” il nome del cantiere, del progetto di costruzione o anche il nu-
mero di commissione. Nel campo sulla sua destra appaiono i dati inseriti come codice a barre.

Nota: Non & possibile eseguire delle interruzioni di riga!

& Barcode - m el ™

welding certificate ‘ ‘

Caonstruction siee ‘ ‘

Fiint ‘

Premendo il tasto ,Print* & possibile stampare i codici a barre.
Sul lato interno del coperchio del ROFUSE Turbo si trova una custodia dove inserire il foglio
(eventualmente ripiegato).
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Met het programma RODATA 2.0 kunnen gedocumenteerde lasbewerkingen op een USB-stick
naar een computer overgebracht worden, en vervolgens bewerkt en afgedrukt worden.

Met het programma kunnen ook de naam van de lasser en de benaming van het bouwplan als
barcode worden weergegeven en afgedrukt worden. Hierdoor kan de gebruiker op de bouw-
plaats snel en zonder fouten de namen en bouwplannen inlezen.

De software kan zowel voor de apparaten ROWELD ROFUSE Turbo als voor de ROWELD
Premium en Premium CNC machines worden gebruikt.

2. Installatie van de software

De software bevindt zich op de meegeleverde USB-stick. Steek de USB-stick in de betreffen-
de aansluiting van de computer.
Open het Setup bestand: Selecteer de taal en volg de instructies

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage; !

Select the language to use during the
installation:

[Enalsh -]

o J[ conce |

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

. .
{#B) Setup - RODATA 2.0 U= O] i) =]

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. u Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse.
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A -
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. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

n|ni=in|
-

|
Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Instellen van de taal

Bij levering is Engels als taal ingesteld. Om de taal te wijzigen, klikt u linksboven op ,Settings®,
en daarna op ,Languages’. Vervolgens kunt u de gewenste taal kiezen.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Inlezen van de opgeslagen lasprotocollen

Steek de USB-stick met de over te brengen gegevens in een USB-poort van de computer.

Als het programma niet geopend is, opent u het programma RODATA 2.0 met een dubbelklik
op het programma-symbool. Klik linksboven op ,File‘ en daarna op ,Read project'.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

De Windows bestandsmanager wordt geopend. Alle opgeslagen lasprotocollen bevinden zich
in één bestand. Met een dubbelklik op de bestandsnaam worden de opgeslagen lasprotocol-
len in RODATA 2.0 ingelezen.

De ingelezen lasprotocollen worden allemaal in het dropdown-menu weergegeven. Elke regel
staat voor een lasbewerking.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Na het selecteren van een bepaalde lasbewerking worden de opgeslagen gegevens in het
rechter gedeelte van de programma-interface weergegeven.
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\_BOTHENBERGER

Search

Parameter
Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks
Machine type Date /Time Welding energy
Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: De opgeslagen lasbewerkingen kunnen op datum worden gefilterd.

ROFUSE Turbo: Via de functie ,Search’ kunt u gericht op verschillende parameters, bijv. bou-
wplaats / bouwplannen filteren.

File Settings Info

Search

lConstruction site -

In de velden ,Parameter’, ,Minimum® en ,Maximum® kan de zoekopdracht nader gespecificeerd
worden (bijv. naar een bepaalde datum of een bepaald bouwplan zoeken).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Maken (afdrukken) van lasprotocollen in PDF-format

Wanneer de gegevens van een geselecteerde lasbewerking worden weergegeven, kunnen er
aanvullende opmerkingen in het veld ,Opmerkingen* toegevoegd worden. Andere gegevens
kunnen niet worden gewijzigd.

Voor het maken van een lasprotocol in PDF-format klikt u op ,File’ en gaat u vervolgens naar
,Print’. Hier kunt u kiezen welk(e) protocol(len) u wilt afdrukken.

One report: Er wordt een PDF-protocol van de geladen (zichtbare) lasbewerking gemaakt.

Selected reports: Er wordt van elke lasbewerking die in de aangegeven periode geprotocol-
leerd werd, een PDF-protocol gemaakt.

All reports: Er wordt een PDF-protocol van alle opgeslagen lasbewerkingen gemaakt.
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports
J
6. Maken van barcodes voor bouwplaats / bouwplan en lasser

(alleen voor ROFUSE Turbo)

Om de invoertijd op de bouwplaats zo kort mogelijk te houden en tegelijkertijd een hoge mate

aan traceerbaarheid mogelijk te maken, biedt RODATA 2.0 de mogelijkheid de naam van de
lasser en de benaming van de bouwplaats / het bouwplan, als barcode te coderen en af te

drukken.

Open het barcode-programma door op het veld ,Barcode’ te klikken.
File Settings Info

Search
l Y
Parameter
l )
Minimum Maximum

Search
I ’)
‘ Barcode ‘

Voer in het veld ,Lassernaam‘ de naam van de lasser in. In het veld rechts daarnaast ver-

schijnt de naam als barcode.

Voer in het veld ,Bouwplaats’ de naam van de bouwplaats, het bouwplan of ook een commissi-

enummer in. In het veld rechts daarnaast verschijnen de ingevoerde gegevens als barcode.

Opmerking: Er kunnen geen ,wordwraps' worden gemaakt!
[ . Barcode

L [ 5

wielding certificate

Construction site

Fririt |

= —

Door op de toets ,Print‘ te drukken, kunnen de barcodes afgedrukt worden.

Aan de binnenkant van de deksel van ROFUSE Turbo bevindt zich een hoesje, waarin het

(eventueel opgevouwen) stuk papier gestoken kan worden.
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Com a ajuda do programa RODATA 2.0 é possivel transferir, processar e imprimir soldaduras
documentadas da memoria USB para o computador.

O programa oferece também a possibilidade de apresentar e imprimir o nome do soldador e a
designagéao do projeto de construcdo como cédigo de barras. Isto permite ao utilizador consul-
tar o nome e o projeto de construcéo no local de construgéo de forma rapida e sem erro.

O software pode ser utilizado quer para os aparelhos ROWELD ROFUSE Turbo quer para
maquinas ROWELD Premium e maquinas CNC Premium.

2. Instalagao do software

O software encontra-se na memoaria USB fornecida. Insira a memaria USB na respetiva porta
do computador.
Abra o ficheiro Setup: Selecione o idioma e siga as instru¢des indicadas.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

r i n
i3 Setup - RODATA 2.0 il =1

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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n|ni=in|
-

. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Configuragao do idioma

O idioma predefinido no ato de entrega do produto é o Inglés. Para alterar o idioma, clique na
parte superior esquerda em ,Settings” e, de seguida, em ,Languages”. De seguida pode sele-
cionar o idioma pretendido.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Consultar o registo de soldadura guardado

Insira a memoria USB com os dados transferido na respetiva porta do computador.

Se o programa nao estiver aberto, abra o programa RODATA 2.0 clicando duas vezes sobre

o icone do programa. Clique na parte superior esquerda sobre ,File* e, de seguida, em ,Read

project”.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

O Gestor de Ficheiros do Windows abre. Todos os registos de soldadura guardados encon-
tram-se num ficheiro. Ao clicar duas vezes sobre o nome do ficheiro pode consultar os regi-
stos de soldadura guardados no RODATA 2.0.

Os registos de soldadura consultados sao indicados na totalidade no menu de lista pendente.
Cada linha corresponde a uma soldadura.

File Settings Info

Search
l 3
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermai
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Ap0s a selegdo de uma determinada soldadura, os dados guardados séo apresentados no
lado direito da janela do programa.

FleSettings _info

Search

\_BOTHENBERGER

Parameter
Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks
Machine type Date /Time Welding energy
Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Pode filtrar as soldaduras guardadas consoante a data.

ROFUSE Turbo: Através da fungéo ,Search” pode filtrar sistematicamente de acordo com
diversos parametros, por ex.: local de construgao / projeto de construgéo

File Settings Info

Search

Construction site -

Nos campos ,Parameter, ,Minimum*“ e ,Maximum® pode especificar mais ainda a procura (por
ex.: procurar uma determinada data ou um determinado projeto de construcéo).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Criagao (impressao) de registos de soldadura no formato PDF

Se os dados de uma soldadura selecionada forem apresentados existe a possibilidade de
adicionar outras observagdes no campo ,Observagdes”. Outros dados ndo séo passiveis de
alteragao.

Para criar um registo de soldadura no formato PDF, clique em ,File“ e de seguida em ,Print".
Aqui pode selecionar qual ou quais os registos que pretende imprimir.

One report: E criado um registo em PDF da soldadura (visivel) carregada.

Selected reports: E criado um registo em PDF de cada soldadura que tenha sido registada
no periodo indicado.

All reports: E criado um registo em PDF de todas as soldaduras guardadas.
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports
J
6. Criagao de um codigo de barras para local de construgao / projeto de construgao e

soldador (apenas para ROFUSE Turbo)

De modo a manter o tempo de introdug&o no local de constru¢do o mais reduzido possivel
e permitir, ao mesmo tempo, um elevada nivel de rastreabilidade, o RODATA 2.0 oferece a
possibilidade de codificar o nome do soldador e o nome do local de construcao / projeto de
construgdo como cédigo de barras.
Abra o programa do codigo de barras ao clicar sobre o campo ,Barcode”.

File Settings Info

Search
I ’)
Parameter
I ’)
Minimum Maximum

Search
I 9

‘ Barcode ‘

Introduza o nome do soldador no campo ,Nome do soldador®. No campo a direita deste surge
0 nome como cédigo de barras.

No campo ,Local de construgdo* introduza o nome do local de construgéo, o projeto de con-
strugdo ou também um numero de comissao. No campo a direita deste surge os dados intro-
duzidos como codigo de barras.

Indicacdo: Nao é possivel efetuar quebras de linha!

(3 Barcode ol

‘welding cerlificate ‘ ‘

Conztruction sie ‘ ‘

Frirt ‘

= — -]

Ao premir a tecla ,Print“ & possivel imprimir o cédigo de barras.

No lado interior da tampa do ROFUSE Turbo encontra-se uma carteira na qual pode ser inse-
rido papel (se necessario dobrado).
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1. Funktionsomfang

Ved hjeelp af programmet RODATA 2.0 kan dokumenterede svejsninger overfgres fra USB-
nggle til computeren, hvor de kan redigeres og udskrives.

Programmet byder desuden pa muligheden for at vist og udskrive svejserens navn og bygge-
projektbetegnelse som stregkode. Det ggr det muligt for brugeren pa byggepladsen hurtigt og
fejlfrit at indleese navne samt byggeprojekt.

Softwaren kan bade anvendes til apparatet ROWELD ROFUSE Turbo samt til ROWELD Pre-
mium- og Premium CNC-maskiner.

2. Installation af softwaren

Softwaren findes pa den medfglgende USB-nggle. Stik USB-ngglen i den relevante port pa
computeren.
Abn opseetningsfilen: Veelg sprog, og falg de viste anvisninger.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

i -
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0

Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

TInstalling
Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.,

n|ni=in|
-

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Indstilling af sprog

Ved levering er sprog indstillet til engelsk. Der skiftes sprog ved at klikke pa ,Settings” gverst
til venstre og derefter pa ,Languages®. Derefter kan du veelge det enskede sprog.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Indlzesning af gemte svejseprotokoller

Stik den USB-nggle, der indeholder de data, der skal overfgres, i den relevante port pa com-
puteren.

Hvis programmet ikke er abent, skal du abne programmet RODATA 2.0 ved at dobbeltklikke
pa programsymbolet. Klik pa ,File* averst til venstre og derefter pa ,Read project"”.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Windows Stifinder abnes. Alle gemte svejseprotokoller findes i en fil. Nar der dobbeltklikkes pa
filnavnet, indleeses de gemte svejseprotokoller i RODATA 2.0.

De indlaeste svejseprotokoller vises alle i rullemenuen. Hver linje repreesenterer en svejsning.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Efter valg af en bestemt svejsning vises de gemte data i hgjre side af programfladen.
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Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Du kan filtere gemte svejsninger efter dato.

ROFUSE Turbo: Ved at bruge funktionen ,Search” kan du filtrere malrettet efter forskellige
parametre, f.eks. Byggeplads/Byggeprojekt.

File Settings Info

Search

Construction site 'l

| felterne ,Parameter”, ,Minimum*“ og ,Maximum® kan sg@gningen specificeres yderligere (f.eks.
efter en bestemt dato eller et bestemt byggeprojekt)).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Oprettelse (udskrivning) af svejseprotokoller i PDF-format

Nar dataene for en udvalgt svejsning vises, er der mulighed for at tilfgje yderligere bemaerk-
ninger i feltet ,Bemaerkninger®. Andre data kan ogsa eendres.

Til oprettelse af en svejseprotokol i PDF-format skal du klikke pa ,File“ og derefter pa ,Print".
Her kan du veelge, hvilken eller hvilke protokoller du vil udskrive.

One report: Der oprettes en PDF-protokol for den indleeste (viste) svejsning.

Selected reports: Der oprettes en PDF-protokol for hver svejsning, der blev protokolfert i det
angivne tidsrum.

All reports: Der oprettes en PDF-protokol for alle gemte svejsninger.
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Settings Info
Read project

Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports

T

6. Oprettelse af en stregkode for byggeplads/byggeprojekt og svejser
(kun til ROFUSE Turbo)

For at reducere indtastningstiden pa byggepladsen sa meget som muligt og samtidigt mulig-
gere en sa stor grad af tilbagesporing som mulig, byder RODATA 2.0 pa muligheden for at
kryptere og udskrive navn pa svejser og byggeplads/byggeprojekt i form af en stregkode.
Abn stregkodeprogrammet ved at klikke pa feltet ,Barcode”.

File Settings Info

Search
I ’)
Parameter
| d
Minimum Maximum

Search
I ’)

‘ Barcode ‘

Angiv navnet pa svejseren i feltet ,Navn pa svejser”. | feltet lige derunder vises navnet som en
stregkode.

Angiv navnet pa byggepladsen, byggeprojektet eller et kommissionsnummer i feltet ,,Bygge-
plads®. | feltet lige derunder vises de angivne data som en stregkode.

Tip: Der ma ikke anvendes linjeskift!

& Barcode - % oo ™

‘welding certificate ‘ ‘

Caonstruction siee

Fiint ‘

Stregkoden kan udskrives ved at trykke pa tasten ,Print".

Pa indersiden af deekslet pa ROFUSE Turbo findes en indfgringsabning, hvor det (evt. folde-
de) papir kan stikkes ind.
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1. Funktionsomfattning

Med hjalp av programmet RODATA 2.0 kan dokumenterade svetsningar 6verforas fran USB-
sticka till datorn, bearbetas och skrivas ut.

Programmet gor det ocksa majligt att ange svetsarens och arbetsprojektets namn i form av en
streckkod och skriva ut denna. Detta gor det mojligt for anvandaren att snabbt och korrekt lasa
in namn och arbetsprojekt pa arbetsplatsen.

Programvaran kan anvandas fér maskinerna ROWELD ROFUSE Turbo, ROWELD Premium
och Premium CNC.

2. Installation av programvaran

Programvaran finns pa den medféljande USB-stickan. Anslut USB-stickan till ett Iampligt uttag
pa datorn.
Oppna Setup-filen: Valj sprak och félj anvisningarna som visas.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

i -
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

TInstalling
Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.,

n|ni=in|
-

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Stélla in spraket

Vi leveransen ar engelska instéllt som sprak. For att byta sprak, klicka uppe till vanster pa
,Settings” och darefter pa ,Languages”. Sen kan du valja 6nskat sprak.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Lasa in sparade svetsprotokoll

Anslut USB-stickan med informationen som ska lasas in till ett Iampligt uttag pa datorn.

Om programmet inte &r 6ppet, 6ppna programmet RODATA 2.0 genom att dubbelklicka pa
programsymbolen. Klicka pa ,File” uppe till vanster och darefter pa ,Read project.

[File] Settings Info

Read project

Print »
Exit

Windows filhanterare 6ppnas. Alla sparade svetsprotokoll befinner sig i en fil. Med ett dubbelk-
lick pa filnamnet blir de sparade setsprotokollen inlasta i RODATA 2.0.

Alla inlasta svetsprotokoll visas i listrutemenyn. Varje rad representerar en svetsning.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Nér en viss svetsning har valts visas den sparade informationen pa hdgra sidan av program-
mets anvandargranssnitt.
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Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Du kan filtrera sparade svetsningar enligt datum.

ROFUSE Turbo: Med funktionen ,Search” kan du specifikt soka efter olika parametrar, sasom
arbetsplats / projekt.
File Settings Info

Search

Construction site -

| falten ,Parameter®, ,Minimum® och ,Maximum® kan sdkningen specificeras ytterligare (t.ex.
sokning efter ett visst datum eller ett visst arbetsprojekt).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Framstalla (skriva ut) svetsprotokoll i pdf-format

Nar informationen for en viss svetsning visas, ar det mgjligt att lagga till ytterligare kommenta-
rer i faltet ,Kommentarer“. De Ovriga uppgifterna kan inte andras.

For att framstélla ett svetsprotokoll i pdf-format klickar du pa ,File* och gar darefter till ,Print".
Har kan du valja vilket eller vilka protokoll du vill skriva ut.

One report: Ett pdf-protokoll framstalls av den laddade (synliga) svetsningen.

Selected reports: Ett pdf-protokoll framstalls for alla svetsningar som har protokollerats under
den angivna tidsperioden.

All reports: Ett pdf-protokoll framstéalls for alla sparade svetsningar.
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File | Settings Info
Read project

Print 3 one report
Eat selected reports
l all reports

Framstaélla streckkoder for arbetsplats / arbetsprojekt och svetsare

(endast for ROFUSE Turbo)

For att halla inmatningstiden pa arbetsplatsen sa kort som méjligt och samtidigt géra det moj-
ligt att rekonstruera handelseférloppet, ar det med RODATA 2.0 mgjligt att kryptera arbetsplat-
sens / arbetsprojektet namn som streckkod och att skriva ut denna.

Oppna streckkod-programmet genom att klicka pa faltet ,Barcode”.
File Settings Info

Search

| q
Parameter

I q

Minimum Maximum

I q

‘ Barcode ‘

Ange svetsarens namn i faltet ,Svetsarens namn*. | faltet till hdger om det visas namnet som
streckkod.

Ange arbetsplatsens namn, arbetsprojektets namn eller ett uppdragsnummer i faltet ,Arbets-
plats®. | faltet till hdger om det visas de angivna uppgifterna som streckkod.

Obs: Ingen radbrytning ar maojlig!

(=1

-
(3 Barcode

‘welding certificate

Construction site

Frirt ‘

Genom att trycka pa knappen ,Print* kan streckkoderna skrivas ut.

Pa insidan av locket till ROFUSE Turbo finns en ficka, dar pappret (vidbehov vikt) kan stickas
in..
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1. Funksjonsoversikt

Ved hjelp av programmet RODATA 2.0 kan dokumenterte sveiser overfgres fra USB-pinnen til
en PC, for behandling og utskrift.

Programmet gir dessuten mulighet for a legge inn navnet pa sveiseren og betegnelsen pa
jobben som strekkode for utskrift. Dette gir mulighet for brukeren a raskt og feilfritt & lese inn
navn og betegnelse pa jobben.

Programvaren kan brukes bade for maskinene ROWELD ROFUSE Turbo og ROWELD Premi-
um og Premium CNC.

2. Installasjon av programvaren

Programvaren finner du pa den medfelgende USB-pinnen. Sett USB-pinnen inn i den aktuell
porten pa datamaskinen.
Apne Setup-filen: Velg sprék og fglg anvisningene som vises.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

i -
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

TInstalling
Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.,

el
-

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

3. Innstilling av sprak

Som standard ved levering er engelsk valgt som sprak. Fo ra skifte sprak, klikk oppe til venst-
re pa ,Settings” og deretter pa ,Languages”. Deretter kan du velge gnsket sprak.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Lese inn lagret sveiseprotokoll

Sett USB-pinnen med data som skal overfgres inn i den aktuell porten pa datamaskinen.

Dersom programmet ikke er apnet, apne programmet RODATA 2.0 ved & dobbeltklikke pa
programsymbolet. Klikk opp til venstre pa ,File*, deretter pa ,Read project".

File | Settings Info
Read project

Print »

Exit

Windows File-manager apnes. Alle lagrede sveiseprotokoller lagres i en fil. Ved & dobbeltklik-
ke pa filnavn leses de lagrede sveiseprotokollene inn i RODATA 2.0.

De innleste sveiseprotokollen vises alle i en nedtrekksmeny. Hver linje er en sveising.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Etter valg av en bestemtsveising blir de lagrede data vist i hgyre del av programvinduet.
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Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Lagrede sveisinger kan sorteres etter dato.

ROFUSE Turbo: Ved hjelp av funksjonen ,Search” kan du malrettet filtrere etter ulike parame-
tere, f.eks. anleggsplass / jobb.

File Settings Info

Search

Construction site 'l

| feltene ,Parameter”, ,Minimum* og ,Maximum® kan sgket spesifiseres videre (f.eks. etter en
viss dato eller etter en viss jobb).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Opprette (skrive ut) sveiseprotokoller i pdf-format

Dersom data for en valgt sveising vises, er det mulighet for & legge inn ekstra kommentarer i
feltet ,Kommentarer®. Andre data kan ikke endres.

For a skrive en sveiseprotokoll i pdf-format, klikk pa ,File“ og ga deretter til ,Print“. Her kan du
velge hvilken/hvilke protokoller du vil skrive ut.

One report: Det opprettes en pdf-protokoll for den innlastede (synlige) sveisingen.

Selected reports: Det skrives en pdf-protokoll for hver sveising som er registrert i det angitte
tidsrommet.

All reports: Det opprettes en pdf-protokoll for alle lagrede sveisinger.
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File | Settings Info
Read project

Print 3 one report
Eat selected reports
l all reports

T

6. Opprette strekkoder for anleggsplass/jobb og sveiser
(kun for ROFUSE Turbo)

For a holde tidsbruken for innlegging kortest mulig pa anleggsplassen og samtidig holde et
hgyt niva pa sporbarheten, kan RODATA 2.0 legge inn og skrive ut navnet pa sveiseren og
byggeplass/jobben som strekkode.
Apne strekkode-programmet ved & klikke pa feltet ,Barcode”.

File Settings Info

Search
l ’)
Parameter
l ’)
Minimum Maximum

Search
l ’)

‘ Barcode ‘

Legg inn navnet pa sveiseren i feltet ,Sveisernavn®. | feltet til hgyre vises navnet som strekko-
de.

| feltet for byggeplass, legg inn navnet for byggeplassen, jobben eller ogsa et oppdragsnum-
mer. | feltet til hgyre vises de innlagte data som strekkode.

Merknad: Det kan ikke legges inn linjeskift!

-
3 Barcode

‘welding certificate ‘ ‘

Caonstruction siee ‘ ‘

Fiint ‘

Ved a klikke pa tasten ,Print* kan strekkoden skrives.

Pa innsiden av lokket pa ROFUSE Turbo finnes en innstikkshylse der papir (eventuelt foldet)
kan legges inn.
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1. Ominaisuudet

RODATA 2.0 -ohjelmalla siirretdan, muokataan ja tulostetaan tietokoneella USB-tikulle tallen-

nettuja hitsaustietoja.

Lisaksi ohjelma muodostaa ja tulostaa paperille hitsaajan nimesta ja hitsauskohteesta viivako-
odit. Talla tavalla nopeasti ja ilman virheitd hitsarin ja hitsauskohteen nimen voi lukea tyémaal-

la.

Ohjelmaa voi kayttdéd ROWELD ROFUSE Turbo, ROWELD Premium ja Premium CNC -konei-

den kanssa.

2. Ohjelman asentaminen

Ohjelma on oheisella USB-tikulla. Tyénna USB-tikku tietokoneen USB-liitantaan.
Avaa asennustiedosto (Setup): Valitse kieli. Seuraa naytdn ohjeita.

¥ 3
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

 —

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard
This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer.

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

-
i3 Setup - RODATA 2.0

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

l Setup wil install RODATA 2.0 into the following folder.

To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, diick Browse.

Browse. ..

C:\Program Files (x86) RODATA 2.0|

Atleast 2,7 M of free disk space is required.

i ozl

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

a Setup wil create the program's shortauts in the folowing Start Menu folder.

To continue, dick Next, If you would ke to select a different folder, cick Browse.

RODATA 2.0] Browse...

Dan't create a Start Menu folder

TN e

<gack [ mext> | [ canesl |

=000

- - —

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

‘
=l

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would like Setup to perform while instaling RODATA
2.0, then dick Next.

Additional icons:
Create a desktop icon

Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
change any settings.

Destination location: B
€:\Program Files (x86) RODATA 2.0

Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond

e -_— -

Suowmi
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. .
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20 =]

Installing
Please wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Kielen asettaminen

Oletusasetuksena on englanti. Vaihda kieli vasemmalla ylhaalla kohtaa Asetukset ja sen jal-
keen kohtaa Kielet hiirella napsauttamalla. Sen jalkeen voit valita haluamasi kielen.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Tallennetun hitsauslokin lukeminen

Tyonna siirrettavat tiedostot sisaltdva USB-tikku tietokoneen USB-liitantaan.

Avaa RODATA 2.0 -ohjelma kaksoisnapsauttamalla ohjelman kuvaketta, mikali ohjelma ei ole
jo valmiiksi auki. Napsauta ylhaalla vasemmalla Tiedosto (File) ja sitten Lue projekti (Read
project).

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Windowsin tiedostonhallinta avautuu. Kaikki tallennetut hitsauslokit ovat samassa tiedostossa.
Kaksoisnapsauta tiedostonimea. Hitsauslokit luetaan RODATA 2.0 -ohjelmaan.

Kaikki luetut hitsauslokit ovat alasvetovalikossa. Yhdella rivilla on yksi hitsaus.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Valitsemasi hitsauksen tallennetut tiedot naytetaan ohjelman ikkkunassa oikealla.
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\_BOTHENBERGER

Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Tallennetut hitsaukset voi suodattaa paivayksen mukaan.

ROFUSE Turbo: Hakutoiminnolla (Search) voi suodattaa parametreja esim. tydmaan ja hits-
auskohteen mukaan.

File Settings Info

Search

Construction site -

Hakua voi tarkentaa (esim. paivayksen tai hitsauskohteen mukaan) kentissa Parametrit, Mini-
mi ja Maksimi.
File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Hitsauslokin luominen ja tulostaminen pdf-tiedostona

Valittuihin hitsaustietoihin voi kirjoittaa huomautuksia kentdssa Huomautukset (Bemerkungen).
Muita tietoja ei voi muuttaa.

Luo hitsauslokista pdf-tiedosto napsauttamalla Tiedosto (File) ja heti sen jalkeen Tulosta
(Print). Tassa voit valita, minka/mitka lokin/lokit haluat tulostaa.

One report: Naytossa avoinna olevasta hitsauksesta luodaan pdf-lokitiedosto.

Selected reports: Kaikista annetun aikajakson aikana suoritetuista hitsauksista luodaan pdf-
lokitiedosto.

All reports: Kaikista tallennetuista hitsauksista luodaan pdf-lokitiedosto.
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File | Settings Info
Read project

Print 3 one report
Eat selected reports
l all reports

Viivakoodin luominen tyomaasta / hitsauskohteesta ja hitsaajasta

(vain ROFUSE Turbo)

RODATA 2.0 -ohjelmalla voi muuntaa hitsaajan ja tydmaan tai hitsauskohteen nimen paperille
tulostettavaksi viivakoodiksi, jotta jaljitettavyys olisi helppoa ja tydmaalla kirjoittamiseen tarvit-
tava aika pysyisi mahdollisimman pienena.

Avaa viivakoodiohjelma napsauttamalla kenttaa Viivakoodi (Barcode).
File Settings Info

Search
l 9
Parameter
l )
Minimum Maximum

Search
l y

‘ Barcode ‘

Kirjoita hitsaajan nimi kenttaan Hitsaajan nimi. Nimi nakyy viivakoodina vieressa oikealla ole-
vassa kentassa.

Kirjoita tydmaan nimi, hitsauskohde tai komissionumero kenttdan Tydmaa (Baustelle). Kir-
joittamasi tieto nakyy viivakoodina vieressa oikealla olevassa kentassa.

Ohje: Rivinvaihtoja ei voi tehda!

r hl
£y Barcode : o] B
i
welding certificate ‘ ‘
[ r |
Construction site
£l +
Fiint ‘
— — - /)

Tulosta viivakoodit painamalla painiketta Tulosta (Print).
ROFUSE Turbon kannen alla on lokero, johon (taitetun) paperitulosteen voi tydntaa.
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Program RODATA 2.0 pozwala na przeniesienie udokumentowanych operacji spawalniczych
do komputera za posrednictwem pamieci USB w celu ich obrébki oraz wydruku.

Program umozliwia takze wpisanie i wydruk nazwiska spawacza i planu budowy w formie
kodu paskowego. Wynika stgd mozliwos¢ wczytania nazwisk oraz planu budowy bezposredni
na placu budowlanym.

Oprogramowanie jest przystosowane do wspotpracy zaréwno z urzgdzeniami ROWELD RO-
FUSE Turbo, jak i ROWELD Premium oraz Premium CNC.

2. Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie znajduje sie na dotgczonym pendrive USB. Podtgcz USB do odpowiedniego
gniazda komputera.
Otworz plik Setup: Wybierz odpowiednig wersje jezykowa.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage;_ !
Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

i -
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A =
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15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

|

n|ni=in|
-

Installing .
Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Wybor wersji jezykowej
DomysInym ustawieniem fabrycznie nowego urzadzenia jest angielska wersja jezykowa. W
celu zmiany wersji jezykowej nacisnij znajdujgce sie w gornej, lewej czesci pole ustawien
,Settings” i ,Languages“. Nastepnie wybierz odpowiednig wersje jezykowa.
File ISefl'lings Info
Languages » Deutsch
v | English

4. Wczytanie zapisanych protokotéw spawania

Podtgcz zawierajacy dane pendrive USB do odpowiedniego gniazda komputera.

Jezeli program RODATA 2.0 nie zostat uruchomiony, uruchom go klikajac na jego ikone.
Nastepnie kliknij menu plikéw ,File® i nastepnie wczytaj projekt ,Read project®.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Spowoduje to otwarcie menedzera plikow Windows. Wszystkie zapisane protokoty spawania
zapisane sg w jednym pliku. Podwdjne klikniecie na nazwie pliku spowoduje wczytanie zapisa-
nych protokotéw spawania do programu RODATA 2.0.

Wczytane protokoty bedg widoczne w menu rozwijalnym. Kazda linia odpowiada jednej oper-
acji spawania.
File Settings Info
Search
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Po wskazaniu wybranej operacji spawania, zapisane dane zostang wyswietlone w prawej
czesci okna programowego.
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Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Zapisane operacje spawania mogg byc¢ filtrowane wedtug daty.

ROFUSE Turbo: Funkcja ,Search® pozwala na filtrowanie wedtug okreslonych parametréw,
np. budowa / plan budowlany.

File Settings Info

Search

lConstruction site -

Pola ,Parameter”, ,Minimum® oraz ,Maksimum® umozliwiajg doprecyzowanie operacji poszuki-
wania (np. wedtug okreslonej daty lub planu budowlanego).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Tworzenie (drukowanie) protokotéw w formacie pdf

Po wyswietleniu danych wybranych operacji spawania mozliwe jest wprowadzenie dodatkowy-
ch informacji w polu komentarza ,Bemerkungen®. Inne dane nie mogg zosta¢ zmienione.

W celu sporzadzenia protokotu spawania w formacie pdf kliknij na pole plikéw ,File® i
nastgpnie na pole wydruku ,Print‘. Pojawi si¢ okno pozwalajace na wskazanie wybranego do
wydruku protokotu.

One report: Utworzony zostanie jeden plik pdf wczytanej (widocznej) operacji spawania.

Selected reports: Plik pdf sporzadzony zostanie dla kazdej operacji spawania, wykonanej w
podanym zakresie czasu.

All reports: Utworzony zostanie jeden plik pdf wszystkich operacji spawania.
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports
J
6. Tworzenie kodéw paskowych dla budowy / planu budowlanego oraz spawacza

(tylko model ROFUSE Turbo)

W celu jak najwigkszego ograniczenia zakresu czasu dla danej budowy oraz jednoczesnego
umozliwienia jak najbardziej precyzyjnego $ledzenia prac, oprogramowanie RODATA 2.0 po-
siada funkcje zaszyfrowania i wydrukowania nazwiska spawacza oraz nazwy budowy / planu
budowlanego w formie kodu paskowego.

Otworz program do kodéw paskowych naciskajgc pole kodu paskowego ,Barcode”.
File Settings Info

Search
l d
Parameter
l )
Minimum Maximum

Search
I d

‘ Barcode ‘

Podaj nazwisko spawacza w polu ,Schweilername®. W polu znajdujgcym sie po prawej stro-
nie pojawi sie kod paskowy.

W polu nazwy budowy ,Baustelle wprowadz nazwe budowy, planu budowlanego oraz numer
komisyjny. Wprowadzone dane pojawig sie jako kod paskowy w polu znajdujgcym sie po pra-

wej stronie.
Uwaga: Wprowadzenie przetamania linii nie jest mozliwe
e ESSFe )

‘welding certificate ‘ ‘

Construction site ‘ ‘

Frirt ‘

Nacisniecie przycisku drukowania ,Print* pozwala na wydruk kodu paskowego.

Na wewnetrznej stronie pokrywy urzadzenia ROFUSE Turbo znajduje sie koszulka na doku-
menty, ktéra postuzy¢é moze do przechowywania ztozonych wydrukow.
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Pomoci programu RODATA 2.0 Ize pfenaset zdokumentované svarovaci postupy z
pamétového zafizeni USB do pocitace a rovnéz tyto svafovaci postupy upravovat a tisknout.

Program dale poskytuje moznost zobrazovani a tisknuti jména svareCe a oznaceni stavebniho
projektu ve formé ¢arového kodu. Uzivateli to umoziiuje rychlé a bezchybné nagitani jmen
pracovnikd a nazvl stavebnich projektt pfimo na stavenisti.

Software Ize pouzivat jak pro pfistroje ROWELD ROFUSE Turbo tak i pro stroje ROWELD
Premium a Premium CNC.

2. Instalace softwaru

Software se nachazi na pfilozeném pamétovém zafizeni USB. Zasurte vyménné pamétové
zafizeni do odpovidajiciho USB portu pocitace.
Otevrete soubor Setup: Vyberte jazyk a postupujte podle zobrazenych pokynu.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage;_ !
Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

-
i3 Setup - RODATA 2.0 2 L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A = i
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15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

TInstalling
Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.,

n|ni=in|
-

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Nastaveni jazyka

Ve stavu pfi dodani je jako jazyk programu nastavena anglictina. Chcete-li nastaveni jazyka
zmeénit, kliknéte v levé horni ¢asti obrazovky na nabidku ,Settings“ (Nastaveni) a nasledné na
polozku ,Languages” (Jazyky). Poté muzete vybrat pozadovany jazyk.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. Nacteni ulozenych svarovacich protokolu
Zasunte vyménné pamétové zafizeni, které obsahuje data ur¢ena k pfeneseni, do odpovida-
jiciho USB portu pocitace.
Neni-li program RODATA 2.0 spustén, spustte jej dvojim kliknutim na jeho ikonu. V levé horni
¢asti obrazovky kliknéte na nabidku ,File” (Soubor) a poté na polozku ,Read project” (Nacist
projekt).
[File] Settings Info

Read project

Print »
Exit

Otevie se Spravce soubort systému Windows. VSechny ulozené svafovaci protokoly se
nachazeji v jednom souboru. Dvojim kliknutim na nazev souboru se tyto uloZzené svarovaci
protokoly na¢tou do programu RODATA 2.0.

V8echny nactené svarovaci protokoly se pak zobrazi v rozbalovaci nabidce. Kazdy fadek
predstavuje jeden svafovaci postup.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal
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Po vybrani uréitého svafovaciho postupu se uloZzena data zobrazi v pravé ¢asti uzivatelského
rozhrani programu.

o \_ROTHENBERGER
——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

Search

Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

Machine type Date / Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Ulozené svarovaci postupy muzete filtrovat podle data.

ROFUSE Turbo: Prostfednictvim funkce ,Search” (Hledat) mizete provadét zamérné filtro-
vani podle rdznych parametr(i, napf. podle stavenisté / stavebniho projektu.
File Settings Info

Search

Construction site 'l

V polich ,Parameter, ,Minimum*“ a ,Maximum® Ize hledani dale upfesnit (napf. podle urcitého
data nebo podle urcitého stavebniho projektu).
File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Vytvareni (tisk) svarovacich protokolti ve formatu PDF

Jsou-li zobrazena data vybraného svarovaciho postupu, Ize vkladat dodate¢né poznamky v
poli ,Poznamky*. Ostatni data nelze ménit.

Chcete-li vytvofit svafovaci protokol ve formatu PDF, kliknéte na nabidku ,File” (Soubor) a
nasledné na polozku ,Print‘ (Tisk). Zde mlzete vybrat protokol nebo protokoly, ktery resp.
které chcete tisknout.

One report: Vytvofi se jeden protokol nacteného (viditelného) svafovaciho postupu ve for-
matu PDF.

Selected reports: : Vytvofi se po jednom protokolu ve formatu PDF pro kazdy svafovaci
postup, ktery byl do protokolu zaznamenan v uvedeném ¢asovém obdobi.

All reports: Vytvori se protokol ve formatu PDF, ktery zahrnuje vSechny uloZzené svarovaci
postupy.
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports

l all reports

Vytvoreni ¢arového kédu pro stavenisté / stavebni projekt a svarece

(nur fiir ROFUSE Turbo)

Aby bylo mozno maximalné zkratit dobu zadavani udaju na stavenisti a sou¢asné umoznit
vysokou miru zpétné sledovatelnosti, poskytuje program RODATA 2.0 moznost zakédovani a
vytisknuti jména svare€e a nazvu stavenisté / stavebniho projektu ve formé ¢arového kédu.

Spustte program pro praci s ¢arovymi kody a kliknéte na pole ,Barcode” (Carovy kod).
File Settings Info

Search
l q
Parameter
l q
Minimum Maximum

Search
l ’)

‘ Barcode ‘

V poli ,Jméno svarece” zadejte jméno svarece. Ve vedlejSim poli vpravo se toto jméno zobrazi
jako Carovy kod.

V poli ,Stavenisté” zadejte nazev stavenisté, nazev projektu nebo také komisni €islo. Ve
vedlejSim poli vpravo se zadana data zobrazi jako ¢arovy kod.

Upozornéni: Nesmi se pouzivat zalamovani radka!

[ Barcode ESFal ™)

‘welding certificate ‘

Construction site ‘ ‘

Frirt ‘

Stisknutim tlagitka ,Print* (Tisk) Ize ¢arové kody vytisknout.

Na vnitfni strané vika stroje ROFUSE Turbo se nachazi kapsa, do které pak Ize papir (po
pripadném slozZeni) zasunout.
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1. Islev kapsami

RODATA 2.0 programi sayesinde belgeye gecirilmis kaynak isleri USB ¢ubuguyla bilgisayara
aktarilarak dlizenlenip yazdirilabilir.

Program ayni zamanda kaynakginin adini ve tasarinin tanimini barkod olarak goruntileme ve
yazdirma imkani sunmaktadir. Bu, kullanicinin santiyede hizli ve dogru bir sekilde isimleri ve
ingaat tasarilarini girmesine olanak saglar.

Yazillm hem ROWELD ROFUSE Turbo ve ROWELD Premium cihazlari hem de Premium
CNC makineleri igin kullanilabilir.

2. Yazilimin kurulmasi

Yazihm birlikte verilen USB gubuk tzerinde bulunmaktadir. Bilgisayarin ilgili baglanti noktasina
USB ¢ubugu takin.
Kurulum dosyasini agin: Dili segin ve goriintiilenen talimatlari izleyin.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage;_ !
Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

(oc J[ coned ]

-
i3 Setup - RODATA 2.0 V] E=res

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A = i
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9 Setup - RODATA 20 o=l S B scwup-RODATA 20 =

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 on your computer. Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting fles...
C:\Program Files (x86)'RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished installing RODATA 2.0 o your computer
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

|

= L= = 4

3. Dil Ayari

Teslimatta, dil ingilizce'ye ayarlanmistir. Dili degistirmek icin sol (istteki ,Settings* iizerine,
ardindan da ,Languages” Uizerine tiklayin. Ondan sonra istediginiz dili segebilirsiniz.

File I Settings | Info
| Languages * Deutsch
¥ English

Hafizadaki kaynak kayitlarinin girilmesi

Aktarilacak verileri igeren USB gubugu bilgisayarin ilgili baglanti noktasina yerlestirin.

Program agik degilse, programin simgesine cift tiklayarak RODATA 2.0 programini agin. Once
sol ustteki ,File* izerine, sonra da ,Read project* lizerine tiklayin.

Settings Info
Read project
Print 3
Exit

Windows Dosya Yoneticisi acilir. Saklanan tim kaynak kayitlari bir dosyada bulunmaktadir.
Saklanan kaynak kayitlari dosya adi Gizerine gift tiklatarak RODATA 2.0‘a aktarilir.

Aktarilan tim kaynak kayitlari asagi agilir menide gorintilenir. Her satir bir bir kaynagi simg-
elemektedir.
File Settings Info

Search
l ’)
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma

P:00000050;20140403;1405;Max Mustermai

Belirli bir kaynagi segctikten sonra program yiizeyinin sag kisminda saklanan veriler gorintile-
nir.
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\_BOTHENBERGER

Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Kayitli kaynaklari tarihe gore arattirabilirsiniz.

ROFUSE Turbo: ,Search” isleviyle cesitli parametrelere gore, 6rn. santiye / yapi tasarilarini
isabetle arabilirsiniz.

File Settings Info

Search

Construction site 'l

,Parameter, ,Minimum* ve ,Maximum® alanlarinda arama daha fazla 6zellestirilebilir (6rn.
belirli bir tarih veya belirli bir yapi tasarisini aramak).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Pdf formatinda kaynak kayitlari olugturma (yazdirma)

Segilen bir kaynagin verileri géruntuleniyorsa, ,Yorumlar® alanina ek yorumlar girme olanagi
vardir. Diger veriler degistirilemez.

Pdf formatinda bir kaynak kaydi olusturmak igin énce ,File® Gizerine, ardindan ,Print* (izerine
tiklayin. Burada yazdirmak istediginiz kaydi veya kayitlar segebilirsiniz.

One report: YUklu (gortindr) olan kaynagin bir pdf kaydi olusturulur.
Selected reports: Belirtilen dénemde kaydedilmis olan her kaynagin bir pdf kaydi olusturulur.
All reports: Hafizaya alinan tim kaynaklarin PDF kayd! olusturulur.
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File | Settings Info
Read project

Print 3 one report
Eat selected reports
l all reports

Santiye / yapi tasarilari ve kaynakgilar igin barkodlar olusturma

(sadece ROFUSE Turbo)

Santiyedeyken veri girme slresini olabildigince kisa tutmak ve ayni zamanda ylksek dizey-
de bir izlenebilirlik saglamak icin, RODATA 2.0 kaynakgi adini ve santiye / yapi tasarisi adini
barkod olarak sifreleme ve yazdirma olanagi sunar.

,Barcode“ alanina tiklayarak barkod programini agin.
File Settings Info

Search
l q
Parameter
| o
Minimum Maximum

Search
| o

Barcode ‘

,Kaynakgi adi“ alanina kaynakginin adini girin. Hemen sag yandaki alanda ad barkod olarak
gorundar.

LSantiye” alanina santiyenin, yapi tasarisinin adini veya bir sevkiyat numarasini girin. Hemen
sag yandaki alanda girilen veriler barkod olarak gérunar.

Uyari: Satir bitmeden bagka satira gegmek mumkuin degildir!

e N % (B Ral>)

-
3 Barcode

Welding certificate ‘ ‘

Construction site ‘

Frint ‘

LPrint* digmesine basarak barkodlar yazdirilir.

ROFUSE Turbo kapaginin i¢ kisminda igine (muhtemelen katlanmis) kagit sokulabilen bir
evrak cebi bulunmaktadir.

53 \_ROTHENBERGER TURKGE



A RODATA 2.0 program segitségével dokumentalt hegesztéseket masolhat at pendrive-rol a
szamitogépre, illetve a szamitdgépen feldolgozhatja és kinyomtathatja az adatokat.

A program segitségével tovabba vonalkéd formajaban feljegyezhetd és kinyomtathaté a he-
gesztést végzé személy neve és az épitési projekt megjeldlése. A felhasznalo igy az épitési
tertleten gyorsan és hibatlanul beolvashatja a nevet és az épitési projektet.

A szoftver ROWELD ROFUSE Turbo és ROWELD Premium eszkdzok, valamint Premium
CNC gépek esetében egyarant hasznalhaté.

2. A szoftver telepitése

A szoftver a mellékelt pendrive-on talalhaté. A pendrive-ot csatlakoztassa a szamitogép
megfeleld portjahoz.
Nyissa meg a setup fajlt: Valassza ki a nyelvet és kdvesse a megjelend utasitasokat.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

r i n
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

TInstalling
Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer.,

n|ni=in|
-

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. A nyelv bedllitasa

A program nyelve szallitaskori allapotban az angol. A nyelv megvaltoztatasahoz kattintson
balra fent a ,Settings” (Beallitasok), majd a ,Languages” (Nyelvek) menipontra. Ezutan ki-
valaszthatja a kivant nyelvet.

File ISefl'lings Info
| Languages » Deutsch
v | English
4. Az elmentett hegesztési protokollok elolvasasa

Az atmasolandé adatokat tartalmazé pendrive-ot csatlakoztassa a szamitégép megfeleld
portjahoz.

Ha a program nincs megnyitva, akkor a program szimbolumra kétszer kattintva nyissa meg
a RODATA 2.0 programot. Balra fent kattintson a ,File* (F4jl), majd a ,Read project” (Projekt
beolvasasa) menipontokra.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Ekkor megnyilik a Windows fajlkezeléje. Valamennyi elmentett hegesztési protokoll egyetlen
fajlban talalhaté. A fajinévre duplan kattintva beolvasasra kerlilnek a RODATA 2.0 programban
elmentett hegesztési protokollok.

A beolvasott hegesztési protokollok a legérduld meniben kerlilnek megjelenitésre. Minden sor
kulén-kuldn hegesztést képvisel.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal
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Egy adott hegesztés kivalasztasat kovetéen az elmentett adatok a programfeliilet jobb oldalan
jelennek meg.

Fle_Settings _info

\ROTHENBERGER

Search

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

Search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

O —

Machine type Date / Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Az elmentett hegesztéseket datum alapjan szlrheti.

ROFUSE Turbo: A ,Search” (Keresés) funkciéval célzottan sziirhet kiilonb6z6 paraméterekre,
pl. épitési terlletre vagy épitési projektre.

File Settings Info

Search

Construction site -

A ,Parameter”, ,Minimum*“ és ,Maximum®“ mez&kben tovabb finomithatja a keresést (pl. egy
adott datum vagy egy adott épitési projekt alapjan végezhet keresést).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Hegesztési protokollok létrehozasa (nyomtatasa) .pdf formatumban

Ha egy kivalasztott hegesztés adatai kertilnek megjelenitésre, akkor lehetésége van
kiegészité megjegyzéseket hozzatenni a ,Megjegyzések” mentpontban. A tdbbi adat nem
madosithaté.

Egy hegesztési protokoll .pdf formatumban torténé létrehozasahoz kattintson a ,File® menu-
pontra, majd a ,Print“ parancsra. ltt kivalaszthatja, hogy melyik protokoll(oka)t kivanja kinyom-
tatni.

One report: A betdltott (megjelenitett) hegesztés .pdf protokollja kerll Iétrehozasra.

Selected reports: Valamennyi, a jelzett id6szakban naplézott hegesztésrél .pdf formatumu
protokoll készdil.

All reports: Valamennyi elmentett hegesztésrél .pdf protokoll készdil.
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Settings Info

Read project
Print 2 one report
Exit selected reports

l all reports

Vonalkodok létrehozasa épitési teriilethez/projekthez és hegeszt6h6z

(csak a ROFUSE Turbo)

A RODATA 2.0 program annak érdekében, hogy az épitési terlileten torténd adatbeviteli

id6 minél révidebb legyen, és egyuttal minél hatékonyabb legyen a nyomonkévethetéség,
lehetévé teszi a hegeszt6 és az épitési terlilet/épitési projekt nevének vonalkddként torténd
titkositasat és kinyomtatasat.
A ,Barcode” (Vonalkdd) mezére kattintva nyissa meg a vonalkéd programot.

File Settings Info

Search

l 4
Parameter

I q

Minimum Maximum

I ]

‘ Barcode ‘

A ,Hegeszt6 neve® mezébe irja be a hegesztd nevét. A mellette, jobbra talalhatéo mezében a
név vonalkéd formajaban jelenik meg.

Az ,Epitési teriilet* mezében adja meg az épitési teriilet/projekt nevét, vagy irjon be egy
komissié-szamot. A mellette, jobbra talalhatdé mezében a beirt adatok vonalkod formajaban

jelennek meg.

Megjegyzés: Sortérés nem szurhato be!

r hl
B Barcode ol S

‘welding certificate

Construction site ‘ ‘

Frirt ‘

A ,Print* (Nyomtatas) gomb megnyomasaval kinyomtathatja a vonalkédokat.
A ROFUSE Turbo fedelének belsé oldalan talalhaté egy tok, amelybe a(z esetlegesen dssze-
hajtott) papirt behelyezheti.
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1. Rozsah funkcii

Pomocou programu RODATA 2.0 je mozné zaznamenané zvarania kopirovat z USB klu¢a do
pocitaca, spracovavat ich a tlacit.
Program okrem toho ponuka moznost vytvorit' Ciarovy kod s menom zvaraca a nazvom sta-

vebného projektu a vytlacit ho. Toto umozriuje pouZivatelovi na stavenisku rychlo a bezchyb-
ne nacitat meno, ako aj stavebny projekt.

Softvér je mozné pouzivat pre pristroje ROWELD ROFUSE Turbo, ako aj pre zariadenia RO-
WELD Premium a Premium CNC.

2. InStalacia softvéru

Softvér je ulozeny na prilozenom USB kluci. Zasurite USB klu¢ do prislusného USB portu
pocitaca.
Otvorte subor Setup: Zvolte jazyk a riadte sa zobrazenymi pokynmi.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage;_ !
Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

o J[ conce |

i -
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A =
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-

. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Nastavenie jazyka

Pri dodani je jazyk nastaveny na anglicky jazyk. Pre zmenu jazyka kliknite hore vlavo na ,Set-
tings (Nastavenia)“, potom na ,Languages (Jazyky)“. Potom mézete zvolit pozadovany jazyk.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

Nacitanie ulozenych protokolov o zvarani

Zasunte USB klu¢ s prenasanymi udajmi do prislusného USB portu pocitaca.
Ak program nie je otvoreny, program RODATA 2.0 otvorte dvojitym kliknutim na ikonu progra-
mu. Kliknite vfavo hore na ,File (Subor)*, potom na ,Read project (Nacitat projekt)*.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Otvori sa Spravca suborov systému Windows. VSetky uloZzené protokoly o zvarani sa nachad-
zaju v subore. Dvojitym kliknutim na nazov suboru sa ulozené protokoly o zvarani nacitaju do
RODATA 2.0.

Vsetky nacitané protokoly o zvarani sa zobrazia v rozbalovacej ponuke. Kazdy riadok je pre
jedno zvaranie.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Po vybere konkrétneho zvarania sa ulozené Udaje zobrazia v pravej ¢asti rozhrania programu.
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\_BOTHENBERGER

Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: Ulozené zvarania mozete filtrovat podla datumu.

ROFUSE Turbo: Pomocou funkcie ,Search (Hladat)“ mozete uskutoénit’ cielené filtrovanie
podla réznych parametrov, napr. stavenisko / stavebny projekt.

File Settings Info

Search

Construction site -

V poliach ,Parameter®, ,Minimum* a ,Maximum® mézete vyhladavanie dalej Specifikovat (napr.
vyhladavanie podla konkrétneho datumu alebo konkrétneho stavebného projektu).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Vytvorenie (tlac) protokolov o zvarani vo formate PDF

Po zobrazeni udajov zvoleného zvarania existuje moznost vlozenia doplfiujucich poznamok
do pola ,Bemerkungen (Poznamky)“. Ostatné udaje nie je mozné menit.

Pre vytvorenie protokolu o zvarani vo formate PDF kliknite na ,File (Subor)* a nasledne klikni-
te na ,Print (Tlag)“. Tu si mézete vybrat, ktory protokol alebo ktoré protokoly chcete vytlacit.

One report: Bude vytvoreny PDF protokol nahratého (zobrazeného) zvarania.

Selected reports: Bude vytvoreny PDF protokol kazdého zvarania, ktoré bolo zaprotokolova-
né v zadanom ¢asovom rozmedzi.

All reports: Bude vytvoreny PDF protokol vSetkych uloZenych zvarani.
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports

l all reports

Vytvorenie ¢iarového kédu pre stavenisko / stavebny projekt a zvaraca

(len pre ROFUSE Turbo)

Program RODATA 2.0 ponuka moznost zakddovania a vytlatenia mena zvarac¢a a nazvu
staveniska / stavebného projektu vo forme ¢Giarového kédy, aby bol ¢as zadania na stavenisku
¢o najkratsi a su€asne bola umoznena vysoka miera spatnej sledovatelnosti.

Kliknutim na pole ,Barcode (Ciarovy kéd) otvorte program Ciarovy kod.
File Settings Info

Search

I o
Parameter

I ’)

Minimum Maximum

I 7

‘ Barcode ‘

Do pola ,Schweilername (Meno zvaraca)” zadajte meno zvaraca. Vo vedlajSom poli vpravo
sa zobrazi meno vo forme ¢iarového koédu.

Do pola ,Baustelle (Stavenisko)* zadajte nazov staveniska, stavebného projektu alebo aj
dodacie ¢islo. Vo vedlajSom poli vpravo sa zobrazia zadané udaje vo forme ciarového kodu.

Upozornenie: Nie su povolené Ziadne zalomenia riadkov!!

(&5 Barcode oo ™

Welding certificate ‘ ‘

Construction site ‘

Frint ‘

Stlaenim tlacidla ,Print (Tlag)* mézete vytlacit iarové kody.
Na vnutornej strane krytu ROFUSE Turbo sa nachadza puzdro, do ktorého zastréit papier (v
pripade potreby zloZeny).
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S pomocjo programske opreme RODATA 2.0 lahko na USB-ju shranjene zvare prenesete na
raCunalnik in jih uredite ter natisnete.

Program omogoc¢a tudi moznost vnosa imena varilca ter naziva projekta v obliki ¢rtne kode,
ki jo je mozno natisniti. To kasneje omogoca hitro ter enostavno odc¢itavanje imena varilca ter
naziva konstrukcijskega projekta.

Programsko opremo lahko uporabljate tako na napravah ROWELD ROFUSE Turbo kot tudi na
napravah ROWELD Premium ter Premium CNC.

2. Namestitev programske opreme

Programska oprema je shranjena na prilozenem USB-ju. USB-klju¢ vstavite v vrata USB na
racunalniku.

Odprite namestitveno datoteko: Izberite Zeleni jezik in sledite navodilom na zaslonu.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

¥ F
Select Setup I.anguage‘_ !

Select the language to use during the
installation:

[Engien

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

-
i3 Setup - RODATA 2.0 il L=l

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. a Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse...

At least 2,7 B of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder

[ oo J[ weer ][ conea ] <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0

Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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,
i3 Setup - RODATA 2.0

|
e =S B serwp - RODATA 20

n|ni=in|
-

TInstalling
Plese wait while Setup installs RODATA 2.0 on your computer,

Completing the RODATA 2.0
Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. Nastavitev jezika

Ob dobavi je privzeto nastavljena angleséina. Ce Zelite spremeniti jezik vmesnika, kliknite na

meni ,Settings (Nastavitve)* ter

File I Settings | Info

izberite ,Languages (Jeziki). Nato izberite Zeleni jezik.

| Languages »

v

Deutsch
English

4. Branje vnesenih varilnih projektov

Vstavite USB-klju¢ s podatki, ki

jih Zelite prenesti v vrata USB na racunalniku.

Ce program $e ni odprt, dvokliknite na ikono programa RODATA 2.0 ter ga zaZenite. Zgoraj

levo kliknite na meni ,File (Dato

teka)” in izberite ,Read project (Preberi projekt)“.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

Odpre se upravitelj datotek Win

dows. V datoteki so shranjeni vsi podatki o varjenju. Dvoklikni-

te na ime datoteke in v programu RODATA 2.0 si boste lahko ogledati vse shranjene podatke

0 varjenju.

Uvozeni podatki o varjenju bodo prikazani v obliki spustnega menija. Vsaka vrstica predstavlja

en zvar.
File Settings Info

Search

[

]

Parameter

I

)

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma |

P;00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Ko boste izbrali Zeleni zvar, se bodo v desnem delu programskega vmesnika prikazali podatki

o tem zvaru.
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Search

——

Parameter

Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review

search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks

]

Machine type Date /Time Welding energy

Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM/CNC: Shranjene zvare lahko razvrstite po datumu.

ROFUSE Turbo: S funkcijo ,Search (Iskanje)” lahko podatke dodatno filtrirate po natan¢nejSih
parametrih, npr. gradbiS¢e/konstrukcijski projekt.

File Settings Info

Search

lConstruction site -

S pomocjo polj ,Parameter” ,Minimum® in ,Maksimum® lahko poizvedbo Se dodatno omejite
(npr. po datumu ali toéno dolo€eni konstrukcijski projekt).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search

Ustvarjanje (tiskanje) varilnih projektov v formatu PDF

Vsem prikazanim podatkom o izbranem zvaru lahko dodatno vnesete komentarje v polje ,Be-
merkungen (Komentarii)“. Drugih podatkov ne morete spreminjati.

Ce Zelite ustvariti varilni projekt v formatu PDF, pojdite na meni ,File (Datoteka)” in izberite
L,Print (Natisni)*. Nato izberite varilni projekt, ki ga zelite natisniti.

One report: Ustvaril se bo PDF-projekt z nalozenim (vidnim) zvarom.

Selected reports: Ustvaril se bo PDF-projekt z vsakim zvarom, ki je nastal znotraj izbranega
obdobja.

All reports: Ustvaril se bo PDF-projekt z vsemi shranjenimi zvari.
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Settings Info
Read project

Print 3 one report
Exat selected reports
l all reports

Ustvarjanje értnih kod s podatki o gradbiSéu/konstrukcijskem projektu ter varilcu

(le pri ROFUSE Turbo)

Ce Zelite zagotoviti, da bo delo na gradbi$éu potekalo &im hitreje, hkrati pa imeti natanden
nadzor nad delom, programska oprema RODATA 2.0 omogoca uporabo in tiskanje ¢rtnih kod
s podatki o gradbiS§¢u/konstrukcijskemu projektu ter varilcu.
Aplikacijo za értne kode odprete tako, da kliknete na ,Barcode (Crtna koda)".

File Settings Info

Search
l ’)
Parameter
l ’)
Minimum Maximum

Search
l ’)

‘ Barcode ‘

Imena varilcev vnasate v polje ,Ime varilca“. Ime je v desnem polju prikazano v obliki ¢rtne kode.

Naziv gradbi$¢a, konstrukcijskega projekta ali podatkov z dobavnice, vnasate v polje ,Con-
struction site (Gradbis$¢e)“. Po vnosu bodo v desnem polju prikazani vneseni podatki v obliki

¢rtne kode.
Napotek: Pri vnasSanju ne delajte prelomov vrstice!

(& Barcode V‘& ESRRER XN

‘welding certificate ‘ ‘

Construchion sie ‘

Frirt ‘

=

S klikom na gumb ,Print (Natisni)“ boste natisnili izbrane ¢rtne kode.
Na notranjem delu pokrova naprave ROFUSE Turbo je predal (pregiben) za shranjevanje
dokumentacije.
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1. 06xBaT Ha yHKLUMUTE

C nomowyta Ha nporpamata RODATA 2.0 gokyMeHTuMpaHuTe 3aBapsiBaHus MoraT aa 6baat
npexsbpnsHn ot USB-yCcTponcTBO Ha KOMMIOTbpa, 06paboTBaHM 1 OTnevaTBaHu.

OcBeH ToBa nporpamarta npegnara Bb3aMOXHOCTTa Aa ce npeacTtaBa U otnedarsa Kato 6apKo,u,
MMETO Ha 3aBapyunKa 1 ONMCaHUETO Ha NpoekTa. ToBa NpaBu Bb3MOXHO 3a I'IOTpeGMTeJ'ISI
6'bp30 n 6es rpeLwKkn ga npovnuTa UMeTO, KakTo 1 NPOoeKTa Ha CTPOUTENHNA 06eKT.

CodpTyepbT MOXe Aa ce u3nonaea, kakto 3a ypegute ROWELD ROFUSE Turbo, Taka u 3a
ROWELD Premium u mawmHm Premium CNC.

2. WUHcTanupaHe Ha codTyepa

CodpTyepbT ce Hammpa B npunoxeHoto USB-ycTporictso. MocTtaBete USB-ycTpoiicTBOTO B
CBbOTBETHUSI MOPT Ha KOMMIOTbPA.
OTBopeTe haiina Setup: M3bepeTe e3vka 1 cnegBaniTe MHCTPYKLMUTE Ha ekpaHa.

" {8) Setup - RODATA 20 = = |

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard

‘This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer,

Itis recommended that you dose all other applications before
contining.

Select Setup I.anguage; !

Select the language to use during the
installation:

[Enalsh -]

o J[ conce |

Click Next to continue, o Cancel to exit Setup.

r T ~
{#B) Setup - RODATA 2.0 U= O] il =]

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortauts?

l . Setup wilinstall RODATA 2.0 into the folloning folder. u Setup will create the program's shortauts in the following Start Menu folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder, dick Browse. To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, ciick Browse.
C:\Program Files (x86)\RCDATA 2.0| Browse... RODATA 2.0 Browse.
Atleast 2,7 M of free disk space is required. Don't create a Start Menu folder
[ egeck ][ mext> | [ cancel | <gack [ mext> | [ canesl |

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 o your computer

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA Click Install to continue with the installation, or cick Back f you want to review or
2.0, then dick Next. change any settings.
Additional icons: Destination location: -

S — €:\Program Files (x86) RODATA 2.0
Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<Back [ MNext> | [ cond <Back |[ sl | [ Canee

e -_— - A
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n|ni=in|
-

. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. HacTtpowka Ha e3uka

Mpyv focTaBkaTa e3MKLT € HACTPOEH Ha aHIMUIACKW. 3a Aa CMeHWTE eanka, KIMKHETe rope
BNSIBO BLPXY ,Settings”, cnen ToBa BbpXy ,Languages”. Criea ToBa MoxeTe Aa n3beperte
XenaHus e3uk.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. lMpounTaHe Ha 3anameTeHMTe NPOTOKONM 3a 3aBapsiBaHe

MocTtaBete USB-yCTPONCTBOTO C AaHHWTE 3@ MPEXBLPISIHE B CbOTBETHUS NMOPT Ha
KOMMIOTBbpa.

Ako nporpamata He e oTBopeHa, oTBopeTe nporpamata RODATA 2.0 ¢ ABOMHO KIUKHE BbPXY
MKOHaTa Ha nporpamata. KnukHeTe rope BnsiBo Bbpxy ,File”, cnen ToBa Bbpxy ,Read project”.

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

OTBaps ce Npo3opeLbT 3a ynpaeneHve Ha AaHHW. Bcuyku 3anameTeHn npoTokonu 3a
3aBapsiBaHe ce Hamupat B eauH dann. 3anameteHnte B RODATA 2.0 npoTtokonu 3a
3aBapsiBaHe ce Npo4nTaT C ABOWMHO KNMKBaHe BbPXY MMETO Ha dhaiina.

Bcuukm npoveTeHn NpoToOKONM 3a 3aBapsiBaHe ce NoKa3BaT B NagalloTo MeHto. Beeku peq e 3a
€[HO 3aBapsiBaHe.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

I 2

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma
P,00000050;20140403;1405;Max Mustermal
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Cnep n3bopa Ha onpeaeneHo 3aBapsiBaHe, 3anaMmeTeHnTe JaHHM ce Nokas3saT B AscHaTa vacT
Ha uHTepderica Ha nporpamara.

Fle_Settings _info

\ROTHENBERGER

Search

Parameter
Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
Search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks
Machine type Date / Time Welding energy
Serialnumber Temperature / Weather Fittingcode
Barcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM / CNC: 3anameTeHuTe 3aBapsiBaHuss MoraT ga ce chuntpupar no gara.

ROFUSE Turbo: Ypes dyHkunmnte ,Search” moxeTe Aa puntpupare no pasnuynHm
napameTpu, Hanp. 06eKT / NPOeKT.

File Settings Info

Search

Construction site -

B nonetata ,Parameter”, ,Minimum®“ n ,Maximum"“ TbpceHeTo MOXe Aa 6bae AOMbIHUTENHO
npeumavpaHo (Hanp. TbpCceHe No onpeaernieHa Aata unu onpeaeneH NpoekT).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Cb3gaBaHe (ne4yar) Ha NpoToKonu 3a 3aBapsiBaHe B pdf-chopmar

Korato gaHHuUTe OT eqHO M36paHo 3aBapsiBaHe ce MoKaxar, Ma Bb3MOXHOCT Aa ce 406aBsaT
OONMbITHUTENHKU 3abenexkn B noneto ,3abenexkun”. OctaHanuTe AaHHW He MoraT aa ce
NPOMEHSIT.

3a cb3gaBaHe Ha NpoTOoKON 3a 3aBapsiBaHe B pdf-chopmart, knmkHeTe BbpXy ,File® u cnen
ToBa otTugete Ha ,Print”. Tyk MmoxeTe aa nsbepete, KO UM KOU NPOTOKONM XenaeTe Aa
oTnevarare.

One report: Cb3nasa ce eauH pdf-npoTokon Ha 3apefeHoTo (BMAMMOTO) 3aBapsiBaHe.

Selected reports: OT BCAKO 3aBapsiBaHe, KOETO € NPOTOKONMPAaHO B 3a4afeHns Nepuos ce
cb3fasa eauH pdf-npoTokon.

All reports: Cb3gasa ce eanH pdf-npoTokon OT BCUYKM 3anameTeHn 3aBapsBaHus.
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Settings Info

Read project

Print 3 one report

Exat selected reports

l all reports
J

6. Cb3aaBaHe Ha 6apkodoBe 3a 06eKT / MPOEeKT U 3aBap4uMK
(camo 3a ROFUSE Turbo)

3a fa ce 3anasu BpeEMETO 3a BbBeXAaHe Ha 06ekTa Bb3MOXHO Hal-kpaTko, KaTo
CblLIEBPEMEHHO Ce NO3BOssiBa BUCOKA cTeneH Ha npocneaumoct, RODATA 2.0 npegnara
Bb3MOXHOCTTa MMETO Ha 3aBap4yuKa U UMETO Ha obekTa / NpoekTa Aa ce KpunTupart u
oTnevarsaT kaTto H6apkog,.

OTBoOpeTe nporpamMara 3a 6apkofoBe 4Ypes KnuMKkBaHe Bbpxy noneto ,Barcode”.

File Settings Info

Search
I Y
Parameter
I )
Minimum Maximum

Search
| o

‘ Barcode ‘

B noneto ,VMme Ha 3aBapyuk” BbBeAeTE MMETO Ha 3aBapyuka. B noneto otgacHoO nMeTo ce
nosiesiBa kato 6apkog.

B noneto ,O6ekT" BbBeaeTe MMeTO Ha obekTa, MpoeKkTa unmn ume Ha komucus. B noneto
OTASICHO Ce NosIBABAT BbBEAEHWUTE AaHHM kaTo Gapkoa.

Ykasanwue: He morat Aa 6baat cb3gasanu HOBU pefose!

(5 Barcode g m =l <)

‘welding certificate ‘ ‘

Construction site ‘

Frirt ‘

= - Fl
Upes HaTuckaHe Ha ByToHa ,Print*, 6apkogoBeTe moraT fa 6baat oTneyaTBaHu.

OT BbTpeLUHaTa cTpaHa Ha kanaka Ha ROFUSE Turbo uma kanbd, B KONTO Moxe Aa 6baat
NOCTaBeHW (€BEHT. CrbHaTK) NIUCTOBE XapTus.
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1. Ouana3oH dyHKLMI

Mporpamma RODATA 2.0 npegHa3HaveHa Ans Nepechifiki COXpPaHEHHbIX AaHHbIX CBapKu C
USB-HakonuTens Ha KoMnbloTep, a Takke ux obpaboTkm n neyatu.

B nporpamme nmeeTcst onums 3anncu 1 nevyaTn UMeHu ceapLuvka n 06o3HaveHust
CTpoUTENbHOro 06bekTa B BUAE WTpux-koda. Onumsi No3BorisieT nosb3oBaTento Ha
CTpouTenbHOW NnoLyagke ObICTPO N HAAEXHO CYMTbIBAThL MMeHa 1 0603HaYeH s

CTPOUTESTbHbIX 0ObEeKTOB.

MporpammHoe obecneveHne coBmectumo ¢ yctporicteBamm ROWELD ROFUSE Turbo,

ROWELD Premium n Premium CNC.

2. YcTaHoBKa nporpammMHoOro obecnevyeHusi

MporpammHoe obecnevyeHne Haxoautces Ha USB-Hakonutene. MoacoeanHnts USB-
HaKonuTenb K COOTBETCTBYHOLLEMY MOPTY KOMMbOTEPA.
OTKpbITb (haln ycTaHOBKU. BbiGpaThb A3bIk 1 crnegoBaTh ykazaHUsIM.

Select Setup I.anguage; !

Select the language to use during the
installation:

[Enaien

Jx]

J [ concel ]

’ﬁl Setup - RODATA 2.0 = i

Welcome to the RODATA 2.0
Setup Wizard
This will install RODATA 2.0 version 1.0 on your computer.

Itis recommended that you dose all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

-
i3 Setup - RODATA 20

Select Destination Location
Where should RODATA 2.0 be installed?

icl E=2CE0

Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortats?

l Setup willinstall RODATA 2.0 into the following folder.

To continue, clic Next. If you wouid like to select a different folder, cick Browse.

Browse...

C:\Program Files (x86) RODATA 2.0|

Atleast 2,7 MB of free disk space is required,

u Setup will create the program's shortauts in the folowing Start Menu folder

To continue, dick Next. If you would ke to select a different folder, cick Browse.

RODATA 2.0] Browse...

Don't create a Start Menu folder

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

T

Ready to Install
Setup is now ready to begin instaling RODATA 2.0 on your computer.

Select the additional tasks you would ke Setup to perform whie instaling RODATA
2.0, then dlick Next.

Additional icons:

Create a desktop icon

Click Install to continue with the installation, or cick Back i you want to review or
change any settings.

Destination location: -
C:\Program Fies (x86)\RODATA 2.0

Start Menu folder:
RODATA 2.0

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

<pack || next> | [ cancel

PYCCKUI
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-

. |
15) Setup - RODATA 20 e =S B serwp - RODATA 20

Installing

Please wait while Setup instals RODATA 2.0 an your computer, Completing the RODATA 2.0

Setup Wizard

Extracting files...
C:\Program Files (x86)\RODATA 2.0Vanguage. txt

Setup has finished instaling RODATA 2.0 on your computer.
The application may be launched by selecting the installed
icons.

Click Finish to exit Setup.

{aunch RODATA 2.0

|

3. HacTtpowka s3bika

Mo ymonyaHuo yCTaHOBIEH aHIMNCKUI 53bIK. [ns cMeHbl si3blka B JIEBOW BEPXHEN YacTu
MeH!I0 BblbpaTh NyHKT «HacTponkuy, 3atem — «A3bIk» U BbIbpaTh HYXXHbIN A3bIK.

File I Settings | Info
| Languages » Deutsch
v | English

4. CuuTbiBaHue COXpPaHEeHHbIX MPOTOKONMOB CBAapPKU

MopcoeanHnTb USB-Hakonutenb ¢ 4aHHBbIMU K COOTBETCTBYHOLLEMY NOPTY KOMMbKOTEPA.

Ecnu nporpamma He oTkpbiTa, OTKpbITb Nporpammy RODATA 2.0 ABOMHBIM LLEMYKOM MbILUN Ha
cumMBorie. B BepxHelt neBoit YacTu okHa BblibpaTb MeHto «danny, 3atem — « OTKPbITb NPOEKT».

[File] Settings Info
Read project
Print »

Exit

OTkpbiBaeTca MeHeaxep dannos Windows. Bce npoTokonbl cBapku CoOXpaHeHbl B OQHOM
pavine. Mpun ABOMHOM LUENYKe MbILLX HA UMEHN dbaiina CoOXPaHeHHbIe MPOTOKOIbI CBAPKK
cunTbiBatoTcs nporpammont RODATA 2.0.

Bce cuutaHHble NpoTokonbl CBapku oTobpaxatoTcsi B HUCNaaaLwem MeHto. Kaxaoi ceapke
oTBefeHa oTAenbHas CTpoyKa.
File Settings Info

Search
l )
Parameter

I 2

Minimum Maximum

P;00000049;20140402;1555;Max Musterma
P,00000050;20140403;1405;Max Mustermal

Mpn BbIOOPE ONpeaeneHHoOV CBapKun COXpaHeHHble AaHHble 0ToObpaxatoTcst B MpaBon YacTu
nporpaMMHoro uHtepdetica.
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Search

\_BOTHENBERGER

Parameter
Minimum  Maximum Log number Weldercode Supply voltage max. Review
search
Company. Construction site / Supply voltage min. Remarks
Machine type Date /Time Welding energy
Serialnumber Temperature / Weather Fitingcode

Software version Longitude Traceability

Next maintenance Latitude Pipel - Traceability

Pipe2 - Traceability

PREMIUM/CNC: CoxpaHeHHble NpOTOKOMbl CBAPK MOXHO COPTMPOBaThb Mo Aare.

ROFUSE Turbo: NMpu nomoLmn pyHKummn «omck» MOXHO punbTpoBaTh AaHHbIE NO
pasnuyHbIM NapameTpam, Hanpumep, No CTPOUTENbHON NIOLaAKe/CTPOUTENBHOMY OOBEKTY.

File Settings Info

Search

lConstruction site -

B nonsix «Mapametp», «MuHumym» 1 «Makcumym» MOXHO 3aaaTb 6ornee TouHble AaHHble
ans novicka (Hanpumep, onpeaeneHHyr AaTy Unv CTPOUTENbHbIA 0BBEKT).

File Settings Info

Search

lConstruction site 'l
Parameter

Minimum Maximum

Search
5. Co3paHue (nevyaTtb) npoTokonoB cBapku B pdf-popmarte

Mpu npocMoTpe AaHHbIX BbIGPaAHHOW CBApKU MOXHO A06aBUTL AOMNOSNHUTESNbHBIE NPYMEYaHNs
B none «Mpumeyanusi». [ipyrne AaHHble He peaakTUpyTCs.

[Ina cospanusa npotokona ceapku B pdf-dopmate BbibpaTh NyHKT MeHto «Pann», 3atem —
«MevaTb». MoXHO BbIGpaTh OAUH UMW HECKOSIbKO NPOTOKOSIOB AN Nnevaru.

One report: Co3snaetcs pdf-cpaiin ¢ npoToKonom 3arpyxeHHon (0TOBPaxKEHHO) CBaPKM.

Selected reports: Co3gaetcs pdf-caiin npoTokona Ans kaxaon cBapku, BbINOMHEHHOW B
TeYeHve ykazaHHOro nepuoga.

All reports: Co3gaetca pdf-chaiin npoTokona A5t BCeX COXPaHEHHbIX CBapPOK.
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Settings Info

Read project
Print 3 one report
Exat selected reports

l all reports
J

6. Co3aaHue WITpUX-KoAa ANsl CTPOUTENbHOW Nnowaakm/o6bekTa U cBaplLumKa
(Tonbko ans ROFUSE Turbo)

Mporpamma RODATA 2.0 ocHalyeHa onuuen WmudpoBaHnsa 1 nevaT UMeHu ceapLumka
1 Ha3BaHWs CTPOUTENbHON MnoLiaakn/obbekTa B BUAE LUTPUX-KOAA, KOTOPas NO3BONAET
MWUHUMW3NPOBATL BPEMS BBOAA U Yy4LLMTb NPOCIEXNBAEMOCTb HA CTPOUTENBHOMW MOLaaKe.

OTKpbITb NPOrpamMMy LUTPUX-KOAOB HaxaTnem Ha none «LLtpux-koay.

File Settings Info

Search

| o
Parameter

| 7

Minimum Maximum

Barcode ‘

B none «Vmsa ceapLyuka» BBECTU MMs CBapLumka. B none cnpaea nosienseTcsa ums B BUae

LITPUX-Koaa.

B none «CtpouTenbHas nnowagka» 3agatb Ha3BaHUe CTPOUTENbHON MIOLLaAKN,
CcTpouTenbHOro obbekTa UM Homep npoekTa. B none cnpaBa NosBnsOTCS BBEAEHHbIE

OaHHble B BUAe WTpUxX-Koga.

Ykasanwue: 3anpelyaetcsa genatb paspbiBbl CTPOKM!

-
(3 Barcode

(=1 e

‘welding certificate ‘

Construction site ‘

Frirt ‘

=

— =

HaxaTtune knasumwwm «levaTb» no3sonseT pacnevararb WTPUX-KOAbI.
C BHyTpeHHel cTopoHbl kpbiwk ROFUSE Turbo HaxoauTcs otaeneHne ans dymaru.
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ROTHENBERGER Worldwide

Australia ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.

Unit 6 » 13 Hoyle Avenue » Castle Hill » N.S.W. 2154
Tel. +612/9899 7577 » Fax +612/9899 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

Austria ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.

GewerbeparkstraRe 9 « A-5081 Anif

Tel. + 43 62 46 / 7 20 9145 « Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15
office@rothenberger.at » www.rothenberger.at

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 « B-2630 Aartselaar

Tel. +323/8772277 -Fax +323/877 0394
info@rothenberger.be « www.rothenberger.be

Belgium

ROTHENBERGER do Brasil LTDA

Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpdo A4
09950-300 - Diadema / SP - Brazil

Tel. + 55 11/ 40 44- 4748 - Fax + 55 11/ 40 44- 5051

Brazil

spacente@rothenberger.com.br « www.rothenberger.com.br

Bulgaria ROTHENBERGER Bulgaria GmbH

Boul. Sitnjakovo 79 » BG-1111 Sofia

Tel. +359/2946 14 59 « Fax+359/2946 1205
-bg

info@rothenb bg » www.roth

China ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.

D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang
Industrial Zone, Shanghai 201611, China

Tel. + 86 21 /67 60 20 61 - + 86 21 / 67 60 20 67

Fax + 86 21/ 67 60 20 63 - office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ

Prumyslova 1306/7 « 102 00 Praha 10

Tel. +420 271 730 183 - Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz « www.rothenberger.cz

Czech
Republic

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevasnget 8 « DK-9560 Hadsund

Tel. + 4598/ 15 75 66 » Fax + 4598 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

Denmark

ROTHENBERGER France S.A.

24, rue des Drapiers, BP 45033 « F-57071 Metz Cedex 3
Tel. +333/87 749292 - Fax + 33 3/87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com » www.rothenberger.fr

France

ROTHENBERGER Deutschland GmbH

IndustriestraRe 7  D-65779 Kelkheim/Germany

Tel. + 49 61 95/ 800 81 00 » Fax + 49 61 95/800 3739
verkauf-deutschland@rothenberger.com
www.rothenberger.com

Germany

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH
LilienthalstraBe 71- 87 « D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. +49 56 02 / 93 94-0 - Fax + 49 56 02 / 93 94 36

ROTHENBERGER Hellas S.A.

Agias Kyriakis 45 » 17564 Paleo Faliro  Greece
Tel. +30 210 94 02 049 - +30 210 94 07 302/ 3
Fax + 30210/ 94 07 322

ro-he@otenet.gr - www.rothenberger.com

Greece

Hungary ROTHENBERGER Hungary Kift.
Gubacsi tt 26 » H-1097 Budapest
Tel. + 36 1/347-50 40 - Fax + 36 1/347 - 50 59

info@rothenb hu « www.rothenb hu

ROTHENBERGER India Pvt. Ltd.

Plot No 17, Sector - 37, Pace city-|
Gurgaon, Haryana - 122 001, India

Tel. 91124- 4618900 - Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

India

Italy

Nether-
lands

Poland

Russia

South
Africa

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

ROTHENBERGER |taliana s.r.l.

Via G. Reiss Romoli 17-19 - I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02/ 33 50 601 * Fax + 39 02/ 33 50 0151
info@rothenberger.it - www.rothenberger.it

ROTHENBERGER Nederland bv

Postbus 45 « NL-5120 AA Rijen

Tel. +31161/293579 «Fax+31161/29 3908
info@rothenberger.nl « www.rothenberger.nl

ROTHENBERGER Polska Sp.z.0.0.

Ul. Annopol 4A « Budynek C *» PL-03-236 Warszawa
Tel. +4822/2 135900 « Fax + 48 22 /2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl « www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER Russia

Avtosavodskaya str. 25

115280 Moscow, Russia

Tel. +7 495/ 792 59 44 » Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.ru « www.rothenberger.ru

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.

P.O. Box 4360 » Edenvale 1610

165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg). th Africa

Tel. +2711/37296 31« Fax+2711/3729632
mfo@rothenbergerco za « www.rothenberger.co.za

ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 « E-48220 Abadiano
izcaya
P.O. Box) 117 « E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. +34941621 0100« Fax+3494/621 01 31
export@roth es « www.roth

ROTHENBERGER Sweden AB

Hemvarnsgatan 22 « S- 171 54 Solna, Sverige
Tel. + 46 8 /54 60 23 00 - Fax + 46 8/ 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se » www.rothenberger.se

ROTHENBERGER (Schweiz) AG

Herostr. 9 « CH-8048 Ziirich

Tel. + 41 44/ 435 30 30 » Fax + 41 44 / 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER TURKIYE

ROTHENBERGER Center, Barbaros Bulvari No:9
TR-34775 Serifali / Umraniye-Istanbul

Tel. + 90/ 216 449 24 85 - Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.com.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO

PO Box 261190 » Jebel Ali Free Zone

Dubai, United Arab Emirates

Tel. + 971/48 83 97 77 » Fax + 971/ 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING &
SERVICES LLC

PO Box 91208 - Mussafah Industrial Area
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel. + 971/ 25 50 01 54 » + 971/ 25 50 01 53
uaesales@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited

2, Kingsthorne Park, Henson Way,

Kettering + GB-Northants NN16 8PX

Tel. + 44 15 36 /31 03 00 « Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USALLC

7130 Clinton Road - Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1/80 05 45 76 98 - Fax + 1/81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com
www.rothenberger-usa.com

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
IndustriestraBBe 7

D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95/800 - 0

Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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