Verpackungsrichtlinie
ENGEL Austria und ENGEL strojirenska spol. s.r.o.
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1 Einleitung

Durch diese Richtlinie sollen den Lieferanten die Verpackungsanforderungen der Engel Austria GmbH
und der Engel Strojirenska spol s.r.o. vermittelt werten. Die folgenden Vorschriften sollten dazu dienen,

durch:

- optimale Behdlter- und Verpackungsgestaltung
- standardisierte Abmessungen

- abgestimmte Mengeninhalte und Verpackung

einen rationellen und stérungsfreien Materialfluss zwischen den Lieferanten und der Engel Austria

GmbH bzw. der Engel Strojirenska spol s.r.o. zu gewahrleisten.

Der jeweils aktuelle, glltige und neueste Stand der Verpackungsrichtlinie ist im Engel Portal und
folgendem Link ersichtlich:  https://www.engelglobal.com/de/at/unternehmen/einkauf/aebs.html

Ausgedruckte Verpackungsrichtlinien kdnnen einen alten Stand bzw. Passagen enthalten, welche nicht

mehr aktuell sind.

2 Anwendungsbereich

e Diese Norm gilt fir alle Lieferanten der Engel Austria GmbH (EA) und Engel Strojirenska spol
s.r.0. (EMCZ) und jegliche Art von Materialien.
Engel Schwertberg

Ludwig Engel Stralle 1, 4311 Schwertberg
AuBenlager: Schusterhalle, Bahnhofstralle 7a, 4481 Asten

Engel St. Valentin
Werk: Steyrer Str. 20, 4300 St. Valentin
Aulienlager: Hummelfeldstralie 15, 4300 St. Valentin

Engel Dietach
Ludwig-Engel-Straike 1, 4407 Dietachdorf

Engel Tschechien
Ceskobudéjovicka 314, 382 41 Kaplice, Tschechien

o Wurden zwischen einem Lieferanten und ENGEL spezifische Verpackungsvorschriften oder
technische Lieferbedingungen schriftlich vereinbart, haben diese zusétzlich zu diesen

allgemeinen Richtlinien Geltung.

e Flr den Anlieferungszustand des gelieferten Gutes haftet der Verpacker bzw. Versender
entsprechend der vereinbarten INCOTERMS.

o st eine Lieferung nicht vorschriftsgeman verpackt wird eine Logistikreklamation erfasst. Diese ist
innerhalb von 48 Stunden vom Lieferanten zu bearbeiten und an Engel zu retournieren. Engel
behalt sich das Recht vor, Umpackkosten an den Lieferanten zu verrechnen oder die Annahme

der Ware zu verweigern.
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3

¢ Jede Abweichung von den Verpackungsrichtlinien nach dieser Norm bedarf einer schriftlichen

Ausnahmegenehmigung der jeweiligen EA oder EMCZ Werke.

e Bei Lieferungen von Ersatzteilen ist Uber diese Richtlinie hinaus eine Abstimmung mit dem

Fachbereich CSD (Customer Service Division) erforderlich.

Verpackungsanforderungen

Es obliegt der Verantwortung des Lieferanten sicherzustellen, dass die Waren in der vereinbarten
Qualitat, der richtigen Menge, zum vereinbarten Termin und mit der korrekten Kennzeichnung ihren
Zielort bei EA und EMCZ erreichen.

Jedes gelieferte Material muss eine Verpackung entsprechend dem Materialcharakter haben, die eine

sichere Manipulation, Lagerung und Einsatz von Lagertechnik ermdglicht.

Um den Anforderungen aus der Verpackungsrichtlinie gerecht zu werden und die Umwelt nicht unnétig
zu belasten, sind nur umweltvertragliche Materialien einzusetzen. Unnétige Umverpackungen sind weg

zu lassen, um den Auspackaufwand und Entsorgungsaufwand zu minimieren.

3.1 Gewicht und Dimensionen

» Bei verpackten Artikeln, die nicht mittels Stapler, Kran oder anderen Férdermitteln bewegt

werden kénnen, darf das Gesamtgewicht des Gegenstandes 15 kg nicht Uberschreiten.

e Da bei automatischen Materialflusssystemen Konturenpriifungen vorgenommen werden, dirfen
die verpackten Guter sowie die Verpackungshilfsmittel die Au3enkonturen der Ladungstréger

ohne vorige Abstimmung nicht Gberschreiten.

3.2 Kennzeichnung

o Ware, die auf Grund ihrer Eigenschaften eine besondere Manipulation erfordert, muss
entsprechend gekennzeichnet sein (z.B. Symbolschilder, schriftiche Kennzeichnung etc.).
Notwendige Sicherheitsdatenblatter miissen beiliegen.

o Die als Erstmuster in der Bestellung deklarierten Teile sind vom Lieferanten mit dem daflr
vorgesehen Erstmusteraufkleber am Packstiick zu kennzeichnen.

Erstmusteraufkleber

s Sobald sich Ware im Verzug befindet oder laut dem Disponenten eine Lieferung dringend ist, ist
Sie vom Lieferanten mit der Aufschrift ,DRINGEND*" zu kennzeichnen, so dass dies beim
Abladen sofort erkennbar ist. Bitte den Schriftzug in roten Blockbuchstaben, Schriftart Arial 100
pt direkt am Packstilick unterhalb der Etikette in ausgedrucktem Querformat anbringen.

Seite/von
4/15

Aus dem EIP gedruckte Dokumente sind nur zum Zeitpunkt des Ausdruckes gtiltig und unterliegen nicht der Dokumentenlenkung.
Printed documents from the EIP are only valid at the time of printing, notification of revisions will not be made.
Ausgedruckt am / Printed on: 09.03.2020



3.3 Verpackung und der Schutz vor Beschéadigung

e Bei Materialien, die in Kartonagen angeliefert werden, ist der Lieferant zu einer sortenreinen
Verpackung der Materialien verpflichtet. Das heiRt, dass Materialien nicht gemischt werden
durfen. Jedes Material muss eine eigene Verpackungseinheit haben.

e Leerrdume in Verpackungen sind mit neutralem, nicht staubendem und umweltfreundlichem

Fullmaterial auszustopfen.

e Bei der Stapelung der Ware mussen die Stabilitit, eine Sicherung gegen Abrutschen sowie ein
méglichst niedriger Schwerpunkt sichergestellt sein. Falls notwendig sind ausschlieflich
Plastikumreifungsbander und Original-Aufsetzrahmen zu verwenden.

e Jede Anliefereinheit ist durch Umkarton, Schrumpffolie, Holzkeile oder Banderole gegen
Besch&digung und Verrutschen zu sichern.

o Transport- und Verpackungsschéden, die durch mangelnde Verpackung verursacht wurden,
werden an den Lieferanten weiterverrechnet.

e Das bearbeitete Material muss so behandelt werden, dass ein gedeckter Transport und eine

kurzfristige Lagerung ohne Korrosionsschaden mdglich sind.

e Rundmaterialien sind generell mit Holzkeilen zum Schutz gegen Verrutschen anzuliefern.

4 Identifikation der Ware

Eine einfache und klare Kennzeichnung ist die Voraussetzung flr einen effektiven

Wareneingangsprozess. Wir bitten Sie die Daten mittels Lieferaviso vorab elektronisch zu Gbermitteln.

4.1 Lieferaviso

Das Lieferaviso ist ein elektronisches Dokument das Detailinformationen iber eine bevorstehende
Warensendung enthalt. Engel wilnscht ausdriicklich, dass Lieferanten, sich beim zusténdigen Eink&ufer
melden. Bei der Ubermittlung ist besonders wichtig, dass das Lieferaviso im korrekten Zustand und

zeitnahe nach der Abholung passiert.

Ist im Lieferaviso Material mit einer Seriennummernpflicht enthalten, so miissen die entsprechenden

Seriennummern im Aviso mitgesendet werden.
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4.2 Méglichkeiten zur Ubermittiung

e SRM Portal

Hier muss lediglich im Portal die Bestellung ausgewéahlt und auf den Button ,Lieferavis erfassen” geklickt

werden: Bestellungen fiir Kollmorgen, s.r.o.
Skcht. (Standardpicht] v e | Deor | A imtorie > atigung ertassen > [S s i 1] " Esestrons ; >

T PDF Abw Best Adresse WA WE Dok Ret EmnlBelog Pos  BelegDal v  Werk  Matenal Matenakunztext Besteimenge BME  Lielerdatum

a & L] @ a v P 4503568210 10 (5102013 0014 02201.3736 MTR SERVO AKM44G-ANSNGFO2 5 ST 17102013

“ [ Dotmmante hochlages

Folgende Daten mussen eingefligt werden:

Daten zur Anlieferung und L

o Lieferscheinnummer, Lieferant — ram ossemAGH

¢ L fra wchemmumanet in 14 doys 2 % cam dlacowal wrean 30 dayy Dve et

. P ordstun 7 YERS UHOEN
e Anlieferdatum ———— .
e Sachbearbeiter Lieferant Dsten bestitigen
" 55T

® Menge :..;.::.m..::,.. 02201-3736 MTR SERVO AKM44G-ANSNGF02

. AKNALG o2
e Seriennummer 2 Lrmacge v

Eine detaillierte SRM-Anwenderdokumentation ist ebenfalls im ENGEL Portal unter folgendem Link
abgelegt: hitps://www.engelglobal.com/de/at/unternehmen/einkauf/aebs.html

Daraufhin wird noch ein ENGEL-Lieferschein zur Anlieferung bereitgestellt.

e Lieferavis per EDI/SCM

Dabei wird ein IDoc (alt: DESADV01 neu: DELVRY07) an die Engel-Schnittstelle Gibermittelt. Von dort
wird das IDoc in SAP Gbernommen und verarbeitet.

Wie beim Erfassen des Lieferaviso tiber das SRM Portal miissen bei Lieferungen von Materialien mit
Seriennummernpflicht die jeweiligen Serialnummern im Standardsegment des IDOC mitgeliefert

werden.
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4.3 Liefermodalitit

Normalbestellungen (45%)

Lieferschein

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizulegen, der zumindest folgende Daten enthélt:

Lieferanschrift (des jeweiligen ENGEL Werkes)

Absender inkl. Lieferantennummer

Lieferscheindatum

Engel Bestell- und Positionsnummer

Engel Materialbezeichnung, Engel Materialnummer, Engel Zeichnungsnummer
Lieferscheinnummer

Lieferavis-Nummer in Klartext und in maschinenlesbarer Form (Datenmatrixcode, Code 128 oder
Code 39) — WICHTIG: die Ubermittelte Lieferavis-Nr. muss mit der angedruckten Lieferavis-Nr. bzw.
mit dem Barcode komplett ident sein.

Gesamtstlickzahl der Lieferung, Stiickzahl und Mengeneinheit je Artikel
Anzahl der Packstiicke
Behéltertyp mit Engel Behalternummer falls vorhanden

Serialnummern in Klartext als auch in maschinenlesbarer Form (Datenmatrixcode, Code 128 oder
Code 39) falls in der Lieferung Serialnummern gefiihrte Materialien enthalten sind. Alternativ zur
Anbringung der Serialnummern am Lieferschein kann ein zusétzlicher Warenbegleitschein mit
Serialnummern der Lieferung beigelegt werden.

Fortlaufende Nr.
Musterfirma Maller

| Llelers-:hr.-mnumefl

Kundennummer Engel-

Bestelinummer und -pasiticn| | | Bestellnummer und
Luterdaium | | | -position z.B.
Engel Lieferantennummer
Lieferantenname
Listerantenanschrif Engel Lieferwerk

ENGEL AUSTRIA GmbH
Ludwig-Engel-Stralle 1

4311 Schwerberg
Telefon: +43 50 620 - 0

Web:
Lieferschein
Vielen Dank for Ihre Besteflung. Wie liefem Thnen wie vereinbart folgende Ware: 2.B. Getriebe, 0736-
721-33-22, 04502-
| S 0336

Pos | Bazeichnung I Mengs | Einhelt | Einzeip

1 Tl NaTEnMIDEL NG 5 Stk 4500 € 23500 €
Engel-Materiainummer Gesamtstickzahl
Engel Zeschrungsnummes | der Lieferung,

7 | EngelMatenaibezachiung 1 Sik 15, 00 & 1500€ Stiickzahl und
Enget-Mateniainummer . .
Engel-Zeichnungsnummer Einheit je Artiket
Gesamtanzahl ] Stk

Colli-und
Versandabmessungen| 2 Europalettes 1.2 x 0,8 x 0,8, 460kg Palettenanzahl
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Anliefervorschrift

Umfasst eine Lieferung mehrere Paletten muss je Palette oder Packstiick ein Lieferschein und somit
ein Lieferavis (Anzahl Colli = Anzahl Lieferavis) erstellt werden. Ist das nicht méglich ist neben dem
Lieferschein zuséatzlich eine Packliste je Packstiick beizulegen. Materialien mit unterschiedlichen
Abladestellen (Toren) sind getrennt zu verpacken (Torreinheit).

Falls eine Lieferung mehrere Packstiicke umfasst, miissen diese durchnummeriert werden.

Darliber hinaus ist bei seriennummernpflichtigen Materialien die Seriennummer auf der Verpackung am
Verpackungsetikett und an der Ware mittels geeignetem Typenschild darzustellen.

SCM-Bestellungen (47*)
Lieferschein
Bei den SCM-Bestellungen gelten die selbigen Grunddaten des Lieferscheins wie bei den
Normalbestellungen. Zusatzlich ist beim SCM Lieferschein noch die Liefercharge anzudrucken.
Diese beinhaltet:

e die Auftragsnummer und

e den Produktionsversorgungsbereich (PVB).

Anliefervorschrift

Grundsatzlich ist bei SCM — Bestellungen PVB-rein zu liefern. In Ausnahmeféllen muss nach

Lieferchargen (=Auftragsnummer und PVB) getrennt geliefert werden.

Fir alle Bestellung gilt:

e SCM - Bestellungen (47*-Best.) und ,Normal“-Bestellungen (45*-Best.) missen physisch
getrennt werden.

e Der Lieferschein und die Warenbegleitscheine sind auflen geschiitzt und gut ersichtlich mithilfe
einer Lieferscheintasche anzubringen.

e Die Position ist am Packstiick stirnseitig zu wahlen.

e Eine eindeutige Kennzeichnung eines jeden Packstiicks ist verpflichtend (Absender, Empfanger,
Bestellnummer, Artikelnummer, Menge).
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4.4 Teileidentifikation/Warenanhdnger

Fur SRM und SCM Lieferanten gilt es das Label im jeweiligen Portal zu verwenden. Bitte verwenden
Sie, falls kein Engel Standard vorgegeben wurde, die aktuellste Version des VDA Tags. Bitte Papier,
Pappe oder gekennzeichnete PE- Folien verwenden und nicht kleben, sondern mit leicht |6sbaren und
riickstandsfreien Klebepunkten bzw. -materialien anbringen. Aus Griinden der Unfallverhutung sind
Drahtaufhdngungen nicht zuldssig.

Zur Identifikation der Ware muss der VDA Letztstand ein Minimum an Informationen enthalten:

e Absender
e Empfénger

e Materialnummer
¢ Bestellnummer und -position
Die Position des VDA

ist fix festgelegt.
Das VDA-Tag ist an

der Stirnseite im

e Materialbezeichnung.
e Liefercharge (nur bei SCM)

S
GFS-123-554-765 ()
UN 987654321 000123457 -

linken oberen Eck zu

hinterlegen.

Beispiel VDA Tag, Version 4994

4.4.1 Spezielle Anforderungen bei serialnummerngefiihrten Materialien

Die Serialnummer ist weiters auf der Einzelverpackung am Verpackungsetikett und an der Ware mittels

geeignetem Typenschild dazustellen.

Muss
» Eindeutige Zukaufteileserialnummer (Klartext)

e Eindeutige Zukaufteileserialnummer (Barcode)
Zukaufteileserialnummer ohne Application Identifier

mdgliche Barcodes (bei ENGEL aktuell in Verwendung):
- Datenmatrix Code (bevorzugt)

- Code 39

- Code 128

Kann (wére winschenswert)
o Materialnummer ENGEL (Klartext)

o Materialnummer ENGEL (Barcode)
Materialnummer ENGEL ohne Application Identifier zur Materialverifikation am Lagerplatz

mdgliche Barcodes (bei ENGEL aktuell in Verwendung):
- Datenmatrix Code (bevorzugt)
- Code 39
- Code 128
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Beispiele fir Typenschilder und Verpackungsetiketten

Beispiele fir ENGEL intern verwendete Typenschilder

Werk Kaplice EhKBEL Werk Schwertberg ML
Podest Type: P5 Schaitschrank Durchflussregler Type: FLOMO-40L -4X-#3
Mat.: 0384-950-85-00 Weight: 350 KG Mat.: 0728-723-51-00-011 Weiant:
Ser.. 100009567 Ser.. 100000031 Techiata, K
INIAFAI
£
Manuf. Date: 2014 =
Manuf. Date: 2018 Made in: CZECH REPUBLIC
Beispiele fir Typenschilder von Lieferanten
P Type: QXEH42-025R451 [Y:8
KBox A-150-KBL. ENIGEL AN 100034604 w
![ﬂjll!&%glgﬂllgﬂ o P: 250 bar  V: 025 cm’/U
MPN ENGEL 022035905
* Mat.Nr: Ser.Nr:
4 D) LT L 02004-1084 123456
LISTED pa— MADE IN GERMANY
. ar @CE =
Productan Date 2019 07 Made m Germarnry
Beispiel fur ein Verpackungsetikett
Guratetyp
R
it 1
QLIS
=Y
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5 Zugelassene Verpackungsarten

Fior die EA und EMCZ Werke sind folgende,

Verpackungseinheiten zugelassen.

5.1 Mehrwegverpackung

den Umweltschutznormen entsprechende,

Die Anlieferung von Waren auf Mehrwegverpackungen ist grundsétzlich nur auf nachstehenden

Ladungstrégern gestattet.

Bezeichnung AuBenmale Max. Abbildung
Gewicht
Europalette EPAL 1 1200x800%x144 mm 1.000 kg
EN 13698-1

* Europalette EPAL 6 600x800x144 mm 1.000 kg

Europalette mit OEBB 1200x800x544 mm 1.000 kg
Aufsatzrahmen

Europalette mit 1200x800x344 mm 1.000 kg

faltbaren
Aufsatzrahmen

|
e —

max. 2 Aufsatzrahmen
1200x800x544 mm

Andere Mehrwegverpackungsarten und Palettenaufbauten miissen von ENGEL fir den jeweiligen

Gebrauch freigegeben werden.

5.1.1 Leergutmanagement

Qualitatskriterien laut EPAL
Die nachstehende Tabelle zeigt bei welchen Beschadigungen einer Palette der Umtausch nicht mehr

ermdglicht wird. Bei Anlieferung von schlechten Paletten, Gitterboxen und Aufsatzrahmen wird kein

Leerguttausch durchgefihrt.
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NICHT TAUSCHBARE EUROPALETTEN:
Wenn Europaletten einen oder mehrere der folgenden Schaden aufweisen sind die Paletten nicht

tauschfahig und missen nach den Bestimmungen des UIC Merkblattes 435-4 repariert werden.

Ein Boden- oder Deckrandbrett ist so abgesplittert, dass mehr

als ein Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar ist.

Die Markierung EUR rechts sowie die Zeichen einer Bahn links

fehlen.

Ein Klotz fehlt oder ist so gespalten, dass mehr als ein Nagel
sichtbar ist.

Ein Brett fehlt.

Ein Brett ist quer oder schrig gebrochen.

Mehr als zwei Boden- oder Deckrandbretter sind so abgesplittert,
dass mehr als ein Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar ist.

Zusétzlich findet kein Tausch in folgenden Situationen statt:

o Die Tragfahigkeit ist nicht mehr gewahrleistet (morsch und faul, starke Absplitterungen).

e Die Verschmutzung ist so stark, dass die Ladeguter verunreinigt werden.

e Starke Absplitterungen sind an mehreren Klétzen vorhanden.

+ Offensichtlich sind unzulassige Bauteile verwendet worden (z.B. zu diinne Bretter, zuschmale

Kldtze).
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5.1.2

Europaletten, die verunstaltet sind (wenn z.B. darauf genagelt wurde) werden nicht getauscht.

Aufsatzrahmen oder Deckel, die z.B. mit Lieferantennamen beschriftet sind, gelten als

Einwegverpackung. Ein Originaltausch ist nicht méglich.

Einwegpaletten werden nicht getauscht.

Leerguttausch

Mehrweg-/Europaletten:

Bei Mehrweg-/Europaletten ist nur ein 1:1-Austausch mdéglich. Das bedeutet, dass der Lieferant
bzw. dessen Spediteur bei der Anlieferung von Waren auf Originaleuropaletten in
einwandfreiem Zustand sofort dieselbe Anzahl an leeren Europaletten mithehmen kann.
Beispiel: Anlieferung von Ware auf 6 Stick Originaleuropaletten, 3 Stiick Originalpaletten mit
aufgenageltem seitlichen Abrolischutz und einer Einwegpalette.

Dem Lieferanten bzw. Spediteur werden 6 Stick Originaleuropaletiten getauscht. Die 3
umgebauten Europaletten kénnen auf Grund des nicht bestehenden Originalzustandes nicht
getauscht werden.

Aufsatzrahmen:

Aufsetzrahmen werden bei ENGEL bis zu der Anzahl von 5 Stiick auf einer Palette
gesammelt. Der Lieferant verpflichtet sich zu einer Abholung (eigener Transport oder
Spedition) auf eigene Kosten nach einer Anlieferung von Materialien auf 5 Paletten mit
Aufsatzrahmen. Kommt der Lieferant dieser Vereinbarung NICHT nach, wird ihm nach
Verstreichen einer Frist (30 Tage bei monatlicher Lieferung und 14 Tage bei wichentlicher
Lieferung) das Leergut zu seinen Kosten retourniert. Eine detaillierte Klarung muss zwischen

ENGEL und dem Lieferanten erfolgen.

5.2 Einwegverpackungen

Als Standardeinwegverpackung ist fir grollere Teile die Einwegpalette festgelegt. Andere

Unterkonstruktionen, die durch ein Lagerbeforderungsmittel die Manipulation einer Ware ermdéglichen,

sind ebenfalls zugelassen. Kartonagen ohne eine Palette sind nur dann zul&ssig, wenn sie das oben

erwdhnte Gesamtgewicht von 15 kg nicht {iberschreiten.

Weitere Regelungen fir Einwegverpackungen:

Verpackungsmaterialien:
o Fir alle Einwegverpackungen sind umweltvertragliche, stofflich verwertbare
Materialien, die flachendeckend fiir das Recycling akzeptiert werden, zu verwenden.
Die Verwendung von Nahrungsmitteln als Verpackungsmaterial ist fir EA/EMCZ

nicht zuldssig.

o Materialkombinationen oder Verbindungen sind zu vermeiden bzw. auf ein Minimum
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zu beschrdnken und missen nach Gebrauch trennbar sein (z.B. Eisenklammern oder

Holzvernagelungen).

o Verbundmaterialien und Verpackungschips sind ausschliellich nach einer
teilespezifischen Freigabe einzusetzen.

o Klebe- und Packbénder, sowie Etiketten und Warenanhénger dirfen die
Recyclingfahigkeit des Tragermaterials nicht einschrénken.

e Kennzeichnung:
o Alle Einwegverpackungen sind eindeutig sichtbar mit genormten Bild- und
Kurzzeichen nach DIN 6120ff oder von der Entsorgungswirtschaft anerkannten
Symbolen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf die Recyclingfahigkeit nicht
einschranken.

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick, welche Materialien fir Einwegverpackungen zugelassen sind.

Von den zugelassenen Materialien abweichende Stoffe sind mit den entsprechenden Abteilungen fiir

Lagerlogistik abzusprechen und miissen freigegeben werden.

Zugelassenes Material Bsp. fiir unzuldassiges Material
Kartonagen = Schadstofffreie Kartonagen * Papiere und Pappen mit
wasserléslichen Beschichtungen oder
Klebstoffen
Korrosionsschutz- = VCI-Papiere, die nachweislich = Papiere mit unvertraglichen
Papier gemeinsam mit Papier/Pappe stofflich Beimengungen
verwertbar sind = Unvertraglich impréagniertes oder
(VC!: volatile corrossion inhibitor) getrénkies Papier (z.B. Bitumen, Ol-
und Wachspapier)
Kunststoffe = Formteile PE, PP = Kunststoffgemische
= Schutzkappen PE = Gummiverbindungen
= Folien PE (mit max. 5% bedruckter = Metall-Kunststoffverbundfolien
Flache, auch Luftpolsterfolien) = Unvertraglich impragnierte und VCI-
= Umreifungsbénder PP (schwarz) Kunststoff-Folien
= Verpackung aus biologisch = Polyamid-Umreifungsbander (griin)
abbaubaren Materialien = Schaumstoffe PS
= Verpackungen aus nachwachsenden
Rohstoffen

= Schaumstoffe aus PEE und PP sind
nur in Ausnahmeféllen zugelassen

Metalle = Stahl (auch verzinkt oder lackiert) = Verzinnte Metalle (z.B. Weillblech)
= Aluminium
Holz (z.B. Paletten, = Ungetranktes Massiv- und Sperrholz = Spannplatten
. = Holzwolle = Beschichtetes oder lackiertes Holz
Holzkisten) = Nasses Holz
Textilien = Zellulosefaser (Baumwolle, Sisal, Hanf) | = Wachsleinen
Glas Nur, wenn aus Grinden der chemischen = Glaswolle
Vertraglichkeit mit dem Fllgut unbedingt
erforderlich.
Mineralien = Aktivton = Nicht in Form von Fasern
= Perlit
» Silikagel
* Vermiculit
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6 Transporte
6.1 Internationale Transporte

¢ Beiinternationalen Transporten sind landesspezifische Verpackungsregelungen zu beachten.
e Fur Lieferungen von/nach nicht EU-Landern ist die ISPM 15 Verordnung zu beachten. Diese
beinhaltet die (Warme-)Behandlung von Holzverpackungen und die Anbringung des IPPC-
Siegels auf der Verpackung, welche ebenso auf die Art der Behandlung hinweist.
e [PPC Symbol:
o Lé&nderkennung nach ISO 3166, z.B. DE fur Deutschland,
o Kennung der Region, z.B. NW fiir Nordrhein-Westfalen,
o Registriernummer, einmalig vergebene Nummer beginnend mit 49,

o Behandlungsmethode, z.B. HT (heat treatment), MB (methyl bromide), ggf. DB
(debarked).’

DE - NW - 49 XXXX

HT o. MB [DB]

6.2 Seefracht

Lieferungen via Seefracht missen in einer dem Material entsprechenden und angemessenen Form
seemalig verpackt werden (z.B. Holzverschlag, Folie). Bearbeitete Metallteile und Fertigprodukte miissen
gegen Korrosion auf dem Transport geschitzt sein. Bei unbearbeiteten und vorbearbeiteten Teilen (z.B.

Gussteilen) ist ebenfalls ein Korrosionsschutz einzusetzen.

Fir Lieferungen per Seefracht muss im Vorfeld der ersten Lieferung zwingend eine detaillierte Klarung der
Verpackungsart mit ENGEL erfolgen.

6.3 Container

Werden Giter im Container geliefert so ist die Befestigung der Ladung im Container mit ENGEL

abzukldren, sofern es sich nicht um Europaletten handelt.

6.4 Gefahrengutverpackung

o Lieferungen von geféhrlichen Gitern miissen gemaf den Bestimmungen des Anlieferlandes
geliefert werden.

o Lieferungen/Waren mussen gemaR den Bestimmungen ausreichend gekennzeichnet werden.

e Bei der Lieferung von Gefahrengut sind in jedem Fall zuséatzliche Verpackungsvorschriften mit
ENGEL zu kl&ren.

6.5 Zusaétzliche Informationen

¢ Die zweckentfremdete Verwendung von EA/JEMCZ Ladungstrégern ist nicht zulassig.

¢ Technische Daten zu den Ladungstragern von EA/EMCZ sind (ber die Ansprechpartner in
den Werken erhdltlich.
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