Richtlinien zur Standgestaltung

Stand: 9.1.2026

Die Aussteller sind verpflichtet, ihre Stande mit groBtmaoglicher Sorgfalt und
asthetischem Anspruch zu gestalten. Es ist unerlasslich, dass die Vorgaben
zur Standgestaltung beachtet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese
Richtlinien an Ihr Messebauteam oder das von Ihnen beauftragte Messebau-
unternehmen weitergegeben werden!

1. MIETGEGENSTANDE

Ein Mietausstellungsstand ist in den Standpaketen der MILCHWERK enthal-
ten. Dieser Stand, einschlieBlich seiner Ausstattung, darf weder durchbohrt
noch auf andere Weise beschadigt werden. Alle Klebefolien missen vor
der Rickgabe der Mietgegenstande vollstandig und rickstandslos entfernt
werden. Der Mietstand darf in seiner Erscheinung nicht erheblich verdndert
werden, insbesondere nicht durch eigene Konstruktionen, die die maximal
zuladssige Standhohe Uberschreiten. Zusatzliche Auf- oder Anbauten, die
vom Aussteller selbst angebracht werden, bedirfen einer Genehmigung.
Der Stand muss offen nach oben sein; das Anbringen von Decken oder
Deckensegeln ist nicht gestattet. Exponate sowie eigene Mobel dirfen mit-
gebracht werden und unterliegen nicht der Genehmigungspflicht im Hin-
blick auf den Standbau. Alle wahrend der Mietdauer verursachten Schaden
gehen zu Lasten des Ausstellers und werden entsprechend in Rechnung
gestellt. Es gelten die diesbeziiglichen Regelungen der Standbaupartner der
MILCHWERK.

2. SONSTIGES

FuBboden, Hallenwande, Saulen, technische Installationen, Feuerschutzein-
richtungen sowie alle weiteren festen Bestandteile der Halle dirfen weder
beklebt noch beschlagen, gestrichen, benagelt oder in irgendeiner anderen
Form beschadigt werden. Fir entstehende Schaden haftet der Aussteller,
diese werden entsprechend berechnet.

Sich im Standbereich befindliche Saulen sowie Installations- und Brand-
schutzelemente gelten als Bestandteil der zugewiesenen Standflache und
mussen jederzeit frei zuganglich bleiben.

Alle eingesetzten Materialien missen schwer entflammbar sein und min-
destens der Klassifizierung DIN 4102 B1 gemaB der Versammlungsstatten-
verordnung entsprechen.

Die vorgegebenen Standgrenzen sind strikt einzuhalten. Exponate und Mo-
biliar dirfen ausschlieBlich innerhalb der eigenen Standflache positioniert
werden.

3. GENEHMIGUNGSPFLICHT EIGENER STANDBAU

Wenn der Aussteller nicht den Systemstandbau der MILCHWERK verwen-
det, missen die Standbaupldne vorab genehmigt werden. Bitte senden Sie
Ihre vollstandige Standplanung inklusive aller MaBangaben (Breite, Lange,
Hohe) spatestens drei Monate vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an ser-
vice@messedornbirn.at (eine Allgemeine E-Mail Adresse definieren — hier
muss unsere Technik Zugriff haben) zur Freigabe ein.

4. ANDERUNG / BESEITIGUNG NICHT
VORSCHRIFTSMASSIGER STANDBAUTEN

Standbauten, die den technischen Richtlinien oder gesetzlichen Vorgaben
nicht entsprechen, sind bei Bedarf anzupassen oder zu entfernen. Werden

die erforderlichen MaBnahmen nicht innerhalb der vorgegebenen Frist um-
gesetzt, ist der Veranstalter befugt, die notwendigen Anderungen auf Kos-
ten und Risiko des Ausstellers eigenstandig durchfiihren zu lassen.

5. VORGABEN BEI INDIVIDUELL ERRICHTETEM STANDBAU
Wenn der Aussteller nicht den Systemstandbau der MILCHWERK verwendet,
gilt dies als eigener Standbau. Individuelle Standbauten sind grundsatzlich
genehmigungspflichtig (siehe Punkt 3) und setzen eine Mindeststandflache
von 24 m2 voraus. Zudem muss der eigene Standbau in seiner duBeren Ge-
staltung mit dem Systemstandbau der MILCHWERK harmonieren.

e Der Aussteller ist verpflichtet, an allen geschlossenen Seiten seiner
Standflache eine Standbegrenzung anzubringen. Falls weder eine
eigene Standbegrenzung noch ein Mietstand genutzt wird, mussen
entsprechende Standbegrenzungswande bestellt werden.

e Sichtbare Riickseiten des Standes mussen oberhalb einer Hohe von 2,50
m einheitlich weiB, neutral und gepflegt gestaltet oder verblendet wer-
den, um die Interessen benachbarter Stande nicht zu beeintrachtigen.

e Die maximal erlaubte Bauhohe betragt an den Standorten wie folgt:
e Alle Standorte: Hohe der Standbegrenzungswande 2,50 m, maxi-
male Aufbauhdhe 3,50 m.
e Zweigeschossiger Standbau ist nicht erlaubt.
e Die Aufbauten tber 2,50 m dirfen maximal 3 gm umbauten Raum
betragen.

e Die Aufbauten durfen ausschlieBlich an den AuBenseiten des Standes
entsprechend dem Systemstandbau der MILCHWERK positioniert wer-
den. Abhangungen sind nicht gestattet. Die Hallenbeschilderung an
Saulen und Hallenwénden darf nicht verdeckt oder umgebaut werden.

e Der Stand muss offen nach oben bleiben; das Anbringen von Decken
oder Deckensegeln ist nicht gestattet.

e Alle Standseiten an den Ganggrenzen mussen offen gestaltet sein. Wan-
de entlang von Gangen sind durch offene Nischen zu unterbrechen.
Lange, geschlossene Standkonstruktionen, bei denen mehr als ein
Drittel der jeweiligen Standseite an den Géangen geschlossen ist, sind
nicht zuldssig. Langere, geschlossene Aufbauten sind nur mit einem
Mindestabstand von 1 m zu allen Ganggrenzen erlaubt.

e Die Standbdden sind von den Ausstellern mit einem geeigneten Boden-
belag auszustatten.

e Am Stand muUssen wahrend der gesamten Messezeit Name und An-
schrift des Standinhabers deutlich sichtbar angebracht sein.
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