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Allgemeine 
Eigenschaften – 
AcrySpa™ Plus  
I-300+ 
Einführung 

AcrySpa™ Plus ist ein revolutionärer 
Verbundwerkstoff, bei dem eine 
stranggegossene Acryloberfläche mit einem 
hochschlagfesten Trägermaterial für zusätzliche 
Festigkeit kombiniert wird.  Bei der 
Acryloberfläche handelt es sich um AcrySpa™ I-
300, eine stranggegossene lichtundurchlässige 
Platte mit bewährten Witterungseigenschaften 
und allgemeiner Ästhetik.  Das Trägermaterial 
ist ein hochschlagfestes ABS, das dem 
gesamten Verbundwerkstoff eine 
hervorragende Schlagzähigkeit und 
Thermoformbarkeit verleiht. 

Viele Anwendungen von 
Thermoformprodukten,  wie z. B. bei Spas, 
Freizeitfahrzeugen, Poolstufen und marinen 
Komponenten, erfordern hervorragende 
Witterungseigenschaften, Zähigkeit und 
Schlagfestigkeit.  Aristech Surfaces AcrySpa™ 
Plus ist eine witterungsbeständige, 
thermoformbare, thermoplastische 
Verbundplatte, die wirklich ihresgleichen sucht.  
Darüber hinaus bietet AcrySpa™ Plus den 
Kunden Umwelt- und Produktionsvorteile 
gegenüber alternativen Materialien und 
Produktionsmethoden. 

AcrySpa™ Plus wird in einer Vielzahl von 
lichtundurchlässigen, marmorierten Mustern 
und Unifarben angeboten.  Je nach 
Anwendung ist es in verschiedenen Größen und 
Dicken erhältlich. 

Witterungsbeständigkeit 

Die AcrySpa™ Plus Acryloberfläche ist selbst 
nach jahrelanger Exposition in Gebieten wie 
Florida und Arizona praktisch 
witterungsbeständig.  AcrySpa™ Plus hat die 
gleiche stranggegossene Acryloberfläche wie 
andere bekannte Produkte von Aristech 
Surfaces, die sich seit zwanzig Jahren oder mehr 
in Außenanwendungen hervorragend bewährt 
haben. 

Schlagfestigkeit 

AcrySpa™ Plus hat eine weitaus höhere 
Schlagfestigkeit als herkömmliches Acryl.  Der 
gegossene Acryl/ABS-Verbundstoff übernimmt 
die Schlagfestigkeitseigenschaften des 
hochschlagfesten ABS-Trägermaterials, das 
speziell für diesen Zweck entwickelt wurde.  Im 
Gegensatz zu anderen Thermoplasten und 
Verbundwerkstoffen bleibt diese hervorragende 
Schlagzähigkeit auch bei Abnutzung der Platte 
erhalten. 

Thermoformbar 

AcrySpa™ Plus kann sowohl auf doppelseitigen 
als auch auf einseitigen Thermoformanlagen 
mit Heizzyklen von 10 bis 25 Minuten 
thermogeformt werden.  In allen 
Umformsituationen sollte die Acrylseite auf 177 - 
193 °C (350 - 380 °F) erwärmt werden, während 
die ABS bei 149 - -171 °C (300 - 340 °F) gehalten 
werden sollte. 

Verarbeitung 

AcrySpa™ Plus kann ähnlich wie die anderen 
gegossenen Acrylplatten von Aristech Surfaces 
geschnitten, gebohrt und bearbeitet werden.  
Darüber hinaus können Scher- und 
Stanztechniken unter kontrollierten 
Bedingungen eingesetzt werden, da AcrySpa™ 
Plus viele der Eigenschaften seines 
hochschlagfesten ABS-Trägermaterials 
aufweist. 
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Verstärkung oder Abstützung 

Mit der Einführung des Clean Air Act von 1990 
übt die Regierung Druck auf die Industrie aus, 
die Styrolemissionen aus Polyester-
/Glasfaserspritzverfahren zu reduzieren.  
AcrySpa™ Plus hilft den Kunden, die 
Emissionen zu reduzieren, indem es die 
Notwendigkeit einer Glasfaserverstärkung unter 
Umständen überflüssig macht. Je nach Form 
und Tiefe des Einzugs benötigt AcrySpa™ Plus 
eventuell eine nachträgliche Abstützung oder 
Verstärkung. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
AcrySpa™ Plus das Beste aus gegossenem Acryl 
und ABS bietet und damit 
Leistungseigenschaften aufweist, die von 
keinem anderen bekannten Thermoplast 
erreicht werden.  Für weitere Informationen 
über AcrySpa™ Plus rufen Sie bitte den 
technischen Service von Aristech Surfaces 
kostenfrei unter der Telefonnummer (800) 354-
9858 an. 

Hinweis: Für Vorsichtsmaßnahmen und Informationen zur Exposition gegenüber einem Produkt 
von Aristech Surfaces lesen Sie bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. 

Diehierin enthaltenen Informationen: a) basieren auf den verfügbaren technischen Daten und Erfahrungen von Aristech 
Surfaces; b) sind nur für Personen bestimmt, die über entsprechende technische Kenntnisse verfügen, wobei diese Personen 
die volle Verantwortung für alle Konstruktions-, Herstellungs-, Installations- und Gefahrenaspekte übernehmen; c) sind nach 
eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko zu verwenden, nachdem man sich mit den örtlichen Vorschriften vertraut gemacht 
und unabhängig festgestellt hat, dass das Produkt für den beabsichtigten Zweck geeignet ist; und d) dürfen nicht zur 
Erstellung von Entwürfen, Spezifikationen oder Installationsrichtlinien verwendet werden.  Aristech Surfaces gibt keine 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien und übernimmt keine Haftung oder Verantwortung in 
Bezug auf: i) die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Anwendbarkeit der bereitgestellten Informationen; ii) die Ergebnisse, die 
durch die Verwendung der Informationen erzielt werden, unabhängig davon, ob dies auf eine Fahrlässigkeit von Aristech 
Surfaces zurückzuführen ist oder nicht; iii) das Eigentumsrecht und/oder die Nichtverletzung von Rechten Dritter an geistigem 
Eigentum; iv) die Marktgängigkeit, Eignung oder Tauglichkeit des Produkts für einen bestimmten Zweck; oder v) Gesundheits- 
oder Sicherheitsrisiken, die sich aus der Exposition oder Verwendung des Produkts ergeben.  Aristech Surfaces haftet nicht für 
x) etwaige Schäden, einschließlich Forderungen in Bezug auf die Spezifikationen, das Design, die Herstellung, die Installation 
oder die Kombination dieses Produktes mit jedem anderen Produkt / jeden anderen Produkten, noch für y) besondere, direkte, 
indirekte, oder Folgeschäden. 

mailto:info@aristechsurfaces.com
mailto:info.europe@aristechsurfaces.com

