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Das monolithische AcrySwim™-
Stranggussmaterial und die 
hoch modifizierten AcrySwim™ 
Plus-Verbund-Acrylplatten sind 
Teil des WELLNESS-Portfolios 
von Aristech Surfaces LLC. 
Sie wurden speziell für die 
besonderen Anforderungen 
der Schwimmbadherstellung 
entwickelt. Ihre vernetzte 
Molekularstruktur macht das 
Material resistenter gegenüber 
UV-Strahlung, Chemikalien 
und Flecken.

Bei der Verarbeitung 
punkten diese Platten 
mit einer erhöhten 
Hitzebeständigkeit, wodurch 
die Materialschrumpfung beim 
Thermoformen reduziert und 
Risse und Löcher vermieden 
werden. AcrySwim™ wird in 
einer Vielzahl von Farben 
sowie in Uni-, Metallic-, Stein-, 
opalisierender oder Marmor-
Optik angeboten und ist für 
seine OEM-Kunden in Platten 
oder Rollen mit einer Breite 
von bis zu 2740 mm beziehbar.

AcrySwim™ 
monolithisch
Die spezielle Formel der monolithischen 
AcrySwim™-Acrylplatten weist eine 
spezielle Molekularstruktur auf, die für 
hervorragende Produkt- und Leistungs-
eigenschaften sorgt. Sie ist witterungs-, 
chemikalien- und fleckenbeständig,  
die hochglänzende Oberfläche ist wider-
standsfähig und lange farbecht.  
Spa-Hersteller schwören auf 
monolithische AcrySwim™-Platten 
als Oberflächenmaterial für ihre 
Spa-Produkte der Premiumklasse. 
AcrySwim™ ist in einer Vielzahl von 
Farben erhältlich, einschließlich vieler 
atemberaubender marmorierter Muster. 
AcrySwim™ kann auch kundenspezifisch 
auf Ihre spezifischen Anforderungen 
angepasst werden, wobei die Farb-
konstanz bei jedem Produktionslauf 
erhalten bleibt.
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Die erstklassigen Eigenschaften 
von AcrySwim™ bieten 
Herstellern von Spa-Anlagen 
eine langlebige Oberfläche, 
die dauerhaft ihre Ästhetik 
behält. Die Platten sind einfach 
thermoformbar und können bei 
Bedarf im Fertigungsprozess 
sogar ein zweites Mal erhitzt 
und geformt werden.

Eigenheimbesitzer schätzen 
die Flecken- und Schimmelbe-
ständigkeit sowie die einfache 
Reinigung. Ein einfaches 
Abwischen mit einem milden 
Reinigungsmittel genügt, um 
es wie neu aussehen zu lassen. 
Die vibrierenden Farben werden 
vom Hochglanzfinish noch 
unterstrichen und sehen auch 
nach Jahren noch wie neu aus. 
Die monolithischen AcrySwim™-
Acrylplatten sind im Vergleich 
zu den Materialien der Kon-
kurrenz einzigartig, da die 
Farbe dauerhaft im gesamten 
Produkt und nicht nur auf der 
sichtbaren Oberfläche enthalten 
ist. AcrySwim™-Acryl sieht auch 
nach jahrelanger Nutzung und 
unzähligen Reinigungszyklen 
im privaten und gewerblichen 
Einsatz noch aus wie neu.

eine vernetze  
Strangguss-Acrylplatte  
mit verbesserten  
Thermoformeigenschaften, 
die speziell für 
die Anforderungen 
von Schwimmbädern  
konzipiert wurde.

verbundwerk-
stoffe,  
kombiniert mit 
einem hoch-
schlagfesten 
Werkstoff für 
zusätzliche 
Festigkeit für 
Oberflächen 
von Schwimm-
bädern.

AcrySwim™ Plus
AcrySwim™ Plus vereint das Beste aus zwei 
Welten. Eine hoch entwickelte, stranggegossene, 
monolithische Acrylplatte mit allen überzeugenden 
Leistungsmerkmalen, kombiniert mit allen Vorteilen 
eines hochfesten Substrats. Sie ist das Ergebnis 
jahrzehntelanger Sammlung von Aristech Surfaces-
Wissen und -Erfahrung was die Technologie 
kontinuierlich gegossener Acrylplatten angeht. 
Diese beiden Materialien werden dauerhaft zu 
einer Verbundplatte-„Plus“ mit hervorragenden 
physikalischen und unübertroffenen ästhetischen 
Eigenschaften zusammengefügt.

AcrySwim™ Plus ist ein  
überaus dynamisches Produkt, 
das mit einer Reihe groß-
artiger Leistungseigenschaften 
überzeugt. Seine Wider-
standsfähigkeit, Farbechtheit 
und seine große Bandbreite 
an ästhetischen Merkmalen 
machten es zur ersten Wahl 
für Hersteller, wenn es um ein 
Oberflächenmaterial für Spas 
der Premiumklasse geht.

AcrySwim™ Plus bietet eine 
nachhaltige Alternative für 
die Fertigungsprozesse, da es 
die Produktionszeiten verkürzt 
und in bestimmten Fällen 
auch dafür sorgt, dass keine 
Glasfaserverstärkung mehr 
notwendig ist. Die Endkunden 
schätzen die Nichtporösität, 
die Flecken- und Schimmel-
unempfindlichkeit sowie 
die einfache Reinigung des 
Materials, sowohl im privaten 
als auch im gewerblichen 
Einsatz.
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Oceanwave Opal 6811

Gypsum II 9514

Midnight Opal 6878

Silver White Marble 6427

laborange-
passte,  
personalisierte 
Farbe
Unsere Erfahrung in der Entwicklung von 
Farben und Ästhetik in einer Reihe von 
Materialtypen, Seite an Seite mit unseren 
Kunden, hat sich für beide Seiten 
immer wieder als partnerschaftliches 
und fruchtbares Unterfangen erwiesen. 
Unser F&E-Farblabor kann auf über 
100 Jahre gebündelte Fachkompetenz 
zurückgreifen. Kommen Sie mit Ihren 
Schwierigkeiten, die besonderen 
Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen, 
einfach zu uns, wir finden eine Lösung.

Wenden Sie sich an Ihren Regional Manager für 
weitere Informationen zu diesem Programm und 
möglicherweise geltenden Mindestbestellmengen.

Standardfarben

know-how  
im Labor,  
individuelles 
Farbentwicklungs-
programm.
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spart Zeit
Die Verwendung von Platten mit optimaler 
Größe reduziert den Zeitaufwand für den 
Zuschnitt oder die Anpassung an einen 
bestimmten Produktionszyklus. 

nachhaltige Wahl
Die Wahl des richtigen Formats reduziert 
Verschnitt. Die Reduzierung von Verschnitt ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr 
Umweltschutz.
Wenden Sie sich noch heute an Ihren Regional 
Manager, um die Einzelheiten Ihrer nächsten 
maßgeschneiderten Lösung zu besprechen.
Customized Sizing-Programm als Platte 
oder Rolle.

die Individualisierung 
der Größen bedeutet 
die optimale 
Größe für Ihren 
Fertigungsprozess
Mit unseren Fertigungsmethoden für 
Strangguss-Materialien ist Aristech Surfaces die 
richtige Wahl, wenn es um maßgeschneiderte 
Fertigungsprozesse geht, Egal, welche Breite, 
Länge oder Dicke Sie benötigen.

•	 BREITEN bis zu 274 cm

•	 DIE LÄNGEN sind Ihnen überlassen!  
Platten von 500 cm und mehr sind  
kein Problem!

•	 ROLLEN sind in ihrer Dicke begrenzt, 
können aber bis zu 1778 cm überspannen!

•	 DICKEN von 3 mm bis 19 mm.

•	 FARBE UND ÄSTHETIK, wir arbeiten direkt 
mit Ihren Designern zusammen, um deren 
Vision in die Tat umzusetzen.

kundenspezifische 
Größe als Platte 
oder Rolle
LÄNGE, BREITE, DICKE, FARBE...  
Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.  
Ultimative Flexibilität für unsere Kunden.

ultimative 
Flexibilität
Vom einfachsten Format bis zu 
den ungewöhnlichsten Designs, 
Aristech Surfaces bietet Ihnen 
unendlich viele Optionen für die 
Anforderungen Ihrer Fertigung.
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technische Eigenschaften von AcrySwim™ technische Eigenschaften von AcrySwim™ Plus

eigenschaft typische werte einheiten prüfverfahren
allgemein
der Dicke 3,17 (0,125) mm (Zoll) –
Spezifisches Gewicht 1,19 – ASTM D-792
mechanisch
Zugfestigkeit 68,9 (10,000) MPa (psi) ASTM D-638
Zugmodul 3.171 (450,000) MPa (psi) ASTM D-638
Zugdehnung 4,0 % ASTM D-638
Biegefestigkeit 106 (15,500) MPa (psi) ASTM D-790
Biegemodul 3.102 (410,000) MPa (psi) ASTM D-790
Izod-Kerbschlagzähigkeit 2,1 (0,4) kJ/m2 (ft.-lb./Zoll der Kerbe) ASTM D-256 (Methode A)
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (ungekerbt) 24,2 (4,6) kJ/m2 (ft.-lb./Zoll) ASTM D-6110
Aufprall fallender Pfeile 4,1 (3,0) J (ft.-Ibs.) FTMS 406-M-1074
Rockwell-Härte (M) 90-100 – ASTM D-785
Barcol-Härte 48-52 – ASTM D-2583
thermisch

Temperatur der Warmumformung 171-193 (340-380) °C (°F) Aristech-Methode

DTUL @ 1,82 MPa (264 psi) 88 (190) °C (°F) ASTM D-648
Wärmeleitfähigkeit 20,2 (1,4) W/(m2·K/cm) (Btu/(h·ft2·°F/Zoll) Cinco-Fitch
Spezifische Wärme 1465 (0,35) J/(kg·K) (Btu/(lb.·°F) ASTM C-351
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient 0,000074 (0,000041) cm/cm/°C (Zoll/Zoll/°F) ASTM D-696
Thermische Stabilität 30 min. @ 180 °C (356 °F) Keine Verschlechterung – ASTM D-4802
Entflammbarkeit 94 HB – UL-Prüfung #94
sonstiges
Wasserabsorption 0,33 % ASTM D-570

eigenschaft typische Werte einheiten prüfverfahren
allgemein
der Dicke 6,99 (0,275) mm (Zoll) –
Spezifisches Gewicht 1,10 – ASTM D-792
mechanisch
Zugfestigkeit 44,8 (6,500) MPa (psi) ASTM D-638 
Zugmodul 2.620 (380,000) MPa (psi) ASTM D-638 
Zugdehnung 5,0 % ASTM D-638 
Biegefestigkeit (Acryl unter Druckspannung) 68,9 (10,000) MPa (psi) ASTM D-790 
Biegemodul (Acryl unter Druckspannung) 2.137 (310,000) MPa (psi) ASTM D-790 
Biegefestigkeit (Acryl unter Zugspannung) 74,5 (10,800) MPa (psi) ASTM D-790 
Biegemodul (Acryl unter Zugspannung) 2.165 (314,000) MPa (psi) ASTM D-790 
Izod-Kerbschlagzähigkeit 12,6 (2,4) kJ/m2 (ft.-lb./Zoll der Kerbe) ASTM D-256 (Methode A)
Aufprall fallender Pfeile >40,7 (30)* J (ft.-Ibs.) FTMS 406-M-107 4 
Rockwell-Härte (M) 97 – ASTM D-785 
Barcol-Härte 52 – ASTM D-2583 
thermisch

Temperatur der Warmumformung (Acrylseite) 177-193(350-380) °C (°F) Aristech-Methode

Temperatur der Warmumformung (ABS-Seite) 149-171 (300-340) °C (°F) Aristech-Methode
DTUL @ 1,82 MPa (264 psi) 89,4 (193,0) °C (°F) ASTM D-648
Wärmeausdehnungskoeffizient 0,000079 (0,000044) cm/cm/°C (Zoll/Zoll/°F) ASTM D-696 
Entflammbarkeit 94HB – UL-Prüfung #94
sonstiges
Wasserabsorption 0,19 % ASTM D-570
Geruch Keine – –
Geschmack Keine – –
50 Zyklen Gefrieren - Auftauen  
-29 °C (-20 °F) bis 82,2 °C (180 °F)

Keine Wirkung – Aristech-Methode

* Tatsächlicher Wert ist höher - Dies ist der Grenzwert des Prüfgeräts. 
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AcrySwim™, AcrySan™, AcrySpa™, Aristech Acrylics® sind Marken der Aristech 
Surfaces LLC. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Markenzeichen oder 
eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Die in dieser Broschüre 
enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und können 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
© 2023 Aristech Surfaces LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Globale Konzernzentrale
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Finden Sie Ihren nächstgelegenen 
Vertriebspartner unter
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

bleiben Sie auf dem Laufenden

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube


