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常规特性：GPA 等

级， 
1-300 & S-300 
Aristech Surfaces 亚克力板材产品采用独特的配方

连续浇铸而成。AcryClear™亚克力板材 GPA 是一种

通用亚克力板材。可以粘合溶剂，有多种标准颜色、

厚度和尺寸可以订购。GPA 非常适合标志、制成品和

一般分销。AcryClear™亚克力板材 I-300/S-300 是一

种交联耐溶剂亚克力板材，具有出色的热成型特性，

非常适合卫生洁具等应用。AcryClear™亚克力板材 I-

300/S-300 有多种标准颜色可供选择，可根据客户订

单生产多种厚度和尺寸的产品。  

无限长度  

由于 AcryClear™亚克力板材为连续浇铸，所以可以将

其生产成卷筒或板材，其长度仅受运输和搬运重量和

尺寸的实用性限制。这消除了成品中难看且昂贵的接

缝和接头。  

卷筒设计  

AcryClear™亚克力板材有卷筒形式，有助于节省更多

的费用，提供各种有效的搬运和制造技术，并允许减

少库存（允许利用存储空间进行生产）。 

厚度公差较小  

AcryClear™亚克力板材保持±10％或±0.015 英寸

（0.4 毫米）的厚度公差，以较大者为准，以确保均

匀性。这种均匀性降低了因断裂、变薄或透光率变化

而导致的拒绝率。 

可用性 

AcryClear™亚克力板材的宽度从 24 英寸到 108 英寸

（60 到 275 厘米）不等。板材厚度范围从 0.080 英

寸到 0.236 英寸（2 到 6 毫米）。AcryClear™亚克力

板材可以切割成小尺寸，以符合客户规范要求的小公

差。  

设计自由度  

凭借更大的尺寸、更好的均匀性和卓越的性能，

AcryClear™亚克力板材为产品设计开辟了新视野，这

是传统的单元浇铸亚克力板材所不可能实现的。

AcryClear™亚克力板材也给设计师提供了颜色上的自

由。AcryClear™亚克力板材有各种标准颜色和大理石

花纹颜色，Aristech Surfaces 颜色实验室还可以根

据要求开发其他可能需要的颜色。 

可成型性  

AcryClear™亚克力板材可以在室温下冷成型，以产生

宽大的曲面。如果需要不寻常的形状或比冷成型更小

的曲率，Aristech Surfaces 亚克力板材则可以热成

型。这包括将材料加热到大约 380℉（195℃）并利用

真空或气压形成所需形状。  

制造  

与玻璃和其他材料不同，AcryClear™亚克力板材可以

很容易地被锯、钻、刨槽、锉、胶合和加工。其表现

类似于硬木或黄铜。  

抗断裂性  

在同等厚度下，AcryClear™亚克力板材的抗断裂（冲

击）性是玻璃的 10 至 17 倍。与嵌装玻璃中使用的其

他塑料不同，AcryClear™亚克力板材不会因为气候变

化降解而失去其出色的抗断裂性。  
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重量轻  

AcryClear™亚克力板材的重量约为普通玻璃的

46％。  

安全  

AcryClear™亚克力板材的抗断裂性和重量轻使其成为

一种在处理和加工时更安全的材料。如果发生断裂，

材料不会碎裂。通常断裂是局部的（一个洞）或平整

的单个断裂。与玻璃碎片相比，破碎的边缘是钝的。

一些州和地方建筑规范机构规定，在安全是主要标准

的防风门和其他嵌装玻璃应用中，亚克力优于普通玻

璃。  

耐候性  

AcryClear™亚克力板材具有出色的耐候性。即使在佛

罗里达和亚利桑那州等地区，亚克力在暴露 15 年或更

长时间后几乎不受影响。自第二次世界大战前以来，

AcryClear™亚克力已经成功地用于飞机嵌装玻璃，并

在户外标志应用中使用了 40 多年。 

光学清晰度  

透明 AcryClear™亚克力板材的透光率约为 93 ％，而

普通玻璃为 88％。  

耐极端温度  

Aristech Surfaces 亚克力板材连续使用温度可达

180℉（82℃）。可以在短时间内耐受较高的温度，而

不会发生永久性损伤。AcryClear™亚克力板材在极低

的温度下（-30℉）（-34.4℃）仍然非常耐用，只有轻

微的抗断裂性降低。  

隔热值  

AcryClear™亚克力板材的隔热性比玻璃更好。其传热

特性与橡胶类似。导热系数（K 系数）或导热能力为

1.4，而普通玻璃为 5 至 6。这意味着在窗玻璃两侧的

风速为零的情况下，普通玻璃的导热速度是

AcryClear™亚克力板材的 4 倍多。总的传热系数（U

系数）为 1.04，而玻璃为 1.25。在这些条件下，

AcryClear™亚克力板材的隔热性仍然比普通玻璃好大

约 20％。 

标准  

AcryClear™亚克力板将满足和/或超过以下规范： 

› ASTM D 4802-02 类别 A-2，饰面 1 和 2，UVF

型。例外情况：厚度公差应如本公告首页所列。 

› 美国国家标准协会规范： 

• ANSI-Z-124.1——塑料浴缸单元 

• ANSI-Z-124.2——塑料淋浴装置 

• ANSI-Z-124.3——塑料厕所 

› 国际管道和机械官员协会（IAPMO） 

› 亚克力面浴缸、浴缸淋浴器和厕所的材料和性能

标准 

› 亚克力面水疗产品的材料和性能标准 

提示：有关接触任何 Aristech Surfaces 产品的注意事项和信息，请参阅适用的材料安全数据表。 

本文档所载信息：a）基于 Aristech Surfaces 公司现有的技术数据和经验；b）仅供具有相应技术技能的个人使用，这些人对所有设计、制造、

安装和危险全权负责；c）在咨询当地法规并独立确定产品适合预期用途后，酌情使用，风险自担；以及 d）不用于创建设计、规范或安装指南。  

Aristech Surfaces 公司不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不承担任何责任或者对以下负责：i）任何所提供信息的准确性、完整性或适用

性；ii）使用该信息所获得的结果，无论是否由 Aristech Surfaces 公司的疏忽所致；iii）所有权和/或不侵犯第三方知识产权；iv）产品的适销
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性、适合性或对任何目的的适用性；或者 v）接触或使用该产品所导致的健康或安全危害。  Aristech Surfaces 公司不承担以下责

任： x）任何损伤，包括与本产品的规范、设计、制造、安装或与其他任何产品的组合有关的诉求，以及 y）特殊

的、直接的、间接的或结果性的损伤。 
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