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·	  

AVONITE®

ONEINDIG 
TOEPASBAAR. 
DE OPLOSSING OM 
ELK DENKBAAR 
PROJECT TE KUNNEN 
REALISEREN.

AVONITE® is een Solid Surface materiaal dat bestaat uit 63% gibbsiet, 35% acryl en 2% pigmenten en binders. Het wordt 

geproduceerd door Aristech Surfaces LLC in Florence (KY) in de Verenigde Staten in een van de meest flexibele en best schaalbare 

productielijnen ter wereld. Aristech Surfaces LLC vertrouwt op zijn ervaring en expertise voor het leveren van een ​​betrouwbaar 

Solid Surface-materiaal.

KLEURRIJK
Aangevuld door een reeks kleuren 
die speciaal zijn geselecteerd voor 

de Europese markt, biedt AVONITE® 
tinten en structuren die bedoeld zijn 

voor het creëren van harmonieuze 
ruimten. Dankzij de constante dikte, 
biedt het materiaal de mogelijkheid 

tot nauwlettende uitsparingen 
en kan het oppervlak worden 

geschuurd, waardoor het te allen 
tijde een prachtige glans heeft.

THERMISCH 
VORMBAAR

AVONITE® platen worden flexibel en 
buigzaam wanneer ze in een speciale 
oven worden blootgesteld aan hitte. 

Eén ding is zeker: de organische 
vormen, afgeronde hoeken en zachte 

rondingen van het materiaal bieden 
comfort en warmte aan elk interieur. 

DOORSCHIJNEND 
Dankzij de gelijkmatige 

lichtdoorlatendheid van Ice White of 
de in lichtere kleuren aangebrachte 

motieven, biedt AVONITE® schitterende 
manieren om te spelen met licht.

MONOLITISCH
AVONITE® lijmen passen qua 

kleur precies en zorgen daardoor 
voor naadloze voegen. U kunt nu 
monolithische interieurelementen 

en toonbanken maken die zich 
uitstrekken zover het oog kan zien!

Privéwoning, Antwerpen, België, 2020 

Ontwerp en verwerking: Del Duca Interieur

AVONITE® Summit 8905
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ONZE ZORG  
VOOR 
HET MILIEU

Voor ons is duurzaamheid meer dan 
alleen maar producten leveren van 
hergebruikt materiaal en voldoen 
aan de regelgeving. Het betekent 
verantwoordelijkheid nemen om 
levens te verbeteren met een 
positief effect op anderen, nu en in 
de toekomst.

LEES VERDER OP PAGINA 16.

EEN VAN DE MEEST  
GEAVANCEERDE  
PRODUCTIE­
TECHNOLOGIEËN

Onze dubbeleband-productielijnen creëren 
een multifasesysteem met gecontroleerde 
verwarming, koeling en tempering, en dat allemaal 
in één pers. Hiermee hebben we zeer efficiënte 
bewerkingsoplossingen ontwikkeld.

LEES VERDER OP PAGINA 12.

RIGHT SIZE-
PROGRAMMA

ONZE 
STANDAARDFORMATEN
Het RIGHT SIZE programma van AVONITE® 
zorgt voor optimale flexibiliteit en bespaart tijd 
en arbeidskosten.

LEES VERDER OP PAGINA 14. Stand Aristech Surfaces, Euroshop 
2020, Düsseldorf, Duitsland, 2020 

Ontwerp: Lucchesedesign

Verwerking: LCCA

Foto: Dumitru Brinzan

AVONITE® �Azul 8284,  
Café au Lait 8272,  
Eclipse 8240,  
Fuego 8248,  
Mango 8268,  
Smoke 8280,  
Snowfall 8090
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6

BUITEN

NETWERK VAN EXPERTS
AVONITE® is ETA-gecertificeerd (European Technical 

Agreement) en er is een solide netwerk van experts op 
het gebied van gevelconstructie. Daardoor kan AVONITE® 

worden toegepast in de meest ambitieuze projecten. 

Met RIGHT SIZE zijn bovendien concurrerend geprijsde 
aanbiedingen mogelijk, perfect aangepast aan 

het gevelontwerp. 

Voor toepassing buiten beveelt AVONITE® 7 kleuren 
aan (zie p. 18). Voor deze kleuren voorspellen we een 
UV-weerstand, lager dan ΔE 5 en een glansverlies van 

minder van 40% voor een matte afwerking.

The Catalyst, Nationaal innovatiecentrum voor data, Newcastle,  
Verenigd Koninkrijk, 2019

Ontwerp, verwerking, installatie: Raskl. Kunst en architectonische productie

Gevelbouwer: Chemplas

Foto’s: Jack Storey

AVONITE® Snowfall 8090

Met de gevelbekleding bij de entree van dit gebouw van 
AVONITE®, konden de bouwers voldoen aan de mechanische 

ontwerpeisen en tegelijkertijd een verlichtingscircuit inbouwen.  
De bewerkte Solid Surface panelen zijn met behulp van 

schroefinserts op een maatwerk metalen constructie bevestigd.

Spoorwegstation Casa Voyageurs, Casablanca, Marokko, 2019

Architectuur: Yassir Khalil Studio

Verwerking: Aeria 2

Foto: alessiomei.com

AVONITE® Snowfall 8090

Met meer dan 25 000 m² Solid Surface is het nieuwe spoorwegstation 
van Casablanca momenteel een van de grootste bouwplaatsen 
ter wereld. Het project is volledig aan AVONITE® toevertrouwd. 
Het omvat de bedekking van het hele dak, de gevel, en het plafond 
in het gebouw.
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PROFESSIONEEL
AVONITE® IS BIJZONDER VEELZIJDIG  

Het wordt gebruikt voor de werkbanken en muren van 
ultraschone laboratoria, maar ook voor drukke hotelbalies. 

DAT IS NIET ALLES  
AVONITE® wordt ook toegepast op perfect uitziend 

meubilair in winkels en musea.

HYGIËNISCH
U kunt AVONITE® meubilair 
gemakkelijk schoonmaken 
doordat het naadloos 
en niet poreus is. Door 
de thermovorming is het 
overigens ook mogelijk om 
opstaande achterranden met 
een afgeronde hoek te maken 
aan laboratoriumwerkbladen, 
aanrechtbladen of 
keukenmeubilair in een 
restaurant. Zo voorkomt u 
moeilijk schoon te maken hoeken.

DUURZAAM
AVONITE® is 
bestand tegen 
gangbare huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen en is 
gemakkelijk te repareren via 
een van onze lokale partners. 
AVONITE® geeft u 15 jaar 
garantie op 12, 9 en 6 mm en 
10 jaar op 3 mm dik materiaal en 
laat u dus niet aan uw lot over als 
uw project klaar is.

 15
JAAR
GARANTIE  

Winkelcentrum Shopping City 
Satu Mare, Roemenië, 2018

Ontwerp, verwerking en foto’s: 
Avantgarde 

AVONITE® �Snowfall 8090, 
Smoke 8280, 
Cardamom 8286*,  
Dove Grey 8231

AVONITE® is gekozen als 
bekledingsmateriaal voor 
plantenbakken, banken , 
bakken voor gescheiden 
afval, bewegwijzering en 
digitale informatiezuilen 
in dit 29 000 m² grote 
winkelcentrum, en ook 
voor de bekleding 
van de 8 meter lange, 
monumentale, driehoekige 
infodesk bij de ingang van 
het gebouw. 

*Deze kleur zit niet meer in het 
standaardaanbod van AVONITE® 
maar is met een langere levertijd 
nog wel verkrijgbaar vanaf een 
bepaalde ordergrootte.
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WONINGEN 
Keukeneiland, spoelbak, wastafel, douchebak 

of designmeubels, AVONITE® past in elk 
harmonisch privévertrek.

ADVANC3®

ZOEKT U EEN ALTERNATIEF VOOR LAMINAAT ALS 
BEKLEDING VOOR MEUBILAIR?

DAN IS AVONITE® DE OPLOSSING. 

Met zijn 3 mm dikke platen heeft AVONITE® ADVANC3® de 
eigenschappen en het mooie aanzicht van een Solid Surface tegen 
een prijs die elke concurrentie verslaat. ADVANC3® is geschikt voor 
constructies waarbij geen warmtebron in de buurt is. 

Privéwoning, Pfungstadt, Duitsland, 2020

Verwerking: Rosskopf + Partner AG

Foto: edelfotoGrafie! / Böhm Küchen 

AVONITE® Porcelain 8066

Deze keuken met een 100% AVONITE® 

-look heeft een werkblad met een 
naadloos geïntegreerde spoelbak 
van Solid Surface, en een ingebouwd 
kooktoestel. De kastdeuren en 
lades zijn bekleed met 3 mm dikke 
AVONITE®-platen.

1110



VOORDELEN  
VAN ONZE 
TECHNOLOGIE

FLEXIBELE INSTELBARE 
PRODUCTBREEDTE
Het continue dubbeleband-gietproces biedt de 
mogelijkheid de breedte van het product aan te passen 
tot elk formaat tussen 686 mm en 1 524 mm. Dankzij dit 
zeer efficiënte proces kan Aristech Surfaces LLC drie 
verschillende breedtes leveren voor een standaardprijs per 
m2 en elke andere breedte tussen 686 mm tot 1 524 mm 
tegen een zeer concurrerende prijs.

PERFECT CONSISTENTE 
KLEUREN
Door het continue gietproces zijn de bestanddelen 
voortdurend optimaal gemengd waardoor de kleuren 
perfect consistent zijn, niet alleen binnen dezelfde batch 
maar ook over verschillende productiebatches (ΔE < 1).

KLEINE DIKTE-TOLERANTIE
De dikte van het product is gemakkelijk bij te stellen met 
het zeer nauwkeurige tandwiel- en spindelsysteem. Dit 
regelt de ruimte tussen de boven- en onderband, rekening 
houdend met de krimp van het product. Het gevolg? 
De diktetolerantie van AVONITE® binnen een plaat is kleiner 
dan die van alle andere Acryl Solid Surface producten. 
Nauwkeurige fabricage is van essentieel belang voor de 
ambitieuze projecten waarvoor AVONITE® bedoeld is.

MILIEUVRIENDELIJKE 
FABRICAGE
Het methylmethacrylaat voor het dubbeleband-
fabricageproces wordt zonder oplosmiddelen in bulk 
gepolymeriseerd uit een 100% monomeeroplossing. Hierdoor 
komen er minder vluchtige organische stoffen in het milieu 
terecht. SCS Global Services heeft AVONITE® daarom 
ingedeeld op het strengste niveau, “Indoor Advantage 
Gold”, voor het behoud van de kwaliteit van de binnenlucht. 
En dat is nog niet alles: dit zeer efficiënte systeem 
bespaart energie door het symmetrische verwarmings- 
en koelingssysteem. Continu gieten tot slot, verhoogt de 
opbrengst en vermindert de hoeveelheid afval en maakt dus 
optimaal gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

1 Het fabricageproces begint met het mengen van de 
bestanddelen (methylmethacrylaat, een oplossing van vooraf 
gepolymeriseerd methylmethacrylaat, gibbsiet, pigmenten, 
katalysators en zo nodig chips) in een mengvat. Hierdoor ontstaat 
een goed gemengd homogeen uitgangsmateriaal voor het 
continue dubbeleband-gietproces.

2 Het samengestelde product wordt vervolgens gegoten tussen 
de banden. Het product wordt geperst onder toevoering 
van warmte en druk, gekalibreerd en onder druk afgekoeld. 
Het systeem levert een zeer hoge uniforme druk.

Een dubbelebandpers wordt 
vaak geassocieerd met continue 

gietproductielijnen. De pers bestaat in 
het algemeen uit een boven- en een 

onderband met verwarmingselementen 
en drukmechanismen die de warmte 

en druk op de producten tussen 
de banden overbrengen. Een van 

de belangrijkste voordelen van 
dit systeem is de mogelijkheid 

het product voortdurend warm te 
houden en gekoeld te laten uitharden 

voor de beste sterkte. Het product 
wordt gedurende het gehele proces 

stevig vastgehouden.

.

ONZE DUBBELEBAND-PRODUCTIELIJNEN 
CREËREN EEN MULTIFASESYSTEEM MET 
GECONTROLEERDE VERWARMING, KOELING 
EN TEMPERING, EN DAT ALLEMAAL IN 
ÉÉN PERS. HIERMEE HEBBEN WE ZEER 
EFFICIËNTE BEWERKINGSOPLOSSINGEN 
ONTWIKKELD.

1

2

EEN VAN DE MEEST  
GEAVANCEERDE  
FABRICAGETECHNIEKEN

1312



3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

ONS RIGHT SIZE- 
PROGRAMMA

  
204 x 60in.
5 182 x 1 524 mm
MAXIMUMAFMETINGEN VAN DE PLATEN

84 x 27 i  n .
2 134 x 686 mm
MINIMUMAFMETINGEN VAN DE PLATEN

DIKTE
AVONITE®

48 in.                

1 219 mm

30 in.    

762 mm

48 in.                

1 219 mm

144 in.                   

3 658 mm

ANDERE SOLID SURFACE MERKEN

BREDER = TIJD UITGESPAARD  
= HEEL WAT GELD UITGESPAARD

GEOPTIMALISEERDE SPECIFICATIES

Hoewel er vele factoren zijn die bijdragen aan de projectkosten, kan het 
optimaliseren van de materiaalvereisten een grote invloed hebben op de 
winstmarges en kansen bieden voor waarde-engineering voor grootschalige 
projecten.

Door gebruik te maken van flexibele plaatformaten kunnen projectuitgaven 
worden verlaagd door efficiëntie en overheadkostenbeheer. We bieden onze 
klanten best practices en advies voor plaatspecificaties voor volumeprojecten, 
inclusief begeleiding bij nesting, CNC en andere optimalisatie-opties.

Aangezien fabricage-, installatie- en bijbehorende kosten vaak meer dan 50% van 
de totale projectkosten kunnen bedragen, zijn er aanzienlijke besparingen die 
kunnen worden bereikt met RIGHT SIZE-platen:

•	 Besparing op transportkosten

•	 Fabricage- en arbeidstijd verlagen

•	 Installatie stroomlijnen

RIGHT SIZE-platen worden op bestelling gemaakt en rechtstreeks volgens de 
specificatie-eisen vervaardigd. Formaten kunnen worden bepaald op dikte, breedte, 
lengte en kleur. De exacte plaatprijs is afhankelijk van het volume, de kleur (vast of 
deeltjes) en de complexiteit om te vervaardigen. 

Neem contact op met uw regionale manager om de minimale bestelhoeveelheden 
te bespreken om aan uw projectbehoeften te voldoen.

•	 Lagere verwijderingskosten

•	 Halen van duurzaamheidsdoelen

•	 Verbetering van de winstgevendheid

14



ONZE ZORG  
VOOR HET MILIEU
VOOR ONS IS DUURZAAMHEID MEER DAN 
ALLEEN MAAR PRODUCTEN LEVEREN VAN 
HERGEBRUIKT MATERIAAL EN VOLDOEN 
AAN DE REGELGEVING. HET BETEKENT 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN OM LEVENS 
TE VERBETEREN MET EEN POSITIEF EFFECT OP 
ANDEREN, NU EN IN DE TOEKOMST.

LUCHTKWALITEIT 
BINNEN
AVONITE® is door SCS Global 
Services bestempeld als 
Advantage Gold en heeft de 
A+ beoordeling gekregen 
van de Franse toezichthouder 
voor de uitstoot van vluchtige 
organische verbindingen en 
CMR-stoffen.  

VERMINDEREN 
VAN AFVAL
Het RIGHT SIZE programma is 
nog een belangrijke component 
van onze benadering voor 
duurzaam bouwen. Doordat 
u het juiste formaat voor uw 
projecten kunt kiezen, gebruikt 
u slechts de hoeveelheid 
materiaal die u nodig heeft.

ENERGIE
BESPARING
We hebben in het verleden niet 
zomaar gekozen voor de continue 
dubbeleband-giettechniek. 
Deze fabricagetechniek maakt 
namelijk gebruik van een 
symmetrisch verwarmings- en 
koelingssysteem, gebruikt geen 
oplosmiddelen en minimaliseert 
de hoeveelheid afval. De techniek 
is daardoor zeer milieuvriendelijk.

We hebben nadien meer 
stappen gezet om energie te 
besparen. We hebben recentelijk 
bijvoorbeeld in onze fabriek in 
Belen in New-Mexico de besturing 
van onze verwarmingsketel 
verbeterd waardoor een 
inertgasgenerator overbodig is 
geworden. We hebben een nieuw 
stikstofsysteem geïnstalleerd 
waardoor we energie besparen en 
de uitstoot verminderen. In onze 
fabriek in Florence in Kentucky ten 
slotte, hebben we de verlichting 
vervangen door LED-technologie 
waardoor het elektriciteitsverbruik 
aanzienlijk gedaald is.

TRANSPARANTIE 
EN OPENHEID
Spelers in de markt voor groen 
bouwen stellen hoge eisen aan 
transparantie over de impact 
op milieu en gezondheid 
van bouwmaterialen. 
Ontwerpers, bestekschrijvers 
en gebouweigenaren willen 
precies weten wat ze gebruiken 
en moedigen ons aan om 
producten te specificeren en te 
documenteren met verklaringen 
over samenstelling en milieu-
impact. Aristech Surfaces LLC 
biedt dergelijke documentatie 
via EPD’s, HPD’s en binnenkort 
ook via Declare Labels. 

NIETS OP DE 
RODE LIJST
AVONITE® Solid Surface 
bevat geen chemicaliën uit de 
Rode Lijst van Living Building 
Challenge. Die lijst bevat meer 
dan 800 gevaarlijke chemicaliën 
die in sommige bouwmaterialen 
voorkomen.

HERGEBRUIK 
EN RECYCLING
We streven bij Aristech 
Surfaces LLC naar een zuiniger 
gebruik van energie en water, 
vermindering van afval en 
verbetering van de luchtkwaliteit. 
We meten onze prestaties op dit 
vlak en rapporteren die. Recente 
en lopende milieumaatregelen 
zijn bijvoorbeeld het 
overschakelen op LED-verlichting 
in onze fabrieken en kantoren, 
proactief recyclen van kantoor- 
en industriemateriaal, upgrade 
naar energiezuinige motoren, 
filteren van industriewater, 
recyclingsystemen en thermische 
oxidatie-eenheden met 
warmteterugwinning om de 
uitstoot van vluchtige organische 
stoffen te verminderen.

De transportpartner van 
Aristech Surfaces LLC in Europa 
ten slotte, recyclet afvalwater, 
gebruikt zonne-energie 
in het magazijn en laat de 
vrachtwagens op gas rijden.

Gecertificeerde leider :
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Bone 
8010

Δ

Ivory 
8106

Δ

Super White 
8026

Δ

Polaris 
8256

Δ

Snowfall 
8090

Δ

Bone 
8010

Δ

Ivory 
8106

Δ

Super White 
8026

Δ

White 
8016

Δ

Polaris 
8256

Δ

Snowfall 
8090

Δ

White 
8016

Gulf Coast 
7710

Alaskan Stone 
4312

Galactic Ice 
7790

Malt 
7810

Sandstorm 
9036

Kokoura 
9117

Palermo 
9144

Casablanca 
9137

Artica 
9015

Nordic 
9119

Alpine Shimmer 
8206

Black Coral 
9125

Avenue Grey 
7612

Forged Grey 
7885

Eclipse 
8240

Coastline 
4310

Avalanche 
7502

Moon Crystal 
7501

Cloud 
8292

Dove Grey 
8231

New Concrete 
7842

Industrial 
7849

Malt 
7810

Sandstorm 
9036

Kokoura 
9117

Dove Grey 
8231

Δ

White 
8016

Δ
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8090

Δ

Super White 
8026

Dove Grey 
8231
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ONS KLEUREN- 
PROGRAMMA 
De kleuren van AVONITE®, variërend van de eenvoudige elegantie van Kokoura, de subtiel textuur van 
Sandstorm, tot de puurheid van Snowfall en de vitaliteit van Galactic Ice, vinden de balans tussen de 
nieuwste trends en tijdloze klassiekers.

AVONITE® raadt, afhankelijk van het klimaat, de windrichting en de toepassing, 7 kleuren aan voor 
toepassing buiten (hieronder aangegeven met een Δ). We voorspellen een UV-weerstand, lager dan 
ΔE 5 en een glansverlies van minder van 40% voor een matte afwerking.

ENRICHED COLOUR TECHNOLOGY
Aristech Surfaces LLC heeft een nieuwe innovatieve AVONITE®-

formule ontwikkeld: Enriched Colour Technology. Dit product 
heeft een intensere kleur en is dankzij zijn betere mechanische 

eigenschappen beter bestand tegen krassen*.  
Enriched Colour Technology is beschikbaar in de kleur Eclipse.

* De kleuren met deze technologie zijn nog steeds wat kwetsbaarder  
dan de minder pigmenthoudende kleuren. De producten blijven categorie D.

De tinten op deze pagina kunnen 
iets verschillen van de echte kleuren. 
Maak uw keuze voor de zekerheid op 
basis van proefmonsters. 

Δ	Aanbevolen kleuren voor gebruik 
buiten.

	� Deze decors hebben kleuren 
met veel pigment en vertonen 
makkelijker krassen, stof, 
vervaging en normale slijtage dan 
decors met een lichtere textuur. 
Daarom worden deze decors niet 
aanbevolen voor intensief gebruik 
in woningen of commerciële 
gebouwen en/of voor horizontale 
toepassingen. Ze vallen niet 
onder de garantie van AVONITE® 
betreffende krassen door normale 
slijtage.

	� Bevat gerecycled materiaal 
De kleuren die met dit acroniem 
zijn gemarkeerd bevatten 
gerecycled materiaal en kunnen 
daarom bijdragen aan de LEED-
certificering van het gebouw.

EEN LOPEND PROJECT?
Vraag gratis kleurenmonsters aan voor uw project op  
www.aristechsurfaces.com/avonite of vraag om 
een bezoek van een AVONITE®-expert.

Privéwoning, België, 2020 

Ontwerp, verwerking: Denis Margot

AVONITE® Eclipse 8240
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INFORMATIEBLAD CHEMISCHE STOFFEN
De weerstand tegen vlekvorming en chemicaliën wordt gemeten door chemische stoffen gedurende 
16 uur* op het oppervlak te plaatsen. Na deze 16 uur verwijderen we de reagentia met de 
reinigingsmethoden beschreven in Technisch blad 201 (norm ISFA 2-01 en ANSI/ICPA SS-1).

WEERSTAND TEGEN VLEKVORMING

Weerstand tegen vlekvorming betreft het effect onder het oppervlak. De volgende reagentia toonden 
geen blijvende gevolgen op het oppervlak van de AVONITE®-platen nadat deze waren getest volgens 
de ISFA 2-01-norm voor reinigbaarheid/weerstand tegen vlekken:

·	Aceton

·	Azijn

·	 Azijnzuur (10%)

·	 B-4 Huidverzorgings

middel 

·	 Balpeninkt 

·	 Benzine

·	 Bleekloog

·	 Bleekmiddel 

(huishoudelijk)

·	 Butylacetaat

·	 Butylalcohol

·	 Butylether

·	 Citroensap

·	Citroenzuur (10%)

·	 Cupra-ammoniak

·	 Ethanol

·	 Ethylalcohol (90%) 

·	Gedistilleerd water

·	Gele mosterd

·	Huishoudelijke 

ammoniak

·	 Isopropylalcohol (90% )

·	 Ketchup

·	Mercurochroom (2%)

·	Methanol

·	Methylacetaat

·	Methylethylketon

·	Methyloranje (1%)

·	Methylrood (1%)

·	Minerale olie

·	Nafta

·	Nagellakverwijderaar

·	Nat Pekoe-theezakje

·	Natriumsulfaat (10%)

·	Natronloog  (1-2%)

·	Olijfolie

·	Oploskoffie 

·	 Permanente marker

·	 Pijnolie

·	 Plantaardige olie

·	 Potlood-lood

·	 Povidonjood (10%)

·	 Sojasaus

·	 Suiker (sucrose)

·	 Tolueen

·	 Tomatensap

·	 Trinatriumfosfaat (5%)

·	 Varkensbloed

·	 Vloeibaar afwasmiddel 

·	Waskrijt

·	Wasmiddel vaatwasser

·	Waterstofperoxide

·	Waterstofperoxyde-

oplossing (3%)

·	Wijn

·	 Xyleen

·	 Zinkchloride (10%)

·	 Zwarte schoensmeer

WEERSTAND TEGEN CHEMICALIËN 

Weerstand tegen chemicaliën is een maatstaf voor zichtbare veranderingen in het oppervlak. 
De volgende reagentia toonden geen blijvende gevolgen op het oppervlak van AVONITE® Acryl Solid 
Surface-platen nadat deze waren getest volgens de norm ANSI/ICPA SS-1:

·	Azijnzuur (10%) 

·	 Aceton 

·	 Acridine oranje 

·	 AG Eosine blauw (5%) 

·	 AG Gentiaan violet 

·	 Ammoniak (10%) 

·	 Ammoniumhydroxide 

(28%) 

·	 Amylacetaat 

·	 Amyl alcohol 

·	 Aromatische ammoniak 

·	 B-4 

Huidverzorgingsmiddel 

·	 Balpeninkt

·	 Betadine-oplossing 

·	 Beetregistratie-versneller 

·	 (2% Eugenol) 

·	 Beetregistratie-basis 

·	 Zwarte schoensmeer 

·	 Bleekmiddel  

(huishoudelijk gebruik) 

·	 Bloed 

·	 Butylacetaat 

·	 Butylalcohol 

·	 Butylether 

·	 Ketchup 

·	 Citroenzuur (10%) 

·	 Koffie 

·	 Cupra-ammonia 

·	 Vloeibaar afwasmiddel 

(Cascade) 

·	 Vloeibaar afwasmiddel 

(Dawn) 

·	Gedistilleerd water 

·	 Egalisatie-versneller 

·	 Ethanol 

·	 Ethylacetaat 

·	 Ethylalcohol (90%) 

·	Nagellakverwijderaar 

·	 Benzine 

·	 Hexaan 

·	 Huishoudzeep 

·	Waterstofperoxide 

·	Waterstofperoxide-

oplossing (3%) 

·	Oploskoffie 

·	 Isopropylalcohol (90%) 

·	 Citroensap 

·	Natronloog (1-2%) 

·	Mercurochroom (2%) 

·	Methanol 

·	M ethylacetaat 

·	Methylethylketon 

·	Methyloranje (1%) 

·	Methylrood (1%), 

·	Minerale olie 

·	Nafta 

·	Naftaleen (Nafta) 

·	 Salpeterzuur (6%) 

·	Olijfolie 

·	 Potloodstift 

·	 Perchloorzuur 

·	 Permanente marker 

·	 Picrinezuur 

·	 Varkensbloed 

·	 Pijnolie 

·	 Povidonjood (10%) 

·	Gele mosterd 

·	 Zout (natriumchloride) 

·	 Silica tandheelkundige 

cement (vloeibaar) 

·	 Zilvernitraat (10%) 

·	 Zeeploze detergenten 

·	Natriumbisulfaat 

·	Natriumhydroxide-

oplossing (<10%) 

·	Natriumhypochloriet 

(5%) 

·	Natriumsulfaat (10%) 

·	 Sojasaus 

·	 Suiker (sucrose) 

·	 Thee 

·	 Tolueen 

·	 Tomatensap 

·	 Trinatriumfosfaat (5%) 

·	 Ureum (6%) 

·	 Urinezuur 

·	 Urine 

·	 Plantaardige olie 

·	 Azijn 

·	Waskrijt 

·	Nat pekoe-theezakje 

·	Wijn 

·	 Xyleen 

·	 Zinkchloride (10%) 

AVONITE® platen mogen niet gedurende langere tijd blootgesteld worden aan de volgende stoffen. 
Deze stoffen kunnen veranderingen aan het oppervlak van de platen veroorzaken die moeilijk zijn 
te verwijderen: 

·	 Bijtregistratiemix 

·	Droge verbinding tandlijm

·	 Eosine Methyleenblauw

·	Nagellak

·	Natrium Hydroxide oplossing (>25%)

·	 Salpeterzuur (>25%)

·	 Zoutzuur (>20%) 

·	 Zwavelzuur (>25%)

*�Hoewel 16 uur een standaard testprocedure is, raden we aan de chemicaliën zo snel mogelijk te verwijderen om schade aan het oppervlak 

te voorkomen.

Voor verkoopvoorwaarden of 
voor meer informatie neemt u 

contact met ons op via 

DIT IS NIET ALLES… 

Het RIGHT SIZE programma van 
AVONITE® zorgt voor optimale 
flexibiliteit en bespaart tijd en 

arbeidskosten.

Museum Der Storchenwirt, Neustadt an der Donau, Duitsland, 2020

Aannemer: Framegrabber Medien GmbH, Tim Mugele

Verwerking: Rosskopf + Partner AG

Foto: Fotografie Sedlmayer

AVONITE® Snowfall 8090, Vintage Concrete 7857, Ice White 8064

TECHNISCHE 
INFORMATIE 

RIGHT SIZE® PROGRAMMA
DE JUISTE PASVORM

De mogelijkheid om het beste formaat voor uw project te kiezen, 
optimaliseert niet alleen het materiaalverbruik; snij-, schuur-, naad- en 
lijmkosten worden verlaagd.

DE JUISTE KEUZE

We hebben de verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben 
op ons milieu, nu en in de toekomst. Het RIGHT SIZE-programma is een 
ander belangrijk onderdeel van onze benadering van duurzaam ontwerp 
dat helpt bij het omleiden van stortplaatsen en het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk.
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AVONITE®-
COLLECTIE ACRYL 
VORMELEMENTEN
Aristech Surfaces LLC biedt 
een uitgebreide serie van 
spoelbakken, wasbakken, baden 
en douchebakken voor elk type 
gebruik, commercieel of in 
woningen. De elementen zijn 
leverbaar in verschillende vormen: 
ovaal, vierkant, rechthoekig of 
gebogen. De collectie staat voor 
eenvoud en zuiverheid en bestaat 
uit klassieke, tijdloze modellen in 
een stijl die aantrekkelijk blijft. 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
AVONITE® ACRYL SOLID SURFACE-PLATEN

AVONITE® Acryl Solid Surface van Aristech Surfaces LLC “Speciaal Gemengde Solid Surface” plaatproducten 
in verscheidene aantrekkelijke kleuren zorgen voor een uitzonderlijk weerbestendig, sterk, niet-poreus,  
kras- en vlekbestendig materiaal voor architectonische designs en utilitaire oppervlakken. 

3 mm 6 mm 9 mm 12 mm

EIGENSCHAP TESTMETHODE EENHEID DEELTJES DEELTJES DEELTJES DEELTJES
KLEINE 

DEELTJES

MIDDEL-
GROTE 

DEELTJES
GROTE 

DEELTJES

ALGEMEEN

Dichtheid ASTM D 792 g/cm³ 1.73 1.73 1.73 1.73 1.60 1.62 1.63

Waterabsorptie ASTM D 570  % 0.13 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05

MECHANISCH

Treksterkte ASTM D 638 MPa 33.4 31.1 31.1 31.1 31.1 28.3 25.2

Trekmodulus ASTM D 638 MPa 7 010 10 514 10 514 10 514 7 142 8 411 8 204

Rek tot breuk ASTM D 638  % 1.40 0.40 0.40 0.40 1.00 0.55 0.45

Buigsterkte ASTM D 790 MPa 71.0 64.1 64.1 64.1 55.2 49.3 47.2

Buigmodulus ASTM D 790 MPa 6 070 8 687 8 687 8 687 7 329 7 240 8 067

Barcolhardheid ASTM D 2583 – 59 63 63 63 58 59 60

Rockwellhardheid (m-schaal) ASTM D 785 – 86 94 94 94 94 93 93

Charpy-kerfslag ASTM D 6110 J/m 104.0 58.7 58.7 58.7 58.7 45.3 42.7

Balvastheid (kogel van 227g, geen fouten) NEMA LD3-3.8 cm – – 305 >380 305 290 215

Balvastheid (kogel van 227g, geen fouten) 
ondersteund NEMA LD3-3.8 cm >380 >380 – – – – –

Balvastheid (kogel van 227g, geen fouten) 
niet ondersteund NEMA LD3-3.8 cm 213 215 – – – – –

THERMISCH

Dtul @ 1.82 Mpa ASTM D 648 °C 88 102 102 102 93 93 92

Thermische uitzettingscoëfficiënt ASTM D 696 cm/cm/°C – 3.76x10-5 3.76x10-5 3.76x10-5 4.43x10-5 4.43x10-5 4.43x10-5

Weerstand tegen kokend water ISFA 2-01 – Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed

Weerstand tegen hoge temperaturen ISFA 2-01 – Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed

Reactie op brand ASTM E 84 – Klasse B Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A

Toxiciteit bij verbranding Pittsburgh Protocol – 98 98 98 98 67 67 67

Totaal aan vluchtige organische stoffen ASTM D 5116 μg/m²/hr 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1

OPPERVLAK

Kleurconsistentie  
(zelfde plaat) ISFA 2-01 – Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd

Lichtbestendigheid ISFA 2-01 – Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed Geen invloed

Reinigbaarheid/Vlekbestendigheid NEMA LD3-3.4 – Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd

Vlekbestendigheid ANZI/ICPA SS-1 – Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd

Weerstand tegen bacterievorming ASTM G 22 – Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei

Weerstand tegen schimmelvorming ASTM G 21 – Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei Geen groei

Gebruik in gebied voor voedingsproducten NSF 51 – Aangenomen Aangenomen Aangenomen Aangenomen Aangenomen Aangenomen Aangenomen
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Design: S agence, Geneva

Gecertificeerde leider:

Hoofdkantoor
ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive
Florence KY 41042

Verenigde Staten
T +1.800.354.9858

dlaristechcsorders@trinseo.com

Zoek uw dichtstbijzijnde distributeur op 

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

AVONITE® en ADVANC3® zijn geregistreerde handelsmerken van Aristech Surfaces LLC.  
Alle andere handelsmerken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken 

van hun respectievelijke eigenaren. De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor 
informatiedoeleinden en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

© 2022 Aristech Surfaces LLC. Alle rechten voorbehouden.

NIEUWE KLEUREN, TRENDS EN EVENEMENTEN...  
WORD LID VAN ONZE COMMUNITY EN ONTDEK 
ELKE WEEK NIEUWE EN INSPIRERENDE IDEEËN.

____

FACEBOOK LINKEDIN TWITTER INSTAGRAM PINTEREST YOUTUBE 


