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永恒的优雅 AcrySan™连续浇铸亚克力板
材经过专门设计，不仅价格
具有竞争力，而且能保证浴
室的舒适性。 

AcrySan™易于搬运、制造和使
用，是制造浴缸、淋浴墙壁、
水槽、淋浴盘的常用材料。此
外，它是完全可回收的。
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Aristech Surfaces LLC

世界领袖

Aristech Surfaces LLC是一
家领先的亚克力板材制造商，
这些板材用途广泛：热浴缸、
水疗洗浴、浴缸等。我们的总
部设在美国肯塔基州佛罗伦萨
市，我们拥有超过50年的经
验，并利用自己的专业知识生
产可靠、高质量的产品。 

AcrySan™、AcrySpa™和
AcrySwim™是以Aristech 
Acrylics®品牌生产的亚克力板
材，用于健康领域。

美国制造
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易于使用
舒适是AcrySan™的一个关键
词，这要归功于它摸起来光滑
温暖的表面特性。 

AcrySan™有单一和复合板材两
种，根据您的生产要求而定。此
外，AcrySan™的坚固性和无孔特性
使其成为一种耐用、卫生、易于清
洁的材料，而且能够抵御污垢和灰
尘。业主和原始设备制造商欣赏它
的耐污性和防霉性；只需用温和的
清洁剂擦拭，就可以让它看起来像
新的一样。 

事实上，AcrySan™是长期不褪色、
富有弹性、耐弯曲性和不发黄特性
的代名词，如果需要，则可以轻松
修复。
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WHITE 6114

BISCUIT 6528

ALMOND 6391

WHITE 6312

ICE GRAY 6504

BONE 6345

WHITE 6385

BLACK 6252

SANDBAR 6793

颜色

坚固耐用

无孔且卫生

易于清洁且防污
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易成型
易安装
它的分子量进一步确保了对粗暴搬运条件的
良好耐受性，安装后对其性能没有任何影
响。

聚乙烯薄膜在成型过程中保护其光亮的表面，
建议在安装时去除，以保护表面光洁度。最
后，它的重量很轻，使其在制造过程中成为一
种安全、易于搬运的材料，并在安装过程中这
对业主/建筑商也有利。 

AcrySan™是一种具有无与伦比的热成型性能
的“交联”连续浇铸亚克力板材。AcrySan™专
为浴缸、水槽、淋浴盘、淋浴墙壁、带图案淋
浴墙壁和淋浴配件而开发，以满足我们客户在
各个价位上的需求。

制造专业知识

提供标准和定
制选项
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技术特性

特性 典型值 单位 测试方法
常规
厚度 0.125 (3.17)  inch (mm) –
比重 1.19 – ASTM D-792
光学（未老化) 
折射率 1.49 – ASTM D-542 
透光率 93.0 ％ ASTM D-1003 
雾度 0.8 ％ ASTM D-1003 
紫外透光率（250～370纳米) <1.0 ％ 紫外分光光度计 
光学（已老化) 
透光率 93.0 ％ ASTM D-1003 
雾度 1.0 ％ ASTM D-1003 
黄度指数 + 0.45 YI ASTM D-1925 
机械
抗拉强度 10,000 (68.9) psi (MPa) ASTM D-638 
拉伸模量 460,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638 
拉伸伸长率 5.5 ％ ASTM D-638 
抗弯强度 15,500 (106) psi (MPa) ASTM D-790 
弯曲模量 450,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790 

缺口伊佐德冲击 0.4 (2.1) 缺口的ft-lb/in (kJ/m2) ASTM D-256（方
法 A) 

夏比冲击（无缺口) 4.6 (24.2) ft.-lb./in. (kJ/m2) ASTM D-6110 
落镖冲击 3.0 (4.1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 
洛氏硬度（m) 90～100 – ASTM D-785 
巴氏硬度 48～52 – ASTM D-2583 
热学

DTUL@ 264 psi（1.82 MPa) 190 (88) ℉ (℃) ASTM D-648

导热率 1.4 (20.2) Btu/ (h·ft2·℉/in) ( (W/(m2 • K/
cm) ) Cinco-Fitch 

比热 0.35 (1,465) Btu/ (1lb·℉) ( (J/ (kg·K) ) ASTM C-351 
线性热膨胀系数 4.1×10-5 (7.4×10-5) in./in./℉ (cm/cm/℃) ASTM D-696 
热稳定性 30分钟@ 356℉（180℃) 无下降 – ASTM D-4802
易燃性 94HB – UL测试#94
其他
吸水率 0.33 ％ ASTM D-570

7



全球总部
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
美国
电话： +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

找到离您最近的经销商
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySan™、AcrySpa™、AcrySwim™、Aristech Acrylics®是Aristech Surfaces LLC的商标。
所有其他品牌和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。本手册提供的信息仅供参考，可
能随时修改，恕不另行通知。
© 2022 Aristech Surfaces LLC。保留所有权利。
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