AVONITE
FLE>X

Fysieke
eigenschappen -
3.2 mm

Aristech Surfaces heeft een volledige lijn van
hoogwaardige materialen voor fabricage van
badkuipen,wastafels,douchewanden en -
bakken,spoel-en wasbakken en meer. Als
pionier op het gebied van m ateriaalinnovaties
heeft Aristech Surfaces LLC onlangs een
toonaangevend designer surface-m ateriaal
onthuld onderde naam AVONITE® Flex De
toepassingen variéren van hottubs,badkuipen,
sanitairen architecturale toepassingen tot

specialistische toepassingen en meer.

AVONITE® Flex is een innovatieve
materiaalformule verwerkt door de volledige
dikte van deze

designersurface,die trekken en

thermoforming tot kleine details m ogelijk

maakt,waarbijde premium matte afwerking

behouden blijft,ook in scherpe bochten.Een

eersteklas collectie voor OEM's, verwerkers en

designers van premium continu gegoten

specialistische m aterialen;lichtgewicht,

hygiénisch niet-poreus oppervlak, verwerkt tot

een luxe matte esthetiek en aangeboden in

een boutiquecollectic van witte tinten.De

nieuwste gewilde esthetiek in uiterst plooibare

vormen.

Almeerdan 50 jaar produceert en verkoopt

Aristech Surfaces LLC een breed scala aan

oppervlak-en designm aterialen voor

badkuipen,douches en architecturale

toepassingen en biedt daarmee kwalitatief

goede,kostenefficiénte en hoogwaardige

esthetische oplossingen aan OEM's,

architecten,ontwerpers en vaklieden in

allerhande bedrijfstakken overde hele wereld.

Eigenschap Eenheid 3.2mm Testmethode
Algemeen:
Nom inale dikte inches 0,125 —
Dichtheid g/cm?3 1,30 ASTM D 792
Waterabsorptie % 0,19 ASTM D 570
Mechanisch:
e kfi“;tr NS psi 7.590 ASTM D 638
" ks cleftsmoduius psi 594.000 ASTM D 638
B sterkie % 1,60 ASTM D 638
5 i il psi 13.320 ASTM D 790

dlgmocuus psi 533.000 ASTM D 790
Barcol-hardheid
Rockwell hardheid (M-schaal — 53 ASTM D 2583
Kzrcfsf;; ardheid (M-schaal) — 99 ASTM D 785

ft-lbs/in. 1,98 ASTM D 6110
BallImpact (%2 Ib-kogel,geen falen) inches >150 NEMA LD3 -3.8
Ondersteund
.y i .

Ball Impact (2 Ib  -kogel, geen falen) Niet inches 36 NEMA LD3 -3.8
ondersteund
Thermisch:
DTUL @ 264 psi °F 190 ASTM D 648
Thermische uitzettingscoéfficiént in/in/ °F 3,26x10° ASTM D 696
Opperviak:
Kleurconsistentie (dezelfde plaat) — Voldoet ISFA 2-01
Lichtweerstand — Geen effect ISFA 2-01
Reinigbaarheid / vlekbestendigheid — Voldoet NEMA LD3 -3.4
Vlekbestendigheid — Voldoet ANSI/ICPA SS-1
Gebruik in levensmiddelengebied — Goedgekeurd NSF 51
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Opmerking: Voor waarschuwingen en informatie over blootstelling aan producten van Aristech
Surfaces LLC, zie het toepasselijke veiligheidsinformatieblad (SDS).

De informatie in dit document ista)gebaseerd op de beschikbare technische gegevens en ervaring van Aristech Surfaces;b)
alleen bedoeld voorpersonen met toepasselijke technische vaardigheden,waarbijdergelijke personen de volledige
verantwoordelijkheid op zich nemen voor ontwerp,fabricage,installatie en gevaren;c)naareigen inzicht en op eigen risico te
gebruiken,na raadpleging van lokale wet-en regelgeving en met de eigen onathankelijke vaststelling dat het product geschikt
is voor het beoogde gebruik;en d)niet te gebruiken om ontwerpen,specificaties ofinstallatierichtlijnen te m aken. Aristech
Surfaces doet geen uitspraak en geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of

verantwoordelijkheid met betrekking tot :i)de juistheid,volledigheid oftoepasbaarheid van de verstrekte inform atie; ii)
resultaten verkregen door gebruik van de inform atie,aldan niet het gevolg van nalatigheid van Aristech Surfaces;iii)
ecigendomsrecht en/ofniet-inbreuk op intellectuele eigendom srechten van derden;iv)de verkoopbaarheid, geschiktheid of
geschiktheid van het product voor welk doeldan ook;ofv)gezondheids- ofveiligheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan of
gebruik van het product. Aristech Surfaces is niet aansprakelijk ~ voor x) enige schade,inclusiefclaims met betrekking tot de
specificatie,het ontwerp,de verwerking,installatic of com binatie van dit product met enig ander product,noch voory)speciale,

directe ofindirecte schade ofgevolgschade.
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