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AcrySwim™连续浇铸单一和
AcrySwim™ Plus高度工程化复合
亚克力板材属于Aristech Surfaces 
LLC的“聚焦健康”产品组合。它们
旨在满足游泳水疗产品制造的特殊
需求。它们的交联分子结构提高材
料在耐紫外线、耐化学性和耐污性
方面的性能。

从制造的角度来看，这些板材得益
于耐热性的提高，从而减少了热成
型过程中的材料收缩，并有助于防
止撕裂和穿孔。AcrySwim™有纯
色、金属色、仿石色、乳白色或脉
络色可供选择，为其原始设备制造
商（OEM）客户提供宽度不超过
108英寸（2740毫米 ） 的板材或
卷筒。

AcrySwim™  
单一
AcrySwim™特殊配方的单一亚克力板材具
有特殊的分子结构，可提供卓越的产品和性
能。除了具有耐用、持久的色牢度和高光
泽表面之外，它还具有耐候性、耐化学性和
耐污性。水疗产品制造商已将AcrySwim™
单一板材用作其顶级水疗产品系列的表面
材料。AcrySwim™有多种颜色和纹理可
供选择，包括许多令人惊叹的仿大理石图
案。AcrySwim™还可以根据您的特定需求进
行定制，并在不同的生产过程中保持颜色一
致性。
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AcrySwim™的卓越性能特点为水疗
产品制造商提供持具有持久美感的
耐用表面。这种板材易于热成型，
如果生产中出现需求，甚至可以重
新加热和成型。

从家居产品所有者的角度来看，他
们欣赏其固有的耐污性和防霉能
力，及其易清洗性。只需用温和的
清洁剂擦拭，就可以让它看起来像
新的一样。颜色的鲜艳与纯朴的高
光泽度相得益彰，并在未来数年
内闪耀如新。与其他竞争材料相
比，AcrySwim™单一亚克力板材
是独一无二的，因为它的颜色被永
久性浇铸在产品的整个厚度上，而
不仅是可见的表面。AcrySwim™ 
acrylic在住宅或商用环境中即使经
过多年的使用和反复清洗，也能保
持其“新”的吸引力。

一种交联的连续浇铸亚克
力板材，具有增强的热成
型特性，专为满足游泳水
疗产品制造需求而设计。

复合工程材料
与高抗冲击基
材相结合，用
作游泳水疗产
品衬里时增加
了强度。

AcrySwim™ Plus
AcrySwim™ Plus是两个世界中最好的。一种高度工程化的
连续浇铸单一亚克力板材，具有所有性能特征优势，并结合
了高强度基材的所有强度优势。这是 Aristech Surfaces 在
连续浇铸亚克力板材技术方面数十年知识和专业技术的结
晶。这两种材料被永久性粘合在一起，形成一种复合“加强”
板材，它具有出色的物理特性和无与伦比的美学特征。

AcrySwim™ Plus是一款极具活力
的产品，具有一系列出色的性能特
征。其耐用性、持久的色牢度和调
色板中的全部美学范围，使其成为
制造商们在其高端水疗系列中首选
的表面材料。

AcrySwim™ Plus提供一种可持续
的制造替代方案，它可以缩短生产
时间，在某些情况下，完全不需要
使用玻璃纤维加固剂。从最终用户
的角度来看，他们欣赏它的无孔、
耐污性和防霉性，以及在住宅和商
用空间的易清洗性。
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Oceanwave Opal 6811

Gypsum II 9514

Midnight Opal 6878

Silver White Marble 6427

实验室般匹
配，个性化的
色彩
我们在色彩和美学开发方面的专业知识，在
一系列材料类型中，直接与我们的客户一
起，一次又一次地证明了自己对双方来说都
是一个善于合作且富有成效的企业。我们的
研发色彩实验室拥有超过100年的综合专业知
识，把您的挑战带给我们，以满足贵方客户
的特定需求，我们将直接为您提供结果。

有关此计划的更多详细信息，以及适用的最低订购量，
请联系您的区域经理，以了解更多详细信息。

标准颜色

实验室般的
专业知识，
个性化的色
彩开发计
划。

海浪蛋白石 6811  

（Oceanwave Opal）

石膏二代 9514  

（Gypsum II）

午夜蛋白石 6878  

（Midnight Opal）

银白色大理石 6427 

（Silver White Marble）
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节省时间
最佳尺寸板材的使用可以减少制造过程中为特定生产
运行进行切割或修改的时间。 

可持续性选择
选择最佳格式可以减少废料。更少废料意味着为帮助
我们的环境向前迈出了一步。
今天就联系您的区域经理，了解有关您下一个定制解
决方案的更多详细信息。
定制的成片或成卷尺寸调整计划。

个性化尺寸调整意味
着贵方制造过程的最
佳尺寸
凭借我们的连续浇铸生产方法，Aristech Surfaces
成为贵方定制化制造方面的选择。无论您选择何种宽
度、长度、卡尺和颜色。

•	 宽度最多108英寸。

•	 长度由您决定！

•	 最多200英寸以及更大的板材！

•	 卷筒受卡尺影响，但跨度可达700英尺！

•	 卡尺厚度从3毫米到最多19毫米

•	 颜色和美观方面，我们将直接与您的设计师合作，
将他们的愿景变为现实。

定制的成片或
成卷尺寸
长度、宽度、厚度、颜色……由您决定。 
为我们的客户提供极致的灵活性。

极致的灵活性
从最简单的格式到最不寻常的设
计，Aristech Surfaces为您提供非
常广泛的选择，以满足您的制造需
求。
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AcrySwim™技术特性 AcrySwim™ Plus技术特性

特性 典型值 单位 测试方法
常规
厚度 0.125（3.17） Inch (mm) —
比重 1.19 — ASTM D-792
机械
抗拉强度 10,000（68.9） psi（MPa） ASTM D-638
拉伸模量 450,000（3,171） psi（MPa） ASTM D-638
拉伸伸长率 4.0 ％ ASTM D-638
抗弯强度 15,500（106） psi（MPa） ASTM D-790
弯曲模量 410,000（3,102） psi（MPa） ASTM D-790
缺口伊佐德冲击 0.4（2.1） 缺口的ft-lb/in（kJ/m2） ASTM D-256（方法A）
夏比冲击（无缺口） 4.6（24.2） ft.-lb./in.（kJ/m2） ASTM D-6110
落镖冲击 3.0（4.1） ft.-lbs.（J） FTMS 406-M-1074
洛氏硬度（M） 90～100 — ASTM D-785
巴氏硬度 48～52 — ASTM D-2583
热学

热成型温度 340～380（171～193） ℉（℃） Aristech方法

DTUL @ 264 psi（1.82 MPa） 190（88） ℉（℃） ASTM D-648
导热率 1.4（20.2） Btu/（h·ft2·℉/in）（W/(m2·K/cm）） Cinco-Fitch
比热 0.35（1465） Btu/（lb·℉）（J/（kg·K）） ASTM C-351
线性热膨胀系数 0.000041（0.000074） in./in./℉（cm/cm/℃） ASTM D-696
热稳定性30分钟，356℉（180℃）时 无下降 — ASTM D-4802
易燃性 94 HB — UL测试#94
其他
吸水率 0.33 ％ ASTM D-570

特性 典型值 单位 测试方法
常规
厚度 0.275（6.99） Inch (mm) –
比重 1.10 – ASTM D-792
机械
抗拉强度 6,500（44.8） psi（MPa） ASTM D-638 
拉伸模量 380,000（2,620） psi（MPa） ASTM D-638 
拉伸伸长率 5.0 ％ ASTM D-638 
抗弯强度（压缩亚克力） 10,000（68.9） psi（MPa） ASTM D-790 
弯曲模量（压缩亚克力） 310,000（2,137） psi（MPa） ASTM D-790 
抗弯强度（拉伸亚克力） 10,800（74.5） psi（MPa） ASTM D-790 
弯曲模量（拉伸亚克力） 314,000（2,165） psi（MPa） ASTM D-790 
缺口伊佐德冲击 2.4（12.6） 缺口的ft-lb/in（kJ/m2） ASTM D-256（方法A）
落镖冲击 > 30（40.7）* ft.-lbs.（J） FTMS 406-M-107 4 
洛氏硬度（m） 97 – ASTM D-785 
巴氏硬度 52 – ASTM D-2583 
热学

热成型温度（亚克力侧） 350～380（177～193） ℉（℃） Aristech方法

热成型温度（ABS侧） 300～340（149～171） ℉（℃） Aristech方法
DTUL@ 264 psi（1.82 MPa） 193.0（89.4） ℉（℃） ASTM D-648
热膨胀系数 0.000044（0.000079） in./in./℉（cm/cm/℃） ASTM D-696 
易燃性 94HB – UL测试#94
其他
吸水率 0.19 ％ ASTM D-570
气味 无 – –
味道 无 – –
50次冻融循环 -20℉（-29℃）至180℉（82.2℃） 无效果 – Aristech方法

* 实际值较高——这是测试仪器的极限。 
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全球总部
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
美国
电话：+1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

找到离您最近的经销商
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySwim™、 AcrySpa™、AcrySan™、Aristech Acrylics®是Aristech Surfaces LLC的商
标。所有其他品牌和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。本手册提供的信息仅供参
考，可能随时修改，恕不另行通知。
© 2023 Aristech Surfaces LLC。保留所有权利。
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