
Acryl-
platten

für  
Sanitärprodukte

2022 WELTWEIT 
DEUTSCH



zeitlose  
Eleganz

AcrySan™ Strangguss-
Acrylplatten wurden 
speziell entwickelt, um 
Badezimmerkomfort zu einem 
günstigen Preis zu bieten. 

AcrySan™ ist einfach zu handha-
ben, zu verarbeiten und zu leben 
und ist ein beliebtes Material für 
die Herstellung von Badewannen, 
Duschwänden, Waschbecken und 
Duschwannen. Darüber hinaus ist 
es vollständig recycelbar.
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Aristech Surfaces LLC

Weltmarkt-
führer
Die Aristech Surfaces LLC ist 
ein führender Hersteller von 
Acrylplatten für eine breite 
Palette von Anwendungen: 
Whirlpools, Spa-Bäder, 
Badewannen und mehr. Unser 
Hauptsitz befindet sich in 
Florence, KY. Wir verfügen über 
mehr als 50 Jahre Erfahrung, 
die wir in die Herstellung 
zuverlässiger, hochwertiger 
Produkte einfließen lassen. 

AcrySan™, AcrySpa™ und 
AcrySwim™ sind Acrylplatten, 
die unter der Marke Aristech 
Acrylics® für den Einsatz im 
Wellnessbereich hergestellt 
werden.

MADE IN USA
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einfach ein 
behagliches 
Leben
führen - das ist ein Schlüssel-
wort für AcrySan™, das sich 
dank seiner Oberflächen-
eigenschaften glatt und warm 
anfühlt. 

AcrySan™ ist als monolithische 
Platte und als Verbundplatte erhält-
lich, je nach Ihren Fertigungsanfor-
derungen. Darüber hinaus machen 
die Robustheit und die porenfreien 
Eigenschaften von AcrySan™ es 
zu einem langlebigen, hygieni-
schen und leicht zu reinigenden 
Material, das Schmutz und Dreck 
abweist. Hausbesitzer und Erstaus-
rüster schätzen seine Flecken- und 
Schimmelbeständigkeit: einfach mit 
einem milden Reinigungsmittel ab-
wischen und es sieht wie neu aus. 
Ein einfaches Abwischen mit einem 
milden Reinigungsmittel genügt, 
um es wie neu aussehen zu lassen. 

Tatsächlich steht AcrySan™ für 
langfristige Farbechtheit, Elastizi-
tätskoeffizient, Biegefestigkeit und 
Vergilbungsfreiheit und kann bei 
Bedarf leicht repariert werden.
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WHITE 6114

BISCUIT 6528

ALMOND 6391

WHITE 6312

ICE GRAY 6504

BONE 6345

WHITE 6385

BLACK 6252

SANDBAR 6793

Farben

��robust und langlebig

porenfrei und 
hygienisch

einfach zu reinigen 
und fleckenbeständig
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leicht zu formen 
einfach zu 
installieren
sein Molekulargewicht gewährleistet 
außerdem eine gute Beständigkeit gegen 
raue Handhabungsbedingungen, ohne 
dass seine Leistung nach der Installation 
beeinträchtigt wird. 

Die Polyethylenfolie schützt die glänzende 
Oberfläche während der Formgebung und sollte 
erst zum Zeitpunkt der Installation entfernt 
werden, um die Oberflächenbeschaffenheit zu 
schützen. Und schließlich macht das geringe 
Gewicht es zu einem sicheren, leicht zu 
handhabenden Material bei der Verarbeitung und 
zu einem Gewinn für den Hausbesitzer/Bauherrn 
bei der Installation. 

AcrySan™ ist eine „vernetzte“, stranggegossene 
Acrylplatte mit unvergleichlichen 
Thermoformeigenschaften. AcrySan™ wurde 
für Badewannen, Waschbecken, Duschwannen, 
Duschwände, gemusterte Duschwände und 
Duschzubehör entwickelt, um die Bedürfnisse 
unserer Kunden in jeder Preisklasse zu erfüllen.

Fertigungs-
kompetenz

Standard- 
und kunden-
spezifische  
Optionen  
verfügbar
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Fertigungs-
kompetenz

Standard- 
und kunden-
spezifische  
Optionen  
verfügbar

technische Eigenschaften

Eigenschaft Typische Werte Einheiten Prüfverfahren
allgemein
Dicke 0.125 (3.17)  inch (mm) –
Spezifische Schwerkraft 1.19 – ASTM D-792

optisch (ungealtert)
Brechungsindex 1.49 – ASTM D-542 
Lichtdurchlässigkeit 93.0 % ASTM D-1003 
Opazität 0.8 % ASTM D-1003 
Ultraviolette Lichtdurchlässigkeit 
(250-370 Nanometer)

<1.0 % UV-Spektrophotometer 

optisch (gealtert)
Lichtdurchlässigkeit 93.0 % ASTM D-1003 
Opazität 1.0 % ASTM D-1003 
Vergilbungsindex + 0.45 YI ASTM D-1925 

mechanisch
Zugfestigkeit 10,000 (68.9) psi (MPa) ASTM D-638 
Elastizitätsmodul 460,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638 
Zugdehnung 5.5 % ASTM D-638 
Biegefestigkeit 15,500 (106) psi (MPa) ASTM D-790 
Biegemodul 450,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790 
Kerbschlagbiegeversuch nach 
Izod 

0.4 (2.1) ft-lb/in .of notch (kJ/m2) ASTM D-256 (Methode A)

Charpy-Schlagzähigkeit 
(ungekerbt) 

4.6 (24.2) ft.-lb./in. (kJ/m2) ASTM D-6110 

Aufprall eines fallenden Pfeils 3.0 (4.1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 
Rockwell-Härte (m) 90-100 – ASTM D-785 
Barcol-Härte 48-52 – ASTM D-2583 

thermisch
DTUL@ 264 psi (1.82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Wärmeleitfähigkeit 1.4 (20.2) Btu/(h·ft2·°F/in) (W/(m2 • K/cm)) Cinco-Fitch 
Spezifische Wärme 0.35 (1,465) Btu/(1lb·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351 
Koeffizient der linearen 
thermischen Ausdehnung 

4.1 x 10-5 (7.4 x 10-5) in./in./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 

Thermische Stabilität  
30 min. @ 356°F (180°C)

Keine 
Verschlechterung 

– ASTM D-4802

Entflammbarkeit 94HB – UL Test #94

verschiedenes
Wasseraufnahme 0.33 % ASTM D-570
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Globale Konzernzentrale
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Finden Sie Ihren nächstgelegenen 
Vertriebspartner unter
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySan™, AcrySpa™, AcrySwim™ und Aristech Acrylics®sind Marken der Aristech 
Surfaces LLC. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Markenzeichen oder 
eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Die in dieser Broschüre 
enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und können 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
© 2022 Aristech Surfaces LLC. Alle Rechte vorbehalten.

bleiben Sie auf dem Laufenden
facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube


