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常规特性——
AcrySan™ Plus  
I-300+ 
介绍 

AcrySan™ Plus 是一种革命性的复合工程材料，具有

连续浇铸的亚克力表面，并结合了高抗冲基材材料，

以增加强度。  亚克力表面是 AcrySan™ I-300 连续浇

铸不透明板材，具有成熟的耐候特性和整体美感。  基

材是一种高冲击等级的 ABS，赋予整个复合材料出色

的抗冲击性和热成型性。 

许多热成型应用（例如水疗产品、房车、泳池台阶和

船用部件）需要出色的耐候性、韧性和抗冲击性。  

Aristech Surfaces AcrySan™ Plus 确实是一种无与

伦比的耐气候变化、可热成型热的热塑性复合板材。  

此外，AcrySan™ Plus 还为客户提供优于替代材料和

生产方法的环境优势和生产优势。 

AcrySan™ Plus 有多种不透明大理石纹图案和纯色可

供选择。  它有适合应用的各种尺寸和卡钳可供选择。 

耐候性 

AcrySan™亚克力表面几乎不受气候变化的影响，即使

在佛罗里达和亚利桑那等地区暴露多年，也是如此。  

AcrySan™具有与其他知名 Aristech Surfaces 产品相

同的连续浇铸亚克力表面，这些产品在户外应用中的

出色表现已有二十年或更长时间的历史。 

抗冲击性 

AcrySan™ Plus 的抗冲击性远远大于普通亚克力。  浇

铸亚克力/ABS 复合材料实际上具有为此目的而设计的

高冲击等级 ABS 基材的冲击性能。  与其他热塑性塑

料和复合材料不同，这种出色的抗冲击性在板材经受

气候变化后仍能继续保持。 

热成型性 

AcrySan™ Plus 可以在双面或单面热成型设备上进行

热成型，加热周期从 10 分钟到 25 分钟不等。  在所

有成型情况下，亚克力面应加热至 350～380℉

（177～193℃），而 ABS 面应保持在 300～340℉

（149～171℃）。 

制造 

AcrySan™ Plus 可以切割、钻孔和加工，类似于

Aristech Surfaces 其他浇铸亚克力板材产品。  此

外，由于 AcrySan™ Plus 具有其高冲击 ABS 基材制

造的许多属性，因此可以在受控条件下使用剪切和冲

压技术。 

加固或支撑 

通过实施 1990 年《清洁空气法》，政府正在向工业

界施加压力，以减少聚酯/玻璃纤维喷涂作业中的苯乙

烯排放。  AcrySan™ Plus 可以消除对玻璃纤维加固的

需求，从而帮助客户减少排放。根据拉伸的形状和深

度，AcrySan™ Plus 可能需要，也可能不需要任何后

支撑或加固。 
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总之，AcrySan™ Plus 结合了浇铸亚克力和 ABS 的

优点，从而获得了其他任何已知热塑性塑料无法比拟

的性能。  有关 AcrySan™ Plus 的更多信息，请通过

免费电话号码（800）354-9858 联系 Aristech 

Surfaces 技术服务团队。

 

提示：有关接触任何 Aristech Surfaces 产品的注意事项和信息，请参阅适用的材料安全数据表。 

本文档所载信息：a）基于 Aristech Surfaces 公司现有的技术数据和经验；b）仅供具有相应技术技能的个人使用，这些人对所有设计、

制造、安装和危险全权负责；c）在咨询当地法规并独立确定产品适合预期用途后，酌情使用，风险自担；以及 d）不用于创建设计、规范

或安装指南。  Aristech Surfaces 公司不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不承担任何责任或者对以下负责：i）任何所提供信息的准确

性、完整性或适用性；ii）使用该信息所获得的结果，无论是否由 Aristech Surfaces 公司的疏忽所致；iii）所有权和/或不侵犯第三方知识

产权；iv）产品的适销性、适合性或对任何目的的适用性；或者 v）接触或使用该产品所导致的健康或安全危害。  Aristech Surfaces 公司

不承担以下责任： x）任何损伤，包括与本产品的规范、设计、制造、安装或与其他任何产品的组合有关的诉求，以及 y）特殊的、直接

的、间接的或结果性的损伤。 
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