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ALGEMENE 
EIGENSCHAPPEN: 
GPA-
KWALITEITEN, 
1-300 & S-300 
Aristech Surfaces acrylplaten zijn continu 
gegoten en afgeleid van unieke formuleringen. 
AcryClear™ acrylplaat GPA is een acrylplaat 
voor algemeen gebruik. Het is 
oplosmiddelcementeerbaar en kan in vele 
standaardkleuren, diktes en maten worden 
besteld. GPA is bij uitstek geschikt voor borden, 
gefabriceerde producten en algemene 
distributie. AcryClear™ acrylplaat I-300/S-300 is 
een verknoopte, oplosmiddelbestendige 
acrylplaat met uitzonderlijke thermovormende 
eigenschappen, waardoor deze bij uitstek 
geschikt is voor toepassingen zoals sanitair. 
AcryClear™ acrylplaat I-300/S-300 is 
verkrijgbaar in standaardkleuren en wordt op 
bestelling van de klant geproduceerd in vele 
diktes en maten.  

ONBEPERKTE LENGTE  

Omdat AcryClear™ acrylplaat continu wordt 
gegoten, kan het worden geproduceerd op 
haspels of in platen met een lengte die alleen 
wordt beperkt door de praktische 
bruikbaarheid van transport- en 
verwerkingsgewichten en -maten. Dit 
elimineert lelijke en kostbare naden en 
verbindingen in afgewerkte producten.  

HASPEL-CONCEPT  

AcryClear™ acrylplaat is verkrijgbaar op 
haspels, wat zorgt voor extra besparingen, een 
verscheidenheid aan efficiënte hanterings- en 
fabricagetechnieken en verminderde 
voorraden, waardoor opslagruimte voor 
productie kan worden gebruikt. 

NAUWERE DIKTETOLERANTIE  

Een diktetolerantie van ± 10% of ± 0,4 mm 
(0,015"), afhankelijk van welke groter is, wordt 
gehandhaafd in AcryClear™ acrylplaat, 
waardoor uniformiteit wordt gegarandeerd. 
Deze uniformiteit vermindert het aantal 
afwijzingen als gevolg van breuk, verdunning of 
variaties in lichttransmissie. 

BESCHIKBAARHEID 

AcryClear™ acrylplaat kan worden geleverd in 
breedtes van 24" tot 108" (60 tot 275 cm). 
Plaatdiktes variëren van 0,080" tot 0,236" (2 tot 
6 mm). AcryClear™ acrylplaat kan tot kleine 
afmetingen worden gesneden om te voldoen 
aan nauwe toleranties vereist door 
klantspecificaties.  

ONTWERPVRIJHEID  

Met grotere afmetingen, betere uniformiteit en 
superieure eigenschappen opent AcryClear™ 
acrylplaat nieuwe horizonten voor 
productontwerpen die nooit mogelijk zijn met 
conventionele celgegoten acrylplaat. 
AcryClear™ acrylplaat geeft ontwerpers ook 
vrijheid in kleuren. AcryClear™ acrylplaat wordt 
geleverd in een verscheidenheid aan 
standaardkleuren en gemarmerde kleuren en 
op verzoek kan het Aristech Surfaces 
kleurenlaboratorium andere kleuren 
ontwikkelen die nodig kunnen zijn. 

VORMBAARHEID  

AcryClear™ acrylplaat kan bij 
kamertemperatuur koud worden gevormd om 
royale gebogen oppervlakken te verkrijgen. Als 
ongebruikelijke vormen of kleinere 
krommingen gewenst zijn dan die mogelijk zijn 
bij koudvormen, kan Aristech Surfaces 
acrylplaat worden gethermoformeerd. Dit 
omvat het verwarmen van het materiaal tot 
ongeveer 380 °F (195 °C) en het vormen van de 
gewenste vorm met vacuüm of luchtdruk.  
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FABRICAGE  

In tegenstelling tot glas en andere materialen 
kan AcryClear™ acrylplaat eenvoudig worden 
gezaagd, geboord, gefreesd, gevijld, 
gecementeerd en machinaal bewerkt. Het 
gedraagt zich vergelijkbaar met hardhout of 
messing.  

WEERSTAND TEGEN BREUK  

AcryClear™ acrylplaat heeft een 10 tot 17 keer 
grotere breuk- (slag)weerstand dan glas in 
vergelijkbare diktes. In tegenstelling tot andere 
kunststoffen die in beglazing worden gebruikt, 
verliest AcryClear™ acrylplaat zijn uitstekende 
breukvastheid niet door degradatie door 
verwering.  

LICHTGEWICHT  

AcryClear™ acrylplaat is ongeveer 46% zo zwaar 
als gewoon glas.  

VEILIGHEID  

De weerstand tegen breuk en het lichtere 
gewicht van AcryClear™ acrylplaat maken het 
een veiliger materiaal om mee te werken. 
Mocht er toch een breuk optreden, dan 
verbrijzelt en splintert het materiaal niet. 
Meestal is de breuk lokaal (een gat) of een 
cleane enkele breuk. De breukranden zijn dof in 
vergelijking met glasscherven. Verschillende 
nationale en lokale bouwcodebureaus 
specificeren acryl boven gewoon glas voor 
stormdeuren en andere 
beglazingstoepassingen waarbij veiligheid het 
belangrijkste criterium is.  

WEERSBESTENDIGHEID  

AcryClear™ acrylplaat heeft een uitstekende 
weersbestendigheid. Zelfs in gebieden als 
Florida en Arizona is acryl vrijwel onaangetast 
na 15 jaar of meer blootstelling. AcryClear™ 
acrylaat wordt al sinds voor de Tweede 
Wereldoorlog met succes gebruikt in 

vliegtuigbeglazing en al meer dan 40 jaar in 
buitenbordtoepassingen. 

OPTISCHE HELDERHEID  

De lichtdoorlatendheid voor heldere 
AcryClear™ acrylplaat is ongeveer 93% 
vergeleken met 88% voor gewoon glas.  

WEERSTAND TEGEN EXTREME 
TEMPERATUREN  

De continue gebruikstemperatuur voor 
Aristech Surfaces acrylplaat is tot 180 °F (82 °C). 
Hogere temperaturen kunnen gedurende 
korte tijd worden getolereerd zonder dat er 
blijvende schade optreedt. Bij extreem lage 
temperaturen (-30 °F) (-34,4 °C) blijft 
AcryClear™ acrylplaat zeer bruikbaar met 
slechts een geringe vermindering van de 
breukweerstand.  

ISOLERENDE WAARDEN  

AcryClear™ acrylplaat isoleert beter dan glas. 
De warmteoverdrachtseigenschappen zijn 
vergelijkbaar met die van rubber. De 
warmtegeleidingscoëfficiënt (K-factor) of het 
vermogen om warmte te geleiden is 1,4 in 
vergelijking met 5 tot 6 voor gewoon glas. Dit 
betekent dat bij nul windsnelheid aan beide 
zijden van de ruit gewoon glas warmte meer 
dan 4 keer zo snel geleidt als AcryClear™ 
acrylplaat. De totale 
warmtedoorgangscoëfficiënt (U-factor) is 1,04 
vergeleken met 1,25 voor glas. Onder deze 
omstandigheden is AcryClear™ acrylplaat nog 
steeds ongeveer 20% betere isolator dan 
gewoon glas. 

NORMEN  

AcryClear™ acrylplaat voldoet aan en/of 
overtreft de volgende specificaties: 

› ASTM D 4802-02 categorie A-2, Afwerking 1 
en 2, Type UVF. Uitzondering: De 
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diktetolerantie is zoals vermeld op de 
voorpagina van dit bulletin. 

› Specificaties van het American National 
Standards Institute: 
• ANSI-Z-124.1-Kunststof badkuipen. 
• ANSI-Z-124.2-Kunststof douchecabines. 
• ANSI-Z-124.3-Kunststof toiletten. 

› International Association of Plumbing & 
Mechanical Officials (IAPMO) 

› Materiaal- en eigendomsnormen voor met 
acryl beklede badkuipen, baddouches en 
toiletten. 

› Materiaal- en eigendomsnorm voor spa's 
met acrylcoating 

Opmerking: voor waarschuwingen en informatie over blootstelling aan producten van Aristech Surfaces 
raadpleegt u het van toepassing zijnde veiligheidsinformatieblad. 

De hierin opgenomen informatie is: a) gebaseerd op de beschikbare technische gegevens en ervaring van Aristech Surfaces; b) 
alleen bedoeld voor personen met toepasselijke technische vaardigheden, waarbij dergelijke personen de volledige 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle ontwerpen, fabricage, installatie en gevaren; c) te gebruiken met discretie en op 
eigen risico, na overleg met lokale codes en met een eigen onafhankelijke vaststelling dat het product geschikt is voor het 
beoogde gebruik; en d) niet te gebruiken om ontwerpen, specificaties of installatierichtlijnen te maken.  Aristech Surfaces geeft 
geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking 
tot: i) de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie; ii) resultaten verkregen uit het gebruik 
van de informatie, al dan niet het gevolg van nalatigheid van Aristech Surfaces; iii) titel en/of niet-schending van intellectuele 
eigendomsrechten van derden; iv) de verkoopbaarheid, gepastheid of geschiktheid van het product voor welk doel dan ook; of v) 
gezondheids- of veiligheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan of gebruik van het product.  Aristech Surfaces is niet 
aansprakelijk voor x) enige schade, inclusief claims met betrekking tot de specificatie, het ontwerp, de fabricage, installatie of 
combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en y) speciale, directe, indirecte of gevolgschade. 
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