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AVONITE® IST EIN 
MINERALWERKSTOFF AUS 
63% ALUMINIUMTRIHYDRAT, 
35% ACRYL, 2% PIGMENTEN 
UND BINDEMITTEL. ES WIRD 
IM WERK VON ARISTECH 
SURFACES LLC IN FLORENCE  
(US-BUNDESSTAAT KENTUCKY), 
DER PRODUKTIONSLINIE 
MIT DER GRÖSTEN FLEXIBILITÄT 
UND SKALIERBARKEIT DER 
WELT, HERGESTELLT.

Ihre Designeigenschaften, das maSgeschneiderte Angebot und 
ihre Leistungsfähigkeit machen AVONITE® Fassadenpaneele zum Material 
der Wahl für hinterlüftete Fassaden jeder Art.

Vorherige Seite: 

Standort: Béziers, France

Fotograf: Hugo Da Costa

Hersteller: LCCA

Architekt: Olivier Marty

AVONITE® Super White 8026
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DIE VORTEILE  
EINER VORGEHÄNGTEN 
HINTERLÜFTETEN FASSADE 

• DAUERHAFTIGKEIT, Lichtechtheit und Frostbeständigkeit 
der Fassadenverkleidung.

• SOMMERLICHE Aufheizung von Innenräumen wird vermieden. 

• POSITIVER Einfluss auf die schalldämmende Wirkung 
der Aussenwand.

• VERLEIHT der Fassade einen dekorativen Look.

Designer: Laurence Sonck 

Bauunternehmen: M2 Ibiza Construct SL

Foto: Arsen Mikitov
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AVONITE®  
AN FASSADEN 

WETTER-
BESTÄNDIGKEIT 

AVONITE® ist auf der Fassade 
und an den Anschlussprofilen 
beständig gegenüber Frost 
(Quelle: ETA-17/0094). 

AVONITE® Paneele sind 
feuchtigkeitsbeständig und 
unempfindlich bei Verwendung 
in feuchter Umgebung*.

Aristech Surfaces LLC empfiehlt 
eine Auswahl aus 7 hochgradig 
UV-resistenten Farben, die eine 
Leistung von < 5 Einheiten ΔE CIE 
lab haben.

* Allerdings darf nur indirekter 

Kontakt mit Salzwasser stattfinden, um 

das Material nicht zu beschädigen.

VIELSEITIGKEIT 

Die Kompatibilität von AVONITE® 
Fassadenpaneelen mit sämtlichen 
Isolierungssystemen, Substraten 
und tragenden Profilen machen 
sie zu einer besonders vielseitigen 
Oberfläche für Fassaden, die sich 
sowohl für Neubauten als auch für 
Sanierungsprojekte eignet. 

KOMPETENZ 

Die Herstellungs- und Montage-
techniken für Fassaden erfordern 
bestimmte Fähigkeiten und 
Erfahrungen. Daher umgibt sich 
AVONITE® bei der Planung Ihrer 
Fassadenprojekte mit den besten 
Partnern, egal, ob es sich um ein 
Kleinstprojekt oder ein hoch-
ambitioniertes Gebäude handelt.

ZUVERLÄSSIGER VERKLEIDUNGSWERK-
STOFF UND EINFACHE PFLEGE 

Um das makellose Aussehen 
der Fassade zu erhalten, ist keine 
tägliche Pflege erforderlich. 
Die Paneele der Fassade können 
mit einem Hochdruckreiniger 
gereinigt werden. 

Da das Material über 
eine gleichmäßige Dicke 
verfügt, können AVONITE® 
Fassadenpaneele im Falle von 
Verschmutzung durch Graffiti oder 
leichten Beschädigungen auch 
sandgestrahlt werden. 
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UNSERE RIGHT SIZE-PROGRAMM 

UNSERE 18 STANDARDFORMATE

Das AVONITE® RIGHT SIZE-Programm für unsere 
18 Standardformatplatten OHNE AUFSCHLAG PRO M².
• Dicke: 12 mm*.
• Längen: 2.438 mm | 3.048 mm | 3.658 mm.
• Breiten: 762 mm | 914 mm | 1.067 mm | 1.219 mm | 1.372 mm | 

1.524 mm.

*  Das RIGHT SIZE-Programm ist auf alle farbigen AVONITE Surfaces®-Platten in Standardgröße 

mit 12 mm Dicke anwendbar; ausgenommen 8064 Ice White, 8298 Ice Blue, 8901 Altitude, 

8903 Torrent, 8904 Morning Mist, 8905 Summit, 8908 Calm und 8909 Unwind. Bitte kontaktieren 

Sie Ihren Händler, um die Liste zu erhalten. Es gelten die allg. Angaben bezüglich Bearbeitungszeit 

und Mindestbestellmenge.

.

SIE ARBEITEN AN EINEM KLEINEN PROJEKT, DAS UNTER 
DER MINDESTBESTELLMENGE LIEGT?

Wir haben auch an Sie gedacht. In unserem europäischen Lager 
halten wir eine groSe Auswahl im RIGHT SIZE Format in unserem 
beliebtesten Farbton zur Verfügung: SNOWFALL.

PLATTEN IN DER RICHTIGEN GRÖSE VERWENDEN UND DAMIT DEN 
MATERIALVERBRAUCH REDUZIEREN.

Durch die Verwendung von breiten Platten lässt sich die Anzahl 
der Kontaktnähte reduzieren. Weniger Nähte bedeuten weniger 
Klebstoff, weniger Arbeitsaufwand und damit geringere Kosten für den 
Endverbraucher.

Durch die Auswahl eines optimalen Formats lässt sich der Abfall reduzieren 
und dadurch tut man etwas für die Umwelt.

AVONITE SURFACES®

1 219 mm

762 mm

1 219 mm

3 658 mm

ANDERE MINERALWERKSTOFFPLATTEN

GRÖSER = ZEITEINSPARUNG  
= BEDEUTENDE KOSTENEINSPARUNGEN
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DESIGN 

WAS UNSERE AVONITE® FASSADENPANEELE VON DER KONKURRENZ UNTERSCHEIDET, SIND IHRE 
HERAUSRAGENDEN DESIGNEIGENSCHAFTEN.

HINTERLEUCHTUNG

AVONITE® kann auf verschiedene Arten hinterleuchtet werden. 
Von einer diffusen Hinterleuchtung bis hin zu einem „Pixel“-Look und 
von der Hinterleuchtung der gesamten Fassade bis hin zu punktuell 
gefrästen Mustern: mit AVONITE® ist alles möglich.

Bild rechts: Mit indirekter Beleuchtung 

hinterleuchtete Muster. 

Designer: Dipl. Ing. Walter Ebeling  

BDB n3 architecture, Hagen

Bauunternehmen: Rosskopf + Partner AG

Foto: Knoeppel GmbH

Abbildung unten: Modell für eine direkte 
Beleuchtung mit LED-Leiste, für einen 
pixeligen Effekt.

Direkte Beleuchtung

Darunter: Modell für eine indirekte Beleuchtung, 
bei der LEDs Licht für einen diffusen 
Beleuchtungseffekt auf eine reflektierende 
Oberfläche projizieren.

Indirekte Beleuchtung

Wand Wand
Wandanker Wandanker

Thermostop Thermostop

Winkelverbinder

Winkelverbinder

Kastenrahmen 

vertikal verlaufende 
Unterkonstruktion

horizontal verlaufende 
Unterkonstruktion

Distanzstück

Distanzstück 
auf Agraffe

Isolierung LED-Leiste

Isolierung

LED

Fassadenpaneel

FassadenpaneelReflektierende 
Platte

Agraffe
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THERMOFORMUNG 

NICHTS BEEINDRUCKT MEHR ALS EINE ORGANISCH GEFORMTE 
FASSADE MIT IHREN FLIESENDEN BEWEGUNGEN. 

AUCH DAS IST MIT AVONITE® 
FASSADENPANEELEN 
MÖGLICH!

Ob an vereinzelten Elementen, 
die der flachen Fassade einen 
dynamischen Touch verleihen, 
an sich wiederholenden 
Details oder in Form von 
großen, geschwungenen 
Oberflächen, mit der 
Unterstützung unserer Partner 
können maßgeschneiderte 
Befestigungssysteme umgesetzt 
werden.

Gebogenes Paneel. Abgerundete Form eines Vordachs.

Verbindung von Paneelen 
z. B. überlappend

Doppelte Schicht für 
die Winkeleinstellung 
und Befestigung 
der Agraffe

Gebogene Paneele

Primäre Unterkonstruktion

Nach Kundenwunsch angefertigter Schienen-Unterbau

Designer: Gensler Architects

Bauunternehmen: Rosskopf+Partner AG

Foto: Abdali Mall Company

8



EINE VIELZAHL VON 
VERBINDUNGSARTEN 

Für die unterschiedlichsten 
Designs sind verschiedene 
Verbindungsarten möglich. 
Bei manchen ist die 
Unterkonstruktion sichtbar, 
andere verdecken sie vollständig, 
jedoch immer unter einer 
Bedingung: Sie müssen dem 
Material Platz zum Ausdehnen 
und Zusammenziehen 
gewähren, damit es sich 
an die Wetterbedingungen 
anpassen kann.

DIE PERFEKTE 
KOMBINATION  
MIT ANDEREN 
MATERIALIEN 

AVONITE® passt perfekt 
zu anderen, traditionelleren 
Materialien, wie Holz 
oder Naturstein. Damit ist 
es der ideale Werkstoff 
für einzelne Details an 
Balkonen, Fensterrahmen 
oder Eingangsbereichen 
von Gebäuden.

Paneelenverbindungen

Überlappende Paneele offene Rückseitige Versiegelung

Standort: Béziers, France

Fotograf: Hugo Da Costa

Hersteller: LCCA

Architekt: Olivier Marty

Designer: Laurence Sonck

Bauunternehmen: M2 Ibiza Construct SL

Foto: Arsen Mikitov

Designer: Laurence Sonck

Bauunternehmen: M2 Ibiza Construct SL

Foto: Arsen Mikitov
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BASSE DEF

BEFESTIGUNGS-  
SYSTEM 
DAS EMPFOHLENE 
BEFESTIGUNGSSYSTEM ZUR 
ANBRINGUNG VON AVONITE® 
FASSADENPANEELEN 
IST ETA-ZERTIFIZIERT 
UND ERMÖGLICHT EINE 
UNSICHTBARE BEFESTIGUNG. 
DARIN LIEGT EIN WEITERER 
VORTEIL FÜR DIE KONZEPTION 
VON DESIGNFASSADEN! NOCH 
EIN PLUSPUNKT: DURCH DEN 
SCHUTZ DER PANEELE SIND DIE 
BEFESTIGUNGSSYSTEME NICHT 
STÄNDIG DER WITTERUNG 
AUSGESETZT. 

Dieses System besteht aus zwei 
Hauptelementen: Den KEIL-
Hinterschnittankern und den 
Tragprofilen. 

KEIL HINTERSCHNITT-
ANKER

Beim KEIL Hinterschnittanker 
KH für Fassadenpaneele 
aus AVONITE® Acryl-
Mineralwerkstoff handelt es 
sich um einen speziellen Anker 
aus Edelstahl, der aus einer 
quer geschlitzten Ankerhülse 
mit M6 Innengewinde besteht 
und einem Sechskantelement 
an der Oberseite sowie 
einer entsprechenden 
Sechskantschraube und 
einer integrierten Zahnscheibe. 
Der Anker wird in ein mit 
Hinterschnitt gebohrtes 
Bohrloch eingesetzt. Durch das 
Hineinschrauben der Schraube 
wird er platziert und eingepasst 
sowie vor Verbiegung geschützt.

Fassadenpaneele mit rückseitiger 
Ankerbefestigung dürfen nur 
für hinterlüftete Vorhangfassaden 
verwendet werden. 

TRAGENDES PROFIL 

Der Montagerahmen ist 
relativ häufig. Wir empfehlen 
Standard-BWM-Profile für 
die Umsetzung flacher Fassaden 
und maßgeschneiderte Profile 
für thermogeformte Fassaden 
(siehe dazu auch Kapitel: 
THERMOFORMUNG, Seite 8).

Die vertikal verlaufenden 
Profile werden an der 
tragenden Backstein- 
oder Betonmauer durch die 
Isolierungsschicht hindurch 
befestigt, wohingegen die 
horizontalen Profile auf diesen 
vertikalen Profilen montiert 
werden. Agraffen werden 
mithilfe der KEIL-Anker an den 
AVONITE® Fassadenpaneelen 
befestigt. Damit können die 
Paneele ausgerichtet und 
an den horizontalen Profilen 
aufgehängt werden.

Die optimale Position der 
einzelnen KEIL-Anker muss 
berechnet werden. Weitere 
Informationen hierzu 
erhalten Sie im Kapitel: 
MONTAGE, Seite 11.

Klammer

Vertikal verlaufendes tragendes Profil

Horizontal verlaufendes 
tragendes Profil 
(Agraffenprofil)

Agraffe

Elastische Schaumschicht

Hinterschnitt-Bohrung 
für  KEIL-Befestigung + 
Sechskantschraube

KEIL Befestigung

Befestigungsbeispiel
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MONTAGE 

Die Platten müssen auf 
die gewünschte Länge, Breite 
und das entsprechende 
Kantenprofil zugeschnitten 
werden.

Jede Fassadenplatte wird 
über einzelne Agraffen mit 
mindestens vier Ankern 
in rechtwinkliger Anordnung 
an der Unterkonstruktion 
befestigt; Die Unterkonstruktion 
ist so konstruiert, dass 
die Fassadenplatten praktisch 
spannungsfrei über Gleitschienen 
(Loslager) und ein Festlager 
befestigt werden. 

Die Fassadenplatten sind in 
einer nach hinten geneigten 
oder aufrechten Position 
angeordnet und können 
auch an Fassadenuntersichten 
befestigt werden. 

Zwei Befestigungspunkte 
der Fassadenpaneele 
sind so gestaltet, dass 
sie das Eigengewicht des 
Fassadenpaneels halten können. 

Die tragenden Profile sind 
symmetrisch angeordnet. 
Die Anordnung der Agraffen 
stellt eine symmetrische 
Lasteinführung in die 
Unterkonstruktion sicher. 

Werden Agraffen auf 
horizontalen tragenden 
Profilen verwendet, 
werden die horizontalen 
Befestigungspunkte in jedem 
Fall in derselben Höhe und 
auf demselben tragenden 
Profil befestigt. 

Die Fassadenpaneele sind 
weder zur Übertragung von 
Stoßbelastungen noch für 
Schutzgeländer geeignet. 

Quelle: ETA-17/0094

Längsschnitt

Querschnitt

Fassadenpaneel

FassadenpaneelPaneelenverbindung

Winkelverbinder

Winkelverbinder

Agraffe

Agraffe

KEIL-Anker

KEIL-Anker

horizontal verlaufende Unterkonstruktion

horizontal verlaufende Unterkonstruktion

vertikal verlaufende Unterkonstruktion

Isolierung

Isolierung

Wand

Wand

Wand

Wandanker

Wandanker

Thermostop
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EINZEL-  
ANWENDUNGEN 
 

 

Dachanschluss Attika

Fusspunkt 

Rolladenkasten

Fenstersims

Fensterlaibung

ANWENDUNG AN AUSENÖFFNUNGEN

Wandabdeckung 

Fassadenpaneel

Fassadenpaneel

Fassadenpaneel

Fenstersims

Fassadenpaneel

Leibungspaneel

Fassadenpaneel

vertikal verlaufende Unterkonstruktion

Agraffe

Rolladenkasten

Fensterrahmen
Fensterrahmen

Agraffe

Agraffe

Agraffe

KEIL-Anker

KEIL-Anker

KEIL-Anker

KEIL-Anker

Isolierung

Isolierung

Isolierung

Gelochte Metallplatte

horizontal verlaufende Unterkonstruktion

horizontal verlaufende Unterkonstruktion

horizontal verlaufende Unterkonstruktion

vertikal verlaufende Unterkonstruktion

horizontal verlaufende Unterkonstruktion

Winkelverbinder

Winkelverbinder

Winkelverbinder

Winkelverbinder

Wand

Wand

Wand

Wand

Wandanker

Wandanker

Wandanker

Wandanker

Wandanker

Wandanker
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LEISTUNG 

Die wichtigsten 
Kennwerte des 
FASSADEN-
PANEELS

Dicke des Paneels h = 12 mm
Charakteristische Widerstandsfähigkeit 
gegen Biegebeanspruchung σrk, 5% = 39,11 N/mm²

Teilsicherheitsbeiwerte (1)
M = 2,0

Elastizitätsmodul E = 8000 N/mm²

Wärmekoeffizient T 3,76 * 10-5 1/°C

Dichte  = 1,73 g/cm³

Wasserbeständigkeit 0,04 %

Frostbeständigkeit ja

Die wichtigsten 
Kennwerte des 
ANKERS

Charakteristische Widerstandsfähigkeit 
gegen Zugbelastung (2) Nrk, 5%  = 2,12

Charakteristische Widerstandsfähigkeit 
gegen Scherung (2) Vrk, 5%  = 5,42

Einbautiefe hs = 7,0

Randabstand (3)  arx or ary ≥ 100

Abstand ax or ay ≥ 200(4)

Teilsicherheitsbeiwerte M = 2,0
(1) In Abwesenheit anderer Materialverordnungen.
(2) Im Falle einer gleichzeitigen Belastung eines Ankers mit Spannungs-  

und Scherungsbelastung muss die folgende Gleichung beachtet werden: 
NEd + ≤VEd

NRd VRd
1.0

(3) Für kleine Passstücke, Ausgleichs- und Blindstücke müssen die Randabstände und Zwischenräume konstruktiv gewählt werden.
(4) Der Maximalabstand wird von der Tragfähigkeit des Paneels bestimmt und mithilfe der statischen Berechnung festgelegt.

FEUERBESTÄNDIGKEIT

Verkleidungen aus AVONITE® 
Mineralwerkstoff sind DIN4102 
Klasse B1 (schwer entflammbar), 
EN13501 Klasse B-s1-do 
zertifiziert und dürfen somit in 
jedem privaten oder öffentlichen 
Gebäude mit einer Höhe von 

bis zu 18 m verwendet werden.  
Sollte eine bessere 
Feuerbeständigkeit erforderlich 
sein, kann AVONITE® eine NF 
P 92-501 Klasse M1 zertifizierte 
Rezeptur in der Farbe Weiß und 
in sämtlichen Formaten anbieten 

(Lesen Sie auch den Abschnitt: 
RIGHT SIZE-PROGRAMM, 
Seite 6, um mehr über die Maße 
zu erfahren).

Innenecke Außenecke

ANWENDUNG IM ECKBEREICH 

Wand

Wand

Wandanker
Wandanker

Fassadenpaneel

Fassadenpaneel

Fassadenpaneel

vertikal verlaufende 
Unterkonstruktion

horizontal verlaufende 
Unterkonstruktion

Eckverbindung
z.B. offene Verbindung

Isolierung

Isolierung

Thermostop

Thermostop

Winkelverbinder

Winkelverbinder

Agraffe
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8010 Bone 8016 White 8024 Crème 8026 Super White

8090 Snowfall 8106 Ivory 8256 Polaris 

FARBEN 

Standardmaße der Paneele:  
12 mm x B 762 mm x L 3.657 mm.  
Weitere Maße entnehmen Sie 
bitte unserem RIGHT SIZE-
Programm auf Seite 6.

Aus der umfangreichen 
Farbpalette von AVONITE® 
wurden 7 Farben aufgrund ihrer 
Eignung für den Außenbereich 
ausgewählt. Diese Farben 
sind innerhalb der Grenzen 
von 5 Einheiten ΔE CIE lab 
UV-beständig.

Designer: Pranlas-Descour

Bauunternehmen: LCCA

Foto: Antoine Guilhem-Ducléon

14



GARANTIE 

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR ANWENDUNGEN IM AUßENBEREICH FÜR DEN KOMMERZIELLEN UND 

WOHNIMMOBILIENBEREICH

Aristech Surfaces LLC („Aristech“) 

garantiert dem Eigentümer des AVONITE 

Surfaces® Akryl-Mineralwerkstoffs für 

den Einsatz im Außenbereich über einen 

Zeitraum von zehn Jahren ab Kaufdatum, 

dass Platten in den Farbtönen 8016 White, 

8026 Super White, 8090 Snowfall und 

8256 Polaris frei von Fabrikationsfehlern 

sind, die Farbe nicht um mehr als 5 ΔE CIE 

lab-Einheiten verblasst und der Glanzverlust 

bei matten Ausführungen nicht mehr als 

40 % beträgt. Aristech garantiert dem 

Eigentümer des AVONITE Surfaces® Akryl-

Mineralwerkstoffs über einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab Kaufdatum, dass die Platten 

in den Farbtönen 8010–Bone, 8024 Crème 

und 8106 Ivory frei von Fabrikationsfehlern 

sind, die Farbe nicht um mehr als 5 ΔE CIE 

lab-Einheiten verblasst und der Glanzverlust 

bei matten Ausführungen nicht mehr als 

40 % beträgt.

Sollte eine der Oberflächen des AVONITE 

Surfaces® Akryl-Mineralwerkstoffs in 

den oben aufgeführten Farbtönen 

innerhalb von fünf (5) oder zehn (10) 

Jahren ab Kaufdatum (abhängig von der 

gewährleisteten Garantie je nach Farbton) 

Farbveränderungen von mehr als 5 ΔE CIE 

lab-Einheiten oder einen Glanzverlust von 

mehr als 40 % bei matten Ausführungen 

aufweisen, wird Aristech, nach eigener 

Wahl und eigenem Ermessen, dem Käufer 

entweder eine neue Platte des AVONITE 

Surfaces® Akryl-Mineralwerkstoffs zur 

Verfügung stellen oder den vollen Kaufpreis 

der Platte zurückerstatten.

Diese Garantie gilt nur für AVONITE 

Surfaces®-Platten aus Akryl-

Mineralwerkstoff, die entsprechend der 

Empfehlung im Fassaden-Weißbuch 

von Aristech geformt, gepflegt 

und installiert und nicht von ihrem 

ursprünglichen Montageort entfernt 

wurden. Um den Gewährleistungsschutz 

zu beantragen, registrieren Sie sich 

online unter www.aristechsurfaces.com. 

Das Unternehmen wird Ihnen eine 

Gewährleistungsnummer zuweisen. 

Um eine Gewährleistung in Anspruch 

zu nehmen, können Sie entweder mit 

dem Händler/Vertragspartner, bei dem 

Sie das Produkt gekauft haben, oder 

auch direkt mit Aristech Surfaces LLC 

unter der unten aufgeführten Adresse 

unter vollständiger Angabe von Namen 

und Adresse, Gewährleistungsnummer, 

Beschreibung des Produkts und der Art des 

Mangels oder Fehlers in Kontakt treten. 

Eine Rückerstattung oder ein Austausch 

beinhaltet keine Arbeitskosten. Bevor ein 

Gewährleistungsanspruch entsteht muss 

zwingend die Gewährleistungsnummer 

angegeben und die Quittung oder ein 

anderer akzeptabler Beleg, der den Kauf 

des Produkts nachweist, eingereicht 

werden.

Gewährleistungsansprüche werden bitte 

unter folgender Adresse angemeldet: 

Aristech Surfaces LLC

Attn: Director of Quality

7350 Empire Drive

Florence, KY 41042

Es ist möglich, dass der Versand der neuen 

Ware durch ARISTECH unfrei erfolgt.

 

DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG 

GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN 

GEWÄHRLEISTUNGEN. ARISTECH 

SCHLIEßT AUSDRÜCKLICH ALLE 

ANDEREN DIREKTEN UND 

INDIREKTEN GEWÄHRLEISTUNGEN 

INKLUSIVE DER BEGRENZTEN 

ODER STILLSCHWEIGENDEN 

GEWÄHRLEISTUNG DER 

MARKTGÄNGIGKEIT, 

GEBRAUCHSEIGNUNG (SELBST 

WENN DIESE ARISTECH BEKANNT 

IST), ODER JEGLICHE ANDEREN 

GARANTIEN, DIE AUS DER 

HANDELSSITTE HERVORGEBEN, AUS. 

DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG 

STELLT DAS EINZIGE RECHTSMITTEL 

FÜR DEN KÄUFER IN BEZUG AUF DEN 

VERKAUF ODER DIE VERWENDUNG 

VON PRODUKTEN, DIE VON DIESER 

BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG 

GEDECKT SIND, DAR. IN KEINEM FALL 

HAFTET ARISTECH FÜR VERLUSTE, 

SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN 

JEGLICHER ART, DIE SICH AUS DEM 

VERKAUF ODER DER NUTZUNG DER HIER 

AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE ERGEBEN, 

SOWOHL BEI FAHRLÄSSIGKEIT, 

VERTRAGSVERLETZUNG ODER UNTER 

JEDER ANDEREN RECHTLICHEN ODER 

GLEICHBERECHTIGTEN THEORIE. 

ARISTECH IST NICHT VERANTWORTLICH 

FÜR JEGLICHEN INDIREKTEN, 

BESONDEREN ODER FOLGESCHADEN, 

DER AUS DEM VERKAUF ODER DER 

NUTZUNG DER PRODUKTE ENTSTEHT. 

DIES GILT AUCH FÜR (UND IST ABER 

NICHT DARAUF BESCHRÄNKT) 

ENTGANGENE GEWINNE, UMSÄTZE 

ODER ERWARTETE VERKÄUFE SOWIE 

GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN ODER 

GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN. 

DIESE GEWÄHRLEISTUNG IST NICHT 

ÜBERTRAGBAR.  ARISTECH ÜBERNIMMT 

KEINE HAFTUNG BEI UNSACHGEMÄßER 

VERARBEITUNG UND/ODER MONTAGE.*

Der alleinige Gerichtsstand für alle 

Rechtsstreitigkeiten bei angeblicher 

Verletzung der Gewährleistungsansprüche 

oder Streitigkeiten ähnlicher Art sind 

die staatlichen bzw. bundesstaatlichen 

Gerichte in Boone County, Kentucky. Alle 

Rechtsstreitigkeiten bzw. Ansprüche, die 

aus dem Verkauf, Kauf oder der Nutzung 

der Solid Surface-Produkte entstehen, 

unterliegen dem Recht des Bundesstaats 

Kentucky.

*In einigen Bundesstaaten ist der Ausschluss 

oder die Einschränkung von Neben- oder 

Folgeschäden nicht zulässig, d. h. dass dieser 

Ausschluss oder diese Einschränkung für Sie 

irrelevant sein kann. Diese Gewährleistung verleiht 

Ihnen bestimmte Rechtsansprüche; je nach 

Bundesstaat können Sie andere Rechte haben.

15.



®

AVONITE® ist eine rechtlich geschützte Marke von Aristech Surfaces LLC. Alle anderen 
Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen 

Rechtsinhaber. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen gelten nur zu 
Informationszwecken und können jederzeitig ohne Vorankündigung geändert werden. 

© 2020 Aristech Surfaces LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Europäischer Sitz
ARISTECH SURFACES LLC

info.europe@aristechsurfaces.com

Internationaler Sitz
ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive
Florence KY 41042

USA
T +1.800.354.9858

Finden Sie den nächstliegenden Vertriebspartner auf 

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE


