ACRYSAN™/A\

Propiedades

fisicas —

AcrySan™ Plus

1-300+

Propiedad

Valores tipicos

Aristech Surfaces AcrySan™ Plus es un
material compuesto de ingenieria que cuenta
con las excepcionales propiedades
superficiales, caracteristicas de resistencia a la
intemperie y estética de Aristech Surfaces
Opaque Continuous Cast Acrylic y un sustrato
que imparte una extraordinaria resistencia al
impacto y termoformabilidad.

Unidades Método de ensayo

Generalidades:

Espesor 0,275 (6,99) Pulgadas (mm) —

GCravedad especifica 110 — ASTM D-792

Mecanica:

Resistencia a la tension 6.500 (44,8) psi (MPa) ASTM D-638

Maodulo de elasticidad 380.000 (2.620) psi (MPa) ASTM D-638

Elongacion por tension 50 % ASTM D-638

Resistencia a la flexion 10.000 (689) psi (MPa) ASTM D-790
(Acrilico en compresion)

Maodulo de flexion 310.000 (2137) psi (MPa) ASTM D-790
(Acrilico en compresion)

Resistencia a la flexion 10.800 (74.5) psi (MPa) ASTM D-790
(Acrilico en tension)

Maodulo de flexion 314.000 (2.165) psi (MPa) ASTM D-790

(Acrilico en tension)

Impacto de Izod con muesca 2,4 (12,0) Pie-libra/pulg. de muesca ASTM D-256(Método A)

Impacto por caida de dardo >30 (40.7)* (K3/m?) FTMS 406 M-1074

Dureza Barcol 52 Pie-libra (J) ASTM D-2583

Dureza Rockwell (M) 97 o ASTM D-785

Térmica:

Temperatura de conformado en

caliente 350-380 (177-193) F(°C) Método Aristech
(Lado acrilico) 300-340 (149-171) F Q) Método Aristech

(Lado ABS)

Coeficiente de Expansion Térmica

DTUL @ 264 psi (182 MPa)
Inflamabilidad

Varios:

Absorcion de agua

Olor

Sabor

50 ciclos de congelacion y
descongelacion
20°F(-29°C) a 180°F(82,2°C)

*Valor / rior — E:

0,000044 (,000079)

193,0 (89,4)
94HB

0,19
Ninguno
Ninguno

Ningun efecto
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ASTM D-696

ASTM D-648
Ensayo UL #94

ASTM D-570

Meétodo Aristech
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ACRYSAN™/A\

Nota: para las advertencias e informacion sobre la exposicion a cualquier producto de Aristech
Surfaces, consulte la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

La informacién aqui contenida: a) se basa en los datos tecnicos y la experiencia de Aristech Surfaces, b) esta destinada
Unicamente a personas con conocimientos técnicos aplicables, y dichas personas asumen la plena responsabilidad de todo el
diserio, la fabricacion, la instalacion y los riesgos; c) debe utilizarse con discrecion y por su cuenta y riesgo, después de consultar
los codigos locales y con la determinacion independiente de que el producto es apto para el uso previsto, y d) no debe utilizarse
para crear disefos, especificaciones o directrices de instalacion. Aristech Surfaces no ofrece ninguna representacién o
garantia, expresa o implicita, y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a: i) la exactitud, integridad o aplicabilidad de
cualquier informacion suministrada; ii) los resultados obtenidos por el uso de la informacion, ya sea o no como resultado de la
negligencia de Aristech Surfaces; iii) la titularidad, y/o la no infraccion de los derechos de propiedad intelectual de terceros; iv)
la comerciabilidad, idoneidad o adecuacion del producto para cualquier proposito, o v) los riesgos para la salud o la seguridad
resultantes de la exposicion o el uso del producto. Aristech Surfaces no se responsabiliza de x) ningun dario, incluidas las
reclamaciones relacionadas con la especificacion, el diserio, la fabricacion, la instalacion o la combinacion de este producto
con cualquier otro, ni de y) los danos especiales, directos, indirectos o consiguientes.
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