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Proprietà fisiche 
BOLLETTINO 155 
07/13/2021 

Aristech Surfaces AcrySPA™ è un materiale 
ingegnerizzato composito che presenta le 
eccezionali proprietà superficiali, le 
caratteristiche di resistenza agli agenti 
atmosferici e l'estetica di Aristech Surfaces 
Opaque Continuous Cast Acrylic e un substrato 
che garantisce una straordinaria resistenza agli 
urti e termoformabilità. 

Proprietà Valori tipici Unità Metodo test 

Informazioni generali 
Spessore 
Gravità specifica 

 
0,350 (8.88) 

1,10 

 
Pollici (mm) 

— 

 
— 

ASTM D-792 

Proprietà meccaniche: 
Resistenza alla trazione 
Modulo di trazione 
Allungamento in trazione 
Resistenza alla flessione 
      (Acrilico in compressione) 
Modulo di flessione 
       (Acrilico in compressione) 
Resistenza alla flessione 
       (Acrilico in tensione) 
Modulo di flessione 
       (Acrilico in tensione) 
Impatto Izod dentellato 
Impatto dardo in caduta 
Durezza Barcol 
Durezza Rockwell (M) 

 
6.100 (42.1) 

350.000 (2.413) 
6,2 

8.900 (61.4) 
 

335.000 (2.310) 
 

10.700 (73.8) 
 

323.000 (2.227) 
 

3,2 (16.8) 
54 (73.2)* 

90-100 
48-52 

 
psi (MPa) 
psi (MPa) 

% 
psi (MPa) 

 
psi (MPa) 

 
psi (MPa) 

 
psi (MPa) 

 
Ft.lbs./in.tacca (kJ/m2) 

Ft.lbs. (J) 
— 
— 

 
ASTM D-638 
ASTM D-638 
ASTM D-638 
ASTM D-790 

 
ASTM D-790 

 
ASTM D-790 

 
ASTM D-790 

 
ASTM D-256 (metodo A) 

FTMS 406-M-1074 
ASTM D-785 

ASTM D-2583 

Proprietà termiche: 
Temperatura di formatura a 
caldo 
       (Lato acrilico) 
       (Lato ABS) 
Coefficiente di espansione 
termica 
DTUL @ 264 psi(1.82 MPa) 
Infiammabilità 

 
 

350-380 (177-193) 
300-340 (149-171) 

0.000043 
(.000077) 
193 (89.4) 

94 HB 

 
 

 ˚F (˚C) 
 ˚F (˚C) 

in./in./˚F (cm/cm/˚C) 
 ˚F (˚C) 

— 

 
 

Metodo Aristech 
 

ASTM D-696 
ASTM D-648 
UL Test # 94 

Varie: 
Assorbimento dell'acqua 
Odore 
Sapore 
50 cicli di 
congelamento/scongelamento 

 
0,20 

Nessuno 
Nessuno 

Nessun effetto 

 
% 
— 
— 
— 

 
ASTM D-570 

— 
— 

Metodo Aristech 
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Da -20 ˚F(-29˚C) a 180 ˚F(82.2˚C) 

* Valore effettivo più alto — Questo è il limite dell'apparecchio di prova. 

 

Nota: per le precauzioni e le informazioni sull'esposizione a qualsiasi prodotto Aristech Surfaces, 
consultare la scheda di sicurezza del materiale corrispondente. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono: a) basate sui dati tecnici e sull'esperienza di Aristech Surfaces; b) 
destinate esclusivamente a persone in possesso delle competenze tecniche necessarie, che si assumono la piena responsabilità 
di tutte le attività di progettazione, fabbricazione, installazione e rischi; c) da utilizzare con discrezione e a proprio rischio, dopo 
aver consultato le normative locali e aver stabilito autonomamente l'idoneità del prodotto per l'uso previsto; e d) non da utilizzare 
per creare progetti, specifiche o linee guida di installazione.  Aristech Surfaces non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, 
espressa o implicita, e non si assume alcuna responsabilità in merito a: i) l'accuratezza, la completezza o l'applicabilità di qualsiasi 
informazione fornita; ii) i risultati ottenuti dall'uso delle informazioni, derivanti o meno dalla negligenza di Aristech Surfaces; iii) il 
titolo e/o la non violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; iv) la commerciabilità, l'idoneità o l'adeguatezza del 
prodotto per qualsiasi scopo; o v) i rischi per la salute o la sicurezza derivanti dall'esposizione o dall'uso del prodotto.  Aristech 
Surfaces non si assume alcuna responsabilità per x) danni, comprese le richieste di risarcimento relative alle specifiche, alla 
progettazione, alla fabbricazione, all'installazione o alla combinazione di questo prodotto con altri prodotti, e y) danni speciali, 
diretti, indiretti o consequenziali. 

mailto:info@aristechsurfaces.com
mailto:info.europe@aristechsurfaces.com

