AVONITE
FLE X

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

SDS-NUMMER: M033121
PRODUCTNAAM: AVONITE® Flex
UITGIFTEDATUM SDS: 03/09/2021
HERZIENINGSDATUM SDS: 03/09/2021

RUBRIEK 1: Product en bedrijfsidentificatie

1.1 PRODUCTNAAM: AVONITE® Flex
Synoniemen: polymethylmethacrylaat; acryl; mineraal gevuld acryl
Chemische naam: polymethylmethacrylaat

1.2 PRODUCTGEBRUIK: Solid Surface
1.3 FABRIKANT: Aristech Surfaces LLC, 7350 Empire Dr., Florence, KY 41042

1.4 CONTACTINFORMATIE: E-mail: info@aristechsurfaces.com
Telefoonnummer voor noodgevallen: (859)-283-1501 (8:00 - 17:00 ma-vr)
Fax: (859) -283-7378

CHEMTREC-(800)- 424-9300 (noodgevallen buiten kantooruren); CCN 1676

RUBRIEK 2: Identificatie van gevaren

2.1 INDELING VAN DE STOF:
PRODUCTCLASSIFICATIE-INFORMATIE: Niet geclassificeerd.
INGREDIENTCLASSIFICATIE-INFORMATIE:

Voorlopige verklaring:

Aangenomen wordt dat het product in zijn afgewerkte, op de markt gebrachte vorm inert en in het
algemeen onschadelijk is. Deze classificaties / gevaren hebben betrekking op een gecompromitteerd /
verstoord product als gevolg van handelingen en bewerkingen als schuren, zagen, slijpen, branden
enz.

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels]

Qogirritatie - Categorie 2

Huidirritatie - Categorie 2

Huidsensibilisatie - Categorie 1

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - Categorie 3 (luchtwegen)
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2.2 ETIKETTERINGSELEMENTEN:
WAARSCHUWING!!!

IRRITEREND

Signaalwoord: WAARSCHUWING!
Relevante blootstellingsroutes: Inademing, ogen en huid.

CLP/GHS-verklaringen:
Gevarenaanduiding(en):

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Voorzorgsmaatregel(en):
Preventie:

P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /
gelaatsbescherming dragen.

Reactie:

P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P333 + P313 BIJ HUIDirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337 + P313 BlJ aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P370 + P378 In geval van brand: gebruik water of droge chemicalién om te blussen.
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Opslag:

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Afvalverwijdering:

P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Dit product, zoals verkocht in
zijn op de markt gebrachte vorm, wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval, volgens EPA, wanneer
het wordt weggegooid. Laat heet of verwarmd materiaal stollen en afkoelen voordat u het
weggooit.

RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen

Naam ingrediént CAS # EC# % WT DSD-classificatie CLP / GHS-classificatie

* AVONITE® Flex Mengsel Mengsel 100 ngfc Niet geclassificeerd
geclassificeerd

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN:

Algemene opmerkingen:
Raadpleeg een arts. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts.

Relevante blootstellingsroutes:
Inademing, ogen en huid.

Inademing:

Voor overmatige blootstelling aan verwarmde harsen, verwijderen van blootstelling. Als de
ademhaling moeilijk is of is gestopt, kunstmatige beademing (mond-op-mond) toepassen of zuurstof
toedienen zoals aangegeven. Bel onmiddellijk een arts.

Huidcontact:
Was het getroffen gebied met zeep en veel water. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

Oogcontact:
Spoel onmiddellijk met veel koud water gedurende tenminste 15 minuten. Bel onmiddellijk een arts.

Inslikken:
Product in zijn op de markt gebrachte vorm is inert. Als er grote hoeveelheden zijn ingeslikt, dient u
onmiddellijk een arts te raadplegen.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 BLUSMIDDELEN:

Gebruik water of droge chemicalién om brand te blussen.

5.2 SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOFFEN OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT:
Brandend materiaal kan bij een hete brand giftige verbrandingsproducten (CO, CO2) afgeven.

5.3 ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN:

Brandweerlieden dienen NIOSH / MSHA goedgekeurde onafhankelijke ademhalingsapparatuur en
volledig beschermende kleding te dragen bij het bestrijden van branden. Gebruik koudwaterspray om
aan vuur blootgestelde containers af te koelen.

5.4 AANVULLENDE INFORMATIE:

Verbrandingsproducten kunnen kooldioxide, koolmonoxide, methylmethacrylaatmonomeer (MMA) en
scherpe rook en dampen bevatten.

Ontvlambaarheidsgrenzen in lucht (% in volume): n.v.t.
Vlampunt: n.v.t.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMENDE UITRUSTING EN
NOODPROCEDURES:

Gebruik bij het hanteren van dit materiaal de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting.

6.2 MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN:

Dit product, zoals verkocht in zijn op de markt gebrachte vorm, wordt niet beschouwd als gevaarlijk
afval volgens EPA.

6.3 METHODEN EN MATERIAAL VOOR OPVANG EN REINIGING:

Als het product vrijkomt of wordt gemorst, kan het worden opgeruimd en bij het afval worden
gedaan. Laat heet of verwarmd materiaal stollen en afkoelen voordat u het weggooit.

6.4 VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEK(EN):

Zie RUBRIEK 7 voor informatie over veilige hantering.
Zie RUBRIEK 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie RUBRIEK 13 voor informatie over verwijdering.
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RUBRIEK 7: Hanteren en opslag

7.1 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIGE HANTERING:

Vermijd inademing van nevel, damp en rook die kan vrijkomen tijdens thermische verwerking.
Aangezien het eindproduct scherpe randen heeft, moeten bij het hanteren beschermende
handschoenen worden gedragen.

7.2 VOORWAARDEN VOOR VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE
INCOMPATIBILITEITEN:

Op een koele, droge plaats bewaren.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke
bescherming

8.1 CONTROLEPARAMETERS:

Blootstellingsgrenswaarden:

Naam ingrediént CAS # %WT Grenswaarden

* AVONITE® Flex Mengsel 100 Dit product kan 'deeltjes niet anders gereguleerd’
(PNOR) genereren. De OSHA PEL-TWA voor PNOR is 15
mg/m? (totaal stof) en 5 mg/m? (respirabele fractie). De

TLV-TWA voor deeltjes die niet anders zijn
gespecificeerd (PNOS) is 10 mg/m? (inhaleerbaar) en 3
mg/ m? (respirabele fractie).

** Alle ingrediénten in hoeveelheden >1,0% (> 0,1% voor kankerverwekkende stoffen) die potentieel gevaarlijk zijn volgens de
OSHA-definities. Sommige staten handhaven de PEL’'s die OSHA in 1989 heeft afgekondigd en die vervolgens werden
vrijgegeven door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Neem contact op met het OSHA-agentschap van uw staat om te bepalen
welke PEL in uw rechtsgebied wordt afgedwongen.

8.2 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING:

Ventilatievereisten:

Gebruik plaatselijke afzuiging om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beheersen.
Algemene verdunningsventilatie kan helpen bij het verlagen van de concentratie
luchtverontreinigende stoffen.

Oog/gezicht:
Verplicht werknemers om een chemische veiligheidsbril te dragen om oogcontact te voorkomen.
Gebruik indien nodig een gelaatsscherm om contact met heet materiaal te voorkomen.

Huid:
Aangezien het afgewerkte materiaal scherpe randen heeft, dient u bij het hanteren
veiligheidshandschoenen te dragen. Beschermende kleding van polyvinylalcohol en Teflon® wordt
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aanbevolen voor bescherming tegen methylmethacrylaat. Gebruik indien nodig kleding ter
bescherming tegen verhitte materialen om huidcontact met heet acrylaatpolymeer te voorkomen.

Ademhaling:

Geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist bij normaal gebruik. Draag een door het NIOSH
goedgekeurd stofmasker dat goed is aangebracht en in goede staat verkeert bij blootstelling aan
stofniveaus boven de toegestane ACGIH-blootstellingslimieten (10 mg/m?3 op basis van een

tijdgewogen gemiddelde van acht uur).

Andere beschermende kleding/uitrusting:

In de werkruimte moeten oogdouches voor noodgevallen en veiligheidsdouches beschikbaar zijn.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Uiterlijk: massieve plaat, diverse kleuren
Kookpunt: n.v.t.

pH-waarde: n.v.t.
Fysische toestand: plaat van vaste stof

Moleculaire/chemische formule:
Mineraal gevuld acryl
Verdampingssnelheid: n.v.t.

Reactiviteit in water: n.v.t.
Oplosbaarheid in water: n.v.t.
Soortelijk gewicht of

Bulkdichtheid: n.v.t.

Dichtheid (water = 1): n.v.t.

Vriespunt: n.v.t.
Smeltpunt: n.v.t.

Dampdichtheid: n.v.t.
Dampdruk: n.v.t.

Octanol/waterverdelingscoéfficiént: n.v.t.

Ontvlambaarheidsgrenzen in

water/oliedistributiecoéfficiént: n.v.t.
Geur: geurloos
Geurdrempel: n.v.t.

Lucht (% in volume): n.v.t.

Vlampunt: n.v.t.

Percentage viuchtig: n.v.t.
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 REACTIVITEIT : Reageert niet.

10.2 CHEMISCHE STABILITEIT : Stabiel.

10.3 MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES: Geen bekend.

10.4 TE VERMIJDEN CONDITIES: Bij temperaturen boven 500 graden. F (260 graden C) kan
methylmethacrylaat vrijkomen.

10.5 ONVERENIGBARE MATERIALEN: Geen bekend.

10.6 GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN: Kooldioxide, koolmonoxide, scherpe rook en
dampen, mogelijk MMA.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN:

Op product gebaseerde informatie:
Er is geen toxicologische informatie beschikbaar voor het eindproduct.
Op basis van de beschikbare gegevens wordt algemeen aangenomen dat dit product inert is.

Kankerverwekkendheid:

NTP: N*

IARC: N*
OSHA: n.v.t.
ACGIH: n.v.t.
OVERIGE: n.v.t.

Extra informatie:

* Dit product kan bepaalde anorganische pigmenten bevatten, waaronder mogelijk
nikkelverbindingen. Er is voldoende bewijs dat bepaalde moleculen van nikkel carcinogeen zijn (IARC
Vol. 49), terwijl er voor andere beperkt of onvoldoende bewijs van carcinogeniteit bij mensen of
dieren is. Titaandioxide: In levenslange inhalatiestudies bij ratten is aangetoond dat in de lucht
verspreide titaandioxidedeeltjes longtumoren veroorzaken bij concentraties die gepaard gaan met
substantiéle belasting van deeltjes in de longen en daaruit voortvloeiende pulmonale overbelasting en
ontsteking. Andere proefdieren, zoals muizen en hamsters, ontwikkelden echter geen longtumoren bij
soortgelijke tests met titaandioxide. Bovendien suggereren epidemiologische studies bij mensen geen
verband tussen beroepsmatige blootstelling aan titaandioxide en het risico op kanker. Onder normale
gebruiks- en blootstellingsomstandigheden hebben toxicologische en epidemiologische studies voor
titaandioxide geen significante nadelige gezondheidseffecten aangetoond. Resultaten van een
epidemiologische studie toonden aan dat werknemers die waren blootgesteld aan titaniumdioxide
geen groter risico liepen op het ontwikkelen van longkanker dan werknemers die niet waren
blootgesteld aan titaniumdioxide. Er werden geen associaties waargenomen tussen blootstelling aan
titaniumdioxide en chronische ademhalingsziekte of longafwijkingen. Op basis van de resultaten van
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deze studie werd geconcludeerd dat titaandioxide geen longkanker of chronische
luchtwegaandoeningen bij mensen veroorzaakt bij concentraties die op de werkplek voorkomen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 ECOLOGISCHE INFORMATIE:

Er zijn momenteel geen ecologische gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 VERWIJDERING:

Afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Dit product, zoals verkocht in zijn op de markt gebrachte
vorm, wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval, volgens EPA, wanneer het wordt weggegooid. Laat
heet of verwarmd materiaal stollen en afkoelen voordat u het weggooit.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VERVOER:

Verzendnaam: niet gereguleerd als gevaarlijk materiaal.
Gevarenklasse: geen

ID nummer: geen

Verpakkingsgroep: geen

Mariene verontreiniging: nee

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUVOORSCHRIFTEN/WETGEVING SPECIFIEK VOOR
DE STOF OF HET MENGSEL EU-VERORDENING:

Amerikaanse federale voorschriften:
Toxic Substances Control Act (TSCA)-lijst - ja Superfund Amendments and Reauthorization Act
(SARA 313) - nikkelverbindingen

Staatvoorschriften:

California Proposition 65 lijst - Ja * (nikkel)

A WAARSCHUWING: Dit product kan nikkelverbindingen bevatten waarvan in de staat Californié
bekend is dat ze kanker veroorzaken. De Proposition 65 chemische stoffen aangetroffen in dit
product, komen voor in sporenhoeveelheden en vormen naar verwachting geen significant risico; er is
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echter nog geen risicobeoordeling voor deze chemicalién uitgevoerd. Elk product moet worden

beoordeeld in het licht van het gebruik ervan.

Internationale regelgeving:
Europese lijst (EINECS) - niet bekend
Canadese lijst (DSL) - ja

SARA-gevaren:

Acuut: ja
Chronisch: nee
Reactief: nee
Brand: nee
Druk: nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

CLP = Classification, Labelling and Packaging - indeling etikettering

en verpakking

CAS = Chemical Abstract Service

DSD = Dangerous Substance Directive - richtlijn gevaarlijke stoffen

n.v.t. = niet van toepassing

MSHA = Mine Safety and Health Administration

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health

CEIL = Ceiling Limit Value Maximaal aanvaardbare grenswaarde

STEL = Short Term Exposure Limit - grenswaarde voor kortdurende

blootstelling

CNS = Central Nervous System - centraal zenuwstelsel

SARA = Superfund Amendment and Reauthorization Act

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial

Hygienists

OSHA = Occupational Safety and Health Administration
PNOC = Particulates Not Otherwise Classifiable - deeltjes niet

anders classificeerbaar
TLV = Threshold Limit Value - drempelwaarde

PEL = Permissible Exposure Limit - toegestane blootstellingslimiet

TWA = Time Weighted Average - tijdgewogen gemiddelde
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16.2 BELANGRIJKSTE LITERATUURREFERENTIES EN GEGEVENSBRONNEN:

Geleverd door bedrijf.

16.3 TOEPASSELIJKE VERKLARINGEN:

DSD-zinnen:
Risico’s (R-zinnen):

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
Veiligheid (S-zinnen):

S24 Aanraking met de huid vermijden
S37 Draag geschikte handschoenen
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Aanvullende zinnen:
Noodgeval overzicht:

PAS OP! Inademing van stof of dampen kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken met
hoesten en een branderig gevoel in de keel. Herhaalde blootstelling van de huid aan stof kan
allergische huidreacties veroorzaken.

Potentiéle gezondheidseffecten:

Ogen: Voorbijgaande / mechanische irritatie door contact met stof. Mogelijke irritatie door
dampen of stof door handelingen of bewerkingen.

Huid: Mogelijke voorbijgaande/mechanische irritatie.

Inslikken: Product in op de markt gebrachte vorm is inert.

Inademing: Zagen, schuren, slijpen of verbranden kan irritatie van de bovenste luchtwegen
veroorzaken.

Etiketverklaringen:

PAS OP! Inademing van stof of dampen kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken met
hoesten en een branderig gevoel in de keel. Herhaalde blootstelling van de huid aan stof kan
allergische huidreacties veroorzaken.

Vermijd contact met ogen, huid en kleding

Inademing van stof of dampen vermijden.

Grondig wassen na gebruik.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie.

Draag PVA-handschoenen als herhaald huidcontact kan voorkomen.
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Draag een chemische veiligheidsbril.
Als de blootstellingsgrenzen overschreden kunnen worden, draag dan een door NIOSH
goedgekeurd stofmasker.

16.4 TRAININGSADVIES:

Zorg voor adequate informatie, instructie en training voor operators.

16.5 VERKLAREN AAN DE LEZER:

Als u aanvullende informatie nodig heeft over wet- of regelgeving waarnaar in dit
veiligheidsinformatieblad wordt verwezen, raden wij u aan om contact op te nemen met een geschikte
regelgevende instantie of met een professional met expertise op dit gebied. Deze informatie is
ontleend aan bronnen of gebaseerd op gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd; Aristech
Surfaces LLC geeft echter geen garantie met betrekking tot de absolute juistheid of toereikendheid
van het voorgaande of dat aanvullende of andere maatregelen mogelijk niet vereist zijn onder
bepaalde omstandigheden.

16.6 AANVULLENDE INFORMATIE:

NFPA-codes: HMIS-codes:
Gezondheid: 2 Gezondheid: 1
Ontvlambaarheid: O  Ontvlambaarheid: O
Reactiviteit: O Reactiviteit: O

Opgesteld volgens:

Bijlage D van 29 CFR 1910.1200
Verordening (EG) nr. 1272/2008 [indeling etikettering en verpakking]
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