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Algemene 
eigenschappen – 
AcrySpa™ Plus  
I-300+ 
Inleiding 

AcrySpa™ Plus is een revolutionair 
samengesteld composietmateriaal met een 
continu gegoten acryloppervlak in combinatie 
met een slagvast substraatmateriaal voor extra 
stevigheid.  Het acryloppervlak is AcrySpa™ I-
300 continu gegoten ondoorzichtige plaat met 
zijn bewezen verweringskarakteristiek en 
algemene esthetiek.  Het substraat is een ABS 
van hoge slagvastheid dat een uitstekende 
slagvastheid en thermovormbaarheid geeft aan 
het totale composiet. 

Veel thermovormtoepassingen, zoals spa's, 
recreatieve voertuigen, zwembadtrappen en 
maritieme componenten, vereisen uitstekende 
weersbestendigheid, taaiheid en slagvastheid.  
Aristech Surfaces AcrySpa™ Plus is echt 
ongeëvenaard als een weerbestendige, 
thermovormbare thermoplastische 
composietplaat.  Bovendien biedt AcrySpa™ 
Plus klanten milieu- en productievoordelen ten 
opzichte van alternatieve materialen en 
productiemethoden. 

AcrySpa™ Plus wordt aangeboden in 
verschillende ondoorzichtige gemarmerde 
patronen en effen kleuren.  Het is verkrijgbaar in 
verschillende maten en diktes, afhankelijk van 
de toepassing. 

Weersbestendigheid 

Het AcrySpa™ Plus acryloppervlak is vrijwel 
onaangetast door weersinvloeden, zelfs na vele 
jaren blootstelling in gebieden als Florida en 
Arizona.  AcrySpa™ Plus heeft hetzelfde continu 
gegoten acryloppervlak als andere bekende 

Aristech Surfaces-producten die al twintig jaar 
of langer uitzonderlijk goed presteren in 
buitentoepassingen. 

Impact weerstand 

AcrySpa™ Plus heeft een slagvastheid die veel 
groter is dan regulier acryl.  Het gegoten 
acryl/ABS-composiet neemt in feite de 
slageigenschappen over van het hoogwaardige 
ABS-substraat dat voor dit doel is ontwikkeld.  In 
tegenstelling tot andere thermoplastische 
kunststoffen en composieten, blijft deze 
uitstekende slagvastheid behouden als de plaat 
weerstaat. 

Thermovormbaarheid 

AcrySpa™ Plus kan gethermoformeerd worden 
op zowel dubbelzijdige als enkelzijdige 
thermoformapparatuur met verwarmingscycli 
van 10 tot 25 minuten.  In alle vormsituaties 
moet de acrylzijde worden verwarmd tot 350 - 
380 °F (177 - 193 °C) terwijl de ABS moet worden 
onderhouden bij 300 - 340 °F (149 - 171°C). 

Fabricage 

AcrySpa™ Plus kan worden gesneden, geboord 
en machinaal bewerkt op dezelfde manier als 
Aristech Surfaces andere gegoten 
acrylplaatproducten.  Bovendien kunnen 
afschuif- en ponstechnieken onder 
gecontroleerde omstandigheden worden 
gebruikt, aangezien AcrySpa™ Plus veel van de 
kenmerken heeft van zijn hoogwaardige ABS-
substraatfabricage. 

Versterking of ondersteuning 

Door de uitvoering van de Clean Air Act van 
1990 oefent de overheid druk uit op de industrie 
om de styreenemissies van 
polyester/glasvezelspuitoperaties te 
verminderen.  AcrySpa™ Plus helpt klanten de 
uitstoot te verminderen door mogelijk de 
noodzaak van glasvezelversterking weg te 
nemen. Afhankelijk van de vorm en diepte van 
de trek, kan AcrySpa™ Plus wel of geen 
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ondersteuning of versteviging achteraf nodig 
hebben. 

Kortom, AcrySpa™ Plus biedt het beste van 
zowel gegoten acryl als ABS, waardoor het 

prestatie-eigenschappen krijgt die 
ongeëvenaard zijn door andere bekende 
thermoplasten.  Neem voor meer informatie 
over AcrySpa™ Plus gratis contact op met de 
technische dienst van Aristech Surfaces op 
(800) 354-9858. 

Opmerking: voor waarschuwingen en informatie over blootstelling aan producten van Aristech 
Surfaces raadpleegt u het van toepassing zijnde veiligheidsinformatieblad. 

De hierin opgenomen informatie is: a) gebaseerd op de beschikbare technische gegevens en ervaring van Aristech Surfaces; b) 
alleen bedoeld voor personen met toepasselijke technische vaardigheden, waarbij dergelijke personen de volledige 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle ontwerpen, fabricage, installatie en gevaren; c) te gebruiken met discretie en op 
eigen risico, na overleg met lokale codes en met een eigen onafhankelijke vaststelling dat het product geschikt is voor het 
beoogde gebruik; en d) niet te gebruiken om ontwerpen, specificaties of installatierichtlijnen te maken.  Aristech Surfaces geeft 
geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking 
tot: i) de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie; ii) resultaten verkregen uit het gebruik 
van de informatie, al dan niet het gevolg van nalatigheid van Aristech Surfaces; iii) titel en/of niet-schending van intellectuele 
eigendomsrechten van derden; iv) de verkoopbaarheid, gepastheid of geschiktheid van het product voor welk doel dan ook; of 
v) gezondheids- of veiligheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan of gebruik van het product.  Aristech Surfaces is niet 
aansprakelijk voor x) enige schade, inclusief claims met betrekking tot de specificatie, het ontwerp, de fabricage, installatie of 
combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en y) speciale, directe, indirecte of gevolgschade. 
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