ACRYSAN™/A\

Proprieta fisiche
— AcrySan™ Plus

1-300+

Aristech Surfaces AcrySan™ Plus e un
materiale ingegnerizzato composito che
presenta le eccezionali proprietda superficiali, le
caratteristiche di resistenza agli agenti
atmosferici e l'estetica di Aristech Surfaces
Opaque Continuous Cast Acrylic e un substrato
che garantisce una straordinaria resistenza
agli urti e termoformabilita.

Proprieta Valori tipici Unita Metodo test

Informazioni generali

Spessore 0,160 (4.7) Pollici (mm) —

Cravita specifica 1085 — ASTM D-792

Proprieta meccaniche:

Resistenza alla trazione 6.600 (455) psi (MPa) ASTM D-638

Modulo di trazione 370.000 (2.557) psi (MPa) ASTM D-638

Allungamento in trazione 4.4 % ASTM D-638

Resistenza alla flessione 9.100 (62.7) psi (MPa) ASTM D-790
(Acrilico in compressione)

Modulo di flessione 340.000 (2.344) psi (MPa) ASTM D-790
(Acrilico in compressione)

Resistenza alla flessione 10.800 (74.5) psi (MPa) ASTM D-790
(Acrilico in tensione)

Modulo di flessione 326.000 (2.247) psi (MPa) ASTM D-790

(Acrilico in tensione)
Impatto Izod dentellato
Impatto dardo in caduta
Durezza Barcol
Durezza Rockwell (M)

Proprieta termiche:

Temperatura di formatura a
caldo

(Lato acrilico)
(Lato ABS)

Coefficiente di espansione
termica

DTUL @ 264 psi(1.82 MPa)

Varie:
Assorbimento dell'acqua

Lucentezza Gardner (angolo
60)

Odore
Sapore

21(11.0)
123 (16.7)
54
67

350-380 (177-193)
300-340 (149-171)

0.000047 (.000085)

186,0 (85.6)

0,19
87,4
Nessuno
Nessuno
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Ftlbs/intacca (kJ/m?) ASTM D-256 (metodo A)
Ftlos. (J) FTMS 406 M-1074

— ASTM D-2583

— ASTM D-785

F Q)
' (°C)
in./in/ °F (cm/cm/°C)

Metodo Aristech
Metodo Aristech
ASTM D-696

°F("C) ASTM D-648

% ASTM D-570
— ASTM D-523
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ACRYSAN™/A\

Nota: per le precauzioni e le informazioni sull'esposizione a qualsiasi prodotto Aristech Surfaces,
consultare la scheda di sicurezza del materiale corrispondente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono: a) basate sui dati tecnici e sull'esperienza di Aristech Surfaces; b)
destinate esclusivamente a persone in possesso delle competenze tecniche necessarie, che si assumono la piena
responsabilita di tutte le attivita di progettazione, fabbricazione, installazione e rischi; c) da utilizzare con discrezione e a
proprio rischio, dopo aver consultato le normative locali e aver stabilito autonomamente l'idoneita del prodotto per I'uso
previsto; e d) non da utilizzare per creare progetti, specifiche o linee guida di installazione. Aristech Surfaces non rilascia alcuna
dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, e non si assume alcuna responsabilitd in merito a: i) 'accuratezza, la
completezza o l'applicabilita di qualsiasi informazione fornita; ii) i risultati ottenuti dall'uso delle informazioni, derivanti o meno
dalla negligenza di Aristech Surfaces; iii) il titolo e/o la non violazione dei diritti di proprietd intellettuale di terzi; iv) la
commerciabilita, I'idoneita o I'adeguatezza del prodotto per qualsiasi scopo; o v) i rischi per la salute o la sicurezza derivanti
dall'esposizione o dall'uso del prodotto. Aristech Surfaces non si assume alcuna responsabilita per x) danni, comprese le
richieste di risarcimento relative alle specifiche, alla progettazione, alla fabbricazione, all'installazione o alla combinazione di
questo prodotto con altri prodotti, e y) danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali.
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