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Propriétés 
générales – 
AcrySpa™ Plus  
I-300+ 
Introduction 

AcrySpa™ Plus est un matériau d'ingénierie 
composite révolutionnaire qui présente une 
surface acrylique coulée continue associée à 
un matériau de substrat à résistance élevée 
aux chocs pour une résistance accrue.  La 
surface acrylique est une feuille opaque coulée 
en continu AcrySpa™ I-300, dont les 
caractéristiques de résistance aux intempéries 
et l'esthétique générale ont fait leurs preuves.  
Le substrat est un ABS avec une résistance 
élevée aux chocs, qui confère une résistance aux 
chocs et une thermoformabilité exceptionnelles 
au composite dans son ensemble. 

De nombreuses applications de 
thermoformage, comme les spas, les véhicules 
de loisirs, les marches de piscine et les 
composants marins nécessitent des 
caractéristiques exceptionnelles de résistance 
aux intempéries, de robustesse et de résistance 
aux chocs.  Aristech Surfaces AcrySpa™ Plus est 
vraiment sans égal en tant que feuille 
composite thermoplastique thermoformable 
résistant aux intempéries.  De plus, AcrySpa™ 
Plus offre aux clients des avantages 
environnementaux et de production par 
rapport aux matériaux et méthodes de 
production alternatifs. 

AcrySpa™ Plus est proposé dans une variété de 
motifs marbrés opaques et de couleurs unies.  Il 
est disponible en différentes dimensions et 
bobines en fonction de l’utilisation. 

Résistance aux intempéries 

La surface acrylique AcrySpa™ Plus n'est 
pratiquement pas affectée par les intempéries, 
même après de nombreuses années 
d'exposition dans des régions comme la Floride 
et l'Arizona.  AcrySpa™ Plus possède la même 
surface acrylique coulée continue que d'autres 
produits bien connus d'Aristech Surfaces, qui se 
sont comportés de manière exceptionnelle 
dans des applications extérieures pendant vingt 
ans ou plus. 

Résistance aux chocs 

AcrySpa™ Plus présente une résistance aux 
chocs bien plus élevée que celle de l'acrylique 
ordinaire.  Le composite acrylique/ABS coulé 
adopte en fait les propriétés de résistance aux 
chocs du substrat ABS de qualité haut de 
gamme, qui a été mis au point à cet effet.  
Contrairement à d'autres thermoplastiques et 
composites, cette résistance exceptionnelle aux 
chocs subsiste quand la feuille vieillit. 

Thermoformabilité 

AcrySpa™ Plus peut être thermoformé sur des 
équipements de thermoformage à double ou 
simple face avec des cycles de chauffage allant 
de 10 à 25 minutes.  Dans toutes les situations 
de formage, le côté acrylique doit être chauffé à 
350 - 380°F (177 - 193°C) tandis que la face ABS 
doit être maintenue entre 300 et 340°F (149 et -
171°C). 

Fabrication 

AcrySpa™ Plus peut être découpé, percé et 
usiné de manière similaire aux autres produits 
en feuilles acryliques coulées d'Aristech 
Surfaces.  De plus, il est possible d’utiliser des 
techniques de cisaillement et de poinçonnage 
dans des conditions contrôlées car AcrySpa™ 
Plus possède un grand nombre des attributs de 
la fabrication de substrat ABS à résistance 
élevée aux chocs. 
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Renforcement ou support 

Avec la mise en œuvre de la loi sur la qualité de 
l’air de 1990, le gouvernement fait pression sur 
l'industrie pour qu'elle réduise les émissions de 
styrène provenant des opérations de 
pulvérisation du polyester/ de la fibre de verre.  
AcrySpa™ Plus aide les clients à réduire les 
émissions en éliminant potentiellement le 
besoin de renforcement en fibre de verre. En 
fonction de la forme et de la profondeur de la 
dépouille, AcrySpa™ Plus peut ou non 

nécessiter un support ultérieur ou un 
renforcement. 

Pour résumer, AcrySpa™ Plus offre le meilleur 
de l'acrylique coulé et de l'ABS, ce qui lui confère 
des propriétés de performance inégalées par les 
autres thermoplastiques connus.  Pour de plus 
amples informations sur AcrySpa™ Plus, 
contactez le service technique d'Aristech 
Surfaces au numéro gratuit (800) 354-9858. 

Remarque : pour des avertissements et des informations concernant l'exposition à des produits 
d'Aristech Surfaces,  

veuillez consulter la fiche de données de sécurité applicable. 

Les informations contenues dans ce document sont : a) basées sur les données techniques et l'expérience d'Aristech Surfaces ; 
b) destinées uniquement aux personnes ayant les compétences techniques requises, ces personnes assumant l'entière 
responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et des risques ; c) à utiliser avec discernement et à ses propres 
risques, après consultation des normes locales et après avoir déterminé de manière indépendante que le produit convient à 
l'utilisation prévue ; et d) à ne pas utiliser pour créer des conceptions, des spécifications ou des notices d'installation.  Aristech 
Surfaces ne formule aucune allégation ni n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité 
quant : i) à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'applicabilité de toutes les informations fournies ; ii) aux résultats obtenus en utilisant 
les informations, qu'elles résultent ou non de la négligence d'Aristech Surfaces ; iii) au titre, et/ou à la non-violation des droits de 
propriété intellectuelle de tiers ; iv) à la qualité marchande, l'adéquation ou la pertinence du produit pour tout objectif ; ou v) 
aux risques pour la santé ou la sécurité résultant de l'exposition au produit ou de son utilisation  Aristech Surfaces ne sera pas 
responsable x) de tout dommage, y compris les réclamations concernant la spécification, la conception, la fabrication, 
l'installation ou la combinaison de ce produit avec tout autre produit, et y) des dommages spéciaux directs, indirects ou 
consécutifs. 
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