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物理特性 
InDURO֭™是一种高度工程化连续浇铸亚克力板材，经久耐用，可承受运输和移动出行市场中最苛刻的元素。  产能范围

从 0.187英寸（4.7毫米）至最高 0.450英寸（11.4毫米）如果需要其他卡尺服务（产品可用性待定），请与技术服务

部门联系。

特性 典型值 单位 测试方法 

常规： 

厚度 
比重 

 
0.275英寸（7毫米） 

1.10 

 
英寸（毫米） 

— 

 
_ 

ASTM D-792 

机械： 
抗拉强度 

拉伸模量 

拉伸伸长率 

抗弯强度 

      （压缩亚克力） 

弯曲模量 

       （压缩亚克力） 

抗弯强度 

       （拉伸亚克力） 

弯曲模量 

       （拉伸亚克力） 

缺口伊佐德冲击 

落镖冲击 

巴氏硬度 
洛氏硬度（M） 

 
6,500（44.8） 

380,000（2,620） 
5.0 

10,000（68.9） 
 

310,000（2,137） 
 

10,800（74.5） 
 

314,000（2,165） 
 

2.4（12.6） 
>30（40.7）* 

52 
97 

 
psi（MPa） 
psi（MPa） 
％ 

psi（MPa） 
 

psi（MPa） 
 

psi（MPa） 
 

psi（MPa） 
 

缺口的 Ft.lbs./in.
（kJ/m2） 

Ft.lbs.（J） 
— 
— 

 
ASTM D-638 
ASTM D-638 
ASTM D-638 
ASTM D-790 

 
ASTM D-790 

 
ASTM D-790 

 
ASTM D-790 

 
ASTM D-256（方法 A） 

FTMS 406 M-1074 
ASTM D-2583 
ASTM D-785 

热学： 

热成形温度 

（亚克力侧） 

（ABS 侧） 

热膨胀系数 

DTUL @ 264 psi（1.82 MPa） 
易燃性 

 
 

350～380（177～193） 
300～340（149～171） 
4.4×10-5（7.9×10-5）  

193.0（89.4） 
94HB 

 
 

 ℉（℃） 
 ℉（℃） 

in./in./℉（cm/cm/℃） 
 ℉（℃） 
— 

 
 

Aristech方法 
Aristech方法 
ASTM D-696 
ASTM D-648 

UL 测试#94 
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其他： 
吸水率 
气味 
味道 

50次冻融循环 

-20℉（-29℃）至 180℉
（82.2℃） 

 
0.19 
无 
无 
无效果 

 
％ 
— 
— 
— 

 
ASTM D-570 

— 
— 

内部方法 

* 实际值较高——这是测试仪器的极限。 

 

提示：有关接触任何 Aristech Surfaces 产品的注意事项和信息，请参阅适用的材料安全数据表。 

本文档所载信息：a）基于 Aristech Surfaces公司现有的技术数据和经验；b）仅供具有相应技术技能的个人使用，这些人对所有设计、制造、安装

和危险全权负责；c）在咨询当地法规并独立确定产品适合预期用途后，酌情使用，风险自担；以及 d）不用于创建设计、规范或安装指南。  

Aristech Surfaces公司不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不承担任何责任或者对以下负责：i）任何所提供信息的准确性、完整性或适用性；

ii）使用该信息所获得的结果，无论是否由 Aristech Surfaces公司的疏忽所致；iii）所有权和/或不侵犯第三方知识产权；iv）产品的适销性、适合性

或对任何目的的适用性；或者 v）接触或使用该产品所导致的健康或安全危害。  Aristech Surfaces公司不承担以下责任： x）任何损伤，包括与本

产品的规范、设计、制造、安装或与其他任何产品的组合有关的诉求，以及 y）特殊的、直接的、间接的或结果性的损伤。 

 


