AVONITE
FLEX

SICHERHEITSDATENBLATT

SDB NUMMER: M033121

PRODUKTNAME: AVONITE® Flex

SDB AUSSTELLUNGSDATUM: 03.09.2021
SDB ANDERUNGSDATUM: 03.09.2021

ABSCHNITT 1: Identifikation des Produkts und des Unternehmens

1.1 PRODUKTNAME: AVONITE® Flex
Synonyme: Polymethylmethacrylat; Acryl; mineralgefllltes Acryl
Chemische Bezeichnung: Polymethylmethacrylat

1.2 VERWENDUNG DES PRODUKTS: Solid Surface
1.3 HERSTELLER: Aristech Surfaces LLC, 7350 Empire Dr., Florence, KY 41042

1.4 KONTAKTINFORMATIONEN: E-Mail: info@aristechsurfaces.com
Telefonnummer fur Notfalle: (859) 283 1501 (08:00 - 17:00 Mo-Fr)

Fax: (859)-283-7378

CHEMTREC-(800)- 424-9300 (Notfalle auBerhalb der Geschaftszeiten); CCN 1676

ABSCHNITT 2: Identifikation der Gefahren

2.1 KLASSIFIZIERUNG DER SUBSTANZ:
INFORMATIONEN ZUR KLASSIFIZIERUNG DES PRODUKTS: Nicht klassifiziert.
INFORMATIONEN ZUR KLASSIFIZIERUNG DER INHALTSSTOFFE:

Vorlaufige Erklarung:

Es wird davon ausgegangen, dass das Produkt in seiner fertigen, vermarkteten Form inert und
allgemein ungefahrlich ist. Diese Klassifikationen/Gefahren beziehen sich auf ein Produkt, das
aufgrund von Prozessen und Verarbeitungsvorgangen wie Schmirgeln, Sadgen, Schleifen, Verbrennen,
etc. zertrennt/beeintrachtigt wurde.

Klassifizierung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Augenreizung - Kategorie 2

Hautreizung - Kategorie 2

Sensibilisierung der Haut - Kategorie 1

Spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) - Kategorie 3 (Atemwege)
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2.2 KENNZEICHNUNGSELEMENTE:
WARNUNG!!!

REIZEND

Signalwort: WARNUNG!
Relevante Expositionswege: Durch Einatmen, durch die Augen und durch die Haut.

CLP/GHS Hinweise:
Gefahrenhinweis(e):

H315 Verursacht eine Hautreizung

H317 Kann eine allergische Reaktion der Haut verursachen
H319 Kann eine schwere Reizung der Augen verursachen
H335 Kann eine Reizung der Atemwege verursachen

Sicherheitshinweis(e):
Vorbeugung:

P261 Vermeiden Sie das Einatmen von St&duben/Dampfen/Gasen/Dunst/Sprihnebel.
P264 Waschen Sie nach dem Arbeiten mit dem Produkt grindlich |hre Haut.

P271 Verwendung nur im Freien oder in gut belUfteten Bereichen.

P280 Tragen Sie Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz.

Reaktion:

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit reichlich Seife und Wasser waschen.

P304 + P340: BEI EINATMEN: Bringen Sie die betroffene Person an die frische Luft, halten Sie sie
ruhig und bringen Sie sie in eine Position, in der das Atmen mdglichst leicht fallt.
P305+P351+P338 BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Vorsichtig mehrere Minuten lang mit Wasser
spllen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und falls leicht méglich. Weiter spulen.

P312 Rufen sie ein GIFTZENTRUM an oder holen Sie arztliche Hilfe, wenn Sie sich unwohl fuhlen.
P333 + P313 FALLS HAUT-Irritationen oder Ausschlédge auftreten: Suchen Sie einen Arzt auf/holen
Sie sich arztlichen Rat ein.

P337 + P313 FALLS die Irritation der Augen anhalt: Suchen Sie einen Arzt auf/holen Sie sich
arztlichen Rat ein
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P362 Entfernen Sie kontaminierte Kleidung und tragen Sie sie erst wieder, nachdem Sie sie
gewaschen haben.
P370 + P378 Im Fall von Feuer: Verwenden Sie Wasser oder Trockenchemikalien zum Ld&schen.

Lagerung:

P403 + P235 In einem gut bellfteten Bereich lagern. An einem kihlen Ort lagern.

Entsorgung:

P501 Entsorgen Sie den Behalter/Inhalt gemaB den 6rtlichen, regionalen und nationalen Vorgaben.

Dieses Produkt in seiner verkauften und vermarkteten Form wird von der EPA (United States

Environmental Protection Agency / Umweltbundesamt der USA) beziiglich der Entsorgung nicht

als gefahrlicher Abfall eingestuft. Erlauben Sie heiBem oder erhitztem Material, sich vor der
Entsorgung zu festigen und abzukUhlen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Informationen zu Inhaltsstoffen

Name des o DSD e
Inhaltsstoffes CAS # EC # % WT Klassifizierung CLP/GHS Klassifizierung

* AVONITE® Flex Mixtur Mixtur 100 Nicht klassifiziert Nicht klassifiziert

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1 BESCHREIBUNG VON ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Allgemeine Hinweise:
Konsultieren Sie einen Arzt. Zeigen Sie dem diensthabenden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt.

Relevante Expositionswege:
Durch Einatmen, durch die Augen und durch die Haut.

Einatmen:

Bei UbermaRiger Exposition gegenlber heiBen Harzen entfernen Sie die betroffene Person von der
Expositionsquelle. Wenn der betroffenen Person das Atmen schwerfallt, oder es zu einem
Atemstillstand kommt, fUhren Sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung durch oder geben Sie der
betroffenen Person nach Bedarf Sauerstoff. Rufen Sie sofort einen Arzt.

Hautkontakt:
Waschen Sie das betroffene Hautareal mit Seife und reichlich Wasser. Fall es zu einer Hautreizung
kommt, rufen Sie einen Arzt.
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Augenkontakt:
Spullen Sie die Augen sofort und mindestens 15 Minuten lang mit reichlich kihlem Wasser. Rufen Sie
sofort einen Arzt.

Verschlucken:

Das Produkt ist in seiner vermarkteten Form inert. Sollten groRe Mengen verschluckt werden, rufen Sie

sofort einen Arzt.

ABSCHNITT 5: Feuerbekampfung

5.1 LOSCHMITTEL:

Verwenden Sie Wasser oder Trockenchemikalien zur L6schung eines Feuers.

5.2 SPEZIELLE GEFAHREN, DIE VON DEN SUBSTANZEN ODER DEM GEMISCH AUSGEHEN:

Brennendes Material kann im Fall eines heiBen Feuers zur Entstehung von toxischen
Verbrennungsprodukten fihren (CO, CO2).

5.3 HINWEIS FUR DIE FEUERWEHR:

Feuerwehrleute sollten bei der Feuerbekdmpfung von der NIOSH/MSHA (National Institute of
Occupational Safety and Health / US-Bundesbehdrde fir Sicherheits- und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz, Mine Safety and Health Administration / US-Behérde fur Sicherheit und Gesundheit im
Bergbau) zugelassene, umluftunabhangige Atemschutzgerate und volle Schutzkleidung tragen.
Nutzen Sie kaltes Sprihwasser, um einem Feuer ausgesetzte Behalter zu kihlen.

5.4 WEITERRE INFORMATIONEN:

Zu moglichen bei der Verbrennung entstehenden Produkten zdhlen Kohlendioxid, Kohlenmonoxid,
Methylmethacrylat, (MMA) und beiBender Rauch/Qualm.

Grenzwerte fur Entzindung in Luft (Volumenprozent): n. a.

Flammpunkt: n. a.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 PERSONLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRUSTUNG UND
NOTFALLMASSNAHMEN:

Beim Umgang mit diesem Material sollte ordnungsgemaRe persdnliche Schutzausristung getragen
werden.

6.2 UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN:

Dieses Produkt in seiner verkauften und vermarkteten Form wird von der EPA (United States
Environmental Protection Agency / Umweltbundesamt der USA) nicht als geféhrlicher Abfall
eingestuft.
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6.3 METHODEN UND MATERIALIEN ZUR EINDAMMUNG UND ZUM SAUBERN:

Wird das Produkt freigesetzt oder verschUttet, kann der betroffene Bereich gereinigt und das Produkt
im Mull entsorgt werden. Erlauben Sie heiBem oder erhitztem Material, sich vor der Entsorgung zu
festigen und abzukUhlen.

6.4 VERWEISE AUF (EINEN) ANDERE(N) ABSCHNITT(E):

Siehe ABSCHNITT 7 fUr Informationen zur sicheren Handhabung.
Siehe ABSCHNITT 8 fur Informationen zu persdnlicher Schutzausristung.
Siehe ABSCHNITT 13 fur Informationen zur Entsorgung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE SICHERE HANDHABUNG:

Vermeiden Sie das Einatmen von Dampfen, Qualm oder Rauch, der bei der thermischen Verarbeitung
freigesetzt werden kann. Da das fertige Produkt scharfe Kanten hat, sollten beim Umgang damit
Schutzhandschuhe getragen werden.

7.2 BEDINGUNGEN FUR EINE SICHERE LAGERUNG, INKLUSIVE ETWAIGER EINSCHRANKUNGEN:

Lagerung in einem kuhlen, trockenen Bereich.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung/personlicher Schutz

8.1 KONTROLLPARAMETER:

Expositionsgrenzwerte:

Name des
Inhaltsstoffes CAS # % WT Grenzwerte
AVONITE® Flex Mixtur 100 Dieses Produkt kann nicht anderweitig regulierte

Partikel erzeugen (PNOR, Particulates Not Otherwise
Regulated). Der gemaR der OSHA (Occupational Safety
and Health Administration / US-Behorde flr
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz) geltende PEL-TWA (PEL=Permissible
Exposure Limit / zulassiger Expositions-Grenzwert,
TWA= Time Weighted Average / zeitgewichteter
Mittelwert) liegt fir PNOR bei 15 mg/m3 (gesamter
Staub) und 5 mg/m3 (alveoleng&ngige Fraktion). Der
TLV-TWA (Threshold Limit Value
/Arbeitsplatzgrenzwert) flr nicht anderweitig
spezifizierte Partikel (PNOS) liegt bei 10 mg/m3
(inhalierbar) und 3 mg/m3 (alveolengéngige Fraktion).

**Alle Inhaltsstoffe in Mengen von >1,0 % (>0,1 % bei krebserregenden Stoffen) der von der OSAH (Occupational Safety and
Health Administration / US-Behoérde fUr Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) als potentiell gefahrlich
eingestuften Konzentration. In manchen Bundesstaaten gelten die Permissible Exposure Limits (PEL, zulassiger Expositions-
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Grenzwert), die die OSHA in 1989 verdéffentlicht hat und die anschlieBend durch den obersten Gerichtshof der USA fir ungultig
erklart wurden. Kontaktieren Sie die OSHA-Behdrde Ihres Bundesstaates, um herauszufinden, welche PEL in lhrem Fall gelten.

8.2 EXPOSITIONSBEGRENZUNG:

Bellftungsanforderungen:

Ein 6rtliches Absaugsystem sollte verwendet werden, um die Emission von Luftschadstoffen zu
begrenzen. Eine allgemeine VerdUinnungsventilation kann dabei helfen, die Konzentration an
Schadstoffen in der Luft zu verringern.

Augen/Gesicht:

Mitarbeiter sollten verpflichtet werden, chemikaliensichere Schutzbrillen zur Vermeidung von
Augenkontakt zu tragen. Gegebenenfalls sollte ein Gesichtsschutz verwendet werden, um den
Kontakt mit heiBem Material zu verhindern.

Haut:

Da das fertige Material scharfe Kanten hat, sollten beim Umgang damit Schutzhandschuhe getragen
werden. FUr den Schutz gegen Methylmethacrylat sind Polyvinylalkohol und Teflon® Schutzkleidung
empfohlen worden. Falls nétig, sollte Schutzkleidung zum Schutz vor erhitzten Materialien verwendet
werden, um den Kontakt der Haut mit heiBen Polyacrylaten zu verhindern.

Atemwege:

Im Normalfall wird keine persdnliche Atemschutzausrlstung bendtigt. Tragen Sie eine
ordnungsgeman anliegende und in einem einwandfreien Zustand erhaltene, durch die NIOSH (National
Institute of Occupational Safety and Health / US-Bundesbehdrde fur Sicherheits- und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) zugelassene Staubschutzmaske, wenn sie Staubbelastungen
ausgesetzt sind, die Uber den laut der ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienists / Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) zulassigen
Expositionsgrenzwerten liegen (10 mg/m3 basierend auf einem gewichteter Mittelwert flr einen
Referenzzeitraum von acht Stunden).

Weitere Schutzkleidung/Schutzausristung:
Notfall-Augenspllstationen sowie Notduschen sollten im Arbeitsbereich vorhanden sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 INFORMATIONEN ZU GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN
EIGENSCHAFTEN:

Erscheinungsbild: Feste Platte, verschiedene

Farben pH-Wert: n. a.
Siedepunkt: n. a. Physikalischer Zustand: Feste Platte
Molekulformel/chemische Formel: Reaktivitat in Wasser: n. a.
Mineralgefllltes Acryl Loslichkeit in Wasser: n. a.
Verdunstungsrate: n. a. Spezifisches Gewicht oder
Schuttdichte: n. a. Dichte (Wasser=1): n. a.
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Gefrierpunkt: n. a. Dampfdichte: n. a.
Schmelzpunkt: n. a. Dampfdruck: n. a.
Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient: n. a. Grenzwerte fur Entzindung in
Wasser/Ol-Verteilungskoeffizient: n. a. Luft (Volumenprozent): n. a.
Geruch: Geruchlos Flammpunkt: n. a.

Geruchsschwelle: n. a.

Prozent flichtig n. a.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 REAKTIVITAT: reaktionstrage.

10.2 CHEMISCHE STABILITAT: Stabil.

10.3 MOGLICHKEIT GEFAHRLICHER REAKTIONEN: Keine bekannt.

10.4 ZU VERMEIDENDE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Bei Temperaturen tGber 500 °F (260 °C ) kann
Methylmethacrylat freigesetzt werden.

10.5 NICHT KOMPATIBLE MATERIALIEN: Keine bekannt.

10.6 GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE: Kohlendioxd, Kohlenmonoxid, beiBender Rauch und
Dampf, méglicherweise MMA.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

1.1 INFORMATIONEN BEZUGLICH TOXIKOLOGISCHER EFFEKTE:

Produktbasierte Informationen:
Fur das fertige Produkt sind keine toxikologischen Informationen verflgbar.
Basierend auf den verfigbaren Daten wird allgemein davon ausgegangen, dass das Produkt inert ist.

Karzinogenitat:

NTP (National Toxicology Program / Nationales Toxikolgie-Programm): N*

IARC (International Agency for Research on Cancer / Internationale Agentur fur Krebsforschung):
N*

OSHA (Occupational Safety and Health Administration/US-Behdrde fir Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz): n. a.

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Amerikanische Konferenz der
staatlich-industriellen Hygieniker): n. a.

WEITERE: n. a.

Weitere Informationen:

*Dieses Produkt kann gewisse anorgansiche Pigmente enthalten, darunter auch Nickelverbidnungen.
Bei einigen Nickelmolekulen gibt es hinreichende Beweise flr eine karzinogene Wirkung (IARC, Vol.
49), wohingegen bei anderen nur begrenzte oder unzureichende Beweise fur die karzinogene
Wirkung in Menschen oder Tieren gefunden wurden. Titandioxid: In einer Lebenszeit-Inhalationsstudie
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an Ratten hat sich gezeigt, dass luftibertragene, lungengéangige Titandioxid-Partikel zu
Lungentumoren fUhrten bei einer Konzentration, die zu einer substantiellen Partikelbelastung in der
Lunge und somit zu einer Uberlastung und Entziindung der Lunge fihrte. Jedoch kam es bei anderen
Labortieren wie Mausen oder Hamstern nicht zu Lungentumoren unter dhnlichen Testbedingungen mit
Titandioxid. Des Weiteren hat sich bei epidemiologischen Studien an Menschen kein Zusammenhang
zwischen der beruflich bedingten Exposition gegenlber Titandioxid und einem erhéhten Krebsrisiko
gezeigt. Unter normalen Nutzungs- und Expositionsbedingungen gab es bei toxikologischen und
epidemiologischen Studien zu Titandioxid keine Hinweise auf erhebliche gesundheitsschadliche
Auswirkungen. Die Ergebnisse einer epidemiologischen Studie zeigten, dass Mitarbeiter, die
Titandioxid ausgesetzt waren, kein héheres Lungenkrebsrisiko hatten als die Mitarbeiter, die keinem
Titandioxid ausgesetzt waren. Es konnte kein Zusammenhang beobachtet werden zwischen einer
Exposition gegenlber Titandioxid und chronischen Atemwegserkrankungen oder Auffalligkeiten der
Lunge. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Studie kam man zu der Schlussfolgerung, dass
Titandioxid bei Menschen und bei den am Arbeitsplatz auftretenden Konzentrationen kein
Lungenkrebs und keine chronische Atemwegserkrankungen verursacht.

ABSCHNITT 12: Okologische Informationen

12.1 OKOLOGISCHE INFORMATIONEN:

Derzeit sind keine ékologischen Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 ENTSORGUNG:

Die Entsorgung hat gemafR den lokalen, Landes- und Bundesvorschriften zu erfolgen. Dieses Produkt
in seiner verkauften und vermarkteten Form wird von der EPA (United States Environmental
Protection Agency / Umweltbundesamt der USA) beziiglich der Entsorgung nicht als geféahrlicher
Abfall eingestuft. Erlauben Sie heiBem oder erhitztem Material, sich vor der Entsorgung zu festigen
und abzukUhlen.

ABSCHNITT 14: Informationen flir den Transport

14.1 TRANSPORT:

Offizielle Bezeichnung fir die Beférderung: Nicht als Gefahrengut eingestuft.
Gefahrenklasse: Keine

ID-Nummer: Keine

Verpackungsgruppe: Keine

Meeresschadstoff: Nein
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ABSCHNITT 15: Behordliche Informationen

15.1 SICHERHEITS-, GESUNDHEITS UND UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN / SPEZIFISCHE
VORSCHRFITEN GEMASS DER EU-VERORDNUNG ZUR EINSTUFUNG VON STOFFEN UND
GEMISCHEN:

NATIONALE VORSCHRIFTEN IN DEN USA:

Verzeichnis des Toxic Substances Control Act (TSCA / US-Gesetz zur Kontrolle toxischer Stoffe) - ja
Superfund Amendments and Reauthorization Act (US-Programm zur Untersuchung bzw. Sicherung
gesundheitsgefahrdender Boden-/ Gewasserverschmutzung) (SARA 313)- Nickelverbindungen

Vorschriften der Bundesstaaten:
Kalifornische Proposition 65 List- Ja* (Nickel)

AWARNUNG: Dieses Produkt kann Nickelverbindungen enthalten, von denen der Bundesstaat
Kalifornien weil3, dass sie krebserregend sind. Die Chemikalie(n) aus der Proposition 65, die in diesem
Produkt vorhanden sind, treten nur in sehr geringen Mengen auf und es wird nicht davon
ausgegangen, dass sie ein erhebliches Risiko darstellen. Es ist flr diese Chemikalien jedoch noch keine
Risikobewertung durchgefthrt worden. Jedes Produkt sollte in Anbetracht seiner Verwendung
bewertet werden.

Internationale Bestimmungen:
Europaisches Verzeichnis (EINECS)- Unbekannt
Kanadisches Verzeichnis (DSL)- Ja

Gefahren laut SARA (Superfund Amendment and Reauthorization Act / US-Programm zur
Untersuchung bzw. Sicherung gesundheitsgefahrdender Boden-/ Gewasserverschmutzung):

Akut: Ja
Chronisch: Nein
Reaktiv: Nein
Feuer: Nein
Druck: Nein

ABSCHNITT 16: Weitere Informationen

CLP= Classification, Labelling and Packaging (Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung)

CAS= Chemical Abstract Service (Abteilung der American Chemical
Society flr die Zusammenfassung und Indizierung
chemiebezoggener Veroéffentlichungen)
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DSD= Dangerous Substance Directive (Richtlinie zum Umgang mit
geféhrlichen Stoffen)

N/A= Not Applicable (nicht abrufbar/nicht angegeben)

MSHA=Mine Safety and Health Administration (US-Behorde fur
Sicherheit und Gesundheit im Bergbau)

NIOSH=National Institute of Occupational Safety and Health (US-
Bundesbehorde fur Sicherheits- und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz)

CEIL=Ceiling Limit Value (oberer Grenzwert)

STEL=Short Term Exposure Limit (Kurzzeit-Expositionsgrenzwert)

CNS= Central Nervous System (zentrales Nervensystem)

SARA= Superfund Amendment and Reauthorization Act (US-
Programm zur Untersuchung bzw. Sicherung
gesundheitsgefahrdender Boden-/ Gewasserverschmutzung)

ACGIH=American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)

OSHA=Occupational Safety and Health Administration (US-Behérde
far Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)

PNOC=Particulates Not Otherwise Classifiable (nicht anderweitig
klassifizierbare Partikel)

TLV=Threshold Limit Value (Arbeitsplatzgrenzwert)
PEL=Permissible Exposure Limit (zulassiger Expositions-Grenzwert)

TWA=Time Weighted Average (zeitgewichteter Mittelwert)

16.2 WICHTIGE LITERATURVERWEISE UND DATENQUELLEN:

Durch das Unternehmen bereitgestellt.

16.3 GELTENDE HINWEISE/ANGABEN:

DSD Angaben (Dangerous Substance Directive / Richtlinie zum Umgang mit gefahrlichen Stoffen):
Risiko-Angabe(n) (R):

R36/37/38 Reizt die Augen, Atemwege und Haut
Sicherheitsangabe(n) (S):

S24 Kontakt mit der Haut vermeiden

S37 Geeignete Handschuhe tragen
S46 Bei Verschlucken arztliche Hilfe in Anspruch nehmen und diesen Behalter oder Etikett

vorzeigen
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Zusatzliche Angaben:
Notfall-Ubersicht:

VORSICHT! Das Einatmen von Dampfen oder Stauben kann zu einer Reizung der oberen
Atemwege fUhren, was mit Husten und einem brennenden Geflhl im Hals einhergehen kann. Der
wiederholte Kontakt von Stauben mit der Haut kann zu allergischen Reaktionen fuhren.

Mégliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

Augen: VorUbergehende/mechanische Reizung durch Kontakt mit Stauben. Mégliche Reizung
durch Verarbeitung des Produkts und Staube und Dampfe.

Haut: Vorlibergehende/mechanische Reizung.

Verschlucken: Das Produkt ist in seiner vermarkteten Form inert.

Einatmen: Sdgen, Schmirgeln, Schleifen, oder Verbrennen kann zu einer Reizung der oberen
Atemwege fUhren.

Hinweise auf dem Etikett:

VORSICHT! Das Einatmen von Dampfen oder Stauben kann zu einer Reizung der oberen
Atemwege fluhren, was mit Husten und einem brennenden Gefluhl im Hals einhergehen kann. Der
wiederholte Kontakt von Stauben mit der Haut kann zu allergischen Reaktionen fluhren.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung

Vermeiden Sie das Einatmen von Stauben oder Dampfen.

Nach der Handhabung des Produkts Haut grindlich Waschen.

Waschen Sie kontaminierte Kleidung, bevor Sie sie wieder verwenden.

Verwendung nur bei ausreichender Beltftung.

Falls es zu wiederholtem Kontakt mit der Haut kommen kann, tragen Sie PVA Handschuhe.
Tragen Sie eine chemikaliensichere Schutzbrille.

Falls Expositions-Grenzwerte Uberschritten werden kénnen, tragen Sie eine durch das NIOSH
zugelassene Staubschutzmaske.

16.4 EMPFEHLUNGEN BEZUGLICH SCHULUNG/EINWEISUNG:

Anwendern adaquate Informationen, Einweisung und Schulung geben.

16.5 ERKLARUNG GEGENUBER DEM LESER:

Sollten Sie weitere Informationen bezlglich der in diesem Sicherheitsdatenblatt erwahnten
gesetzlichen oder behdrdlichen Anforderungen bendtigen, raten wir lhnen, eine entsprechende
Aufsichtsbehdrde oder eine Fachkraft mit Erfahrung auf diesem Gebiet zu kontaktieren. Diese
Informationen von als zuverlassig angesehenen Quellen bezogen oder basieren auf Daten, von denen
wir ausgehen, dass sie zuverlassig sind. Nichtsdestotrotz gewahrt Aristech Surfaces keine Garantie,
dass die vorstehenden Informationen absolut korrekt oder ausreichend sind, oder dass keine
zusatzlichen MaBnahmen unter bestimmten Bedingungen notwendig werden.
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16.6 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN:

NFPA Codes HMIS Codes
(Hazardous (Hazardous
Materials Materials
Identification Identification
System / System /
Nationales System Nationales System
zur ldentifikation zur ldentifikation
von von
Gefahrenstoffen): Gefahrenstoffen):
Gesundheit: 2 Gesundheit: 1
Entflammbarkeit: O Entflammmbarkeit: O
Reaktivitat: O Reaktivitat: O

Erstellt gemaf:

Anhang D zu 29 CFR 1910.1200
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
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