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Fysieke

eigenschappen

BULLETIN 160

Aristech Surfaces AcrySPA™ is een
samengesteld composietmateriaal met de
uitzonderlijke opperviakte-eigenschappen,
weersbestendigheid en esthetiek van Aristech
Surfaces Opaque continu gegoten acryl en een
substraat dat uitstekende slagvastheid en

07/13/2021 thermovormbaarheid geeft.

Eigenschap Typische waarden Eenheden Test-methode

Algemeen:

Dikte 0,275 (6,99) Inch (mm) —

Soortelijk gewicht 110 — ASTM D-792

Mechanisch:

Treksterkte 6.500 (44,8) psi (MPa) ASTM D-638

Trekmodulus 380.000 (2.620) psi (MPa) ASTM D-638

Trekverlenging 50 % ASTM D-638

Buigsterkte 10.000 (68,9) psi (MPa) ASTM D-790
(Acryl onder compressie)

Buigmodulus 310.000 (2.137) psi (MPa) ASTM D-790
(Acryl onder compressie)

Buigsterkte 10.800 (74.,5) psi (MPa) ASTM D-790
(Acryl onder spanning)

Buigmodulus 314.000 (2.165) psi (MPa) ASTM D-790

(Acryl onder spanning)
lzod-impact met
inkepingen
Vallende Dart-impact
Barcol-hardheid
Rockwell-hardheid (M)

Thermisch:
Hete vormingstemperatuur
(Acryl-zijde)
(ABS zijde)
Uitzettingscoéfficiént
DTUL @ 264 psi(1,82 MPa)
Ontvlambaarheid

Diversen:

Waterabsorptie

Geur

Smaak

50 cycli invriezen-ontdooien
-20 °F(-29 °C) tot 180 °F(82,2
°C)

* Werkelijke waarde hoger — Dit is de limiet van de testa

2.4 (12,6)
>30 (40.7)*
52
97

350-380 (177-193)
300-340 (149-171)
0,000044 (.000079)
193,0 (89,4)
94HB

0,19
Geen
Geen

Ceen effect
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aratuur,

Ft.lbs/invan inkeping ASTM D-256(methode

(K3/m?) A)
Ft.lbs. (J) FTMS 406 M-1074
— ASTM D-2583
— ASTM D-785
F(C) Aristech methode
F(C) Aristech methode
in./in/°F (cm/cm/°C) ASTM D-696
F(C) ASTM D-648
— UL test #94
% ASTM D-570

— Aristech methode
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Opmerking: voor waarschuwingen en informatie over blootstelling aan producten van Aristech
Surfaces raadpleegt u het van toepassing zijnde veiligheidsinformatieblad.

De hierin opgenomen informatie is: a) gebaseerd op de beschikbare technische gegevens en ervaring van Aristech Surfaces; b)
alleen bedoeld voor personen met toepasselijke technische vaardigheden, waarbij dergelijke personen de volledige
verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle ontwerpen, fabricage, installatie en gevaren; c) te gebruiken met discretie en op
eigen risico, na overleg met lokale codes en met een eigen onafhankelijke vaststelling dat het product geschikt is voor het
beoogde gebruik; en d) niet te gebruiken om ontwerpen, specificaties of installatierichtlijnen te maken. Aristech Surfaces geeft
geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking
tot: i) de nauwkeurigheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie; ii) resultaten verkregen uit het gebruik
van de informatie, al dan niet het gevolg van nalatigheid van Aristech Surfaces: iii) titel en/of niet-schending van intellectuele
eigendomsrechten van derden; iv) de verkoopbaarheid, gepastheid of geschiktheid van het product voor welk doel dan ook; of v)
gezondheids- of veiligheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan of gebruik van het product. Aristech Surfaces is niet
aansprakelijk voor x) enige schade, inclusief claims met betrekking tot de specificatie, het ontwerp, de fabricage, installatie of
combinatie van dit product met enig ander(e) product(en), en y) speciale, directe, indirecte of gevolgschade.
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