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De volgende verwerkingsinstructies vormen een 
basis van materiaaltechnische en componenten-
specifieke informatie en dienen als basis voor  
de voorbereiding en het aanbrengen van de  
SURE-WELD® TPO dakbaan.

Ze ondersteunen de verwerker, samen met een training in onze 
CARLISLE® ACADEMY en/of direct ter plaatse op de bouw-
plaats. Essentiële verwerkingsstappen worden in tekstvorm 
beschreven en geïllustreerd met grafieken, foto’s en tekenin-
gen. Andere, niet beschreven plaatselijke omstandigheden of 
materiaalcombinaties kunnen onder bepaalde omstandig
heden de functionaliteit beïnvloeden. Neem voor specifieke en 
gedetailleerde vereisten voor de ondergrond evenals indivi
duele verwerkingsinstructies contact op met de afdeling van 
Techniek van CARLISLE® CM in Kampen. 

De informatie en productbeschrijvingen in deze publicatie 
werden naar eer en geweten opgesteld op basis van onze 
ervaringen en testen. 

Deze grondslagen zijn de algemene, erkende regels van de 
techniek. Oplossingen die buiten deze regels worden 
overeengekomen, zijn mogelijk, maar vereisen een niet- 
contractuele overeenkomst. Ze vormen de basis voor alle 
beschreven oplossingen. Hieruit kunnen geen aanspraken op 
vervanging worden afgeleid. Wij behouden ons het recht voor 
om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en 
programma`s door te voeren als die beantwoorden aan de 
hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang. 

Met publicatie van deze verwerkingsinstructies verliezen alle 
voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: December 2023

Voorwoord
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Algemene voorschriften

Basisregels

De algemene erkende regels van de techniek moeten worden 
opgevolgd. Bij normen, voorschriften en richtlijnen gelden 
altijd de nieuwste versies. 

Houd tevens rekening met de richtlijnen met betrekking tot 
SURE-WELD® TPO systeemtoebehoren!
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Belangrijke verwerkingsinstructies

Planning en installatie

Bij het ontwerp en de verlegging van de dakopbouw en 
detailoplossingen moeten o.a. de volgende afzonderlijke 
aanwijzingen worden gevolgd:

•	 Volgens de BDA/Vebidak vakrichtlijnen moet het afschot van 
daken zodanig worden ontworpen dat een effectief afschot 
van 10 mm/m1 ontstaat. Effectief wil zeggen, na doorbui-
ging van alle dakdelen. Een effectief afschot wordt in de 
praktijk gehaald door een ontwerp van min. 15 mm/m1. 
CARLISLE® adviseert een ontwerpafschot van 20 mm/m1. 
Gerechtvaardigde uitzonderingen zijn mogelijk en kunnen 
worden beschreven. In geval van daken zonder afschot, 
zoals waterretentiedaken, raadpleeg de technisch adviseurs  
van CARLISLE®. 
De TPO dakbaan SURE-WELD® met een baandikte van 
1,5/1,8/2,0 mm voldoet aan deze en de Nederlandse 
Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen volgens 
BRL1511, Deel 3. Eerdere door andere vaklieden aange-
brachte dakconstructies moeten op geschiktheid worden 
beoordeeld voordat verdere verwerking plaatsvindt. In 
de verwerkingsinstructies kan geen rekening worden 
gehouden met alle constructieve elementen en speciale 
oplossingen. De relevante nationale voorschriften inzake 
gezondheid en veiligheid op het werk en ongevallenpreventie 
moeten in acht worden genomen. Vraag de veiligheidsgege-
vensbladen voor de afzonderlijke materialen aan. Raadpleeg 
het veiligheidsgegevensblad voor het afvalcodenummer.

•	 Er moet worden voldaan aan de algemene vereisten voor  
de ondergrond voor het betreffende type dakconstructie. 
Vooral moet de materiële geschiktheid en de mechanische 
belasting van de ondergrond worden getest. Een bescher-
mingsvlies of scheidingslaag kan noodzakelijk zijn.

•	 De verwerkingstemperatuur is -20°C tot +60°C voor zowel de 
buitenlucht als de ondergrond.

•	 In de omgeving van hemelwaterafvoeren moet de onder-
grond op een oppervlak van minimaal 1 m2 voor de snelle 
wegvoer van regenwater met minimaal 1 cm worden 
verlaagd. Hemelwaterafvoeren bij voorkeur in een naadloze 
zone van de SURE-WELD® plaatsen.
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•	 Als dampremmer op stalen trapeziumprofielen en op hout/
houtmaterialen adviseren wij de zelfklevende dampwerende 
aluminiumbanen ALUTRIX® FR of ALUTRIX® 600. De 
scheurvaste en mandragende banen bezitten een sd-waarde 
van > 1.500 m. ALUTRIX® FR heeft bovendien een calorische 
waarde van minder dan 10.500 kJ/m2 en leveren daarmee 
een bijdrage aan een brandveilig ontwerp van platte daken. 
ALUTRIX® FR voldoet aan de FM Standard Class No. 4470 
(FM Approval). Voor meer informatie over ALUTRIX® 
dampwerende banen verwijzen wij u naar de desbetreffende 
gegevensbladen en de ALUTRIX® verwerkingsinstructies.

•	 Bij isolatiematerialen van EPS kan vervorming van het 
isolatiemateriaal optreden bij blootstelling aan zeer hoge 
temperaturen, bijvoorbeeld bij gebruik in de omgeving van 
opgaande, tegen de wind beschermde reflecterende gevels. 
Neem eventueel de voorschriften van de betreffende 
fabrikant van het isolatiemateriaal in acht! Wij adviseren 
hierbij de aanvullende plaatsing van ballast of het gebruik 
van alternatieve thermische isolatiematerialen aan.

Dakbedekkingen staan bloot aan verschillende interne en 
externe invloeden, vooral mechanische en thermische. De 
hoge flexibiliteit van SURE-WELD® TPO afdichting voorkomt, in 
tegenstelling tot veel andere materialen die gevoelig zijn voor 
krimp, de opbouw van materiaalspanningen en dus voortijdige 
veroudering van de afdichting. Toch kunnen visuele verande-
ringen in de vorm van bepaalde oneffenheden of golvingen 
tijdens de gebruikstoestand niet altijd worden uitgesloten.

Dit geldt met name voor installatie op thermische isolatie
materialen en ondergronden die onderhevig zijn aan beweging 
en krimp.

De functionele betrouwbaarheid van de totale afdichting wordt 
echter niet beïnvloed door het gewijzigde beeld. Voor het 
bereiken van de optimale gebruiksduur voor de totale 
dakconstructie is het belangrijk periodiek reinigend en 
correctief onderhoud te plegen. Aanbevolen wordt om 
hiervoor een inspectie- en/of onderhoudscontract af te sluiten.
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Bij de directe renovatie van krimpgevoelige bedekkingen moet 
eerst overleg worden gepleegd met de technisch adviseurs 
van CARLISLE®.

Randafwerkingen moeten worden uitgevoerd volgens 
Vakrichtlijnen gesloten dakbedekkingssystemen.

Vervoer en opslag

De rollen moeten horizontaal, droog en koel (tussen +5 °C en 
+25 °C) worden opgeslagen. De afzonderlijke pallets mogen 
niet op elkaar worden gestapeld. De rollen moeten tegen 
direct zonlicht en weersinvloeden worden beschermd met de 
bestaande beschermfolie of met een lichtgekleurd dekzeil. 

Voor de in deze verwerkingsinstructies genoemde lijmen 
gelden de volgende voorschriften met betrekking tot de 
houdbaarheid: 12 maanden, indien koel en droog bewaard, 
tussen +5 °C en 25 °C in de ongeopende originele verpakking. 

SURE-WELD® TPO dakbedekkingssystemen

De SURE-WELD® TPO dakbanen maken deel uit van een 
kunststof afdichtingssysteem op basis van thermoplastische 
polyolefinen (TPO) of flexibele polyolefinen (FPO) op basis van 
polypropyleen. Zij worden al tientallen jaren met succes 
gebruikt. Dit materiaal staat voor ecologisch gunstige 
eigenschappen. Een polyester weefselversterking van ca.  
107 g/m² geeft de baan een hoge hagel- en perforatieweer-
stand en dimensionale stabiliteit. De speciale formulering 
verbetert ook de verouderings- en weersbestendigheid en 
garandeert een bovengemiddeld lange levensduur.

De met hete luchtlasbare SURE-WELD® TPO dakbaan kan 
éénlaags in verschillende soorten constructies worden 
toegepast. 
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Garantie

Het éénlaagse SURE-WELD® TPO dakbedekkingssysteem 
overtuigt door zijn uitstekende materiaaleigenschappen en 
lange gebruiksduur. 

Als u vragen hebt over de verwerking, dan helpen onze 
technisch adviseurs u graag verder.
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1. �Beschrijving van de 
systeemcomponenten

Met ons SURE-WELD® TPO dakbedekkingssysteem 
bieden wij een duurzaam betrouwbare afdichtings-
oplossing voor de bijzondere uitdagingen op het 
gebied van platte daken, bij nieuwbouw en renova-
tie.

1.1 SURE-WELD® TPO dakbaan

SURE-WELD® is een TPO dakbaan versterkt met polyester-
weefsel. De banen worden homogeen en duurzaam aan  
elkaar gelast met behulp van hete lucht. Ze zijn geschikt voor 
mechanische bevestiging of losse verlegging met ballast.  
In individuele gevallen kan een bevestiging door middel van 
inductie ook een oplossing bieden.

Getest en goedgekeurd volgens:

Geldende NEN-normen, waaronder nadrukkelijk:  

•	 BRL 1511

•	 NEN 6707  

•	 NPR 6708

•	 NEN 6050

•	 NEN 6063 

•	 BroofT1

•	 FLL (in test)
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Productspecifieke eigenschappen

•	 Baanbeschrijving volgens DIN SPEC 20000-201: DE/E1 
FPO-BV-V-PG-1,5/1,8/2,0

•	 CE-certificering volgens EN 13956
•	 Wortelbestendig - getest volgens EN 13948:2007  

(FLL in tests)
•	 Voldoet aan de eisen volgens EN 18531 en de Duitse 

Fachregel für Abdichtungen (technische richtlijn voor 
afdichting van platte daken)

De volgende installatievarianten zijn mogelijk

•	 Losliggend met ballast
•	 Mechanische bevestiging
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Materiaaltechnische kenmerken

Tussenlaag polyesterweefsel ca. 107 g/m²

Totale dikte
1,5 mm	
–5/+10 %

1,8 mm	
–5/+10 %

2,0 mm	
–5/+10 %

Gewicht per oppervlakte-eenheid
2,00 kg/m2	
–5/+10 %

2,40 kg/m2	
–5/+10 %

2,65 kg/m2	
–5/+10 %

Standaardlengte per rol 20 m –0/+5 %

Breedte
1.100 mm/1.520 mm/1.830 mm  
(toleranties volgens norm EN 13956)

Fysieke kenmerken

Kenmerk Bepalings­
methode

Resultaat

Brandgevaarlijk
NEN 6063 +  
BRL 1511-1

voldoet

Treksterkte NEN EN 12311-2 ≥ 1.500 N/50 mm

Rek bij breuk NEN EN 12311-2 ≥ 30 %

Gedrag van de naadverbinding 	
Pelsterkte 

Afschuifsterkte 

 
NEN EN 12316-2 
 
NEN EN 12317-2

 
Geen uitval van 
de naad 
≥ 1.500N/50 mm

Waterdichtheid NEN EN 1928 - B Dicht

Doorscheurweerstand NEN EN 12310-2 ≥ 350N

Vouwweerstand bij verlaagde 
temperatuur (-30°C)

NEN EN 495-5 geen scheuren

Weerbestendigheid NEN EN 1297 bestand

Weerstand tegen worteldoorgroei NEN EN 13948 bestand

Brandwerendheid NEN EN 13501-1 Klasse E

Blootstelling aan vuur van buitenaf CEN/TS 1187 B ROOF (t1)*

Geschiktheid blootstelling aan 
bitumen

NEN EN 1548 bestand

SRI-Initial (Solar Reflectance Index) 
voor witte TPO

ASTM E1980 99

* Systeemcontrole 
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2. Systeemtoebehoren

2.1 SURE-WELD® TPO aansluitstroken

Gewapende aansluitstroken met aangepaste breedte. Deze 
kunnen met hete lucht op SURE-WELD® TPO dakbanen en op 
ondergronden met TPO-coating worden gelast.  

SURE-WELD® TPO aansluitbanen

Kleur Grijs/Wit

Dikte in mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

Standaardbreedtes in cm 50 cm, 75 cm

Standaardlengte in m 20 m

2.2 SURE-WELD® TPO detailbaan

Detailbaan zonder versterking. Het kan met hete lucht op 
SURE-WELD® TPO dakbanen en op samengestelde foliestaal-
platen met TPO-coating worden gelast. Het materiaal is 
bijzonder geschikt voor het dichten van complexe details.

SURE-WELD® TPO detailbaan

Kleur Grijs/Wit

Dikte in mm 1,5 mm

Standaardbreedtes in cm 60 cm

Standaardlengte in m 15,20 m

2.3 SURE-WELD® TPO gecoate foliestaalplaat

SURE-WELD® TPO gecoate foliestaalplaat

Kleur Grijs/Wit

Dikte in mm 1,5 mm

Standaardbreedtes in cm 100 cm

Standaardlengte in m 2 m
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2.4 SURE-WELD® TPO contactlijm

De SURE-WELD® TPO contactlijm is een contactlijm op 
oplosmiddelbasis voor het verlijmen van SURE-WELD® TPO 
dakbanen bij aansluitingen en afvoeren op verschillende 
ondergronden. De ondergrond moet schoon, glad en droog 
zijn, en vrij van scherpe randen, losse en vreemde materialen, 
olie en vet. Roer vóór het aanbrengen de lijm goed door totdat 
de neergeslagen bestanddelen volledig zijn verdeeld en de  
lijm een uniforme kleur heeft. Aanbevolen wordt om minstens  
5 minuten te roeren. De toepassing moet plaatsvinden bij 
droog weer. Bovendien moeten omgevingstemperatuur, 
materialen en ondergrond minimaal +5°C zijn. De lijm kan  
worden aangebracht met een vachtroller of een kwast.  
De lijm moet altijd tweezijdig worden aangebracht.

Afhankelijk van de droogomstandigheden  
is de droogtijd ongeveer 5 tot 50 minuten. 

 
TIP 
Zodra er geen lijm meer blijft hangen wanneer deze met de 
vinger wordt aangeraakt, maar de lijm nog wel kleverig 
aanvoelt, is de juiste droogtijd voor verlijming bereikt. Deze 
methode is veiliger dan elke tijdsaanduiding, aangezien de 
droogtijd afhankelijk is van de temperatuur en de vochtig-
heid.

Productspecifieke eigenschappen

Materiaalbasis Synthetisch rubber

Kleur Geel

Verbruik ca. 570 g/m²

Verpakkingsgrootte Emmer van 18,9 liter / 16 kg

Opslagtijd in gesloten toestand 1 jaar
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2.5 SURE-WELD® TPO reinigingsmiddel

Het SURE-WELD® TPO reinigingsmiddel is geschikt voor 
•	 de reiniging van licht vervuilde oppervlakken en apparatuur; 

het moet worden toegepast vanaf een oppervlaktetempera-
tuur van +5°C 

•	 de voorbereiding van verouderde SURE-WELD® TPO 
oppervlakken voor het lassen

De houdbaarheid is 24 maanden indien bewaard op een koele 
en droge plaats tussen +5 en +25 °C in de ongeopende 
originele verpakking.

SURE-WELD® TPO reinigingsmiddel

Kleur kleurloos

Verpakking Emmer van 1 liter en 5 liter

SURE-WELD® TPO  
contactlijm

SURE-WELD® TPO  
reinigingsmiddel*

*     

Gevaar 
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
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2.6 SURE-WELD® TPO vormdelen

Lasbare vormdelen voor het maken van binnen- en buiten
hoeken in grijs/wit met rechte hoeken, aan beide zijden te 
gebruiken.

Lasbare vormdelen voor 90°-hoeken

Technische gegevens

Binnenhoek Buitenhoek

H 95 mm 102 mm

D 85 mm 90 mm

Dikte 2 mm 2 mm

Dikte
Dikte

H

D
H

D
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2.7 �SURE-WELD® TPO afwateringselementen

Lasbare vormdelen voor de afwatering en noodafwatering van 
dakoppervlakken 

•	 HWA, type onderuitloop: Ø 50, 75, 110, 125, 160

•	 HWA, type zij-uitloop: DN 50, 75, 90, 110

•	 Noodoverloop: Ø 50, 75, 110

•	 Rechthoekige noodoverloop/uitloop: �120 x  60 x 300 mm 
120 x  60 x 600 mm 
300 x 100 x 300 mm 
300 x 100 x 600 mm 
500 x 100 x 300 mm 
500 x 100 x 600 mm 
750 x 100 x 300 mm 
750 x 100 x 600 mm
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2.8 SURE-WELD® TPO doorvoermanchetten

•	 Doorvoermanchetten incl. krimpslang

•	 Lasbare manchetten voor het afdichten van ronde dakdoor-
voeren (bijv. bliksemdoorvoeren etc.) met een diameter van 
10 mm tot 150 mm

2.9 SURE-WELD® TPO ontluchtingen

•	 Lasbare vormdelen voor buisontluchting en als kouddakont-
luchting

•	 Enkelwandige ontluchting met doorlopende buis:  
Ø 75 / 110 / 125 / 160

•	 Enkelwandige ontluchting zonder doorlopende buis:  
Ø 75 / 110 / 125 / 160
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2.10 �SURE-WELD® TPO bevestigingsrails

•	 Voor kimfixatie van de TPO-dakbanen ter plaatse van 
dakranden, opstanden en grote openingen zoals lichtstraten.

Technische kenmerken

Lengte 2,25 m

Breedte 30 mm

Hoogte incl. gevouwen rand 7,5 mm

Dikte van het materiaal 1,5 mm

Gatdiameter voor schroeven 7,0 mm

Verpakkingseenheid 12 stuks

SURE-WELD® TPO gecoat foliestaalplaat

De gecoate foliestaalplaat in de opstanden bevestigen,  
h.o.h. 20 cm. Profielen onderling ca. 5 mm afstand uit  
elkaar aanbrengen. Aansluiten de SURE-WELD® TPO op  
het foliestaalplaat lassen met hete lucht. 

De SURE-WELD® TPO wordt met hete lucht op het staalprofiel 
gelast
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3.1 Algemeen overzicht

Voor de installatie van SURE-WELD® TPO dakbanen is het 
volgende gereedschap nodig:

•	 Handlasapparaat (bv. Leister met mondstukbreedte van  
40 mm/20mm voor details)

•	 Teflon/siliconen aandrukrol 
•	 Draadborstel
•	 Messing-aandrukrol (breedte: 6 mm)
•	 Schaar
•	 Duimstok of meetlint
•	 Breekmesje
•	 Schraper
•	 Stift/pen
•	 Slaglijn

3.2 Teflon/siliconen aandrukrol

De teflon/siliconen aandrukrol maakt het professioneel en 
comfortabel aanbrengen van dakbanen mogelijk en is speciaal 
gemaakt voor professioneel gebruik: uitgebalanceerd, stabiel 
en blijvend robuust.

3.3 Messing-aandrukrol

Tweezijdige messing-handrol met kogelgelagerd, volledig 
metalen wiel. Voor het juist aanrollen van smalle delen.

3.4 Schaar

Wij adviseren het gebruik van een scherpe schaar. Daarmee 
kan schoon, veilig en precies gewerkt worden, ook bij ronde 
toepassingen. 

3. Gereedschap
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3.5 Schraper

De SURE-WELD® TPO schraper maakt het mogelijk de naad  
ter hoogte van een T-voeg af te schuinen. Dit wordt over het 
algemeen aanbevolen om de geometrisch veroorzaakte 
capillairen betrouwbaar op te vullen. Alternatief:  Het afschui-
nen kan ook middels de hete lasmond van het fohnapparaat.
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4.1 Algemene voorbereiding

Als de overlappen niet nieuw en schoon zijn, moeten ze 
gecleand worden vóór het lassen.

De overlappen moeten altijd schoon zijn, omdat elke verontrei-
niging van het oppervlak het lasresultaat kan beïnvloeden.

4.2 N�aadlassen met de handföhn

1. Handmatig lassen 

Stel de handföhn in op de aanbevolen lastemperatuur van ca. 
+ 350 °C tot + 550 °C, afhankelijk van de breedte van het 
mondstuk en de omstandigheden.

•	 Tijdens het lassen met  
een handföhn wordt de 
overlap met voldoende druk 
diagonaal t.o.v. de naad 
met een teflon/siliconen 
aandrukrol gerold.

 
2. De overlappen partieel hechten

De overlappen partieel fixeren door h.o.h. 40 - 50 cm in het 
achterste overlapgebied te hechten door lichte verhitting met 
hete lucht.

3. Voorlassen

Maak een doorlopende las in het achterste gedeelte van de 
overlapping, zodat er een ongeveer 4 cm brede open ruimte is 
achter de definitieve las.

4. Naadverbinding
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4. Lassen

Maak een homogene naadverbinding met een continue 
breedte van ten minste 2 cm. De aandrukrol wordt parallel 
voor het lasmondstuk geleid op een afstand van 2-3 cm.  
 
Hij moet permanent over de naadrand worden gerold met 
gelijkmatige druk op de rol. Aanbevolen wordt om de normale 
overlappen te verwerken met het 4 cm brede mondstuk en 
details met het 2 cm brede mondstuk. Bij het lassen ontstaat 
er een minimale lasrups en een lichte glanzende streep naast 
de naad.

4.3 �Naadlassen met de lasautomaat

Richtwaarden:
Lastemperatuur: ca. + 530°C
Snelheid: ongeveer 3,5-4,0 m/minuut
Luchtvolume: ca. 90% 

Bij het starten en stoppen van de lasautomaat wordt aanbevo-
len een plaatstrook onder het lasmondstuk te leggen. Het 
automatische lassen gebeurt in één keer. Dankzij een 
doeltreffende luchtafdichting van de lasautomaat is voorhech-
ten niet nodig. De lassnelheid is instelbaar en wordt bepaald 
door de betreffende weersomstandigheden.

De aandrukrol van de lasautomaat wordt precies langs de 
bovenste rand van de baan gevoerd. 

Na een onderbreking van het lassen moet altijd direct op het 
vorige laseinde worden begonnen; werk verder vanaf dit punt.

Maak bij elke start van de werkzaamheden een proeflas.
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Automaattypen:
Lasautomaat bijv. Leister (type: Varimat V2).

Toebehoren:
•	 Reserve verwarmingspatroon
•	 Siliconen aandrukrol 
•	 Messing staalborstel
•	 Verlengkabel (minimale doorsnede 4 mm)
•	 Smeermiddel
•	 Schroevendraaier
•	 Inbussleutel
•	 Reinigingsmiddel en reinigingsdoek

Opmerking: 
De in de punten 4.2 en 4.3 genoemde lasparameters zijn 
indicatief. Ter plaatse moeten de individuele instellingen 
altijd door middel van proeflassen worden bepaald.

Beïnvloedende variabelen zijn bijv.:
•	 Weersomstandigheden
•	 Materiaaldikte van de SURE-WELD® TPO dakbanen
•	 Stabiliteit / drukspanning van de ondergrond



27SURE-WELD® TPO Verwerkingsinstructies

4.4 T-verbindingen maken

Afschuining van de baanrand bij T-verbindingen van een naad 
in SURE-WELD® TPO banen wordt altijd aanbevolen om de 
geometrisch veroorzaakte capillairen betrouwbaar op te 
vullen. 

Bij banen met een effectieve nominale dikte van 2,0 mm is  
het afschuinen van de baanrand een verplichte eis van de 
fabrikant!

 

•	 Capillairen gladschaven zie rechtse pijl, markeer een 
overlappingsgebied van 10 cm (zie linkse pijl)

•	 Overlappende baan met 10 cm overlap lassen

1

1

2

2
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•	 Vlakbaan met 10 cm overlapping lassen.

•	 Vlakbaan met 10 cm overlapping lassen.  
Zichtbare hoeken altijd afronden. Markeer een overlapping 
van 10 cm. Capillairen tot 5 mm uit het overlappingsgebied 
gladschaven.

1

14

3

3

2

2
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4.5 Naadcontrole

De naadverbinding kan worden gecontroleerd met een 
(stompe) testnaald. De naadcontrole en eventuele afpel
proeven kunnen pas worden uitgevoerd nadat de lasnaad 
voldoende is afgekoeld. Om het afkoelingsproces bij proef
lassen te versnellen, kunnen de afpelmonsters in een met 
koud water gevulde emmer tot de te testen temperatuur 
(ongeveer 20 °C) worden afgekoeld.
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5.1 �Installatievarianten / -types voor dakhellingen 
tot 20°

•	 Mechanische bevestiging in de overlappen en midden
bevestiging door middel van de perforatievrije CARLISLE® 
inductiemethode

•	 Losliggend geballast 

5.2 Algemene verwerkingsinstructies

Onze technisch adviseurs zijn altijd beschikbaar om uw 
vragen te beantwoorden over specifieke en gedetailleerde 
vereisten voor de ondergrond, bouwfysische berekeningen, 
CAD-tekeningen of verdere testen, zoals windbelastingstesten 
in ons eigen testlaboratorium. Ook voor individuele verwer-
kingsinstructies kunt u contact opnemen met onze technisch 
adviseurs.

5.3 Vereisten aan de ondergrond

De ondergrond moet vlak, vrij van spanningen, luchtbellen, 
vouwen, scherpe randen, bramen, ruwe plekken, beschadigde 
voegen etc. zijn. 

5. Bevestiging dakvlak
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5.4 �Mechanische bevestiging van  
SURE-WELD® TPO 

De fixering wordt verzorgd door een mechanische bevestiging 
van de dakconstructie door middel van schroeven (evt. met 
tules) en drukverdeelplaatjes. Hiervoor bestaan verschillende 
systemen. De berekening van de benodigde bevestigings
materialen van platte daken gebeurt volgens een Windlast
berekening.

Bevestiging in de overlap

SURE-WELD® TPO banen worden mechanisch bevestigd in het 
overlappingsgebied. De SURE-WELD® TPO banen worden ten 
minste 100 mm overlapt en na bevestiging met hete lucht 
altijd in een breedte van minimaal 20 mm gelast. Wij advise-
ren een lasbreedte van 40 mm.

CARLISLE® inductiesysteem

Voor het leggen van de SURE-WELD® TPO dakbanen worden 
inductiegeschikte drukverdeelplaatjes in de geschikte 
ondergrond geschroefd. De SURE-WELD® TPO dakbanen 
worden er vervolgens overheen gelegd en gelast. Met het 
CARLISLE® inductieapparaat wordt een permanente 
windbelastingsbevestiging gemaakt. 

5.5 �Losse verlegging van SURE-WELD® TPO met 
ballast

De fixering van de losliggend aan te brengen dakbanen wordt 
verzorgd door een geschikte ballastlaag, zoals grind met 
korrelgrootte 16/32 of een begroeiing. De ballastlaag moet 
bepaald worden volgens NTA 8292 en de EN 1991-1-4. Het 
draagvermogen van de dakconstructie moet met betrekking 
tot de te dragen lasten worden gecontroleerd.
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5.6 Kimfixatie

De kimfixatie moet worden uitgevoerd bij alle dakranden, 
opstanden en dominante dakdoorbrekingen.

1. Bevestiging met aparte drukverdeelplaatjes

Enkelvoudige bevestigingen met drukverdeelplaatjes mogen 
alleen in de constructieve ondergrond worden aangebracht. 
Het aantal drukverdeelplaatjes of CARLISLE® inductiebevesti-
gingsplaatjes is afhankelijk van de isolatiedikte:

 Isolatiedikte
•	 tot 120 mm 3 bevestigingen / strekkende meter
•	 tot 160 mm 4 bevestigingen / strekkende meter
•	 tot 200 mm 5 bevestigingen / strekkende meter
•	 Boven 200 mm geen enkelvoudige bevestigingen gebruiken.
Methode A

Methode B
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2. Bevestigingsrail

Bevestigingsrails kunnen zowel horizontaal en verticaal in het 
kimfixatiegebied worden geplaatst. Deze moeten worden 
bevestigd met minstens 3 bevestigingen per meter in de 
draagconstructie. 

Bij gebruik van de bevestigingsrail moet het laskoord altijd 
achter de bevestigingsrail worden gelast.

De ruimte tussen de bevestigingsrails moet ca. 5 mm 
bedragen. De snijranden (kopse zijden) moeten bedekt worden 
met stroken dakbedekking.
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3. Profiel van TPO gecoate foliestaalplaten

TPO gecoate foliestaalplaten moeten horizontaal op een 
afstand van 20 cm met geschikte schroeven in de opgaande 
constructie worden bevestigd. De ruimte tussen de TPO 
gecoate foliestaalplaten moet ca. 5 mm bedragen. Vervolgens 
de SURE-WELD® op de TPO gecoate staalplaat lassen.



35SURE-WELD® TPO Verwerkingsinstructies



36 SURE-WELD® TPO Verwerkingsinstructies

5.7 Detaillering

Algemeen

 

Buitenhoek

•	 Mechanische bevestiging 
van de vlakbaan op de 
ondergrond of op het 
opgaande bouwdeel 
(randbevestiging). 
Aanbevolen wordt om de 
vlakbaan ca. 5 cm tegen de 
dakrand op te zetten.

•	 Dakrandverbindingen 
moeten volledig met de 
ondergrond worden verbon-
den met behulp van 
contactlijm. Zie 2.4

•	 Las de aansluitbaan met 
een overlapping van  
10 cm op het dakvlak.

•	 Bij aansluitingen moet de 
aansluitbaan ten minste  
15 cm boven het oppervlak 
uitkomen. Bij het vormen 
van de dakrand moet de 
baan naar de voorkant van 
de dakrand worden geleid.
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•	 Las de overlapping van de 
dakrandstrook in het 
gebied van de bovenzijde 
van de dakrand.

•	 Schaaf t.p.v. de kimmen 
vervolgens de capillairen af 
tot op ongeveer 5 mm van 
het overlappingsgebied.

•	 Las de prefab buitenhoek.

•	 Las de prefab binnenhoek. 
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Binnenhoek

 

 

 

 

•	 Las de aansluitbaan met 
een overlapping van  
10 cm op het dakvlak.

•	 Bij aansluitingen moet de 
aansluitbaan ten minste  
15 cm boven het oppervlak 
uitkomen. Bij het vormen 
van de dakrand moet de 
baan naar de voorkant van 
de dakrand worden geleid.

•	 Schaaf t.p.v. de kimmen het 
naadgedeelte tot ca. 5 mm 
uit het overlappingsgebied 
en las vervolgens de prefab 
binnenhoek.

•	 Schaaf het naadgedeelte 
tot ca. 5 mm uit het 
overlappingsgebied en las 
vervolgens de prefab 
buitenhoek.
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6.1 Dakconstructies

6. �Technische tekeningen, 
standaarddetails

7
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Dakconstructie PIR

Dakconstructie EPS
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De constructie dient geschikt te zijn als er gekozen wordt voor 
een  losliggend geballaste systeem. Laat ten alle tijden een 
constructuur deze berekenen.

1.	 Trapeziumvormige stalen constructie
2.	 Dampremmende laag ALUTRIX® 600 / FR
3.	 Platdak-isolatie EPS
4.	 Onbrandbaar glasvlies min. 100 g/m²
5.	 Dakafdichting SURE-WELD® TPO
6.	 Bevestiging in de overlap: Naden met ten minste 100 mm 

overlapping, ten minste ≥ 20 mm homogeen gelast
7.	 Optionele grindlaag op beschermingsvlies

1.	 Betonnen constructie
2.	 Bitumineuze primer met dampremmende laag  

ALUTRIX® MULTI 2800 op oppervlakte-primer FG 35
3.	 Thermische isolatie PIR
4.	 Dakafdichting SURE-WELD® TPO
5.	 Bevestiging in de overlap: Naden met ten minste 100 mm 

overlapping, ten minste ≥ 20 mm homogeen gelast
6.	 Optionele grindlaag op beschermingsvlies
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1 2 3 4 5

6
20 mm40 mm

100 mm

10 mm

Dakconstructie minerale wol isolatie
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1.	 Houten constructie
2.	 Dampremmende laag ALUTRIX® 600 / FR
3.	 Minerale wol isolatie
4.	 Dakafdichting SURE-WELD® TPO
5.	 Bevestiging in de overlap: Naden met ten minste 100 mm 

overlapping, ten minste ≥ 20 mm homogeen gelast
6.	 Optionele grindlaag op beschermingsvlies
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6.2 Dakrandafsluitingen

1234

6

8 7
min. 2%

5

9

Randafsluiting dakrand
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1.	 Trapeziumvormige stalen constructie
2.	 Oppervlakte-primer FG 35 en dampremmende laag 

ALUTRIX® 600 of ALUTRIX® FR.
3.	 Minerale wol isolatie
4.	 Dakafdichting SURE-WELD® TPO ca. 50 mm hoog
5.	 Lineaire randbevestiging
6.	 Randafsluiting SURE-WELD® TPO winddicht verlijmd met 

contactlijm. Naadverbinding ≥ 20 mm gelast aan 
dakafdichting

7.	 Meerlagige, OSB- of materiaalplaat op drukvaste 
thermische isolatie

8.	 Dakrand-afdichting, mechanisch bevestigd
9.	 Optionele grindlaag op beschermingsvlies



46 SURE-WELD® TPO Verwerkingsinstructies

6.3 Dakconstructie op bestaand dak

1 2 43

40 mm40 mm

125 mm

10 mm 5

1 2 43

20 mm40 mm

100 mm

10 mm 5

Renovatie van oude kunststofafdichting

Renovatie van oude bitumenafdichting
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1.	 Bestaand dak met bitumenafdichting
2.	 Schroefbestendig polyestervlies max. 300 g/m²
3.	 Dakafdichting SURE-WELD® TPO
4.	 Bevestiging in de overlap: Naden met ten minste 100 mm 

overlapping, ten minste ≥ 20 mm homogeen gelast
5.	 Optionele grindlaag op beschermingsvlies

1.	 Bestaand dak met weekmakervrije kunststofafdichting
2.	 Schroefbestendig polyestervlies max. 300 g/m²
3.	 Dakafdichting SURE-WELD® TPO
4.	 Bevestiging in de overlap: Naden met ten minste 100 mm 

overlapping, ten minste ≥ 20 mm homogeen gelast
5.	 Optionele grindlaag op beschermingsvlies
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