
Als vastgoed duurzaam 
beschermd moet worden
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“De SURE-WELD® is een ideaal afdichtingsproduct voor 
zowel verwerker als de gebouweigenaar. Het is extreem 
duurzaam, licht van kleur (wit of grijs), eenvoudig te 
verwerken, lange gebruiksduur en aantrekkelijk 
geprijsd. Een hoogwaardige dakbedekking met  
een aantrekkelijke Total Cost of Ownership.”

Voorwoord 

CARLISLE® Construction Materials is een vooraanstaande producent  
van éénlaagse premium EPDM dakbedekkingssystemen. Wij bieden  
uitgebreide service aan onze klanten en opdrachtgevers, staan dicht op 
de markt en willen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften in de 
markt. Het lag dus voor de hand ons portfolio uit te breiden met een  
TPO dakbedekking. Het is niet nieuw op de Nederlandse markt, maar  
het beproefde materiaal krijgt nu een nieuwe twist.

Ontdek de vele voordelen van CARLISLE® SURE-WELD®: Hoogwaardige 
TPO dakbedekking, licht in kleur, extreem duurzaam en een bijzondere 
lange gebruiksduur. Onze TPO beschikt over een unieke samenstelling 
met de OCTAGUARD XT™ en beschermt het dak tegen extreme  
weersomstandigheden, getest volgens gecombineerde Europese en 
Amerikaanse standaarden. Een toonaangevend kunststof dakbedekkings-
systeem; ideaal voor grotere daken, van industrie- tot kantoorgebouwen.

Versie: 2022
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Prestaties op lange termijn:  
bij alle weersomstandigheden

Als afsluitende laag moet een dak het gebouw beschermen tegen alle extreme weersin-
vloeden. Dus een extra focus op de type afdichting en de noodzakelijke prestaties is een 
absolute must. Het antwoord op de vraag welk afdichtingssysteem het juiste is, hangt af 
van verschillende factoren en vooral ook de eisen van de gebouweigenaar of facilitair 
manager.

Ons TPO-dakbedekkingssysteem is hoogwaardig, heeft een lichte kleur en wordt éénlaags 
aangebracht. De boven- en onderzijde bestaan uit thermoplastische en flexibele polyolefinen 
en waarbij een inlage zorgt voor extra versteviging van de dakbaan. Onze TPO is verkrijgbaar 
in de kleuren wit en lichtgrijs. Dit biedt gebouweigenaren functionele en esthetische voordelen.  
De SURE WELD® TPO dakbedekking is uitzonderlijk bestand tegen alle weersinvloeden en 
verouderingen; het heeft dus een bijzonder lange gebruiksduur, waardoor de TCO zo laag 
mogelijk blijft.  

Onze SURE-WELD® TPO-dakbedekkingssysteem is in de kleuren  
wit en lichtgrijs verkrijgbaar 

1  Thermoplastisch polyolefinen grijs
2  Polyester inlage
3  Thermoplastisch polyolefinen zwart

1  Thermoplastisch polyolefinen wit
2  Polyester inlage
3  Thermoplastisch polyolefinen zwart
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TPO-dakbedekkingssysteem

CARLISLE® is sinds de jaren 60 pionier op het gebied van éénlaagse dakafdichtingen en 
heeft zich sindsdien gevestigd als een toonaangevende leverancier van kwalitatief hoog-
waardige en duurzame dakbedekkingssystemen. CARLISLE® heeft met de SURE-WELD® 
een TPO dakafdichtingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor  een toepassing op zowel 
daken in de industrie- en hallenbouw, alsmede grote utiliteitsgebouwen als kantoren en 
ziekenhuizen. Een hoogwaardige, éénlaagse dakbedekking die snel en eenvoudig te installe-
ren is. De naden worden met hete lucht gelast, zonder brandgevaar. Dankzij het brede 
lasvenster en een hoge naadsterkte is de verwerking bijzonder eenvoudig en veilig. Een 
getest systeem dat geschikt is voor alle platte dakbedekkingsconstructies. Van groene 
daken tot en met mechanisch bevestigde dakconstructies.

Meer dan 500 miljoen m² van onze hoogwaardige CARLISLE® SURE-WELD® dakbanen 
beschermen al daken van industrie locaties, magazijnen, grote winkelketens, ziekenhuizen, 
kantoren en scholen over de gehele wereld. Dit wordt ondersteund door meer dan 20 jaar 
TPO ervaring en een overeenkomstig hoog kwaliteitsniveau van onze Amerikaanse moeder-
maatschappij.

Wereldwijd op meer dan  

500 miljoen m²
aan dakoppervlak in 

gebruik
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SURE-WELD® TPO – afgestemd op uw behoeften

Al meer dan 50 jaar stellen wij dagelijks alles in het werk om op overtuigende wijze te 
voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten. Eenvoudig te installeren dakbedekkings-
systemen welke een gebouw gedurende meerdere decennia betrouwbaar beschermt.

Industriële en commerciële daken stellen bijzonder hoge eisen aan dakafdichting, omdat  
ze niet alleen mensen en gebouwen, maar ook productie-installaties, goederen en  
machines beschermen. Een lekkend dak kan leiden tot productiestilstand, voorraadverlies 
of leveringsproblemen en daarmee tot hoge gevolgkosten. Hiervoor zijn duurzame, flexibele 
afdichtingsmaterialen gewenst. Met SURE-WELD® TPO kiest u voor betrouwbaarheid,  
het TPO is tevens uitermate geschikt voor multifunctionele inzetbaarheid van het  
dakoppervlak.
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Waarom kiezen voor  
SURE-WELD® TPO?

Bewezen product
• CARLISLE® heeft meer dan 20 jaar ervaring met 

SURE-WELD® TPO.
• Meer dan 500 miljoen wereldwijd geïnstal-

leerde m² beschermen de daken van productiehal-
len, magazijnen, ziekenhuizen, scholen en waren-
huizen.

Extreem krachtig/duurzaam veilig
• Unieke samenstelling van CARLISLE®  

SURE-WELD® TPO: 
De OCTAGUARD XT™ bescherming tegen weersin-
vloeden is toonaangevend en maakt het materiaal 
duurzaam flexibel en vormvast.

• De combinatie van TPO en polyesterweefsel  
zorgt voor hoge breuk- en scheursterkte en een 
uitstekende perforatieweerstand.

• Hoge hagelweerstand: Klasse 4 volgens UL 2218.
• Uitstekende chemische weerstand tegen zuren, 

ed..
• Systeem brandtest: BRoof (t1).
• Lange gebruiksduur = uitstekende ROI.

Veelzijdig toepasbaar
• Voor nieuwbouw en renovatie.
• Geschikt voor alle platte dakbedekkings-

constructies.
• Compatibel met bitumen. 
• Wortelbestendig – getest volgens NEN EN 

13948:2007 (FLL wordt getest) en daarom ook 
voor alle soorten groendaken geschikt.

• PV-Ready – Dankzij de lange gebruiksduur en lichte 
kleuren is SURE-WELD® TPO geschikt voor perma-
nent gebruik onder PV- of zonne-installaties.

Blijvend duurzaam
• Milieuvriendelijk en stabiele formule - geen 

weekmakers, geen halogenen, geen zware metalen.
• Emissievrij lassen zonder rook- of geurontwikke-

ling.
• Wit of lichtgrijs reflecterend oppervlak, vermindert 

de opwarming van gebouwen en verlaagt hierdoor 
het energieverbruik van airconditioning systemen.

Uitgebreide accessoires
CARLISLE® SURE-WELD® TPO is een complementair 
dakbedekkingssysteem. Het assortiment bevat:
• Aansluitstroken - baanvarianten in smalle breedtes.
• Hemelwaterafvoeren - onderuitlopen, stadsuitlopen 

en noodoverlopen.
• Vormdelen - binnen- en buitenhoeken, buis- en 

bliksembeveiligingsranden, doorvoermanchetten.
• Overige accessoires - detailbanen, bevestigings-

rails, contactlijm, reinigingsmiddelen.
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SURE-WELD® TPO – systeemopbouw

De SURE WELD® TPO is een dakbedekkingssysteem welke toepasbaar is in alle platte 
dakbedekkingsconstructies. U kunt ervoor kiezen deze TPO dakbedekking mechanisch of 
gekleefd toe te passen om zo optimaal te profiteren van de lichtgrijze of witte kleur. Of u 
past de TPO dakbedekking toe onder een groendak of als geballast systeem, als de con-
structie dit toelaat. In dat laatste geval adviseren wij u een mechanische bevestiging, welke 
op nagenoeg alle ondergronden is aan te brengen. 

Deze wijze van bevestigen biedt meerdere voordelen: Allereerst wordt het gebruik van 
lijmen beperkt, maar vooral de losmaakbaarheid speelt een steeds grotere rol. Of de TPO 
nu lineair bevestigd wordt of middels inductie, na einde gebruiksduur is deze eenvoudig te 
demonteren. De twee meest voorkomende ondergronden zijn staaldaken en betondaken, 
beide geschikt voor ons TPO systeem.

Systeemopbouw met een mechanische bevestiging

Een mechanische bevestiging is de meest gangbare keuze als dakbedekkingsconstructie. 
Hierdoor zijn er ook meerdere isolatie soorten mogelijk toe te passen en is men niet 
 afhankelijk van de top cacheerlaag voor verkleving. Enkel in die zones waar wel een 
 eventuele verkleving noodzakelijk is, moet de isolatie erop afgestemd worden. Onze techni-
sche adviseurs kunnen u hierin advies geven. Naast technische advies verzorgen wij ook  
bouwfysische- en windlastberekeningen, alsmede een eventueel legplan mocht dit nodig 
zijn. 

1  SURE-WELD® TPO
2  Isolatiemateriaal
3  ALUTRIX® 600/FR dampremmer
4  Staalconstructie
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Voor bevestiging van de TPO dakbanen zijn meerdere mogelijkheden. Op een daarvoor 
geschikte constructie is SURE-WELD® TPO snel en eenvoudig aan te brengen.  Traditioneel 
via bevestiging in lijnen, waarbij in de overlap de bevestiging zit. Ook bestaat de mogelijk-
heid om middels ons inductie systeem de bevestiging aan te brengen. De breedte van de 
dakbanen en de windlastberekeningen liggen vaak als basis voor deze keuze.

Het toepassen van een mechanische bevestiging heeft vele voordelen ten opzichte van 
volledig verlijmde daksystemen. Vanuit een duurzaamheidsaspect alsmede circulariteit 
wordt de keuze van een mechanische bevestiging breed omarmd.

Onze technisch adviseurs voeren de windlast- en bouwfysische berekeningen graag voor u uit.
Ook als u vragen hebt over specifieke details van de installatie of individuele eisen ter plaatse: onze CARLISLE® 
adviseurs helpen u graag!

1  SURE-WELD® TPO
2  Isolatiemateriaal
3  ALUTRIX® Multi 2800 dampremmer
4  FG®35 primer
5  Betonnen ondergrond
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SURE-WELD® TPO

Afdichting met superieure prestaties – voor grotere 
dakoppervlakken bij kantoren, scholen, industrie- en bedrijfshallen

Industriële daken vermengen complexiteit en eenvoud met elkaar. In de regel moet het dak 
lichtgewicht zijn, er zijn grote oppervlakken die overspannen worden. Maar tegelijkertijd 
wordt verwacht dat het tegenwoordig multifunctioneel wordt ingezet, met name de toepas-
sing van zonne-energie systemen worden gemeengoed of in specifieke gevallen zelfs een 
extensief groendak. Verder spelen de kosten van het dak in verhouding tot de prestaties en 
de gewenste levensduur ervan een groter rol. De Total Cost of Ownership moet laag zijn.

Ons SURE-WELD® TPO dakbedekkingssysteem voldoet aan al deze eisen. De dakbanen 
bieden superieure prestaties met slechts één afdichtingslaag: een decennialange gebruiks-
duur met uitstekende weerstand tegen weers-, chemische of mechanische invloeden. Een 
milieuvriendelijke samenstelling met de unieke OCTAGUARD XT™ bescherming en voorzien 
van het Amerikaanse Energy Star Rating. Een eenvoudige en veilige verwerking en een 
aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding ronden het productprofiel af. Het economische 
alternatief voor grote dakoppervlakken in industrie, kantoor en handel.

Met onze SURE-WELD® TPO producten bent u toegerust voor alle uitdagingen die uw 
projecten met zich meebrengen. Ontdek uw mogelijkheden.

SURE-WELD® TPO dakbedekkingssysteem 
Sterk en flexibel – onze dakbaan overtuigt met uitstekende 
eigenschappen:

• Lange gebruiksduur
• Extreem bestand tegen invloeden van buitenaf
• Bitumenbestendig
• Wortelbestendig
• PV-Ready

Onze SURE-WELD® TPO dakbanen worden aangeboden op 
rollen van 20 m. lengte.

U kunt uit deze varianten de baan kiezen die het beste bij 
uw project past:
• Kleur: Wit en lichtgrijs
• Breedtes: 1,1 m. of 1,52 m.
• Diktes: 1,5/1,8 of 2,0 mm.
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SURE-WELD® TPO aansluitstrook 
Stroken voor aansluitingen en afvoeren

Onze aansluitstroken worden vervaardigd uit  
SURE-WELD® TPO dakbanen en beschikken hierom over 
de zelfde producteigenschappen. Deze worden gebruikt  
bij de uitvoering van aansluitingen, dakranden, opstanden 
en afvoeren.

Onze SURE-WELD® TPO aansluitstroken worden 
 aangeboden op rollen van 20 m. lengte.

U kunt uit deze varianten de aansluitstrook kiezen die het 
beste bij u passen:
• Kleur: Wit en lichtgrijs
• Breedtes: 0,25/0,5 of 0,75 m.
• Diktes: 1,5/1,8 of 2,0 mm. 

SURE-WELD® TPO detailbaan 
De homogene baan voor detaillering

Wij hebben onze detailbaan speciaal ontwikkeld voor de 
uitvoering van complexe details. De homogene TPO baan 
(zonder drager) is zeer flexibel en daardoor geschikt voor 
het afdichten van lastige details.

Onze SURE-WELD® TPO detailbanen worden aangeboden 
op rollen van 15,2 m. lengte, 0,6 m. breedte en 1,5 mm. 
dikte. 

Deze is verkrijgbaar in de kleuren wit en lichtgrijs.
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SURE-WELD® TPO is een hoogwaardig éénlaagse 
kunststof dakbedekkingssysteem van thermoplas-
tische/flexibele polyolefinen met een inlage van 
polyesterweefsel. De hoogwaardige combinatie 
is blijvend flexibel en vormvast. De unieke  
CARLISLE® OCTAGUARD XT™ biedt bescher-
ming tegen weersinvloeden en geeft de baan 
extra prestaties op lange termijn, zelfs in 
extreme klimaatomstandigheden.

 Het dakbedekkingssysteem voor grote projecten

VOLLEDIG TE LASSEN MET HETE LUCHT, WORTELBESTENDIG, PV-READY
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SURE-WELD® TPO

Eigenschappen:

• Baanbeschrijving volgens NEN SPEC 20000-201: DE/E1 
FPO-BV-V-PG-1,5/1,8/2,0

• CE-certificering volgens NEN EN 13956
• Wortelbestendig – getest volgens NEN EN 13948:2007 

(FLL wordt getest)

De volgende installatievarianten zijn mogelijk:

• Mechanische bevestiging
• Losliggend met ballast
• Volledig gekleefd

Raadpleeg de SURE-WELD® TPO verwerkingsinstructies voor gedetailleerde vereisten voor de ondergrond en 
 toepassingsinstructies.

Materiaaltechnische kenmerken

Tussenlaag polyesterweefsel ca. 107 g/m²

Totale dikte 1,5 mm –5/+10 % 1,8 mm –5/+10 % 2,0 mm –5/+10 %

Gewicht per oppervlakte-eenheid 2,00 kg/m2 –5/+10 % 2,40 kg/m2 –5/+10 % 2,65 kg/m2 –5/+10 %

Standaardlengte per rol 20 m –0/+5 %

Breedte 1.100 mm/1.520 mm/1.830 mm (toleranties volgens norm EN 13956)

Fysieke kenmerken

Kenmerk Bepalingsmethode Resultaat

Brandgevaarlijk NEN 6063 + BRL 1511-1 voldoet

Treksterkte NEN EN 12311-2 ≥ 1.500 N/50 mm

Rek bij breuk NEN EN 12311-2 ≥ 30 %

Gedrag van de naadverbinding  Pelsterkte 
Afschuifsterkte 

NEN EN 12316-2 
NEN EN 12317-2

Geen uitval van de naad 
≥ 1.500N/50 mm

Waterdichtheid NEN EN 1928 - B Dicht

Doorscheurweerstand NEN EN 12310-2 ≥ 350N

Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (-30°C) NEN EN 495-5 geen scheuren

Weerbestendigheid NEN EN 1297 bestand

Weerstand tegen worteldoorgroei NEN EN 13948 bestand

Brandwerendheid NEN EN 13501-1 Klasse E

Blootstelling aan vuur van buitenaf CEN/TS 1187 B ROOF (t1)*

Geschiktheid blootstelling aan bitumen NEN EN 1548 bestand

SRI-Initial (Solar Reflectance Index) voor witte TPO ASTM E1980 99

* Systeemcontrole 
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SURE-WELD® TPO

De juiste accessoires voor elke toepassing

Met SURE-WELD® TPO krijgt u een compleet dakafdichtingssysteem vanuit één leverancier 
– ons brede assortiment systeemaccessoires omvat alles wat u nodig hebt voor het 
afdichten van hoeken en randen, dakdoorvoeren en voor speciale installatievereisten. Alle 
systeemcomponenten zijn hierbij optimaal op elkaar afgestemd. 

Detailbanen

Bliksembeveiligingsrand

Aansluitstroken

Hemelwaterafvoer

Bevestigingsrail 

Binnenhoek

Stadsuitloop rond

ContactlijmFoliestaalplaat
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Wij vergeten ook het visuele design niet – alle kunststofprofielen uit ons TPO-assortiment 
zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en lichtgrijs.

Buitenhoek

Rechthoekige noodoverstort

Reinigingsmiddel*

Ventilatiebuis

Hemelwaterafvoer rond

Flexibele buisrand

Rechthoekige noodoverstort

*     

Gevaar 
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
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De perfecte systeemaanvulling – 
ALUTRIX® dampremmer

Voor de afdichting van grote industriële daken, die tegenwoordig 
meestal uit stalen trapeziumplaten of beton bestaan, vormen  
de volgende dampremmende banen uit ons ALUTRIX®  
assortiment de perfecte aanvulling op ons SURE-WELD® TPO 
dakbedekkingssysteem: 

ALUTRIX® 600

• Koud zelfklevende aluminium dampremmende 
baan

• Brandbeveiliging volgens NEN 18234 resp. 
 industriële bouwrichtlijnen

ALUTRIX® FR

• Koud zelfklevende aluminium dampwerende baan
• Brandbeveiliging volgens NEN 18234 resp.  

industriële bouwrichtlijnen 
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De perfecte  
aanvulling op het 

systeem:
Onze ALUTRIX®  
dampremmende 

banen

ALUTRIX® MULTI 2800 – de allrounder

• Koud zelfklevende elastomeer-bitumen  
dampremmende baan

• Universeel toepasbaar op alle standaard bouwon-
dergronden (inclusief betonnen ondergrond)

• Naadafdichting met hete lucht
• Geschikt voor gebruik als tijdelijke afdichting tot  

ca. 3 maanden
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Notities
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Notities



www.ccm-europe.com SU
RE

-W
EL

D®
 T

PO
 p

ro
du

ct
ca

ta
lo

gu
s 

20
22

 I 
/ N

ED
 / 

10
/2

02
2

CARLISLE® 
Construction Materials B.V.

Industrieweg 16
NL-8263 AD Kampen 
Nederland

T +31 (0)38 339 33 33
E info.nl@ccm-europe.com

BEZOEK ONS OP:


