
Mit System und Sicherheit  
zum dichten Bauwerk

PREMIUM-ABDICHTUNGSSYSTEME

Hochwertig  
und sicher –  

unsere Produkte  
für Ihren  
Erfolg!



„Was mich an RESITRIX® am meisten über- 
zeugt? Die einzigartigen Materialeigen-
schaften des EPDM kombiniert mit hervor- 
ragenden Verlegeeigenschaften. Mit so  
einem Produkt macht das Arbeiten einfach 
Spaß – probieren Sie es aus.“

Torsten Stegner 
Teamleitung  
CARLISLE® ACADEMY

„Länge mal Breite gleich fertig: Mit HERTALAN®  
macht die Arbeit einfach weniger Arbeit. 
Für mich eine der reibungslosesten Abdich-
tungslösungen für Flachdach, Fassade  
und Bauwerk.“

Das EPDM-Abdichtungssystem RESITRIX®

Das Multitalent RESITRIX® vereint die Vorteile von EPDM und  
polymermodifiziertem Bitumen in einer hochflexiblen, einlagigen  
Abdichtungsbahn. Das Material ist einfach, schnell und sicher 
zu verlegen – mit Heißluft ohne offene Flamme. Mit RESITRIX® 
erzielen Sie zuverlässige, dauerhafte Abdichtungsergebnisse auf 
einer Vielzahl von Untergründen, im Neubau und im Bestand. 
Unser Sortiment bietet Ihnen für jeden Einsatzzweck genau die 
richtige Bahn.

RESITRIX®  Systemkomponenten  

Thomas Schneider 
Leiter Anwendungstechnik 
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Das EPDM-Abdichtungssystem HERTALAN®

Das HERTALAN® EPDM-Abdichtungssystem bietet Ihnen dauerhaft  
zuverlässige Abdichtungslösungen für die besonderen Herausforder- 
ungen in den Bereichen Flachdach- und Bauwerksabdichtung, bei  
Neubau und Sanierung. Alle Komponenten sind optimal aufeinander 
abgestimmt und in unserem umfassenden Sortiment finden Sie für die 
unterschiedlichsten Abdichtungsprojekte die jeweils passende Lösung.

1   �RESITRIX® EPDM- 
Abdichtungssystem

• RESITRIX® SK W Full Bond
• RESITRIX® CL W
• RESITRIX® SK W Partial Bond
• RESITRIX® CL
• RESITRIX® MB
• FG 35 / FG 40
• G 500 Reiniger
• vorgefertigte Stanzteile

2   �HERTALAN® EPDM- 
Abdichtungssystem

• �HERTALAN® EASY COVER –  
Der Maßanzug für Ihr  
Flachdach 	

• �HERTALAN® Kleb- und  
Dichtstoffe

• �HERTALAN® Formteile

 

  HERTALAN®  Systemkomponenten

Systemübergreifende  
Produkte

• �ALUTRIX® – Dampfsperren  
für alle Fälle

• �LIQUISEAL – Der Flüssig- 
kunststoff fürs Detail

• �GUARD Seitenschutzsysteme



1  �HERTALAN® EASY COVER – Der Maßanzug für Ihr Flachdach  

Ganz schön praktisch: Da wir die Planen bzw. Teilplanen im Werk vorkonfektio-
nieren, müssen auf der Baustelle nur noch wenige Nähte manuell ausgeführt 
werden. So verringert sich nicht nur der Arbeitsaufwand auf dem Dach,  
sondern auch die Gefahr undichter Stellen! HERTALAN® EASY COVER  
wird ohne offene Flamme verarbeitet, ist wurzelfest und eignet sich für  
jedes Flachdach; ob lose verlegt mit Auflast, mechanisch befestigt oder  
teil- bzw. vollflächig verklebt. 

HERTALAN® KS 143 – Sofort ge- 
brauchsfertig für die große Fläche

Einkomponenten-PU-Klebstoff  
mit organischem Lösungsmittel 

HERTALAN® KS 217 –  
Der wasserbasierte  
Flächenklebstoff 

Gebrauchsfertiger  
lösemittelfreier Klebstoff

HERTALAN® KS 96 – 1-komponentiger Kleb- 
und Dichtstoff auf Basis von MS-Polymer

HERTALAN® KS 96 verklebt HERTALAN®  
Planen sicher und dauerhaft untereinander.  
Die Haftung ist elastisch und wasserfest. 

4  �HERTALAN® Rohrmanschetten 

Je nach ausgewähltem Dachsystem wird die  
HERTALAN® Manschette verklebt oder mit Heißluft  
an der HERTALAN® Dachabdichtung angeschlossen.

LIQUISEAL – Der perfekte Anschluss

Der lösemittelfreie, direkt zu verarbeitende Flüssigkunststoff ist die optimale Detail-
ergänzung für unsere EPDM-Abdichtungssysteme RESITRIX® und HERTALAN®.

  �Farbe Schwarz – passend zu unseren EPDM-Produkten  
für ein optisch einwandfreies Gesamtbild

   �Lösemittelfrei und geruchsarm – auch ideal für Arbeiten  
an Bestandsbauten

  �1-komponentig und sofort gebrauchsfertig bis zum letzten Tropfen

  �NEU: Haltbarkeit 18 Monate – das macht eine Bevorratung in größeren 
Mengen attraktiv

   �Verfügbar im praktischen 6,5 kg Eimer

  �Der perfekte Anschluss für RESITRIX® und HERTALAN® – garantiert*:  
Sie arbeiten im System, Reklamationen werden minimiert, das sichert 
Ihnen dauerhaft zufriedene Kunden und steigert Ihr Image

  �Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar

* �Eine erweiterte Materialgarantie zu unseren Produkten RESITRIX® und HERTALAN® wird nur gewährt,  
wenn für alle Anschlüsse, Details und Materialübergänge unser Flüssigkunststoff LIQUISEAL 1C SF,  
unsere Manschetten oder Formteile verwendet werden.

 

1  Kaltselbstklebende  
Aluminium-Dampfsperrbahnen 

ALUTRIX® FR hat einen Heizwert von ≤ 10.500 kJ/m2 
bzw. Brennwert von ≤ 11.600 kJ/m2 – sie erfüllt den FM 
Standard Class No. 4470.

ALUTRIX® FR B1 bietet eine höhere brandschutztech-
nische Sicherheit durch Baustoffklasse B1 nach DIN 
4102-1 – sie ermöglicht verklebte Dachaufbauten gemäß  
DIN18234 bzw. Industriebaurichtlinie.

ALUTRIX® 600 – Direkte Verklebung auf Holzwerk- 
stoffen im System mit der Flächengrundierung FG 35

• �Diese drei ALUTRIX® Varianten sind schnell zu verlegen, 
sofort begehbar und durchtrittfest

• �Besonders für den Einsatz auf Stahlprofilblech geeignet

Das Seitenschutzsystem für eine  
schnelle und sichere Montage

• �Durchdringungsfrei

• �Einfache und schnelle Montage

• �Geprüft nach DIN EN 13374 (2019) Klasse A+B  
und entspricht der Ausstattungsklasse 3

• �Auf allen Untergründen im Flachdach aufstellbar

• �Einsatzmöglichkeiten unabhängig  
vom Baufortschritt

• �Sehr geringe Gewichtsbelastung  
hinsichtlich der Statik

• �Das Flachdach darf bereits 
ab einer Person, ohne PSA 
und ohne besondere 
PSA-Einweisung,  
betreten werden

Die Vorteile im Überblick: 

• �Sicherer Einbau ohne Brandrisiko durch Verschweißung mit Heißluft

• �Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug

• �Jahrzehntelange Nutzungsdauer

• �Edelstahl ist unempfindlich gegen Säuren und Kälte sowie extrem hitzebeständig

• �Sichere Komplettlösung

• �TÜV-geprüft

• �Brandschutz nach DIN 18234

2  �HERTALAN® Kleb- und Dichtstoffe

HERTALAN® bietet ein ergänzendes Paket mit EPDM-Kleb- und Dichtstoffen, die speziell zur Verarbeitung  
von HERTALAN® EPDM-Abdichtungsbahnen und -planen entwickelt wurden und somit jahrzehntelange  
Zuverlässigkeit garantieren. 

3  �HERTALAN® Innen-  
und Außenecken 

Das Anbringen von HERTALAN® 
Eckformteilen ist je nach HERTALAN® 
Dachsystem durch Heißluftschweißen 
oder Verkleben möglich. In den Stan-
dardmaßen sind unsere Eckformteile 
mit einem HERTALAN® EASY WELD 
Fügerand auf der Unterseite erhältlich.

HERTALAN® KS 137 – Perfekt für Nahtverbindungen 

Der gebrauchsfertig aufstreichbare Kontaktklebstoff für 
Nahtverbindungen von HERTALAN® Abdichtungsbahnen 

und -planen, der beidseitig aufgetragen wird*. Außerdem 
eignet er sich zur Flächenverklebung auf trockenen, 

ebenen und sauberen Untergründen wie Holz, Be-
ton, Metall (Aluminium, Stahl, Zinkblech etc.) 

im Bereich von An- und Abschlüssen.                    
* Nur in Kombination mit HERTALAN® KS 96 möglich.

2  Kaltselbstklebende  
Elastomerbitumen- 
Dampfsperrbahn

ALUTRIX® MULTI 2800

• � Universell einsetzbar –  
auf allen bauüblichen  
Untergründen

• �Dank spezieller Sicherheits-
naht geeignet als Behelfs-
abdichtung von bis zu  
3 Monaten*

• �Kaltselbstklebende  
Bitumenmasse mit aus-
gezeichneter Klebkraft

* �bei Verschweißung aller Nahtverbindungen 
mit offener Flamme oder bei Verschweißung 
mit Heißluft

3  Elastomerbitumen- 
Dampfsperrschweißbahn 

ALUTRIX® C 4000

• �Für den ganzjährigen Einsatz 
bei jeder Witterung – gute 
Flächenstabilität und redu-
zierte Trittspuren im Sommer, 
flexibel im Winter 

• �Schnelle und sichere Ver-
schweißung auf massiven 
Untergründen dank einer  
Dicke von 4 mm

• �Geeignet als Behelfsabdich-
tung von bis zu 6 Monaten 

1  �RESITRIX® – Einlagige Abdichtungsvielfalt  
für Dach, Fassade, Bauwerk

Die vollflächig 
selbstklebende und 
heißluftverschweiß-
bare EPDM-Abdich-
tungsbahn besitzt 
eine Wurzelfestigkeit 
nach EN 13948  
(FLL in Prüfung).  
Geeignet unter Be- 
grünungen aller Art.

Die klassische 
EPDM-Abdichtungs-
bahn ist wurzelfest 
nach DIN EN 13948 
(FLL in Prüfung) und  
eignet sich für alle 
Verlegearten. Kann 
unter Begrünungen 
aller Art eingesetzt 
werden.

Die heißluftver-
schweißbare EPDM-
Dichtungsbahn ist  
partiell selbstklebend 
und daher auf be- 
wegungsanfälligen  
Werkstoffen und 
Untergründen mit  
verbleibender Rest-
feuchte einsetzbar.

 

Die klassische, 
heißluftverschweiß-
bare EPDM-Ab-
dichtungsbahn 
vorzugsweise für 
die Untergrund-
verklebung mit 
PU-Klebstoff.

Die heißluftverschweißbare
EPDM-Abdichtungsbahn speziell 
für die mechanische Befestigung 
und die lose Verlegung.

� 4  �Vorgefertigte Stanzteile

Für die schnelle Ausbildung jeglicher  
Ecken gibt es speziell vorgefertigte  
Stanzteile, die optimal auf die RESITRIX®  
Abdichtungsbahnen abgestimmt sind.

Das rechnet sich für Sie:

• Effizientes Arbeiten
• �Keine bauseitige Herstellung  

von Formteilen
• Spart Zeit und Geld
• �Verlegung entsprechend der  

Planungsrichtlinie gewährleistet
• �Keine unnötigen Diskussionen mit  

Bauherren und Sachverständigen

2  �Flächengrundierung FG 35 

• �Lösemittelhaltige Grundierung auf der Basis  
von Synthesekautschuk und Harzen

• �In Kombination mit den selbstklebenden RESITRIX®  
Abdichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen  
auf den verschiedensten Untergründen einsetzbar

• �Auftrag je nach Untergrundbeschaffenheit  
mit Lammfellrolle/Pinsel oder zeitsparender  
Sprühvariante

3  �Spezialgrundierung FG 40

• �Vollflächig lagesichere Direktverklebung von RESITRIX®  
SK W Full Bond auf unkaschierten EPS-Hartschaumplatten 

• �Auftrag mit Spritzgerät bzw. Sprühdose

5  Reiniger G 500 

Die optimale Systemer- 
gänzung im RESTRIX®  
Sortiment. Der Reiniger  
G 500 ist für das Entfetten 
und Reinigen von leicht ver-
schmutzten Untergründen 
sowie Geräten geeignet. 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie durch 
den Einsatz unserer Produkte nicht nur Zeit und Geld  
sparen, sondern gleichzeitig Ihr Image stärken können.

Korrosions- und säure- 
beständiges Edelstahlzubehör

Die Alleskönner – Dampfsperren für alle Fälle
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www.ccm-europe.com

CARLISLE®  
Construction Materials GmbH

Head Office Germany

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

T	 +49 (0)40 788 933 0 
E	 info@ccm-europe.com

BESUCHEN SIE UNS AUF:

   


