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Hauptbahnhof Amsterdam, Niederlande –  
auf lange Sicht sicher abgedichtet mit RESITRIX®

Sicheres und nachhaltiges Bauen fordert eine
Nutzungsdauer von mehreren Jahrzehnten für die
verwendeten Materialien. Die Stahlkonstruktionen
von Bahnhofsdächern benötigen zudem ein Abdich-
tungsmaterial, das enorme Bewegungen dauerhaft
problemlos mitmacht.

Amsterdam Hauptbahnhof
Eröffnung: 1889
Dachsanierung: 1983
26.000 m² ² RESITRIX® CL verlegt

Alles unter einem Dach
Wir bieten Ihnen Produkte und Services aus einer Hand: Produkte zur dauerhaften Dachabdichtung von Flachdach, 
Fassade und Bauwerk, ein durchdachtes Zubehörprogramm und individuelle technischen Beratung bei Neubau und 
Sanierungen. Schließlich wollen wir jeden Tag für Sie ein wenig einfacher machen.

RESITRIX® – eine einzigartige Materialkombination:
Sie vereint die ausgezeichneten Eigenschaften des
Synthesekautschuks EPDM mit den bewährten Vorteilen 
von hochwertigem, polymermodifiziertem Bitumen.
Die einlagige Abdichtungsbahn ist hochflexibel sowie 
extrem witterungs- und alterungsbeständig.

Ein klarer Fall für RESITRIX® – seit nunmehr 40 Jahren 
schützt die EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX® Classic 
das Dach des Amsterdamer Hauptbahnhofs. 

Im Jahr 2020 haben wir Materialproben aus dem 1983 
mit RESITRIX® abgedichteten Dach entnommen, um
das Alterungsverhalten unserer Abdichtungsbahn nach 
37 Jahren zu überprüfen.



Hierzu wurden im Jahr 2020 die zentralen Eigenschaften
von RESITRIX® für die Sicherheit der Dachabdichtung überprüft:

/ Höchstkraft
/ Reißkraft & Reißdehnung
/ Flexibilität bei tiefer Temperatur
/ Nahtverhalten (Schälfestigkeit, Scherfestigkeit)
/ Hagelschlagfestigkeit auf hartem Untergrund 
(Stahlplatte) und weichem Untergrund (EPS)

Aus der 37 Jahre alten, frei bewitterten Dachabdichtung wurden zwei
0,8 x 2,0 m große Materialproben entnommen. Die erste Inaugen-
scheinnahme zeigte keine äußerlich erkennbaren Beschädigungen
der Abdichtung.

Kann sich die RESITRIX® Bahn ihre herausragenden
Materialeigenschaften auch über mehrere Jahrzehnte bewahren?

TEST 1:

ERGEBNISSE
/ Unveränderte Gesamtdicke
/ Übertrifft weiterhin die Normanforderungen 

 für EPDM-Produkte
/ Über 520 % Reißdehnung nach 37 Jahren
/ Voll flexibel bei tiefer Temperatur
/ Hagelschlagfestigkeit nahezu gleichbleibend

Testergebnisse:

Physikalische Eigenschaten:

UNVERÄNDERTE
GESAMTDICKE –

AUCH NACH 
37 JAHREN!

EPDM-Schicht: 1,3 mm Gesamtdicke: 3,1 mm

Prüfkriterium Anforderungen für EPDM nach
DIN SPEC 20000-201 und MPA-NRW

Frisch produziertes 
RESITRIX®

37 Jahre altes
RESITRIX®

Höchstkraft nach EN 12311-2

Reißkraft nach DIN EN 12311-2

längs:
quer:
längs:
quer:

≥ 500 N/50 mm
≥ 500 N/50 mm
≥ 250 N/50 mm
≥ 200 N/50 mm

832 N/50 mm
727 N/50 mm
500 N/50 mm
350 N/50 mm

804 N/50 mm
720 N/50 mm
403 N/50 mm
328 N/50 mm

Reißdehnung nach DIN EN 12311-2

Vom SKZ angenommene Reißdehnung für frei bewitterte
noch funktionsfähige Dachabdichtungen

längs:
quer:

≥ 300 %
≥ 300 %

> 150 %

600 %
550 %

/

524 %
529 %
524 %
529 %

Flexibilität bei tiefer Temperatur nach EN 495-5 längs:
quer:

– 30°C
– 30°C

bestanden
bestanden

bestanden
bestanden

Nahtverhalten
Schälfestigkeit nach EN 12316-2
Scherfestigkeit in der Naht nach EN 12317-2 
Hagelschlagfestigkeit nach EN 13583:2012
Harter Untergrund (Stahlplatte)

Weicher Untergrund (EPS; 100kPa, 20 mm)

≥ 80 N/50 mm
≥ 200 N/50 mm

> 25 m/s
> 17 m/s

300 N/50 mm
650 N/50 mm

> 45 m/s

84 – 112 N/50 mm
431 N/50 mm

Schweiz SIA 271: 
ÖNORM B 3677: 
Schweiz SIA 271: 
ÖNORM B 3677: 

> 30 m/s
–––

> 50 m/s

> 41 m/s

> 50 m/s



Wie gut funktioniert die Verschweißung von neuen
Bahnen auf gealtertem Material im Reparaturfall?

Ermittelte Nahtfestigkeiten von Neumaterial auf
bereits gealtertem Material:

Dieses Testergebnis bestätigt die Leistungsfähigkeit der RESITRIX® Bahnen auch für den Fall einer notwendigen
Reparatur, sogar nach einer Zeitspanne von 37 Jahren.

Die Bereiche der Probenentnahme mussten natürlich sicher wieder abgedichtet werden.
1. Entfernung grober Schmutzablagerungen (2 Varianten)

 / Manuelle Reinigung mit einer Stahlbürste
 / Maschinelle Reinigung mit einer Schleifmaschine

2. Nachbehandlung mit unserem Reiniger G500

Prüfkriterium Nahtfestigkeit Soll-Werte Stahlbürste und Reiniger G500 Schleifmaschine und Reiniger G500

Schälfestigkeit nach EN 12316-2 

Schälfestigkeit nach EN 12317-2 

≥ 80 N/50 mm

≥ 200 N/50 mm

146 N/50 mm

686 N/50 mm

205 N/50 mm

623 N/50 mm

TEST 2:

ERGEBNISSE
/ Die Naht ist nach der Reparatur voll belastbar
/ Übertrifft weiterhin die Anforderung nach DIN für EPDM
/ Neue RESITRIX® Bahn lässt sich im Falle einer Reparatur 

problemlos mit dem gealterten Material verbinden

In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen
Prüfinstitut Kiwa BDA Testing B.V. 

Reinigung mit:



Ist ein frei bewittertes Abdichtungsprodukt über lange Zeit teils extremen klimatischen Bedingungen und
Witterungseinflüssen wie Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung ausgesetzt, sind
gewisse Alterungserscheinungen unvermeidbar. Nach der Prüfung vor Ort und den ermittelten Testergeb-
nissen zeigen unsere RESITRIX® Bahnen nach wie vor herausragende Materialeigenschaften und dadurch 
eine besondere Leistungsfähigkeit. Alle gemessenen Eigenschaften übertrafen die Normanforderungen für 
neue EPDM-Produkte und für neue RESITRIX® Dichtungsbahnen. 

Mit unseren Tests konnten wir die vom unabhängigen Prüfinstitut Süddeutsches Kunststoff-Zentrum (SKZ) 
durchgeführte Studie zur Abschätzung der Gebrauchsdauer unserer EPDM-Dachbahnen, die RESITRIX® eine 
Nutzungsdauer von mehr als 50 Jahren prognostiziert, empirisch überprüfen. 

Aufgrund der erzielten Ergebnisse kann davon ausgegangen werden,
dass die 37 Jahre alten RESITRIX® Bahnen für mindestens weitere 10 Jahre
voll funktionsfähig sein werden.
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