10.

ceicer

LEISTUNGSERKLARUNG

Kennnr. 13043-2014-1-C
gemal} Anhang il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
fur die durch Aufbereitung naturlicher Materialien im Werk C: ,Ellhofen gewonnene Produktgruppe mit
den Produkten ,grobe Gesteinskérnungen 16/22, 11/16, 8/11, 5/8, 2/5"

Kenncodes der Produkttypen:

70502-13043-1-C 70512-13043-1-C 70522-13043-1-C 70532-13043-1-C

70542-13043-1-C

Sortennummern zur ldentifikation des Bauprodukts gemafR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer ,70502": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C
Sortennummer ,70512"; siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C
Sortennummer ,70522“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C
Sortennummer ,70532": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C
Sortennummer ,70542": siehe Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C

Gesteinskornung fur die Verwendung in Asphalt und fur Oberflachenbehandlungen fur
Stral3en, Flugplétze und andere Verkehrsflachen nach EN 13043:2002/AC:2004

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemal Artikel 11 Absatz 5:
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
Wilhelm-Geiger-Strafe 1, 87561 Oberstdorf

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméaR Artikel
12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 2+

Die notifizierte Stelle (MPA Bau der TU Munchen, Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes
und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Uberwachung, Bewertung und
Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes
ausgestellt:
Bescheinigung der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPR-2319-4/2014

nicht relevant

Erklarte Leistung
Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C
aufgefiihrt.

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer
9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemai Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Muller (Leiter Betrieb, Geschaftsfeld Baustoffe und Recycling)

(Name und Funktion)

—_—

Herzmanns, 05.05.2014 / L

(Ort und Datum der Ausstellung) {Unt@rscfm’]ﬁ - -
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Anhang
Sortenverzeichnis 13043-2014-1-C

Erklarte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen
Spezifikation EN 13043:2002/AC:2004

Wesentliche Merkmale Leistung Leistung Leistung Leistung Leistung
Sortennummer 70502 70512 70522 70532 70542
Korngruppe 2/5 5/8 8/11 1116 16/22
KorngréRenverteilung

Allgemeine Anforderung Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 G90/15
KorngréRenverteilung

Zwischensiebe Gr Gwr Grr Gnr Gr
Kornform” S’zo Sk Sl Sl Slso
Rohdichte(Mg/m®) 2,70+005 | 2,702005 2701005 | 2701005 | 2701005
Gehalt an Feinanteilen f f f fi fi
Qualitat der Feinanteile” NPD NPD NPD NPD NPD
Anteil gebrochener Kérner" Cioon Caspt Cosi1 Casn Coeont
Affinitat zu bitumenhaltigen

Bindemitteln” >80 >80 >80 >80 >80
Grad der Umhiiliung in % nach 6h:

Widerstand gegen

Zertrummergng‘) Sz SZie SZ:s SZis SZ:
Widerstand gegen Polieren fir PsV, PSVang PSVangegeven | PSVangegeven | PSVang
Deckschichten (53) (53) (53) (53) (53)
Widerstand gegen

Oberflachenabrieb” AAVir AAVie AAVw AAVR AdVie
Widerstand gegen Verschlei"” MoeNR MpeNR MpeNR MpeNR MpeNR
Widerstand gegen Vsz: <3 Vsz: =3 Vsz: 83 Vsz 3 Vsz: <3
Hitzebeanspruchung” f <3 |- <3 I <3 <3 I <3
Dicalciumsilicat-Zerfall von

Hochofenstlickschlacke NPD NPD NFD KPR HED
Eisen-Zerfall von

Hochofenstiickschlacke NPD NPD R HrR HED
Raumbestandigkeit von

Gesteinskérnungen aus NPD NPD NPD NPD NPD
Stahlwerksschlacke

Petrographische Beschreibung Gebr’g:t;ener Gebr’z::ener Gebri?ic;i’;ener Geb;(cl(ér;ener Gebz(;l;ener
Abstrahlung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von polyzyklischen

aromatischen NPD NPD NPD NPD NPD
Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher

Substarzen NPD NPD NPD NPD NPD
Frostwiderstand” F, E, F, F, E
Frost-Tausalzwiderstand” <5 <5 <5 <5 <5
,Sonnenbrand* von Basalt” NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb durch

Spikereifen” NPD NPD NPD NPD NPD
Hohlraumgehalt von trocken

verdichtetem Filler (Rigden)® NFD NPD HRD NED HPD
Erweichungspunkt ,Delta-Ring und

Kugel* von Fiiller fur Asphalte” NFD NPR R NPD NPR
,Bitumenzahl* von Fremdfuller” NPD NPD NPD NPD NPD
Wasserlgslichkeit” NPD NPD NPD NPD NPD
Wasserempfindlichkeit” NPD NPD NPD NPD NPD
Schadliche Feinanteile® NPD NPD NPD NPD NPD
Gluhverlust” NPD NPD NPD NPD NPD

L
2
4

nur fur grobe Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische
nur fur feine Gesteinskornungen und Gesteinskérnungsgemische
nur fur Flller (grundsatzlich) fur Asphalt und feine Gesteinskérnungen bzw. Gesteinskérnungsgemische fur Asphalt, bei denen der Feinanteil > 10 % betragt

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2004 - Ziffer 04



